Priloha ¢.1 Zmluvy o styku dréh s RD Jablonica

Popis a spésob obsluhy RD Jablonica

1. Technické parametre

ZST odbodenia; ZST Jablonica

RD zaustuje: zo spojovacej kolaje &.9a vyhybkou &.101 v km ZSR 34,992

miesto odbodenia k samostatnej ZST (sidlo prednostu ZST): ZST Jablonica
prevadzkovatel depa: Zelezniéna spoloénost Cargo Slovakia a.s.

prevadzkovatel dopravy na viec¢ke: ur€i prevadzkovatel depa

hranica medzi drahou a vle¢kou: hraniénik v km ZSR 34,964

sklonové pomery: od odboénej vyhybky &.101 je stipanie 2,2%. v dizke 136 metra.
maximalna dovolena rychlost : 5 km/hod

najmensSi polomer oblukov: 250 m

dovolena hmotnost na os v tonach: 20 ton

2. Kolaje
Kolaj Uzitocna Ohranicenie Trakéné Ugel Poznamky
Cislo dizkavm vedenie
1 2 3 4 5 6
. N Vyhybka ¢.101
101 136m | YYPKACIOL | Ty 38,038
v dizkel07 m

3. Vyhybky, vykolajky a kolajové zabrany

Cislo obsluha zabezpedenie | typ kl'i€a | ohrev | osvetlovani poznamky
e
sposo odkial Cisti
b
1 2 3 4 5 6 7 8
Dozorca
101 | ruéne | na mieste | hakovy zaver nie odrazky dopravne na
DOT

4. Hlavné navestidla, ich predzvesti a ostatné neprenosné navestidla platné pre
posun

Navestidlo, druh Odkial sa , . Poznamky
Y . Poloha v km . Osvetlovanie
a oznacenie obsluhuje
1 2 3 4 5
Se 4 34,940 CRD

5. Zabezpecovacie zariadenie

Vyhybka ¢.101 nie je zabezpelena, je obsluhovana ru¢ne opravnenym zamestnancom, v zakladnej
polohe do priameho smeru na kolaj ¢.102. Pre jazdu z kolaje 101,102,103 smerom na 9.kofaj plati
navestidlo Se4, ktoré je zapojené do zabezpe€ovacieho zariadenia ZST Jablonica.

7. Telekomunikaéné a informacné zariadenia

Na komunikaciu s riadiacou stanicou Jablonica s vypravcom na DOT sa prednostne vyuZiva radiové
spojenie na frekvenciach a volacich kanaloch, ktoré su uvedené v Radiovom poriadku trate s dialkovo
obsluhovanym zabezpecovacim zariadenim Trnava — Kuty.

Spojenie vypravcu ZST Jablonica a zamestnanca depa, resp. zamestnanca opravneného riadit posun
pri obsluhe RD je pomocou RDS alebo priamo u vypravcu v dopravnej kancelarii.
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Priloha ¢.1 Zmluvy o styku dréh s RD Jablonica

Telefénne Cisla:

ZSR:

Vypravca ZST Jablonica: 0903/254067, 034/2295855
ZSSK Cargo Slovakia:

Strojmajster RD Leopoldov: 033/2297482

Veduci VO Leopoldov: 033/2297477

Prednosta SRT Bratislava: 02/20294132

8. Elektrické zariadenie

Kolaj RD Jablonica je zatrolejovana v dizke 107 metrov. Od vyhybky &.101 po km 38,880 je trvale
pod napatim, od km 38,880 do km 38,838 je zatrolejovana Cast kolaje oddelena deliGom 2
a Usekovym odpojovadom Z 06, ktory zapina a vypina opravneny zamestnanec. Usekovy odpojovad
Z 06 sa nachadza v km 34,900. Zvysok kolaje je bez trakéného vedenia.
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9. Spbésob zabezpecenia bezpeéného pohybu drahovych vozidiel cez styk drah
a obsluha zabezpecovacieho zariadenia

Pred zamyslanou obsluhou depa si veduci posunu (pri nesprevadzanom posune rusinovodic) vyZiada
osobne ustne alebo RDS od vypravcu ZST Jablonica suhlas na posun. Posun na kofaj ¢.9 a na kolaj
€.9a a spat je zabezpelovany obsluhou zabezpe€ovacieho zariadenia vypravcom ZST Jablonica. Pri
posune z kolaje ¢.9a do depa na kolaj ¢.101 a spat je opravneny zamestnanec povinny prestavit’ a
skontrolovat spravnost polohy vyhybky €.101 pre zamySlany posun skér ako bude cez fu
prechadzané.

10. Spoésob a podmienky vykonavania jazd drahovych vozidiel do/z obvodu RD

Depo sa obsluhuje posunom. Vozidla do/z depa sa mdZu tahat alebo tladit.

Obsluhu zabezpe&ovacieho zariadenia vykona vypravca ZST Jablonica, prestavenie a skontrolovanie
spravneho prestavenia vyhybky ¢.101 vykona opravneny zamestnanec

Vzhladom na potrebu udrzby trolejového vedenia a prislichajucich zariadeni méze vypravca ZST
Jablonica dovolit posun zo strany ZSR na kolaj depa dopravcom ZSR.
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11. Miestne ustanovenia pre posun

Za zaistenie vozidiel na kolajach depa je zodpovedny dopravca.

Na dodasné zaistenie vozfiov sa pouzivaju zarazky ZSR. Zarazky su uloZené u vypravcu ZST
Jablonica.

Posun trhnutim, odrazanie a spustanie voziov je zakazané.

12. Nehody a mimoriadne udalosti

Ak dojde v pripojovej prevadzke k nehode alebo mimoriadnej udalosti za Ugasti zamestnanca ZSR, je

tento povinny tato skutodnost ohlasit v zmysle predpisu ZSR Z17. Zamestnanec RD, resp. iny

zamestnanec vykonavajuci posun v obvode RD je v zmysle predpisu B17 ZSSK CARGO povinny
ohlasit prednostovi pripojnej ZST v8etky nehody a mimoriadne udalosti (definované zakonom

o drahach a Vyhlaskou MDPaT, ktorou sa vydava dopravny poriadok drah), ku ktorym doSlo na

kolajisku RD.

Nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorym do$lo na kolajisku RD, vySetruje Zelezniéna spolo&nost

Cargo Slovakia, a.s podla vlastného vydaného predpisu B17 - Zistovanie pri¢in nehdéd a

mimoriadnych udalosti.

Zelezniéna spoloénost Cargo Slovakia, a.s. sa v tejto suvislosti zavazuje:

e umoznit zamestnancom ZSR zU&astnit sa na vySetrovani nehdd a mimoriadnych  udalosti, ku
ktorym do$lo na kolajisku RD, za U&asti zamestnancov a zariadeni ZSR (zabezpedovacie
zariadenia, zariadenia, na ktorych ZSR vykonavaju dohlad a pod.) a spolupracovat s nimi pri
plneni ich uloh,

e umoznit tymto zamestnancom vstup do obvodu RD. Zarover sa Zelezni¢na spoloénost Cargo
Slovakia, a.s. zavazuje umoznit vykonavanie kontrolnej cCinnosti nad vykonom sluzby
zamestnancov ZSR, ktori sa z(&astfiuju na pripojovej prevadzke.

13. Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost ochrana zdravia pri praci sa riadi v sulade s ustanoveniami Zakona NR SR ¢islo 124/2006
Z.Z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a zneni neskorSich predpisov. Pri plneni uloh na
spoloénom pracovisku najma § 18 tohto zakona. Podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia zamestnancov vytvori Zelezniéna spolonost Cargo Slovakia, a.s. So stanovenymi
podmienkami na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia zamestnancov Zelezniéna spoloénost Cargo
Slovakia, a.s. pisomnou formou oboznami zmluvného partnera, prednostu pripojnej ZST a v pripade
odborného dohladu odbornu zlozku ZSR vykonavajticu dohlad na zariadenia viecky.

Povinnostou Zelezniénej spolo&nosti Cargo Slovakia, a.s je oboznamit zamestnancov zmluvného
partnera s nahle vzniknutymi skuto€nostami, o ktorych vedela a ktoré mézu mat vplyv na bezpecny
vykon prace.
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Nacértok RD Jablonica

Rusnové depo

‘ 13 O@
____dablonica ___ —=== 2 Ox
-9

Strana4z4



