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1. Technické parametre 
 

Názov: Rušňové depo Leopoldov  
Názov ŽST odbočenia: Leopoldov 
Koľaj, z ktorej vlečka odbočuje:  

 koľaj č. 26 

 koľaj č. 34 
Odbočná výhybka a jej km poloha:  

 výhybka č. 41 v km 63,372 

 výhybka č. 103 v km 63,339 
Pridelenie miesta odbočenia k samostatnej ŽST (sídlo prednostu ŽST): Trnava 
Prevádzkovateľ:   
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava  
Prevádzkovateľ dopravy:  
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava  
Hranica medzi dráhou a rušňovým depom:  

 km ŽSR 63,339 – označená hraničníkom 

 km ŽSR 63,243 – označená hraničníkom 

 
 

3. Výhybky, výkoľajky a koľajové zábrany 
 

Číslo 
Obsluha 

Zabezpečenie 
Typ 

kľúča 
Ohrev Osvetlenie Poznámka 

spôsob odkiaľ 

41 ústredne 
CRD 

(Leopoldov) 
EMP  nie 

nemá 
návestidlo  

čistí a mastí 
zamestnanec 

ŽSR 

101 ručne na mieste 
nezapojené  
do zab. zar. 

 nie 
nemá 

návestidlo 

čistí a mastí 
zamestnanec 

ŽSR 

103 ručne na mieste 
nezapojené  
do zab. zar. 

 nie 
nemá 

návestidlo 
vylúčená 

 
Vk6 

ústredne 
CRD 

(Leopoldov) 
EMP  nie 

nemá 
návestidlo  

čistí a mastí 
zamestnanec 

ŽSR 

Vk101 ručne 
na 

mieste 

výmenová zámka 
jednoduchá 
nezapojené  
do zab. zar. 

24 nie 
nemá 

návestidlo 

čistí a mastí 
zamestnanec  
ZSSK Cargo 

 

 
4. Hlavné návestidlá,  ich predzvesti a ostatné neprenosné návestidlá platné pre 

posun 
 
Návestidlo, druh a 

označenie 
Poloha v 

 nžkm (sžkm) 
Odkiaľ sa 
obsluhuje 

Osvetľovanie Poznámky 

Zriaďovacie  
Se 21  

63,317 
CRD 

(Leopoldov) 
 svetelné 

Vyčkávacie 
Vy 1 

63,317 neobsluhuje sa nie mechanické 
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5. Zabezpečovacie zariadenie 
 

RD nemá zabezpečovacie zariadenie zapojené do zabezpečovacieho zariadenia ŽST. 
Stanica je krytá od RD zriaďovacím návestidlom Se 21 a výkoľajkou Vk6, prestavovanou 
výpravcom DOT I CRD Trnava alebo z pomocného stavadla Pst 3b oprávneným 
zamestnanom ŽSR. Odbočná výhybka do RD č. 41 je prestavovaná elektromotorickým 
prestavníkom výpravcom DOT I z CRD Trnava alebo z pomocného stavadla Pst 3b 
oprávneným zamestnancom ŽSR. 

 
7. Telekomunikačné a informačné zariadenia 
 

Medzi prípojovou železničnou stanicou a RD nie je vybudované žiadne zvláštne, osobitné 
telefonické, príp. iné ako napr. rádiové spojenie. 
Komunikácia je zabezpečovaná telefónnym stykom. 

 

Medzi RD a železnicou je telefonické spojenie : 
 

ZSSK CARGO - Rušňové depo: 
 

Funkcia (meno) Z verejnej siete Mobil 

Strojmajster 033/2297482 0902 990769 

 

ŽSR - OR Trnava –  Úsek riadenia dopravy - Železničná stanica Trnava : 
 

 Z verejnej siete Mobil 

prednosta - ŽST Trnava 
033/2294490  
fax 033/2294241 

0903573988 

dopravný námestník - ŽST Leopoldov 033/2297453 0902917989 

technický námestník - ŽST Trnava 033/2294425 0903724381 

výpravca DOT I - ŽST Trnava 033/2294173 0911998371 

vonkajší výpravca Leopoldov 033/2297195 0911998380 

 
 
 

8. Elektrické zariadenia 
 
Koľaje RD nie sú pod trakčným vedením, časť trakčného vedenia je vykotvená v areáli RD 
a osvetľovacie veže č. 10,11,12 sú v správe ŽSR. 
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9. Spôsob zabezpečenia bezpečného pohybu dráhových vozidiel cez styk dráh a 
obsluha zabezpečovacieho zariadenia 
 
Jazda HDV z a do rušňového depa je možná iba z a na koľaj č. 26. Vzhľadom 
k nevyhovujúcemu technickému stavu (výh. č. 103 je vylúčená) je jazda z a do  RD z a na 
koľaj č. 34 možná iba za osobitných opatrení ZSSK CARGO a ŽSR vydaných pre každý 
jednotlivý prípad.   
Miestom odovzdávania a preberania HDV z a do ŽST je hranica depa pri návestidle Se 21.  
Jazda HDV na a z koľajiska ŽST je zabezpečovaná obsluhou návestidiel platných pre posun 
– obsluhou staničného zabezpečovacieho zariadenia výpravcom DOT I. 

 
 
10.  Spôsob a podmienky vykonávania jázd dráhových vozidiel do/z obvodu RD 

 

Časy pre pristavovanie HDV sú spracované ako samostatná príloha podľa obehov HDV na 
každé obdobie platnosti GVD. 

Zásady pri vykonávaní posunu medzi ŽST a RD sú nasledovné: 

Postup pristavovania a vystavovania HDV do ŽST a zo ŽST do RD vopred dohodne 
výpravca DOT I CRD so strojmajstrom telefonicky. 
Pristavovanie a vystavovanie závislých HDV do a z depa sa vykonáva zvesením s HDV 
nezávislej trakcie, prednostne s HDV posunu depa - SAM 199. Tento posun môže 
vykonávať aj iné HDV nezávislej trakcie použité zo strany ŽST (HDV nezávislej trakcie 
odstupujúce, nastupujúce na vlak). 
Závislé HDV idúce z depa do ŽST sú ťahané od zriaďovacieho návestidla č. Se 21 na koľaj 
č. 26 za návestidlo č. L26, kde HDV rozvesí oprávnený zamestnanec posunu depa. 
Rušňovodič závislého HDV po jeho sprevádzkovaní oznámi túto skutočnosť výpravcovi 
rádiotelefonicky. Výpravca ho vyrozumie o spôsobe ďalšieho vykonania posunu. 
Návrat (vyťahujúceho) HDV do depa sa riadi návesťou na návestidle č. L26 a od návestidla 
č. Vy1 jeho jazdu riadi oprávnený zamestnanec posunu depa. 
Závislé HDV idúce zo ŽST do depa zastaví na koľaji č. 26, odkiaľ bude zatlačené do RD 
HDV nezávislej trakcie (použitím predtým vytiahnutého HDV posunu depa, prípadne iného 
nezávislého HDV). Oprávnený zamestnanec posunu depa zvesí obe HDV. Na návesť posun 
dovolený na návestidle č. L26 vykoná zatlačenie posunujúceho dielu po vopred pripravenej 
posunovacej ceste do RD. V prípade, že do RD vstupuje HDV nezávislej trakcie, toto po 
udelení súhlasu výpravcu DOT I CRD zájde najďalej po vyčkávacie návestidlo č. Vy1, odkiaľ 
jeho ďalšiu jazdu riadi oprávnený zamestnanec posunu depa. 
Z dôvodu zriadených úsekov koľají bez kontroly obsadenia ohlási ukončenie posunu 
oprávnený zamestnanec posunu depa strojmajstrovi, ktorý to nahlási výpravcovi DOT I CRD 
telefonicky priamo alebo prostredníctvom rušňovodiča dotknutého HDV. 

 
 

11.   Miestne ustanovenia pre posun 
 

Vozne musia byť pripojené k HDV až do ich zabezpečenia proti samovoľnému pohybu. 
Za správne zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu na odovzdávkovej časti 
koľaje zodpovedá dopravca. Odstavené vozne sa zabezpečia proti samovoľnému pohybu 
utiahnutím takého počtu zaisťovacích bŕzd, aby boli dosiahnuté najmenej 2 brzdiace 
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percentá alebo položením zarážok na strane spádu, aby boli dosiahnuté 4 brzdiace 
percentá. Na zabezpečenie odstavených vozňov dozerá zamestnanec RD. 

 

 
 

12.  Nehody a mimoriadne udalosti 
 
Ak dôjde v prípojovej prevádzke k nehode alebo mimoriadnej udalosti za účasti 
zamestnanca ŽSR, je tento povinný túto skutočnosť ohlásiť v zmysle predpisu ŽSR Z17. 
Zamestnanec RD je v zmysle predpisu B17 ZSSK CARGO povinný ohlásiť prednostovi 
prípojnej ŽST všetky nehody a mimoriadne udalosti (definované zákonom o dráhach 
a Vyhláškou MDPaT, ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh) ku ktorým došlo na 
koľajisku RD. 
Nehody a mimoriadne udalosti ku ktorým došlo na koľajisku RD vyšetruje Železničná 
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s podľa vlastného vydaného predpisu B17 - Zisťovanie príčin 
nehôd a mimoriadnych udalostí. 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. sa v tejto súvislosti zaväzuje: 

 umožniť zamestnancom ŽSR zúčastniť sa na vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych   
udalostí, ku ktorým došlo na koľajisku RD za účasti zamestnancov a zariadení ŽSR 
(zabezpečovacie zariadenia, zariadenia, na ktorých ŽSR vykonávajú dohľad a pod.) 
a spolupracovať s nimi pri plnení ich úloh, 

 umožniť týmto zamestnancom vstup do obvodu RD. Zároveň sa Železničná 
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zaväzuje umožniť vykonávanie  kontrolnej činnosti 
nad výkonom služby zamestnancov ŽSR ktorí sa zúčastňujú na prípojovej 
prevádzke. 

 
 
 
 
13. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Bezpečnosť ochrana zdravia pri práci sa riadi v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR číslo 
124/2006 Z.Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a znení neskorších predpisov. Pri 
plnení úloh na spoločnom pracovisku najmä § 18 tohto zákona. Podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vytvorí Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s. So stanovenými podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. písomnou formou oboznámi 
zmluvného partnera, prednostu prípojnej ŽST a v prípade odborného dohľadu odbornú 
zložku ŽSR vykonávajúcu dohľad na zariadenia vlečky. 
Povinnosťou Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s je oboznámiť zamestnancov 
zmluvného partnera s náhle vzniknutými skutočnosťami, o ktorých vedela a ktoré môžu mať 
vplyv na bezpečný výkon práce. 
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Schématický náčrt zaústenia Rušňového depa do infraštruktúry ŽSR: 
 

 


