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Popis a spôsob obsluhy RD Levice 

 
 

1.       Technické parametre 

                    RD Levice je zaústené do ŽST Levice, odbočuje výhybkou č. 7 v km 52,565. 
 
                    -  sklonové pomery – koľajisko RD Levice je v spáde 0,16‰ v smere od St. 2 

k St. 1 
                    -  najvyššia dovolená rýchlosť – 5 km/h 
                    -  najmenší polomer oblúkov – 180 m 
                    -  najväčšia hmotnosť na nápravu v tonách – 22,5 
                    -  hranica údržby od hraničníka v km 52,535 v celom areáli RD Levice  vykonáva  
                       údržbu správca RD Levice 
 

                   Miesta, kde nie je dodržaný voľný schodný a manipulačný priestor: 
                    -  koľaj č. 115 
                    -  vstup do haly, koľaje č. 119, 121 
                    -  vstup do rotundy 
                     
 

  2.         Koľaje 
 

Koľaj 

číslo 

Užitočná 

dĺžka v m 

Ohraniče

nie 

Trakčné 

vedenie 

Účel Poznámky 

1 2 3 4 5 6 

106 72 7 – 104 bez spojovacia  

115 25 
104 – 
105 

bez 
odstavovanie HDV 

do haly 
 

117 218 
102 – 

zarážadlo 
bez 

odstavovanie a 
obiehanie HDV 

 

119 160 
103 – 

zarážadlo 
bez 

odstavovanie HDV 
do rotundy 

 

121 87 
103 - 

zarážadlo 
bez 

odstavovanie HDV 
do rotundy 

 

 
 

         3.         Výhybky, výkoľajky a koľajové zábrany 
 

Číslo

  

Obsluha Zabezpečenie  Typ kľúča Ohrev Osvetľovanie Poznámka 

 spôsob odkiaľ      

1 2 3 4 5 6 7 8 

104 ručne 
na 

mieste 
jednoduchá 

zámka 
21- nie odrazky 

dozorca 
výhybiek 

ŽSR 

           Hranica údržby – od hraničníka v km 52,535 v celom areáli RD vykonáva údržbu           
           správca RD. 
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4.  neobsadený 
 

   5.   Zabezpečovacie zariadenie 
             

Zabezpečovacie zariadenie je mechanické, výhybky sú miestne stavané. Koľaj č. 1 
a časť spojovacej koľaje č. 106 je krytá v smere od RD Levice odvratnou výhybkou 
č.104, ktorá je zabezpečená jednoduchou výmenovou zámkou. Odbočná výhybka 
č. 7 je zabezpečená kontrolnou výmenovou zámkou. 
 

6.  neobsadený 
 

    7.  Telekomunikačné a informačné zariadenia 
    

Telefonický kontakt na oprávneného zamestnanca RD Levice po železničnej tel. 
sieti – tel. číslo 924-3482. Komunikácia medzi výpravcom ŽST a vlakvedúcim 
posunujúcej zálohy ZSSK CARGO (ďalej PZ ZSSK CARGO) pri posune sa 
uskutočňuje prostredníctvom RDST. 

 

         8.   Elektrické zariadenia 

Koľaje v RD Levice sú bez trakčného vedenia. Železničná stanica  Levice je               
zatrolejovaná TV so striedavou napäťovou sústavou 25 KV, 50 Hz. Najbližšia časť                
TV pri RD Levice je koľaj č. 1 a obchádzacie vedenie.  
Vchádzanie HDV elektrickej trakcie z koľaje ŽST Levice do RD Levice pre cez               
výhybku  č. 7 je kryté návestidlom pre elektrickú prevádzku. 
Vonkajšie osvetlenie RD Levice – osvetlenie vonkajších  priestorov v RD Levice je               
realizované samostatne. Je súčasťou  celkového osvetlenia ŽST Levice  20 m                
osvetľovacími vežami. Osvetľovacie veže sú v majetku ŽSR, SEE Zvolen. V RD                
Levice sa nachádzajú káblové rozvody, káblové skrine a rozvádzače, ktoré  sú v                  
majetku ŽSR SEE Zvolen. 
Hranice údržby súčasti železničnej dráhy: 
SMSÚ EE SZ Zvolen, OE (Obvod elektroúseku) Levice vykonáva údržbu a opravy        
v RD Levice   v  káblových skriniach, rozvádzačoch a káblových rozvodov.  
Údržba a opravy v RD Levice sa vykonávajú od hraničníka v km   52,535 v celom        
objekte.   

 

    9.   Spôsob zabezpečenia bezpečného pohybu dráhových vozidiel cez     

         styk dráh a obsluha  zabezpečovacieho zariadenia 
   

Železničná stanica Levice je vybavená zabezpečovacím zariadením I. kategórie        
–  výhybky  miestne stavané bez závislosti.  
Na žiadosť vedúceho PZ ZSSK CARGO dáva súhlas na obsluhu RD Levice       
výpravca dozorcovi výhybiek výhybkárskeho stanovišťa St. I telefonicky na        
výhybkárskom spojení. Po odomknutí výhybiek dozorca výhybiek prostredníctvom        
RDST  vyrozumie vedúceho PZ ZSSK CARGO o postavení posunovej cesty na        
jazdu do a z RD Levice . 
  

10.  Spôsob a podmienky vykonávania jázd dráhových vozidiel do/z           

obvodu RD Levice  
         

Pristavovanie vozňov zo ŽST do RD Levice a ich odsun  sa vykonáva náležitosťami 
ZSSK CARGO. Rozkazy a pokyny týkajúce sa obsluhy  RD Levice dáva výpravca 
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priamo vedúcemu  PZ ZSSK CARGO. Vozne pri obsluhe  je dovolené ťahať aj   
tlačiť. Odovzdávané vozne zaisťuje proti samovoľnému pohybu tá strana, ktorá ich                 
odstavila.  
 

 

    11.  Miestne ustanovenia pre posun 
 

Obsluhu vykonáva posunovacia záloha ZSSK CARGO. 
Posun spúšťaním a trhnutím je zakázaný. Každá jazda sa môže uskutočniť len                
s predchádzajúcim súhlasom výpravcu.  
Rýchlosť pri posune  na koľajisku RD Levice je 5  km/hod. Rýchlosť pri zachádzaní    
do hál je 3 km /hod. 

  
    

         12. Nehody a mimoriadne udalosti 
  

Mimoriadnosti spôsobené na zariadení ŽSR – OR Zvolen – Sekcie EE v RD Levice  
vyšetruje oprávnený zamestnanec SRT Bratislava. Všetky nehody a mimoriadne        
udalosti, ku ktorým došlo na koľajach, na ktorých nie sú namontované zariadenia        
ŽSR, vyšetruje určený  zamestnanec ZSSK CARGO v zmysle predpisu B17 –        
Zisťovanie príčin nehôd a mimoriadnych  udalostí. V prípade, ak sa na vzniku        
nehody na týchto koľajach podieľali zamestnanci ŽSR, vyšetrovania sa zúčastní aj 
zástupca ŽSR.  
Za zisťovanie príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí zodpovedá určený                 
zamestnanec ŽSR alebo ZSSK CARGO (podľa toho, na ktorej časti koľajiska                 
k nehode  došlo). Zamestnanec, ktorý vyšetruje vznik nehodovej udalosti umožní,                 
aby sa vyšetrovania  príčin  vzniku NU zúčastnili zamestnanci opačnej strany                 
(vyšetrovateľ ŽSR umožní prítomnosť zástupcov ZSSK CARGO, vyšetrovateľ                 
ZSSK CARGO umožní  prítomnosť zástupcov ŽSR). 

 

        13.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
    

Za dodržanie podmienok pre bezpečnú prácu zamestnancov na koľajisku RD          
Levice zodpovedá prevádzkovateľ koľajiska, t. j. SRT Bratislava   v zmysle predpisu           
BP1 – Predpis  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ZSSK CARGO. 
Pri vzniku pracovného úrazu, prípadne inej mimoriadnej udalosti na koľajisku           
ohlási zamestnanec, ktorý túto skutočnosť zistil, riadiacemu zamestnancovi           
a svojmu priamemu   nadriadenému. 
Za vyšetrovanie príčin vzniku pracovnému úrazu zamestnanca na koľajisku RD                
Levice zodpovedá určený zamestnanec RD Levice v zmysle smernice BP3 –                  
Smernica pre evidenciu, registráciu a vyšetrovanie pracovných  úrazov, iných                 
úrazov, nebezpečných udalostí a chorôb z  povolania. Predpis Z2 pre                 
zamestnancov ŽSR platí na koľajisku RD Levice  v plnom   rozsahu. Podmienky                 
a práva zmluvných strán pri vyšetrovaní pracovného úrazu zamestnanca ŽSR:  
- zástupca ŽSR má právo nahliadať do spisu a robiť si poznámky. 
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Situačný plán koľajiska RD Levice 

 


