
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Popis a spôsob obsluhy  

 

RD Nové Mesto nad Váhom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



1. Názov obvodu koľajiska a miesta jej pripojenia 

 
 Názov obvodu koľajiska: 

Rušňové depo Nové Mesto nad Váhom - (ďalej len „RD“) 
 

 Názov ŽST odbočenia: 
ŽST Nové Mesto nad Váhom 
 

 Miesto a koľaj z ktorej RD odbočuje: 

 koľaj č. 11b 
 

 Odbočná výhybka a jej km poloha: 

 výhybka č. 23 v železničnom km 99,649; 

 výhybka č. 25 v železničnom km 99,611. 
 

 Pridelenie miesta odbočenia k samostatnej ŽST (sídlo prednostu ŽST): 
Nové Mesto nad Váhom 
 

 Prevádzkovateľ RD: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava  
 

 Prevádzkovateľ dopravy na koľajisku RD: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava  
 

 Hranica medzi dráhou a RD: 
Hranica styku dráh sa nachádza v km 99,638 a v km 99,682. 

 

2. Technické parametre 
 

 maximálna dovolená rýchlosť v RD: 5 km/h pri ťahaní aj tlačení (v obvode remízy od 

vstupnej brány - max. 3 km/h)  

 dovolená hmotnosť na os v tonách: 20 t 

 

3. Koľaje 

 
Koľaj 

číslo 

Užitočná 

dĺžka v m 

Ohraničenie Trakčné 

vedenie 

Účel Poznámky 

1 2 3 4 5 6 

11a 112 Návestidlo Se 
12-zarážadlo 

V celej dĺžke vstupná a výstupná 
koľaj z do ŽST a z RD; 
tiež na odstavovanie 

motorových HDV 
a prípojných vozňov 

 

13a 140 Návestidlo Se 
14-remíza 

- vstupná a výstupná 
koľaj z do ŽST a z RD; 

tiež pre zbrojenie 
motorových HDV 

a prípojných vozňov  
 

 

13b 45 Výhybka č.102-
remíza 

- na odstavovanie 
motorových HDV 

a prípojných vozňov  
 

 



15a 140 Návestidlo Se 
13-remíza 

- vstupná a výstupná 
koľaj z do ŽST a z RD; 
tiež na odstavovanie 

motorových HDV 
a prípojných vozňov  

 

 

 
 

4. Výhybky, výkoľajky a koľajové zábrany 

 

 
Číslo Obsluha Zabezpeč

enie 

Typ 

kľúča 

Ohrev Osvetľovanie Poznámka 

 spôsob odkiaľ      

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 ústredne 
CRD Trnava 
(Nové Mesto 
nad Váhom) 

EMP - nie nie 
čistí a mastí 

zamestnanec 
ŽSR 

25 ústredne 
CRD Trnava 
(Nové Mesto 
nad Váhom) 

EMP - nie nie 
čistí a mastí 

zamestnanec 
ŽSR 

101 ústredne 
CRD Trnava 
(Nové Mesto 
nad Váhom) 

EMP 
 
 

nie 
Nemá 

návestidlo 

čistí a mastí 
zamestnanec 

ŽSR 

102 ručne Na mieste - 
 
 

nie 
Nemá 

návestidlo 

čistí a mastí 
zamestnanec 

RD 

Vk 2 ústredne 
CRD Trnava 
(Nové Mesto 
nad Váhom) 

EMP 
 
 

 
Nemá 

návestidlo 

čistí a mastí 
zamestnanec 

ŽSR 

Vk 3 ústredne 
CRD Trnava 
(Nové Mesto 
nad Váhom) 

EMP 
 
 

 
Nemá 

návestidlo 

čistí a mastí 
zamestnanec 

ŽSR 

Vk 4 ústredne 
CRD Trnava 
(Nové Mesto 
nad Váhom) 

EMP 
 
 

 
Nemá 

návestidlo 

čistí a mastí 
zamestnanec 

ŽSR 

 
 

5. Hlavné návestidlá, ich predzvesti a ostatné neprenosné návestidlá platné pre 

posun 

 

Návestidlo, 

druh a 

označenie 

Poloha v km Odkiaľ sa obsluhuje Osvetľovanie Poznámky 

1 2 3 4 5 

Zriaďovacie 
Se 12 

99,704  
CRD Trnava 

(Nové Mesto nad Váhom) 
 trpasličie 

 

Zriaďovacie 
Se 13 

99,694  
CRD Trnava 

(Nové Mesto nad Váhom) 
 

 

Zriaďovacie 
Se 14 

99,692  
CRD Trnava 

(Nové Mesto nad Váhom) 
 

 

Vy1 99,694  - -  

Vy2 99,692  - -  

 

 

 

 



6. Zabezpečovacie zariadenie 
 

Obvod koľajiska RD je zapojený do staničného zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie – 
elektronické stavadlo. 

 

7. Telekomunikačné a informačné zariadenia 
 

Obvod koľajiska RD je spojený s telekomunikačnou sieťou ŽSR. 
Pre vzájomnú komunikáciu slúži rádiotelefónna sieť alebo účastnícke stanice Železničných 
telekomunikácií: 

 výpravca DOT I v CRD Trnava – 921 4173, 

 dispozičný výpravca ŽST Nové Mesto nad Váhom – 922 1195, 

 vedúci posunu ZSSK CARGO – 922 1169. 

 

8. Elektrické zariadenia 

 
Koľaj č.11a je v dĺžke 130 m pod trakčným vedením s napätím 25 kV. Trakčné vedenie je 
v správe ŽSR. Pracovisko je osvetlené výbojkovými svietidlami, ktoré sú ovládané vypínačom 
v elektrickej rozvodni v remíze. Za obsluhu osvetlenia je zodpovedný vedúci posunu depa. 

 

9. Spôsob zabezpečenia bezpečného pohybu dráhových vozidiel cez styk dráh a 

obsluha zabezpečovacieho zariadenia 

Zariadenie obsluhuje výpravca z Centra riadenia dopravy Trnava, v prípade odovzdania 
súhlasu na miestne ovládanie dopravne, obsluhuje zariadenie výpravca ŽST Nové Mesto nad 
Váhom. 
Výpravca obsluhou elektronického stavadla stavia posunové cesty do a z obvodu koľajiska. Pri 
poruche zariadenia núdzové prestavenie výhybky číslo 23, 25, 101 a výkoľajky číslo Vk2, Vk3, 
Vk4 vykoná dozorca výhybiek na príkaz výpravcu. O poruche zriaďovacích návestidiel 
výpravca vyrozumie vedúceho posunu dopravcu a ďalšiu jazdu dovolí v súlade s Pravidlami 
železničnej prevádzky (Z1, čl. 275 – 278). Obsluhu výhybky č.102 vykonáva vedúci posunu 
depa. 

 
10. Spôsob a podmienky vykonávania jázd dráhových vozidiel do/z obvodu RD 

a) Obsluha koľajiska: 

Obsluha koľajiska RD sa vykonáva posunom, posunovacím rušňom a zamestnancami 
dopravcu a vykonáva sa podľa požiadaviek dopravcu. 
Požiadavku na vjazd do RD oznámi zamestnanec dopravcu vstupujúceho posunujúceho dielu 
(PD) výpravcovi, ktorý dohodne vjazd PD s vedúcim posunu depa. Výpravca zabezpečí 
postavenie posunovacej cesty do RD. Vedúci posunu depa očakáva posunujúci diel, v prípade 
potreby obsluhuje miestne stavanú výhybku a ručnými návesťami riadi jazdu PD v obvode RD 
Požiadavky na prípravu posunových ciest pre potreby výstupu PD z koľajiska RD oznámi 
vedúci posunu depa, príp. len rušňovodič vystupujúceho HDV výpravcovi. Výpravca zabezpečí 
postavenie posunovacej cesty a povolí vchod do stanice rozsvietením súhlasnej návesti na 
príslušnom zriaďovacom návestidle.  
Posun z obvodu RD do obvodu infraštruktúry ŽSR a opačne sa riadi neprenosnými 
návestidlami platnými pre posun. 

 
b) Vzájomné podmienky pre zaistenie bezpečnosti pri obsluhe obvodu koľajiska RD : 

Pred obsluhou koľajiska zo strany infraštruktúry ŽSR, musí dopravca zastaviť posun na 
koľajisku RD tak včas, aby nenarušil, alebo neohrozil posun a aby mohla byť obsluha 
vykonaná plynule a  bez zdržiavania. Súčasný posun HDV v obvode koľajiska RD a HDV zo 
strany infraštruktúry ŽSR je zakázaný.  

 

11. Miestne ustanovenia pre posun 
 

Vozne musia byť pripojené k HDV až do ich zaistenia proti neúmyselnému pohybu. 



Za správne zaisťovanie vozidiel proti neúmyselnému pohybu na odovzdávkovej časti koľaje 
zodpovedá dopravca. Odstavené vozne sa zaistia proti neúmyselnému pohybu utiahnutím 
takého počtu ručných bŕzd, aby boli dosiahnuté najmenej 2 brzdiace percentá alebo položením 
zarážok na strane spádu, aby boli dosiahnuté 4 brzdiace percentá. Na zaistenie odstavených 
vozňov dozerá zamestnanec RD. 

 

12. Nehody a mimoriadne udalosti 
 

Ak dôjde v prípojovej prevádzke k nehode alebo mimoriadnej udalosti za účasti zamestnanca 
ŽSR, je tento povinný túto skutočnosť ohlásiť v zmysle predpisu ŽSR Z17. Zamestnanec RD je 
v zmysle predpisu B17 ZSSK CARGO povinný ohlásiť prednostovi prípojnej ŽST všetky 
nehody a mimoriadne udalosti (definované zákonom o dráhach a Vyhláškou MDPaT, ktorou sa 
vydáva dopravný poriadok dráh) ku ktorým došlo na koľajisku RD. 
Nehody a mimoriadne udalosti ku ktorým došlo na koľajisku RD vyšetruje Železničná 
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s podľa vlastného vydaného predpisu B17 - Zisťovanie príčin 
nehôd a mimoriadnych udalostí. 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. sa v tejto súvislosti zaväzuje: 

 umožniť zamestnancom ŽSR zúčastniť sa na vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych   
udalostí, ku ktorým došlo na koľajisku RD za účasti zamestnancov a zariadení ŽSR 
(zabezpečovacie zariadenia, zariadenia, na ktorých ŽSR vykonávajú dohľad a pod.) 
a spolupracovať s nimi pri plnení ich úloh, 

 umožniť týmto zamestnancom vstup do obvodu RD. Zároveň sa Železničná spoločnosť 
Cargo Slovakia, a.s. zaväzuje umožniť vykonávanie  kontrolnej činnosti nad výkonom 
služby zamestnancov ŽSR ktorí sa zúčastňujú na prípojovej prevádzke. 

 

13. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

Bezpečnosť ochrana zdravia pri práci sa riadi v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR číslo 
124/2006 Z.Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a znení neskorších predpisov. Pri 
plnení úloh na spoločnom pracovisku najmä § 18 tohto zákona. Podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vytvorí Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, 
a.s. So stanovenými podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. písomnou formou oboznámi zmluvného partnera, 
prednostu prípojnej ŽST a v prípade odborného dohľadu odbornú zložku ŽSR vykonávajúcu 
dohľad na zariadenia vlečky. 
Povinnosťou Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s je oboznámiť zamestnancov 
zmluvného partnera s náhle vzniknutými skutočnosťami, o ktorých vedela a ktoré môžu mať 
vplyv na bezpečný výkon práce. 

 

 NÁČRTOK KOĽAJISKA RD 
 

 

 


