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Popis a obsluha RD, OV a i. Opravarenské kol'aje 302a, 304a - OK Stirovo

1. Technické parametre

= Najvyssia dovolena rychlost’ kolajovych vozidiel pre vSetky koflaje je 5 km/h.
= Najmensi polomer obliukov: 220 m
* Najvacésia hmotnost’ na napravu v tonach: 22,5t
= Skupina prechodnosti HDV: 3
= Miesta, kde nie je dodrzany volny schodny a manipulaény priestor:
Stredna konstrukcia nad kolajami 302a a 304a.
2. Kolaje
Koraj Uzitoéna | Ohrani€enie Trakéné -
i . ; Ucel
Cislo dizkav m vedenie
1 2 3 4 5
302a 128 Se1’1v4 - nie Na} opravu kofajovych vozidiel
zarazadlo pristreSkom 94 m
Sell0 - : Na opravu kolajovych vozidiel
304a 140 zarazadlo nie s pristreSkom 94 m

3. Vyhybky, vykolajky a kolajové zabrany

Cislo AObsIuha_ — Zabezpecenie Ty? Ohrev | Osvetlovanie | Poznamka
spbésob | odkial klaca

1 2 3 4 5 6 7 8

309 |ustredne| St3 EMP

310 |ustredne| St3 EMP

4. Hlavné navestidla, ich predzvesti a ostatné neprenosné navestidla platné pre

posun
Navestidlo, druh a Polohav Odkial sa | Osvetlovanie | Poznamky
oznacenie km obsluhuje
1 2 3 4 5

Svetelné zriadovacie 2,067 St. 4 deni / noc trpaslicie
Sell0
Svetelné zriadovacie 2,055 St. 4 deri / noc trpaslicie
Sell4
5. Zabezpecovacie zariadenie

» OK Stdrovo nemaju Ziadne zabezpe&ovacie zariadenie.

= Odbolné vyhybky ¢&. 309 a310 su zabezpelené elektromotorickym

prestavnikom.
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6. Priecestia

Cez tratova kolaj Sturovo — Levice a cez kolaje &. 102,106 220, 118a, 220, 218 vedie
asfaltova cesta. Pred priecestiami su umiestnené vystrazné krize. Priecestia nie su
strazené.

7. Telekomunikac¢né a informacné zariadenia

Pre dorozumenie medzi zamestnancami OK Sturovo a zamestnancami Zelezniénej
stanice Sturovo sluzi spojenie:

= panelovy vypravea.............cooeiuinnnnnnn. 927/4195
= vedUCi OV 927/4440
= technik OV..iii e, 927/4441
B oMaStri OV 927/4432
= vozAovy disponent ............oceiiiiiiinnnns 927/4499

z verejnej telekomunikacénej siete ... predvolba 036/229xxxx

8. Elektrické zariadenia

VonkajSie osvetlenie je zabezpefené stoziarovymi telesami ovladanymi cez Casovy
spinaC. Nastavenie sa vykonava podla osvetlovacieho kalendara predpisu E 11.
Osvetlenie pod pristreSkami sa zapina zo spinacej skrinky pod pristreSkom.
Osvetlenie je v sprave a majetku ZSSK CARGO.

9. Spodsob zabezpeéenia bezpeéného pohybu drahovych vozidiel cez styk drah
a obsluha zabezpecovacieho zariadenia

Jazda posunujuceho dielu sa povoluje a zabezpeluje obsluhou reléového
zabezpelovacieho zariadenia zo St 3 na zaklade poziadaviek zamestnanca ZSSK
CARGO opravneného riadit posun.

10. Spoésob a podmienky vykonavania jazd drahovych vozidiel do/z obvodu OV

Postup pri odovzdavani a pristavbe vozia na opravu:

Zamestnanec dopravcu opravneny riadit posun si pred zacatim posunu
vyzdvihne jeden diel Supisu u majstra opravovne voznov. Potom sa dohodne
so signhalistom St 3 o sp6sobe posunu. Ten stavia posunové cesty na dohodnutu
kolaj 304a, alebo 302a prestavenim vyhybiek ¢. 309 alebo €. 310. Dorozumievanie
medzi St 3 a zamestnancom dopravcu opravnenym riadit posun je umoznené
radiostanicou.

Postup pri preberani a odsune voznov po oprave:

Zamestnanec dopravcu opravneny riadit posun si pred za€atim posunu vyzdvihne
jeden diel Supisu u majstra opravovne voziov. Spdsob posunu dohodne so
signalistom St 3, ktory postavi z prisluSnej kolaje posunovu cestu a dovoli posun
rozsvietenim zriadovacieho navestidla Se110 z kolaje &. 304a, alebo Sell4
Z kolaje €. 302a. Po skon&eni posunu odovzda Supis voziiovému disponentovi.
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11. Miestne ustanovenia pre posun
Odrazanie a spustanie vozidiel ako aj posun trhnutim je zakazané. Za spravnu
zostavu, brzdenie a ostatnu &innost pri posunujucich dieloch odchadzajucich na
vleéku OK Sturovo a spéat, zodpoveda zamestnanec dopravcu opravneny riadit
posun. jednotlivé vozidla alebo supravy sa na OK zaistuju podla ¢lanku 70 PP
Sturovo.
Zarazky doda a udrzuje opravovia voznov.

12.Nehody a mimoriadne udalosti

Ak déjde v pripojovej prevadzke k nehode alebo mimoriadnej udalosti za Uucasti
zamestnanca ZSR, je tento povinny tuto skutoénost ohlasit v zmysle predpisu ZSR Z17.
Zamestnanec ZSSK CARGO je povinny ohlasit prednostovi pripojnej ZST vsetky
nehody a mimoriadne udalosti (definované Zakonom o drahach a Vyhlaskou MDPaT,
ktorou sa vydava dopravny poriadok drah) ku ktorym doslo na kofajach ZSSK CARGO.
Nehody a mimoriadne udalosti ku ktorym doSlo na kofajach ZSSK CARGO vySetruje
Zelezniéna spoloénost Cargo Slovakia, a.s..

Zelezniéna spolonost Cargo Slovakia a.s. sa v tejto suvislosti zavazuje umoznit
zamestnancom ZSR zu&astnit sa na vy$etrovani nehdd a mimoriadnych udalosti, ku
ktorym doslo na OK Sturovo za uéasti zamestnancov a zariadeni ZSR (zabezpe&ovacie
zariadenia, zariadenia, na ktorych ZSR vykonavaju dohlad a pod.) a spolupracovat s
nimi pri plneni ich dloh, umoznit tymto zamestnancom vstup do obvodu OK Starovo.
Zaroven sa ZSSK CARGO zavazuje umoznit vykonavanie kontrolnej cinnosti nad
vykonom sluzby zamestnancov ZSR, ktori sa za&astfiuju na a pripojovej prevadzke.

13. Bezpecénost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpelnost’ a ochrana zdravia pri praci sa riadi v sulade s ustanoveniami Zakona NR
SR ¢islo 124/2006 Z.Z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a zneni neskorsich
predpisov. Pri plneni tloh na spolo¢nom pracovisku najma § 18 tohto zakona.
Podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov vytvori ZSSK
CARGO. S podmienkami na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia oboznami ZSSK
CARGO pisomnou formou zamestnancov, zmluvného partnera, prednostu Zelezni¢nej
stanice a v pripade odborného dohfadu aj odbornu zloZzku vykonavajucu dohfad na
zariadenia OK Stuarovo.

Povinnostou ZSSK CARGO je oboznamit zamestnancov zmluvného partnera so
vSetkymi skutoCnostami, ktoré mézu mat vplyv na bezpecny vykon prace.
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Situa¢ny plan kolajiska Opravarenskych kolaji 302a a 304a
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