
Príloha č. 1 k Zmluve o styku dráh s SRT Zvolen RD Zvolen 

Popis a spôsob obsluhy RD Zvolen 
 

1. Technické parametre 

Sklonové pomery vo vlečke na koľajach podľa tabuľky č. 2 sú zakreslené v mapke.  

Maximálna dovolená rýchlosť vo vlečke je 5 km/hod, na rušňovej koľaji RK  (koľaj 200) 

medzi výhybkami č. 201 a 9b - návestidlami Se 201 RD a Se 10 Zvolen osobnej stanice 

rýchlosť 10 km/hod. 

Najmenší polomer oblúkov je: r.180 na konci koľají: č. 201 na 55m pred Točňou 2, č. 

203 na 50m pred Točňou 2.  

Dovolená hmotnosť na os je: 22,5t  

Miesta vo vlečke, kde nie je dodržaný voľný schodný a manipulačný priestor (uvedené 

len koľaje vo vlečke po ktorých môže posunovať staničná záloha): 

- Koľaj 201 prehliadková lávka 

- Koľaj 203 stavba pieskárne 

- Koľaj 218 plot popri stáčacom mieste cisterien (jednostranne) 

- Koľaj 220 oplotenie stáčacieho miesta cisterien (obojstranne) 
 

2. Koľaje 

Koľaj 

číslo 

Stavebná    

dĺžka v m 

Užitočná 

dĺžka v 

m 

Sklonové pomery od 

začiatku koľaje 
Ohraničenie 

Trakčné 

vedenie na 

stavebnej 

dĺžke koľaji 

Účel 

1 2 3 4 5 6 7 

RK 1 č. 

200 
500 255 

+5,400‰ 270m, 

+11,600‰ 230m 

Hraničníky: KSVč.9a- 

KSV č. 76 
500m 

Spojovacia:  ZV osobná 

stanica- ZV RD- ZV 

nákladná stanica. 

213 389 264 
+11,600‰ 162m,      

rovina 227m 
KV č. 202 – KV č. 223 349m Pre elektrické HKV 

211 295 218 
+11,600‰ 136m,     

rovina 166m 
KV č. 204 – KV č. 220 255m Pre vykonávanie prehliadok 

203 357 271 
+13,38‰ 63m,        

rovina 271m 
KV č. 208 – T2 0m Pre pristavenie vozňov 

201 586 352 
+13,38‰ 244m,       

rovina 342m 
KV č. 201  - T2 374m Pre pristavenie rušňov 

202 284 246 
+13,38‰ 40m,         

rovina 254m.... 
KV č. 210 – PZ HCO 170m Pre pristavenie rušňov 

204 246 208 V rovine KV č. 212 – PZ  HCO 142m Pre pristavenie rušňov 

218 304 173 
+13,38‰ 78m,         

rovina 226m 
KV č.207-KV č. 221 86m Pre vozne po oprave 

220 335 169 V celej dĺžke rovina KV č.214 –ZV č. 221A 0m Stáčanie cisterien 

 

Rušňová koľaj č. RK 1 je zapojená do staničného zabezpečovacieho zariadenia Zvolen 

osobnej stanice. 

Hranica údržby výhybiek a koľají ŽSR je daná hraničníkmi v km 214,191; 214,250; 

214,700; 214,705 a 215,205. Koľaje a výhybky za hraničníkmi udržuje RD Zvolen. 
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3.  Výhybky, výkoľajky a koľajové zábrany 
 

Číslo 
Obsluha 

Zabezpečenie 
Typ 

kľúča 
Ohrev Osvetľ. Poznámky 

spôsob odkiaľ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

48 Ručne  Vým. zámka 13 Bez Odrazky 
Signalista 

St. 5 

51 Ručne  Vym. zámka 7 Bez Odrazky 
Signalista 

St. 5 

76 Ústredne St. 5 El. prestavník  Bez Odrazky 
Signalista 

St. 5 

211 Ústredne St. 5 El. prestavník  Bez Odrazky 
Signalista 

St. 5 

9ab Ústredne DK El. prestavník  Áno Bez 
Výpr. 

Zv.os.st. 

213 Ručne    Bez Bez 
Výhybkár 

RD 

 

Výhybka č. 211 je zapojená do staničného zabezpečovacieho zariadenia Zvolen nákl. 

stanice.    

Hranica údržby je daná hraničníkmi. Výhybku č. 76 udržuje SMSÚ TO Zvolen, výhybku    

č. 211 udržuje RD Zvolen. 
 

4.  Hlavné návestidlá, ich predzvesti a ostatné neprenosné    

     návestidlá platné pre posun 
 

Návestidlo, druh a 

označenie 

Poloha 

v km 

Odkiaľ sa 

obsluhuje 
Osvetľovanie Poznámky 

1 2 3 4 5 

Zriaďovacie Se10 214,663 Stavadlo St. 5 Elektrické Z RD na koľaj 3c 

Zriaďovacie Se201 214,988 Stanovište RD Elektrické 
Z RD do Zvolen 

os.st. 

Zriaďovacie Se202 214,988 Stanovište RD Elektrické 
Od Zvolena os.st. 

do RD 

Zriaďovacie Se203 214,663 Stanovište RD Elektrické Z 3c koľaje do RD 

Zriaďovacie Se218 214,705 Stanovište RD Elektrické 
Z 217 koľaje k výh. 

stan. 

Zriaďovacie Se10 215,183 DK Zv.os.st. Elektrické Do Zv.os.st. 

RD Zvolen je kryté zo strany od Zvolena osobnej stanice návestidlom Se202.  

Návestidlá Se10 Zvolen nákladnej stanice, Se10 Zvolen osobnej stanice a Se201, 202, 

203, 218  udržujú zamestnanci SMSÚ ZT Zvolen. 

Návestidlo Se10 (obsluhované signalistom stavadla St.5) a návestidlo Se203 sa 

nepoužíva vzhľadom na obsadenie koľaje č. 3c traťovými strojmi. 
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5.  Zabezpečovacie zariadenie 

Zabezpečovacie zariadenie pre jazdy do/z RD Zvolen z/do obvodu Zvolen nákladnej 

stanice je naviazané na staničné zabezpečovacie zariadenie tlačidlom “Súhlas na 

prestavenie výhybkovej spojky 76/211“. Súhlas je v základnej polohe na výhybkárskom 

stanovišti RD Zvolen. Zatlačením tlačidla súhlasu výhybkár RD Zvolen umožní 

signalistovi stavadla St.5 prestaviť pomocou radiča výhybkovú spojku 76/211 do opačnej 

polohy, t.j. pre jazdu posunujúcich dielov a HKV zo stanice do RD Zvolen (a opačne).  

Výhybky č. 48 a 51 sú uzamknuté výmenovými zámkami. Kľúče sú na stavadle St.5.  

Zabezpečovacie zariadenie pre jazdy do/z RD Zvolen z/do obvodu Zvolen osobnej 

stanice je riešené releovým súhlasom „Traťový súhlas – Rušňové depo“. 

Hranicou údržby sú všetky zariadenia naviazané na staničné zabezpečovacie zariadenie 

Zvolen nákladnej a Zvolen osobnej stanice i keď sú na koľajisku RD Zvolen, t. j.  

prestavník a koľajový obvod výhybky č. 211 a koľajový obvod rušňovej koľaje č. RK 1 

v celej dĺžke. Údržbu ostatných zabezpečovacích zariadení nenaviazaných na staničné 

zabezpečovacie zariadenie Zvolen osobnej/nákladnej stanice môžu vykonávať 

zamestnanci SMSÚ ZT Zvolen na základe objednávky RD Zvolen.  
 

      7.  Telekomunikačné a informačné zariadenia 

Medzi ŽST Zvolen a RD Zvolen je priame telefonické spojenie cez ATU Želeničných 

telekomunikácií.  

Telefonické čísla dôležitých účastníkov: 

Záťažový výpravca................................................................................3105 

Dispozičný výpravca.............................................................................3110 

Dopravný námestník ............................................................................3100/ 4101 

Dozorca prevádzky ...................... ........................................................4110 

Stavadlo St.5....................................................................................... ........3125 

Vedúci obvodu prevádzky ZSSK Cargo Zvolen ...................................4151 

Odborný technický zamestnanec............................................................3136 

Vedúci RD............................. ...............................................................5315 

Strojmajster ZSSK Cargo......... ............................................................3321 

Vedúci opráv RD  Zvolen......................................................................3336 

Výhybkárske stanovište RD..................................................................3327 

Okrem horeuvedených spojení cez ATU je vybudované priame spojenie medzi       

stavadlom St. 5 a výhybkárskym stanovišťom RD Zvolen pomocou MB telefónu 

a priame spojenie medzi výhybkárom RD Zvolen a panelovým výpravcom Zvolen 

osobnej stanice.  

Hranicou údržby sú koncové telefónne zariadenia v RD Zvolen, ktoré slúžia na       

spojenie medzi signalistom stavadla St. 5 a výhybkárom RD Zvolen a medzi panelovým 

výpravcom Zvolen osobnej stanice a výhybkárom RD Zvolen. 
 

Rádiové siete používané zamestnancami stanice a vlečkára RD Zvolen pri obsluhe 

účelových koľají RD Zvolen: 

Technologická sieť 2. staničnej zálohy (STE 2) 157,925 MHz s účastníkmi: 

Záťažový výpravca, vedúci posunu 2. zálohy, posunovač 2. zálohy, dispozičný výpravca 

Zvolen nákl. stanice, signalista stavadla St.1, St. 2, St. 4, St. 5, rušňovodič 2. zálohy.  
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8.  Elektrické zariadenia 

Koľaje č. 217, 215, 213, 211, 207, 202, 204 a vrútocké zhlavie RD (po výhybku 214) sú 

vybavené trolejovým vedením s  trakčnou prúdovou sústavou jednofázovou striedavou 25 

kV 50 Hz.  

Naviazanie trolejového vedenia koľajiska RD Zvolen s trolejovým vedením koľajiska 

Zvolen osobnej stanice je spínacou stanicou v km 215,100 (ÚO 117 a ÚO 107). ÚO 

obsluhuje elektrodispečer. Pri mimoriadnostiach je možnosť núdzového vypnutia 

spínacej stanice z ovládacej skrinky umiestnenej v miestnosti strojmajstrov (požiar, úraz) 

i bez súhlasu elektrodispečera. Vypnutie  vykoná strojmajster. Opätovné zapnutie 

spínacej stanice strojmajstrom môže byť vykonané len so súhlasom elektrodispečera. 

Naviazanie trolejového vedenia koľajiska RD Zvolen s trolejovým vedením koľajiska 

Zvolen nákl. stanice je cez ÚO 157. Obsluha tohto ÚO je ručná na mieste, ÚO 

v základnej polohe vypnutý. 

Pomôcky pre ručnú obsluhu úsekových odpojovačov sú uložené v miestnosti 

strojmajstra. 

Obsluhu ÚO v RD Zvolen vykonávajú oprávnení zamestnanci SMSÚ TV pri údržbe 

trolejového vedenia. Poučení zamestnanci RD Zvolen môžu vykonať len vypnutie ÚO  

v prípade mimoriadností (požiar, úraz). Obsluhu ÚO musí strojmajster oznámiť 

elektrodispečerovi. 

Hranicu údržby trolejového vedenia je spínacia stanica a úsekový odpojovač ÚO 157. 

Celý obvod koľajiska RD Zvolen je osvetlený elektrickými lampami, ktoré sa zapínajú a 

vypínajú automaticky. Pri opravách a údržbe osvetlenia, zapínanie a vypínanie osvetlenia 

vykonávajú zamestnanci SMSÚ EE Zvolen. 
 

      9. Spôsob zabezpečenia bezpečného pohybu dráhových vozidiel  

    cez styk dráh a obsluha zabezpečovacieho zariadenia 

Ak sa má uskutočniť jazda HKV alebo posunujúceho dielu z RD Zvolen do Zvolen 

nákladná stanica výhybkár RD Zvolen dohodne túto jazdu so signalistom stavadla St. 5. 

V čase dohodnutej jazdy HKV (pos. dielu) z RD Zvolen do stanice smú pred výhybkou   

č. 211 stáť len HKV, ktoré majú ísť do stanice a námedzník tejto výhybky musí byť 

voľný a na návestidle Se218 návesť „Posun zakázaný“. Po dohodnutí jazdy výhybkár RD 

Zvolen zatlačí tlačidlo „Súhlas na prestavenie výhybiek 76/211“, čím sa stavadlu St. 5 

udelí súhlas na ich prestavenie. Na koľajovej doske výhybkárskeho stanovišťa sa 

rozsvieti červená kontrolná žiarovka, na stavadle St.5. biela kontrolná žiarovka.  

Signalista prestaví radič výhybky č. 76/211 do opačnej polohy a oznámi výhybkárovi RD 

Zvolen, že jazda HKV (posunujúceho dielu) sa môže uskutočniť. Po prechode HKV (pos. 

dielu) cez výhybky č. 76/211 a uvoľnení obvodu výhybiek signalista prestaví radič 

výhybiek č. 76/211 do základnej polohy, čím sa súhlas na prestavenie výhybiek 

automaticky vráti na výhybkárske stanovište RD Zvolen – kontrolné žiarovky zhasnú. 

Ak sa má uskutočniť jazda HKV (posunujúceho dielu) zo Zvolen nákladná stanica do RD 

Zvolen, dohodne túto jazdu signalista stavadla St. 5 s výhybkárom RD Zvolen. Ak sú 

splnené predpoklady pre    jazdu (výhybky č. 213, 211 a 206 musia byť voľné, na 

návestidle Se218 musí byť návesť “Posun zakázaný“  a nesmú sa uskutočňovať jazdy 

z koľají č. 213 a 211 smerom k výhybkárskemu stanovišťu RD Zvolen) výhybkár RD 

Zvolen zatlačí tlačidlo „Súhlas na prestavenie  výhybiek č. 76/211“, čím sa stavadlu St. 5 

udelí súhlas na ich prestavenie. Na koľajovej doske výhybkárskeho stanovišťa RD 

Zvolen sa rozsvieti červená kontrolná žiarovka, na stavadle St. 5 biela kontrolná žiarovka.  

Po prijatí súhlasu signalista prestaví radič výhybky č. 76/211 do opačnej polohy 

a rozsvieti návesť „Posun dovolený“ na príslušnom odchodovom návestidle. Po vchode 
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HKV (pos. dielu) na koľajisko RD Zvolen a uvoľnení koľajových obvodov výhybky č. 

211 signalista prestaví radič výhybiek č. 76/211 do základnej polohy, čím sa súhlas na 

prestavenie výhybiek vráti na výhybkárske stanovište RD Zvolen – kontrolné žiarovky 

zhasnú. 

Výhybky č. 201, 202, 203ab, 209, 215 sú prestavované elektromotorickými prestavníkmi 

pomocou radičov z koľajovej dosky stanovišťa RD Zvolen (sú nezávislé od staničného  

zabezpečovacieho zariadenia Zvolen nákl. st. a Zvolen os.st.), ostatné výhybky sú    

prestavované ručne výhybkárom RD Zvolen. 

Za prestavenie výhybiek v obvode RD zodpovedá zamestnanec RD Zvolen (čata    

posunujúcej zálohy ZSSK CARGO výhybky neprestavuje).  

Posun na účelových koľajách RD Zvolen sa riadi návestidlami Se201 (pre jazdu 

posunujúceho  dielu z obvodu RD na rušňovú koľaj), Se202 (pre jazdu z rušňovej koľaje 

do obvodu RD Zvolen), Se218 (pre jazdu z koľaje 217 smerom k výhybkárskemu 

stanovišťu  RD Zvolen). Zriaďovacie návestidlá Se203 a Se218 sú závislé na plusovej 

polohe výhybky č.76/211 (výhybka v priamom smere) a okrem toho sú závislé jedna od 

druhej (zabezpečovacie zariadenie nepovoľuje súčasné rozsvietenie návestí „Posun 

dovolený” na Se203 a Se 218), na iných koľajach RD Zvolen je posun riadený pomocou 

ručných návestí, prípadne pomocou rádiového spojenia.  

Výhybky č. 48 a 51 Zvolen nákladnej stanice sa pre jazdy HKV a posunujúcich dielov do 

a z RD Zvolen využívajú len pri mimoriadnostiach. V takomto prípade sa o vykonaní 

posunu musia vopred dohodnúť zamestnanci RD Zvolen s vedúcim signalistom stavadla 

St. 5, ktorý o tomto posune informuje dispozičného výpravcu. Ak sa uskutočňujú jazdy 

HKV do RD Zvolen a z RD Zvolen cez    výhybky č. 48 a 51, tieto výhybky obsluhuje 

(ručne prestavuje) pridelený signalista stavadla St. 5 podľa pokynov zamestnanca RD 

Zvolen a príkazov vedúceho signalistu stavadla St. 5 dávaných rádiostanicou.   

Ak je možné začať s posunom z RD Zvolen smerom na koľaj č. 401 pridelený signalista 

prevezme kľúče od výhybiek č. 48 a 51, výhybky odomkne a umožní vykonanie  posunu. 

Po ukončení posunu a uvoľnení koľaje č. 401 signalista uzamkne výhybky v základnej 

polohe a kľúče prinesie na stavadlo St. 5. 

Počas konania posunu z RD a do RD cez výhybky č.48 a č.51 v priestore medzi 

zriaďovacím návestidlom Se 8  a výhybkou č.61 (po staré St 5) je vedúcim posunu 

pridelený signalista St.5. Potom sa posun vykonáva ako nesprevádzaný podľa ustanovení 

PP Zvolen nákladná stanica. V čase obsadenia St.5 len jedným signalistom (nedeľa) 

povinnosti prideleného signalistu preberá vonkajší výpravca. 

Pre zabezpečenie jázd HKV z RD Zvolen do Zvolena osobnej stanice a opačne po 

Rušňovej    koľaji č. RK  je zriadený traťový releový súhlas „Traťový súhlas – Rušňové 

depo“ s tlačidlami „Vyžiadanie súhlasu“ a „Udelenie súhlasu“ bez tlačidla „Rušenie 

blokovej podmienky“.  

Rozsvietiť návestidlo Se201 na návesť „Posun dovolený“ môže výhybkár RD Zvolen iba 

v prípade, ak je traťový súhlas na stanovišti RD Zvolen (nad tlačítkom „Žiadosť o súhlas“ 

svieti zelená kontrolná žiarovka). Výpravca Zvolen osobnej stanice môže postaviť 

posunovú cestu zo staničných koľají Zvolen osobnej stanice na rušňovú koľaj  č. RK 1 

iba v prípade, ak je traťový súhlas vo Zvolene osobnej stanici. 
  

10. Spôsob a podmienky vykonávania jázd dráhových vozidiel  

     do/z obvodu RD   Zvolen 

Obsluha koľajiska RD Zvolen je  vykonávaná  2.posunujúcou zálohou ZSSK CARGO, 

prípadne jazdami vozidiel SMSÚ TV Zvolen pri údržbe trolejového vedenia.  

Ustanovenia o spôsobe vykonávania posunu posunujúcej zálohy ZSSK CARGO 

v obvode RD platia aj pre posun vykonávaný mechanizmami SMSÚ TV Zvolen. 
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Povinnosti zamestnancov zúčastnených na posune: 

Vedúci posunu posunujúcej zálohy ZSSK CARGO  organizuje a riadi prácu posunujúcej 

zálohy, dohoduje s výhybkárom RD Zvolen a vedúcim posunu RD Zvolen spôsob 

vykonania posunu pri každej obsluhe (na ktorú koľaj budú prisúvané vozne pristavené 

a z ktorej koľaje budú vozne pripravené na odsun odsunuté do stanice).  

Posunovači posunujúcej zálohy ZSSK CARGO   vykonávajú príkazy vedúceho posunu, 

odvesujú vozne a zaisťujú ich proti náhodnému pohybu, privesujú vozne a odstraňujú 

zariadenia, ktoré zaisťovali vozne proti náhodnému pohybu. Posunovači posunujúcej 

zálohy ZSSK CARGO  neprestavujú výhybky v obvode RD Zvolen. 

Pri vykonávaní posunu posunujúcej zálohy ZSSK CARGO   v RD Zvolen je dovolené 

vozne ťahať i tlačiť. 

Podmienky pri doprave mimoriadnych zásielok do/z RD Zvolen dohodne zamestnanec 

ZSSK Cargo OTZ so strojmajstrom a oznámi vedúcemu posunu 2. posunujúcej zálohy  

ZSSK CARGO  . 

Vzájomné podmienky pre zaistenie bezpečnosti pri vykonávaní posunu v obvode RD 

Zvolen: 

- posun v obvode RD Zvolen organizuje a riadi vedúci posunu posunujúcej zálohy ZSSK 

CARGO , avšak musí rešpektovať príkazy výhybkára RD Zvolen (vzhľadom na jazdy 

HKV do a z obvodu Zvolen  nákladnej aj Zvolen osobnej stanice).  

Výhybkár RD Zvolen prestavuje výhybky pre jazdu posunujúceho dielu, oznamuje 

vedúcemu posunu všetky prípady prerušenia posunu a dáva súhlasy na opätovné 

pokračovanie v posune a určuje koľaje, na ktoré posunujúca záloha ZSSK CARGO    

odstaví vozne a koľaje, z ktorých bude posunujúca záloha ZSSK CARGO  odsúvať vozne 

do Zvolena nákladnej stanice. 
 

      11. Miestne ustanovenia pre posun 

Pri obsluhe koľajiska RD Zvolen je dovolené vykonávať posun iba zachádzaním, ostatné  

spôsoby vykonávania posunu sú zakázané.  

Vzhľadom na sklony koľají v obvode RD Zvolen sa musí vykonávať posun len 

s priveseným HKV a odstavované vozne musia byť zaistené proti náhodnému pohybu 

ešte pred odvesením HKV. 

Zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu: 

- všetci zamestnanci zúčastnení na posune posunujúca záloha ZSSK CARGO aj RD 

Zvolen sú na účelových koľajach povinní zaisťovať vozne proti samovoľnému pohybu 

ešte pred odvesením od HKV nasledovne: 

- utiahnutím prvej prevádzkyschopnej ručnej brzdy zo smeru od Zvolena osobnej 

stanice a podložením prvej nápravy prvého vozňa zo smeru od Zvolen osobnej stanice 

dvomi  zarážkami, 

- ak nemá vozeň (skupiny vozňov) spoľahlivo účinkujúcu ručnú brzdu podložením 

prvej nápravy od Zvolena osobnej stanice dvomi zarážkami tak, aby sa zarážka nedala 

spod vozňa  vybrať (kolesá vozňa musia stáť na jazykoch zarážok). 

Posunujúca záloha ZSSK CARGO  zodpovedá za zabezpečenie odstavených vozňov 

proti samovoľnému pohybu v čase posunu na príslušnej koľaji. Zamestnanci posunu RD 

Zvolen zodpovedajú za zabezpečenie odstavených vozňov proti samovoľnému pohybu do 

doby zájdenia HKV posunujúcej zálohy ZSSK CARGO na vozne.  

Odstránenie zariadení, ktorými boli vozidlá zaistené proti samovoľnému pohybu 

zabezpečí vedúci posunu zálohy, ktorá bude s vozidlami posunovať. 

Vozne prichystané na odsun musia byť navzájom spojené a zaistené proti samovoľnému 

pohybu ako jedna skupina vozňov. 
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Na zaistenie odstavených vozidiel proti pohybu RD Zvolen zabezpečí 4 kusy zarážok 

(uložené na výhybkárskom stanovišti RD Zvolen). 

Pri vykonávaní obslúh RD Zvolen posunujúcou  zálohou  ZSSK CARGO sa vyskytujú 

prípady: 

- prísun miestnych vozňov k vykonaniu nakládkovej/vykládkovej manipulácie, 

- prísun nákladných vozňov na opravu a odsun opravených nákladných vozňov. 

Okrem posunu posunujúcej  zálohy  ZSSK CARGO sa v RD Zvolen vykonáva aj posun 

mechanizmami SMSÚ TV Zvolen pri údržbe trolejového vedenia. V tomto prípade sa 

ustanovenia o riadení posunu posunujúcej zálohy ZSSK CARGO vzťahujú na vedúceho 

prác SMSÚ TV vrátane dohôd o vyrozumievaní medzi vedúcim prác SMSÚ TV 

a výhybkárom RD Zvolen. 

    

Obsluha koľajiska RD posunujúcou zálohou  ZSSK CARGO. 

Obsluha účelových koľají RD Zvolen je vykonávaná zo Zvolena nákladnej stanice. 

Vozidlá, ktoré majú byť pristavené do RD Zvolen musia byť označené určovacími 

nálepkami, vozne   určené na odsun musia byť polepené vozňovými nálepkami. 

Prísun vozňov na opravu a odsun opravených vozňov vykonáva  2. posunujúca záloha 

ZSSK CARGO s HKV nezávislej trakcie v čase stanovenom pre obsluhu vlečky alebo 

mimoriadnou obsluhou na príkaz zamestnanca ZSSK  CARGO OTZ. Mimoriadnu 

obsluhu vlečky v sobotu v dennej zmene vykoná vlaková čata od vlaku 85301.            

Pred obsluhou koľajiska RD vedúci posunu staničnej zálohy oznámi signalistovi stavadla 

St. 5   počet vozňov pristavovaných do RD Zvolen  a signalista stavadla St.5 dohodne 

obsluhu s výhybkárom RD Zvolen, pričom mu   oznámi, koľko vozňov posunujúca 

záloha ťahá na koľajisko RD Zvolen. 

Ak vykonaniu obsluhy nič nebráni výhybkár  RD Zvolen prestaví ručne prestavované 

výhybky v obvode RD Zvolen  a zatlačí tlačidlo „Súhlasu pre prestavenie výhybiek č. 

76/211“, čím dá súhlas na vykonanie obsluhy staničnou zálohou. Výhybkár RD Zvolen 

polohu výhybiek v posunovej ceste nemôže meniť dovtedy, kým posunujúca záloha 

nepríde k jeho stanovišťu alebo kým od signalistu stavadla St. 5 nedostane správu 

o prerušení posunu.  

Prestavenie výhybiek pre zamýšľaný posun oznámi vedúcemu posunu signalista       

stavadla St. 5 návesťou „Posun dovolený“ na odchodovom návestidle alebo 

rádiostanicou. Vedúci posunu dá príkaz na posun po výhybkárske stanovište RD Zvolen, 

kde posunujúci diel zastane. Vedúci posunu sa s  výhybkárom RD Zvolen dohodne o 

spôsobe vykonania ďalšieho posunu. Posun 2. posunujúcej  zálohy ZSSK CARGO v RD 

Zvolen riadi vedúci posunu podľa pokynov výhybkára RD Zvolen. Výhybky pre 

jednotlivé posunové cesty prestavuje výhybkár RD Zvolen.  Posunujúci diel zo ŽST 

Zvolen nákladná stanica zájde na rušňovú koľaj č. RK1, odkiaľ po prestavení výhybiek 

a rozsvietení návestidla Se 202 na návesť „Posun dovolený“ posunujúca záloha zatlačí 

pristavované vozne na koľaj určenú výhybkárom RD Zvolen. Súhlas výhybkára RD 

Zvolen pre zájdenie posunujúcej zálohy ZSSK CARGO na koľaj, ktorú určil na  

odstavenie vozňov je i súhlasom pre návrat posunujúceho HKV po predný  námedzník 

tejto koľaje. Za predný námedzník smerom  k výhybkárskemu stanovišťu RD Zvolen 

môže posunujúca záloha  ZSSK CARGO  ťahať na ústny súhlas výhybkára RD Zvolen 

(alebo na ručnú návesť „Priblížiť“ danú  výhybkárom RD Zvolen). 

 Po zatlačení vozňov na určenú koľaj posunujúca čata zaistí vozne proti samovoľnému 

pohybu. Ak záloha posunuje na koľajách č. 218 a 220 musí byť  výhybkár  RD Zvolen 

pri výhybke č. 214, odkiaľ dá i súhlas pre jazdu posunujúcej zálohy z týchto koľají 

smerom k výhybkárskemu stanovišťu. Na koľaj č.220 môže záloha odstaviť vozne len 

v prípade, že je voľná. Pri  odstavovaní vozňov na túto koľaj musí byť na prvom 
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tlačenom vozni vedúci posunu a musí byť spoľahlivý návestný styk medzi vedúcim 

posunu a rušňovodičom posunujúceho HKV. Posunujúca záloha ZSSK CARGO nesmie 

ťahať vozne z tejto koľaje. Po odstavení odovzdávaných vozňov posunujúce HKV 

popotiahne k námedzníku a vedúci posunu sa s výhybkárom RD Zvolen dohodne o 

ďalšom spôsobe vykonávania posunu.  Po daní ručnej návesti (alebo na ústny príkaz) 

výhybkára RD Zvolen na pokračovanie v posune posunujúca záloha prejde na koľaj, na 

ktorej sú odstavené vozne pripravené na odsun. Po zájdení HKV na prichystané vozidlá 

na určenej koľaji posunovači spoja HKV  s vozňami, odbrzdia zaisťovacie brzdy a 

odstránia zarážky. Vedúci posunu zabezpečí vykonanie prehliadky vozňov v zmysle 

predpisu Z1. Podľa hmotnosti odsúvaných vozňov sa vedúci posunu dohodne 

s rušňovodičom HKV o tom, či budú vozne brzdené priebežne, ručne alebo len prídavnou 

brzdou HKV. Po vykonaní týchto úkonov môže posunujúci diel popotiahnuť k prednému 

námedzníku a na ručnú návesť (ústny príkaz) výhybkára RD Zvolen ťahá smerom 

k výhybkárskemu stanovišťu. Ak za odsúvanými vozňami zostávajú vozne, ktoré nebude 

posunujúca záloha ťahať, musia byť tieto vozne zaistené proti samovoľnému pohybu 

zamestnancami RD Zvolen ešte pred zájdením staničnej zálohy na koľaj, na ktorej sú 

vozne prichystané na odsun. Ak sú za vozňami, prichystanými na odsun ešte nejaké 

vozne, na ktorých zamestnanci RD Zvolen vykonávajú nejaké činnosti (opravy a pod.) 

musia byť tieto skupiny vozňov vzdialené aspoň 20 m od vozňov prichystaných na odsun 

a tieto vozne musia byť kryté návesťou  „Stoj“. 

Vedúci posunu posunujúcej  zálohy ZSSK CARGO nesmie dať popotláčať 

(popoťahovať) iné vozidlá, len    tie, ktoré sú určené na odsun. Ak by bolo potrebné 

vykonať takýto posunu (popotláčanie,    popoťahovanie vozňov)  riadenie takéhoto  

posunu musí prebrať zamestnanec RD Zvolen. V prípade, ak prevezme riadenie posunu  

posunujúcej zálohy  ZSSK CARGO v obvode RD Zvolen zamestnanec RD Zvolen, musí 

o tejto okolnosti vyrozumieť všetkých zamestnancov zúčastnených na posune. 

Ďalší pohyb posunujúcej zálohy ZSSK CARGO vedúci posunu riadi podľa ručných 

návestí výhybkára  RD Zvolen a návesťami návestidiel Se201 a Se202.   

Po dohodnutí jazdy posunujúceho dielu z obvodu RD Zvolen do stanice medzi 

výhybkárom RD Zvolen a signalistom stavadla St. 5 a po prestavení výhybiek pre túto 

jazdu posunujúca záloha na základe ručnej návesti výhybkára RD Zvolen tlačí vozne  

smerom k stavadlu St. 5.  Signalista St. 5 oznámi vedúcemu posunu 2.posunujúcej zálohy 

ZSSK CARGO, na ktorú koľaj má postavenú posunovú cestu. Obsadenie koľaje 

signalista St5 dohodne s dispozičným výpravcom. Ak vedúci posunu bude vyrozumený 

signalistom St5 o postavenej posunovej ceste rádiostanicou, rozhlasom na určenú koľaj,   

nemusí posunujúci diel pred stavadlom St. 5 zastaviť. Ak vedúci posunu nedostane 

informáciu o postavenej posunovej ceste na určenú koľaj, musí zastaviť posunujúci diel 

v úrovni St. 5 a dohodnúť ďalšie podmienky posunu. 
 

 

 

 

      12. Nehody a mimoriadne udalosti 

Každú nehodu, na koľajisku RD Zvolen,   oznámi vedúci posunu záťažovému výpravcovi 

a strojmajstrovi RD Zvolen. Každú nehodu, ktorá   bola spôsobená činnosťou dráhových 

vozidiel na koľajách/výhybkách, na ktorých sú  umiestnené zariadenia ŽSR, oznámi 

zamestnanec, ktorý ju spôsobil alebo zistil svojmu nadriadenému zamestnancovi 

a záťažovému výpravcovi. Záťažový výpravca oznámi vznik nehody kontrolnému 

dispečerovi.  
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Všetky nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na koľajách RD Zvolen,             

na ktorých sú však umiestnené zariadenia ŽSR (výhybka č. 211 a jej koľajový obvod, 

rušňová koľaj od návestidla Se201 po návestidlo Se10 Zvolen osobnej stanice) vyšetruje 

vždy určený zamestnanec ŽSR v zmysle predpisu Z 17 bez ohľadu na to, či boli 

spôsobené posunom motorového vozíka pre opravu trakčného vedenia jazdou HKV 

dopravcu ZSSK CARGO alebo ZSSK.  

Všetky nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na koľajach, na ktorých nie sú  

namontované zariadenia ŽSR, vyšetruje určený zamestnanec ZSSK CARGO v zmysle 

predpisu B17 - Zisťovanie príčin nehôd a mimoriadnych udalostí. V prípade, ak sa na 

vzniku nehody na týchto koľajách podieľali zamestnanci ŽSR, vyšetrovania sa zúčastní aj 

zástupca ŽSR.  

Za zisťovanie príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí zodpovedá určený 

zamestnanec ŽSR alebo ZSSK CARGO (podľa toho, na ktorej časti koľajiska k nehode 

došlo).     

Zamestnanec, ktorý vyšetruje vznik nehodovej udalosti umožní, aby sa vyšetrovania   

príčin vzniku zúčastnili zamestnanci opačnej strany (vyšetrovateľ ŽSR umožní 

prítomnosť zástupcov ZSSK CARGO, vyšetrovateľ ZSSK CARGO umožní prítomnosť 

zástupcov ŽSR). 
 

       13. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Za dodržanie podmienok pre bezpečnú prácu všetkých zamestnancov na koľajisku RD 

Zvolen zodpovedá prevádzkovateľ koľajiska, t. j. RD Zvolen v zmysle predpisu BP1 – 

Predpis bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ZSSK CARGO. 

Pri vzniku pracovného úrazu, prípadne inej mimoriadnej udalosti na koľajisku RD Zvolen 

ohlási zamestnanec, ktorý túto skutočnosť zistil, vedúcemu zamestnancovi a svojmu 

priamemu nadriadenému Za vyšetrovanie príčin vzniku pracovnému úrazu zamestnanca 

ŽSR na koľajisku RD Zvolen zodpovedá určený zamestnanec ZSSK CARGO v zmysle 

smernice BP3   – Smernica pre evidenciu, registráciu a vyšetrovanie pracovných úrazov, 

iných úrazov, nebezpečných udalostí a chorôb z povolania.      

  

      Predpis Z2 pre zamestnancov ŽSR platí na koľajisku RD Zvolen v plnom rozsahu.  

      Podmienky a práva zmluvných strán pri vyšetrovaní pracovného úrazu  zamestnanca ŽSR:  

       – zástupca ŽSR má právo nahliadať do spisu a robiť si poznámky. 
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