
PNOFESSIONAT

KOPNAzMLUvA e.uzot
Uzatvoren6 podfa ustanoveni S 409 a nasl zakona d 513/1991 Zb Obchodny zekonnik

v platnom zneni

uzatvorena medzi sPolo6nostou

Miele s.r.o.
PlynerensKe 1

821 09 Bratislava
ICO: 35872161
DIC:2020264807
tCoPH: st<20202u807
Bank. spojenie: UniCredit Bank, e. Udtu: 1075145006/1111

Zasttpena: Mgr. Tom65 Abraham - konatef

siJ"Er""i j""irpisana v on okresn6ho s[du Bratislava, v oddiete sro vo vtozke 6. 3029218,

dalej len,,predavajdci"

a

Fakultna nemocnica Trnava
Andrela Zarnova 11

9177 5 f rnava
ICO:00610381
Atf:202119108a
tC DPH: sK2020133632
Bankove spoienie: St6tna pokladnica Bratislava

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238

zastupene: Ing. Martin Nesticky, MBA - riaditet

iriaOeina: Zrildovacou tistinoi MZ SR 6. 1970/1991-li/lv-1 zo dia 14.06.1991,

v znen( Rozhodnutia 6. 1311/98-A-865/98-OLP zo dna 24 06'1998'

v zneni Rozhodnutia 6. M/1206/2003 zo dia 21'03'2003

Spolodnost' neni zaPisand v OR.

dalej len ,,kuPuitlci'

l.Predmetomzm|uvyjepredaj,dodSvkaajnstaldciaprofesionelnejpreekyMie|epodtaSpecifikScie:

I ks Profesionilna pracka Miete, typl PW 5064 AV MOP LW (51506401D)

(dalej len ,,tovai')

Predevai0cisazavazuletovardodatkupu,i0cemuapreviestnanehoVlastnlckeprdvoktovarua
il;id;:; ;;"e.;F;; nizJie uveaenycn podmienok stanovenych touto kipnou zmluvou tovar

zapldtif a odobrat'.

2. KUPna cena:

2 600,00 Eur

DPH 2O%:
0,00 Eur

Na ziikfade 569 ods. 12 p1sm. i), z 6kona i' 2221?OO4 Zz' SR ie na doddvku uplatnen'i tuzemskti

prenos daiovej Povinnosti.

a

Cena celkom bez DPH 2 080,00 Eur



4.

Vpripade,aksavdalsomtextetejtozmluvypouzivapojem,,k0pnacena..,rozumiesatlimcena
celkom spolu bez DPH.

Predmet zmluvy Specifikovan)t' v bode 1. tejto zmluvy. zost6va vo vyludnom vlastnictve

oreJevaiuceho iz io upln6ho zaplatenia krlpnej ceny (vid bod 2 zmluw). V pripade' 2e

;;;;;il;a ;";boai piatnu v d6be splatnosti, ie opravneny, okrem d'alsieho sposobu

lolt<oarienia. vziat'dodahy tovar, specifikovan)? v bode 1 tejto zmluvy' spet'

Uveden6cenysukalku|ovanespo|usdopravounaodde|enie.spr6vykupujuceho(povinnost'ou
dopravcu je ien vyloZenie tovaru z auta, kupujuci si sem zaisti presun tovaru,az.na miesto

NCiule"i;), instalaciou a pripojenim na vdpied pripraven6 privody a odpady (pripravene

iiliiiru"#'p.OE rSi"i"eny"r, ptaiov Rrmy Miele), uv6denim do prevedzky a za5kolenim obsluhy

v dei inStaldcie Pristroiov.
K;;;il;i;rr"!rute 2apratit kupnu cenu na z6ktade faktury ktora je sptatnt v 60-dnovej lehote

oJJina lei dorudenia kupujncemu Faktfra je zaplatena veas, ak je pripisane prislusnd suma na

rieet predavajucetro najnesior v den dohodnutej lehoty splatnosti fakt0ry'

Miestomaeasomplneniaje:FakultnenemocnicaTrnaYa.oddelenie.sDrayv...And.rqi?
l"inor" if . grZ Zi f.""ri. X pffinoOl vtastnicXeno prava k predmetu zmluvy dochadza,jeho

Ooaanim fuetryce.mu na miesto plnenia a po 0plnom. zaplateni k0pnej ceny kupujticim

i"O".p"e"nltu'o poskodenia predmetu zmluvy prechddza na kupujUcehg l9l'9 dgda,nin'.'

k;pri;;t" ;" miesto plnenia. Dokladom o do'dani predmetu zmluvy je dodaci list poturdeny

splnomocnenlim zastupcom kupuruceno.

Odstupne:Ktorakotuekzozmluvnfchstrenmozet[tozmluvuzrusifplsomnymoznAmenim
dorudenfm druhej strane do 14 dni po .iei uzavreti

Pokiaf sa kupuiuci dostane do omeskania pri plateni dohodnutel diastky' predevajucije oprevneny

l,p'fji"ii 
""eirrrprjucemu 

rirok z omeSkania vo rniske 0,020lo z fakturovanej hodnoty z€ kazdy den

oil"ii""i". poiiui sa preoavajuciJoii"ne oo omisrania pri dodani tovaru, kupujuci je opr6vnen!

upfatnif uoel predav;jicemu sankciu za omeskanie - zmluvn0 pokutu vo Wske 0'02% zo

zmfuvnej ceny tov aru za ka2di1 delt omeskania

Servisne sluzby, zaruene i pozarucne, vykonava. predavajuci Predavaj0ci zarueuje dodanie

;;;.y"h;i;id"i uyronau"ni" foiarLidn6no serviiu prevsetkv komponenty. potas 10 rokov od

utoneeniawrony daneno typu tlitoUt ou. ZaruenA doba je 24 mesiacov (maximilne vsak 3'000

prevaozfovycfi hodin) odo dia uvedenia pristrojov do prevedzky' pokiaf bolo.uvedenie do

Si"riJJ,*V 
"if,rt"enene 

do 6 mesiacov odo dna doilania tovaru predavajUcim. S,eNisny zesah. sa

iibiile preaauaiuci vykonat do 48 hodin po ozndmeni poruchy na dispedingu s€rvisneho

iioiGiti"'u pii".iunycn cnocn. Vpripade zauimu kupuiuceho .ie mozne na pozarueny sewis

uzavriet nadStandardn0 seNisnU zmluvu.

Kupujrici sa zavazuie uskutoenit pripravne instaladne..prece podfa instalaCnych pl6nov

ored6vairjceho, ktore wona 
',iif"ii, 

? 1 tejto zmtuvy. Vs;tkv dodatodne naklady \rzniknute

ii"i,ilili"^"#ipi'"""""iti i"stjia.liJ ioparoJany v!jaid.. servi6n6ho technika predavajuceho'

oJijtiiili i"iii"enli materiar a poo) !a kupu]{ci' zavezuje uhradit na zaklade samostatne,

a*r<lorv- Jvstavenei lervisnlm odoeenim pred-6vajuceno na zakhde skutoane vzniknutich

nAkladov.

5.

7.

10'VSetkysporysivisiacestoutozm|uvouaVznikajucevsuvis|ostisiou,ktor6sanepodari
odstranit rokovanim ,"0.,-rtr;niri, bud[ rozhodovane .. 

na sude prveho stupria- na, mieste

pristuSnom podt,a sidta prede;;i,j*;;;;. nre[orver zmeny tejto kupnei zmluvy je mozn6 uskutoenit

len jej PisomnYmi dodatkami.

11. Teto zmluva je vyhotovena v2 vyhotoveniach s..roy,nakoy platnoslou' z ktonich \qg?.,:Tun"' ffi;i ;;l ,ry'h;t&"ni. zrnluu" n"dobuda ptatnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranaml

I ueinnlit nu'.r"ouj,i"l O"n po jej zverejneni v centrelnom registri zmluv'



12. Pfiva a povinnosti zmluvnich str6n, ktore nie s0 touto zmluvou upravene sa spravuju prislusnymi'- 
usianovdniami zak.6.51311991 Zb obchodn! z5konnlk v platnom zneni'

Prilohar instala6nY Plan

Za predavajfceho:

r,rs;. r";al ni;i"#, MBn
konatel

Za kupujuceho:

i'ig. M",ti. NJstilliY, MBA
riaditef



Instaladni pl6n

Automatickd pradka

PROTESSIONAT

PW 5064 MOPSTAR 60

Pied umistenim, instalaci a uvedenim do provozu si bezpodmlneend
plectete n6vod k pouzivani a monteZi.

Tim se ochrenite a zabranite poikozeni sveho pfistroje.

cs-CZ
10 144 020 I 01



Legenda:

/'-\, pfipojenije volitelne nebo potiebne
Uf ie nutne piipojeni \--l podte provedeni piistroje

AV Wpou$t6civentil pfipojeni studene vody

AW piipojeni odpadoG vody LP vypodteci derpadlo

B upevneni piistroje PA Wrovn6ni potenci6l0

BW pfipoj uzitkove vody SLA piipojeni v energeticke Spidce

DOS pfipojdavkovade UG sokl uzavfeni
EL elektricke piipojeni UO soklotevieny
F instaladni nohy, staviteln€ WTV spojeni pradka-su$iaka

KG inkasnl piistroj \ /W piipojenitepl6 vody

KGA ptipojeni inkasniho plistroje XKM komunikaenl modul

Technick6 zmeny a omyl vyhrczeny. 111141'137

2 10 1M o2o to1



PW 5064 cs-cz

Rozmdry piistroje

,,7.,...F\' tl1r - { - -lT
' il\:_-+/

10 144 020 I 01



PW 5064

lnstalace
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PW 5064 cs-cz

lnstalace s FFK 01

'to 144 020 | 01



cs-cz PW 5064

Umistdni

10 144 020 I 01



PW 5064 cs-cz

Umist6ni

IR @.
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.,/ uoluc \.

544
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10 144 020 I 0'l



cs-cz PW 5064

Technick6 0daje
Objem bubnu 59

Hmoinost n6plnF kg 6,s

PlnEi otvor, pdrmdr 242

Max. otaaky odsfedoveni ovmin 1400

Koefcienl g

E le ktr ic kE

Celkova piipojn'i hodnota 4,8

JiitEni charaktedstika B dle EN 60898)

Minimalni pnliez piipoiovaciho vedeni 4x1,5

vedeni bez ze*tky pro pevn6 pnpoj€ni

Delka oiiooiovaciho vedeni

Altemativni nepiti (mi:e ptestavit lN AC 230 V

Celkovi pfipojn6 hodnota kW 25

Ji;teni (wDinaci charaKeristika B dle EN 60898) A 1 x 16

mm' 3 x 1,5[,linim6lni priiez ptipojovaciho vedeni

Odchylk v n6sl€d u icic h zemich:

J i5l6ni (vypinEci charaktedstke B dle EN 60898)

Minirnehi 3x1,5
a
2000

Altemativni nap;ti

Jistini (vypinaci charakteristika A dle EN 60898) 2x13

Hz 50

Celkovd piipojnA hodnota kW 4'4 ' 5'2

JGt6ni (wpinaci charakterislika B dle EN 60898) A I x25

Minimalni pdtrez pipojovaciho vedeni mflf 3 x2,5

vedenibez za*tky piipojeni a
2000ft lka piipojovaciho vedeni

CelkovA 4,8

Jisteni (vypinaci charaherislika B dle EN 3x10

Minimdlni pdfez pnpojovaciho vedeni 5 x '1,5

PRpojovaci \€deni bez z6stdky Prc pevn6 a

D6lka pfi pojovtciho vedeni 2000

Celkove hodnota 2,1 - 2,4

JiSGri(vypinaci chaEktemstika I dle EN I x'lo

[4inim6lni prirlez pfipojovaciho vedeni 3r1,5

2000

't0 144 020 I 0',1

Piipojovaci vedeni bez z6str6ky plo pevne a

05lke piipojovaciho vedeni

a = sArioG, O = volitelnE, + =jen na pi5ni, - neni k dispozici

I



PW 5064 cs-cz

Technick6 fdaje
PW 5064 AV

Celkov6 piipoinA hodnota kW 4,8

A 3x20JiSEni (vypinaci charaHeristika B dle EN 60898)

Pfipojovsci v€den i bez z63trcky pm pevne piipojeni a
Dglka pfiporoveciho \€deni mm 1 800

Aft.mativni napAti{lze plostavEt) 2N Ac 400 V

Cdkova pfipojna hodnota kW 4,4

JiStEni (vypinsci charakledstaka I dle EN 60898) A 2x 16

Minimelni pdiez piipojovaciho vedeni mmr 4 x 1,5

Altemativni nap6tl (126 pistavEt) tN AC 230 V

Ji6t6nr (vypinaci chaEkterislika B dle EN 60898) 1x16

lN AC 220-240 V

Hz 50

Celkov6 piipojnd hodnota kW 2 95 - 3'45

JiSEni tvyDinaci charakterislika B dle EN 60898) A 1 x 16

mr# 3 x'1,5Minimelni priiez pfr pojovaciho vedeni

vedeni se z6sh6kou

Delka piipojovaciho vedeni

Altematlvni nap6ti (lze plestawt) 2N AC 400 V

Celkove piipojn6 hodnota 4,8

Jiiteni charaktedstika B dle EN 2 x16

It inimalni priiiez pfipoiovaciho vedeni 4x1,5

Hz 60

Cefkov6 piipojnA hodnota kW 4'o' 5'2

Jiit€ni A 2x3o
3 x AWG10Minim5lni pnliez pfi pojovaciho vedeni

vedeni se zastrakou

Delka plipojovaciho vedeni

studene voda (K

(en pipojeni stldenE l/min 11

Piipustni hydrsulicki tlak vody kPa 100 _ 1000

pdtok Fn doplrikove iepl6 vod€) l/min 10

Pnlm6rn6 spotfeba vody program 60'C) uh 36

v mist€ instalsce, vnEi;izevit podle DIN 44991 {s l6snEnim)

Pfipojovsci hedice %' se ircubenim 7d

DSlka pfi pojovaci hadice

'c
hydrodynamicki {ak 100 - 1000

1lPotiebni prubk

Prim6rnd spotleba program 60 '13

Piipojv mis€ instalace, vnEjii zavit podle DIN 44991 (s plochim

hadice % se groubenim %

Vy Do uSt6c i ventil (AV
Piipojka (vn6jgipdm60 mm 75 (DN70)

a = s6rioG, O =,,/olilelnE, + =jen ns pleni, - neni kdispozici

10 144 020 | 01



cs-cz PW 5054

Technick6 udaje

PiipoFni pfi strojs (pomoci montdini sady)

Enerqeticke 5pi6ka / iizeni energie (SLA)
PiipoFni pistroje (pomoci montri:ni sady)

Nap6jeci nspati iidicich kontaktil AC 230 V

Komu nikacn I mod ul (XKM)
Rozhtani RS 232 (montitni sada modulu XKM)

Dev kove n i tekut6ho prostiedku (DOS)
Pfipoj pro tekut6 d6vftovan6 prosliedky

Max. poael dAvkovacich aerpadel 6 kusi

Instalaeni no ha (F)
Poaet noh poa€t 4

Noha. $iikoG staviteln6 se zevitem

Pnlmer nohy

U pevn 6n i (B)
Slendardni uDevnEni na zemi

Upeviovaci sada (pro 2 nohy) prostiednictvim piichytek

Vrut podle DIN 571 6x50

Hmo:dinka (pdm€r x d6lka) 8x40

lJpeynEni n. zemlna soklu lt/liele

Piislusenstvi sold Miele (upevriovaci materidlje soudas{ dod6vky)

Potiebn6 uoeviovaci misla poaet 4

Vrut podle DIN 571 8x65

Hmo:dinka (pdrm€rx d6lka) 12x60

t pevn6ni nazemina soklu (v mlsta instalace)

Umistani pfislroje na sokl v mist6 instalace (beton nebo zdavo)

Mont6:ni plocha soklu min. (5/h)

Vrut podle DIN 571 6x50

Data piistroie
Celko\€ rozmary piistroje (v/Vh) 850/600t25

skfind (v/Vh) 850/595/665

Ptupravnl rozm6.y (v/s)

Min. olvor pro dopraveni (bez obalu)

ln3tala6ni rozm6ry

Min. boani vzdebnost od pfrstroje

DoporuEenA bodni vzdelenost od praiky-susiaky do sloupu

Min. vzdabnost pl,edniho aela pistroje od zdi

Ooporuaefla vzdAlenost piednino aela piislroje od zdi 1 100

Hmotno6ti a zati:enl

Hmotnost piislrDje (neno) kg 105

Max. latii:eni podlahy za provozu N 2820

Ma( stalick€ zatiienl podlahy N 1380

Max. dynamick6 zati:eni podlahy N 1365

Max. f rekvence oteaeni bubnu Hz 22

Emi8e pfistroje

Hledina akustick6ho taku na Dtacovisti(dle EN ISO 11203/11204) dB(A) <70

Pied6v:ini GDla do Drostoru inslalace w 250

'to 144 020 I O'l

a = sCriov6, O = volitelnd, + =jen na pftni, - neni k dispozici

10



PW 5064 cs-cz

Opce / piisluSenstvi
Vlastnostl vybaveni

Sokl uzavieny (UG)
Sokl uzaviEni, viska 300 mm (UG 5005) sokl pozinko\l,ani, nerezovd boani opl65€ni

Sokl uzavtuni, v470 mm (UG 5005-47) sokl pozinko\,ani. boini oda&6ni:ercv€ zinkovsne ocloblau

Sokl uzavleni, v 750 mm (UG 5005-75) sokl pozinko\€ni, bodnioplriSt€ni iarcv€ zinkovand octobl€u

Sokl otevie ni (UO)
Sokl otevieni, v 300 mm (UO 5005) sokl pozinkovani, povrch z5|ovE zinkovani ocloblau

Soklotevieni, v470 mm (UO 5005-47) sokl pozinkovani, povrch :arcv€ zinkovani ocbblau

Spoieni pracka-sulieka (WTV)
MontiZni sada nerezov6 (WTV 5062) montAioi sada pm spojeni automatick6 p€dky a suEiaky

Monte:ni sada lotosov6 bil6 (V\,TV 5061) mont6ini sada pro spojeni automatick6 praiky a susidky

Skiiika filtru na zachycenl vlaken (FFK)
Sklirika fi ltru (FFt(5o95I- shiinke filtru pro dodalednou montt do UG 5005-75 nebo UO 5005

Skffika filtru va. soklu UG 5005-75 (FFK 5005) skflika filtru z8budovan5 do soklu

Skiinka filtru voln6 stojici (FFK 01) skffrika fifttu z nerczove oceli

Inkasni piistroje (KG)
Jednomistni piistrot (C 4060) inkasni piisroj, jen v progrsmov6m prowzu

Jednomistni pfistroj (C 4065) inkasni piist'oj, v casovem i prcgramovem provozu

Jednomistni pdstroj (C 4070) inkasni piistroj na zn6mky a EURO mince, v dasoGm iprcgramov6m provozu

Vicemisfri piislroj (C 5200 BT) zekhdni plistroj in kasni jednotka ns plrtebni karty (pro max. I koncovhh zalizeni)

Remote Bundle (ABT 5220) kontrola koncovich zaiizeni s bluetooth komunikaci (nutn6 pro kaid6 koncole zafizeni)

PilsluSenstvi
Piipojprc eneqetbkou gpi6ku / iizeni eneqie (BSS) piipojpro funkce energeiickS Spadka a iizeni energie

Monta.ini sada pro vyrovneni potenciatir montdini sadu (m.-6.09439350) lz€ zakoupit pies seryisni slu:bu

Kohunikadni modul XKM {XKl\4 RS 232-1 0) monti:ni ssda modulu xKtvl s RS 232 vd. sady pro vestavbu

PirpojovEci skfiike pro davkovaci derpadla (ASK) piipojovaci skiiika prc davkoyaci 6erpadla a snimAni prEzdn6ho stavu

O = s6dov6, O = voliteln€, + = jen na pieni, - n€nikdispozici

't0 144 020 | 01 11



cs-cz PW 5064

Upozorndni k instalaci a

Piedpoklady pro insialaci

pl6n ovdn i

Plfslroi smlbyl plipojen pouze k systemu provedenemu podle
ndrodnfch zekonri, nafizenla smdrnic a podle mistnich uslanoveni
a pledDisrl.

Kron€ toho ie navic nutno respektovat pledpisy zesobovacich
podniki platne v miste instatace, bezpednostnt pfedpisy, ptedpisy
pojistitelrl a uzndvand pravidla techniky.

Transpo.t a pfuprava

Automaticke praaka nesmi byl pfepravovdna bez pfepravnt pojistky.
PfepEvnl pojislku uschovejte. Pted pfepravou automaticke pr;dky
(napt. pli stehovdni) musi bvt opdt namontov6na.

V5eobgcn6 provozni podminky

Okolniteplota prostoru instalace: +2 'C aZ +35 "C.

Podle vlastnosli nlsta instalace muze dochrzet k pfenosu zvuku pilp.
vibracl do konslrukce budovy. Plizvy$enych po:adavclch na ochranu
proti hluku se doporuauje nechat posoudit mfsto instalace
kvalifkovantm pracovnikem v oboru ochrany proti hluku.

Elektrick6 pilpoioni
Palstrojje podle provedeni opalfen plipojovacim vedenlm bez
zeskcky/se z6strdkou.

Piipojenl se smlprovestjen k elektrickemu systdmu nainstalovanemu
podle VDE 0100 nebo ndrodnich a nistnich piedpis0. ptipojeni srni
provAddt pouze kvalifikovany e,ekkikai.
O.imenovit6m pllkonu a plislusnem jistdni informuje typow S tek.
Porovnejle 0daje na rypovem $titku s parametry eleKricke stt6.

Pflstroj lze plipojit bud pevnym plipojem nebo konektorem podte
IEC 60309-1. Zdsadnd se ale doporuauje pfipojit pffskoj pfes vhodnou
zdstrcku, aby bylo napi. pli opravd nebo ddr:bd mozne iednoduse
provest zkoulku elektdck6 bezpednosti.

JeJi pldnovdno pevn€ plipojenf, musl byt v mtst6 instatace k dispozici
odpojovacl zaflzenl odpojujlcl vaechny p6ly. Jako odpojovacl zaitzent
jsou pllpustne vypfnade se vzddlenostl rozpojenich kontakt0 vlce nei
3 mm. Patflk nim napL LS spinade, pojistky a stykade (IEC/EN
60947).

Zdskdka nebo odpojovaci zalizeni musi btt stele ptistupne. Kdyt je
pilstroj odpojen od silE, musl byt odpojovact zafizent uzamykaletn6
nebo musi byt misto odpojeni stdle kontrotovan6.
Novou instalaci Ff(poje, zmeny v zaflzenl nebo plezkousenl
ochranndho vodide vdetne stanovenf sprdvn6ho jisteni smi vzdy
pmv6ddtjen koncesovany odborntk v oboru elektro nebo uznany
kvalilikavart pracovnik, nebot znajt ptlslusne ptedpisy VDE a zvtdstni
pozadavky.elektrickeho z6sobovaclho podniku

Me-[ byt pilstroj plepojen najiny druh napd , je nutno rcspeklovat
ptupojovacl ndvod na scidmatu zapojeni. Plepo.ieni smi provest
pouze autorizovany specializovany obchod nebo seNisnt slu2ba
Miele. Navfc musi btt upraveno nastavenf topn6ho vykonu_

Nesml se instalovat zalizenl, kera automatickou oradku automatickv
vyp,naji (napt. spinacl hodiny).

Prifez vedent uvedeni v technickych fdaiich se vztahuje ien k po-
Zadovanemu pfipojovacirnu kabetu. Pro Wpocet dalsich rozmenl
odkazujeme na plislusnd nerodnl a mf$tnl ustanovent.

PtipoJeni studen6 vody
AutomatickA pratka smf bi'l plipojena k potrubl pitne vody bez
pojistky protizpdtndmu toku, proloie je zkonstruovan, podle platnych
norem pro ochranu pilne vody.

Na piipojenije potleba uzavlraci ventit vody nebo vodni kohout
s pnpojovaclm zdvitem. Pokud takow chybl, tak sni pftstroj
narnontovat k potrubl pitn6 vody jen sctlv6leny instalater.
K plistrojije pliloZena vhodn6 pfipojovacl hadic€ se Sroubenim.
Jako pflslGens&i k prodlouzeni hadice jsou ve specializovanich
obchodech lriele nebo v serv,sni sluZb6 Miete k dostdnt hadice d6tky
2,5 nebo 4,0 m.

Pfipojeni tepl6 vody
Pro pfipojeni tepl6 vody do 70" pta stejne pnpojovact podminkyjako
pro plipojeni sludene vody,

K pllstrojije pnbzena vhodn6 pfipojovact hadice se Sroubenim.

Plistro.ije molno plipojit na potrubt horke vody 70. C aZ max. 85. C.
K lomu.ie nutnd zvldstni tepetnd odolnd pfivodnt hadice.

Talo pllvodni hadicije k dos6ni prostlednjctvlm specializovanvch
obchodir Miele nebo servisni sluZby Miele. Navlc rnust seMsnisluzba
Miele nebo autorizovan, specializovany prodelce ptistroj
odpovidajf cim zp0sobem naprogranovat.

Plipojeni pltstroje Whradnd na naprjenl teplou vodou nenl
z funkdnlch dr:rvodi moZn6.

Chybili v miste instalace napdjeni teplou vodou, je nulne pnpojil
pflpoj tepl6 vody k stdvajicimu napdjeni studenou vodou.
Allemativn€ lze pflpoj tepl6 vody uzavfit plilozenou zdslepkou a lidicl
jednolku pilstroje ptustavit na pfivod studen€ vody.
Pottebngu spg$,ebu teple vody je pak nutno pfipoclst ke spollebd
studene vody.

Vypoustgci ventil

Vyprdzdndnf plistroje se provddi motorem pohdnenym vypousldcim
ventilem. Bdzni'm piipojovacim kolenem lze prov6st pfipo.ienlpifmo
k systemu odpadove vody v mistd instalace (bez sifonu) nebo ples
odvod vody v podlaze (podlahovd vripu$t se z6pachowm ur6v€rem).
Pro neruseny odtokje bezpodminednd nutne vdband vedeni pgtrubl.
Pokudje vdtrdni nedostateen6, lze ve specializovandm obchode Miele
nebo servlsnl sluzbE Miele zakoupit plislusnou montdZnl sadu
k vdtrdnl (m.-d. 05 239 540).
Jestlite je plipojeno vice gliskoj0 na jedno sberne potrubl, je nutno
jeho velikost dimenzoval odpovidajtcim zp0sobem pro souCasny
provoz vsech plistmj0.

Vyrovneni potencielt

Podle mlstnich a n6rodnich pledpisi pro instalaci ie ptipadne nutne
fealizoval vyrovnrnl potenciel0 s dobrtm spojenlm kontakto.

Plipojovacf malerial pro nutnd vyrovndni potenqidtli lze s mont6zn{
sadou objednat ples seMsni slu.lbu Miele nebo ziskat v miste
inslalace.
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PW 5064 cs-cz
Energeticki SpiCka / lizeni energie
Plislroj lze volitelnou konstrukdnl sadou pfipojit k tizenl energetichich
sprceK neDo energ|e.

V pllstroji isou pak ples svorkovnici k dispozici 3 signdly s poten-
cialem sftd a neutrelni vodid. Svorkovnice me oznadenl a. b. c a d.

a - vystupni signdl, spustdnl provozu pflstroje

a - vystupnl signdl. poradavek lopeni pftstroje

c - vstupnf signdl energetickd Spidky, ptfstroj spin6 topeni
d - neutrdlnlvodie

Pn aktivaci tunkce energelicke Spieky se vypne topeni a provede se
stop programu. Na displejise pak objevt odpovidajtct htdseni-
Po skondenl energeticke Spiaky program automaticky pokradujejako
oosuo.

Palpoieni devkovAni tokutich prosttudki
Pro davkovenl tekutych pracich prostfedkl se mohou pouflvat exteml
ddvkovaci Cerpadla tekutych prosfedk0 se snfmdnlm prdzdneho
stavu.

Pro ddvkov6nltekubich prostledk0 jsou pouziteln6 jen ddvkovaci
eerpadla s vlashl fidicfjednotkou pflp. vlastni moznosti
programovdni.

Pli aplikaci a konbinovdnl pomocnych pracich prosfedk0 a
specialnfch produK! dbejte na upozorndnl k pouzitl Wrobce.

S6dovC rozh.ani
S6.iov6 rozhranl pgskytuje dodateand zabudovany modul XKM
RS232.
Datove rozhranl vweden6 z modulu XKM RS232 odpovtd6 SELV
(bezpecnemu malemu napdt0 dle EN 60S50. ptipojend extemi
zaaizenl fi usl rovndz odoovldat SELV.

Zesuvny modul se doddve s propojovaclm kabelem a konektorem
DSub pro dalsl plipojenl.

Umist6nia upevn6nl
Plistroi musl bit umtst€n na (plne rovne, vodorovn€ a pevn6 plose,
Kera vydrzl uvedend zatfzenl,

Zatiieni podlahy plfstrojem je bodovd na instaladnl plochu v oblasti
noh pllstroje.

Je bezpodminednd nutne zajistdnl polohy plistroje.

Pffstrojje tfeba vyrovnat podelnd a pftanC do vodorovne polohy
Pomocl slavitelnych noh.

Pfistroj se upeviuje na podlaze prostlednictvlm obou plednich noh
pf ozenou pllchytkou. Upeviovacl mate.i6lje koncipovdn pro
upevneni hmoZdinkami na betOnov6 podlaze.

Pn.iinych konstrukcich podlahy musi upevilovaci materidt zajistit
Inveslor,

Umistdni na soklu
Automatickou praeku je moZne umlstit na sokl (v otevlendm nebo
uzavlenem konslrukCnim provedeni) jakoZlo plislusenstvl Miele
k dokoupenl nebo na betonow sokl, ktery je k dispoziciv mlste
Inslatace.

Jakost betonu a jeho pevnoslje nutno stanovit podle zatlzenl
pfistroje. Je nLJtne dbdt na dostatednou plilnavost betonoveho soktu
s podkladem v mlsle instalace.

Pfi umist6ni na soklu, ktert je k dispozici v mlstd instalace (betonow
nebo zdeni sokl), muslbyt automatickd praeka zajistena pflchytkou.
Jinak hrozl nebezpedi, Ze automalickd praeka pfi odstledovdnlze
soklu spadne.

P.aika$ugieka do slouou
Automatickou praCku lze inslalovat se susidkou l\4iele jako sestavu
praeka-su$iaka do sloupu. K tomu je nutnd spojovacl montitnlsada
(VVW) iako pfislusenstvl k dokoupenl.

Montdz spojovaci monteznl sady musl provadet jen kvalifkovani
pracovnlk autorizovany spolecnosti Miele nebo servisnl slutba Miele.
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