
Flotilové poistenie PZP
Sadzobník platný od 13.9.2018

Sadzobník "D" _1

koeficient 

Fixný základ 1,99

Sanitne D1

Výkon [kw] koeficient Výkon [kw] koeficient koeficient

0-50 50 0-120 120 100

51-90 70 121-160 150

91-120 75 161-240 180

121+ 85 241+ 220

koeficient

Vek vozidla koeficient Vek vozidla koeficient 32

0-3 1 0-6 1,1

4-6 0,9 7-12 1 Príves za vozidlo L1,L2

7-12 0,8 13+ 0,5

13+ 0,75 Hmotnosť vozidla koeficient

Hmotnosť vozidla koeficient 0-750 6

Váha vozidla [kg] koeficient 0-12 000 0,95 751-10000 12

0-2500 0,85 12 001 + 1 10001+ 48

2500 a viac 1,1

 Motocykel A1

Hmotnosť vozidla koeficient Výkon [kw] koeficient

Výkon [kw] koeficient 0-18000 553 0-24 10

0-160 100 18001+ 553 24-48 25

161+ 200 48-90 40

90+ 55

Výkon [kw] koeficient

koeficient 0-50 20

120 51+ 30

Hmotnosť vozidla koeficient

0-1500 0,7

koeficient 1501+ 1

105

Právna subjektivita koeficient 

FO 1,46

Účel použitia vozidla/Krytie koeficient FO podnikajúca 1

bežné 1 PO 0,91

autopožičovňa 4

taxi 4

autoškola 1

nebezpečný náklad 2

historické vozidlo 1/4

historické vozidlo so ZEČ 0,083333333

právo prednostnej jazdy 1,5

nadštandardné krytie PLUS 1,2

Náves L3

Traktor H1,I1

Autobus K1,K2,J1, J2

Spoločné koeficienty pre všetky kategórie vozdiel 

Nákladné vozidlá nad 3.5 tony G1,G2

Banská vodná záchranná služba E1

Osobné a nákladné vozidlá do 3.5 tony B1

Obytne C1

Ťahač F1

Poistné pre jednotlivé vozidlá poistené RZ je počítané ako:
súčin koeficientov = fixný základ* typ právnej subjektivity*koeficienty podľa príslušnej 
kategórie vozidla a parametrov vozidla*koeficient účelu použitia/krytia* koeficient 
rámcovej zmluvy (uvedený v RZ) 


