
Sfunkčnenie trativodu a zberných šácht

Náter hlavných nosníkov OK točne a zábradlia

Nakladanie a presun vybúranej sute do 30 m

Rozobratie podporných rovnanín

Zhotovenie podpor.rovnanín pri manipulácii s OK

Pomocné práce pri zdvíhaní a spúšťaní OK točne

Spustenie  OK  točne ďalších 0,50 m   - 2 x

Zdvíhanie OK točne(50t) ďalších 0,50m - 2x

Spustenie OK točne(50t) do 0,50 m   - 2 x

Demontáž podlahy  na OK točne

Zdvíhanie OK točne(50t) do 0,50m - 2x

Vyrovnanie plochy pod podkladnicami  - ICOSIT

Demontáž,výroba a montáž krytu okruž.kolesa - 2 ks

Vyvarenie  trhlín, dotiahnutie skrutiek na OK točne

Výmena uvoľnených nitov

Náter  podlah.plechov   na  OK točne

Opieskovanie  dolných pásov a stojiny OK točne

Nakladanie,vyklad.,presuny materiálu

Nivelácia koľaje

Penetračný náter bet.plôch  steny jamy

Náter bet.plôch  steny jamy - Ecolor

Zhotovenie a odstránenie debnenia pre úpravu šachtových poklopov

Dobetónovanie podkladu pod okr.koľ.

Odbúranie popraskaného betónu po obvode okr.koľaje

Montáž nových chodn.nosičov

Výroba nových chodník.nosičov

Demontáž poškod.podlah.nosičov

Spätná montáž podl.plechov

Oprava   poškodených podl.plechov - výroba nových plechov

Naloženie,preprava a uloženie odpadu na skládku -nezahŕňa nebezpečný odpad

Revízia točne s dodaním revíznej správy 

Vyčistenie dna jamy točne

Odbúranie starého betónu dna  jamy točne      (cca 30 % plochy)           

Betonáž dna jamy točne  (30 % plochy)

Očistenie muriva pod okruž.vencom po odsekaní omietky (v celej výške)

Vyspravenie betónu  steny jamy pod  okruž.vencom Nanocrete - hr.2 mm

Osekanie starej omietky po obvode jamy          (30 % plochy)

Vyšpárovanie prasklín v bet.stene jamy


