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A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Ucel stavby: Uprava pléch v okoli pldnovaného parkovacieho domu, vytvorenie
dalsich parkovacich miest a zelenych pléch.

- Ldakladna charakteristika stavebnych Gprav:

V aredli Lubovnianskej nemocnice je pldnovand vystavba parkovacieho domu
nachddzajuceho sa na mieste aktudineho parkoviska pre zamestnancov a taktiez
jednosmernd asfaltovd komunikdcia okolo parkovacieho domu. Investor chce vrdmci tohto
projektu upravit taktiez okolité plochy, na ktorych sa nachddza bud pdvodny asfaltovy kryt
v znacne poskodenom stave alebo len zhutnend zemina.

Vréamci tychto Uprav vzniknU vedia parkovacieno domu asfaltové parkoviskd so zelenymi
plochami napojené z komunikdcie parkovacieno domu a taktiez cementobetdnovd plocha,
nachddzajuca sa pri tlakovych staniciach. V rdmci pozZiarne nebezpelného priestoru tlakove;j
nddrze (r=12m) je navrhované obmurovanie a prestresenie nddrze z troch strdn. Vdaka tomu
pozZiarne nebezpecny priestor nddrze nezasahuje do Ziadnej navrhovane] komunikdcie ani
parkoviska.

Taktiez je navrhnuté napojenie komunikdcie parkovacieho domu smerom za Pavildén ,,A" ku
nemocnicnej kaplnke. V tejto Casti je pldnované vyasfaltovanie celej plochy, ktord ma slyzit
z Casti ako parkovisko a z Casti ako technické a skladové zdzemie nemocnice. Existujice
objekty — sklady ostdvaju zachované.

V priestoroch staveniska sa nachddzajy existujice aj navrhované podzemné a nadzemné
vedenia inZinierskych sieti. Kompletné informdcie o tychto siefach sU spracované v projekte
parkovacieho domu.

ROZPIS CELKOVYCH PLOCH:

CELKOVA SPEVNENA PLOCHA = 3604,8 m?2
ASFALTOVA PLOCHA = 3380,92 m?
CEMENTOBETONOVA PLOCHA = 152,07 m2
CHODNIKY =71,81 m2
ZELEN = 1458,83 m?2
OBRUBNIKY =543 m

Prehl'ad vychodiskovych podkladov
Pri spracovani projektu boli pouzité nasledovné podklady:

- Katastrdlna mapa ] ) 3
- Projektova dokumentacia PARKOVACI DOM STARA LUBOVNA - Projekt pre Uzemné
rozhodnutie

A.3. TECHNICKE PARAMETRE PARKOVIiSK, KOMUNIKACIi A SKLADOV

V navrhovanych parkoviskdch je systém parkovania rieSeny kolmym statim. Parkovacie
miesta majl rozmery 2500x5000mm a ZTP miesto md rozmery 3500x5000mm. Jednotlivé miesta
sU vyznacené bielymi pruhmi na vozovke. Miesta urcené ako ndstupnd plocha pre h2asic¢sky
techniku v pripade poziaru alebo napojenie hasiCskej techniky na podzemny hydrant su
vyznacené Zltou farbou na vozovke. Spolu je navrhovanych 50 nekrytych parkovacich miest.

Asfaltovd vozovka prepdjajuca parkoviskd je navrhnutd v Sirkke 4m. Vozovka, ktord

pokracuje do zadnej Casti aredlu nemocnice sa v jednom mieste zuzuje na 3,68m, Co
znamend, ze v tomto mieste sa dva osobné autd okolo seba neobidu.  Sklady  navrhované
v okoli nemocni¢nej kaplnky predstavuju lodné kontajnery o rozmeroch 2420x2520x6100mm
v celkovom pocte 6éks. Ich poloha nadvézuje na existujici murovany sklad. Navrhované sklady
opticky oddeluju oddychovy park a asfaltovU plochu. Sklady navrhujeme zo strany od parku
nechat pordst popinavymi rastlinami, prip. prestresit zelenou strechou. Na pravo od
existujuceho skladu sU umiestnené kontajnery pre komundiny a separovany odpad.

A.4. OSVETLENIE SPEVNENYCH PLOCH

V navrhovanych parkoviskGdch a prepdjajucich  kumunikdciach je navrhované
osvetlenie pléch svietidlami umiestnenymi na stipoch s vyskou 8 m. Je uvazované s vykonom
sviefidla 6000 Im. Pri danej vyske a vykonu sviefidla je uvazované rozmiestnenie svietidiel
v celkovom pocte 19 ks a v rastri max. 20 m od seba.



A.5 ODVODNENIE STAVBY

Odvodnenie predmetnych parkovacich pléch akomunikdcii je pladnované do
existujuceho systému dazdovej kanalizdcie v aredli nemocnice.

A.6 VPLYV OBJEKTU NA ZIVOTNE PROSTREDIE

RieSeny dom nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie. Umiestnenie stavby sa
nemeni, vid projekt stavebnd Cast- Situdcia. Prestavba sa uskutocni v rdmcei vymedzeného
pozemku cCislo parcely KN- C 361 a v radmci Uzemného rozhodnutia vydaného stavebnym
uradom.

VSEOBECNE:

Pri realizdcii stavby je stavebnik povinny dodrzat projektovd dokumentdaciu. Pokial by pri
realizacii doslo k zmendm, tieto je potrebné zakreslif do projektovej dokumentdcie a nechat
odsuUhlasit autorom projektu a prislusnym stavebnym Uradom .

V Starej Lubovni 09. 2020
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ROZPIS CELKOVYCH PLOCH:
CELKOVA SPEVNENA PLOCHA = 3604,8 m?
IASFALTOVA PLOCHA =3380,92 m?2
CEMENTOBETONOVA PLOCHA = 152,07 m?2
CHODNIKY =71,81 m?
ZELEN = 1458,83 m?
POZNAMKA:

- Rozhodujuce rozmery a vzdialenosti vSetkych stavebnych prvkov je nutné domerat na stavbe!

- Pri realizacii vykopovych prac je potrebné vyty€enie inzinierskych sieti, overit a pripadne
prehodnotit’ zakladové pomery stavby, pred beténovanim je nutné prizvat statika stavby

- Pred realizaciou je potrebné vypracovat podrobnu projektovi dokumentaciu v suéinnosti s

projektantom dopravnych stavieb
- Zhotovitel je povinny v pripade zistenych chyb v projektovej dokumentacii neodkladne

informovat projektanta
- Vykresova dokumentacia podlieha v plnej miere autorskému zékonu, zmeny su mozné len so

suhlasom autora !
- Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutocnené bez jeho pisomného suhlasu !

S

|

\ ¥
Chodnik ?

Faia
“ \ \%‘
3

LED svietidlo \
6000Im, vy8ka 8m .

LED svietidlo
6000Im, vyska 8m

LED svietidlo
6000Im, vyska 8m

Lubovnianska nemocnca, n.o. Obrancov
mieru 3, 064 01 Stard Lubovna

KN-C 831/1, k.U. Stard Lubovna okres Stard
Lubovna

LED svietidlo
“ _ 6000Im, vySka 8m

e
" LED svietidlo
* |, 6000Im, vyska 8m |

)

TS 0960-0014 OB NZI .

\3‘%900
LED svietidlo
'\ 6000im, vyska 8m  \\((
N N7
\ g
| T D
: ‘7 N N
R AW AN
g
,

pohrebnictvo

_ + | LED svietidio
. ©16000Im, vy8ka 8m
— X

X
e ( C
2‘ SO 01- Parkovaci‘gjom
i‘)0,000 =10,000 = 551,5Q mn.m.
BUILD-UP AREA / ZASTAVANA PLOCHA
102942mz “\ LED svietidio
6000Im, vy3ka 8m

o N\

A\
\ [ Al e
N \\ RN
LED svietid‘lo | : N ‘\ / \
6000Im, vyska 7 18

\

—~——_ \\
Ny
\\/\) B N 2O .
SN e T
A WP N T 0 SNOVA €
O S \v = BETONOVA STENA
N N~ . sk —7 S
A AN o B A
- >:)/ LED swehfj]o VA -
A o T 6‘000‘|m)\‘/ysk3817n ‘u— ZAVORA
\ ///\,‘? e I
. T~ (ij/ \ LED svietidlo R \ viazd
0s ¢ = 6000Im, vy$ka 8m | < *
‘ e 2 "/“'{ )
/ v v v v v — v
/ AT
f / R
: ~
7
~
schody
2 ¢ g, '27&00
3,
2,
s 27,
7}@ *<0,00
g

LED svietidlo
6000Im, vyska 8m

(@)
_J

pavilon A
6000Im, vySka 8m

|

I

f LED svietidio
I

I

1 LED svietidlo o
6000Im, vy$ka 8m &5

Existujuci sklad
Zastavana plocha 170m?

\ LED svietidlo \\s ) N o LED swetlfjjo
6000Im, vySka 8m \ ~ o - 6000Im, vyska 8m

Navrhované kontajnery
2420x2590x6100mm

. LED svietidlo ‘
“ . 6000Im, vyska 8m

Lubovnianska nemocnica -

ZOD. PROJEKTANT/ AUTOR: AT
Ing.arch. Paftrik Kasperkevic Situacia ;
VYPRACOVALI : 1:300 Spevnené plochy
Ing. Erik Kasperkevic 09/2020

Architektonickd $tudia



W : TTINTTITIINYNNT

T
o

POLIKLINIKA

T

el

PAVILON A




PARKOVACI

PARKOVAC/
DO

PAVILON A




NEMOCNICNA
KAPLNKA

—







PAVILON A

S i i i EEEEEEESED
A9 LA N BREERERTF T EAEEREREN

O O O O O e W W L 3 | I S v

T ‘ POLIKLINIKA

Tmy

PARKOVACI DOM



	S.1 Situácia
	S.2 Vizualizácia č.1
	S.3 Vizualizácia č.2
	S.4 Vizualizácia č.3
	S.5 Vizualizácia č.4
	S.6 Vizualizácia č.5

