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ZSSK CARGO

Ramcova kupna zmluva
uzatvorena podla ust. § 409 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)

Cislo zmluvy: ¢.1100040966/55407/2020-S31

Kupujuci:
Zelezni¢na spolo¢nost’ Cargo Slovakia, a.s.

Sidlo: Driefiova 24, 820 09 Bratislava,
Slovenska republika
ICO: 35914 921
DIC: 2021920065
IC DPH: SK2021920065
IBAN:
BIC:
Zapis v OR: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa,

vlozka Gislo: 3496/B
konajuca prostrednictvom:
Ing. Roman Gono - predseda predstavenstva a

Predavajuci:
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

Sidlo: Hlavna 1893, 952 01 Vrable
Slovenska republika

ICO: 31 427 855

DIC: 2020405750

IC DPH: SK2020405750

IBAN:

BIC:

Zapis v OR: Okresny sud Nitra, oddiel: Sro,

vlozka Cislo: 3209/N
konajuca prostrednictvom:
Ing. Milo§ Vasek — generalny riaditel

Ing. Jaroslav DaniSka — podpredseda predstavenstva

Predmet dodania:

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Predavajuceho dodavat
Kupujucemu Tovar — Obuv bezpeénostna a pracovna,
ktory je Specifikovany v prilohe €. 2 tejto Zmluvy (dalej len
.rovar“), a to v zmysle pisomnych Objednavok Kupujuceho.

Celkovy finanény objem: 232 200,-EUR bez DPH
(zoznam Tovaru po polozkach s uvedenim jednotkovych
cien je obsiahnuty v prilohe €. 2 tejto Zmluvy)

Termin/lehota dodania Tovaru: Maximalna lehota dodania
Tovaru v kalendarnych drioch odo drfia akceptacie
Objednavky je 28 kalendarnych dni. Lehota dodania Tovaru
bude uvedena vzdy na Objednavke.

Miesto dodania Tovaru: Zelezniéna spolo¢nost Cargo
Slovakia, a.s., Sekcia distribu¢nej logistiky, 2100 Distribu¢ny
sklad OOPP, Motovska cesta 1, 960 02 Zvolen

Kontaktna osoba Predavajuceho _

Kontaktna osoba Kupujuceho vrozsahu vystavovania
Objednavok, , referent obstaravania, tel. ¢.: manazer pre strategickych zakaznikov, tel. €.:
email e-mail: I

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, a to na dobu 36 mesiacov odo dna nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost' diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlidv vedenom Uradom viady SR, alebo diom nasledujicim po dni zverejnenia
oznamenia o jej uzavreti v zmysle ust. §47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich

predpisov a podla ust. § 5a ods. 2 az 4 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Tato Zmluva sa riadi V&eobecnymi obchodnymi podmienkami spolo&nosti Zelezniéna spoloénost Cargo Slovakia, a.s. pre
ramcové kupne zmluvy (dalej len ,VOP®), ktoré su zverejnené na webovom sidle Kupujuceho ato na
https://www.zscargo.sk/o-nas/obstaravanie-a-nakup). Predavajuci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze s obsahom VOP sa
pri podpise tejto Zmluvy riadne oboznamil a s upravou prav a povinnosti z nich vyplyvajacou v celom rozsahu suhlasi, ¢o
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Cenova a technicka Specifikacia Tovaru s uvedenim jednotkovej ceny, ktora tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuju, Ze si ju spolu s jej prilohami pred podpisom riadne precitali, jej obsahu
porozumeli ana dbkaz suhlasu s obsahom prav a povinnosti z nej vyplyvajucich (vratane vSetkych jej priloh) ju
prostrednictvom 0s0b opravnenych konat' v ich mene podpisali. Zmluvné strany svojim podpisom zaroven potvrdzuju, ze
tato Zmluva bola dojednand v sulade so zésadami poctivého obchodného styku.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pri€om kazda zo Zmluvnych stran obdrzi jedno vyhotovenie.

Kupujuci:
Zelezni€éna spolo€nost’ Cargo Slovakia, a.s.

Predavajuci:
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

V Bratislave, dna: Vo Vrabloch, dia:

Ing. Roman Gono
Predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Daniska
podpredseda predstavenstva

Ing M|Io § Vaéek .....................
Generalny riaditel
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Priloha €. 2 — Cenova a technicka Specifikacia Tovaru

Obuv bezpeénostna a pracovna

Por.¢. Cislo Nazov Tovaru Merna |Jednotkova
materialovej jednotka | cena za MJ
polozky* (MJ) v EUR bez

DPH
1. 39137 Obuv bezpe&nostna &lenkova par 28,86
2. 39138 Obuv bezpec€nostna ¢lenkova zateplena par 30,87
3. 39139 Obuv bezpecnostna polosarova par 32,88
4. 39140 Obuv bezpec€nostna polosarova zateplena par 61,52
5. 39141 Obuv bezpec€nostna poltopankova par 28,70
6. 39142 Obuv bezpecnostna sandala par 23,49
7. 39143 Obuv pracovna - zlievarenské perka par 21,48
8. 39144 Obuv pracovna elektroizolacna par 44,27
9. 39145 Obuv pracovna sarova gumova panska par 9,60
10. 39146 Obuv pracovna sarova gumova damska par 9,60
11. 39212 Obuv pracovna sarova gumova zateplena par 12,36
12. 39230 Obuv pracovna ¢lenkova zdravotna damska par 39,46
13. 39147 Pasky ochranné na obuv proti podmyknutiu par 5,71

*Cislo materialovej polozky (interné oznagenie Tovaru u Kupujtceho)

Osobné ochranné prostriedky kategorie Il, 1l (kategorizacia na zaklade Nariadenie Europskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnych ochrannych prostriedkoch a o zrugeni
smernice Rady 89/686/EHS) su uréenymi vyrobkami podla § 4 ods. 1 zakona ¢&. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani urCeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a nariadenia vlady SR &. 117/2018 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poziadavkach a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky.

1. Obuv bezpecnostna ¢lenkova

Pozadovana norma: STN EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Ugel: bezpeénostna obuv pre zamestnancov vykonavajlcich prace v kolajisku a v dielenskych
priestoroch. Ochrana proti mechanickym vplyvom - ochrana prstov néh proti poraneniu (napr.
padom predmetov).

Popis:

bezpefnostna obuv ¢lenkova,

vrchny material: hovadzia usefi s hydrofdbnou upravou, hribka min. 2 mm,

dvojvrstvova dezénova pododva zabezpecujuca absorpciu energie v pate,

vybavenie nekovovou planzetou zabezpedujucou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou
tuzinkou proti poraneniu prstov noh,

Sirka obuvi: | 9 — &irSi typ obuvi (v pripade potreby bude na zaklade pisomnej poZiadavky
dodana obuv v Sirke CH 13 — Siroky typ kopyta),

velkost: 36 — 48, velkost na mieru,

kategoria: Il.

balenie: sucastou balenia bude jeden par vkladacich stielok navySe (nahradna vkladacia
stielka rovnakého typu, akd je sucastou obuvi) a jeden krém na oSetrenie obuvi s hubkou na
nanasanie krému — obsah balenia min. 200 ml.
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2. Obuv bezpecnostna ¢lenkova zateplena
Pozadovana norma: STN EN ISO 20345:2012 S3 SRC CI

Ugel: bezpe&nostna obuv pre zamestnancov vykonavajucich prace v kolajisku a v dielenskych
priestoroch. Ochrana proti mechanickym vplyvom - ochrana prstov néh proti poraneniu (napr.
padom predmetov).

Popis:

bezpelnostna obuv &lenkova zateplena,

vrchny material: hovadzia usefi s hydrofébnou Upravou, hribka min. 2 mm,

vnutorna ¢ast’ zateplena umelou kozuSinou,

dvojvrstvova dezénova podoSva zabezpelujuca absorpciu energie v pate, spodna cast

podrazky z gumy,

e vybavenie nekovovou planzetou zabezpeCujucou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou
tuzinkou proti poraneniu prstov n6h,

e Sirka obuvi: | 9 — SirSi typ obuvi (v pripade potreby bude na zaklade pisomnej poziadavky
dodana obuv v Sirke CH 13 — Siroky typ kopyta),

e velkost: 36 — 48, velkost na mieru,

e kategoria: Il,

e balenie: sucastou balenia bude jeden par vkladacich stielok navySe (nahradna vkladacia
stielka rovnakého typu, aka je sucastou obuvi) a jeden krém na oSetrenie obuvi s hubkou na
nanasanie krému — obsah balenia min. 200 ml.

3. Obuv bezpeénostna polosarova
Pozadovana norma: STN EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Ugel: bezpeénostna obuv pre zamestnancov vykonavajlcich prace v kolajisku a v dielenskych

priestoroch. Ochrana proti mechanickym vplyvom - ochrana prstov néh proti poraneniu (napr.

padom predmetov).

Popis:

e bezpelnostna obuv polosarova,

e vrchny material: hovadzia usen s hydrofébnou Upravou, hribka min. 2 mm,

e dvojvrstvova dezénova podosva zabezpecujuca absorpciu energie v pate,

e vybavenie nekovovou planzetou zabezpecujucou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou
tuzinkou proti poraneniu prstov néh,

e Sirka obuvi: | 9 — SirSi typ obuvi (v pripade potreby bude na zaklade pisomnej poZiadavky
dodana obuv v Sirke CH 13 — Siroky typ kopyta),

o velkost: 36 — 48, velkost na mieru,

e kategoria: Il,

e balenie: sucastou balenia bude jeden par vkladacich stielok navySe (nahradna vkladacia
stielka rovnakého typu, aka je sucastou obuvi) a jeden krém na oSetrenie obuvi s hubkou na
nanasanie krému — obsah balenia min. 200 ml.

4. Obuv bezpecnostna polosarova zateplena
Pozadovana norma: STN EN ISO 20345:2012 S3 SRC ClI

Ugel: bezpednostna obuv pre zamestnancov vykonavajucich prace v kolajisku a v dielenskych
priestoroch. Ochrana proti mechanickym vplyvom - ochrana prstov néh proti poraneniu (napr.
padom predmetov).

Popis:

e bezpelnostna obuv polosarova zateplena,

e vrchny material: hovadzia usen s hydrofébnou Upravou, hrabka min. 2 mm,

e vnutorna Cast zateplena umelou kozusSinou,

e dvojvrstvova dezénova podoSva zabezpecujica absorpciu energie v pate, spodna cast
podrazky z gumy,

e vybavenie nekovovou planZetou zabezpecujucou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou
tuzinkou proti poraneniu prstov néh,

o Sirka obuvi: | 9 — SirSi typ obuvi (v pripade potreby bude na zaklade pisomnej poziadavky

dodana obuv v Sirke CH 13 — Siroky typ kopyta),

velkost: 36 — 48,velkost na mieru,
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kategoria: Il.
balenie: sucastou balenia bude jeden par vkladacich stielok navySe (nahradna vkladacia

stielka rovnakého typu, aka je su€astou obuvi) a jeden krém na oSetrenie obuvi s hubkou na
nanasanie krému — obsah balenia min. 200 ml.

5. Obuv bezpecnostna poltopankova

Pozadovana norma: STN EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Ugel: bezpednostna obuv pre zamestnancov vykonavajucich prace v kolajisku a v dielenskych

priestoroch. Ochrana proti mechanickym vplyvom - ochrana prstov néh proti poraneniu (napr.
padom predmetov).

Popis:

bezpecnostna obuv poltopankova,

vrchny material: hovadzia usefi s hydrofébnou Upravou, hribka min. 2 mm,

dvojvrstvova dezénova podosva zabezpecujuca absorpciu energie v pate,

vybavenie nekovovou planzetou zabezpecujucou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou
tuzinkou proti poraneniu prstov néh,

Sirka obuvi: | 9 — SirSi typ obuvi (v pripade potreby bude na zaklade pisomnej pozZiadavky
dodana obuv v Sirke CH 13 — Siroky typ kopyta),

velkost: 36 — 48, velkost na mieru,

kategoria: Il,

balenie: sucastou balenia bude jeden par vkladacich stielok navySe (nahradna vkladacia
stielka rovnakého typu, aka je sucastou obuvi) a jeden krém na oSetrenie obuvi s hubkou na
nanasanie krému — obsah balenia min. 200 ml.

Obuv bezpecénostna sandala

Pozadovana norma: STN EN ISO 20345:2012 S1 P SRC

Ugel: bezpe¢nostna obuv pre zamestnancov vykonavajucich prace v kolajisku a v dielenskych

priestoroch. Ochrana proti mechanickym vplyvom - ochrana prstov néh proti poraneniu (napr.
padom predmetov).

Popis:

bezpecfnostna obuv sandéla,

dvojvrstvova dezénova podosva zabezpecujica absorpciu energie v pate,

vybavenie nekovovou planzetou zabezpecujucou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou
tuzinkou proti poraneniu prstov néh,

Sirka obuvi: | 9 — &irSi typ obuvi (v pripade potreby bude na zaklade pisomnej poZiadavky
dodana obuv v Sirke CH 13 — Siroky typ kopyta),

velkost: 36 — 48, velkost na mieru,

kategoria: II.

balenie: sucastou balenia bude jeden par vkladacich stielok navySe (nahradna vkladacia
stielka rovnakého typu, aka je sucastou obuvi) a jeden krém na oSetrenie obuvi s hubkou na
nanasanie krému — obsah balenia min. 200 ml.

7. Obuv pracovna - zlievarenské perka
Pozadovana norma: STN EN ISO 20347:2012 OB E HRO SRC
Popis:

8.

obuv pre lahké a rychle vyzutie - pruzinka,
velkost: 39 — 48,
kategoria: Il.

Obuv pracovna elektroizolacna

Pozadovana norma: STN EN 50321:2003
Popis:

elektroizolagna obuv pre zamestnancov, ktori pracuju na elektrickych zariadeniach do 1000 V
vratane,

velkost: 39 — 49,

kategaria: lll.
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9. Obuv pracovna sarova gumova panska
Pozadovana norma: STN EN ISO 20347:2012 OB E SRA
Popis:

gumova vulkanizovana,

podoSva protiSmykova,

farba: Cierna,

velkost: 38 — 48,

kategoria: Il.

10. Obuv pracovna sarova gumova damska
Pozadovana norma: STN EN ISO 20347:2012 OB E SRA
Popis:
e gumova vulkanizovana,

podosva protiSmykova,

farba: Cierna,

velkost: 36 — 41,

kategoéria: Il.

11. Obuv pracovna sarova gumova zateplena

Popis:

e gumova vulkanizovana,

e vyberatelna zateplujuca viozka,

e podosva protiSmykova,

e hlboky dezén pre odtekanie vody,

o farba: gierna, modra, zelena alebo siva,
e velkost: 36 — 48,

e kategdria: Il.

12. Obuv pracovna ¢lenkova zdravotna damska

Popis:

zdravotna pracovna obuv,
zatvorena Spica, otvorena pata,
anatomicky tvarovana stielka,
protiSmykova podosva,
material: usen,

farba: biela

velkost: 36 — 41,

kategoria: 0.

13. Pasky ochranné na obuv proti poSmyknutiu

Ugel: ochrana pred po$myknutim na zladovatelom teréne

Popis:
e navlek na prednu Cast obuvi,

e zabezpelné dostatoCné fixovanie navleku proti zvliekaniu z obuvi (nie iba jednoduchym
opasanim obuvy),

velkost: univerzalna,

e kategoria: 0.
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Balenie a oznacovanie Tovaru: Obal musi Tovar dostato¢ne chranit pred poskodenim pri
manipulacii, preprave, vonkajSimi vplyvmi a pred odcudzenim v jednotlivych baleniach. Na obale musi
byt oznaCenie obsahu a mnozstva. Hmotnost jedného balenia nesmie presiahnut 15 kg. Kazdy
dodany Tovar — obuv bezpecnostna a pracovna bude balena jednotlivo v zatvaracich krabiciach a 1
par, max. 5 krabic v karténe. V kazdom dodanom pare Tovaru budu vioZzené informacie (pokyny)
vyrobcu a oznacenie tovaru v sulade s prisluSnymi normami. Su€astou balenia obuvi bezpe€nostnej
Clenkovej, obuvi bezpelnostnej Clenkovej zateplenej, obuvi bezpe&nostnej polosarovej, obuvi
bezpe€nostnej polosarovej zateplenej, obuvi bezpelnostnej poltopankovej a obuvi bezpecnostnej
sandala bude jeden par vkladacich stielok navySe (nahradna vkladacia stielka rovnakého typu, aka je
sucCastou obuvi) a jeden krém na oSetrenie obuvi s hubkou na nanasanie krému — obsah balenia min.
200 ml.



