Ramcova kupna zmluva
uzatvorena podla ust. § 409 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)

ZSSK CARGO

Cislo zmluvy: 1100042277/63310/2021-S31

Kupujuci: Predavajuci:

Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s. SLOVNAFT, a.s.

Sidlo: Driefiova 24, 820 09 Bratislava, Sidlo: VI¢ie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Slovenska republika Slovenska republika

ICO: 35 914 921 ICO: 31322832

DIC: 2021920065 DIC: 2020372640

IC DPH: SK2021920065 IC DPH: SK2020372640

IBAN: IBAN:

BIC: BIC:

Zapis v OR: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, |Zapis v OR: Okresny sud Bratislava |., oddiel: Sa,
vlozka Cislo: 3496/B vlozka Cislo: 426/B

konajuca prostrednictvom: konajuca prostrednictvom:

Ing. Roman Gono - predseda predstavenstva a riaditel useku | Mgr. Martin Rudinsky — manazér — Maziva ESP, na zaklade

generalneho riaditefa a poverenia

Ing. Lubomir Kutka — ¢len predstavenstva a riaditel Useku | Ing. Jan Bucko — veduci uUtvaru Predaj maziv, na zaklade

sluZieb ZKV poverenia

Predmet dodania: Celkovy finanény objem: 406 500,- EUR bez DPH

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Predavajuceho dodavat | (zoznam Tovaru po polozkach s uvedenim jednotkovych
Kupujacemu tovar ,Oleje a maziva do HDV a NV*, ktory je | cien je obsiahnuty v prilohe &. 2 tejto Zmluvy)

Specifikovany v prilohe €. 2 tejto Zmluvy (dalej len ,Tovar®),

a to v zmysle pisomnych objednavok Kupujticeho. Termin/lehota dodania tovaru: 10 dni od akceptacie

Objednavky

Miesto dodania tovaru: V zmysle Objednavky (adresy
jednotlivych miest dodania su uvedené v prilohe €. 4 tejto
Zmluvy).

Kontaktna osoba Kupujuceho: Kontaktna osoba predavajuceho:

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu, a to na dobu 24 mesiacov odo dita nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U€innost dfiom nasledujiucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom viady SR, alebo diiom nasledujicim po dni zverejnenia
oznamenia o jej uzavreti v zmysle ust. §47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a podla ust. § 5a ods. 2 aZz 4 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Tato Zmluva sa riadi V8eobecnymi obchodnymi podmienkami spolognosti Zelezniéna spolognost Cargo Slovakia, a.s. pre
ramcové kupne zmluvy (dalej len ,VOP®), ktoré su zverejnené na webovom sidle Kupujuceho ato na
https://www.zscargo.sk/o-nas/obstaravanie-a-nakup). Predavajuci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze s obsahom VOP sa
pri podpise tejto Zmluvy riadne oboznamil a s Upravou prav a povinnosti z nich vyplyvajicou v celom rozsahu suhlasi, ¢o
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Zoznam Tovaru s uvedenim jednotkovych cien, ktory tvori prilohu ¢€. 2 tejto
Zmluvy.

Pripadné dohody, ktorymi sa dopifia alebo modifikuje Uprava prav a povinnosti vyplyvajucich z VOP sl obsiahnuté
v Osobitnych zmluvnych podmienkach, ktoré tvoria prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je Zoznam miest dodania, ktory tvori prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuju, Ze si ju spolu s jej prilohami pred podpisom riadne preditali, jej obsahu
porozumeli ana dbkaz suhlasu s obsahom prav a povinnosti z nej vyplyvajucich (vratane vSetkych jej priloh) ju
prostrednictvom osdb opravnenych konat vich mene podpisali. Zmluvné strany svojim podpisom zaroven potvrdzuju, ze
tato Zmluva bola dojednana v sulade so zasadami poctivého obchodného styku.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pri€om kazda zo Zmluvnych stran obdrzi jedno vyhotovenie.

Kupujuci: Predavajuci:

Zelezni¢na spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s. SLOVNAFT, a.s.

V Bratislave, dna: V Bratislave, dna:

Ing. Roman Gono Ing. Lubomir Kutka Mgr. Martin Rudinsky Ing. Jan Bucko

predseda predstavenstva a Clen predstavenstva Manazér - SEP Maziva veduci utvaru Predaj maziv
riaditel Useku generalneho riaditelz a riaditel Useku sluzieb ZKV na zaklade poverenia na zaklade poverenia




Priloha ¢. 2 — Specifikacia Tovaru k Ramcovej kupnej zmluve ¢. 1100042277/63310/2021-S31

5 Cena v
P.¢ m:ti:rliglu Nazov tovaru, balenie MJ Poti)::j;\;:né zElUIVT J
bez DPH
1 10239 | Ole; silik. MOL Food Silicon sprej 400ml KS 400 ml 7,10
2 14679 | Mazivo plastické MOL Liton 2MG KG 8 kg 4,50
3 15100 |Olej prevodovy MOL Hykomol 80W-90 L | 50kg/55,55L 1,80
4 15100 | Olej prevodovy MOL Hykomol 80W-90 L 180 kg /200 L 1,70
5 15101 | Olej prevodovy Madit OT-HP 32 L 10L 1,60
6 15102 | Olej loziskovy Madit OL-46 L 10L 1,75
7 15104 | Olej hydraulicky Madit OH-HM 46 L | 50kg/57,14L 1,60
8 15106 | Olej hydraulicky MOL Hydro HME 22 L | 170kg/197L 1,70
9 15107 l\o/llgerII;c;:;?:ii Transit 10W-40 L 4L 3,15
100 19107 SAISJL%O;S::\?:Z; Transit 10W-40 L | S0kg/57.27L 1,95
11 15108 | Olej hydraulicky MOL Hydro HV 68 L 10L 1,90
12 15108 | Olej hydraulicky MOL Hydro HV 68 L | 50kg/56,82L 1,84
13 15109 | Olej transformatorovy MOL TO 40 A L 170 kg /196,08 L 2,20
14 15110 | Olej prevodovy MOL ATF Synt L 10L 10,10
15 15111 I\O/IlgerTl]Do;r?;(r):ii:Transit 15W-40 L |180kg/203,39L 1,80
16 15111 3'(‘;’:%0;2;?;’% Transit 15040 L |860kg/971,75L| 1,70
17 16206 | Olej MOL Dynamic Mistral 10W-40 L 10L 2,65
18 15114 | Olej hydraulicky MOL Hydro HV 46 L | 50kg/57,08L 1,82
19 15114 | Olej hydraulicky MOL Hydro HV 46 L |170kg/ 195,40 L 1,70
20 15115 | Mazivo plastické MOL Calton G3 KG 8 kg 2,80
21 15116 | Mazivo plastické MOL Alugear LKP 000 KG 8 kg 3,50
22 15117 | Mazivo plastické MOL Liton LTA 3EP KG 8 kg 2,80
23 15117 | Mazivo plastické MOL Liton LTA 3EP KG 50 kg 2,70
24 15118 | Mazivo plastické MOL Liton LTA 2/3 KG 8 kg 2,50
25 15119 | Mazivo plastické MOL Alubia AK 2G KG 8 kg 2,90




26 15120 |Mazivo plastické MOL Alubia AK 2 KG 8 kg 2,70
27 15121 | Mazivo plastické MOL NEOMA NH 2 KG 8 kg 2,80
28 15122 | Mazivo plastické mazadlo OHV 000 KG 8 kg 7,80
29 15122 | Mazivo plastické mazadlo OHV 000 KG 190 kg 7,50
30 15123 |Kvapalina obrab. MOL Makromil 200 L 4L 3,10
31 15482 | Cinidlo na redukciu NOx - AdBlue L 10L 0,82

V dohodnutej jednotkovej Cene je tiez zahrnuta spotrebna dan podla zakona ¢&. 98/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z mineralneho oleja v zneni neskorsich predpisov, ak sa vztahuje na Tovar.

Predavajuci sa zavazuje dodavat Tovar v originalnych zapecatenych nevratnych obaloch od
vyrobcu, inak je ZSSK CARGO opravnené odmietnut Tovar prevziat. Originalitu baleni
Predavajuci garantuje pocCas celej doby zmluvného vztahu. ZSSK CARGO si vyhradzuje pravo
kontroly originality balenia produktov priamo u vyrobcu v pripade, ak Predavajuci nie je priamo
vyrobcom Tovaru.

ZSSK CARGO si vyhradzuje pravo pozadovat od Predavajuceho pred prvym dodanim Tovaru,
dodanie referencnej vzorky Tovaru v minimalnom objeme 0,5 L (olej) resp. 10 g (maziva) na
overenie Kvality dodavaného Tovaru. ZSSK CARGO si vyhradzuje pravo porovnat Kvalitu
dodaného Tovaru s predlozenou referenénou vzorkou Tovaru.



Podrobna Specifikacia a technické parametre jednotlivych poloziek:

Material

Kratky text materialu

Specifikacia chemickych materialov

10239

Olgj silik. MOL Food Silicon
sprej 400ml

NSF H1/142140, Vysoka anti-adhézna a odhrdzovacia
schopnost, teplota skladovania max. 40 °C, Obsah
silikénoveého oleja je > 12%

14679

Mazivo plastické
MOL Liton 2MG

DIN 51502:KPF2N-25, farba hneda, bod skvapnutia 200 °C,
bod vzplanutia >200 °C, vyrobené na baze komplexného
hlinitého mydla, obsahuje grafit

15100

Olej prevodovy
MOL Hykomol 80W-90

API| GL-4, MIL-L 2105, SAE 80W-90 (APl GL-5),
kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 145,3 (143)mm2/s,
kinematicka viskozita pri 100°C najmenej 14,6 mm2/s,
viskozitny index najmenej 99 (101), bod vzplanutia v
otvorenom tégliku najmenej 230°C, bod tuhnutia -30 (-27)°C

15101

Olej prevodovy
Madit OT-HP 32

Viskozitna trieda: 1SO VG32, Vykonnostny profil: GM Typ
C2, kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 32,1 mm2/s,
kinematicka viskozita pri 100°C najmenej 5,8 mm2/s,
Viskozitny index najmenej 124, bod vzplanutia v otvorenom
tégliku najmenej 215°C, bod tuhnutia -45°C

15102

Olej loziskovy Madit OL-46

Viskozitna trieda: ISO VG 46, kinematicka viskozita pri 40°C
najmenej 46,2 mm2/s, Viskozitny index najmenej 95, bod
vzplanutia v otvorenom tégliku najmenej 235°C

15104

Olej hydraulicky
Madit OH-HM 46

Viskozitna trieda: 1SO VG 46, Vykonnostny profil: ISO-L-
HM, kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 44,5 mm2/s,
kinematicka viskozita pri 100°C najmenej 6,5 mm2/s,
Viskozitny index najmenej 94, bod vzplanutia v otvorenom
tégliku najmenej 225°C, bod tuhnutia -30°C

15106

Olej hydraulicky
MOL Hydro HME 22

¢ira horlava kvapalina, Zltej farby, teplota tecenia -24 °C,
bod vzplanutia 200 °c, hustota pri 15 °C 0,856-0,870 g/cm3,
prakticky nerozpustny vo vode, rozpustny v rozpustadlach:
benzin, petrolej, toluén, vyhrevnost 38 000 KJ, kinematicka
viskozita pri 40 °C 22,5 mm2/s, kinematicka viskozita pri 100
°C 4,35 mm2/s, pri horeni sa tvoria oxidy uhlika ( CO, CO2),
oxidy siry, fosforu, rozne uhlovodiky a sadze

15107

Olej motorovy MOL
Dynamic Transit 10W-40

Viskozitna trieda: SAE 10W-40, Vykonnostny profil: API CI-
4/SL, kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 98,1 mm2/s,
kinematicka viskozita pri 100°C najmenej 14,49 mm2/s,
Viskozitny index najmenej 153, bod vzplanutia v otvorenom
tégliku najmenej 230°C, bod tuhnutia -39°C, Cislo celkovej
alkality (BN) v mg KOH/g 10,1

15108

Olej hydraulicky
MOL Hydro HV 68

Viskozitna trieda: ISO VG 68, vykonnostny profil: ISO-L-HV,
kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 45,1 (68,4) mm2/s,
kinematicka viskozita pri 100°C najmenej 8,1 (11,2) mm2/s,
viskozitny index najmenej 154 (156), bod vzplanutia v
otvorenom tégliku najmenej 220 (230)°C, bod tuhnutia -42 (-
33)°C

15109

Olej transformatorovy
MOLTO40A

Kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 9,3 mm2/s, bod
vzplanutia (Pensky - Martens) 155°C, prierazné napatie
najmenej 70 KV, balenia nad 170kg vratane, do 180kg
vratane




15110

Olej prevodovy
MOL ATF Synt

Viskozitna trieda: ISO VG 32, kinematicka viskozita pri 40°C
najmenej 32,5 mm2/s, kinematicka viskozita pri 100°C
najmenej 7,3 mm2/s, viskozitny index najmenej 200, bod
vzplanutia v otvorenom tégliku najmenej 210°C,

bod tuhnutia -51°C

15111

Olej motorovy MOL

DynamicTransit 15W-40

Viskozitna trieda: SAE 15W-40, Vykonnostny profil: API CI-
4/CF/SL, kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 109
mm2/s, kinematicka viskozita pri 100°C najmenej14,8
mm2/s, Viskozitny index najmenej 137, bod vzplanutia v
otvorenom tégliku najmenej 225°C, bod tuhnutia -30°C, Cislo
celkovej alkality (BN) v mg KOH/g 10,7

16206

Olej MOL

Dynamic Mistral 10W-40

Viskozitna trieda: SAE 10W-40, Vykonnostny profil: API CI-
4, kinematicka viskozita pri 40°C najmenej 99,2 mm?2/s,
kinematicka viskozita pri 100°C najmenej 14,6 mm2/s,
Viskozitny index najmenej 153, Bod vzplanutia v otvorenom
tégliku najmenej 235°C, bod tuhnutia -33°C, Cislo celkovej
alkality (BN) v mg KOH/g 10,1

15114

Olej hydraulicky
MOL Hydro HV 46

ZIta, Cira kvapalina, bod tuhnutia -42 °C, bod vzplanutia 220
°C, hustota pri 15 °C 0,855-0,875 g/cm3, nerozpustna vo
vode, rozpustna v benzine, petroleji, toluéne, kinematicka
viskozita pri 40°C 45,1 mm2/s, kinematicka viskozita pri
100°C 8,1 mm2/s, neobsahuje PBC, PCT, obsahuje menej
ako 3% extraktu DMSO (IP 346)

15115

Mazivo plastické
MOL Calton G3

DIN 51502:KF3C-30, ISO 6743-9: L-XCAHB 3, farba Cierna,
teplotny rozsah od -30 °C do +70 °C, vyrobeny na baze
ropného oleja, vapenatého mydla a grafitu, odolnost vodi
vode, obsahuje grafit, ma hladku Strukturu, strednu
konzistenciu, kinematicka viskozita pri 40 °C 100 mm2/s,
bod skvapnutia 95 °C, penetréacia pri 25 °C (0,1mm) 235,
neobsahuje toxické latky, je horlavy, teplota skladovania
max.40 °C

15116

Mazivo plastické
MOL Alugear LKP 000

DIN 51502:GPFO00N-25, ISO 6743-9: L-XBDEB 000, farba
Cierna, kineticka viskozita pri 40 °C 240 mm2/s, teplota
skladovania max.40 °C,

15117

Mazivo plastické
MOL Liton LTA 3EP

DIN 51502:KP3K-30, ISO 6743-9:L-XCCEB 3, plastické
mazivo, penetracia pri 25 °C ( 0,1mm) 245, oxidacna
stabilita 100h/100 °C, pokles tlaku 30 kPa, teplota
skladovania max. 40 °C

15118

Mazivo plastické
MOL Liton LTA 2/3

DIN 51502: K2/3K-30, ISO 6743-9:L-XCCEA 2/3, farba
hneda, bod skvapnutia 200 °C, bod vzplanutia > 200 °C,
vyrobené na baze komplexného hlinitého mydla, obsahuje
grafit

15119

Mazivo plastické
MOL Alubia AK 2G

DIN 51502:KF2N-25, ISO 6743-9:L-XBDHB-2, plastické
mazivo s obsahom grafitu, farba Cierna, teplotny rozsah od -
25 °C do +120 °C, vyrobeny na baze komplexného hlinitého
mydla, obsahuje grafit, , je odoIny voci vode, kinematicka
viskozita pri 40 °C 100 mm2/s, bod skvapnutia 240 °C

15120

Mazivo plastické
MOL Alubia AK 2

DIN 51502:K1/2N-30, 1SO 6743-9:L-XCCHA 1/2,
viacucelové plastické mazivo , odolné voci vode, teplotny
rozsah od -30 °C do +120 °C, Kinematicka viskozita pri 40
°C [mm2/s] 100, Bod skvapnutia [°C] 230, teplota
skladovania: max. 40°C

15121

Mazivo plastické
MOL NEOMA NH 2

DIN 51502:KP2N-30, ISO 6743-9: L-XCDHB 2, odolny vo i
vode, Cervenej farby

Teplotny rozsah je od -30 °C do +180°C, ochrana proti
opotrebovaniu,

tepelna a oxida¢na stabilita , ochrana proti korézii




15122

Mazivo plastické
mazadlo OHV 000

DIN 51 502: M 000 E-30, G 000E-30, O, ISO 6743-9: L-X-
CAHAB-000, plastické mazivo polotekutej konzistencie, na
baze rastlinnych a syntetickych olejov, bod skvapnutia min.
220 °C obsah vody max. 0,1 hm.% je odolny voci vode
teplotny rozsah od -30 °C do +80 °C

15123

Kvapalina obrab.
MOL Makromil 200

Vodou mieSatelna kovoobrabacia kvapalina bez obsahu
béru s vysokym obsahom mineralneho oleja. Obsahuje
rafinovany mineralny olej, emulgator, inhibitor korézie, ako aj
optimalizované biocidne prisady

Merna hmotnost pri 15°C 0,905 g/cm, kinematicka viskozita
pri40 °C 36 mm2/s,

15482

Cinidlo na redukciu
NOx - AdBlue

Cinidlo na redukciu emisnych $kodlivin hlavne NOx vo
vozidlach vybavenych systémom SCR (selektivna
katalyticka redukcia). Bezfarebna, priehladna kvapalina
¢pavkového zapachu pripravena z technicky Cistej mocoviny
a destilovanej vody. Balenie: 10 L DIN V




Priloha ¢&. 3 — Osobitné zmluvné podmienky k Ramcovej kupnej zmluve
€. 1100042277/63310/2021-S31

Odborna sposobilost’
Definicie pojmov

Odborna spésobilost’

dodavatela/Predavajuceho
je jeho schopnost, schopnost jeho systému/systémov a jeho
procesu/procesov realizovat’ uréeny produkt pre ZSSK CARGO, Usek
sluzieb ZKV, ktory spifia poziadavky, ktoré su nar kladené. Overenie
spbsobilosti je predmetom previerky odbornej spésobilosti.

Technicko-dodacie

a preberacie podmienky

(TDPP) je subor schvalenych poziadaviek na uzol s uvedenim technickych
poziadaviek na skuSobné Casti (prvky) s udanim povolenych odchylok,
rozsahu a kvality dokumentov sprievodnej dokumentacie, oznacenia
a identifikacie, spdsobu odovzdavania, preberania, dodavania
a balenia uzla. Ustanovenia TDPP su sulastou pozZiadavky
na opravu, resp. nakup Tovaru.

Potvrdenie odbornej

sposobilosti je dokument vydany v sulade so Smernicou pre previerky odbornej
sposobilosti dodavatelov tovarov a sluzieb pre ZKV ZSSK CARGO
aich casti, ktory potvrdzuje, Zze dodavatel/ predavajici vyhovuje
poziadavkam ZSSK CARGO a je opravneny dodavat tovary a sluzby
pre ZKV ZSSK CARGO.

1. Uvodné ustanovenia

1.1 Previerky odbornej spésobilosti su vykonavané v zmysle Obchodného zakonnika a normy
ISO 19011 ako externé audity vykonavané druhou stranou. TaktieZ sa vyZaduju v zmysle
Systému riadenia subjektu zodpovedného za udrzbu (ECM) v ramci Eurépskej Unie v sulade
so smernicou 2004/49/ES a nariadenim (EU) €. 445/2011.

2. Podmienky pre previerku odbornej sposobilosti

21 ZSSK CARGO pozaduje, aby dodavatel /Predavajici Tovarov, uvedenych v bode 2.1.2
tohto ¢lanku bol drzitefom platného potvrdenia odbornej spésobilosti vydaného ZSSK
CARGO v sulade so Smernicou pre previerky odbornej spdsobilosti dodavatelov tovarov
a sluzieb pre ZKV ZSSK CARGO a ich &asti.

211 Kontaktné adresy ohladom potvrdenia odbornej spbsobilosti:

Zelezniéné spoloCnost Cargo Slovakia, a.s.
Usek sluzZieb ZKV

Driefiova 24, 820 09 Bratislava
Tel.:

Mobil.:

e-mail:

alebo na adrese: http://www.zscargo.sk/sluzby/udrzba-a-oprava-zeleznicnych-
kolajovych-vozidiel/odborna-sposobilost-dodavatelov




Previerka odbornej spdsobilosti sa vykona u dodavatelov /Predavajucich, ktorych
Cinnost suvisi s bezpe€nostou Zelezni€nych kolajovych vozidiel a je zamerana
na nasledujuce oblasti:

. navrh, vyvoj a vyroba drahovych vozidiel,

. modernizacie, rekonstrukcie, prevadzkové upravy drahovych vozidiel,

. udrzba a opravy drahovych vozidiel, vratane predpisanych skusok a merani,

. dodavka, vyroba a opravy dielov, konstrukénych celkov a materialov pre ZKV;

Previerka odbornej spdsobilosti je vykonavana u dodavatelov /Predavajucich:

o ktori poZiadaju o previerku odbornej spdsobilosti,

) ktorym bolo udelené Potvrdenie, ktorého platnost uz uplynula, na Ziadost
dodavatela,

o ktorym bolo udelené Potvrdenie, ale vykonavaju aj dalSie Cinnosti v ramci

¢innosti uvedenych v Zozname (napr. dodavatel, ktory rozSiruje svoje
¢innosti), na Ziadost' dodavatela /predavajuceho, /predavajuci

o - subdodavatefov, ktori na zaklade zmluvného vztahu s dodavatefom
poskytuju dodanie tovaru, alebo sluzby pre ZKV ZSSK CARGO,
) ktori zameriavaju svoju ¢innost nanakup apredaj. Tito mézu dodavat

produkty len od subdodavatelov, ktori vlastnia platné Potvrdenie vydané
v zmysle tejto smernice. Tuto skuto€nost su povinni preukazat'.



Priloha €. 4 - Zoznam miest dodania Tovaru k Ramcovej kiipnej zmluve €. 1100042277/63310/2021-S31

Cislo . x TEL.C./ GPS .
skladu DISLOKACIA ADRESA MENO TEL.C. MOBIL stradnice | €Mail
KONTAKTNA REFERENT NAKUPU -
OSOBA PRE OBJ SENIOR
. Bratislava, Vychodna ul., 48.198746
1120 |RD Bratislava 831 06 17 162695
. Bratislava, Dopravna ul. 2, 48.195063
1130 | ONV Bratislava 831 06 17 175258
. Zilina, Kysucka cesta 41, 49.224532
1310 | RD Zilina 010 01 18.759362
. Zilina, Kysucka cesta 41, 49.224532
1340 | ONV Zilina 010 01 18.759362
. T.Tepla, Zelezniéna 284, 48.944683
1410 |RD T.Tepla 914 01 18.120857
2000 DistribuCny sklad Zilina, Kysucka cesta 41, 49.232360
Zilina 010 01 18.731712
KONTAKTNA REFERENT NAKUPU -
OSOBA PRE OBJ SENIOR
“. . . . 47.804175
1250 | ONV Sturovo Néana, ul.1.m3aja, 943 60 18.687699
Zvolen, Métovska cesta 1, 48.571545
1510 | RD Zvolen 960 01 19.138544
KONTAKTNA REFERENT NAKUPU -
OSOBA PRE OBJ SENIOR
1550 | RD Plegivec Plesivec, Zelezniéna 511, 48.554242

049 11

20.413951




RD Haniska pri

Haniska pri KoSiciach, 044

48.622986

1620 |\ osiciach 57 21.234417

. " X 48.712953

1630 | ONV Kosice Kosice, Palackého, 041 50 21 272519

, , 48.556763

1910 |VSP Matovce Matovce, 079 01 22 121673

. . C.n.Tisou, Zelezni¢na 128, 48.416689

1920 |RD Cierna nad Tisou 076 43 22 069646
X C.n.Tisou, Priemyselna

ONYV Cierna nad - 48.417202

1930 Tisou 223 (smer zst. BIEL), 076 22 062257
KONTAKTNA REFERENT NAKUPU -

OSOBA PRE OBJ SENIOR
Sp.N.Ves, Duklianska 42, 48.950639
1710 |RD Sp.N.Ves 052 01 20.549312

* Kontaktné osoby Zmluvnych stran st opravnené poverit svojim zastupovanim aj inych zamestnancov




