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Stavba: Rakonitrukela mosta cez rieku Váh na ceste 11/513 v Hlohovci, ev. C. mosta 6134)06, k. ú. 
Hlohovec - vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP) __________________

Listom, doručeným dňa 23.10.2019 na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 
Odštepný závod Piešťany, žiadate o vyjadrenie k projektovej dokumentácii danej stavby, spracovanej pre 
stavebné povolenie.

Predmetom projektu Je rekonštrukcia mosta na ceste 11/513 v meste Hlohovec, ktorý prekonáva deku 
Váh, Jej ínundačné územie a miestnu komunikáciu. Cieľom rekonštrukcie Je zlepšenie stavebnotechnlckého 
stavu mostného objektu a Jeho rozšírenie. Mostný objekt sa skladá z trojpolovej rámovej konštrukcie a štyroch 
inundafiných polí. Rozpätie jednotlivých poli Je 4 x 36,45 m + 66,0 m + 80,0 m + 66,0 m. Most pozostáva zo 
šiestich dilataCných celkov, prvý a štvrtý celok tvoria prostá polia z prefabrikovaných nosníkov (v InundaCnom 
území), platy dilatačný celok tvorí piate pole a polovica šiesteho poľa. šiesty dilatačný celok tvorí siedme pole 
a polovica šiesteho poľa. Celková dĺžka nosnej konštrukcie mosta Je 342,880 m, šírka mosta Je 12,0 m. 
Z hradiska šířkového usporiadania sa základné urbanistické a architektonická riešenie stavby nemení. 
Chodníky na moste budú rozšírené o 1,65 m (zo šírky 1,25 m na šírku 2,90 m), nové zábradlie výúcy 130 cm 

bude umožftovať vedľa pešej dopravy aj cyklistickú dopravu.

Na základe výsledkov diagnostiky, v rám d opravy mosta, spracovateľ projektu navrhujete realizovať 
nasledujúce práce:
- kompletnú opravu nosnej konštrukcie v mieste poškodeného kĺbu,
- opravu a náter poškodeného zábradlia,
- opravu pochôdznej vrstvy chodníkov,
- odstránenie nesúdržného degradovaného betónu nosnej konštrukcie, spodnej stavby a železobetónových 

ríms, odstránenie korózie z výstuže a ošetrenie výstuže,
- kompletnú reprofiiáclu krycej betónovej vrstvy na celom povrchu nosnej konštrukcie, spodnej stavby 

a železobetónových ríms a vytvorenie ochranného náteru celej konštrukcie.

Rekonštrukciou dôjde k odstráneniu všetkých častí mostného zvršku. Odstránené budú monolitické 
chodníkové rímsy, vozovka, vrátane Izolácie, existuj, vyrovnávacia - spádová vrstva betónu až po horný 
povrch nosnej konštrukcie, všetky mostné závery, odvodftovače - osadené budú nové spolu s odvodňovacím 
potrubím. Ďalej sa navrhuje odstránenie stredového kĺbu rámovej konštrukcie a zmonolltnenie, odbúranie 
existuj, a realizácia nových závěrných stienok a častí krídel, vybudovanie nových prechodových oblastí mosta 
snovými prechodovými doskami, sanácia nosnej konštrukcie, realizácia spádového betónu. Osadia sa
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povrchové a podpovrchové mostné závery, realizuje sa nová izolácia mostovky a vozovkové vrstvy. Nosná 
konštrukcie v rámovej časti moste bude zosilnená externým predpátfm, vedeným po celej dlžke komory. Káble 
budú kotvené v zosilnených koncových priečnikoch. V krajných poliach budú káble vedené v komore mosta, 
v strednom poli vychádzajú z dvojkomorového nosníka a sú vychyíované prostredníctvom oceľových 
devlátorov, umiestnených v strede rozpätia pod nosnou konštrukciou. Nosná konštrukcia z prefabrikátov bude 
zosilnená externým predpätím, vedeným v spodnej časti nosníkov. Káble budú kotvené v nových priečnikoch, 
zhotovených na oboch koncoch každého pofa z nosníkov. Zakladanie pilierov 2 až 5 bude zosilnené 
vytvorením základovej pätky rozmerov 3 x 3 m pod stojkou piliera. Pätka bude spriahnutá s existuj, pilótou. 
V rohoch základovej pätky budú zhotovené mikropilóty (4 ks pod každou pätkou). V miestach vybúraných 
monolitických ríms sa zhotovia nové monolitické rímsy z oceľovej konštrukcie. Súčasťou rekonštrukcie bude 
aj sanácia všetkých dostupných plôch nosnej konštrukcie (bude aplikovaný zjednocujúci náter), obnovia sa 
poškodené časti spevnených plôch svahov z lomového kamefla pri krajných oporách.

V rámci rekonštrukcie mosta budú stožiare a vedenia el. rozvodov verejného osvetlenia demontované 
a nahradené novými. Nové stožiare s výložníkom budú osadené po oboch stranách mosta. Elektrické rozvody 
k stožiarom budú vedené v plastových chránlčkách, osadených v monolitickej železobetónovej Časti ríms, na 
oboch stranách mostného objektu (rieši SO 680-00 Preložka verejného osvetlenia). V rámci objektu SO 
670-00 Preložka OZ kábla budú káble vedené v plastovej chráničke, osadenej v monolitickej časti 
chodníkových ríms.

Prístup k ľavobrežnej opore a ľavobrežnému pilieru letmo betónovanej časti mosta je možný z ul. 
Nábr. A. Hlinku, pravobražný pilier letmo betónovanej časti mosta, piliere a opora prefabrikovanej časti mosta 
je prístupný cez miestnu komunikáciu a poľnú cestu cez hrádzu. Nakoľko táto prístupová cesta vedie pod most 
a je šírkovo aj výškovo obmedzená, stavenisko sa odporúča postaviť prvotne na moste.

Z pohľadu správcu ohradzovaného vodohospodársky významného vodného toku Váh 
a správcu pozemkov (k. ú. šulekovo - pare. 6. 1-6518/104 KN-E, vodná plochy, LV č. 3582, k. ú. 
Hlohovec, pare. č. 10 - 6518/103 KN-E, 10-6518/605KN-E, 10-6518/5 KN-E, ostatné plochy, LVč. 9068 
a pare. č. 4974/1 KN-C, 4974/15 KN-C, vodné plochy, 40/40 KN-C, zastavané plochy a nádvoria, LV 
č. 376), dotknutých výstavbou, s realizáciou stavby podľa predloženej PD (vypracoval 
Bratislava, DSP 10/2019) súhlasíme za dodržania týchto podmienok:
- Navrhovanou rekonštrukciou, resp. opravou mostného objektu sa zachová existujúci prie točný profil toku 

pod mostným objektom.
- Pri stavebných prácach požadujeme rešpektovať STN 75 2102 a STN 73 6201.
- Pred zahájením prác vytýčiť všetky inž. siete v dotknutom území za prítomnosti správcov sietí.
- Na časti pozemkov v správe SVP, š.p., ktoré budú resp. sú v trvalom zábere uvedenej stavby, uzatvoriť 

na SLOVENSKOM VODOHOSPODÁRSKOM PODNIKU, štátny podnik, OZ Piešťany (kontaktná osoba;
k), do doby kolaudácie stavby, zmluvu o zriadení vecného bremena.

- Na stavebné práce, vykonávané v koryte vodného toku a v jeho inundačnom území, podľa zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom 
stavby a ešte pred jeho schválením OÚ Hlohovec, Odborom starostlivosti o ŽP ho odsúhlasiť na našom 
OZ Piešťany f ‘ V povodňovom pláne bude podrobne popísaný postup prác pri
úprave toku pod muštom ako aj spôsob prevedenia prietokov pri stavebných prácach.

- Informácie o hladinovom režime na vodnom toku, povodňovej situácii Vám poskytne odd.
vodohospodárskeho dispečingu na OZ Piešťany ( nepretržite). Vzhľadom
k tomu, že práce budú vykonávané v úseku toku, kde dochádza ku kolísaniu prietoku v rieke Váh 
v závislosti od prevádzky VE Madunice, je potrebné dohodnúť prietokový režim s VE Trenčín a zároveň 
práce v koryte toku a v inundačnom území denne ohlásiť na dispečing OZ Piešťany

- K zahájeniu ako aj ukončeniu prác Žiadame prizvať zástupcu našej organizácie ( >18
504) a Jeho pokyny rešpektovať.

- Akékoľvek zásahy do telesa ochrannej hrádze a jej ochranného pásma, budú stavebníkom (resp. 
realizátorom prác) neodkladne uvedené do pôvodného stavu. Vzhľadom na vykonávanie údržby a kosby 
svahov ochrannej hrádze, nesmú tam byť ponechané kamene alebo iný stavebný materiál brániaci 
bezpečnému výkonu správy na vodnom toku.

- Na kolaudáciu stavby prizvať Správu PSVII Piešťany, kde nám bude odovzdané geodetické zameranie 
mostného objektu v súradnicovom systéme pre účely vodohospodárskej evidencie.

Streu 2 (celami 3)



• Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, ku ktorým by došlo v rámci výstavby, uviesť 
do pôvodného stavu. Narušený terén v rámci ochranného pásma toku zarovnať, zhutniť a dopestovať 
trávny kryt.

- Za vniknutá škody poôas stavebných prác a následnej prevádzke mostného objektu prechodom veľkých 
vôd, správca vodného toku nezodpovedá.

Upozorňujeme, že:
- vlastník stavby, umiestnenej vo vodnom toku a v Jeho inundačnom území, Je povinný na vlastné náklady 

pódia ust § 47 ods. 3 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o Jej riadnu údržbu a statickú 
bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vód, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami 
vôd, splavenín a ľadu, ako I vzniknutá pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 6 vodného zákona). 
Z uvedeného vlastníkovi mostného objektu vyplýva aj povinnosť čistenia koryta toku v profile premostenia.

Zriadenie stavby si vyžaduje súhlas Okresného úradu Hlohovec, Odboru starostlivosti o životné 
prosfredie podľa ust § 27 ods. 1 pfsm. a) zákona ô. 364/2004 Z z. o vodách (vodný zákon).

S vydaním stavebného povolenia a realizáciou danej stavby súhlasíme za dodržania vyššie 
uvedeného.

S pozdravom
N í

Ing. Jozefína Slezákovi 
riaditeľka / 

Odštepného závodu Piešťany

Na vedomie: SPSVII Piešťany


