
Kúpna zmluva č. Z202125070_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Sídlo: Rastislavova 43, 04191 Košice, Slovenská republika
IČO: 36603350
DIČ: 2022124159
IČ DPH: SK2022124159
Bankové spojenie: IBAN: SK1411110000001425032002
Telefón: 0905302426

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Meare s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45588121
DIČ: 2023061436
IČ DPH: SK2023061436
Bankové spojenie: IBAN: SK9311000000002922845025, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421905322592

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Komplexná dodávka USG prístroja
Kľúčové slová: USG, ultrasonografický prístroj
CPV: 33112000-8 - Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia; 51410000-9 - 

Inštalácia lekárskych zariadení; 50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: USG prístroj

Funkcia

USG prístroj pre rádiodiagnostické oddelenie so zameraním na vyšetrenie brušnej dutiny, malých častí, hrudníka, ciev a pľúc a
gynekologické vyšetrenia s možným použitím pri lôžku pacienta.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Monitor palec 22

Dynamický rozsah dB 300

Frekvenčný rozsah prístroja minimálne do MHz 1 - 22

Maximálna zobrazovacia hĺbka mm 400

Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku mm 0,5 - 16

Interný HDD s kapacitou GB 500

USB porty ks 4

Počet portov pre zapojenie sond ks 3

Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom MHz 1 - 5
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Lineárna sonda pre vyšetrenie ciev s frekvenčným 
rozsahom MHz 3 - 11

Kardiologická sonda s frekvenčným rozsahom MHz 1,1 - 4,9

Vaginálna sonda s frekvenčným rozsahom MHz 3 - 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technológia monitora OLED, QLED

Ovládanie pomocou trackballu áno

Minimálne 10" dotykový displej pre úpravu zobrazenia a 
pre meranie áno

Výškovo a stranovo nastaviteľný ovládací panel áno

HDMI alebo VGA alebo DVI výstup áno

Technológia na potlačenie šumu áno

B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D 
obrazu áno

Farebné mapovanie prietokov áno

Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku áno

Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej 
optimalizácie: PW krivky, base line, korekčného uhla áno

Kontinuálny CW doppler áno

Kombinovaná elastografia typu strain a shearwave v 
reálnom čase áno

Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom áno

Vyšetrenie kompresnou elastografiou áno

Elastografia na konvexných, lineárnych sondách áno

Automatická elektronická fokusácia každého pixule v 
celom rozsahu obrazu - bez použitia a nastavovania 
fokusačného bodu

áno

Automatická korekcia rýchlosti šírenia USG vlnenia v 
závislosti od echogenity skenovaného tkaniva áno

Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zmrazení áno

Elastografia typu shear-wave áno

Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) áno

Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách áno

Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, 
Simpson, PISA áno

Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a 
médie (IMT) áno

Softvér pre meranie FMD áno

Softvér pre cielenú biopsiu pomocou fúzie obrazus 
CT/MRI áno

Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom 
čase s výpočtom PI a RI indexov áno

Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s 
možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov áno

Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, 
korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu 
analýzu pre dopplerovské merania

áno

Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo *jpeg 
alebo*bmp a *.avi áno

Programovateľné kalkulácie áno

Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom 
zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM áno
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Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v 
rôznych typoch tkaniva áno

Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym 
zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér 
pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky

áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia.

Vrátane zaškolenia personálu.

Prístroj musí byť dodaný nový - nepoužívaný, nerepasovaný.

Požaduje sa dodacia lehota do 6 týždňov od uzatvorenia zmluvného vzťahu. V prípade omeškania s dodaním je zmluvná 
pokuta stanovená vo výške 0,25 % z ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania.

Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom jazyku, vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, 
certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody 
výrobkov.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Ak predmet plnenia nebude 
spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po 
dodaní tovaru. Prílohou faktúr musí byť potvrdený dodací list.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ak predložená faktúra neobsahuje všetky dohodnuté náležitosti, má Objednávateľ právo vrátiť ju Dodávateľovi na opravu 
alebo doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti momentom doručenia faktúry so všetkými dohodnutými
náležitosťami.

Daňové doklady bude dodávateľ zasielať elektronicky na adresu objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku/y/ medzi zmluvnými stranami nie je možné postúpiť inému, iba za 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Právny úkon, ktorým dôjde k postúpeniu pohľadávky v rozpore 
s touto dohodu zmluvných strán, je neplatný. Súhlas objednávateľa/kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Dodávateľ zabezpečí servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/.
Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je 
potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje do zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 
dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom, najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu.  Za oznámenie 
poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.

Zmluvná pokuta za opravu prístroja nad 7 pracovných dní od nástupu na opravu vo výške 0,25 % z ceny prístroja / za každý 
pracovný deň.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy (v prípade rôznych 
sadzieb predložiť podrobný rozpis).

Dodávateľ predloží doklad potvrdzujúci schopnosť vykonávať autorizovaný servis (aj dodávateľsky) do 7 dní od uzavretia 
zmluvy.

Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.

Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z plnenia 
tejto zmluvy zo stany dodávateľa bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.

Názov Upresnenie

Bezplatný záručný servis: min. 36 mesiacov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky, vrátane priehliadok 
zdarma, min. podľa odporučení výrobcu a techn. noriem v EU počas záruky

Garancia dodania náhradných 
dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky

Garancia vykonávania pozáručného
servisu: min. 7 rokov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.01.2022 11:00:00 - 23.02.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zostava
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 66 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 79 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202125070

V Bratislave, dňa 10.01.2022 11:10:02

Objednávateľ:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Meare s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202125070


Zákazka


Identifikátor Z202125070


Názov zákazky Komplexná dodávka USG prístroja


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318827


Dodávateľ


Obchodný názov Meare s. r. o.


IČO 45588121


Sídlo Kopčianska 10, Bratislava, 851 01, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 8.1.2022 15:05:24


Hash obsahu návrhu plnenia d98De9le+h5J7+sFN3U64KtdrB7aR5dGTRraIalNwYA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Hitachi Arietta 750.pdf (Prospekt)










 



 



     
 
 
 



 
   
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 











 



 



 Hitachi Arietta 750 (Verzie SE, VE, LE) 



 



 



Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy 



 



• Multilayer a Single crystal tech. 



• Automatické širokopásmové tvarovanie lúča 



• Compound Pulse Wave Genrator – Compound zobrazenie ( 6 krokov) 



• Operačné menu na 10,4“ dotykovom displeji (obsluha, úprava obrazu a meranie)  



• 21“,22” alebo 23“  monitor  na ergonomickom ramene OLED alebo LCD, (podľa verzie) 



• Rozlíšenie monitora 1920x1080 



• Svietivosť monitora minimálne 300cd/m2 (podľa nastavenia) 



• výškovo a stranovo nastaviteľný pult obsluhy – nezávisle na polohe monitoru 



• výškové nastavenie v rozsahu 50cm (do výšky 170cm), stranové v rozsahu 90st. (podľa verzie) 



• 6 konektorov pre sondy, (4+2, závislé od verzie) 



• Dynamický rozsah 320dB 



• Trackball 



• 99 aplikačných programov 



• Podsvietenie aktívnych kláves podľa režimu 



• Integrovaný ohrievať gélu 



• Mobilný podvozok 



• TGC v rôznych úrovniach 



• Podpora matrixovej technológie a technológie single crystal 



• Možná obrazová frekvencia 1900Hz (podľa verzie)  



• automatická optimalizácia B obrazu, dopplerovského signálu a spektra 



• Frekvenčný rozsah 1-22, optional 1-24MHz (podľa verzie) 



• Elektronická fokusácia v celom rozsahu obrazu – zobrazenie bez nutnosti meniť fokusačný bod 



• B-mod s automatickou optimalizáciou 



• 3 druhy harmonického zobrazenia, 



• Harmonické zobrazenie bez vplyvu na obrazovú frekvenciu 



• 3 druhy farebného dopplerovského mapovania prietokov - CFM, Power flow, eFlow  



• eFlow – mapovanie prietokov kombináciou dopplerovskej a nedopplerovskej metódy 



• AIP – funkcia na odfiltrovanie šumu a zvýraznenie rozhraní v tkanive 



• DFI - zobrazenie mikrovaskularizácie, turbulentných prietokov (nedopplerovské mapovanie) 



• možnosť zobrazovania do hĺbky 40cm, (nastavenie 5- 400mm) 



• veľkosť vzorky pri meraní rýchlosti prietokov 0,5-20mm 



• Farebné mapovanie s HPRF - 30 – 36.700Hz 



• Pulzný doppler s HPRF - 60 – 40.000Hz 



• Meranie prietokov do 558 cm/sek na lienárnej s konvexnej sonde ( CW na lineárnej a konvexnej sonde) 



• dual gate doppler - záznam dopplerovskej krivky z dvoch miest súčasne 



• TDI a PW v reálnom čase, výpočet E/Em 



• TDI – tkanivový doppler s analýzami strain 



• steering na lineárnej sonde  +/-30° 



• možnosť panoramatického skenovania 



• PW, CW – pulzný a kontinuálny doppler 



• M-mód 



• Pripojenie EKG 



• FAM Free Angular M-mode,, anatomický M-mód s rekonštrukciou po zmrazení 



• automatická jednotlačidlová optimalizácia dopplera PW,CW 



• automatická kompenzácia rýchlosti vlnenia v tkanive 



• funkcia write/read ZOOM v reálnom čase i na zamrazenom obraze (20x) 



• HD Zoom v reálnom čase 



• trapezoidálne zobrazenie 



• panoramatické skenovanie 



• DDD – Dual Dynamic Display 











 



 



• Dual live, Quad mód a simultánne módy zobrazenia 



• Duplexné módy 



• Triplexné módy 



• Podpora Single crystal a matrixovej technológie na sondách 



• software pre kontrastné vyšetrenie 



• SW pre aplikáciu kontrastnej látky pri fúzii obrazu s CT/MRI 



• 3D rekonštrukcia dát zosnímaných pomocou kontrastnej látky 



• SW pre 3D elastografiu 



• Kombinovaná elastogtafia strain a shearwave 



• sterilizovateľné sondy pre intervencie 



• možnosť elastografie na lineárnom aj konvexnom sektore (lineárne, konvexné, endokavitálne sondy) 



• prednastavené aplikácie pre vyšetrenie orgánov 



• základný software pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí  



• automatické trasovanie dopplerovských kriviek a ich vyhodnotenie, výpočet EDV,PSV, PI, RI indexov 



• multiplanárne zobrazenie 



• programovateľné kalkulácie 



• programovateľné aplikačné prednastavenia - presety 



• kalkulácie objemov 



• automatický výpočet objemov 



• meranie GSD, NT, FMFA, NB, DV, TR... 



• automatické meranie HC,AC, FL, BPD 



• automatické meranie FS 



• elastografia na vaginálnej sonde pre cervix 



• automatické meranie IMT – trasovanie cievnej steny v reálnom čase 



• Balík kardiologických meraní – EF (Teichholz,Simpson), PISA, LA/AO, analýza LV, analýza AO, E/Em... 



• Automatický výpočet EF LV v reálnom čase 



• možnosť online synchronizácie USG obrazu s CT, MRI 



• navigovaná biopsia fúziou obrazu s CT/MRI v reálnom čase, synchronizované navigovanie ihly 



• Body Motion Tracking SOFTWARE – korekcia pohybu pacienta pri fúzii obrazov 



• Definovanie cieľa biopsie cez Perfusion, Diffusion a T2 



• Plánovacia stanica pre biopsiu 



• Krokový bioptický mechanizmus pre fúzovanú biopsiu 



• SW pre zvýraznenie ihly pri biopsii 



• možnosť pripojiť gastrovideoskop a rozšíriť o endoskopické vyšetrenia 



• kompatibilita s intraoperačnými sondami, laparoskopickými sondami a sondou pre DaVinci robota 



• 3D/4D zobrazenie s redukciou šumu 



• 3D rendering (8 typov) 



• Detailný ROI pri 3D 



• Fetal echo, STIC 



• Multiplanárne 3D s možnosťou archivácie 



• 3D Color doppler 



• 4D mód v reálnom čase multislice 



• SW pre diagnostiku sdrce plodu 



• TVM – traced volume  



• Automatická kontrola umbilikálnych prietokov s tabuľkovými hodnotami 



• Multiplanárne zobrazenie v módoch povrchový, minimum, trasparent 



• software pre meranie elasticity ciev na lineárnej sonde 



• Shearwave elastografia 



• kombinovaná elastografia typu strain a shearwave v reálnom čase 



• software pre meranie beta indexu, augmentation index, elastický index, rýchlosť šírenia pulzovej vlny z jedného miesta 



• komunikácia s okolitými sieťami vo formáte DICOM (PACS), RAW data,  *.bmp, *.tiff, *.jpg,*.avi 



• HDD (1TB) a USB (6x) 



• Výstup HMDI, VGA,DGR, ethernet, Wifi 



• Termoprinter. Ext.printer 



• Flexible stand for RVS Magnetic Transmitter – nastaviteľný vozík pre vysielač pri navigácii 



• RAW data – ukladanie surových dát - dodatočná analýza na dátach z archívu s možnosťou upravovať parametre 



obrazu (parametre dopplera, zoom, B obraz...) 











 



 



• Ukazovateľ počtu prevedených meraní pre každý parameter 



• Kardiologický report definovateľný 



• SW pre TEE sondu 



• Antivir SW 



• Stand by režim, úsporný režim 



• Kapacita pamäťovej slučky pre B obraz 30tis. snímok 



• Kapacita pamäťovej slučky pre doppler 1min. (podľa nastavenia) 



• Klávesnica mechanická a na dotykovom displeji 



• Možnosť pripojiť externú stanicu pre kardiologické analýzy 



• Vstavaná pracovná stanica pre off-line analýzu a meranie 



• Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát  



• Aplikačný manuál pre operatéra a obsluhu 



• EUS – možnosť endosografického vyšetrenia, pripojenie endosonografu zn. Olympus alebo Pentax 



• C252 Konvexná sonda Single crystal 1-6MHz 



• C251 Konvexná sonda 1-5MHz 



• C253 Semi-mikro konvexná sonda 3-8MHz 



• C42 Mikrokonvexná sonda, 3-8MHz 



• C42T Mikrokonvexná sonda, 3-10MHz 



• L64 Lineárna sonda 5-18MHz 



• L46 Lineárna sonda 3-15MHz 



• L441 Lineárna sonda na cievy 2-12MHz. 



• L55 lineárna sonda 5-13MHz 



• Radiálna 360°rektálna sonda, 5-10MHz 



• Bi-planárna rektálna sonda konvex/konvex, 3-8MHz 



• Bi-planárna rektálna sonda konvex/konvex, 2-10MHz 



• Bi-planárna rektálna sonda konvex/konvex, 4-14MHz 



• Bi-planárna rektálna sonda konvex/linear, linear sektor 2-14MHz, konvex sektor 2-10MHz 



• 3D/4D Konvexná sonda 2-8MHz 



• Lineárna sonda CMUT 2-22MHz 



• Vaginalna sonda, 2-10MHz 



• 3D/4D Endokavitálna vaginálna sonda 3-12MHz. 



• TEE kardio sonda, 2-9MHz 



• S121 Kardiologická sonda, 1-5MHz 



• S31 Kardiologická sonda pre pediatriu, 2-9MHz 



• Fázová sonda pre TCD, 1-5MHz 
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