
Kúpna zmluva č. Z20222513_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Štúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Posypová nadstavba použiteľná na podvozok Tatra 815 - nová
Kľúčové slová: nová, nepoužívaná posypová nadstavba, zimný posyp
CPV: 42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Posypová nadstavba použiteľná na podvozok Tatra 815 - nová

Funkcia

Nová vymeniteľná posypová nadstavba na chemický a inertný materiál určený použiteľná na podvozok vozidla T 815 kategórie
EURO II, 4x4. ( typ US6 )

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem zásobníka posypovej nadstavby m3 5 5,25

Objem soľankových nádrží liter 2 x 1 000 2 x 1 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Systém vynášania posypového materiálu, ktorý zaisti 
rovnomerné vyprázdňovanie nadstavby po celej dĺžke 
vozidla tak, aby v priebehu vyprázdňovania 
nedochádzalo k hrnutiu materiálu dozadu tzn. aby sa 
neposúvalo ťažisko do zadnej časti vozidla a následne 
odľahčovalo prednú nápravu

požaduje sa

Posypová nadstavba musí byť vybavená zariadením na 
drvenie hrúd v posypovom materiály a zabránenie 
tvorenia mostíkov na dne zásobníku

požaduje sa
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Automatické dávkovanie posypu, nezávisle na 
pojazdovej rýchlosti, plynule regulovateľné, s možnosťou
posypu na mieste pri zastavenom vozidle

požaduje sa

Dávkovanie soli min. 5 – 60 g/m2

Dávkovanie inertného materiálu 30 – 200 g/m2

Šírku aplikácie posypových materiálov vrátane 
zvlhčovania v rozsahu od 2 do min.12 m s možnosťou 
krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne

min. 2-12 m

Pracovný režim s automatickou reguláciou predvoleného
dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti min. 5 km/h,max. 60 km/h

Napájanie 24 V

Simulácia rýchlosti požaduje sa

Pohon nadstavby - vlastný nadstavbový motor požaduje sa

Materiál posypovej nadstavby: vyhotovenie zásobníka 
sypača z dostatočnou odolnosťou (zodpovedajúcou 
povrchovou úpravou resp. správnou voľbou materiálu) 
voči dlhodobým negatívnym účinkom posypových 
materiálov

kov/oceľ

Počítadlo motohodín požaduje sa

Odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu 
nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 
10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou

požaduje sa

Ochranu zásobníka posypového materiálu voči 
zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v 
prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom 
náporového vzduchu (plachtová kapotáž), ovládanie 
odklopnej strechy zo zeme

požaduje sa

Vyhotovenie rozmetadla z nehrdzavejúcej oceľ požaduje sa

Možnosť odklopenia zadného rozmetadla pre prípad 
núdzového vyprázdňovania zásobníka požaduje sa

Možnosť natáčania rozmetadla do strán požaduje sa

Senzor hladiny soľanky požaduje sa

Poistný pretlakový ventil požaduje sa

Aplikátor kvapalných postrekov požaduje sa

Ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča požaduje sa

Držiak ovládacieho panelu požaduje sa

Protikorózna ochrana požaduje sa

Bezkontaktné čidlo snímania posypu na rozmetadle 
(APM) požaduje sa

Odstavné nohy v počte 4 ks požaduje sa

Zadný prístupový rebrík pre kontrolu stavu posypového 
materiálu v násypke požaduje sa

Osvetlenie zadného rozmetadla s možnosťou sledovania
posypového obrazca požaduje sa

LED maják oranžový v počte 2 ks požaduje sa

Všetka svetelná signalizácia musí spadať pod 
homologizáciu požaduje sa

Farba posypovej nadstavby - oranžová RAL 2011 požaduje sa

Olepenie a označenie posypovej nadstavby podľa 
vyhlášky požaduje sa

Zaškolenie obsluhy požaduje sa

Školenie na údržbu posypovej nadstavby požaduje sa

Preškolenie obsluhy 1 – krát ročne po dobu záruky požaduje sa

Posypová nadstavba musí spĺňať všetky emisné a 
technické normy a vyhlášky požaduje sa
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Záruka min. 24 mesiacov

Záruka na prehrdzavenie zásobníka min. 60 mesiacov

Záručný aj mimozáručný servis požaduje sa

24 hodinový výjazdový servis požaduje sa

Aktívna signalizácia servisných intervalov požaduje sa

Dodávka bežných náhradných dielov do 48 hodín požaduje sa

Technické poradenstvo požaduje sa

Návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku požaduje sa

Katalóg náhradných dielov v elektronickej podobe požaduje sa

Ovládanie jednou osobou požaduje sa

Grafické a elektronické ovládanie posypu požaduje sa

Grafické zobrazenie vykonávaného posypu požaduje sa

Znázornenie stavu zásob posypového materiálu požaduje sa

Jednoduché nastavenie gramáže, asymetrie a podielu 
zmiešavania požaduje sa

Rozhranie (dátové vety vo formáte RS 232) pre výmenu 
dát so systémami tretích strán požaduje sa

Zber a archivácia dát o vykonanom posype požaduje sa

Diagnostika porúch požaduje sa

Dotykový displej požaduje sa

Regulácia šírky posypu požaduje sa

Signalizácia minimálneho množstva posypu požaduje sa

Akustický varovný signál požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky, zahrnie dopravné náklady na dodanie 
predmetu zákazky, vrátane vykládky a na plné sfunkčnenie posypovej nadstavby s podvozkom poskytnutého objednávateľom 
a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

2. Objednávateľ požaduje dodanie novej, nepoužívanej posypovej nadstavby s požadovanými vlastnosťami, s príslušnou 
dokumentáciou do 60 dní od účinnosti zmluvy.

3. Po uzavretí zmluvy bude dodávateľovi doručené oznámenie o úspešnosti a ROZPIS TOVARU s určením miest dodania 
tovaru vrátane kontaktných osôb na prevzatie predmetu zákazky. Do ROZPISU TOVARU požadujeme doplniť jednotkovú 
cenu bez DPH predmetu zákazky a zaslať spätne objednávateľovi súčasne s dokumentmi a v lehote podľa bodu 4. Táto lehota
začína plynúť dňom doručenia oznámenia o úspešnosti a rozpisu tovaru dodávateľovi.

4. Dodávateľ zašle do 3 pracovných dní po výzve objednávateľa v zmysle bodu 3 nasledovné doklady a dokumenty:

a) dokument s uvedením obchodnej značky a typu, vrátane technickej špecifikácie a vlastností tovaru podľa predlohy 
objednávateľa, ktorou sa osvedčí zhodnosť s technickou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou objednávateľom, rozpis 
tovaru

b) potvrdenie o obchodnom zastúpení na autorizovaný predaj a autorizovaný záručný servis tovaru v prípade, ak dodávateľ nie
je výrobcom tovaru.

c) zoznam autorizovaných servisných prevádzok dodávateľa, v ktorých je možné poskytnúť objednávateľovi servisné úkony 
predpísané výrobcom počas záručnej doby, ktoré sa budú vykonávať v predpísaných intervaloch.

5. Objednávateľ posúdi dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 4 a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia 
oznámi dodávateľovi jednu z nasledujúcich informácií:

a) predložené dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 4 Osobitných požiadaviek na plnenie, 
technických špecifikácií a technických vlastností tovaru a dodávateľ môže tovar dodať,

b) predložené doklady nepreukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 4 Osobitných požiadaviek na plnenie, 
technických špecifikácií a technických vlastností tovaru požadovaných objednávateľom; objednávateľ vyzve dodávateľa na ich 
doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie,
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c) v prípade, ak dodávateľ predloženými dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek a technickej špecifikácie predmetu 
zákazky a nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov 24 hodín, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od 
zmluvy.

6. Parametre uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar 
(nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).

7. Dodávateľ ručí za predmet zákazky t.j. za to že má v dobe prevzatia a počas záruky požadované vlastnosti, ktoré 
zodpovedajú technickým normám a parametrom určeným v Technickej špecifikácií tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.

8. Miestom dodania je sídlo objednávateľa v meste: Nitra, Levice.

9. Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a sprevádzkovanie dodaného tovaru. Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr 
v deň odovzdania predmetu zákazky objednávateľovi technickú dokumentáciu: vyhlásenie o zhode, návody na obsluhu a 
údržbu a servisné dokumentácie. Doklady dodávateľ predloží v slovenskom/českom jazyku.

10. Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zákazky.

11. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa. Poverenie zástupcu 
dodávateľa požadujeme vo forme písomného splnomocnenia s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za dodávateľa. 
Poverená osoba sa preukáže týmto písomným splnomocnením na zastupovanie dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v mene
dodávateľa pri dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a odopretia prevzatia tovaru.

12. Objednávateľ pri odovzdaní tovaru požaduje zaškolenie obsluhy posypovej nadstavby pre minimálne troch zamestnancov 
na zariadenie.

13. Objednávateľ požaduje aby ovládací pult posypovej nadstavby mal štandardizovaný interface (prepojenie) na telematický 
systém (monitoring) tretích strán.

14. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. V prípade, ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku,
platí záruka poskytnutá výrobcom.

15. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia riadne dodaného tovaru objednávateľom v mieste dodania.

16. Počas záručnej doby je objednávateľ oprávnený podať dodávateľovi písomnú reklamáciu kedykoľvek potom čo vadu zistil. 
Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením vady objednávateľom, a to doručením písomnej reklamácie s 
uvedením podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa tovar nachádza.

17. Náklady na servisnú činnosť predpísanú výrobcom počas záručnej doby pre nadstavbu je potrebné rozlíšiť podľa miesta 
vykonávania servisu, t. j. v sídle objednávateľa alebo v servisnom stredisku s uvedením v km najbližšieho vybraného 
autorizovaného servisného strediska v Nitrianskom samosprávnom kraji.

18. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú pri realizácii servisných úkonov t. j. výmena prevádzkových náplní a filtrov, bude 
objednávateľ hradiť v zmysle aktuálnych cenových ponúk na vlastné náklady.

19. Po uzavretí zmluvy dodávateľ v dokumentácii uvedie:

- popis vykonávaného servisného úkonu

- náklady na Nh prác (jedna cena pre všetky druhy prác)

- náhradu za 1 km pri výjazde na servis

20. Ak sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby, dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi bezplatne 
záručný servis. V prípade, ak objednávateľom namietaná vada nebude dodávateľom subsumovaná pod právny režim 
poskytnutej záruky (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť objednávateľa pred uskutočnením 
servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.

21. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet zmluvy v čase prevzatia objednávateľom, aj keď sa vada stane 
pozorovateľnou až po tomto čase. Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej časti odstrániť, 
má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstránená.

22. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má 
objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi aj vtedy, ak 
ide síce o odstrániteľné vady, ale objednávateľ nemôže pre ich opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo pre ich väčší počet 
vec riadne užívať.

23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy je zariadenie v oprave, dodávateľ je povinný vydať potvrdenie o tom, kedy si 
objednávateľ právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, záručná doba začne plynúť 
odznova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka,

24. Dodávateľ sa zaväzuje na začatie servisného úkonu do 24 hod. od jeho nahlásenia,

25. Dodávateľ neručí za škody, ktoré vznikli neodborným prevádzkovaním, zásahom alebo inými mimoriadnymi okolnosťami 
zo strany objednávateľa.

26. Dodávateľ vyhotoví a zašle faktúru na adresu miesta plnenia v zmysle predloženého rozpisu a v súlade s Čl. XI bod 11.1 
Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska. Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH za predmet 
zákazky a celkovú cenu za položku.
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27. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, 
objednávateľ je povinný bezodkladne ju vrátiť dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V takom prípade lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola opravená faktúra doručená so všetkými 
náležitosťami.

28. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi .

29. Dodávateľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zo zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do 
Registra partnerov verejného sektora.

30. Zistenie nesúladu alebo porušenie povinností, vyplývajúcich podľa bodu 29 sa považujú za podstatné porušenie 
zmluvných povinností, s možnosťou uplatnenia zmluvných sankcií a/alebo uplatnením ustanovení o okamžitom odstúpení od 
Zmluvy

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres:
Obec:
Ulica: Štúrova č.147 - Nitra, Nádražný rad 27 - Levice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.04.2022 07:00:00 - 30.06.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 3.7, účinná odo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 88 450,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 106 140,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 3.7, účinná odo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
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5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 3.7, účinná odo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222513

V Bratislave, dňa 14.04.2022 09:38:02

Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222513


Zákazka


Identifikátor Z20222513


Názov zákazky Posypová nadstavba použiteľná na podvozok Tatra 815 - nová


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/321611


Dodávateľ


Obchodný názov UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.


IČO 35786078


Sídlo Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 13.4.2022 6:50:24


Hash obsahu návrhu plnenia zWZC7irKGC/yrF5NFgl1x7YEWv/5kDplso+x6TonWbA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia_K verejnému obstarávaniu Z20222513.pdf (ponuka do VO Z2022513 s názvom
Posypová nadstavba použiteľná na podvozok Tatra 815 - nová)










                                                                               
 



       UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.   Murgašova 922/50,      018 41 Dubnica nad Váhom 



Tel/Fax: (+421) 42 46 911 74, e-mail: dubnica@unikont.sk web:  http://www.unikont.sk 



 



 



 
 



 



 



 
Kontraktačná ponuka – vlastný návrh plnenia 



 



K verejnému obstarávaniu Z20222513 
 



 
S názvom zákazky: 



Posypová nadstavba použiteľná na podvozok Tatra 815 - nová 
 



Výmenná posypová nadstavba  
Epoke Sirius SE 3810 - 5m³  



 
 
 



 
 
V Dubnici nad Váhom 13. 04. 2022  





mailto:dubnica@unikont.sk


http://www.unikont.sk/








                                                                                    
 



 



 



Výmenná sypačová nadstavba Epoke SE 3810 SIRIUS AST 
 
Technický popis posýpacej nadstavby Epoke SE 3810 SIRIUS AST: 



 
Jedná sa o nesený, plne automatický posýpač , ktorý ďakujúc svojej konštrukcii umožňuje 



vykonať vysoko spoľahlivý tak posyp solí s pieskom, ako aj drví a ďalšími obvyklými posypovými 



materiály väčších frakcií. Sirius je vyrábaný so siedmimi veľkosťami zásobníkov na suchý materiál, 
ktorý je možno kombinovať so siedmimi nádržami na kvapalinu, dvoma druhmi elektronického 



riadiaceho systému, troma druhmi pohonov a celou radou príslušenstva, čo umožňuje zvoliť 
optimálne riešenie pre každého zákazníka.  



Konštrukcia posýpača umožňuje umiestniť zariadenie do korby nosiča, alebo pomocou medzi 



rámu na jeden z mnohí výmenných systémov.  
Posýpač Epoke S 3800 Sirius, tak ako väčšina ostatných posýpačov firmy Epoke, využíva 



princíp s oddeleným prepravným pásom umiestneným pod zásobníkom.  



 
Princíp patentovaný  firmou Epoke A/S   už v roku 1955 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Popis princípu vyprázdňovaní EPOKE: 
 
Zásobník na posypový materiál a nosný rám sú spolu zváraný. V zásobníku je vstavaná kypriaci 



hriadeľ a dávkovacie zariadenie. Kypriaci hriadeľ s lopatkami umiestená nad dávkovacím zariadením 
sa neustále otáča , čím premiešava a drví posypový materiál v zásobníku. 



Dávkovacie zariadenie uložené na dne zásobníku je vytvorený z dvoma prítlačnými gumovými pásmi a 



otočnou hriadeľom s výstupmi - podávajúci valec, ktorý vynáša posypový materiál v celej dĺžke 
zásobníku na transportní pás. Reguláciou prítlaku ľavého gumového pásu na podávajúci hriadeľ je 



možné nastavovať množstvo materiálu. Na konci transportného pásu padá posypový materiál šachtou 
na rozmetadlo. 



Transportní pás pracuje len so zaťažením cca 12 – 20 kg  materiálu oproti riešením s pásom 
alebo šnekom v zásobníku , kde je zaťaženie cca 2000 kg . Ďakujúc tomuto spôsobu riešeniu 



dosahujú posýpacie nadstavby Epoke maximálne presného a spoľahlivého dávkovanie sypaného 



množstva za každý pracovný podmienok. 
 



Hlavné prednosti princípu EPOKE oproti šnekovým alebo pásovým posýpačom: 
 



•  Nízky záberový moment pri spustení sypanie – nižšia odber výkonu od motora a nižšia 
spotreba 



•  Menšie prenosy síl - minimálny opotrebovanie všetkých komponentu – ďalší životnosť 



•  Homogénne dodávanie materiálu – rozdrobení hrudiek  



•  Predchádzanie  tvorby mostového efektu materiálu v zásobníku hlavne u inertného  materiálu 



•  Obmedzenie rizika poškodenie stroja pri vniknutí cudzieho väčšieho predmetu.   



•  Rovnomerné vyprázdňovanie materiálu po celej dĺžke zásobníku - nemení sa ťažisko vozidla 



v priebehu vyprázdňovaní – ľahšie ovládanie – vyšší bezpečnosť a komfort 











                                                                                    
 



 



 



Protikorózna povrchová úprava posýpačov EPOKE: 
 



 



 
 



 
 



 



 



 
 



Ďakujúc skúsenostiam výrobcu, už tento systém zdokonaľuje od roku 1955, preto dosahujú výrobky 
firmy Epoke A/S  vysoké technické úrovne  pri veľmi nízkych nákladoch na prevádzku a 



údržbu.  



 



 



 



 



Technické parametre: 



 



Pohon posýpača  hydraulický od hydraulického 



systému nosiča. 



40 – 45 l/min – 200 Bar 



Objem zásobníka posypového materiálu  5 m3 



Šírka posypu plynule nastaviteľná diaľkového ovládača    2 ÷ 12 m 



Sypané množstvo soli plynule regulovateľné 



z diaľkového ovládača.                           



 5 – 60 g/m2 



Sypané množstvo inertného materiálu plynule  



regulovateľné z diaľkového ovládača.        



 30 – 240 g/m2 



Maximálna pracovná rýchlosť  60 km/h 



Všetky exponované diely posýpačov Epoke sú chránené proti 



korózií pieskovaním, ďalej sú pokryté vrstvou zinkového prášku 
a následne upravené dvojzložkovým polyuretánovým spodným 



plášťom a dvojzložkovým plášťom vrchnej oranžové farby RAL 
2011. Táto povrchová úprava zaisťuje veľmi dlhú životnosť. 



Záruka na prehrdzavenie je 5 rokov. 



 











                                                                                    
 



 



 



Elektro - hydraulický systém 



 
Stroje EPOKE sú vybavený systémom proporcionálnych ventilov ktoré zaisťujú maximálny presnosť 



nastavených posypových parametrov. 
 



• Hydromotory poháňajúci rozmetací disk a vynášajúci šnek sú vybavený 



snímačom otáčok, ktoré sú následne porovnaný s nastavenou hodnotou 
a prípadnej rozdiely sú automaticky dorovnaný. Táto späto väzobná 



regulácia zaisťuje presnosť nastavených parametrov posypu nezávisle na 
teplote hydraulického oleja. 



• Systém je schopný dynamickej redukcie otáčok rozmetacieho disku 



podľa množstva či druhu aplikovaného materiálu, zapnutie kropení či  
množstvo kropenej soľanky. Nedochádza vtedy ku zkreslovaní šírky 



posypu. 



 
Konštrukcia zásobníku 



 
 Stroj Epoke Sirius je príznačný odlišným spôsobom vyprázdňovaní (viď. str.2) Špecifická 



konštrukcia Epoke Sirius prináša radu výhod ako aj pre obsluhu takisto aj pre servisnú údržbu stroja : 
 



• Všetky funkčné súčiastky elektro-hydraulického 



systému sú umiestený v zadnej časti stroja v čistom a 
dobre prístupnom priestoru, ktorý je utesnený proti 



vniknutí agresívnej soli a soľanky (krytí IP 44). 



Samotná elektronická riadiaca jednotka je umiestená v 
špeciálnom boxu s vyšším stupňom krytým proti 



vlhkosti.  



• Robustná konštrukcia zásobníku umožňuje naloženie a 



zloženie i naplneného stroja na odstavné nohy 



• Zásobník sa vyrába v mnoho objemoch, je možné ho 
optimálne prispôsobiť ku každému vozidlu. 



• Stroj je konštruovaný ako stavebnicový a dá sa ľahko 



prestavať z jedného druhu pohonu na iný  



• Kvôli ľahkému prístupu obsahuje sklápacia šachta 



rozmetacieho disku integrovaný rebrík a plniaci ventil soľankových nádrží. V prípade potreby 



kontroly zásobníka sa ľahko dá vyliezť po zabudovaných schodkoch v krytu stroje.(viď. obr.) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Menší dávka 
Větší dávka 



Menší dávka 
Větší dávka 



 



Nakreslenie posypu bez 



dynamickej redukcie 



rozmetadlo 



posyp 











                                                                                    
 



 



 



Pohon sypača nadstavbovým dieselovým  motorom – verzia SE 



 
Pohon sypača je riešený pomocou nadstavbového spaľovacieho motora s vlastným hydraulickým 



agregátom. Celý tento agregát je umiestnený v prednej časti nadstavby (za kabínou) a je zakrytý 
šedým ochranným krytom. Kryt sa dá celý ľahko odstrániť a potom je možný veľmi dobrý prístup 



k motoru pri údržbe a opravách. 



 
Technické parametre: 



Typ motoru:   Lombardini model LDW 1003 
Palivo:    motorová nafta 



Počet valcov:   3 
Chladenie:   vodou 



Výkon:    19,5 kW / 26,5 HP 



Objem palivové nádrže:  29 litrů 
Objem hydraulické nádrže: 75 litrů 



 
 



 
Vďaka chladeniu vodou má táto pohonná jednotka 



nízku úroveň hluku.  
Palivová nádrž je umiestnená v zadnej skrini 



ovládacích prvkov sypača a z tohto dôvodu  je 



k plniacemu hrdlu veľmi ľahký prístup po 
schodíkoch rozmetadla. Voliteľne je tiež možné na 



nadstavbu umiestniť i merač paliva.  
Motor sa kompletne ovláda ovládačom v kabíne 



vodiča. Žhavenie je pred štartom automatické (bez 
toho sa  nedá motor naštartovať) 



 
 



Obr.: motor s odstráneným krytom 



 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



 











                                                                                    
 



 



 



Bezdotykový indikátor posypu EpoTector 
 



• Systém snímanie posypu na báze mikrovĺn umožňuje 



indikáciu posypu bez kontaktu s posypovým materiálom 



• zamedzuje vniknutiu soli a následnému poškodení 



• zamedzuje mechanickému opotrebovaní 



• Nenabúra posypový obrazec 



• Patent firmy EPOKE 



  
 



 



 



 
 
Štandardný stroj EPOKE S 3800 SIRIUS ďalej obsahuje: 



 
• Epoke systém vyprázdňovanie zostávajúci z : 



− kypriacej hriadele 



− podávajúci hriadeľ s výstupky 



− pružinového základného nastavení množstva posypového materiálu 



− prepravného pásu s pružinovo zaťaženou stieranou klapkou 



• Prestaviteľne usporiadaný nerezového sýpacieho disku 



• Rýchle bezpečnostné zastavenie posýpacieho disku 



• Červené alebo biele pracovné osvetlenie  rozmetacieho disku 



• Kontrolný rebrík  



 



 
 
  
 
 
 
 



 











                                                                                    
 



 



 



Ovládacia jednotka Epoke  EPOMASTER X1 



    
Jedná sa o úplne nové konštrukčné riešenie používajúce súčasné najmodernejšie technológie. 



Hlavným cieľom pri vývoji bolo navrhnuté veľmi jednoduché, intuitívne a prehľadné ovládanie 
s možnosťou  všetkých dátových služieb. Ovládač má veľký 7“ farebný dotykový displej, na ktorom sa 



zobrazujú všetky nastavené parametre sypača, alebo sa pohybuje v menu. Grafika na displeji veľmi 



intuitívne navedie obsluhu k jednotlivým funkciám. Na základné funkcie ako regulácia dávky a šírka 
posypu zostali na ovládači ergonomické otočné regulačné prvky. 



  
Mimo zjednodušenej obsluhy má táto jednotka štandardne aj tri možnosti dátového výstupu pomocou: 



-       RS 232 / GPRS / USB 



Riadiaci systém EpoMaster X1 je ideálnym  riešením  individuálnych požiadaviek na archiváciu a 
spracovanie prevádzkových dát.  Pomocou logicky zabudovaných ovládacích prvkov a intuitívneho 



dotykového displeja  môže obsluha riadiť a vyhodnocovať akékoľvek funkcie sypača a sledovať 
prevádzkové údaje o posype. 



 
Prehľad funkcií diaľkového ovládania EpoMaster X1 



• zapnutie a vypnutie posypu suchého materiálu 



• zapnutie a vypnutie predvlhčovania posypového materiálu 



• tlačidlo „BOOST“  - po stisku sypač sype maximálne množstvo posypového materiálu 



• zapnutie a vypnutie pracovného osvetlenia rozmetacieho disku 



• zapnutie a vypnutie majákov 



• regulácia šírky posypu 



• regulácia symetrie posypu  (symetria, asymetria) 



• regulácia množstva suchého posypového materiálu 



• regulácia množstva posypu (postreku) kvapaliny 



• možnosť naprogramovania troch skupín posypových  parametrov do pamäti - zmena jedným 



stiskom 



• signalizácia posypu  s výstražnou kontrolku 



• grafický prehľadný dotykový displej 



• indikácia nastavenia pozície symetrie posypu 



• signalizácia minimálneho množstva posypového materiálu v zásobníku  



• signalizácia minimálnej hladiny kropiacej kvapaliny v nádržiach na kvapalinu 



• akustické varovné signály 











                                                                                    
 



 



 



 
Veličiny možné odčítať z dátového rozhrania RS 232 ovládače EpoMaster X1: 



− aktuálny čas,  



− dátum, 
− číslo sypača,  



− typ sypača,  
− počítadlo kilometrov,  



− rýchlosť,  



− posyp (zap./vyp.),  
− soľanka (zap/vyp),  



− dve možnosti externých dátových vstupov (zap/vyp pr. radlica),  
− krok symetrie posypu, dávka posypu (g/m2),  



− percentuálny pomer soľanky,  



− zapnutie klávesy maximálneho posypu, 
− kumulatívne počítadlo spotreby suchého posypového materiálu (kg),  



− kumulatívne počítadlo spotreby soľanky (l),  
− šírka posypu (m),  



− aktuálny druh suchého posypového materiálu (možno zvoliť 15 druhov),  
− aktuálny druh soľanky (možno zvoliť 5 druhov), 



− v prípade montáže voliteľného snímača teploty vzduchu °C,  



− v prípade pripojenia GPS antény priamo do nadstavby sypača zemepisná dĺžka a šírka,  
− chybové hlásenia nadstavby (indikácia 15-tich možných chýb) 



 
Sprístupnenie technických údajov výstupného rozhrania a úplná podpora implementácie dát zo sypača 



do Vášho systému sledovania vozidiel by bola prevedená zdarma. 



Zapojenie systému nie je podmienené SW od dodávateľa nadstavby 
  



  Technická špecifikácie posýpača EPOKE SE 3810 Sirius AST 



 



 



code položka 



3814 Epoke sypač Sirius AST medium 5m3 



611263 pohon – vlastný motor sypača 



608102 vynášací valec s vačkami 6 mm 25x178 M 



606216 drviči hriadeľ 4-5 m3 M 



608054 sklápacia strecha M 



608065 ochranný rošt 100x100 mm M 



603992 rozpojiteľná priechodka do kabíny pre EPOMASTER X1 



606351 ovládacia jednotka EpoMaster X 1 s rozhraním RS232  



604573 rozvodný box, štandard 24V 



604578 Adaptér pre elektronický tachometer (pulzy od rýchlosti vozidla) 



606000 Pripojenie diaľkového ovládaní vpredu nadstavby 



607768 EpoTector indikátor posypu 



606652 nerezová vynášacia šachta s kropiacou trubkou 



603419 maják oranžový 24V – 2ks 



605434 pracovné osvetlenie červené - 24V 



608082 Možnosť rozpojení pásu a vynášacieho hriadela 



601242 Farba RAL 2011 oranžová 



605423 symetrie posypu - elektricky ovládaná 
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