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Zmluva €. Z-D-2022-000232-00 o sihlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorend podia § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny ;'ékonnik v znenf neskorSich predpisov
a v stilade s § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v znent
neskorSich predpisov :

(dalej len . Zmluva“)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stfanami:

1. Viastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidio: Stredoslovenska distribuéna, a.s..
Pri RajEianke 2927/8, 010 47 Zllina .
V mene kiorej kona:  Ing. Franti$ek Cupr, predseda predstavenstva
Ing. Roman Hu$tava, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Cisio tdtu:

1€0: 36 442151

1€ DPH: SK2022187453
{BAN:

Zaplsani v: Obchodnom registri Okresneho stidu Zilina, oddiel: Sa, vioZka gislo: 10514/L
{d'ale] len ,Viastnik")

2. Ziadatef o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej améady 26, 974 01 Banska Bystrica
V mene ktorého kona: Jan Nosko, priméator mesta
Bankové spojenie: CSOB, a. 5., Banska Bystrica

Cislo G&tu: 4016795432/7500

IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
1CO: 00 313 271

I& DPH SK2020451587

DIC: - 2020451587

zasiupeny:

oprévnend osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Viadimir Brieda, |
viadimir.brieda@banskabystrica.sk, tel.: 048/4330 570 .

opravnena osoba vo veciach fechnickych: Ing. Gabriela GajdoSové,
gabriela.gajdosova.2@hanskabystrica.sk, tel.: 048/4330 424

(dalej len ,Ziadater)
(Viastnik a Ziadatef dfalej spolo&ne len ,,Zmiuvné strany*)

PREAMBULA

KedZe !
- Viastnlk je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie venergetke a 2érovelt

prevadzkovatefom distribunej sustavy v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplnenl niektorych zakonov v znenf neskorgich predpisov (dalej len ,zdkon o energetike”). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatefa distribu&nej stistavy je zabezpedit' spolahlivé, bezpeiné a
uginné prevadzkovanie disiribulnej stuistavy, zabezpelit rozvoj a prevadzkyschopnest' stistavy tak,
aby kapacita stistavy dihodobo vyhovovala odovodnenym poZiadavkam Gdastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,

- Ziadatel m& zAujem na vykonani preloZky existujiiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je stitastou distribuénej stistavy Viastnlka {dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizécie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v &lanku | ods. 1. zmluvy
{dalej len ,,PreloZka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ’ alebo ?ko .Stavba'),

- Viastnik a Ziadatef maju z&ujem upravit vzdjomné vztahy stvisiace so zabezpetenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,
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v nadvé&znosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadate! dohodili na uzavreti tejto zmiuvy:

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sthlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podta podmienok dohodnutyeh v tejto zmluve a zavazok Ziadatefa zabezpetit' vykonanie PreloZky ERZ
za podmienok a spSsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatefa uréeného Viastnikom.

Predmetom PreloZky je: P1551 - Banska Bystrica - prelozka VN/NN siete ~ stavba: ,Banska

Bystrica - Tatranska ulica -parkoviska®

Dodavatel na vypracovanie projektove]

dokumentacie a inZinierskej &innosti:  subjekt zo zoznamu dodavatelov 2z prekvalifikatného
systému Viastnlka. Zoznam dodavatefov tvorl prilohu tejto
zmiuvy. Dodéavatefa na vypracovanie PD zabezpeti
zhotovitel Ziadatela, ktory vypracovava Dokumentéciu pre
stavebné povolenie v podrobnosti dokumentédcie pre
realizdciu stavby: ,Banska Bystrica — Tatranska ulica -
parkovisk&® :

Dodévatel na vykonanie Prelozky: Elektioenergetické montaze, s. r. 0. Pri Rajtianke 2926/10,
' 010 01 Zilina
(daie] len ,Dodavatel)

Termin vykonania PreloZky: ' v iehote najneskdr do 31.12.2022 Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku K tejto zmluve v zmysle
glanku VI ods. 1 tejto zmiuvy

Miesto vykonania PreloZky: K.U.: Banska Bystrica ~ Sasové; &isla parciel: KNC 2495/62,
. KNE 2-48B4/1, KNC 2699/15, KNC 2699/4, KNC 2699/14,
KNC 2699/25, KNE 2-685/4, KNE 2-484/2, KNE 2-484/10,

KNC 2495/63 dalej podfa stavebného povolenia

Viastnictvo ERZ sa Prelozkou nemenl. ] -
2. Zmluvné strany sa dohodll, Ze PreloZka bude vykonana v dvoch efapéch.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) technicky névrh vypracovany Viastnikom, ktorym je stanovené zakladné technickeé rieSenie
PreloZky, tvorf neoddelitein® prilohu &. 1 tejto zmluvy;

b) predpokiadana cena realizicie Prelozky vyEislena Viastnikom na zéaklade technického navrhu;
c) wpracovanie projektovej dokumentacie a uskutotnenie inZinierskej dinnosti (dalej len ,PD 1C)
Ziadatefom prostrednictvom Zhotovitefa PD IC DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 141/2,4, 832
03 Bratislava- mestska Gast Nové mesto, ICO: 31 322 000, ktory zabezpefuje pripravu
dokumentacie pre Ziadatefa na celi: stavbu vratane PD IC prelazky ERZ, v zmysle &tanku Il tejto
zmluvy a jej predioZenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2 1L etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere@né prerokovanie a odsthlasenie PDIC -

¢} realizatna cena Prelozky,

d) podpis dodatku ku zmluve o sthlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Viastnikom
a Ziadatelom: i

e) realizécia PreloZky za podmienok a spésobom stanovenym prisiu$nym rozhodnutim stavebného
aradu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zadatim realizicle sa uskutogni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatefa, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadenl v majetku SSD, a.s. (divizia
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prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD 1C

Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny plsomn?fzépis: .Zapis 0 odovzdan| staveniska®.

4. Po fyzickom ukonteni prac na PrefoZke sa uskutodni preberacie konanie stavby medzi Dodévatefom

a Ziadatefom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie

zariadenf v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Viastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny

plsomny zapis: .Z&pis o prevzat! a odovzdani diela’. Dielo mdZe byt odovzdané jedine podpisom
z4stupeu Viastnika, :

5. Po ukongeni porealizatnej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa

uskutoZnl odovzdanie preloZky od Ziadatera Viastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zépis: ,Zapis
o odovzdan] a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej Easti)”.

Glanok It
Sukinnost Ziadatefa

Ziadatel sa zavazule, Ze:

a) zabezpeti PD IC na PreloZku vzmyste &lanku Ill tejto zmluvy prostrednictvom Zhotovitela PD IC
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava- mesiska &ast Nové Mesto, ICO:
31 322 000, s &im Viastnik sthlasl. Véetky povinnosti Ziadatela v savislosti s vypracovanim PDIC v
tejto zmluve st zavazné aj pre zhotovitefa PD I, ktory fieto povinnosti zabezpeki v mene Ziadatela,
pritom za spinenie povinnosti voéi Viastnlkovi zodpoveda Ziadatef,

b) zabezpedi reallzdciu PreloZky, tj. vybuduje Prelozku prostrednictvom DodavatePa urfeného
Viastnikom aka odborne spdsobilej osoby na zaklade samostatnej Zmiuvy o dielo v silade so
$tandardami Vlastnika v termine v 2mysle &lanku 1 tejto zmiuvy

c) =zabezpell kolaudatné roxhodnutie na PreloZku,

d) majetkovopriavne vysporiada Prelozku

Zmiuvné strany sa dohodli, 2e Ziadatel je opravneny poverit zabezpetenim PreloZky, tj. vybudovanim
PreloZky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie PreloZky na zaklade samostatnej Zmiuvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolotnost resp. zdruZenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného saboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel”). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmiuve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitefa a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktord je opravnena zabezpelit preloiku prostrednictvom Dodéavatefa na vykonanie preloZky.
Samostatn zmluvu o dielo s Dodévatefom na vykonanie prelozky podpiSe tato tretia strana, pritom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavajii nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby

realizacie preloZky. ‘

Clanok N :
Projektové dokumentécia a InZinierska &innost’

1.- Ziadatel je povinny zabezpetit na viastné nakiady prostrednictvom Zhotovitera DOPRAVOPROJEKT,
a.s. vypracovanie PD IC PreloZzky na zdklade technického navrhu, ktorym je stanovené zékladné

_ technické rieZenie PreloZky (priloha &. 1 zmluvy), ‘

2. Ziadatel prostrednictvom Zhotovitea DOPRAVOPROJEKT, a.s. je povinny zabezpegit vypracovanie PD
IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je zaradeny v prekvalifikadnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel prostrednictvom Zhotovitefa DOPRAVOPROJEKT, a.s: je povinny spracovanie PD IC PreloZky
konzultovat' s Viastnlkom a predioZit ju v pisomnej podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na
zAverené prerokovanie. Zavazok Ziadatela vypracovat PD IC PreloZky sa povazuje za spineny aZ diiom
Je] plsomného schvélenia Viastnikom a podpisom Zaveretného: prerokavania a odsUhlasenia projektovej
dokumentécie. ‘

4. Ziadatel prostrednictvom Zhotoviteta DOPRAVOPROJEKT, a.s. je povinny zabezpetit vypracovanie PD
IC Prelozky vsalade so Standardom projektovej dokumentacie a inZinierskej &innosti Viastnika na
projektovi dokumentéciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Viastnlka www.ssd.sk.

5. Ziadatel prostrednictvom Zhotovitela DOPRAVOPROJEKT.} as. je povinny zabezpetit, aby pri
vypracovani PD IC PreloZky boli pouZité iba prvky schvalené Viastnlkom. Zoznam prvkov je popisany
v kataldgu prvkov a funk&nych celkov, ktory Je uverejneny na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel prostrednictvom Zhotovitela DOPRAVOPROJEKT, a.s! sa zavazuje, Ze PD IC Prelozky predioZi
Viastnlkovi v lehote do 6 mesiacov odo diia podpisu tejto zmluvy.
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Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatefl je povinny v mene Viastnlka poZiadaf prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
afalebo inych rozhodnutl aoznamen! prisluSného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne Ukony savisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznamenl, Za tymto t&elom Vlastnlk vystavl pini moc Ziadatefovi a to na z&klade dorudenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedné o Prelozku podla zakona
o energetike.

. Ziadatel je povinny zdriat' sa akéhokofvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, t.j. prevod prav a povinnosti Viastnlka ako stavebnika Prelozky na inG osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnlk oprévneny poZadovat od Ziadatefa zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za ka2dé poruSenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvn pokutu podla tohto odseku na zaklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendamych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto
odseku nie je dotknuty narak Viastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne poru$enim povinnosti
Ziadatefa podfa tohto odseku.

. Ziadate! je povinny realizovat Prelozku za podmienok aspdsobom uvedenym v stavebnom povolenf
alebo inom rozhodnuti prisludného stavebného Gradu. Ziadatel je povinny realizovat’ Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelo2ky. Akékolvek zavazky, Skody alebo néroky tretich osab v stvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dovodov nie je mozné dodrzat’ Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezped( Ziadatel vietky povolenia vratane kolauda&ného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskér do 30 dnl od nadobudnutia préavoplatnosti kolaudatného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezped( dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatefa ako stavebnika zo stavebngho povolenia na
Viastnlka a dohodu owurovnani zkolaudacéného rozhodnutia. Za tymio Olelom Viasinik poskytne
iadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpet!
predmetné dohody je Viastnlk opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % 2o sumy skutotnych nékladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmiuve za kaZdy
defi omedkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Siastotne dotknuty narok viastnlka na nahradu
Skody.

Clanok V
Néklady na realizdciu Prelozky padfa tejto zmluvy

. Naklady predstavujii predpokladani cenu realizacie PreloZky vyCislend Viastnlkom na Zzaklade
technického navrhu, za ktorl Dodavatel Prelo2ku vykona. Vyska takto vy&lslenych ndkiadov predstavuje
sumu: 249 164,81 EUR bez DPH.

Skuto&n’ vysku nakladov na vykonanie PreloZky oznami Vlastnik Ziadatefovi v lehote do 60 dnl odo diia
podpisu Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skutotna vyska nakladov na vykonanie Preloiky bude predmetom dodatku k tejto zmiuve spolu
s terminom na vykonanie PrefoZky.

Clanok Vi
Termin plnenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Z2e po kumulativnom splnenl nasledovnych podmienok:

a) predloZenie platnej PD IC PreloZky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zaveretného prerokovania a odstihlasenia PD IC Prelozky,

¢) oznamenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatefovi Viastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsthlasenl PR IC Prelozky
uzatvoria Dodatok K tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutognej vysky nakladov PreloZky
a upresneny termin na vykonanie PreloZky.
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zariadenia a podkladovej vektorovej (i¢elovej mapy pre jednoznaénii identifikaciu polohy elektrického
zariadenia vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vekforovom formate *.DGN, ktory je
natitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovem stibore *.TXT,

- zépis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitefom (2x).

4. Ziadatel 2zabezpe#( porealizadnd inZiniersku &innost podfd Standardov Viastnlka sam, prip.
grostrednlctvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvorl prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze

iadatel porealizatnl inziniersku &innost' nezabezpedf a neprediozi doklady podfa $tandardov Viastnika

v termine do 90 dnl od ukondenia realizacie prekiadky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie prelo2ky

uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani

Ciastotne dotknuty nérok viastnika na ndhradu Skody.

5. Ziadatef je k odovzdaniu prelozky Viastnikovi vzmysle &lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovni dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudagné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyzna¢enim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov {parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdanl a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonZene] &asti) medzi Ziadatefom a
Viastnlkom (2x),

- dokiady o majetkovopravnom vysporiadanf — koépie uzavretych zmldv s rozhodnutim o povoleni
vkladu akopie listov viastnictva so zépisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadate!
predloZi v lehotach v zmysle €lanku X ods. 8 tejto zmluvy, - :

- potvrdenie osplnenl zavézkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poZiadavky zo strany
Viastnika.

6. Ak dgjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu préc na Prelo2ke v zmysle &lanku X!V ods. 1
tejto zmiuvy, nékiady, ktoré do tohto asu vznikli, je Ziadate! povinny vysporiadat s Dodavatefom.
Naklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukontenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit Viastnikovi do 14 dnl od vystavenia vy(ctovania nékladov za dokongenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodévatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmiuve.

2. Zmenu technického dozoru je 2Ziadatel povinny pisomne oznamit' Viastnikovi najneskdr do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spliiat’ poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o tzemnom planovan! a stavebnem poriadku
(stavebny zakon) v znen! neskorSich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedienie (k6pia) o vykonani odbornej skisky bude priiohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najmé:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napdgjacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elekirickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minat).

. V pripade nedodrZania terminu vykonania PreloZky podfa schvaleného vecného tasového
planu (dalej len ,VCP®) Ziadatel zodpoveda za vetku Skodu, kiora nevykonanim Prelozky
v termine podfa VCP Viastnikovi vznikla, Ak v d8sledku nevykonania PreloZky v termine
podla VCP vznikla Viastnikovi podfa Vyhl4sky Uradu pre regulaciu siefovych odvetvl &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribtcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradif kcmpenzadné platby
odberatefom v zmysile Vyhlasky, Ziadatel do 15 dn! od doruéenia vyzvy Viastnlka, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzagnym platb&m odberatelom zo strany
Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpeiit vioZzenie projektovej dokumentécie do systémov Viastnika (G!S, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za uGasti Ziadatefa, Dodavatefa, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadenl v majetku Viastnika ~ odd. Prevadzky a Gdrzby, zastupcu
viastnlka a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutodiiovania stavby, tak aby bola zarutené bezped&nost a
ochrana zdravia pri praci a riadna in$talacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat 2a silad priestorovej polohy s dokumentdciou Stavby, 2a dodrZanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnutl
vydanych na uskutoZnenie Stavby.
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. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemdze byt zah&jend pred spinenim podmienok

uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmiuvy.

. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto Clanku zmluvy sa povaZuje za rozvdzovaciu

podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku ditu ich nespinenia.

. O nespineni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny 2zapis, kiorého
sudastfou bude vyhiasenie Ziadatefa, 2¢ Prelozku ERZ nepoZaduje a Prelotka ERZ sa v termine

dohodnutom v tejto zmiuve nebude realizovat.

. Ziadatel je opravneny vykonavaf Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Viastnika na

z4aklade osobitného poverenia.

. Ziadatel je povinny predloZit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dita

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Kodovzdaniu staveniska, ukonZeniu prac a k odovzdaniu PreloZky je Ziadatel povinny prizvat aj

zastupcu Viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlésit Viastnikovi minimaine 10 pracovnych dni

pred uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti budi vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi

stranami.

_ Cranok vil
Povinnostl Zladatefa a plynutie zaruk

. Ziadatel je povinny kontrolovat vykondvanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k ziednaniu napravy.
. Ziadate! sa zavizuje, Ze na PreloZku, ktor vykona Dodavatel za podmienok a sposcbom uvedenym
vtejto zmiuve, poskytuje Viastnikovi zdruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo diia
revzatia (ukon&enia preberacieho konania) PrefoZzky Viasinikom podfa &lanku | ods. 4 tejto zmiuvy.
iadatef sa zavézuje adstranit’ vady na Prelozke, kioré vznikni potas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dia pisomného oznamenia vzniku zarutnej vady Viastnikom. Viastnik ma pravo urdit iny
termin odstranenia vady, tento véak nemé2e byt kratdi ako 14 dnf od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyike 0,1 % zo sumy skutotnych nakladov na vykonanie PreloZzky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za katdy deit omeskania s odstranenim zarugnej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani
Glastodne dotknuty narok Viastnika na nahradu 3kody. Pokial zaru¢nd vada neumoZiiuje prevéadzku
prekladaného ERZ, je Viastnlk oprévneny fito vadu odstranit’ okamzite po jej zistenl a naklady s tym
spojené vyfakturovat Zladatelovi. Ziadatel je povinny tito faktiru uhradit do 14 dni od doruenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vSetky dal8ie zddvodnené néklady spojené so zaru&nymi
vadami.
. Ziadatel sa zavézuje pozvat Viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri précach,
ktoré budi zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dnl pred zakrytim prac. -
. Ziadatel je povinny kedykolvek umo2nif Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.
. Ziadatel je povinny informovat Viastnika o vietkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsthlasené k vykonaniu PreloZky.

Clanok VIl
Dorutenie dokladov po realizacil Prelozky

. Ziadatef je povinny predioZit Viastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo difa
nadobudnutia jeho pravoplatnosti. :
. Po realizicii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavézuje ozndmit tato skutotnosf
Viastnlkovi, ktory vykona kontrolu realizicie preloZky v zmysle &lanku |ods. 4 tejto zmluvy. Plsomné
odsthlasenie realizdcie Prelofky medzi Ziadatefom resp. Zhotoviteforn a Dodavatefom je zapisom
o technickej spdsobifosti stavby, spineni vietkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto
plsomné odsuhlasenic nema Ziaden vplyv na spinenie v8etkych zmluvnych podmienock Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Viastnika na uplainenie zmluynych pokut. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Viastnikom je povaZovany za ukondeny aZ po spineni v3etkych zmiuvnych podmienok a
zévazkov Ziadatefom vodi Viastnikovi.
. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovn(i dokumentaciu:
- dokumentéciu skutogného vyhotovenia (vratane dokladovej &asti) v digitdlnom tvare na CD vrétane
porealizatnych dokumentov v Standarde Viasinlka,
- prvil edbomni skiiZku a prehliadku elektrického zariadenia (.revizia®),
- Gradn( ski$ku vyhotovent cpréavnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),
- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerand v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
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f.  Vplyvat na odstrénenie vad, ktoré na Stavbe zistil I

g. Zabezpetit adovzdanie zariadenia po vykonani PreloZky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Uasti Ziadatela, Dodavatefla, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udr2by a zastupcu Viastnika. I

h. Organizovat majetikovopravne vysporiadanie v zmysie &lénku X tejto zmiuvy.

Odovzdat' prislusni dokumentéciu PreloZky vratane pravopliainého Kolaudatného

rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X .
Néhrada néirokov tretich oséb

Nahradu narokov fretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montédZnymi pracami pedla
rojektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Viastnika, vysporiada Ziadatel.
iadatef vysporiada aj nahradu narokev tretich oséb vodi Viastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatef, takéto
nehnutefnosti budu v dalSom texte tejto zmiuvy oznaZované ako ,2at'azené nehnutefnosti Ziadatefa'.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnlkom nie je Ziadate,
takéto nehnutefnosti budd vdalSom texte tejto zmiuvy oznafované ako ,Cudzie ZataZené
nehnutePnosti’, Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zataené nehnutefnosti (dalej spologne len
Latazené nehnutefnosti’).

. Ziadatel je vsuvislosti s PreloZkou uskutoinenou na zsklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viasintka k ZataZenym nehnutefnostiam, ato nasledovnym
spdsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Viastnikovi priava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Viastnlka viaznuce na ZataZenych nehnutefnostiach, spotivajice v prave Viastnlka:

- umiestnit aprevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzduSnéizemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednougelovej/distribu¢nej), v priznan! prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za ugelom prevadzky,:adliby. kontroly, odstrafiovania partich

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej &asti, odstrafioval a okfiesfioval stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajlice vecnému
bremenu®). ' i

|
Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt zriadené né dobu neurgitd.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatefa alebo v pripade sthlasu viastnika Cudzich ZataZenych
nehnutefnosti nachadzajticich sa v zastavanom Gzem! obce, je Ziadatel povinny zabezpetit Viastnikovi
préva zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim zmiuvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnlkom ako opravnenym zvecného bremena aZiédatetom ako vlastnikom ZataZenych
nehnutefnosti Ziadatela alebo viastnikom Cudzich Zata?enych nehnutefnostl ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu viastnika Cudzich ZataZenych nehnutefnostl s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajGceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpedit Viastnlkovi Prava
zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Viastnlka medzi viastnlkom Cudzich ZataZenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena, Viastnikom ako oprdvnenym z vecného bremena a Ziadatefom ako platitefom odplaty za
2zriadenie vecného bremena, kiory prebera za Viastnlka zavazok na Ghradu takejto odplaty.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentécie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného tzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat r:naje&ovoprévne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k ZataZenym nehnutefnostiam - pozemkom mimo zastavaného uzemia obce formou zéznamu
vecného bremena na zéklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena, Za G¢elom spinenia
zévazkov je Ziadate! povinny postupovat' tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje névrh na vykonanie zéznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o-energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zdznamu
podra vzoru poskytnutého Viastnikom a kGpiu navrhu predioZ( spolu s origindlom stavebného povolenia a
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porealizatného geometrického planu Viastnlkovi. Ziadatel zabezped! uzatvorenie Dohody o néahrade
majetikovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v subehu s podanym navrhom na zéznam do
KN s kazdym viastnikom/spoluviastnlkom nehnutefnosti nachadzajucej sa mimo zastavaného (zemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zdznamom. Viastnik poskytne
Ziadatefovi nevyhnutnd sGéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohédd, vzorového névrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatefa spojené so zabezpedenim zapisu vecného bremena v prospech
Viastnika {vyhotovenie geomefrickych planov, néklady spojené s uzavrefim dohdd, uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v cele] vyske znaga Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Viastnlkom. V pripade poruenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatlt' Viastnlkovi zmiuvnt pokutu vo vydke 3000 eur za kaZdé poruenie povinnosti Ziadatela uvedenej
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podra tohto odseku na zaklade faktary :
vystavene] Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. i
Zaplatenim zmiuvnej pokuty padfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora
Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatefa podfa tohto odseku. ?
Pre posudenie toho, &i sa ZataZzené nehnuiemosti - pozemky nachadzajli mimo zastavaného Uzemia ‘
obce je rozhodujtci udaj o umiestnenf ZataZenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutefnostl.

Rozsah vecného bremena mus! byt urteny na zaklade geometrického planu na zameranie vechého
bremena ako koridor, ktorého 3irka musi byt vsilade s ustanoveniami § 43 zdkona & 251/2012
o energetike (zohfadnené aj ochranné pasma v zdvislosti od napétovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Néklady Ziadatefa spojené so zabezpedenim préva zodpovedajliceho vecnému bremenu
v prospech Zladatela (vyhotovenie geometrickych plénov, naklady spojené s uzavretim zmiiv o zriadenl
vecného bremena, spravne poplatky za nawh na vklad, dhrada odplaty za zradenie Préva
zodpovedajiceho vecnému bremenu ainé naklady s tym savisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.
. Za éelom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnlk Ziadatefovi vzorové
zmiuvy, ktoré je Ziadatel pri pinenl svojich povinnost! uvedenych vtomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesahlasu viastnikov ZataZenych nehnutelnost! k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmliv, je Ziadate! povinny kazdo takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajlicim sthlasom Viastnlka. Ak vlastnik ZataZenych nehnutefnost! podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti ZataZenych nehnutefnostf alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pougitim
vlastného vzoru, je Ziadate! povinny o tejto podmienke Viastnika vopred informovat a pouzit' takyto vzor
iba s predchadzajicim suhlasom Vlastnika. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zmluvni pokutu vo vySke 2000 EUR za kazdé porudenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto adseku. Ziadate! je povinny zaplatit zmiuvna pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktdry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti fakttry je 30 kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty nérok Viastnikovi na
n&hradu Skody, ktora Viastnikovi vznikne poruSenim povinnosti Ziadatefa pod?a tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatefa vtomto &lénku sa pova3uji za spinené diom dorudenia originalov rozhodnutf
prisiusného Okresného tiradu — katastralneho odboru o povolenl vkladu viastnickeho prava/prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu Viastnlkovi
. Viastnik sa zavszuje pri pinenl povinnosti Ziadatefa podfa tohto &lénku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne
potrebni sd&innost, a to najméa:
a) poskytnit Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy dorutené mu Ziadatefom na podpis vlehote 30 kalendérnych dnf odo dfa ich
dorudenia, aviak iba za nasledujicich podmienok:
= Dorudené zmluvy bud( vypracované v stilade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
» Dorutené zmluvy bud dorutené v potte vyhotoven! uvedenom v takychto zmluvach a budd
kompletné, t§. vratane v8etkych prlloh,
= Podpisy predavajticich a povinnych z vecného bremena budd na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvediend,
= Vlastnlk podpisuje tieto zmiuvy vZdy ako posledna zmfuvna strana,
« Budd dorudené vietky zmiuvy naraz v jednom ballku, inak je Vlastnlk oprévneny sucinnost
podFa tohto plsmena b) tohto odseku odmietnut,

i
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‘ ¢) vystavit pini moc potrebnt pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomito elanku

Zmluvy.

. Ziadatel sa zavéizuje, Ze Zabezpe&i na vlastné ndklady v prospech Viastnika majetkovopravne

vysporiadanie umiesinenia prekladanych energetickych zariadenf vlastnika na cudzich pozemkoch

v nasledovnych lehotéch: |

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizaéného geometrlckého pianu overeného prisluSnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto &lankom Zmiuvy pri
pozemkoch nach&dzajacich sa mimo zastavaného uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizatného geometnckého planu overeného prisiuinym
katastralnym odborom vsilade stymto &lankom Zmluvy pti pozemkoch nachadzajicich sa
v zastavanom Uzem{ obce,

pritom spBsob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatefovi Viastnik.

Tento termin sa predi#, ak nastanG objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrZat pdvodny

termin. Takymito objektivnymi dévaodmi si najma situacia, ked’ pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Viastnika bude predmetom prebiehajiceho deditského konania, bude vo

vlastnictve/v spréve Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Gkony alebo

viastnik, resp. spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvi o zriaden! vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukédzatefnej snahe Ziadatela, takuto zmluvi s viastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky viastnikom nezbavuje Ziadatefa povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

viastnika na vetkych pozemkoch dotknutych realizdciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré buda uplatnené vodi Viastnlkovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania odskodnl (zabezped!) Ziadatel na viastné naklady.

. Vpripade, Ze Ziadate! majetkovoprévne vztahy nezabezpeél v termine podia ods. 8 tohto &lanku je

Viastnik opravneny po2adovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skutonych nakiadov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za ka2dy deit omeskania.

~ Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok viastnika na nahradu Skody. Pokial

nespinenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoZiiuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Viastnik oprévneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutefnostiam
a zabezpelit kolaudatné rozhodnutie okamZite po zistenl ngsplnenia tejto povinnosti Ziadatefom
anéaklady s éym spojené vyfaklurovat‘ Ziadatelovi. Ziadatef je povmny tito fakturu uhradit' do 14 dnf od
doruZenia. datelf je povinny uhradit Viastnikovi aj vEetky . d’aléie zdbvodnené néklady spojené
s odstranenim néasledkov nespinenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania PreloZky podfa &lanku Vi ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vietku

&kodu, ktord nevykonanim PreloZky vtermine podfa zmluvy Viastnikovi vznikla, Ak v dsledku
nevykonania preloZky v termine podfa zmiuvy vznikla Viastnlkovi podia Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvl €.276/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribcie
elektriny a dodavky elektriny {dalej len Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzatné platby odberatefom
elektriny vzmysie VyhiaSky, Ziadatef do 15 dni od dorugenia vyzvy Viastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzatnym platbam odberaterom elektriny zo strany Viastnika, ktoré
Viastnik vyplatil odberatefom elektriny za porusenie $tandardu kvallty podfa §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vietky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenzagnej platby odberatefom elekiriny.

Clanok X1 |
Finan&n4 z&bezpeka na spinenie povinnesti zo zmluvy

. Zmluvné strany sa v tejto savislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi peﬁazﬁé prostriedky vo vySke, ktora bude

uréena po schvaleni projektovej dokumentacie PreloZky a bude uvedena v dodatku k tefto zmiuve, na
GZet Viastnika v lehote najneskor do 7 kalendamych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, kiorym sa upravi skutotna vySka ndkladov na realizéciv PreloZky a termin
realizacie PreloZky.

. VySka finan&nej zabezpeky bude uréena na z&klade posadenia ma]etkovoprévnych vztahov k pozemkom

v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie PreloZky.

. ZloZenie finanénej z&bezpeky zo strany Ziadatela je podrmenkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom

Ziadatelovi.

. Tieto finantné prostriedky Ziadatel zloZi Viastnikovi ako fnancnu zdbezpeku na majetkovopravne

vysporiadanie (dale] ,MPV a IC°) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podra tejto zmluvy a inZiniersku &innost suvisiacu s MPV. '

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukze vykonanie MPV a I ku vSetkym dotknutym pozemkom

Viastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena. dohodami o poskytnut! primeranej
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‘jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajlcich im zo

zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, 2¢ MPV a IC v prospech -
Viastnlka ukonéf v lehote v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy. .

. Po splneni podmienky v ods. § tohto &lénku budi pefazné prostriedky prevedeng Viastnikom na uget

Ziadatela v lehote do 30 kalendamych dni od spinenia podmienky.
V pripade, ak nedéjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmiuvng strany dohodli, Ze uhraden3 finanéna zabezpeka sa stava zmiuvnou pokutou.

Clanok Xil
Vy&sia moc

Ak nastane situacia vyssej moci, upozornl dotknuta Zmiluvna strana neodkladne druhit Zmiuvni stranu o
takom stave, jeho prigine a jeho ukonteni. Zmluvné strany musia hladat' vietky dostupné alternativne
prostriediky pre pinenie zmiuvy, ktorému nebrania udalosti vys%ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZujt o dobu frvania vy33ej moci a Zmluvné strana, ktorej sa prekaZka tyka, sa potas tejto
doby nedostdva do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmiluvnej strany viak nie je vyli¢ena a termin
pinenia sa nepredizuje, pokial tdto Zmluvna strana nespinila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhi Zmluvnit stranu o takom stave, jeho pritine a jeho ukonZenl.

. Zmluvné strany nie sii zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych priginou bola vy$sia moc,

pokial Zmluvna strana s vynaloZenim v3etkej starostlivosti vzniku vy3%ej moci nemohla zabranit,

. Za okolnosti vys8e] moci si povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastall nezavisle od véle

Zmiuvnych strdn a bréni im dofasne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavretl zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vyS5e¢j moci budd
povaZované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, priradné
katastrofy, vojna, v8eobecna mobilizacia, oblianska vojna, generalny Sirajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekaiky. Za vy3Siu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajiica vy53ie uvedené skutoénosti.

Clanok Xi
Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade s § 45 zékona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a

ods. 2 2zékona o energetike Prelozku ERZ zabezpetuje jeho viastnlk na naklady toho, kto.potrebu
preloZky vyvolal, pritom viastnictve ERZ po vykonani Prelo2ky sa nemeni.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnlk je opravneny kedykolvek podas vykonavania prelozky vykonat

kontrolu spdsobu vykondvania preloZzky Dodavatelom. V pripade neumo2nenia vykonania kontroly
vykondvania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Viastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podra odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podra podmienok na jej vykonanie prelozky podta tejto zmluvy alebo

¢) dodavatelfom, ktorého uréil viastntk podra §lanku | tejto zmluvy,
je Viastnik oprévneny odstlpit od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutodnych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej vdodatku ktejto zmiuve. Viastnlk je
v pripade odstupenia podla tohto odseku oprévneny vykonat' zostévajucu &ast nerealizovanej Casti
Prelozky na naklady Ziadatefa a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnlkovi naklady na vykonanie
nerealizovanej &asti PreloZky na zéklade vystavenej fakfiry v lehote splatnosti 14 dnl odo dfia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej ¢asti Prelozky sa v tomto pripade rozumeji vSetky
néklady nevyhnuine potrebné pre zhotovenie PreloZky podfa tejto zmluvy ako aj néklady vzniknuté
v priamej savislosti s tym, ktoré si potrebné pre vydanie kolaudatného rozhadnutia {majetkovoprévne
vysporiadanie, naroky tretich os6b a pod.).

. Pre vylagenie pochybnosti, demontovany material povodného ERZ (elektrické vodice, kontrukcie stipov

vedenia a pod.) je majetkom Viastnika a Ziadatel moze s tymto majetkom nakladat' v zmysle vzéjomne
odsuhlasenej projektove] dokumentacie Prelozky.

. Pravom Viastnlka na zaplatenie zmiuvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu

$kody.
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Clanok XIvV
Doba trvania zmluvy a Odstipenie od zmiuvy

1. Tato zmluva sa uzatvira na dobu urditd, ato do doby kumutatfvneho splnenia nasiedovnych

podmienok:

- ukon&enia realizacie Prelozky ERZ Ziadatetfom,

- odovzdania PreloZky ERZ Vlastnikovi, vrdtane sivisiacej dokumentécie a sitasne

- ukonéenia majetkovopravneho vysporiadania vztahu k pozemkom, na ktorych bude ERZ
umiestnené v rozsahu zriadenia vecného bremena v prospech Viastnlka.

Uginky ukon&enia zmluvy sa viazu na rozhodnutie Okresného tradu Banské Bystrica, katastrainy odbor,

ktorym bude zapisané vecné bremeno v rozsahu podfa zmluvy do katasfra nehnutefnosti.

2. Viastnik mé prévo od zmluvy odstdpit v priebehu realizécie prelozky, ak Dodévatel preloZky nekona

vsllade s dohodnutyml podmienkami vykonania prelozky podia tejto zmluvy.

3. Zmiuvne strany maju prévo obojstranne odstipit' od tejto Zmiuvy v pripade ak udalosti vy$Sej moci
brénia riadnemu plnemu Zmiuvy v obdobi dihom ako 2 mesiace.

4. Odstipenie od zmluvy je potrebné oznamit zmiuvnej strane pisomne, Uginky odstipenia od zmluvy
nastant! diiom doruéenia oznadmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti
o doruteni oznamenia sa zmluvné strany dohodli, Ze za deii doru¢enia sa bude povaZovat' treti def’
od odoslania ozndmenia o odstipenl od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Clanok XV
Ochrana ddvernych informécii

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maji charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zédkona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnlka vznen! neskorSich predpisov, ako &]
informécie vyslovne plsomne oznadené jednou zo zmluvnych stran ake déverné (dalej pre chrénené
informécie len ,Dbéverné informécie), moZe priimatef Dbverne] informacie poskytndt aj bez
predch&dzajticeho stihlasu poskytovatela Dévernej informécie odbornym poradeom Zmluvnej strany
(vratane pravnych, G&tovnych, daitovych ainych poradcov alebo auditorov), ktorl si bud viazani
véeobecnou profesionalnou povinnostou miganlivosti stanovenou alebo uloZenou zékonom alebo st
povinn! zachovavat' miganlivost' na zaklade pfsomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Ziadatel sGhiasi, aby Viastnlk paskyto! akejkofvek trete] osobe informiciu o uzatvorenl tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné idaje Ziadatefa.

3. Povinnost zmiuvnych stran zachovat miZanlivost o Ddvernych informéci&ch sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ majl byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakanom,
rozhodnutim sidu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli zlskané
Zmiuvnou stranou od tretej osoby.

4. Vsetky povinnosti Zmiuvnych stran vyplyvajice ztohto &lanku platia bez ohfadu na ukonéeme
platnosti a t€innosti tejto zmiuvy. -

5. Ziadatel prehlasuje asvojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tdajov.
Ziadate! je podra &, 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2018
o ochrane fyzickych oséb pri spractvanl osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto tdajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Gdaje uvedené v zmluve, kioré s nevyhnutné na
jeho jednoznagnt identifik&ciu, bude Vlastnlk spractivat na ugely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
vietkych vztahov so zmluvou sulvisiacich. Informécie o prévach podfa €. 13 Nariadenia
a o spracuvan{ osobnych Udajov st dostupné na webovom sidle Viastnlka www.ssd.sk v &asti
Ochrana osobnych tdajov.

Gtanok XvI
Zaveretné ustanovenia

1. Tdto zmluvu je moZné menit alebo dopliiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmiuvnych
stran.

2. Tato zmluva nadoblda platnost a (ginnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je v8ak
Ziadatelom povinna osoba podia § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplnenf niektorych zakonov (zakon o slobode informécil) (dalej len ,Zakon o slobode
informacil*), tato Zmiuva nadobuda platnost ditom jej podpisania oboma Zmiuvnymi stranami
a aginnost ditom nasledujacim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
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Ziadatel ako povinna osoba podl'a § 2 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako ,,Zakon o slobode informacii“) je povinny zverejnit’ tito zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informécii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Vlastnik opravneny
pozadovat’ zmluvnl pokutu vo vySke 30 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit' zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktdry
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dnfa jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na ndhradu Skody prevysujicej zmluvn(
pokutu, ktora Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatefa vznikne

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzajd v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

VSetky spory budd Zmluvné strany rieSit’ prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze bud( spolupracovat’ tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepsej
moznej miere. Za tymto GCelom sa budd zmluvné strany bez omeSkania vzdjomne informovat
o vSetkych okolnostiach, ktoré by bréanili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,Obchodny zakonnik®) a dalSimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsulade s § 262 ods. !
Obchodného zadkonnika dohodli, Ze ich zavézkovy vztah vyplyvajici ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budi dodrziavat’ zavazok micanlivosti na zaklade zakona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moéze pri plnenf svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najm& pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, ze citlivé informacie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajicich zo vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov nijako
zverejiovat, ani ich akoukol'vek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuji Ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaja voCi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych
Ziadatel obdrZi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dia: V Bansk& Bystrica diia:
Vlastnik: Ziadatel”
Stredoslovenska distribucna, a.s. Mesto Banska Bystrica
Ing. FrantiSek Cupr Jain M' o
predseda predstavenstva prima  .iesta
MESTO
iIANSKA BYSTRICA
-32

Ing. RomanUustava

podpredseda predstavenstva



Prilehy:

1. Technicky névrh prelozky

2. Zoznam dodavatefov z prekvalifikatného systému SSD, a. s., oprévnenych vypracovat PD IC
3. Zmiuva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol EEM s. 1. 0., -vzZor

4. Dodatok ku zmluve o sthlase na vykonanie preloZky - vzor
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PARKOVISKO TATRANSKA &. 24-32, BANSKA BYSTRICA

1  IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Nazov stavby: PARKOVISKO TATRANSKA . 24-32, BANSKA BYSTRICA

Nazov objektu: S0-630 Prekladka NN kdblov z TS 336
{

Kraj: Banskobystricky '

Okres: Banska Bystrica

Katastrilne fizemie: Bansk4 Bystrica - Ssova

Parcelné &islo: KNE 2-484/1

Projektova dokumentacia: Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP/DRS)

1.2. Stavebnik
Nézov 2 adresa: Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej anmédy 26, 975 39 B. Bystrica

1.3. Sprivea
Nazov a adresa: Stredoslovenskd distribudna, a. s.
Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina

1.4. Zhotovitel’ dokumentsicie

Niazov a adresa: . DOPRAVOPROIEKT, as.,
Komindrska ulica §.141/2,4 832 03 Bratislava
Divizia Zvolen, M. R. Stefinika 4724, 960 01 Zvolen

Hlavny inZinier projektu: Ing, Jaroslav Guoth

Projektant objektu: IBG Holding s.r.0.
Miegovd 171, 821 05 Bratislava .

Zodpovedny projektant: Ing. Valdemar Cihak

2  PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pri spracovani PD boli pouZité nasledovné podklady:

-~ Polohopisné a vySkopisné zameranie so zameranim inZinierskych sieti vypracované DOPRAVOPROSEKT-om,
a.s. Siradnicovy systém S-JTSK, vyZkovy systém Bpv.

- Katastrilne mapy

- Koordinadna situdcia stavby vypracovand DOPRAVOPROJEKT-om, a.s.

- Vyjadrenie prevadzkovatel'a ku existencii IS, 202109-EZ-0026-1 zo diia 27.9.2021

. - Aktudlne podklady GIS previdzkovatel'a distribugnej sistavy SSD, a.s.

- Prerokovanie technického riefenia zo zistupcami prevédzkovatefa.

- Aktuidlne platny katalog prvkov a funkénych celkov (d'alej len KPFC"). KPFC je zikladny dokument pre
zabezpetenie jednotnej politiky ¥tandardizacie distribudngch prvkov a funkdnych celkov prevadzkovatela
distribuCnej sOstavy a jeho pouZivanie je zivizné pre vietkych zamestnancov spolofnosti previdzkovatefa
distributnej ststavy a tiez pre extemnych dodévatelov.,

- Podklady z lokélnej obhliadky vykonanej projektantom

- Prisiugné technické normy (STN) z predpisy.

3  POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Ukel a funkeia Sasti stavby ]

Navrh nového parkoviska je v kolizii s oxistujicim zemnym vedenim NN. Ugelom tejto projektovej dokumentécie je
prelozka (ochrana) uvedeného vedenia s prihliadnutim na vySkové a priestorové usporiadanie novobudovanych
parkovisk a ostatnych IS.

42 Rozvodpa sistava
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NN:  3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C i

4.3 Ochrana pred irazom elektrickym pridom
NN:  vrnomailnej previdzke - krytom, zibranou, prekazkou, umiestnenim mimo dosahu
pri poruche - samotinnym odpojenim napéjania v sieti TN

44 Charakteristika elektrického zariadenia
PodFa miery ohrozenia je technické zariadenie v zmysle §4 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. zaradené do skupiny B.

4.5 Stupeli zaistenia dodévky el. energie
je v zmysle STN 34 1610 zaisteny podFa stupita &.3.

4.6 Meranie spotreby el. energie
Nie je riefené v tomto projekte.

4.7 Specifikicia podmienok pri ndvrhu vedenia podPa STN EN 50423-1
Némrazové oblast: N3 (STN EN 50423-1)
Uroveii spol'ahlivosti:  1(50 rokov)

Kategdria terénu: I
Vetern4 oblast’; 1 (do 700m)
Referenéna teplota: -5°C

48 Klasifikécia prostredi
Priestory, v ktorych st umiestnené elektrické zariadenia boli postdené podl'a STN 33 2000-5-51 — vid' protokol o
ur&eni vonkajsich vplyvov. !

4.9 Popis sitasného stavn
V siiSasnosti je na dotknutom Gzemi zemné vedenie NN riefené:
» kéblom v zemi typ 1x AYKY-J 3x240+120 v smere od TS336 GIS: 326/ts/336 do R-630.0 GIS: SR 251,

Tatranskd 32

o kiblom vzemi typ 1x AYKY-J 3x240+120 v smere od TS336 GIS: 326/ts/336 do R-630.1 GIS: SR 53,
Tatranska 34 '

» kéblom v zemi typ 1x AYKY-J 3x240+120 v smere od TS336 GIS: 326/ts/336 do R-632.1 GIS: SR 59,
Tatranskd 38 -

¢ kiblom v zemi typ I1x AYKY-) 3x240+120 v smere od TS336 GIS: 326/ts/336 do R-630.2

4.10 Popis navrhovaného stavu

Existujice NN kdble sa vmieste kriZovania snovobudovanou prijazdovou komunikiciou pre novobudované
parkoviskA ruéne odkope. Nasledne sa pod kiblami vytvori stabilny podklad z prostého betonu, na ktory sa poloZi
beténovy kiblovy #Iab KZII s beténovou krycou doskou KDII. Do uvedeného ZPabu sa vloZia existujiice NN kible
a #l'ab sa krycou doskou zavrie.

Zlab (kabe! NN) bude v pieskovom 16zku v hibke min. 70 cm a trasa bude oznatend zikrytovymi energetickymi
doskami, &ervenou vystraznou féliou. V kriZovani pod komunikéciou pripoleZi® 2ks chrinitiek HDPE 110 ako
rezervu. Vzdialenosti od inych inZinierskych sieti je potrebné dodrzat’ v zmysle STN 736005. Pri zemnych précach
vykondvanych v blizkosti existujicich vedeni je potrebné dodrZiavet’ ustanovenia STN 343100. Spdsob uloZenia
kablov je zakresleny na vykrese. Po ukondeni zemnych pric je nutné dat’ terén do pévodného stavu. Vykopové price
v ochrannom pasme vykonévat' ruéne. Vietky prace vykondvat’ pri zabezpetenom pracovisku a pri vypnutom stave.

4.11 StoZiare
Nie st

4.12 Konzoly a svarky
Nie sit

4.13 Vodite akible ;
Existujiice kéble AYKY-J 3x240+120.

4.14 Najkratiie dovolené vonkajSie vzdialenosti |
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Najkratsie dovofené vonkajsie vzdialenosti ;

- vzdialenost holého vedenia nad dialnicou - minimalne 7,0m (cestny zikon, PNE)

- vzdialenost’ holého vedenia nad cestou 1.,2. a 3. triedy - minimaine 6,6m (STN EN 50423-1)

- vzdialenost holého vedenia nad pristupnym terénom - minimalne 5,6m (STN EN 50423-1)

- vzdialenost holého vedenia nad vrchom protilukovej steny - minimélne 2,6m (STN EN 50423-1)

4.15 Zoznam strojov a zariaden{
Nie je '

4,16 Ochrana proti skratu
Ochrana voditov 22kV vedenia proti skratu je zabezpetens ochranami hlavného vedenia v rozvodni TR110/22kV.
QOchrana vodidov NN je zabezpedena ochranami v trafostanici a nésledne na vedeni.

4.17 Zemné price

Zemné prace budit potrebné na vykopy pre ziklady priehradovych stoZiarov a ryhy pre uloZenie zemniacej siistavy.
Jamy budi zapaZené a zéklady sa budi zalievat’ betdnovou zmesou do pripraveného debnenia s ocelovou amatirou.
Zemné price sa budi vykonavat strojovo, v pripade sibehu alebo krifovania s inZinierskymi sierami sa budd
vykonédvat miéne. Na vhodnych miestach je najskor potrebné urobif vykopové sondy, hlavne na miestach, kde
dochadza k sibehu alebo kriZovaniu inZinierskych sieti. ‘

Po realizcii stavby sa terén po vykopovych précach, pristupové komunikacie, spevnené plochy uvedi do pavodného
stavu,

4.18 Vyrub drevin
Vystavba objektu si vyZiada len minimalne vyruby drevin rasticich mimo lesnych pozemkov. Pripadny vyrub sa
zrealizuje v rAmei pripravy Wizemia pre vystavbu pred zahdjenim stavebnych pric.

4 OCHRANNE PASMA

V zmysle §43 zikona 251/2012 Z. 2,
Na ochranu zariadeni elektriza¥nej sistavy sa zriaduji ochranné pasma, Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej
blizkosti zariadenia elektriza¥nej ststavy, ktory je urfeny na zabezpedenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na
zabezpedenie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku.
Ochranné pismo vonkajsicho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranch
vedenia vo vodorovnej vzdialenostt meranej kolmo na vedente od krajného vodita. Této vzdialenost je pri napiiti
e od 1kV do35kV vritane
o pre vodide bez izoldcie 10 m; v sivislych lesnych priesekoch 7 m,
o pre vodide so z&kladnou izolacion 4 m; v sivislych lesnych priesekoch 2 m,
o pre zavesené kdblove€ vedenie 1 m,
s 0d 35kV do 110 kV vratane 15 m,
e od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,
e od 220 kV do 400 kV vritane 25 m,
e nad400kV 35m,
Ochranné pasmo zavesengho kablového vedenia s napitim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od krajného vodi€a na
kaZdi stranu.
V ochrannom pasme vonkaj$icho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je zakézané:
» zriad’ovat’ stavby, konitrukcie a sklddky,
e vysadzaf a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m,
» vysadzat' a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodia
vzduiného vedenia s jednoduchou izoldcion,
» uskladiiovat’ P'ahko horPaveé alebo vybusné litky, .
® vykonfvat Einnosti ohrozujice bezpetnost’ 0séb a majetku,
s vykondvat ¢innosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpe&nost’ a spal'ahlivos? prevadzky siistavy.
Vystdzat' a pestovat trvalé porasty s vy¥kou presahujiicon 3 m vo vzdialenosti presahujiicej 5 m od krajného vodica
vzdusného vedenia moimo len vtedy, ak je zabezpedené, Ze tieto porasty pri pade nemd2u poskodit’ vedide vzdusného
vedenia.
Vlastnik pozemku je povinny umoZnit’ prevadzkovatelovi vonkajSicho nadzemného elekirického vedenia pristup a
prijazd k vedeniu a na ten dgel umo¥nit prevadzkovatelovi vonkajiieho nadzemného elektrického vedenia udrZiavat’
volny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4 m po oboch strandch vonkajieho nadzemného elektrického vedenia. Tato
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vzdialenost’ sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajdej strany nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnii rovinu ukotvenia podperného bodu.
Ochranné pasmo vonkajiieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranich
krajnych kdblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Této
vzdialenost’ je:
e | m pri napiiti do 110 kV vrétane vedenia riadiacej regulagnej a zabezpe¥ovacej techniky,
* 3 m prinapati nad 110 kV.
V ochrannom pésme vonkaj¥ieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je zakazané
» zriadovat’ stavby, konStrukeie, skladky, vysddzat trvalé porasty a ponZivat’ osobitne tazké mechanizmy,
¢ vykondvaf bez predchédzajliceho sthlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné price a iné Cinnosti,
ktoré by mohli ohrozit’ elektrické vedenie, spolahlivost' a bezpelnost prevadzky, pripadne staZit' pristup k
elektrickému vedeniu,
Qchranné pasmo elektrickej stanice vonkaj$ieho vyhotovenia
¢ s napitim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré s vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
e s papitim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

e 5 vmitornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou ohjektu elektricke) stanice, .

pritom musi byt’ zabezpeteny pristup do elcktrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni.
V ochrannom pasme elektrickej stanice je zakézané vykonédvat’ &innosti, pri ktorych je ohrozend bezpe€nost osdb,
majetku a spofahlivost’ a bezpegnost’ prevadzky elektrickej stanice.
V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadent je osoba, ktora zriad'uje stavby alebo vykonéva ginnost, ktorou
sa mbZe pribliZit’ k elektrickym zatiadeniam, povinni vopred ozmamit’ takdto &innost’ prevadzkovatelovi prenosovej
stistavy, previdzkovatelovi distribuénej siistavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrZiavat’ nimi urfené podmienky.
KaXdy previdzkovate!', ktorého elektrické zariadenie je v blizkosti ochranného pasma a je napojené na jednosmerny
priid 5 moZnostou vaniku bludnych pridov spésobujiicich poSkodenie podzemného elektrického vedenia, je povinny
prijat’ opatrenia na ochranu tychto vedent a informovat’ o tom prevadzkovatel'a podzemného elekfrického vedenia.
Vynimky z ochrannych pisiem méZe v odévednenych pripadech povolit” stavebny tirad na ziklade stanoviska
prevadzkovatel'a prenosovej sistavy alebo distribudnej sistavy.

. Stavby, konstrukcie, sklsdky, vysadbu trvalych porastov, préce a &innosti vykonané v ochrannom pdsme je povinny

odstranit’ na vlastné néklady ten, kto ich bez sihlasu vykonal alebo dal vykonat',

5 POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU
6.1 Hlavné zisady postupu vystavby

PreloZky VN liniek sa budi realizovat sibeine so stavebnymi pracami na rychlostnej ceste a budi koordinované
s ostatnymi stivisiacimi objektami.

1. Vyty&enie vietkych inZinierskych sietf v dotknutom tzemi stavby, vytyéenie bodov trasy.

2.  Priprava staveniska, uskuto¥nenie vyrubov krovin a stromov. Pae stromov, vetvy kondrov stromov a krovin z
vyrubu sa md% poniiknut’ na materidlové a energetické zhodnotenie (napr. na vykurovanie pre ob&anov, resp.
Stiepkovanie a uloZenmie na kompost v najbliziej kompostamni). Nakladanie s tymto materiilom sa musi
zdokumentovat’, je zakézané pélit’ pne, vetvy stromov a kroviny na stavenisku. Likviddcia porastov bude
vykonana podFa postupu a potrieb stavby na uvol'fiovanie staveniska,

Vykopy pre zaklady stoZiarov a pre uzemiiovaciu siistavu,

Zriadenie zikladov a uzemnenia,

Postavenie stoZiarov po vyzreti beténu,

Natiahnutie novych voditov medzi stoZiarmi a pripojenie na existujiicu VN siet,

Ostatné dokondovacie price,

Likvidacia doZasnych sklédok zeminy, humusu a pripadnych dotasnych pristupovych ciest,

Spitnd rekultivicia do&asnych ziberov.

VNS Ms W

6.2 Vytytenie objektu

Vytytenie stavebného objektu sa vykond podla prilohy ,, Vyty&ovaci vykres®, kde sit zobrazené siiradnice pedrobnych
bodov trasy (diZzkové miery <t uvedené v metroch a uhlové miery v gradoch). Vyikové osadenie sa prevedie podia
prilohy ,,Pozdizny profil*,

Vyskovy systém Bpv, Sdradnicovy systém JTSK-03. Presnost’ vytyEenin musi zodpovedat STN 73 0422.
Vyty&ovacia siet’ stavby bude dodand hlavnym geodetom stavby pred vyty&enim stavebného objektu.
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6,3 PoZiadavky na adrZbu

Po realizatné zameranie vedeni odovzdat v JTSK v ftr, presnosti 3 v digitilnej forme v prisluinom Standerde
Sprévcovi abjektu.

Po ukonéeni vystavby bude objekt odovzdany do sprivy Spraveu objektu. Udrzba bude pozostival z beinej
antikoréznej ochrany akontroly vodivych spojov aziroved zbenej udrzby distribudnej stistavy definovanej
Spravcom objektu..

6 CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HI’ADISK

7.1, Riefenie z hladiska starostlivesti o Zivotné prostredie

Navrhované prelozka VN vedenia nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nakladanie s odpadmi bude riefené
povodcom odpadu v siilade s prislu$nymi zédkonmi. Tabul'ka odpadov je uvedena v prilohe. Stavebné price je nutné
vykonévaf v siilade s platnymi normami, predpismi a vyhla¥kami.

7.2. RieSenie z hPadiska BOZP a previdzky stavebaych zariadeni potas vistavby

Potas vystavby a prevadzky navrhovanych el. vedeni a zariadenf musia byt’ dodrZiavané ustanovenia uvedené v pline
bezpetnosti pri préci.

Realiziciu, prevadzkovanie a tidrzbu mdZu vykondvat' jba osoby s predpisanou kvalifikiciou a opravnenim na
vykondvanie adbornej elektrotechnickej &innosti podf'a § 19 vyhl. 508/2009 Z.z. , v.platnom zneni.

Pri obsluhe, idr2be a opravach st vietei pracovnici povinni riadit’ sa platnymi predpismi, pouZivaf’ pridelené OOPP a
dodrZiavat' miestne prevadzkovo bezpe&nostné predpisy.

Price sa budit vykondvat v beznapifovom stave. Je potrebné dodrZiavat’ zdsady bezpednosti pri praci, vritane
vydania ,,B“ prikazu pre préce na vedeni VN a v jeho blizkosti. Pred kaZdym zafatim pric na vedeni je potrebné
skontrolovat’ beznapit'ovy stav vedenia a zaistit” ho skratovanim zo vietkych moimych smerov napéjania.

Predmetné vedenie VN 22kV je v sprive a majetku Spravcu objektu. Otdzky spojené s vypinanim vedenja sa budit
rie§it v spolupréci s OKU as previdzkovym oddelenim Spmvcu objektu. V3etci pracovnici budid obozndmeni
s kaZdodennou situfcion napdjania VN vedenia a trafostanice i s bezpednostnymi predpismi, o kaidy pracovnik
potvrdi podpisom v denniku OBP.

Z bezpetnostnych predpisov treba dodr¥iavat’ vietky platné predpisy v investiinej vystavbe, a to najmé Nariadenie
vlady &, 396/2006 Z.z. o mintmélnych bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, v platnom zneni a
Vyhtasku 147/2013 Z.z ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pricach a précach s nimi suvisiacich a podrobnostl o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Sinnosti,

v platnom zneni. Dalej je nuiné dodrZiavat’ najmi nasledovné zékony:

s Zikon 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia, v plainom zneni.

e Zikon 125/2006 Z.z. o inSpekcii price, v platnom zneni.

e Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa uStanOVUJu
podrobnosti na zaistenic bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za
vyhradené technické zariadenia.

e Nariadenie vl4dy &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpednosmych a zdravotnych poZiadavkéch pri préci s
bremenamj, v platnom znenf.

« Nariadenie vlady &. 391/2006 Z.z o minimélnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku, v platnom zneni.

Ako gj ostatni platni legislativu v aktualnom zneni.

Pravidla BOZP na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym nebezpefenstvom a
prisludné informécie o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladiiovat’ pri vietkych pricach
budsi riefené v samostatnej Gasti dokumentdcie zhotovitela stavby - ,Plén bezpednosti a ochrany zdravia pri praci
“vypracovany v zmysle NV SR &. 396/2006 Z.z. , v platnom zneni)

Rovnako je povinnostou Zhotovitela zabezpedit zdravotne vyhovujlice a bezpeiné pracovné podmienky a s tym
savisiace tlohy:

* musia byt zabezpetené zdravotne vyhovujilice a bezpe&né pracovné podmienky vo vietkych fazach vystavby a
pri vietkych pracovnych operacidch, _

» GSinnymi opatreniami (vystraZné népisy, oplotenie a pod.) sa musi predist’ vstupu nepovolanych osSb na
stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpegnej situécie a nentrpela vystavbou Ziadnu nehodu,

» pofas vykondvania pric musia byt' dodrZané nadadenia z hfadiska poZiarnej ochrany a bezpe€nostné predpisy
pri praci stanovené zikonmi a normami,

o vyhodnotenie neadstraniteFnych nebezpetenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvajii z navrhovanych
riefen{ v utEenych previdzkovych a uZivatel'skych podmienkach,

e posiidenie rizika pri ich pouZivani a nivrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpefenstvim a ohrozeniam bude
zosumarizované v manuali uXfvania stavby.
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Projekiovd dokumenticia je vypracovand na zéklade aktudlne plamého katalégu prvkov a funkZnych celkov
previdzkovatel'a distributnej sistavy (d'alej len [KPFC*). Pri zmene alebo aktualizicii uvedeného dokumentu KPFC
alebo pri zmene vstupnych udajov {zmena podmienok v distribudnej sistave a pod.) je potrebné prajektovii
dokumenticiu aktualizovat. Katalég prvkov a funkEnych celkov je zikladny dokument pre zabezpefenie jednotnej
politiky 3tandardizicie distribudnych prvkov a funkénych celkov previdzkovatefa distribulnej sistavy a jeho
pouZivanie je zdvizné pre vietkych zamestnancov spolodnosti prevédzkovatela distribucnej sistavy a tieZ pre
externych dodévatelov. Akykolvek nesilad v projekiovej dokumenticii, odchylky alebo zmeny je poirebné
bezodkiadne konzuliovat' s projektantom.

7  SUVISIACE OBJEKTY

Nie st

8 VZTAH OBJEKTU K OP A TRATI ZSR

Nie je

9  ZOZNAM POUZITYCH PREDPISOV A NORIEM

STN 33 2000-5-51:
STN 33 2000-5-52:
STN 33 2000-5-54:

STN 33 2000-6:
STN 33 3051:
STN 33 3220:
STN 33 3240:
STN 34 3100:
STN 34 1050:
STN 34 3100:
STN EN 60909-0:
STN EN 60694:
STN 73 6605:
PNE 33 2000-1:
PNE 38 0800:
Zikon 251/2012 Z 2.

ELin3t.budov.Cast’ 5:Vyber a stavba el. zariadent. Kapitola 51:

Spolo&né pravidla

Elektrické instalicie nizkeho napiitia, Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Elektrické rozvody.

Elekirické in§talacie nizkeho napiitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemilovacie sistavy a ochranné vodide.

Elekirické inftaldcie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia

Ochrany elektrickych strojov a rozvodnych zariadeni

Spolotné ustanovenia pre elekirické stanice

Stanoviste vykonovych transformatoroy

Elekirotechnické predpisy: Bezpednostné predpisy pre obsluhu a prcu na el. zariadeniach.
Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni

Elektrotechnické predpisy: Bezpetnostmé predpisy pre obsluhu a précu na el, zariadeniach,
Skratové pridy v trojfazovych striedavych ststavach, Cast’ 0: Vypodet pridov

V3eobecné ustanovenia pre vysokonapitové spinacie a riadiace zariadenia

Priestorova iiprava vedeni technického vybavenia

Ochrana pred iirazom elektrickym pridom v prenosovej a distributnej ststave,
Bezpetnostné predpisy pre energetiku.

Zgkon o energetike

a d'alfie stvisiace normy a préivne predpisy.

10 PRILOHY
Priloha &.1

Protokol o ur&enf vonkajsich vplyvov
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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Nazov stavby: PARKOVISKO TATRANSKA C. 24-32, BANSKA BYSTRICA
Néazov objektu: SO-602 Prekladka VN kabla medzi TS 348 a TS 336

Kraj: Banskobystricky

Okres: Banskéa Bystrica

Katastralne Gzemie: Banské Bystrica - Sasova

Parcelné &islo: KNE 2-484/1

Projektova dokumentécia: Dokumentéacia pre stavebné povolenie (DSP/DRS)

1.2. Stavebnik

Néazov a adresa: Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26,975 39 B. Bystrica

U. Spravca
Nazov a adresa: Stredoslovenska distribucna, a. s.
Pri Rajcianke 2927/8,010 47 Zilina

1.4. Zhotovitel'dokumentacie

Nazov a adresa: DOPRAVOPROJEKT, a.s..
Kominarska ulica ¢.141/2,4 832 03 Bratislava
Divizia Zvolen, M. R. Stefanika 4724,960 01 Zvolen

Hlavny inZinier projektu: Ing. Jaroslav Guoth

Projektant objektu: IBG Holding s.r.o.
Mierova 171,821 05 Bratislava

Zodpovedny projektant: Ing. ValdemarCihak

2 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pri spracovani PD boli pouzité nasledovné podklady:

- Polohopisné a vyzkopisné zameranie so zameranim inzinierskych sieti vypracované DOPRAVOPROJEKT-om,
a.s. Suradnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Bpv.

- Katastralne mapy

- Koordina¢na situacia stavby vypracovana DOPRAVOPROJEKT-om, a.s.

- Vyjadrenie prevadzkovatel'a ku existencii 1S, 202109-EZ-0026-1 zo dia 27.9.2021

- Aktualne podklady GIS prevadzkovatela distribuénej ststavy SSD, a.s.

- Prerokovanie technického rieSenia zo zastupcami prevadzkovatel'a.

- Aktualne platny katalég prvkov a funkénych celkov (dalej len ,,KPFC*). KPFC je zakladny dokument pre
zabezpecenie jednotnej politiky Standardizécie distribuénych prvkov a fiinkénych celkov prevadzkovatela
distribu€nej sustavy a jeho pouzivanie je zavézné pre vSetkych zamestnancov spolo¢nosti prevadzkovatel'a
distribu€nej sustavy a tiez pre externych dodavatel'ov.

- Podklady z lokélnej obhliadky vykonanej projektantom

- Prislusné technické noimy (STN) a predpisy.

3 POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Ugel a funkcia Casti stavby )
Navrh nového parkoviska je v kolizii s existujacim zemnym vedenim VN-22 kV linky €. 326. Ucelom tejto

projektovej dokumentacie je prelozka uvedeného vedenia s prihliadnutim na vysSkové a priestorové usporiadanie
novobudovanych parkovisk a ostatnych IS.

4.2 Rozvodna sUstava
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3, AC, 50 Hz, 22 000 V/ siet’s rezonan¢né uzemnenym neutralnym bodom - neutralny bod transformatora uzemneny
cez nizku impedanciu

- ochrana pred priamym dotykom - krytom, zdbranou, prekdzkou, umiestnenim mimo dosahu (STN EN 61936-
1:2011 ¢l. 8.2.1)

- ochrana pred nepriamym dotykom - zemnenim (STN EN 61936-1:2011 kapitola 10)

4.3 Charakteristika elektrického zariadenia

Podl'a miery ohrozenia je technické zariadenie v zmysle 84 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. zaradené do skupiny A) bod ¢ -
elektricka siet’ striedavého napéatia nad 1000 V alebo jednosmerného napétia nad 1 500 V vratane ochrany pred
Gcinkami atmosférickej elektriny

4.4 Specifikacia podmienok pri navrhu vedenia podl'a STN EN 50423-1

Namrazova oblast N3 (STN EN 50423-1)
Uroven spolahlivosti: I (50 rokov)

Kateg6ria terénu: u

Vetema oblast: 1 (do 700m)
Referencna teplota: -5°C

4.5 Klasifikacia prostredi
Priestory, v ktorych st umiestnené elektrické zariadenia boli posidené podl'a STN 33 2000-5-51 - vid' protokol o
urceni vonkajsich vplyvov.

4.6  Skratové pomery

Skratové pomery VN-22 kV linky €. 326 - v mieste prelozky.

Napéajacia TS 110/VN jestvujlica : BB_Bano$ 22kV

TS 110/VN buduca alebo zaskok: BB_Bonos 22kV

- maximalny trojfazovy zaciatoény razovy skratovy prad k3= 7,87 kA

- minimalny trojfazovy zaCiato€ny razovy skratovy prad I1k"3= 3,41 kA

- $pickovy skratovy prid ip= 14,50 kA

- jednof, poruchovy prid pri zemnom spojeni-jestv.stav 1zemny= 400 A

- jednof. poruchovy prad pri zemnom spojeni- buddci stav 1zemny= 400 A

- Cas vypnutia zemnej poruchy =15

- Cas vypnutia skratu na rozvodni =0,1 -1 s

- Cas vypnutia nadpridu =0,8s

Druh siete-jestvujdci stav - siet’s priamym (nizkoimpedanénym ) uzemnenim jodpomik
Druh siete- novy stav(zaskok) - siet’s priamym (nizkoimpedanénym ) uzemnenim }odpomik
Min. prierez z pohl'adu pésobenia skratu: AlFe =95.5 mm2, kable Al =116.5 mm2 .pocitany pre 1sek.
Vsetky vodice, armatdry a zariadenia vyhovuju uvedenym skratovym pomerom.

4.7  Popis stcasného stavu

V stcasnosti je na dotknutom Uzemi zemné kéblové vedenie VN-22kV linky €. 326 typ 3x 22-ANKTOYPV 240
vedené prevazne v zeleni. Uvedené vedenie zacina v distribucnej trafostanici TS348 GTS: 326/ts/348 a pokracuje
v zemi v smere do distribu¢nej trafostanice TS336 GIS: 326/ts/336. Na zaklade lokalnej obhliadky bolo zistené, Ze
pred zalstenim kablov do trafostanice TS336 GIS: 326/ts/336 je vytvoreny prechod na kéabel 3x 22-AXEKVC(AR)E
1x240 RM hybridnymi spojkami RAYCHEM.

4.8 Popis navrhovaného stavu

Navrhované parkovisko a ostatné novobudované IS zasahujui zemné vedenie VN-22KV aje potrebné ho preloZit'.
Prelozka VN kébla spoc€iva v natiahnuti nového kabla typ Ix 3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV v dlzke trasy
cca 25m v Useku medzi TS348 GIS: 326/ts/348 a TS336 GIS: 326/ts/336 v Casti od trafostanice TS336.

Prelozka uvedeného Useku zacina v trafostanici TS336 GIS: 326/ts/336, kde sa kabel VN-22kV ukon¢i vo VN kobke
trafostanice. Pouziju sa koncovky typ 3x SICAME E3UITH 24 120-240 CM. Od TS336 GIS: 326/ts/336 bude trasa
pokracovat’ v smere trafostanice TS348 GIS: 326/ts/348 pod prijazdovou komunikéciou na parkovisko, kde prejde do
zeleného péasu. V uvedenom zelenom péase na novy kabel prevazne v zelenom pase sa naspojkuje na existujuci kabel
typ 3x 22-ANKTOYPV 240. Pouziju sa spojky typ MXSU-24C/1XU-3HL.

Kable VN budi uloZené v zemi a v niektorych tsekoch v kablovom Zl'abe KZII alt. v chranickach HDPE 200 v zemi
v pieskovom 16zZku v hilbke min. 100 cm a budd oznacené €ervenou vystraznou féliou, zakrytovymi energetickymi
doskami. Vzdialenosti od inych inZinierskych sieti je potrebné dodrzat’ v zmysle STN 736005. Pri zemnych pracach
vykonavanych v blizkosti existujucich vedeni je potrebné dodrziavat’ ustanovenia STN 343100. Sposob uloZenia
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kéblov je zakresleny na vykrese. Po ukonéeni zemnych préac je nutné dat’ terén do pévodného stavu. Vykopové préace
v ochrannom pasme IS vykonavat' rucne. VSetky prace vykonavat' pri zabezpetenom pracovisku a pri vypnutom
stave.

49 StozZiare
Nie st

4.10 Konzoly a svorky
Nie st

4.11 lzolatory
Nie st

4.12 Vodice a kéble
Existujuci VN kabel je 3x 22-ANKTOYPV Novy VN kébel 3x NA2XS(F)2Y Ix240RM/25 12,7/22kV

4.13 Zoznam strojov a zariadeni
Nie st

4.14 Ochrana proti skratu
Ochrana vodi¢ov 22kV vedenia proti skratu je zabezpecena ochranami hlavného vedenia v rozvodni TRI 10/22kV.
Ochrana vodi¢ov NN je zabezpegena ochranami v trafostanici a nasledne na vedeni.

4.15 Zemné préace

Zemné prace sa budd vykonavat’ strojovo, v pripade sibehu alebo kriZzovania s inzinierskymi sietami sa budi
vykonavat’ ru¢ne. Na vhodnych miestach je najskdr potrebné urobit’ vykopové sondy, hlavne na miestach, kde
dochédza k subehu alebo kriZzovaniu inZinierskych sieti.

Po realizé4cii stavby sa terén po vykopovych pracach, pristupové komunikécie, spevnené plochy uvedd do pévodného
stavu.

4.16 Vyrub drevin
Vystavba objektu si vyZiada len minimalne vyruby drevin rasticich mimo lesnych pozemkov. Pripadny vyrub sa
zrealizuje v ramci pripravy Uzemia pre vystavbu pred zahajenim stavebnych préac.

4 OCHRANNE PASMA

V zmysle 843 zakona 251/2012 Z. z.
Na ochranu zariadeni elektrizacnej ststavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej
blizkosti zariadenia elektrizatnej sustavy, ktory je urfeny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na
zabezpecCenie ochrany Zivota a zdravia oséb a majetku.
Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodi¢a. Tato vzdialenost’ je pri napéti
e od 1KV do 35 kV vratane
o pre vodice bez izolacie 10 m; v savislych lesnych priesekoch 7 m,
o pre vodice so zékladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
0 pre zavesené kablové vedenie 1 m,
e od 35KV do 110 kV vratane 15 m,
e od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,
e o0d 220 kV do 400 kV vratane 25 m,
e nad 400 kV 35 m.
Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od krajného vodic¢a na
kazdu stranu.
V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je zakézané:
e zriadovat’ stavby, konstrukcie a skladky,
e vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m,
e vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodica
vzdudného vedenia s jednoduchou izolaciou,
e uskladriovat’ I'ahko horlavé alebo vybusné latky,
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e vykonavat ¢innosti ohrozujlce bezpe¢nost os6b a majetku,

« vykonavat ¢innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpe€nost a spolahlivost’ prevadzky ststavy.

Vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti presahujicej 5 m od krajného vodica
vzdu$ného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpeceng, Ze tieto porasty pri pade nemdzu poSkodit’ vodice vzdusného
vedenia.

Vlastnik pozemku je povinny umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajsSieho nadzemného elektrického vedenia pristup a
prijazd k vedeniu a na ten Ucel umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia udrziavat’
vol'ny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4 m po oboch stranach vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia. Tato
vzdialenost’ sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajSej strany nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnl rovinu ukotvenia podperného bodu.

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach
krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kébla. Téato
vzdialenost'je:

e 1 m prinapéati do 110 kV vréatane vedenia riadiacej regulatnej a zabezpecovacej techniky,

e 3 m pri napati nad 110 kV.

V ochrannom pasme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je zakazané

e zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat’ trvalé porasty a pouZivat' osobitne tazké mechanizmy,

e vykonavat’ bez predchadzajiceho sthlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné prace a iné €innosti,
ktoré by mohli ohrozit’ elektrické vedenie, spolahlivost’ a bezpe€nost’ prevadzky, pripadne stazit’ pristup k
elektrickému vedeniu.

Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia

e s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

e s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m
kolmo na oplotenie alelx> na hranicu objektu elektrickej stanice,

e s vnUtornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice,
pricom musi byt zabezpecéeny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni.

V ochrannom péasme elektrickej stanice je zakazané vykonavat' €innosti, pri ktorych je ohrozena bezpetnost’ osob,
majetku a spol'ahlivost’ a bezpe€nost’ prevadzky elektrickej stanice.

V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadeni je osoba, ktora zriad'uje stavby alebo vykonava €innost’, ktorou
sa moze priblizit’ k elektrickym zariadeniam, povinna vopred oznamit’ takito €innost’ prevadzkovatel'ovi prenosovej
sUstavy, prevadzkovatel'ovi distribu¢nej sustavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrziavat’ nimi uréené podmienky.
Kazdy prevadzkovatel’, ktorého elektrické zariadenie je v blizkosti ochranného pasma a je napojené na jednosmerny
prud s moznost'ou vzniku bludnych pradov spésobujicich poSkodenie podzemného elektrického vedenia, je povinny
prijat’ opatrenia na ochranu tychto vedeni a informovat’ o tom prevadzkovatel’a podzemného elektrického vedenia.
Vynimky z ochrannych pasiem moéze v oddvodnenych pripadoch povolit’ stavebny drad na zéklade stanoviska
prevadzkovatel'a prenosovej ststavy alebo distribucnej sustavy.

Stavby, konStrukcie, skladky, vysadbu trvalych porastov, prace a ¢innosti vykonané v ochrannom pasme je povinny
odstranit’ na vlastné naklady ten, kto ich bez sthlasu vykonal alebo dal vykonat'.

5 POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

6.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Prelozky VN liniek sa budi realizovat’ subezne so stavebnymi pracami na rychlostnej ceste a budd koordinované
s ostatnymi sUvisiacimi objektami.

1. Vytycenie vietkych inzinierskych sieti v dotknutom Gzemi stavby, vyty¢enie bodov trasy.

2. Priprava staveniska, uskuto¢nenie vyrubov krovin a stromov. Pne stromov, vetvy konarov stromov a krovin z
vyrubu sa mézu ponuknut’ na materialové a energetické zhodnotenie (napr. na vykurovanie pre ob&anov, resp.
Stiepkovanie a uloZenie na kompost v najblizSej kompostami). Nakladanie s tymto materidlom sa musi
zdokumentovat’, je zakadzané pélit' pne, vetvy stromov a kroviny na stavenisku. Likvidacia porastov bude
vykonand podl'a postupu a potrieb stavby na uvolfiovanie staveniska,

Vykopy pre zdklady stoZiarov a pre uzemrovaciu sustavu,

Zriadenie zdkladov a uzemnenia,

Postavenie stoZiarov po vyzreti beténu,

Natiahnutie novych vodi€ov medzi stoZziarmi a pripojenie na existujlcu VN siet’,

Ostatné dokonc¢ovacie prace,

Likvidacia docasnych skladok zeminy, humusu a pripadnych docasnych pristupovych ciest,

Spéatné rekultivacia do¢asnych zaberov.

© N UMW
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6.2  VytycCenie objektu

Vytyc€enie stavebného objektu sa vykona podla prilohy ,,Vytyfiovaci vykres*, kde s zobrazené stradnice podrobnych
bodov trasy (dizkové miery si uvedené v metroch a uhlové miery v gradoch). Vyskové osadenie sa prevedie podla
prilohy ,,PozdlZny profil*.

Vyskovy systém Bpv. Suradnicovy systém JTSK-03. Presnost’ vyty€enia musi zodpovedat’ STN 73 0422.
Vyty€ovacia siet’ stavby bude dodana hlavnym geodetom stavby pred vyty€enim stavebného objektu.

6.3 Poziadavky na Gdrzbu

Po realizatné zameranie vedeni odovzdat’ v JTSK v tr. presnosti 3 v digitdlnej forme v prislushom Standarde
Spravcovi objektu.

Po ukongeni vystavby bude objekt odovzdany do spravy Spravcu objektu. Udriba bude pozostavat zbeZnej
antikoréznej ochrany a kontroly vodivych spojov a zéroven zbeznej Udrzby distribucnej sistavy definovanej
Spravcom objektu.

6 CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

7.1. RieSenie z hl'adiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhovand prelozka EZ vedenia nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nakladanie s odpadmi bude rieSené
pdvodcom odpadu v sulade s prislusnymi zakonmi. Tabulka odpadov je uvedend v prilohe. Stavebné préace je nutné
vykondavat’ v stlade s platnymi normami, predpismi a vyhlaSkami.

7.2. RieSenie z hl'adiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanych el. vedeni a zariadeni musia byt dodrzZiavané ustanovenia uvedené v plane
bezpecnosti pri préci.

Realizaciu, prevadzkovanie a udrzbu moézu vykonavat iba osoby s predpisanou kvalifikdciou a opravnenim na
vykonéavanie odbornej elektrotechnickej ¢innosti podla § 19 vyhl. 508/2009 Z.z., v platnom zneni.

Pri obsluhe, Gdrzbe a opravach su vsetci pracovnici povinni riadit’ sa platnymi predpismi, pouzivat’ pridelené OOPP a
dodrziavat’ miestne prevadzkovo bezpecnostné predpisy.

Prace sa budd vykonavat’ v beznapatovom stave. Je potrebné dodrziavat’ zasady bezpecnosti pri préaci, vratane
vydania ,,B“ prikazu pre prace na vedeni VN a v jeho blizkosti. Pred kazdym zacatim prac na vedeni je potrebné
skontrolovat’ beznapatovy stav vedenia a zaistit’ ho skratovanim zo vsetkych moznych smerov napajania.

Predmetné vedenie VN 22KV je v sprave a majetku Spravcu objektu. Otazky spojené s vypinanim vedenia sa budd
rieSit’ v spolupraci s OKU a s prevadzkovym oddelenim Spravcu objektu. VSetci pracovnici budd oboznameni
s kazdodennou situdciou napajania VN vedenia a trafostanice i s bezpe¢nostnymi predpismi, ¢o kazdy pracovnik
potvrdi podpisom v denniku OBP.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi€nej vystavbe, a to najma Nariadenie
vlady €. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, v platnom zneni a
Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi svisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
v platnom zneni. Dalej je nutné dodrZiavat’ najma nasledovné zakony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Z&kon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace, v plathnom zneni.

e Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri préci s
bremenami, v platnom zneni.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych poziadavkach na pracovisku, v platnom zneni.

Ako aj ostatn( platnu legislativu v aktualnom zneni.

Pravidla BOZP na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym nebezpefenstvom a
prislusné informacie o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préaci, ktoré je potrebné zohl'adiovat’ pri vSetkych pracach
budl riesené v samostatnej Casti dokumentécie zhotovitel'a stavby - ,,Plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
“(vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z., v platnom znenf)

Rovnako je povinnostou zhotovitel'a zabezpetit' zdravotne vyhovujlace a bezpe¢né pracovné podmienky a s tym
stvisiace Ulohy:

e musia byt zabezpefené zdravotne vyhovujlce a bezpe¢né pracovné podmienky vo vsetkych fazach vystavby a
pri vetkych pracovnych operaciach,
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* G¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist’ vstupu nepovolanych os6b na
stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situécie a neutrpela vystavbou Ziadnu nehodu.
e pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hl'adiska poZiarnej ochrany a bezpe€nostné predpisy
pri praci stanovené zakonmi a normami.
< vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev a neodstranitel'nych ohrozeni, ktoré vyplyvaja z navrhovanych
rieSeni v ur¢enych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach,
e posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam bude
zosumarizované v manudli uZivania stavby.
Projektova dokumentécia je vypracovand na zéklade aktualne platného katalégu prvkov a funkénych celkov
prevadzkovatel'a distribucnej ststavy (dalej len ,,KPFC*). Pri zmene alebo aktualizacii uvedeného dokumentu KPFC
alebo pri zmene vstupnych Udajov (zmena podmienok v distribuénej sistave a pod.) je potrebné projektovi
dokumentéaciu aktualizovat’. Katalég prvkov a funkénych celkov je zakladny dokument pre zabezpecenie jednotnej
politiky Standardizécie distribuénych prvkov a funkénych celkov prevadzkovatel'a distribucnej sdstavy a jeho
pouzivanie je zavazné pre vsetkych zamestnancov spolo¢nosti prevadzkovatela distribucnej sistavy a tiez pre
externych dodavatel'ov. Akykol'vek nesulad v projektovej dokumentécii, odchylky alebo zmeny je potrebné
bezodkladne konzultovat's projektantom.

7  SUVISIACE OBJEKTY

Nie st

8 VZTAH OBJEKTU K OP A TRATI ZSR
Nieje

9 ZOZNAM POUZITYCH PREDPISOV A NORIEM

STN 33 2000-5-51 El.inst.budov.Cast’.5:Vyber a stavba el. zariadeni. Kapitola 51:
Spolo¢né pravidla 5

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Elektrické rozvody. 5

STN 33 2000-5-54 Elektrické inStalacie nizkeho napétia. Cast’ 5-54: VVyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-6: Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast’6: Revizia

STN 33 3051 Ochrany elektrickych strojov a rozvodnych zariadeni

STN 33 3220 Spolo¢né ustanovenia pre elektrické stanice

STN 33 3240 Stanoviste vykonovych transforméatorov

STN 34 3100 Elektrotechnické predpisy: Bezpe¢nostné predpisy pre obsluhu a précu na el. zariadeniach.

STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni

STN 34 3100: Elektrotechnickeé predpisy: Bezpetnostné predpisy pre obsluhu a préacu na el. zariadeniach.

STN EN 60909-0: Skratové prudy v trojfazovych striedavych ststavach. Cast' 0: Vypocet pradov

STN EN 60694: V3eobecné ustanovenia pre vysokonapatové spinacie a riadiace zariadenia

STN 73 6005: Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

PNE 33 2000-1: Ochrana pred Urazom elektrickym pradom v prenosovej a distribu¢nej sistave.

PNE 38 0800: Bezpecnostné predpisy pre energetiku.

Zakon 251/2012 Z.z. Zakon o energetike

a dalSie sGvisiace normy a pravne predpisy.

10 PRILOHY

Priloha €. 1 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov
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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba
Nazov stavby:

Nézov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne Gzemie:
Parcelné ¢islo:

Projektova dokumentécia:

1.2. Stavebnik
Nazov a adresa:

U. Spravca
Néazov a adresa:

PARKOVISKO TATRANSKA C. 24-32, BANSKA BYSTRICA
S0-601 Prekladka VN kébla medzi TS 335, TS 336, TS337

Banskobystricky

Banska Bystrica

Banska Bystrica - Sasova

KNC 2495/62, KNE 2-484/1, KNC 2495/62, KNC 2699/15. KNC 2699/4, KNC
2699/14, KNC 2699/25, KNE 2-685/4, KNE 2-484/2, KNE 2-484/10, KNE 2-
484/1, KNC 2495/63

Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP/DRS)

Mesto Banské Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26, 975 39 B. Bystrica

Stredoslovenska distribucng, a. s.
Pri Raj¢ianke 2927/8,010 47 Zilina

1.4. Zbotovitel’ dokumentacie

Nazov a adresa:

Hlavny inzinier projektu:

Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:

DOPRAVOPROJEKT, as..
Kominarska ulica ¢.141/2,4 832 03 Bratislava
Divizia Zvolen, M. R. Stefanika 4724,960 01 Zvolen

Ing. Jaroslav Guoth

IBG Holding s.r.o.
Mierova 171,821 05 Bratislava

Ing. Valdemar Cihak

2 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pri spracovani PD boli pouzité nasledovné podklady:
- Polohopisné a vySkopisné zameranie so zameranim inZinierskych sieti vypracované DOPRAVOPROJEKT-om,
a.s. Suradnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.

- Katastralne mapy

- Koordina¢na situacia stavby vypracovanA DOPRAVOPROJEKT-om, a.s.

- Vyjadrenie prevadzkovatefa ku existencii 1S, 202109-EZ-0026-1 zo dfa 27.9.2021
- Aktudalne podklady GIS prevadzkovatefa distribu¢nej ststavy SSD, a.s.

- Prerokovanie technického rieSenia zo zastupcami prevadzkovatel'a.

- Aktudlne platny katalég prvkov a funkénych celkov (dalej len ,,KPFC*). KPFC je zédkladny dokument pre

3

4.1

zabezpecenie jednotnej politiky Standardizacie distribuénych prvkov a funkénych celkov prevadzkovatela
distribu¢nej sistavy a jeho pouzivanie je zavazné pre vdetkych zamestnancov spolo¢nosti prevadzkovatela
distribu€nej ststavy a tiez pre externych dodavatelov.

Podklady z lokalnej obhliadky vykonanej projektantom

Prislusné technické normy (STN) a predpisy.

POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
Ugel a funkcia Casti stavby

Navrh nového parkoviska je v kolizii s existujacim zemnym vedenim VN-22 kV linky & 326. Ugelom tejto
projektovej dokumentécie je prelozka uvedeného vedenia s prihliadnutim na vyskové a priestorové usporiadanie
novobudovanych parkovisk a ostatnych IS.
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4.2 Rozvodna sUstava

3, AC, 50 Hz, 22 000 V/ siet’s rezonan¢né uzemnenym neutralnym bodom - neutrélny bod transformatora uzemneny
cez nizku impedanciu

- ochrana pred priamym dotykom - krytom, zabranou, prekazkou, umiestnenim mimo dosahu (STN EN 61936-
1:2011 ¢€l. 8.2.1)

- ochrana pred nepriamym dotykom - zemnenim (STN EN 61936-1:2011 kapitola 10)

4.3 Charakteristika elektrického zariadenia

Podl'a miery ohrozenia je technické zariadenie v zmysle 84 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. zaradené do skupiny A) bod c -
elektricka siet’ striedavého napatia nad 1000 V alebo jednosmerného napatia nad ! 500 V vratane ochrany pred
Gcinkami atmosférickej elektriny

4.4  Specifikacia podmienok pri navrhu vedenia podl'a STN EN 50423-1

Namrazova oblast" N3 (STN EN 50423-1)
Uroveri spolahlivosti: I (50 rokov)

Kategdria terénu: 1

Veterné oblast” 1 (do 700m)
Referencna teplota: -5°C

4.5 Klasifikacia prostredi
Priestory, v ktorych st umiestnené elektrické zariadenia boli postdené podla STN 33 2000-5-51 - vid' protokol o
urceni vonkajsich vplyvov.

4.6  Skratové pomery

Skratové pomety VN-22 kV linky €. 326 - v mieste prelozky.

Napéajacia TS 110/VN jestvujuca : BB Béano$ 22kV

TS 110/VN buduca alebo zaskok: BB_Banos 22kV

- maximalny trojfazovy zaciato¢ny razovy skratovy prad lk'*3= 7,87 kA

- minimalny trojfazovy zaciato¢ny razovy skratovy pmd Ik"'3= 3,41 kA

- $pickovy skratovy prud ip= 14,50 kA

- jednot’ poruchovy prud pri zemnom spojeni-jcstv.stav 1zemny* 400 A

- jednot poruchovy prud pri zemnom spojeni- buddci stav 1zemny= 400 A

- Cas vypnutia zemnej poruchy =15

- Cas vypnutia skratu na rozvodni =0,1 - 1's

- Cas vypnutia nadpradu =0,8 s

Druh siete-jestvujuci stav - siet’s priamym (nizkoimpedan&énym ) uzemnenim }odpomik
Druh siete- novy stav(zaskok) - siet’ s priamym (nizkoimpedanénym ) uzemnenim }odpomik
Min. prierez z pohl'adu pdsobenia skratu: AlFe =95,5 mm2, kable A1 =116,5 mm2 .pocitany pre Isek.
Vsetky vodice, armatlry a zariadenia vyhovujd uvedenym skratovym pomerom.

4.7  Popis stcasného stavu

V suc¢asnosti je na dotknutom Gzemi zemné kablové vedenie VN-22kV linky ¢. 326 typ 3x 22-ANKTOYPV vedené
prevazne v zeleni. Uvedené vedenie zacina v distribu¢nej trafostanici TS335 GIS: 326/ts/335 a pokracuje v zemi
v smere do distribucnej trafostanice TS336 GIS: 326/ts/336. Nasledne vedenie pokraCuje v zemi v smere do
distribucnej trafostanice TS337 GIS: 326/ts/337. Na zéklade lokalnej obhliadky bolo zistené, Ze pred zaulstenim
kablov do trafostanic je vytvoreny prechod na kabel 3x 22-AXEKVC(AR)E 1x240 RM hybridnymi spojkami
RAYCHEM.

4.8 Popis navrhovaného stavu
Navrhované parkovisko a ostatné novobudované IS zasahuju zemné vedenie VN-22kV aje potrebné ho prelozit.
Projektova dokumentécia riesi:
e ochranu VN kabla 3x 22-ANKTOYPV 240 v Useku medzi TS335 GIS: 326/ts/335 a TS336 GIS: 326/ts/336
e prelozka VN kabla 3x 22-ANKTOYPV 240 v Gseku medzi TS336 GIS: 326/ts/336 a TS337 GIS: 326/ts/337

Ochranu KV kébla 3x 22-ANKTOYPV v Gseku medzi TS335 G/S: 326.ts/335 a TS336 GIS: 326/ts/336

Existujuci VN kabel sa v Useku medzi TS335 GIS: 326/ts/335 a TS336 GIS: 326/ts/336 v mieste kriZzovania
s novobudovanou prijazdovou komunikéaciou pre novobudované parkoviska ruc¢ne obkope. Néasledne sa pod kablom
vytvori stabilny podklad z prostého beténu, na ktoty sa polozi beténovy kablovy Zl'ab KZI1 s beténovou krycou
doskou KDII. Do uvedeného Zl'abu sa vlozi existujici VN kabel a Zl'ab sa krycou doskou zavrie.
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Zlab (kabel VN) bude v pieskovom 16zku v hibke min. 100 cm atrasa bude oznatena zakrytovymi energetickymi
doskami, Cervenou vystraznou féliou. Vzdialenosti od inych inZinierskych sieti je potrebné dodrzat’ v zmysle STN
736005. Pri zemnych pracach vykonavanych v blizkosti existujdcich vedeni je potrebné dodrziavat’ ustanovenia STN
343100. Spbsob ulozenia kablov je zakresleny na vykrese. Po ukonéeni zemnych prac je nutné dat’ terén do
pdvodného stavu. VVykopové prace v ochrannom pasme vykonavat' rucne. VSetky prace vykonavat’ pri zabezpec¢enom
pracovisku a pri vypnutom slave.

PreloZka |'N kabla 3x 22-ANKTOYPV 240 v Useku medzi TS336 GIS: 326'ts '336 a '1S337 GIS: 326,'1s'337
Prelozka VN kabla spociva v natiahnuti nového kabla typ Ix 3x NA2XS(F)2Y Ix240RM/25 12,7/22kV v dlzke trasy
cca 405m v Useku medzi TS336 OIS: 326/ts/336 a TS337 GIS: 326/ts/337.

Prelozka uvedeného Useku zacina v trafostanici TS336 GIS: 326/ts/336, kde sa kabel VN-22kV ukon¢i vo VN kobke
trafostanice. Pouziju sa koncovky typ 3x SICAME E3UITH 24 120-240 CM. Od TS336 GIS: 326/ts/336 bude trasa
pokraCovat’ v smere trafostanice TS337 GIS: 326/ts/337 prevazne v zelenom pase medzi novym parkoviskom
a oplotenim objektu Saleziani don Bosca. Nasledne trasa prejde pod parkovisko a v povodnej trase prejde do
trafostanice TS337 GIS: 326/ts/337.

Existujaci VN kabel typ 3x 22-ANKTOYPV 240 sa v Useku medzi TS336 GIS: 326/ts/336 a TS337 GIS: 326/ts/337
cely demontuje.

Kéble VN budl uloZené v zemi a v niektorych Usekoch v k&blovom Zlabe KZII alt. v chranickaich HDPE 200 v zemi
v pieskovom 167ku v hibke min. 100 cm a bud( oznagené ervenou vystraznou féliou, zakrytovymi energetickymi
doskami. Vzdialenosti od inych inzinierskych sieti je potrebné dodrzat’ v zmysle STN 736005. Pri zemnych précach
vykonavanych v blizkosti existujlcich vedeni je potrebné dodrziavat’ ustanovenia STN 343100. Spdsob uloZenia
kéblov je zakresleny na vykrese. Po ukonéeni zemnych préac je nutné dat’ terén do pévodného stavu. Vykopové prace
v ochrannom pésme IS vykonavat’ rucne. VSetky prace vykonavat pri zabezpe€enom pracovisku a pri vypnutom
stave.

49 Stoziare
Nie st

4.10 Konzoly a svorky
Nie st

4.11 lzolatory
Nie st

4.12 Vodice a kable
Existujlici VN kabel je 3x 22-ANKTOYPV. Novy VN kabel 3x NA2XS(F)2Y Ix240RM/25 12,7/22kV.

4.13 Zoznam strojov a zariadeni
Nie st

4.14 Ochrana proti skratu
Ochrana vodi¢ov 22kV vedenia proti skratu je zabezpe€ena ochranami hlavného vedenia v rozvodni TRI 10/22kV.
Ochrana vodicov NN je zabezpeéena ochranami v trafostanici a nasledne na vedeni.

4.1S Zemné préace

Zemné prace sa budd vykonavat' strojovo, v pripade sibehu alebo krizovania s inzinierskymi sietami sa budud
vykonavat’ ruéne. Na vhodnych miestach je najskér potrebné urobit’ vykopové sondy, hlavne na miestach, kde
dochéadza k stbehu alebo krizovaniu inZinierskych sieti.

Po realizéacii stavby sa terén po vykopovych pracach, pristupové komunikéacie, spevnené plochy uvedd do pévodného
stavu.

4.16 Vyrub drevin

Vystavba objektu si vyziada len minimalne vyruby drevin rasticich mimo lesnych pozemkov. Pripadny vyrub sa
zrealizuje v rdmci pripravy Uzemia pre vystavbu pred zahajenim stavebnych préc.

4  OCHRANNE PASMA

V zmysle 843 zakona 251/2012 Z. z.
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Na ochranu zariadeni elektrizacnej sUstavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej
blizkosti zariadenia elektrizacnej suUstavy, ktory je ur€eny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na
zabezpecCenie ochrany Zivota a zdravia 0sdb a majetku.

Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodi¢a. Tato vzdialenost je pri napati

e od | kV do 35 kV vratane

o pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
o pre vodice so zékladnou izol4ciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
0 pre zavesené kablové vedenie | m,

e od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

e od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,

e od 220 kV do 400 kV vréatane 25 m,

e nad 400 kV 35 m.

Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od krajného vodica na
kazdu stranu.
V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je zakazané:

e zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,

e vysadzat a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujldcou 3 m,

e vysadzat' a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodica
vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

e uskladfovat’ I'ahko horl'avé alebo vybusné latky,

e vykondvat’ ¢innosti ohrozujlce bezpecnost’ osdb a majetku,

e vykondvat’ ¢innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpe€nost’ a spol'ahlivost’ prevadzky sustavy.

Vysadzat' a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti presahujicej 5 m od krajného vodica
vzdu$ného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené. Ze tieto porasty pri pade nemézu poskodit’ vodice vzduiného
vedenia

Vlastnik pozemku je povinny umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia pristup a
prijazd k vedeniu a na ten Gcel umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia udrziavat’
vol'ny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4 m po oboch stranach vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia. Tato
vzdialenost’ sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkaj$ej strany nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnu rovinu ukotvenia podperného bodu.

Ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach
krajnych kéblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Téato
vzdialenost' je:

e 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky,

e 3 m pri napati nad 110 kV.

V ochrannom pasme vonkajsSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je zakazané

e zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat'trvalé porasty a pouzivat’ osobitne t'azké mechanizmy,

e vykonavat' bez predchadzajiceho sthlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné prace a iné Cinnosti,
ktoré by mohli ohrozit’ elektrické vedenie, spol'ahlivost’ a bezpe¢nost’ prevadzky, pripadne stazit' pristip k
elektrickému vedeniu.

Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia

e s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

e s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

e s vnatornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice,
pricom musi byt’ zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni.

V ochrannom pésme elektrickej stanice je zakazané vykonavat’ ¢innosti, pri ktorych je ohrozena bezpetnost’ osdb,
majetku a spol'ahlivost’ a bezpe¢nost’ prevadzky elektrickej stanice.

V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadeni je osoba, ktora zriad'uje stavby alebo vykonava ¢innost’, ktorou
sa moze priblizit’ k elektrickym zariadeniam, povinna vopred oznamit’ tak(to ¢innost’ prevadzkovatelovi prenosovej
sustavy, prevadzkovatelovi distribucnej sistavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrziavat’ nimi uréené podmienky.
Kazdy prevadzkovatel’, ktorého elektrické zariadenie je v blizkosti ochranného pasma a je napojené na jednosmerny
prad s moznost'ou vzniku bludnych pridov spdsobujuicich poskodenie podzemného elektrického vedenia, je povinny
prijat’ opatrenia na ochranu tychto vedeni a informovat’ o tom prevadzkovatel'a podzemného elektrického vedenia.
Vynimky z ochrannych pasiem moéze v odbvodnenych pripadoch povolit' stavebny Grad na zéklade stanoviska
prevadzkovatel'a prenosovej sistavy alebo distribu¢nej ststavy
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Stavby, konstrukcie, skladky, vysadbu trvalych porastov, prace a ¢innosti vykonané v ochrannom pasme je povinny
odstranit’ na vlastné naklady ten, kto ich bez stihlasu vykonal alebo dal vykonat'.

5 POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

6.1  Hlavné zasady postupu vystavby

Prelozky VN liniek sa budu realizovat’ subezne so stavebnymi pracami na rychlostnej ceste a budd koordinované
s ostatnymi sGvisiacimi objektami.

1. Vytycenie vsetkych inZinierskych sieti v dotknutom Uzemi stavby, vyty€enie bodov trasy.

2. Priprava staveniska, uskuto€nenie vyrubov krovin a stromov. Pne stromov, vetvy konarov stromov a krovin z
vyrubu sa mozu ponuknut’ na materialové a energetické zhodnotenie (napr. na vykurovanie pre ob¢anov, resp.
Stiepkovanie a uloZenie na kompost v najbliz8ej kompostami). Nakladanie s tymto materidlom sa musi
zdokumentovat', je zakézané palit’ pne, vetvy stromov a kroviny na stavenisku. Likvidacia porastov bude
vykonané podl'a postupu a potrieb stavby na uvolfiovanie staveniska,

Vykopy pre zéklady stoZiarov a pre uzemnovaciu sustavu,

Zriadenie zakladov a uzemnenia,

Postavenie stoZiarov po vyzreti betdnu,

Natiahnutie novych vodi€ov medzi stoziarmi a pripojenie na existujicu VN siet,

Ostatné dokoncovacie préace,

Likvidacia do¢asnych skladok zeminy, humusu a pripadnych do¢asnych pristupovych ciest,

Spatna rekultivacia do¢asnych zaberov.

©PN®OEw

6.2 VytyCenie objektu

Vyty€enie stavebného objektu sa vykona podla prilohy ,,Vyty€ovaci vykres*”, kde st zobrazené suradnice podrobnych
bodov trasy (dlzkové miery st uvedené v metroch a uhlové miery v gradoch). VySkové osadenie sa prevedie podla
prilohy ,,Pozdizny profil«.

Vyskovy systém Bpv. Saradnicovy systém JTSK-03. Presnost’ vyty¢enia musi zodpovedat STN 73 0422.
Vytyc€ovacia siet’ stavby bude dodana hlavhym geodetom stavby pred vytyéenim stavebného objektu.

63 Poziadavky na udrzbu

Po realizatné zameranie vedeni odovzdat v JTSK. v tr. presnosti 3 v digitalnej forme v prislusnom Standarde
Spréavcovi objektu.

Po ukongeni vystavby bude objekt odovzdany do spravy Spravcu objektu. Udrzba bude pozostavat z beinej
antikoréznej ochrany a kontroly vodivych spojov a zaroven zbeznej Udrzby distribuénej sustavy definovanej
Spravcom objektu.

6 CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

7.1. RieSenie z hl'adiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhovand prelozka EZ vedenia nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nakladanie s odpadmi bude rieSené
pdvodcom odpadu v stlade s prisluSnymi zakonmi. Tabul'’ka odpadov je uvedena v prilohe. Stavebné préace je nutné
vykondavat’ v stlade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami.

7.2. RieSenie z hl'adiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanych el. vedeni a zariadeni musia byt’ dodrziavané ustanovenia uvedené v plane
bezpeénosti pri préci.

Realizaciu, prevadzkovanie a Gdrzbu moéZzu vykonavat iba osoby s predpisanou kvalifikaciou a opravnenim na
vykonéavanie odbornej elektrotechnickej ¢innosti podla § 19 vyhl. 508/2009 Z.z., v platnom zneni.

Pri obsluhe, Gdrzbe a opravach st vietci pracovnici povinni riadit’ sa platnymi predpismi, pouzivat' pridelené OOPP a
dodrziavat’ miestne prevadzkovo bezpe¢nostné predpisy.

Prace sa budi vykonavat’ v beznapatovom stave. Je potrebné dodrziavat’ zdsady bezpecnosti pri praci, vratane
vydania ,,B“ prikdzu pre prace na vedeni VN a v jeho blizkosti. Pred kazdym zacatim préac na vedeni je potrebné
skontrolovat’ beznapat'ovy stav vedenia a zaistit’ ho skratovanim zo vietkych moznych smerov napéjania.

Predmetné vedenie VN 22KV je v sprave a majetku Spravcu objektu. Otazky spojené s vypinanim vedenia sa budu
riesit’ v spolupréci s OKU as prevadzkovym oddelenim Spravcu objektu. VSetci pracovnici budd oboznameni
s kazdodennou situaciou napajania VN vedenia a trafostanice i s bezpe¢nostnymi predpismi, ¢o kazdy pracovnik
potvrdi podpisom v denniku OBP.

Z bezpectnostnych predpisov treba dodrzZiavat’ vsetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najméd Nariadenie
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, v platnom zneni a
Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
v platnom zneni. Dalej je nutné dodrziavat’ najmé nasledovné zakony.

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia, v plathom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o indpekcii prace, v platnom zneni.

e Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja technické zariadenia, ktoré sa povazuja za
vyhradené technické zariadenia.

* Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri préci s
bremenami, v platnom zneni.

« Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych poziadavkach na pracovisku, v platnom zneni.

Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktuadlnom zneni.

Pravidla BOZP na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym nebezpecenstvom a
prislusné informéacie o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné zohl'adfovat pri vietkych pracach
budu rieSené v samostatnej Casti dokumentécie zhotovitel'a stavby - ,,Plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
“(vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z., v platnom znenf)

Rovnako je povinnost'ou zhotovitel'a zabezpetit’ zdravotne vyhovujlce a bezpe€né pracovné podmienky a s tym
sUvisiace Ulohy:

e musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujlce a bezpe€né pracovné podmienky vo vietkych fazach vystavby a
pri vSetkych pracovnych operaciach,

e Gcinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist’ vstupu nepovolanych oséb na
stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpe¢nej situacie a neutrpela vystavbou Ziadnu nehodu,

e pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hl'adiska poZiarnej ochrany a bezpe¢nostné predpisy
pri praci stanovené zakonmi a normami,

< vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev a neodstranitel’nych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z navrhovanych
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach,

e posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam bude
zosumarizované v manudli uZivania stavby.

Projektovd dokumentécia je vypracovana na zéklade aktualne platného katalogu prvkov a funkénych celkov
prevadzkovatel'a distribucnej ststavy (dalej len ,,KPFC*). Pri zmene alebo aktualizacii uvedeného dokumentu KPFC
alebo pri zmene vstupnych Gdajov (zmena podmienok v distribucnej sustave a pod.) je potrebné projektovi
dokumentaciu aktualizovat’. Kataldg prvkov a funkénych celkov je zdkladny dokument pre zabezpecenie jednotnej
politiky Standardizécie distribuénych prvkov a funkénych celkov prevadzkovatel'a distribu¢nej sustavy a jeho
pouzivanie je zavédzné pre vSetkych zamestnancov spolocnosti prevadzkovatel'a distribu¢nej sustavy a tiez pre
externych dodavatel'ov. Akykol'vek nestlad v projektovej dokumentécii, odchylky alebo zmeny je potrebné
bezodkladne konzultovat’ s projektantom.

7  SUVISIACE OBJEKTY

Nie st

8 VZTAH OBJEKTU K OP A TRATI ZSR
Nieje

9 ZOZNAM POUZITYCH PREDPISOV A NORIEM

STN 33 2000-5-51 El.inst.budov.Cast’.5:Vyber a stavba el. zariadeni. Kapitola 51
Spolo¢né pravidla 5

STN 33 2000-5-52 Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Elektrické rozvody. 5

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemfiovacie sUstavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-6: Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast’ 6: Revizia

STN 33 3051: Ochrany elektrickych strojov a rozvodnych zariadeni

STN 33 3220: Spolo¢né ustanovenia pre elektrické stanice

STN 33 3240: Stanoviste vykonovych transformatorov

STN 34 3100: Elektrotechnické predpisy: Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a préacu na el. zariadeniach.

STN 34 1050: Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni

STN 34 3100: Elektrotechnické predpisy: Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a préacu na el. zariadeniach.
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STN EN 60909-0: Skratové prady v trojfazovych striedavych ststavach. Cast' 0: Vypodet pradov
STN EN 60694: Vseobecné ustanovenia pre vysokonapat'ové spinacie a riadiace zariadenia
STN 73 6005: Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

PNE 33 2000-1: Ochrana pred dUrazom elektrickym pradom v prenosovej a distribucnej ststave.
PNE 38 0800: Bezpecnostné predpisy pre energetiku.

Z&kon 251/2012 Z.z. Zakon o energetike

a dalSie stvisiace normy a pravne predpisy.

10 PRILOHY

Priloha ¢.! Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov



1“NERGA s.r.o.

I EPM TRADE, s.r.o
Ifsta plus, s.r.o.
mEUB, s.r.o.
IEV-mont, s.ro.

IGAITON spol. sr.o.

1 Ing. Peter Iinarek - EIEKTRO

1 1BG Holding s.rx>.

liNPREL, s.r.o
IKOVLER s.r.0.

IlivV-EPl.s.r.o.

I Marek MichtallkSPRE-M
I MARSY spol. s r.o.
ImC PROJEKTY, s.r.0.

IMIRAO elektro plus, s.r.o.
jMQNDEZ, s-r.o.

10SMONT elektromontéaZze s. r. o

1 Pavol Koval Projektovanie
1 zariadeni silnopridové)

1 elektrotechniky
IPCTROSTAV SK, s.r.o.

IPRELMONT - ELEKTRO, s.r.o.

1PROENERGS s.r.0.
[PROEX Zilina, s.r.o.
[RLVMONT Prievidza, s.r.o.
ISLENER, s.r.o.
JSIOVENERGY, s.r. 0.

mSOKA s.T.0.

ISPEMA monts.r.o.

Isto, s r.o.

IVVeMco, s.r.o.

IVOLTATECH AS.

IIVUJE. a.s.

50778501

47531142

36306231

44736339

46736417

47657243

32887825

44820089

47570644
47970090

35745401

37669851

616532

35829745

36404781

44114311

46417893

47718188

46278605

31608230

36693481
31569242
53598865
47375396
44172087

36688827

35939052

36059901

35836911

48237761

31450474

Hviezdoslavova 6.010 01 Zilina

Hérky 316,010 04 Zilina

972 24 Diviacka Nova Ves 92

Priehradna 1690/30,03101 Liptovsky MIkulaS

Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica

J. M. Hurtana 333/30,010 01 Zilina

Rozkvet 2050/100.017 01 Povazska Bystrica

Mierova 171,82105 Bratislava

Koreipondeéna adresa: Mliekarenska 17,82109
Bratislava

Sibirska 17,08001 PreZov

Leninova 22,99122 BuSince

TrencCianska 56/F, 82109 Bratislava

Zéapad 1053/51,02801 Trstena

9. méja 46,974 01 Banska Bystrica
Chrenovska 32

949 01 Nitra

Podzévot 3008,022 01 Cadca

Namestie hrdinov 380/10,010 03 Ziliny

Mladeznicka 108,017 01 Povazska Bystrica

M. R. Stefanika 2587/7
960 01 Zvolen

Stefanov nad Oravou 132,027 44

Sladkovicova 1972,022 01 ¢adaca

K Surdoku 8434,080 01 Preiov
Raleck4 17,010 01 Zilina

Priemyselna 12/2647,97101 Prievidza
Trnavska 18, 010 08 Zilina
M. R. Stefanika 71,010 01 Zilina

Na Troskach 5.974 01 Banska Bystrica
Miloslavov 414,900 42 Dunajska Luzna

Priemyselna 100,965 01 Ziar nad Hronom

M.R.Stefanika 988/12,01001 Zilina
Kore$ponden¢éna adresa:
Radlinského 28,052 01 Spisska Nova Ves

Okruzna s
918 64 Trnava

Mgr. Lenka Martinkoviéova
obchodné oddelenie

Martin Pallaghy - konatel
Martina Murarikova
Milan Harag

Peter Suchofi

Pavol KubaA « konatel’

Ing. Peter VVarafek

Ing. Pavol Dupkala

Ing. Peterianadek

Bc. Toméi Kostolani

Ing. Martin Gaipar
Ladislav Kovat - konatel’
Ing. Michal Halas - konatel’
Uida Flolekova asistentka
Marek Michtalik (ml.)
Milan Michtalik (st.)

Ing, Jan Holos

Karol Valach - konatel’
Mgr. Gabriela Hlavinova
Pavol Osérik

Ing. Martin Ondruiek

p. Samul

Ing Pavol Koval

Mgr. Ivana Polégikova
Miroslav Klecko

Ing. Jaroslav Hale¢ka

Ing. Pavol §iro - konatel”
Ondrej Kmet'

Pavol Chaban - konatel’
Jaroslav Jambor - konatel’

Ing. Bohui Kovag - konatel’
Michal Sebo

Ing. Martin VVandetka

Ing. Ludovit Bezék
Ing. Mlloi Vesely « konatel’

Ing. Rébert ludanyi, Ing.
Pavlak, Ing. lavorsky

Ing. Katarina Sivakova



Zmluva o dielo €........ccoeevveveennne. odb.

uzatvorenda v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

Objednavatel’

adresa

pravna forma

Zapisany V.......ccccceevreerenn.
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

C. uctu:

Tel.:

e-mail:

Osoby opravnené jednat’:

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

stavebny dozor
a
Zhotovltel”: Elektroenergetické montaze, s.r.o.
Pri RajCianke 2926/10
01001 Zilina
pravna forma spolo¢nost’s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného st~ Zilina; odd.: Sro, vI.€.:68203/L
ICO: 36 412 767
DIC: 2020100511
IC DPH: SK2020100511
Bankové spojenie:
Cislo aétu:
Tel.
Fax:
ZastUpena: Ing. FrantiSek Urbanik, konatel spolo¢nosti

Ing. Ingrid Lippaiova, konatel spolo¢nosti
Ing. Rébert Chaloupka, konatel’ spolocnosti

Osobv opravnené jednat’

vo veciach zmluvnych Ing. Lubomir Kollarik, riaditel
vo veciach technickych Ing. Miroslav Michalec, ved(ci vyroby
stavbyveduci

uzatvaraju v zmysle vyssie uvedenych ustanoveni zakona t(to zmluvu.

CLl
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa touto zmluvou o dielo (dalej len ,,Zmluva") zavazuje vykonat dielo podla cl. II, tejto Zmluvy.
2. Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podla ¢l. Il bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.
3. Ucelom tejto zmluvy je Uprava prav apovinnosti zmluvnych stran pri zabezpeCovani prekladky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podla § 45 zdkona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene
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a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, ktor( zabezpecuje Objednavatel pre vlastnika
elektorenergetického zariadenia - Stredoslovenska Distribuéné, a.s., Pri RajSianke 2927/8, Zilina (dalej len
~5SD"). Prekladku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeCuje Objednavatel’ na zaklade
predchadzajdceho sthlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty
(okrem lehoty podla €l. VI. bod 1) za€nG plynit az dnom podpisu zmluvy o suhlase s vykonanim prelozky
medzi investorom a SSD, a.s.

Cl. 1l
Charakteristika diela
1. Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavazuje vykonat podla ¢l. | tejto zmluvy je:

Dielo presne Specifikuje poloZkovity rozpoget (cenova kalkulacia), ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

cL
Cena za vykonanie diela
1. Zmluvné strany v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov stanovili cenu za
vykonavané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vyske pozostavajuce z nasledovnych objektov

Cena bez DPH: .....ccccccovviveviiiiiens €
(Slovom: ..o, EUR....ooiiiiieeeeeeees e EUROCENTOV)

2. Kcene bude dopocitand DPH v zmysle platnych predpisov v ¢ase dodania predmetu zmluvy.

3. Dodavka diela podla tejto zmluvy je zatriedena do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podla ¢innosti
(CPA) a patri do kodu 43 Nariadenia komisie EU ¢. 1209/2014.

4. Cena diela je urena na zaklade polozkovitého rozpo€tu vypracovaného zéastupcom zhotovitela, podla
projektovej dokumentéacie dodanej Objednavatelom a obhliadky stavby na tvare miesta. Polozkovy
rozpocet (cenova kalkulacia) vypracovany zhotovitel'om tvori prilohu k tejto zmluve. Pripadnd zmena, ceny
bude rieSena pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

5. Zhotovitel'si vyhradzuje pravo na jednostranni Gpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej Casti:

ak sa pri vyhotoveni diela objavi potreba €innosti neobsiahnutych v povodnej kalkulacii, pricom
tieto Cinnosti neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy.

vpripade, Ze sa dielo alebo jeho <¢Cast realizuje vkalendarnom roku/rokoch
nasledujicom/nasledujdcich  po  kalendarnom  roku vktorom bola cenova ponuka
akceptovana, o kumulativnu mieru inflacie zverejnenl Statistickym GOradom SR za roky
predchadzajuce roku realizacie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchadzajucemu roku realizacie diela alebo jeho ¢asti, a to za kazdy kalendarny rok samostatne)
navysenu o jeden percentudlny bod za kazdy zohl'adneny kalendarny rok samostatne.

V pripade poziadavky objednavatel'a na vykonanie diela odchylne oproti zadavacim podmienkam
alebo nemoznosti jeho vykonania v sulade s nimi, bude dohodou zmluvnych stran (dodatkom
k zmluve) nélezite upraveny aj rozsah diela ajeho cena. V pripade, Ze k dohode neddjde,
zhotovitel nie je povinny s vykonavanim diela zacat' a ak s jeho vykonavanim zacal, nie je povinny
v jeho vykonavani pokracovat’ a to az do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

cuv
Dodanie diela
1. Zhotovitel' sa zavézuje za podmienok danych touto zmluvou zrealizovat' dielo uvedené v bode 1, CLII tejto
zmluvy, v terminoch:
- Odovzdanie a prevzatie staveniska: ...
(za podmienky predlozenia vsetkych dokumentov uvedenych v ¢l. VI. bod 2 Zmluvy)
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Zaciatok realizacie stavby:
(za podmienky odovzdania staveniska a Uhrady zalohy)
Ukoncenie realizacie stavby: e
(v zavislosti od skutocného zafiatku realizacie diela a vypnutia dotknutej Casti siete a dodavok materialu).
V pripade nesplnenia dohodnutych podmienok véas, sa uvedené terminy posivaju v zavislosti od
skuto¢ného dnia, v ktorom boli podmienky splnené

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vk zmene terminu ukonéenia stavby moéZze dojst’ v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok, neumoziujdcich pouzit  technoldgie potrebné k zhotoveniu diela. Pripadna zmena
terminu ukoncenia stavby bude rieSend dodatkom k tejto zmluve.

3. O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,,Zapis o prevzati a odovzdani diela"”, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

CLV
Fakturacné a platobné podmienky.

1. Objednavatel sa zavézuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podla ¢l. ill bod 1 a za podmienok dohodnutych
touto zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel’ na zaklade zalohovej faktdry, Ciastkovych mesacnych faktir
a konecnej faktdry vystavenych Zhotovitel'om s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a S. tejto
zmluvy. FaktGry budd uhradené bezhotovostnym prevodom z (€tu Objednavatela v prospech Uctu
Zhotovitela na zaklade prikazu Objednavatela. Faktiry - danové doklady musia obsahovat vsetky
nalezitosti podla § 74 z&k. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a 6'slo
objednavky Objednavatela, v opatnom pripade je Objednavatel opravneny vratit' vystavené faktdry spat
Zhotovitel'ovi s tym, Ze lehota splatnosti zaCne plynat az diiom dorucenia opraveného dafiového dokladu
v stlade s touto zmluvou.

3. Dohodnuty spdsob fakturacie:

a) Zhotovitel' do 7 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami vystavi zalohovu faktdru vo

vyske 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktualnej sadzbe, t.j. vo vyske:

BT P PPPRPRN C
- zélohova faktira je splatna do 5 dni odo dfa jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavazuje vystavit faktdru v stlade s platnym zdkonom o DPH.

b) Pocas realizacie diela Zhotovitel' vystavi Ciastkové mesaCné faktiry vo vySke odsuhlasenych
Zlstovacich protokolov o vykonanych stavebnych pracach. Splatnost’ €iastkovych faktdr je 14 dni odo
dna Ich vystavenia. Zaplatena zaloha bude odpocitavanad v Ciastkovych faktdrach, vo vyske
zodpovedajlicej maximalne Ciastke fakturovanej v tejto Ciastkovej faktdre. Zvysna Cast' zalohy, ktora
nebola odpocitana v Ciastkovych faktirach, bude vysporiadana jednorazovo v konecnej faktare. Dfiom
dodania pre Ucely DPH je posledny pracovny defi mesiaca, za ktory sa Ciastkova faktdra vystavuje.

c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukoncené Zhotovitel' vystavi konecnd faktdru na zvySnd cenu diela.
Splatnost’ konecnej faktary je 14 dni odo dfia jej vystavenia. Ak zaplatena zaloha nebola vysporiadana
v Ciastkovych faktarach, bude nevysporiadany rozdiel zalohy zuctovany v konecnej faktare. Diiom
dodania pre kone¢nu fakturu je pre G¢ely DPH defi podpisania Zistovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesacnych Cciastkovych faktar je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach” v prislusSnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitelom a schvaleny podpisom
Objednavatela najneskdr v posledny pracovny defi v prislusnom mesiaci. Ciastkové faktary budi
vyhotovené najneskor do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre G€ely DPH den
podpisania Zistovacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4. Podkladom pre vystavenie koneCnej faktiry je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach”.
Kone¢na faktara bude vyhotovend aZz po podpisani ,.Zéapisu o prevzati a odovzdani diela", ktorého
neoddelitelnou stcastou su prilohy v zmysle ¢l. Vil bodu 5. Kone¢na faktira bude vyhotovena najneskor do
14 dni od podpisania tohto zapisu. Diiom dodania je pre Gc¢ely DPH den podpisania Zistovacieho protokolu.

5. V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo k odstUpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Objednavatela,
vystavi Zhotovitel’ za rozpracované dielo ku dfiu zruSenia alebo odstUpenia faktiru vo vyske dosiahnutych
nakladov. Vo faktire bude odpocitana cela zaplatena, nevysporiadana zaloha. VVzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavéazuje povinna strana uhradit’ v uvedenej vyske. Splatnost faktiry je 14 dni odo dfia jej
vystavenia.

6. Vlastnikom diela je pocas celej doby vykonavania diela Zhotovitel. Vlastnicke pravo k predmetu diela
prechadza na Objednavatel'a diiom uhradenia konecnej faktry.

7. Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitelom a odsuhlasenych
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Objednavatelom zohladhovat’ preukédzatelny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatel'nych podmienok ku ktorym ddjde po datume podpisu zmluvy.

8. Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami Objednavatel'ovi nevyhnutnost’ prekrocenia povodne

o

dohodnutej sumy a vy$ku pozadovaného zvysenia ceny, ked sa ukaze, Ze prekroCenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto dolozi dokumentmi a novou kalkulaciou formou dodatku ku pdvodnej Zmluve o
dielo.

n. vi
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednéavatel sa zavézuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlaSky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. odovzdat stavenisko
Zhotovitelovi v dohodnutom termine do .......cccceeeeeenee. pisomnou formou, ,Zapisom o odovzdani
staveniska". Pri nedodrzani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukoncenia diela.
Objednavatel zabezpeci pri odovzdani staveniska:
- pre Zhotovitel'a 3x realiza&nt projektova dokumentaciu potrebnd k zhotoveniu diela odsuhlasent
prislusnymi radmi, Technickou inSpekciou
- vyty€enie podzemnych inzinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizaciou predmetu zmluvy a vysledok zapiSe do stavebného dennika,
- predloZenie pravoplatného stavebného povolenia,
- predloZenie Zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (prelozka),
- vyty€enie hlavnych smerovych a vySkovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
- doklad o zverejneni Zmluvy postupom podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov v pripade Ze Zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Objednavatel zodpoveda za pripadne Skody vzniknuté na stavenisku poSkodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inzinierskych zariadeni, ak tieto neboli spravne vytycené, alebo neboli obsiahnuté
v projektovej dokumentécii.

Objednéavatel'vyzve pisomne Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska minimalne 7 dni vopred.

Objednavatel’ zabezpe€i pocas vietkych prac pri vykonavani diela na svoje naklady stavebny dozor.
Zhotovitel je povinny odovzdané vytycené plynové vedenie, inZinierske siete a hranice pozemku udrZiavat
a kontrolovat' tak, aby nedoSlo pocas €Cinnosti zhotovitel'a k poruseniu podzemného plynového vedenia
a inzinierskych sieti a prdcam na susednych pozemkoch. Zhotovitel' vykona prace slvisiace s realizaciou
predmetu zmluvy v stlade s jestvujacim plynovym vedenim, podla platnej STN.

Cl. vl
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela, sa zmluvné strany budu riadit’ prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani predmetného diela sa spiSe ,,Zapis
o prevzati a odovzdani diela", ktory odsthlasia a podpiSu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotovitel'je povinny prizvat kompetentného zéastupcu SSD, a.s. Zilina - vlastnika VN a NN vedenia, ktory
zmluvne zaviazal objednavatel’a, Ze jedingym moznym zhotovitelom diela je Elektroenergetické montaze,
s.r.o. Zilina. Bez sthlasu SSD, a.s. Zilina v Zapise o odovzdani a prevzati stavby nie Je mozné vykonané dielo
odovzdat.
V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom splnenia, Objednavatel
dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast podl'a podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skorSom termine v zmysle €l.
VIl bodu 1.
Zhotovitel oznami do 10 dni pred ukonc¢enim diela pisomne Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel’ podl'a tohto oznamenia sa zavazuje do 10 dni dohodndt so Zhotovitelom
termin odovzdania diela.
Za prevzaté bude povazované dielo diiom podpisu ,,Zapisu o prevzati a odovzdani diela" oboma zmluvnymi
stranami a vlastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel’ v sG€innosti s Objednavatelom.
Zhotovitel'je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela dolozit' tieto prilohy:

e prvi Gradnd skasku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technicka inSpekcia, a.s.)

a protokol o prvej Uradnej skiske,
e geodetické zameranie v zmysle ¢l. XIl bodu 3,
e dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela v tuzke.
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3.

CLVIII
Spolupdsobenie Objednéavatel’a
Stavebny dozor vykonava na stavbe Objednavatel’, ktory sleduje €i sa prace vykonavaju podla projektovej
dokumentécie, podla dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov av sulade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu préac upozorfiuje zadpisom do
stavebného dennika.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na Uhradu
takto vzniknutych nakladov.
Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym dojde v savislosti s vykonom predmetu diela zabezpeCi
Zhotovitel'v spolupréaci s Objednavatel'om. Néklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavatel'.
Zhotovitel" v spolupraci s Objednavatelom zabezpe¢i prvd dradn( skdsku na vyhradené technické
ariadenia skupiny A (Technicka inSpekcia, a.s.). Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel/Objednavater.

Cl. IX

Stavebny dennik
Zhotovitel’ je povinny viest' odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budi zapisovat
vSetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma Gdaje o Casovom postupe prac a ich akosti,
zd6vodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie.
Zhotovitel' je povinny v zmysle § 3 odst 4 VyhlaSky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z. na zaCiatku pracovnej zmeny
vykonat' poucenie zamestnancov o rizikach a nebezpecenstvach na dant pracu so zapisom do Stavebného
dennika.
Objednavatel je povinny kontrolovat' obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.
V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
kon€i odovzdanim a prevzatim diela.
Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje Zhotovitel’ zasadne v ten den, ked sa prace vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.
Ak Objednavatel’ nesthlasi svykonanym zaznamom Zhotovitela ma pravo sa vyjadrit do 5 - tich
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zd&znamom suhlasi.

CIL.X
Zakryvanie prac
Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objednavatel’a a vlastnika VN a NN siete t.].
SSD, a.s. na prekontrolovanie prac, ktoré budl zakryté v dalSom pracovnom postupe, alebo sa stanu
nepristupnymi, €o taktieZ zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapiSe Objednavatel’ do
stavebného dennika.

Ci. XI
Néhrada narokov tretich os6b
Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vynlteny stavebnomontaZznymi pracami podla Zmluvy
vysporiada Objednavatel’. Objednavatel’ je povinny vysporiadat’ na vlastné naklady vsetky naroky tretich
stran, ktoré sa tykaju zhotovenia diela. Objednavatel tieZ zabezpeci na vlastné naklady v prospech SSD
majetkopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budd uplatnené voci Zhotovitelovi z ddvodu
majetkopravneho vysporiadania odskodni (zabezpeci) Objednavatel’ na vlastné naklady.

CL. X1l
Ostatné zmluvné podmienky

Prebytocna zemina z vykopovych prac bude uskladnend podla pokynov Objednavatela a na naklady
Objednavatel'a. Naklady s tym spojené hradi Objednavatel.

Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavazuje naloZit' so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizacii diela
podla zékona 79/2015 Zz. oodpadoch ao zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Zmluvné strany sa zavdzuju naloZit' so vzniknutym nebezpecnym ako aj ostatnym odpadom,
ktory vznikne pri demontézi zariadeni vo vlastnictve Objednavatel'a diela podla dohody, ktora bude
podpisana pri odovzdani staveniska. Sucasne sa dohodnl ako bude naloZené s demontovanym
materidlom, ktory je kategorizovany ako druhotnd surovina (Zelezo, farebné kovy,...). Néaklady stym
spojené hradi Objednavatel’.

Porealizacné geodetické zameranie zhotoveného diela vykona Zhotovitel/Objednavatel. Geodetické
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zameranie celej stavhy je potrebné urobit tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikdciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat' vo vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatel'ny v grafickom
editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT.

Cl. X1

Zodpovednost'za vady, zaruka
Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podla tejto zmluvy odo dia odovzdania ukonéeného
diela Objednavatelovi. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré dielo ma vcase jeho odovzdania
Objednavatelovi alebo ktoré sa vyskytn( na diele pocas zarucnej doby.
Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na diele. Objednavatel’ je povinny pisomne u Zhotovitel'a
uplatnit’ jej reklaméaciu bez zbyto¢ného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ak Zhotovitel’ uzna
vadu ako opravnen(, zavazuje sa zaCat's jej odstranenim bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na prelozku ktor( vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne zaruku v trvani 3 rokov
na prace a 2 rokov na material. Zaru¢na doba zacina plynGt odo dfia odovzdania - ukoncenia preberacieho
konania diela - prekladky Objednavatelovi, podla ¢l. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’
zavady na diele, ktoré vznikn( po€as poskytnutej zaruky z viny Zhotovitera, najneskdr do 14 dni od dnia
pisomného oznamenia vzniku zéarucnej vady Objednavatel'om, pokial' Objednavatel’ neurci iny termin,
odstranenia vady, ktory nebude kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. Pokial zaru¢na vada neumoznuje
prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednavatel opravneny tdto vadu odstranit’
okamZite po jej zisteni a opravnené naklady stym spojené vyfakturovat Zhotovitelovi. Zhotovitel je
povinny tato faktGru uhradit' do 14 dni od jej dorucenia. Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednavatelovi aj
vietky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaru€nymi vadami.

a.xiv
Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

Objednéavatel’ oboznami zamestnancov Zhotovitel'a s podmienkami na stavbe alebo spoloénom pracovisku
preukazatel'nym spdsobom, ¢o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda vzmysle Zakona €. 314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
a Vyhl. MV SR ¢€.94/2004 za poziarnu ochranu diela a bezpeCnost' pri praci a bezpecnost' technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z
azdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ je povinny vykonat' Skolenie a zaucenie svojich pracovnikov v zmysle vyhlasky MPSVR SR €.
147/2013 Z. z, zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov a dalSich pravnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prad a poZiarnej
ochrany ako i preverovat’ ich znalosti a slstavne zabezpeCovat' kontrolu dodrZiavania tychto predpisov.
Podla §5 citovanej vyhlaSky, konkrétne zavazky a povinnosti pracovnikov Zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO
budu vyspedfikované v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. Podl'a § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlasky MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z., sa Zhotovitel zavédzuje odovzdat’ Objednavatelovi ku diiu zacatia prac platny doklad
o0 vykonanom $koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej
sposobilosti k vykonu €innosti podla tejto zmluvy. Podla 89, a Prilohy €.l citovanej vyhlaSky a NV SR ¢.
396/06 Z.z. a NV SR €. 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel zvazuje vybavit' svojich pracovnikov zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi pomdckami. Zvlast sa upozorfiuje Zhotovitel' na povinnost, aby vsetci jeho
pracovnici na stavenisku nosili neustale ochranné pomocky. V zaujme bezpe€nosti o ochrany zdravia pri
préci je Zhotovitel' Geho zamestnanci) povinny:

dodrZiavat’ pravne predpisy na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné pravne

predpisy a pokyny na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na stavenisku,

dodrziavat urené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznameni,

nepouzivat alkoholické nadpoje a neuZivat iné omamné prostriedky v pracovnom ¢ase a nenastupovat’

pod ich vplyvom do préace,

dodrziavat’ uréeny zakaz fajCenia na stavbe,

oznamovat' zastupcovi Objednavatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli

ohrozit' bezpeCnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zlCastfiovat sa na ich

odstranovant,

konat' tak, aby svojou €innostou neohrozoval ostatnych G€astnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za
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Cistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom
jeho stavebnej €innosti ako aj nim zavinené znecCistenie verejnej komunikéacie. V pripade, Ze Zhotovitel
tuto svoju povinnost' porusi, zabezpeCi splnenie tejto povinnosti Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a
a odpocita mu Ciastku vo vyske nékladov z fakturacie. Zhotovitel vykona také opatrenia, ktorymi
zabrani vyjazdu znecCistenych vozidiel na verejné komunikécie pocas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.

3. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo vykonavat pocCas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickd kontrolu
dodrziavania bezpec€nosti zdravia a ochrany pri préaci a pozZiarnej ochrany Zhotovitel'om.

4.  Zhotovitel'v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov ¢.
395/2006 Z.z v zneni neskorsich predpisov.

5. Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.

6. Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok porusenie predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a Zivotného prostredia atieto poruSenia budi mat za nasledok
ulozenie pokuty Objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odskodni Zhotovltel’ Objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

7. Opakované nedostatky na Useku BOZP a PO sa povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Zhotovitel
bude v pripade nehody alebo pracovného Urazu postupovat’ v stilade so veobecne zavaznymi predpismi a
zakonmi. Zaroven okamzite upovedomi Objednavatel'a na stavenisku o pracovnych Grazoch, o Skodach na
vybaveni a strojoch na stavenisku, o Skodach na Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

CLXV
Vys§Sia moc
1. Zmluvné strany nie si zodpovedné za nesplnenia svojich zavédzkov, ktorych pricinou bola vy$Sia moc, pokial
zmluvna strana s vynaloZenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$Sej mod nemohla zabranit.
2. VysSou mocou sa pre UGcely tejto zmluvy rozumie: Strajk, epidémia, Zivelné pohromy, mobilizacia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvna strana zasiahnutda udalostou Vy$3¢j mod je povinna
neodkladne oznamit' tato skuto¢nost' druhej zmluvnej strane.

Cl. xXvI
Zavere€né ustanovenia

1. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vznikn( v sdvislosti s plnenim zmluvy budd
rieit’ dohodou, ak vzajomna dohoda nebude moZzna, o spore rozhodne sud prislusny podla miesta
odporcu.

2. Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavazuju neoznamovat bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany tretim strandm akékol'vek skutocnosti, ktoré sa vyskytnd pri zhotovovani diela.

3. Zmluvné strany st opravnené od zmluvy pisomne odstupit’ v pripade porusenia zmluvnych povinnosti
s tym, Ze odstupenie je ucinné ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo
pisomné odstupenie od zmluvy ozndmené druhej zmluvnej strane.

4. Zmluva mdze byt zmenena len formou pisomného dodatku. Po predlozeni navrhu dodatku zmluvnou
stranou je druha zmluvna strana povinna najneskor do 5 dni od jeho dorucenia oznamit’ svoje stanovisko.

5. Dodavatel' (resp. podla typu zmluvy upravit/zmenit podla potreby - napr. poskytovatel, zhotovitel..)
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost’ poskytnutych osobnych Gdajov. Dodavatel prehlasuje
a svojim podpisom potvrdzuje, Ze mu boli podla ¢l. 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych dajov a o vol'nom pohybe
takychto Udajov (dalej len "nariadenie”) poskytnuté Informacie o spractvani OU. Zarover je Informovany,
Ze osobné Udaje uvedené v zmluve/objednavke bude objednavatel’ (resp. podla typu zmluvy
upravit/zmenit' podla potreby) spracivat’ na vndtorné administrativne UCely, na Gcely obchodnej
komunikacie, vedenia GEtovnictva a evidencie posty a spravy registratiry. Informécie o spractvani OU
podla ¢l. 13 nariadenia s zaroveri dostupné na webovom sidle objednavatela www.eem.sk. v Casti
Ochrana osobnych Gdajov.

6. Dalsie skutoénosti a podmienky vyslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.

7. Tato zmluva Je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzZi po dve
vyhotovenia.

8. Tato zmluva nadobuda platnost’ a G€innost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami; v pripade povinne
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zverejiiovanej zmluvy jej UCinnost nastava vzmysle znenia § 47a Obcianskeho zékonnika diiom

nasledujdcim po dni jej zverejnenia postupom podla zékona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam, v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tato zmluvu o dielo precitali
a porozumeli jej na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

AV dia; e, V Ziline dia;

Objednavatel: Zhotovltel*

Ing. Lubomir Kollarik
riaditel’
Elektroenergetické montaze, s.r.o.



Dodatok ¢. 1 I
k Zmluve &. ...ovevccensrnrerciriann O sthlase
na vykonanie prelozky efektroenergetického rozvodneho zariadenia
uzatvorene) dna ........
podla § 269 ods. 2 zékona &. 513/1991 2Zb. Obchodny zékonnlk v znenf neskorsich predpisov
av sulade s § 45 zakona &. 251/2016 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni nieklorych zékonov

(dalej len ,Dodatok &. 1)

|

Zmluvné strany ,
|
1. Viastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sldlo: Stredoslovenski distributng, a.s. |
Pri RajEianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Frantigek Cupr, predseda predstavenstva g
ina. Roman Huit'ava, podpredseda' pr\edstavenstv,a
Bankoveé spojenie: ] :
Cislo uétu: e
1Co: 36 442 151 ; '
IC DPH: SK2022187463 . __. e,
IBAN:
Zapfsand v: Obchodnom registri Okresného sudu Zmna oddial Sa. vlozka CIs!o 10514IL ,
(d'alej ien ,,Viastnik*) A I , . C
o C ;;__;:"v oo , . ld.b’
2. Ziadatef o prelozenle elektroenergetickéhozariadema S Y. o
Nézov a sidlo: T A R S TR
Bankové spojenie: R \ ;i; . : o]
Cislo 0&tu: S N L
|c0.' e . f.' '_-';-‘.' . :;y;'_-" o :\‘1‘ '{"“:' _7:-»";; . ¢ " B /IJ
IC DPH: g T e T o
zastupeny e <"<__,'. '—. a < - R .__‘.‘\ v ;;.4 I '-(_-'.4
opravnené osoba vo. veclach zm!uvnych ST T
oprévnena osoba vo véciach: technlckych e \\ e
(dale] len ,zladater“) e R
_f
(Vlastmk a Zladater d’ale] spoloéne len ,,Zmluvné strany“)
vy . Pmambula
e o : Jf" |
1. Zmiuvné strany uza_ m: dﬁa . zmiivu osthlase na vykoname preloZky
elektroenergetického zvodného zanadenla c Vlastnlka .............. , Elslo Ziadalela: .. .. (dalej

len Zmluva’). ol -""
2. Zmluvné strany sa v sulade ‘$ CI Vl ods 1 Zmluvy 3 vzhradom na kumulativhe spinenie
nagledovnych podmienck stanovenych Zmlwou a) predioZenie plalnej projektovej dokumentacie
PreloZky zo strany Ziadatela -
b} podpis Zaveregného prerokovama a odsuﬁlasema projektovej dokumentacie Prelozky
¢) oznamenie skutodnej vyky nakladov na vykonanie Prelozky Zladatel'ow Viastnikom
dohodli na uzatvoren! tohto Dodatku €. 1.
Clanok i.
Néklady na vykonanie Prelozky

1. SkutoZna vyika ndkladov na vykonanie PreloZky bola Viastnlkom wvydfslend na ziklade
predloZenej platnej projektovej dokumentacie PreloZky odsuhlasenef obidvoma Zmluvnymi
stranami predstavuje sumu ......c.c.vcernenn. EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto vyskou
nakladov suhlasia. »

Clanok .

» e A=A
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Termin vykonania Prelozky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude zrealizovana za podmienok a spdsobom stanovenym

stavebnym povolenim a v stilade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmluvou o stihiase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

Clénok I,
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii PreloZky vykonava:

na strane Viastnika: ........ (vykondva zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: ............

Stavebny dozor pri realizacii PreloZky vykondva: ..........(cdbome spdsobila osoba v zmysle
zékona)

. Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit

Viastnikovi najneskér do 3 dni odo diia, kedy uvedena zmena nastala.

. Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadate! bud sam alebo prostrednfctvom Dodavatera.

Stavebny dozor musi splfiat poZiadavky § 46 2akona &. 50/1976 Z.z. o lzemnom planovanl
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyZaduje Specializdcia pre InZinierske stavby — energetické a Iné Iiniové stavby. Osvedéenie
gépia) o vykonan! odbomej sktsky tvorl prilohu tohto Dodatku &. 1.

iadatef poveril zabezpetenim Prelozky, t. j. vybudovanim PreloZky prostrednictvom Dodavatela

" na vykonanie PreloZky na zéklade samostatnej zmluvy o dielo, spolo@nost: .........c.c.cvereeeecnn.

ktora je opravnend uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prefoZky. Préva
a povinnosti v zmysle Zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky ostavajit nemenné a za ich pinenie
zodpoveda Ziadatel poas celej doby realizécie preloZky.

Clanok vV
Finan&na zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

. Zmiuvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, 2e Ziadatel zloZi pefiané prostriedky vo vyske

na Gcet Viastnika: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedeny vo VUB a. 5. v
lehote najneskor do 7 kalendarnych dni od podpisu tohto Dodatku & 1 obidvoma Zmluvnyml
stranami s pouzitim VS:; , . (dalej aj ako . finan&na zadbezpeka®).

. ZloZenie finanénej zébazpeky 20 shany Zladatel'a je podmienkou na odovzdanie staveniska

Viastnikom Ziadatelovi.

. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finan&n zabezpeku na majetkovopravne

vysporiadanie (dalej ,MPV a IC‘) vztahov Kk pozemkom, na kiorych bude umiestmené ERZ
Viastnlka a inZiniersku &innost savisiacu s MPV,

. Zmiluvné strany sa dohodli, 2e Ziadatef preukaZe vykonanie MPV aiC ku vietkym dotknutym

pozemkom Vlastnlkovi listami vlastnictva, zmluvami o 2riadeni vecného bremena, dohodami
o poskytautl primeranej jednorazovej ndhrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajacich im zo znadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa
zavézuje, Ze MPV a IC v prospech Viastnika ukond! v lehote najneskdr do jedného roka odo dfta
prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) PreloZky Viastnikom.

. Po spinent podmienky uvedenej v ods. 4 fohto &lanku Dodatku &. 1 bude finandna zébezpeka

prevedena Viastnikom na udet Ziadatela IBAN: ... rrermenennes . VEAdENY v
............................ v lehote do 30 kalendarnych dnl od spinenia podmienky

V pripade, ak neddjde k napineniu zavazku Ziadatefa vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto &lanku sa Zmiuvné strany dohodli, Ze uhradena finan&n& zabezpeka sa stdva zmiuvnou
pokutou.

Clanok V.
Zavere&né ustanovenia
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Dodatok &.1 nadobuda platnost' a uéinnost' diiom podpisu cboma zmiuvnymi stranami. Ak je viak
Ziadatelom povinna osoba podia § 2 z&kona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a dopinenl niektorych zakonov (zékt'?n o slobode informacil) (dale] len
.Zakon o slobode informécif“), tejto Dodatok &. 1 nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a i&innost ditom nasledujacim po jej zverejnenl. V takom pripade je Ziadatef
ako povinna osoba podla § 2 Zakona o slobode informdcil povinny zverejnit’ tento Dodatok & 1 v
stilade s § 5a Z&kona o slobode informécif najnesko6r do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadatel je povinny dorugit Viastnlkovi plsomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku &. 1
najneskor do 3 kalendarnych dnf od jeho zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti Ziadatela
uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat' od Ziadatela zmluvni pokutu vo vyske
30 EUR za kaZdy aj zataty deft omeskania s pinenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu podlia tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti
faktury je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Vlastnika na nahradu 3kody prevySujicej zmluvnt pokutu, ktord Viastnikovi porugenim
takejto povinnosti Ziadatefa vznikne.

Tento Dodatok ¢&. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych kazd& zmluvna
strana obdrzf dve vyhotovenia a tvorl nedelitelnt prilohu zmiuvy o sihlase na vykonanie preloZky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné &lanky zmluvy o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaju bezo zmien.

Zmiuvné strany potvrdzuji autentickost tohto dodatku a zéroved prehlasujt, Ze si dodatok
preéitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu ho viastnorugne podpisuj.

Prilohou tohto Dodatku &. 1 je:

Priloha &. 1: Osvedgenie stavebného dozoru

V Ziline dita: LY SO dia:

Viastnik: Ziadate!:

Stredoslovenska distribuéna, as. XXX

“ing. Frantsek Gapr, "‘ XK
predseda predstavenstva XXX

Ing. Roman Hustava,
podpredseda predstavenstva
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