
Príloha k špecifikácii hlasovej služby k Rámcovej dohode č. 985/2021, 

Čiastkovej zmluve č. 2/CZ/985/2021 

Plán migrácie na služby IP telefónie 

 

Pošta: Hlohovec 1 

Lokalita:  Hlohovec, SNP 15 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

1. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +42…………….. V 

lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

2. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

3. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

4. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

5. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

6. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

7. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

8. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

9. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 



10. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 

 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

11.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  200 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  208 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  209 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  210 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  212 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  213 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  214 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  215 

337366 Hlohovec 1 SNP 15  217 

337366 Hlohovec 1 SNP 15   

337366 Hlohovec 1 SNP 15   

 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Komárno 5 

Lokalita:  Komárno 5,  Biskupa Királya 3 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

12. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +…………... V 

lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

13. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

14. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

15. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

16. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

17. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

18. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

19. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

20. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

21. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

22.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3 NOVY UCET 

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  
357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  
357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3  

357755 Komárno 5 Biskupa Királya 3   

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Levice 1 

Lokalita:  Levice 1,  Nám. hrdinov 11 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

23. Pri prechode na IP telefóniu budú zachované existujúce TP. V lokalitách, kde neexistuje 

DDI, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

24. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

25. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

26. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

27. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

28. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

29. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

30. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

31. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

32. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

33.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

     

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Levice 1 Nám. hrdinov 11 NOVY UCET 
 

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Lučenec 1 

Lokalita:  Lučenec 1,  Novohradská 4 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

34. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +42……………. V 

lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

35. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

36. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

37. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

38. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

39. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

40. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

41. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

42. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

43. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

44.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4  

474305 Lučenec 1 Novohradská 4   

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Martin 1 

Lokalita:  Martin, A.Kmeťa 11 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

45. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +42………………. V 

lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

46. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

47. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

48. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

49. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

50. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

51. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

52. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

53. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

54. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

55.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11  

4342122 Martin 1 A. Kmeťa 11   

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Michalovce 1 

Lokalita:  Michalovce 1,  Špitálska 1 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

56. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +421…………... V 

lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

57. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

58. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

59. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

60. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

61. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

62. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

63. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

64. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

65. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

66.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  

566868 Michalovce 1 Špitálska 1, 071 01  
 

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: ORP Nitra 1 

Lokalita:  ORP Nitra 1,  Cintorínka 11 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

67. Pri prechode na IP telefóniu budú zachované existujúce TP. V lokalitách, kde neexistuje 

DDI, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

68. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

69. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

70. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

71. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

72. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

73. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

74. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

75. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

76. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

77.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

     

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 

LEN TP,PBX ZRUSENA  ORP Nitra 1 Cintorínka 11 NOVY UCET 
 

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Prievidza 1 

Lokalita:  Prievidza 1,  Námestie Slobody 5 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

78. Pri prechode na IP telefóniu budú zachované existujúce TP. V lokalitách, kde neexistuje 

DDI, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

79. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

80. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

81. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

82. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

83. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

84. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

85. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

86. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

87. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

88.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

     

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 

LEN TP,PBX LEN INTERNE  Prievidza 1 Námestie Slobody 5 NOVY UCET 
 

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Rimavská Sobota 1 

Lokalita:  Rimavská Sobota, Jánošíková 1 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

89. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +421………………….. 

V lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

90. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych telefónnych 

liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN (Virtual Voice 

Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto potrebné inštalovať 

HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

91. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

92. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP telefónie 

bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

93. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

94. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

95. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

96. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne prvky), 

ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

97. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

98. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

99.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  
475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1  

475614 Rimavská Sobota 1 Jánošíková 1   

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Štúrovo 1 

Lokalita:  Štúrovo 1,  Biskupa Királya 3 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

100. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +42……………..x. 

V lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

101. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych 

telefónnych liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN 

(Virtual Voice Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto 

potrebné inštalovať HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

102. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

103. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP 

telefónie bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

104. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

105. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

106. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

107. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne 

prvky), ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

108. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

109. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

110.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58 NOVY UCET 

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58  

3675775 Štúrovo 1 Hlavná 58   

    
 

  



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Trnava 1 

Lokalita:  Trnava 1,  Trojičné námestie č.8 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

111. Pri prechode na IP telefóniu bude zachovaná existujúca  DDI prevoľba +42…………….xxx. 

V lokalitách, kde neexistuje, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

112. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych 

telefónnych liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN 

(Virtual Voice Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto 

potrebné inštalovať HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

113. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

114. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP 

telefónie bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

115. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

116. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

117. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

118. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne 

prvky), ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

119. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

120. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

121.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8  

335902 Trnava 1 Trojičné námestie č.8   

    



Plán migrácie na služby IP telefónie  

 

Pošta: Trnava 2 

Lokalita:  Trnava 2,  Dohnányho 17 

 

opis služby, technického riešenia a architektúry: 

 

122. Pri prechode na IP telefóniu budú zachované existujúce TP. V lokalitách, kde neexistuje 

DDI, bude pridelená nova DDI prevoľba. 

123. Náhradou súčasnej fyzickej pobočkovej telefónnej ústredne alebo priamych 

telefónnych liniek bude virtuálna ústredňa IP, ktorú ST, a.s. poskytuje ako službu VVN 

(Virtual Voice Net), ktorá beží na centrálnej platforme poskytovateľa a nie je preto 

potrebné inštalovať HW ústredne v priestoroch Slovenskej pošty, a.s. 

124. Náhradou súčasných telefónnych prípojok s prevoľbou bude služba symetrický prístup 

BCN 2 Mbit/s doplnkovou službou VVN, využitý len pre účely IP telefónie s požadovaným 

minimálnym počtom súbežných hovorov pre danú lokalitu. Riešenie zahŕňa zriadenie 

prístupového okruhu vrátane potrebných koncových zariadení a všetkých doplnkových 

služieb potrebných pre korektné fungovanie služby a koncových zariadení na ukončenie 

dátovej konektivity. 

125. Koncové zariadenie pre ukončenie dátového prístupu pre účely poskytovania IP 

telefónie bude použité  zariadenie CISCO 926 4P. 

126. Ako štandardné pevné telefónne prístroje budú použité telefóny Cisco CP-6851-PoE + 

adapter 230V v prípade nedostupného PoE portu, a bezdrôtove telefóny Siemens 

GigasetC530 IP. Presný počet jednotlivých typov koncových zariadení bude upresnený 

pred samotnou migráciou, na základe požiadaviek SP, a.s. a bude premetom 

implementačného plánu. 

127. Pre každý IP účet bude poskytnuté samostatne verejné číslo pobočky a interné číslo 

pobočky. Implementačný plán musí byť pred realizáciou vecne odsúhlasený obidvomi 

stranami 

128. Na všetky služby a zariadenia je poskytované SLA s dobou na odstránenie poruchy. 

129. Predpokladá sa, že SP, a.s. zabezpečí lokálnu infraštruktúru LAN (kabeláž a aktívne 

prvky), ktorá je dostatočná na implementáciu IP telefónov v danej lokalite. 

130. Minimálne technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete SP, a.s. : 

Štruktúrovaná kabeláž min kat. 5, prepínače s podporou 802.1q, podpora VLAN a QoS, 

(doporučujeme Cisco min 2950 a vyššie, alebo jeho ekviavalenty; podľa dostupných 

informácií SP má použité prvky Cytalyst CBS350 PoE, C2960, ktoré odpovedajú požiadavkám). 

131. Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete: 

 Pripojenie IP telefónov bude realizované cez VLAN 

 pre voice bude použitá VLAN 5, pre dáta VLAN default 

 Porty na LAN prepínačoch budú nakonfigurované ako port trunk mode 802.1Q. 



 VLAN 5 bude do LAN infraštruktúry Slovenskej pošty pripojená cez samostatný 

FE/GE port, na strane LAN prepínača bude port nakonfigurovaný ako switch port 

mode access VLAN 5. 

 Na zákazníkovom LAN switchi bude rezervovaný jeden voľný port, ktorý bude trvale 

nakonfigurovaný ako ACCESS do hlasovej VLANy z dôvodu diagnostiky a 

konfigurácie 

 Technické požiadavky na konfiguráciu LAN siete je potrebné pred samotnou 

realizaciou odsúhlasiť oboma stranami. 

132.   Implementácia riešenia bude realizovaná ako projekt. Doba na odovzdanie celého 

riešenia a zmigrovanie prevoľby do nového systému je 6-12 týždňov od platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody. Presný rollout na všetky lokality a detail implementačného 

plánu budú stanovené na úvodnom projektovom stretnutí. 

 

Vstupné údaje do implementačného plánu: 

LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 
LEN TP,PBX ZRUSENA  Trnava 2 Dohnányho 17 NOVY UCET 

 

   
 

    
 


