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miesto napojenia na verejný vodovod

miesto napojenia na verejnú kanalizáciu
s osadením šachty

Vodovodná prípojka
HD-PE 90x5,4
dl. 3,8 m, min. 20‰

Rozšírenie verejnej
kanalizácie DN 300
dl. 108,471 m, min. 20‰

pozemok investora sa mimo budovy odovzdá Mestu Dolny Kubín

SO.07.1 Teplovod verejný rozvod dl. 83,9 m

SO.04.3 Dažďová kanalizácia
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Kanalizácia PVC DN 400
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Rozšírenie verejnej
kanalizácie DN 300
dl. 108,471 m, min. 20‰

SO.04.1

SO.04.2

Kanalizačná prípojka
DN 300 dl. 3,093 m,
min. 20‰

SO.02

Dažďová kanalizácia z objektu SO.01
DN 300 dl. 80,51 m,
min. 20‰

napojenie na existujúcu
komunikáciu

SO.03.1

Rozšírenie verejného
vodovodu HD-PE 90x5,4
dl. 122,79 m, min. 20‰

Areálový vodovod
HD-PE 90x4,5
dl. 25,29 m, min. 20‰

SO.06

SO.07.2 Teplovod prípojka 12,94 m

SO.07

Rozvod NN - z existujúcej TS 348 dl. 29,57 m

Areálové podzemné
vedenie NN, súhrnná
vzdialenosť 100,5 m

napojenie na
existujúci chodník

SO.10

Kanalizačná prípojka
DN 300 dl. 3,407 m,
min. 20‰

SO.03.2

SO.04.2

SO.05.1SO.05.2

H.H -3,530 H.H -0,100

SO.04.1

existujúci rozvod
verejného osvetlenia

navrhovaný bod
napojenia na verejný
rozvod osvetlenia

P.T.=521,96=-4,140

U.T.=520,40=-5,700

P.T.=526,37=+0,270

U.T.=525,90=-0,200

U.T.=520,40=-5,700

SO.08

P.T.=523,00=-3,100

U.T.=523,54=-2,560

U.T.=526,62=+0,520

U.T.=526,62=+0,520

U.T.=526,62=+0,520

U.T.=526,62=+0,520

SO 01 - BYTOVÝ DOM "A" - dvojvchodový

±0,000=526,10

1.PP=-2,750=523,35

2.PP=-5,500=520,60

SO.08

SO.08

ORL

P.T.=520,50=-5,600

vonkajší podzemný rozvod vody

vjazd do garáže

vjazd na pozemok

Legenda domových vedení inžinierskych sietí:

Legenda značiek:

ohraničenie pozemku vo vlastníctve investora

SO.01   Bytový dom "A" - Dvojvchodový
SO.02   Dažďová kanalizácia z objektu SO.01
SO.03   Verejný vodovod
 SO.03.1  Rozšírenie verejného vodovodu
 SO.03.2  Areálový vodovod
SO.04   Verejná kanalizácia - jednotná vrátane ORL
 SO.04.1  Rozšírenie verejnej kanalizácie
 SO.04.2  Kanalizačná prípojka
 SO.04.3  Dažďová kanalizácia
SO.05   Rozvod NN
 SO.05.1  Rozvod NN - z existujúcej TS 348
 SO.05.2  Areálové podzemné vedenie NN - meraný úsek
SO.06   Verejné osvetlenie - predĺženie existujúceho osvetlenia
SO.07   Teplovod
 SO.07.1  Teplovod - verejný rozvod
 SO.07.2  Teplovod - prípojka
SO.08   Komunikácie, spevnené plochy, parkoviská
SO.09   Sadové úpravy
SO.10   Oporné múry

vonkajší podzemný rozvod NN

hlavný vstup

vonkajší podzemný rozvod plynu NN

navrhované rozšírenie verejnej kanalizácie

Legenda inžinierskych sietí:

Legenda výplní

navrhované rozšírenie verejného vodovodu

- zastavaná plocha SO.01:       1054,84 m2

- podlahová plocha bytov v bytovom dome     4047,40 m2

- obostavaný priestor       21 200,50 m3
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areálový vodovod
areálové vedenie NN

kanalizačná prípojka

areálová zazaolejovaná dažďová kanalizácia

LSS  lapač strešných splavín

PRIS rozvodová istiaca skriňa
ORL odlučovač ropných látok
VŠ vodomerná šachta

pozemok investora sa mimo budovy odovzdá Mestu Dolny Kubín

vonkajší podzemný rozvod jednotnej kanalizácie
vonkajší podzemný rozvod dažďovej kanalizácie
vonkajší podzemný rozvod dažďovej kanalizácie -
odvodnenie parkovísk a ciest
vonkajší podzemný rozvod teplovodu
(riešený samostatným st. povolením)

vonkajší nadzemný rozvod verejného osvetlenia

parcelné číslo

záujmové územie (hranica riešeniého uzemia (mestský pozemok)

HN hydrant nadzemný
HP hydrant podzemný

existujúci rozvod verejného osvetlenia
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