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FUNKČNÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 


  


 


 


 PROTEKTOROVANÉ PNEUMATIKY  275/70 R 22,5 NA VLASTNÝCH 


KOSTRÁCH ODBERATEĽA. 
Protektorované pneumatiky – 275/70 R 22,5  –  s ozn. M+S (na oboch stranách pneumatík) na 


vlastných kostrách odberateľa , pre celoročnú prevádzku autobusov SOR NB 12 a NB18, 


IRISBUS Citelis 18 CNG, SOLARIS Urbino 12 a 15, TEDOM C12G. Pneumatiky budú 


používané na stredných a zadných nápravách u vozidiel s automatickými prevodovkami, 


hydraulickými retardérmi, vybavenými systémami ABS, EBS a ASR u autobusov bežne 


prevádzkovaných v mestskej hromadnej doprave. 
      
     POŽADOVANÝ DEZÉN: 
 


 RZU3 – univerzálny dezén vhodný pre predné riadené, prípadne vlečné a záberové    


          nápravy s označením M+S pre celoročné využitie s výškou dezénu 20,5mm viď 


          foto  +   vzorka dezénu 


 


 Popis diagnostiky kostry a systému technológie 


 Kostra pneumatiky bude pred protektorovaním preverená  špeciálnou  nedeštruktívnou      


diagnostikou na stroji shearograf od nemeckej firmy STEINBICHLER OPTTOTECHNIK 


GmbH typ Intact 1200, ktorý zaznamenáva  neviditeľné medzi vrstvové separácie. 


Pneumatika sa vloží do vákuovej komory. Pri hodnote vákua 0,6 bar v okolí pneumatiky 


laserová kamera zaznamená separácie, ktoré počítač vyhodnotí a obsluha rozhodne o vyradení 


pneumatiky z procesu. 


Technológia obnovy ojazdenej pneumatiky je tzv. studeným spôsobom na plne  automatickej 


linke, kde po diagnostickej kontrole je z kostry odstránený pôvodný behúň na digitálnej 


brúske riadenej počítačom dánského výrobcu SIO, typ : Ra2CT. Každá kostra je odrásaná 


1,5 mm nad nárazníkom, čím zaručujeme dodávku protektorov s rovnakým obvodom. 


Konfekcia dezénu je realizovaná na poloautomatickom stroji BUILDER 9001, čo zaručuje 


rovnomerné osadenie dezénu a dobrú vyváženosť obnovenej pneumatiky. Vulkanizácia je 


realizovaná  dvojobálkovým systémom za použitia vákua v plne automatickej vulkanizačnej 


peci  talianskeho výrobcu IROP  


Doba vulkanizácie je 4,5 hodín pri teplote 110°C, čo zaručuje dokonale spojenie dezénového 


pásu s kostrou.. 


 


 


 


 


 


 







2. PROTEKTORVANÉ PNEUMATIKY 285/70 R 19,5  


 


Protektorované pneumatiky- 285/70 R 19,5  na vlastných kostrách odberateľa s označením 


M+S (na oboch stranách pneumatík) pre celoročnú prevádzku na  zadných nápravách 


autobusov SOR BN9,5 EBN10,5, EBN11. Pneumatiky budú používané na zadných nápravách 


u vozidiel s automatickými prevodovkami, hydraulickými retardérmi, vybavenými systémami 


ABS, EBS a ASR u autobusov bežne prevádzkovaných v mestskej doprave. 


      
     POŽADOVANÝ DEZÉN: 
 


 E-22 –   univerzálny dezén vhodný pre predné riadené, prípadne vlečné a záberové    


          nápravy s označením  pre celoročné využitie s výškou dezénu 14,5mm viď  


          


 


 


foto  +   vzorka dezénu 


 


     Popis diagnostiky kostry a systému technológie 


  Kostra pneumatiky bude pred protektorovaním preverená  špeciálnou nedeštruktívnou      


diagnostikou na stroji shearograf od nemeckej firmy STEINBICHLER OPTTOTECHNIK 


GmbH typ Intact 1200, ktorý zaznamenáva  neviditeľné medzi vrstvové separácie. 


Pneumatika sa vloží do vákuovej komory. Pri hodnote vákua 0,6 bar v okolí pneumatiky 


laserová kamera zaznamená separácie, ktoré počítač vyhodnotí a obsluha rozhodne o vyradení 


pneumatiky z procesu. 


Technológia obnovy ojazdenej pneumatiky je tzv. studeným spôsobom na plne  automatickej 


linke, kde po diagnostickej kontrole je z kostry odstránený pôvodný behúň na digitálnej 


brúske riadenej počítačom dánského výrobcu SIO, typ : Ra2CT. Každá kostra je odrásaná  


1,5 mm nad nárazníkom, čím zaručujeme dodávku protektorov s rovnakým obvodom. 


Konfekcia dezénu je realizovaná na poloautomatickom stroji BUILDER 9001, čo zaručuje 


rovnomerné osadenie dezénu a dobrú vyváženosť obnovenej pneumatiky. Vulkanizácia je 


realizovaná  dvojobálkovým systémom za použitia vákua v plne automatickej vulkanizačnej 


peci  talianskeho výrobcu IROP  


Doba vulkanizácie je 4,5 hodín pri teplote 110°C, čo zaručuje dokonale spojenie dezénového 


pásu s kostrou. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 SERVIS PNEUMATÍK A PRÍSLUŠENSTVO 


 


3.1. SERVIS PNEUMATÍK – poskytneme možnosť servisu pneumatiky  


 


a/ opravy v termíne do 7 kalendárnych dní, prípadné obutie a vyzutie alebo vyváženie v 


termíne do 3 kalendárnych dní od požiadavky odberateľa 


b/ dopravu pneumatík určených na opravu, obutie, vyzutie a vyváženie od odberateľa do 


servisu a späť zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady. 


 


3.2 PRÍSLUŠENSTVO K PNEUMATIKÁM – zabezpečíme príslušenstvo k pneumatikám 


v následovnom sortimente 


a/ disky pre bezdušové pneumatiky vo verzii bez úkosu v otvore pre diskovú skrutku v 


rozmere 7,5 x 19,5 


b/ disky pre bezdušové pneumatiky vo verzii bez úkosu v otvore pre diskovú skrutku rozmeru 


7,5 x 22,5 


c/ disky pre bezdušové pneumatiky  vo verzii s úkosom i bez  úkosu v otvore pre diskovú 


skrutku rozmeru 8,25 x 22,5 


c/ disky pre bezdušové pneumatiky rozmeru 9,0 x 22,5  vo verzii s úkosom v otvore pre 


diskovú skrutku  


e/ montážna pasta 


f/ ventil  bezdušového disku 


g/ ventil – ihla 


h/ krytka ventilu 


i/ predlžovacie hadičky ventilu dĺžka cca 20cm v pancierovom vyhotovení 


j/ predlžovacie kovové ,,V“ nástavce ventilu pre vonkajšie kolesá dvojmontáže 


k/ tlakomer pre meranie tlaku  v pneu do 1,0 Mpa 


l/ mierka na meranie výšky dezénu 


m/ skrutkovač pre vytáčanie ventilov – ihly 


n/ prerezávač závitov ventilov disku 


o/ elektrická vypaľovačka čísiel 


p/ predlžovacie plastové nadstavce ventilu pre vnútorné kolesá dvojmontáže 


 


 


 


 


 


 4. LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH PNEUMATÍK -  zabezpečíme likvidáciu 


vyradených pneumatík na vlastné náklady vrátane odvozu z areálu DPMK, a.s. 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE 







 


 


 


Štrukturálny rozpočet 


 
 


 


 


 
2022 


Cena bez 
DPH/ks 


Počet ks 
Cena spolu 


bez DPH 
Cena spolu 


s DPH 


1 
Protektorované pneumatiky 275/70 R 22,5 
na kostrách odberateľa 


105,00 € 440 
46 200,00 


€ 
55 440,00 


€ 


2 
Protektorované pneumatiky 285/70 R 19,5 
na kostrách odberateľa 


87,00 € 110 9 570,00 € 
11 484,00 


€ 


3 
Servis pneumatík a príslušenstvo podľa 
špecifikácie zákazky vrátane opráv 


    2 750,00 € 3 300,00 € 


4 Likvidácia vyradených pneumatík     0,00 € 0,00 € 


  Sumár zákazky     
58 520,00 


€ 
70 224,00 


€ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Certifikát systému riadenia kvality 
 


 
 







 


Kontaktné údaje dodávateľa 
 


ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným 


Adresa: Kollárova 15 


 Sečovce 078 01 


  
IČO: 31 654 606 


DIČ: 2020506004 


IČ DPH: SK2020506004 


 


 


Kontaktná osoba:  Ing. Šimkovič Juraj - konateľ spoločnosti 


Telefón: 0905 649 232 


E-mail: sprotektor@sprotektor.sk 


 


 


Kontaktná osoba pre príjem zákazok : 


                                 Jana Bodová 


Telefón: 056 678 3066 


                                 0908 971 384 


E-mail:                    bodova@sprotektor.sk  


 


 


 


 


 


 


Bod č. 26   Obsah bodu 26 je popísaný v úvode  : FUNKČNÁ A   


                      TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                  


 


                                                                                                                                                                                                                       


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                             
          …........................... 


Ing. Šimkovič Juraj 


konateľ spoločnosti 
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Štrukturovaný rozpočet zákazky Z20222614
ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kollárová  15, 078 01 SEČOVCE


2022


Cena bez 


DPH/ks
Počet ks


Cena spolu 


bez DPH


Cena spolu 


s DPH


1
Protektorované pneumatiky 275/70 R 22,5 na 


kostrách odberateľa
105,00 € 440 46 200,00 € 55 440,00 €


2
Protektorované pneumatiky 285/70 R 19,5 na 


kostrách odberateľa
87,00 € 110 9 570,00 € 11 484,00 €


3
Servis pneumatík a príslušenstvo podľa 


špecifikácie zákazky vrátane opráv
2 750,00 € 3 300,00 €


4 Likvidácia vyradených pneumatík 0,00 € 0,00 €


Sumár zákazky 58 520,00 € 70 224,00 €
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