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príprava stavieb

realizácia stavieb

poradenstvo

POZNÁMKY:

- všetky steny hr. 150 a 100 mm sú z pôvodného materiálu - tehlové murivo

- vplyvom rekonštrukčných prác nedôjde do styku s pôvodnou skeletovou konštrukciou

- všetky inštalácie, ktoré budú vplyvom rekonštrukčných prác menené alebo upravované je potrebné v čo najvačšom rozsahu viesť v novom podhľade

- V rozsahu rekonštruovanej časti oddelenia budú povodné podhľady odstránené a vymenené za nové. Nové podhľady budú vyhotovené formou kaziet 600/600 (materiál

vhodný do medicínskeho prostredia).

- V rozsahu rekonštruovanej časti oddelenia budú všetky podlahy rekonštruované a vymenené za nové.

BÚRACIE PRÁCE A BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE A MUROVACIE PRÁCE

5
5
2
5

1
8
6
5

1
8
0
0

1
8
6
0

NOVÁ PRESKLENÁ STENA - PLASTOVÉ OKENNÉ PROFILY

(ALT. POUŽITIE HLINÍKOVÝCH OKENNÝCH PROFILOV), IZOLAČNÉ DVOJSKLO
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VYBÚRANIE MIESTNOSTI SKLADU VRÁTANE

DVERÍ 800/1970

ODSTRÁNENIE DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ 1800/2100

4
5
0

1
8
0
0

4
5
0

1
5
0
0

1
0
0
0

1
0
0

2
6
0
0

ODSTRÁNENIE PRIEČKY VRÁTANE

DVERÍ 900/1970
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VYTVORENIE NOVEJ

 PRIEČKY HR. 150 mm

3400 150

OSADENIE NOVÉHO

GERMICÍDNEHO ŽIARIČA

ODSTRÁNENIE PRIEČKY HR. 150 mm

VRÁTANE 3ks UMÝVADIEL

150 3000

195 1000 1480

1000/900/

VYTVORENIE NOVÉHO OKNA

V PRIEČKE HR. 150 mm

2x NOVÝ DVOJDREZ

OSADENIE NOVÉHO

GERMICÍDNEHO ŽIARIČA

ODSTRÁNENIE PôVODNEJ

ZÁRUBNE A OSADENIE NOVEJ,

OTVÁRANIE DVERÍ SMEROM

 DO CHODBY
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ODSTRÁNENIE PRIEČKY HR. 150 mm
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VYTVORENIE NOVEJ PRIEČKY HR. 150 mm VRÁTANE DVERÍ 800/1970

OSADENIE NOVÉHO KERAMICÉHO UMÝVADLA

OSADENIE NOVÉHO GERMICÍDNEHO ŽIARIČA

VYTVORENIE NOVÉHO DVERNÉHO OTVORU VRÁTANE OSADENIA DVERÍ 800/1970

ODSTRÁNENIE PôVODNÉHO UMÝVADLA,

VYTVORENIE NOVÉHO DVERNÉHO

OTVORU A OSADENIE NOVÝCH

DVERÍ 1100/1970
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ODSTRÁNENIE PôVODNÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ 1800/2100

ODSTRÁNENIE PôVODNÝCH DVERÍ 900/1970, ROZŠÍRENIE OTVORU,

OSADENIE NOVÉHO PREKLADU A OSADENIE NOVÝCH DVERÍ 1100/1970

VYTVORENIE NOVEJ KÚPEĽNE Z TEHÁL YTONG HR. 150 mm, VNÚTORNÉ PRIEČKY (ZÁSTENY) BUDÚ VYHOTOVENÉ Z TEHÁL YTONG HR. 100 mm.

OSADENIE 1x SPRCHOVEJ VANIČKY 1000/1000, 1x WKOMBI, 1x UMÝVADLO. VŠETKY STENY OBLOŽENÉ KERAMICKÝM OBKLADOM PO CELEJ VÝŠKE MIESTNOSTI.

KÚPEĽŇA BUDE ODVETRANÁ STROPNÝM VENTILÁTOROM UMIESTNENÝM V KAZETOVOM PODĽADE, KTORÝ BUDE VYVEDENÝ SPIRO POTRUBÍM CEZ OBVODOVÚ

 STENU DO EXTERIÉRU. DVERE DO KÚPEĽNE 800/1970.
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VYBÚRANIE PôVODNEJ PRIEČKY HR. 150 mm

ODSTRÁNENIE PôVODNÉHO UMÝVADLA

ODSTRÁNENIE PôVODNÝCH DVERÍ 900/1970 A ZAMUROVANIE OTVORU TEHLAMI YTONG HR. 150 mm

ODSTRÁNENIE PôVODNÉHO UMÝVADLA, VYTVORENIE NOVÉHO DVERNÉHO OTVORU A OSADENIE NOVÝCH DVERÍ 1100/1970

OSADENIE NOVÉHO UMÝVADLA

VYBÚRANIE NOVÉHO DVERNÉHO OTVORU

A OSADENIE NOVÝCH DVERÍ 800/1970

V RÁMCI ROZSAHU VYZNAČENEJ OBLASTI (MODRÝ OBDĹŽNIK) DôJDE K VYBÚRANIU VŠETKÝCH PôVODNÝCH PRIEČOK HR. 150 mm A 100 mm. DôJDE K ZRUŠENIU 1x

KÚPEĽNE (ODSTRÁNENIE SPRCHOVÉHO KÚTA, 1ks WC, 1ks UMÝVADLO) A 1x KUCHYNKY (1ks UMÝVADLO). V RÁMCI BÚRACÍCH PRÁC BUDÚ ODSTRÁNENÉ VŠETKY

PôVODNÉ DVERE V POČTE - 2ks (900/1970), 2ks (600/1970).

VYTVORENIE NOVÉHO DVERNÉHO OTVORU V

PRIEČKE HR. 150 mm A OSADENIE NOVÝCH

DVERÍ 800/1970.

V RÁMCI ROZSAHU VYZNAČENEJ OBLASTI (MODRÝ OBDĹŽNIK) DôJDE K VYTVORENIU NOVÝCH PRIEČOK HR. 150 mm PODĽA VYZNAČENÉHO PôDORYSU. DôJDE K

VYTVORENIU TROCH KABÍN PRE PACIENTKY A ZÁDVERIA PRE OSADENIE 2ks NOVÉHO NEREZOVÉHO DVOJDREZU. V RÁMCI STAVEBNÝCH PRÁC BUDÚ V NOVÝCH

PRIEČKACH OSADENÉ NOVÉ DVERE V POČTE - 6ks (800/1970), 2ks (1100/1970).

ZAMUROVANIE OTVORU PO ODSTRÁNENÍ DVERÍ 600/1970

TEHLAMI YTONG HR. 150 mm
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300700975

LEGENDA:

NOVÝ KAZETOVÝ PODHĽAD 600/600

OSTATNÁ ČASŤ ODDELENIA - NIE JE

PREDMETOM RIEŠENIA TOHTO PROJEKTU

ODSTRÁNENIE PôVODNÉHO UMÝVADLA

OSADENIE NOVÉHO

GERMICÍDNEHO ŽIARIČA
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