
Špecifikácia predmetu zákazky 

1. HW komponenty pre dátové úložiská
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i � • L , ·Dlskové•pole

Prevedenie Modulárne diskové pole v prevedení do racku 19" 

Redundatné napájacie zdroje, jednofázové, 230V 
Kľúčové komponenty sú redundantné, vymeniteľné a rozšíriteľné 
počas prevádzky 

Základná jednotka s montážnou výškou 2U a pozíciami pre 24 NVMe 
diskov formátu SFF 

Možnosť doplnenia voliteľnej rozširujúcej jednotky s montážnou 
výškou 2U a pozíciami pre 24 diskov formátu SFF 

Možnosť doplnenia voliteľnej rozširujúcej jednotky s montážnou 
výškou 2U a pozíciami pre 12 diskov formátu LFF 

Radiče 2 nezávislé radiče 
a konektivita 

Min 768 GB pamäte cache na radič, obsah pamäte cache chránený 
batériou na čas potrebný na uloženie jej obsahu na flash/disk 
médium 

Podpora režimov RAID 1, 5, 6 pričom „hot spare" priestor je 
distribuovaný cez všetky diskové moduly v RAID skupine (nie 
dedikovaný globálny hot spare disk) 

. Minimálna požadovaná konektivita k rozširujúcim diskovým 
jednotkám 4x 12Gb SAS na diskové pole 

'Počéť 
Obchodný názov zariadenia 

· uchádzačaffypové označenie
zariadenia uchádzača 

2 IBM FlashSystem 7200 

1 )Ponúkané parametŕe tar.iadenia 
uchádza'� 

..! „i .,, - . 
IBM FlashSystem 7200 

Diskové pole montovateľné do 19" 
racku 
Redundantné napájanie, 230V 
Kľúčové komponenty sú redundantné, 
vymeniteľné a rozšíriteľné počas 
prevádzky 
Kontrolér s montážnou výškou 2U 
a pozíciami pre 24 NVMe diskov 
formátu SFF 
Možnosť doplnenia voliteľnej 
rozširujúcej diskovej police 
s montážnou výškou 2U a pozíciami 
pre 24 diskov formátu SFF 
Možnosť doplnenia voliteľnej 
rozširujúcej diskovej police 
s montážnou výškou 2U a pozíciami 
pre 12 diskov formátu LFF 
2 nezávislé radiče 

768 GB pamäte cache na radič, 
obsah pamäte cache chránený 
batériou na čas potrebný na uloženie 
iei obsahu na flash/disk médium 
Podpora režimov RAID 1, 5, 6 pričom 
„hot spare" priestor je distribuovaný 
cez všetky diskové moduly v RAID 
skupine (nie dedikovaný globálny hot 
spare disk) 

Konektivita k rozširujúcim diskovým 
jednotkám 4x 12Gb SAS na diskové 
pole 
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I Minimálna požadovaná konektivita min 8x 1 0GbE TX, 8x 32Gb FC j I j 1 

Disková 
kapacita 

SW na diskové pole, rozšíriteľná na 24x 32Gb FC SW na diskové 
pole 

Požadovaná konektivita 16 Gbps Fibre Channel SFP+ pre prepojenie 
s SAN SW 
Podpora pripojenia serverov cez protokoly FC, FCoE, iSCSI 

Požadovaná je dodávka prepojovacích káblov dižky 3m s Cisco MDS 
9132T a 5m káble s Cisco Catalyst 9500. 

Minimálna požadovaná dodaná kapacita 1 00TiB bez kompresie a 
deduplikácie s použitím 15ks diskov 9,6 TB SFF NVMe SSD. Disky 
sú v RAID6, pričom veľkosť distribuovaného „hot spare" priestoru 
zodpovedá RAW kapacite jedného SSD disku. 

Podpora diskových modulov s rozhraním SAS a formátom SFF aj 
LFF 

Podpora diskových modulov typu NVMe SCM, NVMe SSD s 
kapacitami min. 800GB, diskových modulov typu HDD s 10000 
otáčkami (RPM) s kapacitami min. 1200GB, modulov typu HDD NL s 
7200 otáčkami (RPM) s kapacitami min. 8TB 

Umožňuje online rozsirenie RAID skupiny pridaním disku (bez 
prerušenia chodu aplikácií). Minimálnym krokom pri rozširení 
kapacity je jeden disk. 

Možnosť rozšírenia až na 750 diskových modulov na jeden dual
radičový systém 

Výrobca počas obdobia HW servisnej podpory garantuje výmenu 
Flash/SSD modulov v prípade ich výpadku bez ohľadu na počet 
prepisov ich RAW kapacity v čase jeho vzniku 
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Konektivita min 8x 1 0GbE TX, 8x 
32Gb FC SW na diskové pole, 
rozšíriteľná na 24x 32Gb FC SW na 
diskové J)_ole 
Konektivita 16 Gbps Fibre Channel 
SFP+ pre prepojenie s SAN SW 
Podporuje pnpoJenie serverov cez 
!)rotok_Qly_ FC_,_fCoE, iSCSI 
Prepojovacie káble dfžky 3m s Cisco 
MDS 9132T a 5m káble s Cisco 
Catalyst 9500 
Dodaná kapacita 1 00TiB bez 
kompresie a deduplikácie s použitím 
15ks diskov 9,6 TB SFF NVMe SSD. 
Disky sú v RAID6, pričom veľkosť 
distribuovaného „hot spare" priestoru 
zodpovedá RAW kapacite jedného 
SSD disku. 
Podporuje diskové moduly 
s rozhraním SAS a formátom SFF aj 
LFF 
Podporuje diskové moduly typu NVMe 
SCM, NVMe SSD s kapacitami min. 
800GB, diskových modulov typu HDD 
s 10000 otáčkami (RPM) s kapacitami 
min. 1200GB, modulov typu HDD NL 
s 7200 otáčkami (RPM) s kapacitami 
min. 8TB 
Umožňuje online rozšírenie RAID
skupiny pridaním disku (bez 
prerušenia chodu aplikácií). 
Minimálnym krokom pri rozšírení 
kapacity je jeden disk. 
Možnosť rozšírenia na 760 diskových 
modulov na jeden dual-radičový 
sy_stém 
Výrobca počas obdobia HW servisnej 
podpory garantuje výmenu Flash/SSD 
modulov VJ�_rípade ich výpadku bez 



ohľadu na počet prepisov ich RAW 
kapacity v čase jeho vzniku 

Umožňuje mixovanie viac ako troch druhov rotačných/SSD/Flash Umožňuje mixovanie viac ako troch 
diskových modulov rovnakého fyzického prevedenia ale rôznych druhov rotačných/SSD/Flash 
kapacít prípadne výkonových parametrov v rámci jedného kontroléra diskových modulov rovnakého 
alebo jednej diskovej police fyzického prevedenia ale rôznych 

kapacít prípadne výkonových 
parametrov v rámci jedného 
kontroléra alebo iednei diskovej police 

Požadované Aktualizácia firmware radičov a diskových modulov diskového poľa Aktualizácia firmware radičov 
vlastnosti za prevádzky a diskových modulov diskového poľa 

za prevádzky 
Správa systému cez príkazový riadok aj grafické rozhranie (web) Správa systému cez prlkazový riadok 

ai qrafické rozhranie (web) 
Funkcionalita blokového prístupu na diskové pole Disponuje funkcionalitou blokového 

prístupu na diskové pole 
Funkcionalita vytvárania lokálnych kópií (snapshost, clone, atp.) Disponuje funkcionalitou vytvárania 

lokálnych kópií (snapshost, clone, 
atp.) 

Funkcionalita vzdialenej replikácie dát medzi diskovými poľami Disponuje funkcionalitou vzdialenej 
protokolmi FC a IP replikácie dát medzi diskovými poľami 

protokolmi FC a IP 
Funkcionalita efektívneho ukladania nulových dáta Disponuje funkcionalitou efektívneho 
(ThinProvisioning) ukladania nulových dáta 

(ThinProvisioninQ) 
Funkcionalita virtualizácie internej diskovej kapacity Disponuje funkcionalitou virtualizácie 

internei diskovei kaoacitv 
Funkcionalita vytvorenia vysoko dostupného dátového úložiska Disponuje funkcionalitou vytvorenia 
umiestneného VO dvoch rôznych lokalitách s automatickým vysoko dostupného dátového úložiska 
prepnutím IO operácií čítania a zápisu medzi lokalitami v prípade HW umiestneného vo dvoch rôznych 
výpadku a po zotavení systému z tohoto výpadku. Toto riešenie sa lokalitách s automatickým prepnutím 
chová transparentne voči pripojeným hostom a je nezávislé na OS IO operácii čítania a zápisu medzi 
bežiacich na týchto hostoch. V prípade vzniku situácie "split brain" lokalitami v prípade HW výpadku a po 
rozhodne o ďalšom spôsobe fungovania klastra SW arbiter, ktorý sa zotavení systému z tohoto výpadku. 
nenachádza ani na jednom z dátových úložísk tvoriacich toto Toto riešenie sa chová transparentne 
riešenie. voči pripojeným hostom a je nezávislé 

na OS bežiacich na týchto hostoch. V 
prípade vzniku situácie "split brain" 
rozhodne o ďalšom spôsobe 
fungovania klastra SW arbiter, ktorý 
sa nenachádza ani na jednom z 
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dátových úložísk tvoriacich toto 
riešenie. 

Funkcionalita automatického presúvania dát medzi typmi diskov Disponuje funkcionalitou 
podľa záťaže (tiering) automatického presúvania dát medzi 

typmi diskov podľa záťaže (tierinQ) 
Funkcionalita klástrovania aspoň štyroch dual-radičových systémov Disponuje funkcionalitou klástrovania 
(do jedného osem-radičového systému) aspoň štyroch dual-radičových 

systémov (do jedného osem-
radičového svstému) 

Podpora pripojenia operačných systémov Linux, IBM AIX, Microsoft Podporuje pripojenie operačných 
Windows systémov Linux, IBM AIX, Microsoft 

Windows 
Podpora pripojenia virtualizačných systémov Microsoft Hyper-V, Podporuje pripojenie virtualizačných 
VMware vSphere systémov Microsoft Hyper-V, VMware 

vSphere 
Podpora multi-path ovládačov na pripojenie uvedených systémov Podporuje multi-path ovládače na 

pripojenie uvedených svstémov 
Všetky licencie sú požadované ako časovo neobmedzené na Všetky licencie sú časovo 
požadovanú kapacitu neobmedzené na požadovanú 

kaoacitu 
Diskové pole musí umožňovať pripojenie ku cloudovej službe Diskové pole umožňuje pripojenie ku 
výrobcu diskového poľa a musí umožňovať monitoring výkonu, cloudovej službe výrobcu diskového 
kapacity a proaktívny „health monitoring" navrhovaného diskového poľa a musí umožňovať monitoring 
poľa. Uvedená cloudová služba musí podporovať automatizáciu výkonu, kapacity a proaktivny „health 
procesu servisnej podpory s cieľom dosiahnutia rýchlejšieho riešenia monitoring" navrhovaného diskového 
HW a SW problémov (ako napr. automatická kolekcia logov, poľa. Uvedená cloudová služba musi 
filtrovanie udalostí, vytváranie a manažment servisných ticketov) podporovať automatizáciu procesu 

servisnej podpory s cieľom 
dosiahnutia rýchlejšieho riešenia HW 
a SW problémov (ako napr. 
automatická kolekcia logov, filtrovanie 
udalosti, vytváranie a manažment 
servisných ticketov) 

Funkcionalita pokročilej redukcie dát (SW in-line deduplikácia a Umožňuje funkcionalitu pokročilej 
kompresia) redukcie dát (SW in-line deduplikácia 

a komoresia) 
Funkcionalita kompresie dát v reálnom čase (HW in-line kompresia, Umožňuje funkcionalitu kompresie dát 
mimo CPU radičov) v reálnom čase (HW in-line 

kompresia, mimo CPU radičov) 
Funkcionalita riadenia záťaže podľa politík (QoS) Umoňuje riadenia záťaže podľa politik 

(QoS) 
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Voliteľné Funkcionalita externej virtualizácie diskových polí tretích strán Umožňuje externú virtualizáciu 
vlastnosti diskových pol! tretích strán 

Funkcionalita „data at rest" kryptovania dát Umožňuje „data at rest'' kryptovania 
dát 

Záruka Rozšírená záruka na dobu S rokov na 
a podpora Rozšírená záruka na dobu 5 rokov na hardvér aj softvér hardvér aj softvér, s časovým 

pokrytím 24x7 na HW komponenty 

l)Ponúkané parametre zariadenia uchádzača - v tomto poli uvedie uchádzač ponúkané parametre zariadenia v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými obstarávateľom

V Bratislave dňa 1 O. 5. 2022 
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na základe plnej moci 



ZARIADENIA A INŠTALÁCIA A IMPLEMENTÁCIA 

P. č. Popis 

Zariadenie 
1. Diskové cote 

Inštalácia a implementácia 

     Kalkulácia ceny 

1 
j j Jednotková cena Merná jednotka Počet Jednotiek v EUR bez DPH 

1 1 Kus 1 2 1 170050 

Cena celkom v EUR bez DPH 

340100,00 

2.
Analýza, inštalácia, implementácia, testovanie, migrácia a 

1 1 Súbor 1 1 1 4000 4 000,00 dokumentácia 
3. Skolenie 

SERVISNÉ SLUŽBY 

P.č. !Popis 

Servisné službv 
4, 1 Reaktívna ntlt'lnora 
5. 1 Proaktivna oodoora 
6. !Nadštandardná nnrtnnra 

V Bratislave, dňa 25.7.2022 

1 1 Súbor 1 1 1 1500 
Cena za zhotovenie diela celkom EUR bez DPH 

1 500,00 
345600,00 

1 M má J d tk .1 Maximálny I Jednotková cena e e no a nočet iednotiek v EUR bez DPH Cena celkom v EUR bez DPH 

I 1 Mesiac l 36 l 750 27 000,00 
1 1 Mesiac l 36 1 750 27 000 00 
1 1 Osobohodina l 80 1 80 6400,00 

Cena za servisné služby celkom v EUR bez DPH 60400,00 

Cena za zhotovenie diela a skYtnutie služieb celkom v EUR bez DPH 

na záklede plnej moci 
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V Bratislave 21.7. 2022 

----
------

- - - --
- - -
- - ---
- - - ----
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AUTOCONT s.r.o. 

Krasovského 14 
851 01 Bratislava 

Vyhlásenie výrobcu k Zmluve uzavretej medzi spoločnosťami 
AUTOCONT s.r.o. a Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 

IBM Slovensko, spol. s r.o.(ďalej len IBM), so sídlom Mlynské Nivy 49, Bratislava - mestská časť 
Ružinov, 821 09, ako výrobca a dodávateľ IT služieb a technológií pre Slovensko, čestne 
vyhlasuje a potvrdzuje že: 

a) Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej len BVS) má v úmysle obstarať od
spoločnosti AUTOCONT s.r.o. zariadenia IBM Storage Flash 7200/7300(2ks) v zmysle
technickej špecifikácie a v konfigurácii, ktorá je predmetom dohody medzi spoločnosťami
BVS a AUTOCONT,

b) IBM bude na dodávané zariadenia IBM Storage Flash 7200/7300 poskytovať záruku
a technickú podporu výrobcu na HW a SW po dobu piatich(S) rokov,

c) Záručný servis bude garantovaný a poskytovaný oficiálnym distribútorom výrobcu,
spoločnosťou ASBIS SK s.r.o., ktorá je certifikovaná na servis predmetných zariadení,

d) Na poskytovanie odborného záručného servisu nemá vplyv prf padný zánik
Zhotoviteľa, spoločnosti AUTOCONT s.r.o., alebo ukončenia jeho pôsobenia na trhu.

IBM Slovensko, spol.s r.o., Mlynske nivy 49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Tel.                   
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava/, oddiel Sro, vložka č. 3897/B 



Príloha č. 4 - Kľúčový experti - životopisy 

                     - systémový inžinier                          
-                        IT architekt 



Vyhlásenie o subdodávkach 

Uchádzač 

Obchodné meno: AUTOCONT s.r.o. 

Adresa sídla: Krasovského 14, 851 01 Bratislava 

IČO: 36 396 222

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky Rozšírenie 
kapacity dátových úložísk BVS vyhlásenej obstarávateľom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so 
sldlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami 

V Bratislave, dňa 10.5.2022 

na základe plnej moci 




