
Kúpna zmluva č. Z202210025_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Štúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:  Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný  ( nový, alebo používaný )
Kľúčové slová: Teleskopický nakladač, kolesový nakladač, čelný nakladač
CPV: 34144710-8 - Nakladače na kolesách; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný ( nový, alebo používaný )

Funkcia

Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný, v počte 1 ks - určený pre výkopové práce, opravy ciest, nakládku 
materiálov ( nový, alebo používaný )

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný ks 1

Rok výroby rok 2021

Počet odpracovaných motohodín hodina 100

Hmotnosť stroja s vidlami kg 6 100 9 000

Maximálna nosnosť kg 2 100

Objem motora liter 2,2

Maximálny výkon motora HP 70

Krútiaci moment motora Nm 280

Otáčky motora ot./min. 1 500

Maximálna rýchlosť km/h 35

Režim krátkeho dojazdu km/h 0 6
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Režim dlhého dojazdu km/h 0 20

Režim vysokorýchlostného dojazdu km/h 0 40

Výškový dosah mm 4 300

Nosnosť pri maximálnom výškovom dosahu kg 1 200

Maximálny vodorovný dosah mm 3 100

Nosnosť pri maximálnom doprednom dosahu kg 1 200

Nakladacia lopata - objem m3 0,8

Nakladacia lopata  - šírka mm 2 000

Doba cyklu hore + von sekunda 8

Doba cyklu dole + dnu sekunda 8

Maximálný prietok čerpadla pracovnej hydrauliky liter/min. 80

Maximálny pracovný tlak hydrauliky bar 240

Objem olejovej náplne hydrauliky liter 65

Celková dĺžka nakladača so štandardnou lopatou mm 6 100

Dĺžka od nápravy k otočnému čapu mm 1 200

Dĺžka od zadnej nápravy k protizávažiu mm 1 290

Rázvor náprav mm 2 100

Svetlá výška mm 350

Šírka vonkajšej strany kabíny mm 1 460

Šírka vonkajšej strany pneumatík mm 1 920

Rozchod kolies mm 1 490

Vonkajší polomer otáčania okolo kolies mm 3 700

Celková výška mm 2 650

Objem nádrže na naftu liter 75

Maximálne množstvo prevádzkových motohodín stroja mth 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný kĺbový systém riadenia, pohyb kĺbu v dvoch osiach

Motor stage 3B, alebo vyššia platná emisná norma motorov, 4 valce, 
vodou chladené

Motor automatická ventilácia a kombinované chladenie motora a 
hydraulického oleja

Prevodovka 3 - rýchlostná, alebo bez obmedzenia počtu prevodov

Prevodovka ovládanie na joysticku, trvalý pohon všetkých kolies

Prevodovka - systém prenosu výkonu hydrostatika

Pojazd samosvorný LSD diferenciál v nápravách

Predná a zadná náprava centrálny 2 osí kĺbový spoj, vyosenie medzi prednou a zadnou 
nápravou ± 10° pomocou výkyvného kĺbu

Predná a zadná náprava optimalizácia tlaku na podložku pre všetky 4 kolesá

Prevádzková brzda
hydraulická kotúčová na výstupe z prevodovky ovládaná pedálom, 
kombinovaná s hydropojazdom, brzda v olejovom kúpeli s 
vysokým zdvihom na prednej náprave

Parkovacia brzda nastaviteľná ručná brzda s pružinou s hydraulickým uvoľnením

Výložník Teleskopický

Výložník a záves adaptérov vyrobené s ocele s vysokou pevnosťou v ťahu, segmenty výložníka
s prekrytím

Výložník a záves adaptérov hydraulické hadice a vedenia chránené vo vnútri výložníka, 
pripojenie náradia s hydraulickým zaisťovaním

Odpruženie ramena požaduje sa

Riadenie hydrostatický posilňovač riadenia, TILT & SLIDE riadenie
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Kabína odhlučnená, bezpečná a komfortná, spĺňajúca normy ROPS ISO 
3471 a FOPS ISO 3449

Kabína ostrekovače, stierače, kúrenie, klimatizácia, ofukovanie predného a
strešného skla, otvárateľné zadné okno

Kabína

varovný audio-vizuálny výstražný systém teploty chladiacej 
kvapaliny, vody v palive, tlaku motorového oleja, zaneseného 
vzduchového filtra, dobíjania batérie, teploty a tlaku oleja v 
prevodovke

Kabína ovládanie pojazdu na joysticku hydrauliky

Kabína počítadlo prevádzkových hodín a ukazovateľ rýchlosti na ceste, 
teploty motora, palivomer a hodiny

Kabína plynový a brzdový pedál na podlahe, nastaviteľné a pohodlné 
odpružené sedadlo, bezpečnostné pásy

Kabína
automatický audio-vizuálny varovný systém ukazovateľa 
preťaženia ramena v úrovni očí prijímajúci signál zo senzora 
odľahčenia zadnej nápravy

Kabína LCD displej s analógovými a digitálnymi ukazovateľmi, 3 stupňový 
ventilátor

Hydraulika

4 úrovňová servo hydraulika, jednopákové ovládanie so 
servomechanizmom, zubové čerpadlo s prioritným riadením, 
núdzové záložné riadenie, externý hydraulický okruh na konci 
ramena

Ovládanie hydrauliky jednopákový servo-joystick umožňujúci proporciálne ovládanie 
ovládania vonkajšieho okruhu (aj konštantný prietok)

Pneumatiky : rozmer 400/70R20 na tvrdé povrchy, vzor traktorový-šípový (bez určenia 
značky)

Požadované príslušenstvo a vybavenie

rotačný maják, osvetlenie ŠPZ, výstražný alarm pri cúvaní, predné 
a zadné pracovné svetlá, predné hmlové svetlá, zadné cúvacie 
svetlá, spätné zrkadlo, telematický systém, mazací lis, odkladacia 
skriňa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný, v počte 1 ks, nový , alebo používaný

Vrátane uvedenia stroja do prevádzky a zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Vrátane dopravy na miesto plnenia - cena zahrnutá v ponukovej cene.

Požaduje sa dodanie univerzálneho teleskopického kolesového nakladača, v počte 1 ks. So strojom musí byť dodaný : a) 
platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách, b) návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, alebo 
českom jazyku, c) servisná knižka, d) čestné vyhlásenie, že má v SR autorizovaný servis, e) preberací protokol o odovzdaní a 
prevzatí predmetu zákazky.

Servisný zásah sa požaduje zrealizovať najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy.

Požadovaná záruka:  min. 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky.

Požaduje sa zabezpečenie náhradných dielov počas celej životnosti stroja.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry 
bude aj originál dodacieho listu.

Požaduje sa uviesť: meno priezvisko, telefón, e-mail kontaktnej osoby zodpovednej za dodávku požadovaného tovaru.

Parametre ponúkaného tovaru musia byť min. také, alebo lepšie, aké sú uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii OF a 
musí obsahovať výbavu požadovanú v technickej špecifikácii a v osobitných požiadavkách na plnenie OF.

Požaduje sa predložiť aktualizovaný rozpočet s vyčíslením jednotkových cien do 7 dní od uzavretia zmluvy. S aktualizovaným 
rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu, typu preukazujúcu 
splnenie všetkých požadovaných parametrov, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky. 
Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, vyhradzujeme si právo tovar neodobrať a od zmluvy 
odstúpiť.
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Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho 
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej 
značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

V prípade predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu tovaru, ktorý 
je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom vrátane dôkazov o ekvivalentnosti toho výrobku, ktorými sú 
napr: skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody 
vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie alebo technická dokumentácia výrobcu.

Dodávateľ preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet zákazky, alebo jeho časť, ak tovar: a) je 
nekompletný, b) je poškodený, c) vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého predmetu zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet zákazky, alebo jeho časť, ak tovar: a) je nekompletný, b) je poškodený, c) 
vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého predmetu zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek vád dodaného tovaru žiadať od dodávateľa: a) výmenu vadného 
tovaru za bezvadný tovar, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, b) odstúpenie od 
dodávky tovaru v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho podľa písm. a), c) náhradu škody spôsobenej dodaním 
vadného tovaru.

V prípade opakovaného dodania vadného tovaru dodávateľom má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy a 
bezodkladné vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za dodaný vadný tovar.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ, alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak v momente uzavretia KZ nie je dodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade s príslušnými 
ustanoveniami ZVO, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu predávajúceho do tohto registra. Ak k zápisu nedôjde 
ani do 30 dní od momentu uzavretia tejto KZ, kupujúci je oprávnený od nej odstúpiť.

Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a 
objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EP (EKS).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Štúrova č.147

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.10.2022 07:00:00 - 15.12.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 91 499,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 109 798,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210025

V Bratislave, dňa 27.09.2022 09:48:00

Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210025


Zákazka


Identifikátor Z202210025


Názov zákazky Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný ( nový, alebo
používaný )


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329123


Dodávateľ


Obchodný názov UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.


IČO 35786078


Sídlo Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.9.2022 5:23:06


Hash obsahu návrhu
plnenia hakQNKT9A68SCfXwe62CMPXSljOAh9mfqPG8FvIdHq8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia VO zákazky č. Z202210025.pdf
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Vlastný návrh plnenia pre VO s číslom zákazky 



Z202210025 



S názvom zákazky: 



 



Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný  ( nový, alebo 



používaný ) 



 



  



Druh/y: Tovar; Služba 



I. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky 



Položka č.1: Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný ( nový, alebo používaný ) 



Funkcia 



Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný, v počte 1 ks - určený pre výkopové práce, opravy ciest, nakládku materiálov ( nový, 



alebo používaný ) 



Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum 
Vlastný návrh 



plnenia 



Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný ks               1 



Rok výroby rok 2021         Min. 2021 



Počet odpracovaných motohodín hodina  100        Max. 100 



Hmotnosť stroja s vidlami kg 6 100 9 000        8 520,00 



Maximálna nosnosť kg 2 100         4 100,00 



Objem motora liter 2,2         4,4 



Maximálny výkon motora HP 70         109 



Krútiaci moment motora Nm 280          Min. 280 



Otáčky motora ot./min. 1 500          1800 



Maximálna rýchlosť km/h 35          40  



Režim krátkeho dojazdu km/h 0 6         10    



Režim dlhého dojazdu km/h 0 20         34 



Režim vysokorýchlostného dojazdu km/h 0 40         40 



Výškový dosah mm 4 300          7 000 



Nosnosť pri maximálnom výškovom dosahu kg 1 200          1 200 



Maximálny vodorovný dosah mm 3 100           3 700 



Nosnosť pri maximálnom prednom dosahu kg 1 200          1 200 



Nakladacia lopata - objem m3 0,8             0,8 



Nakladacia lopata  - šírka mm 2 000            2 000 



Doba cyklu hore + von sekunda  8            8 



Doba cyklu dole + dnu sekunda  8             8 



Maximálný prietok čerpadla pracovnej hydrauliky liter/min. 80           82 
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Maximálny pracovný tlak hydrauliky bar 240  240 



Objem olejovej náplne hydrauliky liter 65  65 



Celková dĺžka nakladača so štandardnou lopatou mm  6 100 6 100 



Dĺžka od nápravy k otočnému čapu mm 1 200  1 200 



 



Dĺžka od zadnej nápravy k protizávažiu mm 1 290  1 290 



Rázvor náprav mm 2 100  2 750 



Svetlá výška mm 350  400 



Šírka vonkajšej strany kabíny mm 1 460  1 460 



Šírka vonkajšej strany pneumatík mm  1 920 1 920 



Rozchod kolies mm 1 490  1 490 



Vonkajší polomer otáčania okolo kolies mm  3 700 3 700 



Celková výška mm  2 650 2 490 



Objem nádrže na naftu liter 75  169 



Maximálne množstvo prevádzkových motohodín stroja mth  100 25 
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Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 



Univerzálny teleskopický kolesový nakladač - čelný kĺbový systém riadenia, pohyb kĺbu v dvoch osiach 



Motor stage 3B, alebo vyššia platná emisná norma motorov, 4 valce, 



vodou chladené 



Motor automatická ventilácia a kombinované chladenie motora a 



hydraulického oleja 



Prevodovka 3 - rýchlostná, alebo bez obmedzenia počtu prevodov 



Prevodovka ovládanie na joysticku, trvalý pohon všetkých kolies 



Prevodovka - systém prenosu výkonu hydrostatika 



Pojazd samosvorný LSD diferenciál v nápravách 



Predná a zadná náprava centrálny 2 osí kĺbový spoj, vyosenie medzi prednou a zadnou 



nápravou ± 10° pomocou výkyvného kĺbu 



Predná a zadná náprava optimalizácia tlaku na podložku pre všetky 4 kolesá 



Prevádzková brzda hydraulická kotúčová na výstupe z prevodovky ovládaná 



pedálom, kombinovaná s hydropojazdom, brzda v olejovom 



kúpeli s vysokým zdvihom na prednej náprave 



Parkovacia brzda nastaviteľná ručná brzda s pružinou s hydraulickým uvoľnením 



Výložník Teleskopický 



Výložník a záves adaptérov vyrobené s ocele s vysokou pevnosťou v ťahu, segmenty 



výložníka s prekrytím 



Výložník a záves adaptérov hydraulické hadice a vedenia chránené vo vnútri výložníka, 



pripojenie náradia s hydraulickým zaisťovaním 



Odpruženie ramena požaduje sa 



Riadenie hydrostatický posilňovač riadenia, TILT & SLIDE riadenie 



Kabína odhlučnená, bezpečná a komfortná, spĺňajúca normy ROPS ISO 



3471 a FOPS ISO 3449 



Kabína ostrekovače, stierače, kúrenie, klimatizácia, ofukovanie 



predného a strešného skla, otvárateľné zadné okno 



Kabína varovný audio-vizuálny výstražný systém teploty chladiacej 



kvapaliny, vody v palive, tlaku motorového oleja, zaneseného 



vzduchového filtra, dobíjania batérie, teploty a tlaku oleja v 



prevodovke 



Kabína ovládanie pojazdu na joysticku hydrauliky 



Kabína počítadlo prevádzkových hodín a ukazovateľ rýchlosti na ceste, 



teploty motora, palivomer a hodiny 



Kabína plynový a brzdový pedál na podlahe, nastaviteľné a pohodlné 



odpružené sedadlo, bezpečnostné pásy 
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Kabína automatický audio-vizuálny varovný systém ukazovateľa 



preťaženia ramena v úrovni očí prijímajúci signál zo senzora 



odľahčenia zadnej nápravy 



Kabína LCD displej s analógovými a digitálnymi ukazovateľmi, 3 



stupňový ventilátor 



Hydraulika 4 úrovňová servo hydraulika, jednopákové ovládanie so 



servomechanizmom, zubové čerpadlo s prioritným riadením, 



núdzové záložné riadenie, externý hydraulický okruh na konci 



ramena 



Ovládanie hydrauliky jednopákový servo-joystick umožňujúci proporciálne ovládanie 



ovládania vonkajšieho okruhu (aj konštantný prietok) 



Pneumatiky : rozmer 400/70R20 na tvrdé povrchy, vzor traktorový-šípový (bez určenia 



značky) 



Požadované príslušenstvo a vybavenie rotačný maják, osvetlenie ŠPZ, výstražný alarm pri cúvaní, 



predné a zadné pracovné svetlá, predné hmlové svetlá, zadné 



cúvacie svetlá, spätné zrkadlo, telematický systém, mazací lis, 



odkladacia skriňa 
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