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Zmluva

o podmienkach uzatvorenia budicej Zmluvy o previadzkovani infrastruktarneho
majetku Obce Rakytnik — stavby verejného vodovodu oznaéenej ako ,,Spladkova
kanalizacia, korefiova COV a verejny vodovod*“

uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (OBZ)
a zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zikona
¢. 276/2001 Z .z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov (ZVK), podla § 289
Obchodného zakonnika ( d'alej len ,.Zmluva®).

Budiuci
prevadzkovatel’:

Budici vlastnik:

registraéné Cislo zmluvy: 138/2022/04

Cl I. Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’, a. s.

Statutarny Ing. Peter Martinka
zastupca: ¢len predstavenstva a generalny riaditel’ a.s. na zéklade Splnomocnenia
€. 2/2015 zo dna 27.02.2015
Sidlo: Partizianska cesta 5,974 01 Banska Bystrica
1CO: 36 644 030 DIC: 2022102236
IC DPH SK2022102236
Bankové VUB, a.s., poboc¢ka
spojenie: Banska Bystrica, IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Bankové Tatra banka, a.s., poboc¢ka
spojenie: Banské Bystrica, IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235
Bankové CSOB, a.s. poboc¢ka Banska
spojenie: Bystrica, IBAN: SK42 7500 0000 0000 2591 8563
Registracia:  |Obchodny register Okresného stidu
Banska Bystrica, Oddiel: Sa, vl. ¢ 840/S
Obec Rakytnik
Statutarny Jan Rencsok
zastupca: starosta obce
Sidlo: Rakytnik 15, 980 21 Rakytnik
ICO: 00 649 970 DIC: 2021275784
DPH: nie je platitel
Bankové VUB, a.s. pobocka Rimavska IBAN:
spojenie: Sobota SK19 0200 000000002112 3392
Registracia: Zo zakona
Kontakt: Tel. : 047/5697116, 0908954217; e-mail :ourakytnik@rsnet.sk
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CL 11
Uvodné ustanovenia

Buduci vlastnik vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze zabezpecuje ako investor/stavebnik

v ramei stavby ..Spladkova kanalizacia, korefiova COV a verejny vodovod* podla projektovej

dokumentacie vypracovanej AQUAMAAT spol. sr.0., La¢na 48, 974 01 Nemce, 1CO : 36 651 672

7z 10/2018, vybudovanie verejného vodovodu SO-01 pozostdvajiceho zo zasobného vodovodného

potrubia a rozvodného vodovodného potrubia deliaceho sa na vetvy JA“ AT a “BY, ktoré budi
zabezpetovat dodavku pitnej vody v Rakytniku pre rodinné domy, ob¢iansku vybavenost

a podnikatel'ské subjekty :

e obec Rakytnik bude zasobovana pitnou vodovou z jestvujiceho vodojemu Tomasovee 2x150 m3.
Zasobné vodovodné potrubie pre obec Rakytnik sa napoji na jestvujlce zasobné potrubie pre obec
Batka. Zasobné vodovodné potrubie bude vybudované z potrubia HDPE PE100 SDRE 17 PN 10
D125x7.4 mm celkovej dizky 1181,00 m. Za miestom napojenia na zasobnom potrubi do obce
Rakytnik je navrhnute vybudovat” vodomernt Sachtu s fakturaénym vodomerom a s osadenym
uzaverom. Trasa zasobného vodovodu od bodu jeho napojenia je navrhnutd volnym terénom
smerom k vodnému toku Blh, kde krizuje privodné vodovodné potrubie Rimavskd Sobota —
Chanava, rychlostni komunikaciu R2 Bitka — Figa v chranitke a zavlahové potrubie vetvu LA™
Vodny tok BIh krizuje kolmo na tok realizovanim krizovania riadenym mikrotunelovanim
v HDPE chranitke D 225x20,5 mm celkovej dizky 57.00 m. Po prekrizovani vodného toku Blh
trasa krizuje zavlahové potrubie vetvu _B1“ a vetvu ,B* v chrani¢ke pokracuje vol'nym terénom
smerom do obce Rakytnik, kde krizuje potok Rakytnik. Vodny tok Rakytnik krizuje kolmo na tok
realizovanim krizovania riadenym mikrotunelovanim v HDPE chrani¢ke D 225x20,5 mm celkovej
dizky 19,50 m. Po prekrizovani potoka Rakytnik trasa zasobného potrubia bude smerovat’ do obce
Rakytnik abude ukoncena vydajnym stojanom na pitni vodu na &ipové karty ureny pre
skupinovy odber pitnej vody. Na trase zasobného potrubia je planované osadenie podzemnych
hydrantov, ktoré budi sluzit ako kalniky a automatické zavzdusiiovacie ventily.

e  rozvodné potrubie sa bude napdjat’ na zasobné potrubie , je planované vybudovat o celkovej dizke
1718.80 m v ¢leneni na vetvy A, . Al* a ,B* na ktorych bude osadeny indikacny vodic,
nadzemné hydranty, ktoré buda slazit' ako kalniky a vzdu3niky.

e  vetva .A“ - navrhnuta je z potrubia HDPE PE100 SDR 17 PN 10, D 110x6.6 mm o celkovej
dizke 756,80 m.

e vetva .Al“ - navrhnuta je z potrubia HDPE PE100 SDR 17 PN 10. D 110x6.6 mm o celkovej
dizke 199.00 m.

e  vetva .B“ - navrhnuta je z potrubia HDPE PE100 SDR 17 PN 10, D 110x6,6 mm o celkovej
dizke 763.00 m.

Zasobné potrubie predmetnej vodnej stavby mé byt vybudované na pozemku CKN parc. . 188/1

(zapisana na LV ¢. 396 na mene budtceho viastnika v celosti), k.0. Rakytnik, CKN parc. €. 184/2

(parcela neidentifikovana), k.u. Rakytnik, CKN parc. & 737/1 (zapisana na LV & 457 na mene SR v

celosti), k.i. Batka, 614/4 (parcela nie je evidovana na liste vlastnictva), k.i. Batka, CKN parc. C.

418/48 (parcela neidentifikovana), k.o. Batka, CKN parc. ¢. 614/1 (parcela nie je evidovana na liste

vlastnictva), k.u. Batka, CKN parc. ¢. 614/2 (parcela nie je evidovana na liste vlastnictva), k.u. Batka,

a 711/2 (parcela nie je evidovana na liste vlastnictva), k.. Batka.

Rozvodné potrubie vetva A" predmetnej vodnej stavby ma byt vybudované na pozemku CKN parc. C.

301, 302 a 331 (parcely nie su evidované na liste vlastnictva), k.u. Rakytnik.

Rozvodné potrubie vetva A1 predmetnej vodnej stavby ma byt vybudované na pozemku CKN parc.

&. 303/3 (parcela nie je evidovana na liste vlastnictva), k.u. Rakytnik.

Rozvodné potrubie vetva B predmetnej vodnej stavby ma byt vybudované na pozemku CKN parc. €.

327 (parcela nie je evidovana na liste vlastnictva), k.. Rakytnik.

V zaujme zabezpeenia odborného prevadzkovania buduicej vodnej stavby odborne spdsobilou

osobou. sa zmluvné strany dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o budicej zmluve, ktorej predmetom jeich

zavizok, po vybudovani vodnej stavby a odstraneni vsetkych technickych zavad pred vydanim
kolaudacného rozhodnutia v budicnosti uzavriet’ ~Zmluvu o prevddzkovani infradtruktirneho
majetku® a to na ziklade predchadzajicej pisomnej vyzvy budiceho vlastnika stavby, dorugenej
budicemu prevadzkovatel'ovi najneskor do 7 dni odo dita nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia vybudovanej vodnej stavby. K pisomnej vyzve na uzatvorenie Zmluvy
o prevadzkovani infradtruktirneho majetku bude budici vlastnik povinny pripojit’ pravnu

-

aj prevadzkovo-technicku dokumentaciu stavby uvedenu v Prilohe & 2 zmluvy. inventirny sipis

$.‘
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majetku , ktory bude predmetom prevadzkovania z aétovnictva obce a ktory bude tvorit’ Prilohu
¢ 4., prilohu & 5. zmluvy budi tvorit’ nalezitosti pre Prilohu & 4, to v rozsahu Minimélneho
stpisu evidenénych udajov pre vystup do inventirnej karty, Zoznam budicich odberatel’ov bude
Prilohou €& 3 zmluvy. Vyzvu spolu s kompletnou dokumentaciou doruéi budiici vlastnik stavby na
zavod buduceho prevadzkovatela v Rimavskej Sobote, Duklianskych hrdinov 42, Buduici
prevadzkovatel sa zavizuje vypracovat’ navrh zmluvy o prevadzkovani a predloZzit ho na odsuhlasenie
vlastnikovi stavby do 10 pracovnych dni od doruéenia vyzvy a kompletnej dokumentacie dohodnutej
v tejto Zmluve. Buduci vlastnik sa zavidzuje predlozeny navrh zmluvy prijat’ v ¢o najkrat3ej lehote,
najneskdr viak do 10 dni od doru¢enia navrhu zmluvy a zaslat’ budicemu prevadzkovatelovi spit
v pozadovanom pocte vyhotoveni. Maximalna lehota na uzavretie budicej zmluvy o prevadzkovani je
2 roky odo dila uzatvorenia tejto zmluvy.

Zmluva o prevadzkovani infradtruktirneho majetku bude obsahovat’ nasledovné ustanovenia uvedené
v ¢l 1L az VI tejto Zmluvy.

CL 111,
Predmet a ucel budicej zmluvy

. Zmluvné strany uzatvaraji tuto zmluvu v silade s ustanoveniamizak. ¢. 442/2002 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov. v zdujme zabezpecenia odborného prevadzkovania infrastruktirneho majetku
vlastnika uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy a to vybudovaného verejného vodovodu v ramci stavby
~Spladkova kanalizicia, korefiova COV a verejny vodovod“, k. @ Rakytnik (d’alej len
»infraStruktarny majetok*).

Rozsah prevadzkovaného infradtruktirneho majetku a jeho hodnota (obstardvacia cena) je

podrobne 3pecifikovany v Prilohe & 1, ktora je neoddeliteI'nou sti¢ast'ou zmluvy. Inventirny supis

majetku tvori neoddeliteI'nu sicast tejto zmluvy ako Priloha €. 4. Obsahové nalezitosti pre vystup do

inventarnej karty IM definuje Priloha ¢. 5 tejto zmluvy. Inventirny sipis sa bude vzdy k 31. 12.

prisluného kalendarneho roka aktualizovat. Vlastnik majetku je povinny zaslat prevadzkovatelovi

takto aktualizovany inventurny stpis majetku najneskor do 31.03. nasledujuceho roka.

Vodovodné pripojky, ktorymi budi jednotlivé objekty — rodinné domy, objekty obéianskej

vybavenosti a objekty urené na podnikanie pripojené na verejny vodovod nie si predmetom

zmluvy o prevadzkovani infraStruktirneho majetku.

4. Sipis odovzdanej dokumentacie tykajlicej sa prevadzkovaného infraStruktirneho majetku je blizsie
Specifikovany v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, ktora tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

5. Prevadzkovany infrastruktirny majetok bude zabezpecovat' plynuli dodavku pitnej vody pre buducich
odberatel'ov v obci Rakytnik. Zoznam buducich odberatel'ov s uvedenim stpisnych ¢isiel nehnutelnosti,
alebo CKN parc. ¢. pozemkov, ku ktorym boli vybudované pripojenia z verejného vodovodu s
uzavermi v zmysle § 4 ods. | z. ¢. 442/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov tvori Prilohu ¢&. 3 tejto
zmluvy.

6. Prevzatie infrastruktirneho majetku do prevadzkovania potvrdzuje Protokol o odovzdani a prevzati
infradtruktirneho majetku, ktory je sii¢astou odovzdanej dokumentécie.

2
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CLIV.
Prava a povinnosti zmluvnych strian

Prevadzkovatel' sa zavidzuje za podmienok dohodnutych vtejto zmluve, v silade so zdkonom
NR SR ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizéciach a o zmene a doplneni zdkona
¢. 276/2001 Z. z. o reguldcii v sietovych odvetviach zabezpecit' prevadzkovanie infrastruktarneho majetku
s odbornou starostlivost'ou a podl'a rozhodnuti $pecifikovanych v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy tak, aby bol
splneny ucel stavby ato zabezpefena dodavka pitnej vody z verejného vodovodu pre uvazované objekty
v obci Rakytnik.

Prevadzkovatel je povinny po dobu trvania tejto zmluvy viest evidenciu odberatel'ov, s ktorymi bude
uzatvorena zmluva o dodavke vody zverejného vodovodu atito neustdle aktualizovat. Vlastnik
prevadzkovaného infrastruktirneho majetku sihlasi s napojenim  nehnutelnosti na prevadzkovany
infrastrukturny majetok podla konkrétnych poziadaviek odberatel'ov. Na udelenie individudlnych sihlasov
k napojeniu nehnutelnosti na prevadzkovany infrastruktirny majetok tymto zaroven vlastnik splnomociiuje
vylu¢ne prevadzkovatela.
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Napojenie pripajanej nehnutelnosti na prevadzkovany infradtruktarmy majetok, ku ktorej bolo vybudované
pripojenie s uzaverom vykona vylucne prevadzkovatel, na siklade ziadosti vlastnika pripajanej
nehnutelnosti 0 montaz meradla a po kontrole splnenia stanovenych podmienok pre montaz meradla, po
uzatvoreni dohody o cene, zaplateni zalohovej faktiry a uzatvoreni pisomnej zmluvy na dodavku vody
7 verejného vodovodu.

Vlastnik prevadzkovaného infrastrukturneho majetku sthlasi s napojenim  aj dalgich nehnutelnosti
neuvedenych v Prilohe ¢ 3 na prevadzkovany infrastruktarmny majetok podla konkrétnych poziadaviek
siadatelov o pripojenie a po splneni technickych podmienok pripojenia, ktoré uréi prevadzkovatel' vo
vyjadreni k dokumentacii pre uzemné rozhodnutie alebo k dokumentacii pre stavebné povolenie, v ktorej je
riedenie pripojky zahrnuté, k projektovej dokumentécii pripojky. ak ide o vodn(i stavbu, alebo vo vyjadreni
k ziadosti o pripojenie na verejny vodovod. Na udelenie individuanych sthlasov k napojeniu nehnutel'nosti
na prevadzkovany infrastruktarny majetok tymto zaroven vlastnik spinomociiuje vylucne prevadzkovatela.
Napojenie pripdjanej nehnutelnosti na prevadzkovany infrastruktarny majetok  vykona vyluéne
prevadzkovatel na zaklade objednavky yiadatel'a o pripojenie, po kontrole spinenia technickych podmienok
pripojenia. uzatvoreni dohody o cene a zaplateni zilohovej faktary. Nakolko pripojenie s uzaverom je
sicastou verejného vodovodu, naklady na vybudovanie tohto pripojenia znasa vlastnik verejného
vodovodu, pricom Zziadatel o pripojenie méa pravo uplatnif si naroky na dhradu vzniknutych nékladov,
predovietkym materialu, ktory sa po pripojeni pripojky stane sucastou verejného vodovodu u vlastnika
verejného vodovodu. Pripojenie vodovodnej pripojky, ktoré bolo realizované na vlastné naklady ziadatela o
pripojenie po 1. januari 2023, je vlastnik verejného vodovodu povinny prevziat do svojho vlastnictva
a odovzdat do prevadzky prevadzkovatel'a, ak pri budovani pripojenia boli splnené podmienky vystavby
uréené prevadzkovatelom. Za tym uacelom prevadzkovatel bezodkladne pisomne oznami vlastnikovi
infrastruktarneho majetku, ¢i #iadatel o pripojenie splnil uréené podmienky vystavby pripojenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomné zmluvy o dodavke vody 7 verejného vodovodu bude uzatvarat' so
iadatel'mi o pripojenie v zmysle § 22 ods. 1 zak. & 442/2002 Z.z. vo vlastnom mene prevadzkovatel' po
spineni technickych podmienok pripojenia.

V pripade, Ze prevadzkovany infrastruktarny majetok je v zarucnej dobe, vlastnik sa zaviizuje pri podpise
zmluvy poskytnat prevadzkovatelovi pisomné informécie - supis terminov ukoncenia zaruénej doby pre
jednotlivé stavebné objekty prevadzkovaného infrastruktirneho majetku.

Vlastnik vyhlasuje, ze prevadzkovany infrastrukturny majetok je v zaruénej dobe. Ukoncenia zaruénej doby
pre jednotlivé stavebné objekty (stavebny objekt) prevadzkovaného infrastruktarneho majetku je blizsie
uvedeny v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Vlastmik previdzkovaného infrastruktarneho majetku sa zavdzuje, Ze
pocas zarucnej doby uplatni reklamaciu u shotovitel'a diela najneskér do 2 dni od pisomného upozornenia
jej potreby zo strany prevadzkovatela.

Ak z dovodu v&asného neodstranenia vady prevadzkovaného infrastruktarneho majetku, na ktord sa
vztahuje zaruka, vznikne z tohto titulu prevédzkovatel‘ovi ina %koda, napriklad nedodrzanim zakonnych
standardov pri sprave verejnych vodovodov, verejnych kanalizacii stanovenych Uradom pre reguldciu
sietovych odvetvi, vlastnik sa tymto zavizuje, Ze takto vzniknutt skodu prevadzkovatelovi v plnej vyske
bezodkladne uhradi. Vysku sposobenej 3kody je prevadzkovatel’ povinny vlastnikovi relevantne preukazat.
V pripade, ak vlastnik odstranenie vady Vv zaruénej dobe nezabezpedi, alebo ak priamo hrozi
nebezpedenstvo vzniku mimoriadnej udalosti, je prevadzkovatel opravneny odstranenie vady vykonat’ sam
na vlastné naklady. Vzniknuté naklady budu zo strany prevadzkovatela nasledne vyfakturované vlastnikovi
na podklade vystavenej faktury. Lehota splatnosti takejto faktiry je stanovena na 14 dni odo dna jej
dorucenia vlastnikovi.

Rekonitrukcie, modernizacie, obnovu a investicie do prevadzkovan¢ho infrastrukturneho majetku hradi
vlastnik. Vlastnik za celom obnovy infrastruktarneho majetku vytvara ucelovh rezervu finangnych
prostriedkov a jej pouzitie v sulade s planom obnovy.

Vlastnik znasa vietky naklady spojené s planovanim, pripravou a realizaciou investicii tykajicich sa
predmetu zmluvy ako aj technického zhodnotenia predmetu tejto zmluvy. Vlastnik je povinny vyziadat' si
od prevadzkovatela sahlas na vykonanie akejkol'vek upravy predmetu tejto zmluvy. Projekt prac, ktory
zahfia aj plan obnovy je potrebné vopred konzultovat s prevadzkovatelom zvlast vtedy, ak realizécia
takychto prac moze ohrozit plynulost a bezpe¢nost dodavky pitnej vody.

Vlastnik je v zmysle platného pravneho poriadku povinny viest samostatni u¢tovni evidenciu suvisiacu
s vlastnictvom a prevadzkovanim infradtruktarneho majetku. Vlastnik sa zaviizuje k vedeniu eviden¢nych
Gdajov pre vystup do inventarnej karty v rozsahu podra Prilohy ¢. 6 tejto zmluvy.

Po skonceni uétovného obdobia za prisluny kalendarny rok je vlastnik povinny do 31.3. nasledujiceho
roka poskytnut prevadzkovatelovi informacie o akychkol'vek zmenach vykonanych na prevadzkovanom
majetku v rozsahu :

. informacie o vykonanom technickom zhodnoteni (datum, hodnota)

. informacie o vyradeni majetku (datum, spdsob vyradenia, hodnota)

b4 ].Ii



15
16.

17.

18.
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. informacie o zmene hodnoty dotacii

. vznik vecného bremena, strpenie stavu a pod.

Pokial nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, vietky naklady spojené s prevadzkou infrastruktirneho
majetku, vratane beznej Gdrzby a oprav, bude zabezpectovat prevadzkovatel' vo vlastnej rézii. Pod opravou
sa rozumie odstranenie Ciasto¢ncho fyzického opotrebovania alebo poskodenia majetku za agelom jeho
uvedenia do predchadzajuceho alebo prevadzkyschopného stavu. V pripade, Ze bude mat’ prevadzkovatel
alebo vlastnik pochybnost, ¢i uréita oprava ma povahu opravy alebo technického zhodnotenia, je
prevadzkovatel povinny tito opravu realizovat’ a zaroven si obe zmluvné strany opravnené poziadat
o stanovisko finan&énii spravu. AK finan¢na sprava vo svojom stanovisku uvedie, Ze sa nejedna o opravu ale
o technické zhodnotenie, ma prevadzkovatel' voci vlastnikovi narok na nahradu nakladov vzniknutych
v sivislosti s opravou, ktora ma povahu technickeho zhodnotenia, ako aj nakladov vynalozenych
prevadzkovatel'om na zabezpedenie stanoviska financnej spravy. Prevadzkovatel je povinny pri vykonavani
oprav dodrziavat technické normy a platné pravne predpisy.

Akékol'vek upravy na zariadeniach vlastnika moze prevadzkovatel realizovat len so suhlasom vlastnika
a podl'a podmienok s nim dohodnutych.

Prevadzkovatel nemdze dat sariadenie. ktoré prevadzkuje podla tejto zmluvy, do podnajmu tretim osobam.
Vlastnik je povinny dielo poistit proti vietkym rizikam, hlavne proti 3kodam sposobenych Zzivelnymi
pohromami, poZziarom. Vznik poistnej udalosti je prevadzkovatel povinny bez zbytoéného odkladu
oznamit vlastnikovi vodnej stavby.

Vlastnik prehlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze predmet zmluvy blizsie specifikovany v Prilohe €. 1
tejto zmluvy je vybudovany v salade s predpismi a normami platnymi pre navrhovanie a realizaciu
obdobnych vodnych stavieb, na prevadzkovanom infradtrukturnom majetku nie si také zavady, ktoré by
branili riadnemu prevadzkovaniu.

Prevadzkovatel’ je povinny prevadzkovany infrastruktarny majetok riadne udrziavat, zabezpetovat silad
jeho jestvujuceho stavu s prislusnymi normami a predpismi av ramci svojich moznosti jeho stav
vylep3ovat’.

Vlastnik je opravneny prostrednictvom jeho opravnenych zastupcov kontrolovat’ stav prevadzkovaného
infrastruktirneho majetku, avsak len za priamej ucasti zastupcu prevadzkovatela.

Prevadzkovatel' je povinny pri vykone tinnosti podla tejto zmluvy postupovat’ a prijimat také opatrenia,
aby nedochadzalo k vzniku Skody na prevadzkovanom infrad&truktarnom majetku a na majetku tretich 0sob.
Previdzkovatel’ nezodpoveda za Skody priamo alebo nepriamo vzniknuté z dévodu mimoriadnych udalosti
a zIého technického stavu prevadzkovaného infrastruktirneho majetku, ktoré nezavinil.

Ak prevadzkovatel  vlastnou nedbanlivostou nezabezpe¢i  riadnu idrzbu  prevadzkovan¢ho
infrastruktarneho majetku a z tohto titulu vznikne na majetku tretich osdb koda, je prevadzkovatel
povinny takto vzniknut $kodu odstranit’ predovietkym uvedenim do pévodného stavi.

Ak sa pri vykone prevadzkovej ¢innosti na prevadzkovanom infradtruktarnom majetku vyskytni vady,
ktorych povod spociva Vv nedostatkoch a zavadach zariadeni. o ktorych  vlastnik musel vediet
a prevadzkovatela na takéto vady a nedostatky neupozornil, odstranenie zistenych nedostatkov bude
vykonané na néklady vlastnika.

Ak sa pri prevadzkovani vyskytni skryté vady prevadzkovaného infradtruktarneho majetku alebo vznikne
potreba vykonania naliehavych oprav na udrzanie prevédzkyschopnosti prevadzkovancho infrastruktarneho
majetku je prevadzkovatel opravneny vykonat nevyhnutné opatrenia na zabezpetenie ucelu tejto zmluvy.
Vznik takychto okolnosti je prevadzkovatel' povinny bez zbytoéného odkladu oznamit vlastnikovi diela.

Pri ukonteni zmluvného vztahu je prevadzkovatel povinny odovzdat prevadzkovany infrastruktarny
majetok vlastnikovi v takom stave, v akom ho prevzal s prihliadnutim na stav opotrebenia diela.

CLV.
Ostatné dojednania

1. Vzmysle § 23 ods. 1 zak. €. 250/2012 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich
predpisov vlastnik tymto prenada svoju povinnost podania Ziadosti o registraciu priamo na
prevadzkovatel'a.

3. Prevadzkovatel nezodpoveda za naroky tretich osob, ktoré by si mohli uplatnit’ vo vztahu K predmetu
prevadzkovania v savislosti s pozemkami, ktorymi predizenie verejného vodovodu bude trasované.
3. Takto uplatnené naroky tretich 0sob je povinny uspokojit vlastnik.

4. Vlastnik sa zavizuje, ze do 60 dni odo dia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
poda do katastra nehnutelnosti navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena podla § 20 ods. 4 zak.
&, 442/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. O podanej ziadosti bude vlastnik bezodkladne pisomne
informovat’ prevadzkovatela.
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Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy deklaruju. ze predmet zmluvy (vratane jeho zariadeni) nebol
vybudovany pre Gcely poziarnej ochrany a pre tieto ucely ho v budicnosti nebude mozné vyuzivat, a to
ani ako odberné miesto na odber vody.

CL VL.
Doba trvania zmluvy

_ Zmluva sa uzatvara na dobu neuré&iti po predchadzajicom stihlase obecného/mestského

zastupitel'stva.

Zmluva nadobuda platnost a ucinnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami. V pripade. Ze
vlastnikom prevadzkovaného infradtruktirneho majetku je mesto, resp. obec, zmluva nadobiida platnost’
diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a a¢innost’ difom nasledujticim po dni jej zverejnenia podla §
47 ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika v nadvéznosti na § Sa zak. ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam. Defi zverejnenia  zmluvy sa zavizuje vlastnik obratom oznamit' pisomne
prevadzkovatelovi.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Zmluvu mozno zrusit dohodou zmluvnych stran kedykol'vek.

Zmluvu je mozné vypovedat’ ktoroukolvek zo zmluvnych stran, pri¢om plati, e vypoved musi byt
dan4 pisomne a dorucena druhej zmluvnej strane. Vypovedna lehota je 6 mesacna a zatina plynut

prvym ditom mesiaca nasledujiiceho po doruéeni vypovede.

CL. VIL
Vy$ka odmeny za previdzkovanie infrastruktirneho majetku

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze za vykon ¢innosti podla tejto zmluvy patri prevadzkovatelovi

odmena vo vyske vodného, ktoré na zéklade dohody podla tejto zmluvy je opravneny uctovat
prevadzkovatel' jednotlivym odberatelom, ktori su pripojeni k prevadzkovanému infraStruktirnemu
majetku.

Vytka vodného bude pre jednotlivych odberatelov Gctovana podla platnych cien v sulade
s rozhodnutiami URSO.

Ak bude po dobu platnosti tejto zmluvy prevadzkovatelovi, podl'a predpisov upravujicich veent
regulaciu cien vodného schvélena ina cena vodného plati za dohodnuti cena vodného, ktori
prevadzkovatel vlastnikovi oznami sposobom uvedenym vo Vieobecnych obchodnych podmienkach
dodavky vody a odvadzania odpadovych vod zverejnenych na www.stvps.sk.

CI. VIIL
Zavereéné ustanovenia

. Zmeny, pripadne doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len pisomne na zéklade dohody zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom. Ze pripadné rozpory, ktoré medzi nimi vznikna, budd riesit
predovietkym vzajomnym rokovanim.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vztahuji prisludné ustanovenia
Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Této zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, z ktorych kazdy rovnopis ma platnost’ origindlu s uréenim
po jednom vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu.

. Neoddelitelnou suc¢ast’'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 : Specifikdcia rozsahu prevadzkovaného infrastruktarneho majetku

Priloha &. 2 : Stpis odovzdanej pravnej a prevadzkovo-technickej dokumentacie

Priloha ¢. 3 - Zoznam budtcich odberatel'ov a nehnuteInosti, ku ktorym boli vybudované odbocenia
z verejného vodovodu

. Zoznam IM a Inventarna karta IM, ktory je predmetom prevadzkovania
Nalezitosti pre Prilohu & 4 : Minimalny stpis eviden¢nych udajov pre vystup
do inventarnej karty

]
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Ol 1X.
Iné dohody a zdvere¢né ustanovenia tejto Zmluvy

|. Budici prevadzkovatel pozaduje splnenie vietkych podmienok uvedenych v jeho vyjadreniach

k jednotlivym stupfiom projektovej dokumentécie predmetu zmluvy. Kontrolu splnenia podmienok je

opravneny vykonat pred kolaudaciou stavby urteny zastupca organizatného atvaru buduceho

prevadzkovatel'a - Zavodu 04 Rimavska Sobota.

K preberaciemu konaniu stavby prizve stavebnik buduceho prevadzkovatela verejného vodovodu

s moznostou uviest do zapisnice zistené vady, nedorobky a odchylky od odsuthlasenej dokumentacie

stavby. Budici vlastnik sa  zavdzuje aj v priebehu realizacie prac  umoznit  budicemu

prevadzkovatel'ovi vykonavat dohlad s mozZnostou robenia zépisu v stavebnom denniku.

3. Buduci prevadzkovatel' si vyhradzuje pravo na odopretie uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovani
infradtruktarneho majetku specifikovaného v ¢lanku I1. tejto zmluvy za predpokladu, Ze nebudi splnené
podmienky, ktoré pozadoval vo vyjadreniach k jednotlivym stupiiom stavby a ak v ramci preberacieho
konania budi zistené také vady, nedorobky a odchylky od odsthlasenej dokumentacie stavby, ktoré
neboli odstranené v uréenom termine, resp. tieto nebude mozné odstranit’ a branili by spolahlivému
fungovaniu vodnej stavby.

4. Vbudicej Zmluve o prevadzkovani infrastruktirneho majetku  bude predmet tejto  zmluvy
specifikovany podla skutoéného vyhotovenia stavby.

5. Ak strana povinna neuzatvori Zmluvu o prevadzkovani infrastruktirneho majetku, ktorej obsah bude
zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, mdze sa strana opravnena domahat’, aby
vyhlasenie jej vole bolo nahradené sudom. Naroky opravneného na nahradu Skody tym nie s dotknuté.
Povinnost uzatvorit Zmluvu o prevadzkovani infrastruktirneho majetku sa nevztahuje na pripady
uvedené v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy.

6. Zmeny, pripadne doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len pisomne na zéklade dohody zmluvnych
stran.

7. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a (¢innost dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke obce.

8. Zmluva je vyhotovena v 2-dvoch rovnopisoch, s uréenim jedno vyhotovenie pre buduceho
prevadzkovatel'a a druhé vyhotovenie pre budiceho vlastnika.

9. Prilohou tejto zmluvy st poziadavky budiceho prevadzkovatela na dokumentaciu geodetického
zamerania skutoéného vyhotovenia infrastrukturneho majetku vodnej stavby ,.Splaskova kanalizacia,
korefiova COV a verejny vodovod™. Tieto poziadavky si oznacené ako :

- priloha ¢. 2 3truktura vrstiev vykresov vo formate dgn, dwg™,
- prilohy ¢&. 3 ..zoznam siradnic™,
- priloha & 3a,.zoznam saradnic — vzor pre geodetov LS v6.xIsx™,

priloha €. 3b ,,zoznam siradnic — ukazka pre geodetov LS v6.xIsx ™.

Buduci vlastnik sa zavizuje, ze geodetické zameranie zabezpeCi v rozsahu pol'a poziadaviek uvedenych
v priloZenych priloh.

10. Ucastnici podpisom tejto zmluvy potvrdzuji, Ze si zmluvu pred jej podpisanim pre¢itali, jej obsahu

porozumeli, nebola uzatvorend v tiesni, ani za nevyhodnych podmienok.

2

V Banskej Bystrici, diia 11.08.2022 v Rakytniku, dia 76:99.2022

Za budiceho prevadzkovatela: Za budiceho vlastnika:



Stredoslovenska vodarenska

prevadzkova spolocnost, a.s. Priloha &.2 k 0S-16

Struktura vrstiev vykresov vo formate dgn, dwg

Predpis pre geodetov

Pre porealizatné zamerania a projekty skutocneho vyhotovenia platia nasledovné pravidla:

1. Cislo vrstvy dodaného vykresu musi zodpovedat &islu a popisu tohto predpisu.

2. Desatinné &islo (napriklad vy$ka) méa oddelovaé &iarku, nie bodku. Ciselné hodnoty musia
byt spojité, nesmu obsahovat medzeru pre oddelenie desatinnych miest.
Vzor - 417,52

3. Porealizatné zameranie alebo projekt skutoéného vyhotovenia sa odovzdava
v elektronickej forme VO formate dgn alebo dwg s oznacenim
»,Nazov_zamerania.dgn(dwg)“. Zameranie pre GIS musi byt georeferencované
v sUradnicovom systéme S-JTSK (zaporne suradnice).

Geodeti odovzdavaju geodetické zameranie s podkladom katastra v subore (dgn alebo
dwg alebo dxf), zoznam suradnic v subore (xls alebo xlsx), technickii spravu v subore
(doc alebo docx alebo pdf) a pdf so situaciou s podkladom katastra.

Pravidla spracovania geodetického zamerania

- pripojenie hydrantov zakreslovat do vrstvy 01_ POTRUBIE

- uzavery musia byt situované na potrubi, ktoré uzatvaraju - aj na pripojkach, hydrantoch

- ak je napriklad na técku trojuzaver, CiZe jeden kus, je nutné oznadit, ktoré smery uzatvara a
napisat' textovl poznamku do vykresu a aj do tabulky so stradnicami, Ze sa jedna o taky typ
uzaveru

- ak bod napojenia pripojky na hlavné potrubie nie je znamy, zakreslit iba zamerané pripojkové
uzavery prislusnou znackou

StVPS, a.s. Strana1z5




VODOVOD - (vrstvy 01-10)

Vrstva Popis Farba Typ |Hrabka Poznamka
potrubie zakreslovat' plnou giarou - nie so
znackou smeru toku !!! zna¢ku smeru toku
dat' na éiaru potrubia
smer toku: vrstva - 03
potrubie rozdeluju len:
vodovod - novy zelena 26 0 3 uzly
Sachty
vodovod - jestvujuci zelena 26 2 3 zmena parametrov potrubia (material, priemer
- DN alebo D)
01 vodovod - nefunkény modra 1 4 3 vodojem
cerpacia stanica
chlérovia
upravia vody
tlakova stanica
rozdelovacia stanica
snapovanie - koniec prvej ¢iary musi mat’
rovnak suradnicu ako zaéiatok druhej Eiary
pripojkové a hydrantové ventily nerozdeluju
potrubie
pripojky - nové zelena 26 0 2 pripojky nerozdeluju hlavné potrubie, ale
02 pripojky - jestvujice zelena 26 2 2 musia byt' nasnapované na hlavnom potrubit!!
pripojky - nefunkéne modra 1 4 2
chranicky hydranty, uzavery, 3achty, vzdusniky, kalniky,
03 | vSetky znacky vodovodu smer toku, pramene, vodojemy, ¢erpacie
stanice a iné...
04 | body cervena krizik
05 | ¢isla bodov biela 0 i) gisla bodov
i : : WIH vyska musi mat' tvar napr. pre Terén 417,52/
06 vysky zameranych bodov fialova 5 0.2 pre Pod zemou (416,52)
07 | popis bodov modra 33 Vg";' skratky zameranych bodov
. - WIH vzdy musi byt uvedené - material, priemer -
08 popis vodovodnej siete farba vodovodu 0.4 DN alebo D, dizka.
09 | koty potrubia s popisom cervena 35 Vg"; 1 koétovanie
polohopisy Sachiet,
vodojemov, vodnych - . "
10 zdrojov, Gerpacich zelena 106 0 1 vnatorné obrysy, plot...
stanic...
48 | nezamerany vodovod ako potrubie bodkociarkovane
49 | nezamerané objekty ako objekty
StVPS, a.s Strana2z5




KANALIZACIA - (vrstvy 11-20)

Vrstva Popis Farba Typ | Hrabka Poznamka
potrubie zakreslovat’ plnou
kanalizacia - jednotna cervena 19 0 3 Ciarou - nie so znackou druhu
kanalizacie, znaéku smeru
kanalizacia - splaskova hneda 118 0 3 toku (druhu kanalizacie) dat’
na Ciaru potrubia
kanalizacia - dazdova hneda 155 0 3 druh kanalizacie - vrstva 13!!!
potrubie rozdefuju len:
kanalizacia - tlakova oranzova 6 0 3 Sachty
odlahéovacie komory
1 kanalizacia - jestvujlica podla druhu 2 3 sutokoveé komory
spatné klapky
kanalizacia - nefunkéna tyrkys 71 4 3 uzly
zmena parametrov potrubia
(material, priemer - DN alebo
D)
cerpacie stanice
snapovanie - koniec prvej
¢iary musi mat’ rovnaku
suradnicu ako zaciatok druhej
ciary
pripojky - jednotna Gervena 19 0 2 pripojky nerozdel'uji hlavné
pripojky - splaskova hneda 118 0 2 : : i
L o i ; potrubie, ale musia byt
12 pripojky - dazdova hneda 155 0 2 Hasnanovanésa hiavnom
pripojky - jestvujlica podfa druhu 2 2 1 rub‘;,,!
pripojky - nefunkéna tyrkys 71 4 2 P 5
chranicky Sachty, ¢erpacie stanice,
13 vSetky znacky odlahéovacie komory,
kanalizacie sutokoveé komory, spatné
klapky, smer toku a iné...
14 body cervena krizik
15 Cisla bodov biela 0 Vg/; ¢isla bodov
W/H vysSka musi mat’ tvar napr. pre
16 vysky zameranych bodov fialova 5 Terén 417,52 | pre Pod zemou
0,2
(416,52)
17 popis bodov modra 33 V(‘)J.f; skratky zameranych bodov
vzdy musi byt’ uvedené -
; 5 T el S84 W/H material, priemer - DN alebo
18 popis kanalizacnej siete | farba kanalizacie 0.4 D, dizka, nézov stoky,
zberaéa, spad...
: . { G ; W/H - .
19 koty potrubia s popisom Cervena 35 0.2 1 kotovanie
polohopisy Sachiet,
20 odlah&ovacich komaor cervena 51 0 1 vnutorné obrysy, plot...
50 nezamerana kanalizacia ako potrubie 'bodkoéiarkovane
51 nezamerané objekty ako objekty

StVPS, a.s
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INZINIERSKE SIETE — (vrstvy 21-29)

Vrstva Popis Farba Typ | Hrabka Poznamka

elektrika - VVN fialova 85 ;|

elektrika - VN fialova 85 1

elektrika - NN fialova 85 1

plyn Zlta 4 1

?gzi;ﬁgz kable :gg:g 1; 1 ciary kreslit' s prisluSnou znackou siete,
21 telefén modia 17 1 nadzemné vedenie kreslit' ¢iarkovane,

foh ek modra 17 1 podzemné plnou ciarou

kablova televizia modra 17 1

verejné osvetlenie tyrkysova 23 1

teplovod cervena 115 1

nefunkéné Seda 120 1

" . dsh plyn, elektrika, internet, rozhlas, verejné

22 | v8etky znacky sietl osvetlenie, kablova televizia a iné...
23 | body cervena krizik

P : W/H x e, <X ’
24 | cisla bodov biela 0 0.2 ¢islo musi byt text, nie tag

) ] W/H vys$ka musi byt’ text, nie tag a mat’ tvar napr.
25 | vysky zameranych bodov Halova s 0,2 pre Terén 417,52 / pre Pod zemou (416,52)
26 | popis bodov modra 33 V(\)H; skratky zameranych bodov
e 2L W/iH musi byt' popis... ak sa nevie material, tak

o popis sieti fha St 04 napriklad - plyn, rozhlas, optika...
28 | kéty potrubia s popisom cervena 35 V(\)HI; 1
29 | polohopis objektov fialova 13 1 vnutorné obrysy, plot...

KATASTER - (vrstva 30-38)

Pre podkladové vrstvy katastra mézete pouzit lubovolné vrstvy 30-38, tabulka je iba priklad

Hrubku Ciary a farbu dodrzte.

Vrstva Popis Farba Typ | Hrabka Poznamka
parcely KLADPAR
40 polohopis budov st 0 -
ulice tyrkys 7 0 1 ZAPPAR
31 | chodniky tyrkys 7 0 1
vodné toky modra 0 1
32 | cisla parciel tyrkys 7 Vg/gi vecné bremena
33 | ¢isla domov hneda 78 vg!;
34 | znacZky katastra tyrkys 7 linie
35 | ¢isla bodov biela 0 polohopis
36 | vySky bodov fialova 5 Vgl!2-| mozné pouzit pre katastre
37 | popis bodov modra 33 mozné pouzit pre katastre
38 | body cervena mozné pouzit pre katastre

StVPS, a.s
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OSTATNE - (vrstva 38)

Vrstva Popis Farba Typ |Hrubka Poznamka

peciatka s popisom
hektarova sief
oramovanie vykresu
39 |severka popisany vyznam znaciek ciar, objektov...
legenda
suradnicovy systém
vySkovy systém

V pripade potreby je mozné vytvorit’ novu vrstvu s ¢iselnym oznacéenim, ale je potrebné na tato
vrstvu upozornit’ GIS administratora.

StVPS, a.s Strana5z5
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Stredoslovenska vodarenska
prevadzkova spolocnost, a.s.

Zoznam suradnic

Priloha €.3 k 0S-16

Pre zoznam suradnic dodavatel geodetickej dokumentacie pouziva tabulky, vytvorené v Exceli.
Sdradnice X,Y musia mat zaporny tvar (vzor v tabulke). Zaokruhlenie musi byt na dve desatinné
miesta. Body musia obsahovat' popis, ktory jasne popisuje zamerany bod.

X . . . - - Vyska
Liglo Nazov SOradnica | Suradnica Vy§ka ulozenia potrubia / Popis
bodu X Y terénu «
dno $achty
POT | -419261,15 | -1231273,52 | 356,54 354,99 potrubie
2 HP | -419248,19 | -1231244,49 | 356,58 356,18 hydrant podzemny

Vzor tabuliek pre vodovod, kanalizaciu, inzinierske siete a kataster je v subore excel, ktory
je tiez sucast'ou predpisu pre geodetov.

Skratky a popis pre vodovod a kanalizaciu, pouzité v stlpci Nazov a Popis:

Vodovod
Nazov Popis
POR | porucha
us uzaver sekcny
UR uzaver redukény
UP uzaver pripojkovy
UH uzaver hydrantovy
HN hydrant nadzemny
HP hydrant podzemny
VZD |vzdusnik
KAL | kalnik
SVOD |Sachta vodovod
\'J vodomer - Sachta
Lk T-spoj - uzol
POT | potrubie
POTH |napojenie hydrantu na potrubie
PRIP | pripojka
POTP | napojenie pripojky na potrubie
Q zmena parametrov potrubia (material, DN, koleno)
CH chranicka
vZ vodny zdroj
VDJ |vodojem
CcS cerpacia stanica
CL chlérovia
RO rozdelovaci objekt
ATS |redukéna stanica

StVPS, a.s.
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l Gpravia vody

\ tyéovy znak - trasirka

4
KANALIZACIA
Nazov Popis
SKAN | achta kanalizatna
VP vpust
VY vyust
SK sutokova komora
oK odlah&ovacia komora
SPK |spatna klapka
CSOV |g&erpacia stanica odpadovych vod
POT |potrubie
PRIP |pripojka
POTP |napojenie pripojky na potrubie
Q zmena parametrov potrubia(material, DN, koleno)
CH chranicka
MO | merny objekt
CcOV | ¢istitka odpadovych vod
T T-spoj, uzol
Z tygovy znak - trasirka
PO podzemny objekt
UK uzaver kanalizacie - graficka ;qag’:ka ako pri
vodovode s farbou ako kanalizacia
VS vypinacia Sachta

Pre siete si geodeti mozu zvolit vlastn

zaznamenany.

Geodeti odovzdavaju geodeticke
alebo dxf), zoznam suradnic v su

SIETE

docx alebo pdf) a pdf so situaciou s podkladom katastra.

StVPS, a.s.

y nazov, ale z popisu musi byt jasné, aky objekt je

zameranie s podkladom katastra v subore (dgn alebo dwg
bore (xls alebo xIsx), technicku spravu v stbore (doc alebo
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