
Príloha č.  1 : Výkaz výmer

Výkaz výmer
Stavba:                Recyk]ácia vozovky za horúca ll/504 Budmerice -hr, kľaja BA/1T
Objekt:

Objednávateľ:  Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:          FREKOMOS SK, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:                19.10.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvocelkom Cenajednotková Cena celkom

HSV                    Pľáce a dodávky HSV

I                                Zemné price
1 ! Frézovanie asf.  podkladu alebo kľytu bez

m2 28715,000 0,93                     26704,95

1

113152710.S
prek., plochy oez 10000 m2,  pruh š. do 2 m,

1221 | hr. do 30 mm   0,075 t

5                                   Komunjkácie

2 221 569931111.S

Spevnenie krajníc alebo komun.  pre peších srozpr.azhutnenĺm,recyklátomhr.100mm
m2 3908,000

1                                4,20                          16413,60

3 221 5769721 31 . S

Recyklácia asfaltového kľytu za horúffi namiestedvojvrstváREMIXPLUShr.80(50+30)mmplochynad20000m2

m2 28715,000

11                              12,00                       344580,00

4 777 111620001300. S Astalt cestný obyčajný 50170 t       `1,,                    ,4,645 550, 00                       8054 , 7 5

5 583 583410002000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm f 580,043 33,00                        19141,42

6 589 589410000600. S
Asfaltový betón AC 11  0,  PMB 45M30-75,1,STNEN13108-1

Í

111               2234, 027

116,00                     259147,13

9                                  0statné konštrukcie a pnáce-búranie

7 221

1 912291111.S Osadenie smerového stípika plastového s 1 1                                 16,10                                2511,60

vykopanĺm a odhodom výkopku do 3 m ks    l                 156,ooo

8 1404 404490000100. S Cestný stípik CS -1200 mm, fólia 11. triedy ks   |             156,000 16,10                           2511,60

9

1122,

914811114.S

Projekt dočasného dopravného značenia surčením,povolenienazvláštneužívanie,povolenienavydanieuzávierky

ks 1,000 770,00                           770,00

10 221 914812213.S Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 25500,00                      25500,00

11

1 221 ľ 915711612.S
Vodorovné dopravné značeniedvojzložkovýmstudenýmplastom deliacich|:;:rro::#:S}í:hšĺrkyl25mmbieia

m 1486,000 2,10                           3120,60

12 221 915711712.S

Vodorovné dopravné značenie 1              2482,000

2,10                          5212,20

Wojzložkovým studeným plastom deliacich     )
čiar prerušovaných ši'ľky  l25 mm biela                |
Í-etroi.eflexná lm

13 1221

11|915711812.S

lie%;::;:r:i:v;n;iih::;r:k:yäí:zšn;mčáäi:te::vod,ac,ch

11)   rn

7788,000

ĺ1!                                   4,18                            32553,84

14

Í                |                                       i vodorovné dopravné značenie

m 148,000 4,18                              618,64

)1

| dvojzložkovým studeným plastom vodiacich|ČiaľpreľušovanýchŠĺrky250mmbiela

221          (915711912.S              lretroreflexná

!,51221

L57" -        [rr:ždtk:y,ä#CnÁehp;:tzdnea,:äeč:atrl:kvaond:afäbou

1lm

!

11908,000|                             0,35                          4167,80

16[21       [i592ooo3 s          |g:arda::':htoNga:émh:,kmat::Íze#S?:eThooo#:tožého

1 ks
1

11

|                  261,000 |                          10,70                        2792,70
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Príloha č.  1 : Výkaz výmer

Výkaz výmer
Stavba:                Recyklácia vozovky za horúca ll/504 Budmerice -hľ. kraja BA/TT
Objekt:

Objednávateľ:  Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ:          FREKOMOS SK,  s.r.o.

Miesto:

Spracoval:
Dátum:                19.10.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvocelkom Cenajednotková

Cena celkom

7 404
1 Gombik dopravný reflexný trvalý, dxšxv i

11                  261,000 37,00 9657,00404490008100.S 200xl 48x29 mm, Iiatimvý (do vozovky) ks

18

ĺ1221
((1 938909311.S

| Odstránenie blata, prachu alebo hlineného'nánosu,zpovrchupodkladualebokrytubet.aleboasfalt. 1 m2
1t             28715,000

1                                         0,10

2871,50

19 221 938909611.S
Odstránenie nánosu na krajnicjach priem.  hr.

1,85!                        7229 , 80nad 50 do 100 mm,   -0,12600t m2 3908,000

99                               Presun hmôt HSV

20

11221 | Presun hmôt pre opravy a údržbu
ít1               3633,287

1                                         1,50 5449,93

( komunikácií a letísk s krytom asfaltovým
998225311.S              alebo betónovým

Celkom bez DPH
DPH 20 %
Celkom s DPH

V Bratislave, dňa 19.10.2022

lng. Dušan Klimo

konateľ FREKOMOS SK. s.ľ.o.
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Prĺloha č.  1 : Opis predmetu zákazky

Splnenie  požiadaviek  na  pľedmet  zákazky

Spoločnosť FREKOMOS SK,  s.r.o.,  Domové rele 65A/19006,  82105  Bratislava, zastúpená konateľom  lng.  Dušanom  Klimom ako
uchádzač,  ktoú pnedložil  ponuku do súťáže  na obstaranie podlimitnej zákazky bežným  postupom  podľa §  112 až §  114 a §  116
a nasl. ZVO s názvom „Recyklácia vozovky za horúca 11/504 Budmerice -hľ. kľaja BA/TT`` vyhlásenej verejným obstarávateľom
Správa  ciest  Bratislavského samospľávneho  kľaja,  čučoriedková 6,   827  12  Bratislava (ďalej  len  „Veľejný  obstarávater)
zverejnenim \qĎq/ na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 20íA022 zo ďňa 74.09,2022 pod č/s/om 4062í -
WP (ďalej len „Súťaž"), týmto

vyhlasuje,že

spíňa všetky požiadavky Veľejného obstarávatel'a, ktoré sú v Súťaži stanovené, konkrétne:

Predmet zákazky:

Predmetom  zákazky je  realizácia  opravy  nevyhovujúceho  kMu  asfaltobetónových  vrstiev  vozovky  na  ceste  11/504  Budmerice -
hranica kraja BA/TT technológiou recyklácie za horúca na mieste.

Cieľom opravy je obnovenie prevádzkovej spÔsobilosti vozovky úseku cesv  11/504,  ktorý je v správe Správy ciest Bratislavského
samosprávneho kraja.

Oprava  kMu  vozovky  technológiou  recyklácie  za  horúca  na  mieste  bude  pozostávať  z odftézovania  obrusnej  vrstvy  vozovky
v hrúbke do 30 mm. Za účelom zrovnania nivelety vozovky požadujeme frézovanie realizovať cestnými ffézami vybavenými senzomi

priečneho a pozdížneho sklonu.  Následne bude realizovaná recyklácia asfaftových zmesi na mieste za horúca -Remix plus podľa
TP 044 „Recyklácia asfaftových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťaženim triedy 11. a Vl." Recyklované vrst\n/
vworené technológiou Remix plus úpravou pÔvodnej vrstvy v hrúbke 50 mm a pridaním novej obrusnej vrswy z vtláčanej zmesi AC
11 0 PMB 45/80-75; hrúbky 30 mm v jednom cykle a ich súčasné zhutnenie. Recyklácia bude realizovaná pomocou strojnej zostavy

pozostávajúcej  z predhrievačov,   remixéra  a hutniacich  prostriedkov  resp.  iných  špecifických  zariadeni  umožňujúcich  nahriatie
opravovanej vrstvy, jej nozpojenie, doplnenie komponentov, premiešanie, rozprestretie s úpravou do požadovaného priečneho sklonu
a položenie  obrusnej  vrswy  v jednom  cykle.  Dávkovanie  doplnkového  kameniva  musí  bw  realkované  vhodným  dávkovacim
zariadením, ktoré dokáže rovnomeme dávkovanie predpisaného množstva.

Vrirézovaný materiál sa stáva majetkom zhotoviteľa s predpokladom jeho účelného využitia t.j. zhodnotenia ako druhotnej stavebnej
suroviny v zmysle Zákona o odpadoch. Náklady na odvoz vyftézovaného materiálu sú kompenzované hodnotou materiálu.

Pľi ľecyklácií musĺ byt' dodľžaný nasledovný postup:

-     rovnomemé   rozprestretie  doplnkového  kameniva  na  povrch  vozovky  vcelej  širke  recyklácie  (len  v pripade,   Že  návrh

recyklovanej asfaltovej zmesi si to bude vyžadovať);
-     ohriatie asfaltovej vrswy na predpísanú teplotu do stanovenej hrúbky recyklovania;

-     rozpojenie ohriatej asfaltovej vrswy a jej odobratie do miešacieho bubna;

-     premiešanb pôvodnej asfaltovej zmesi s pridanými komponentmi;

-     spätné rozprestretie a urovnanie recyklovanej asfaltovej zmesi do predpísaného priečneho sklonu a súčasné položenie novej

asfaltovej zmesi AC 11  0; PMB 45/80-75; hrúbky 30 mm (vtlačovaná vrstva) systém na mieste za horúca v jednom cykle;
-     hutnenie obidvoch vrstiev naraz.

Návrh recyklovanej asfaltovej zmesi zabezpeči zhotoviteľ prostredníctvom odbomého akľeditovaného laboratória v zmysle TP 044

„Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zat'aženim triedy 11. a Vl." a predloži objednávateľovi
na  schválenie.  Bez  odsúhlasenia  skúšky  Vpu  objednávateľom  sa  nesmie  astáltová  zmes  zabudovať  na  stavbe.  Požadované
vlastnosti sta.vebných materiálov, asfaltových zmesi a hotovej recyklovanej vrstvy sa overujú počiatočnými skúškami mu, výrobno-
kontrolnými a preberacimi skúškami v zmysle TP 044 „Recyklácia asfaltových zmesi na mieste za horúca pne vozovky s dopravným

zat'aženim triedy 11. a Vl." Požadované vlastnosti stavebných materiálov, asfaltových zmesí a hotovej vrstvy AC 110 PMB 45/80-75
ean\ĺanHi'inroiika7númi\ĺúmhm.knntmlnúmianrahararimieki'ičkaminí`HľaQTwml?4Q+a\ĺha\ĺn7n\ĺiak-hutnanóaefaltn;;:i+Ĺ)r)



Prĺloha č.  1 : Opis predmetu zákazky

vrst\qľ.    Zhotoviteľ   odovzdá    objednávateľovi    dokumentáciu    kvalfty    s vyhodnotenim    dosiahnuúch    parametrov.    Súčasťou

dokumentácie   kvalfty   bude  aj   prehľad   všetl(ých   merani   a výsledkov   plánovaných,   kontrolných   a preberacich   skúšok,   údae
o temínoch kladenia jednotli\ých vrstbv, skutočná spotľeba asfálto\ých zmesi a z toho odvodený počet skúšok a bh vyhodnotenk5.

Technologicw postup:

-     odber   vzoriek   v súčinnosti   s objednávateľom   a vypracovanb   skúšky   typu   vrátane   stanovenia   optimálneho   zbženk]

recyklovanej zmesi podľa TP 044;
-     vyznačenĺe praco\/iska dočasným dopravným značenim;
-     zrezank3 krajníc;

-     frézovanb vozovky v hrúbke do 30 mm;
-     Remk plus; AC 16 (resp. AC 22) L / AC 110 PMB 45/80-75; 50#0 mm; TP 044;

-     dosypanb krajnic;
-     aplikácia  dvopožkového  vodorovného  dopravného  značenk]  s  bak)tinou,  osadenk5  smeľových  stipikov,   retroreflexných

dopravných gombikov;
-     odstránenú dočasného dopravného značenia;
-     predpísané skúšky recykbvanq zmesi a obmsnej vrsw.

Zhotoweľ vypracuje  projekt organizácie  dopravy  počas  výstavby  v zmysle  TP  069  (Použitie  dopravných  značk*  a dopravných
zariadeni na označovank! pracovných miest, vydané MDV SR).

Vypracovaný projekt organizácie dopravy predk)žÍ zhotoviteľ správcovi komunikácie predmetných úsekov na odsúhlasenb.

Vypracovaný prQjekt organizácie dopravy odsúhlasený správcom  komunikácie bude  podkladom   zhotoviteľa  pre zabezpečenb a
vydanb  určenia použitia dočasného dopravného značenia,  povolenki  na z\riáštne  uŽívanó cesty a pwolenLa  na  čiastočnú  resp.
úplnú uzávierku cesty vydaných prislušným špecÉlnym stavebným úradom v okrese stavby.

Realizáciu  nového  trvalého  dvQjzložkového  vodorovného  dopravného  značenĹa  s  babtinou  požadujeme  zrealkovať  v zmyshB

pÔvodného trvalého vodorovného dopravného značenia pred realizácbu opráv resp. v rozsahu vodiacm čÉr a deliacej čiary.

Súpis skutočne vykonaných prác jednotii\ých stavebných objelftov bude obsahovať ako prik)hu poíealizačné zamerank} ffl notiwch
stavebných o%ktov.

Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich s predmetom jednotwých častí predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný
vo výkazoch výmer pre jednotlĺvé časti predmetu zákazlq/. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetlq/ súvisiace
práce, pľesuny materiálu, sute, a ostatné práce v zmysle pľedložených rozpočtových položiek.

Miesto realizácie Dredmetu zákazky: Cesta 11/504 Budmerice -hranti kraja BA/TT

Termín Dlnenia: naneskôr 25 dní od odovzdanĹa a prevzatia stavenéka. Podrobnejšé sú temíny plnenia rozpísané v zmluve o délo.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v:
•      Pribhe č.1B -Zameranb plochy asfaltov

•      Priíbheč.6  -Výkazvýmer

•      Prik]heč.4-Zmluvaodielo

V Bratislave dňa 19.10.2022

lng. Dušan Klimo
konateľ FREKOMOS SK, s.r.o.

fl€Hom-®ssJ
FREKOMOS SK,  s.r.o.            ®
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