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Organizačný útvar 1 

ZSSK CARGO, SP Košice 

ZSSKCARGO, SP Košice-
OP Košice 

ZSSK CARGO, SP Košice -
OVČ Košice 

ZSSK CARGO, SP Košice -
OVS Haniska 

ZSSK CARGO, S 23 

Vlečkár Tepláreň Košice, 
a. s. v skratke TEKO, a. s.

ROZSAH ZNALOSTÍ 

Funkcia / Rola 

prednosta SP 

koordinátor dopravných činností 
koordinátor prepravných činností 

Vedúci obvodu prevádzky 

Vedúci vozňovo-technickej kancelárie 
Komerčný pracovník NP II. 
Vozňový disponent 
Vozňovo-prepravný pracovník 
Vozňovo-prepravný pracovník II. 
Komerčno-prepravný pracovník NP II. 

vedúci obvodu 

vlakved úci(3l 
sprievodca vlakov<3l 

vedúci obvodu 

vozmajster<3l 

určení zamestnanci(3l 

určení zamestnanci 

1 Znalosť 

<2llnformatívna znalosť 

(1l úplná znalosť 

(2llnformatívna znalosť 

(1) úplná znalosť

(2llnformatívna znalosť 

(3lúplná znalosť 

(2llnformatívna znalosť 

(3lúplná znalosť 

(3lúplná znalosť 

úplná znalosť 

(1l úplná znalosť - úplná znalosť celého dokumentu, prípadne jeho vybraných častí (článkov)

(Z) informatívna znalosť - informatívna znalosť celého dokumentu, prípadne jeho vybraných častí (článkov)

(3) úplná znalosť článkov - rozsah článkov a okruh zamestnancov určí RZ
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK 

B17 
CIM 

DSVČ 
HDV 
ISP 
KPNP II. 
KPPNP II. 
Nal 

NL 

NO 

NP 
NT 
OOPP 
OP 
OP VS 
OVČ 
ovs 

PD 
pp 

PPNP-VZ 
PŠP 
PZ 
PZZ 
RID 
RZ 
S22 
S23 
SoB 
SoZV 
SP 
TEKO, a. s. 
TZZ 
VČ 
VD 

VPP 
VPP II. 
VTS 
vz 

VZM 

Z1 
ZP ISP 
ZSSKCARGO 

ŽPP/N 

ŽSR 
ŽST 

Predpis ZSSK CARGO - Zisťovanie príčin nehôd a mimoriadnych udalostí 
Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave 
tovaru 
Domovská stanica vlakových čiat 
Hnacie dráhové vozidlo 
Informačný systém pre podporu prevádzky 
Komerčný pracovník NP II. 
Komerčno-prepravný pracovník NP II. 
Návratový list 
Nákladný list 
Nebezpečný odpad 
Nákladná pokladnica 
Nebezpečný tovar 
Osobné ochranné pracovné pomôcky 
Obvod prevádzky 
Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb 
Obvod vlakových čiat 
Obvod vozňovej služby 
Prepravné doklady 
Prevádzkový poriadok 
Prevádzkový pracovník NP - vedúci zmeny 
Prevádzkovo-špedičný pracovník 
Posunovacia záloha 
Priecestné zabezpečovacie zariadenie 
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru 
Riadiaci zamestnanec 
Sekcia prevádzky, prepravy a vozňovej služby 
Sekcia riadenia prevádzky a trakcie 
Správa o brzdení 
Správa o zostave vlaku 
Stredisko prevádzky 
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 
Traťové zabezpečovacie zariadenie 
Vlaková čata 
Vozňový disponent 
Vozňovo-prepravný pracovník 
Vozňovo-prepravný pracovník II. 
Verejná telekomunikačná sieť 
Valčekové zariadenie 
Vozmajster 
Pravidlá železničnej prevádzky 
Zákaznícky portál ISP 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. 
Železnice Slovenskej republiky 
Železničná stanica 
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ČLÁNOK 1- ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Tento dokument je Prílohou č. 4 k Zmluve o poskytovaní vlečkových služieb č. 282024. 

1.2 Účelom tohto dokumentu je stanoviť: 
- popis vlečky,
- spoločný technologický postup pre obsluhu vlečky Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO,

a. s. odbočujúcej v stanici Košice,
- podmienky pre bezpečné vykonávanie posunu a jej obsluhy,
- postupy pri mimoriadnych zásielkach a zásielkach RID,
- zaistenie bezpečnosti pri práci na vlečke.
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ČLÁNOK II - POPIS VLEČKY TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S. V SKRATKE TEKO, A. S. 

2.1 Základné údaje 
- vlečka odbočuje v ŽST Košice z rušňovej koľaje 160a výhybkou V1, hraničník v km O, 139,

koncový styk výhybky V1.
- stavebná dÍžka koľají je 5,472 km
- vlastník vlečky je: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92

Košice

užívateľom vlečky je: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
- prevádzkovateľom dopravy na vlečke je: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

a Železničná spoločnosť Carga Slovakia, a.s.
- spoluužívateľom vlečky je: FRUCONA Košice, a.s.

lnvita, s.r.o. 

Východoslovenská distribučná, a.s. 

Popis vlečky 

- najvyššia povolená rýchlosť vo vlečke je 20 km/h pri ťahaní a 5 km/h pri tlačení
posunujúceho dielu

- najmenší polomer oblúka na vlečke R= 150 m
- dovolená hmotnosť na os je 20 ton (platí pre vozne aj HDV)
- maximálny sklon na vlečke je 15,5 %o
- prechodnosť vozňov bez obmedzenia
- na koľaje 1, 3, 5 je dovolený prechod všetkých hnacích vozidiel ZSSK CARGO, okrem

hnacích vozidiel elektrickej trakcie
- vlečka nie je elektrifikovaná
- miestom vzájomnej odovzdávky pre prísun a odsun vozňov sú koľaje číslo 3 a číslo 5
- miestom vzájomnej odovzdávky pre odsun vozňov z vlečky je koľaj č. 1
- miesta na vlečke kde nie je dodržaný voľný schodný manipulačný priestor:

na koľaji č. 5 v km 0,642 - O, 715 je hlbinný zásobník pre vykládku uhlia.

Za správnosť a aktuálnosť technických údajov o vlečke a jej infraštruktúre uvedených v týchto 
Spoločných technologických postupoch pre obsluhu vlečky TEKO, a. s. zodpovedá vlečkár. 

Koľaje 
Dlžka v m 

Trakčné 
Koľaj číslo Stavebná/ Ohraničenie 

vedenie 
Účel Poznámky 

Užitočná 
spojova�ia 

spojovacia 134 V1 -E1 nie koľaj soZST 
Košice 

odovzdávková 

1 
509 E4-E6 nie (pre vozne z koľajová váha 

vlečky) 
181 E6- E10 nie 
141 E10 - zarážadlo nie 

odovzdávková 
3 511 E5-E7 nie (pre vozne na 

vlečku) 
odovzdávková 

347 E5-E21 nie (pre vozne na 
5 vlečku) 

107 E21 - E8 nie 

133 E9-E10 nie hlbinný 
zásobník 
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Ski onove pomery 

Číslo koľaje Poloha 
(m) 

Spojovacia 100 
(od V1 do E1) 94 

84 
1 273 

(od výh. E1 po zarážadlo) 400 
323 

3 252 
(od výh. E4 po E7) 397 

5 
226 
393 (od výh. E5 po E1 O) 
181 

V'h bk y y 'k ľ "k y, vy o aJ y a o aJove za k ľ . 'b rany 
Obsluha 

Číslo Spôsob prestavenía, Odkiaľ 
Zabezpečenie Typ kľúča 

kto prestavuje 
1 2 3 4 

V1 ručne PZZSSK výmenová 
CARGO zámka 

Vk1 ručne PZZSSK výmenová 
CARGO zámka 

E1 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

E2 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

E3 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

E4 ručne 
PZZSSK 
CARGO 

-

E5 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

E6 ručne 
PZZSSK 
CARGO 

-

E7 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

E8 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

E9 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

E10 ručne 
PZZSSK 
CARGO 

-

E21 ručne PZZSSK 
CARGO 

-

* vrátane čistenia od snehu, ľadu, nánosov a porastov

Priecestia 

5 

6+ 24-

23 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%o 

vodorovne 
klesá 5,6 

klesá 3,85 
vodorovne 
stúpa 1,5 
vodorovne 
vodorovne 

1,5 
vodorovne 
stúpa 1,5 

vodorovne 

Ohrev 

6 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

nie 

Poloha Druh komunikácie Typ a kategória PZZ (km) 
1 2 3 

0,640 vnútrozávodová Nezabezpečené opatrené 
výstražnými krížmi 

0,716 vnútrozávodová Nezabezpečené opatrené 
výstražnými krížmi 

Stráženie priecestí v čase obsluhy zabezpečuje vlečkár. 

Poznámka 

Osvetlenie Pozn. 

7 8 

nie ŽSľ 

nie ŽST* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

nie vlečkár* 

Poznámka 

5 

pred hlbinným zásobníkom 
cez koľaj č.5 

pred hlbinným zásobníkom 
cez koľaj č.5 

Hlavné návestidlá, ich predzvesti a ostatné návestidlá platné pre posun 

Krytie vlečky smerom od a do stanice - z jednotlivých staničných koľají, resp. smerom od 
traťovej koľaje 
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Návestidlá 1 Poloha 1 Druh návestidla 
1 Obsluhu vykonáva 1 Osvetlenie 1Označenie 

v km 
(ŽSR, vlečkár, vedúci 

áno/nie 
Poznámka 

posunu, posunovač ... ) 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 1

Se160 
1 

1,712 
1 

zriaďovacie 
1 

Stavadlo1 - ŽSR 
1 

svetelné len návesť 81 1
.,Posun zakázaný", 

2.2 Osvetlenie a elektrické zariadenia 

Vlečka nie je zatrolejovaná. 

Osvetlenie vlečky je zabezpečené stožiarovými elektrickými svetlami, ktoré zapína a vypína 
vlečkár (automatická činnosť v závislosti od intenzity prirodzeného svetla). 

2.3 Popis a obsluha zabezpečovacieho zariadenia 

Vlečkový areál je od 160a koľaje krytý svetelným zriaďovacím návestidlom Se160, ktoré stále 
ukazuje návesť 81 "Posun zakázaný", a tiež uzamknutím výhybky V1 na odvratnú slepú koľaj. 
Rušňová koľaj 160a je od vlečkového areálu krytá výkoľajkou Vk1 uzamknutou v polohe na 
koľajnici. Jazdu posunujúcich dielov okolo návestidla Se160 povoľuje (rádiostanicou) výpravca 
nákladnej stanice v zmysle Pravidiel železničnej prevádzky (Ž1 ). 

Všetky výmeny na vlečke sú prestavované ručne. Výmeny nie sú uzamykané (okrem V1 ). 
Výmena V1, ktorou sa prechádza na spojovaciu koľaj do vlečky, má výmenové zámky pre 
uzamknutie do oboch smerov. Kľúč• od výhybky V1 je držaný v kontrolnej zámke výkoľajky 
v blízkosti výkoľajky VK1. Vybratie kľúča umožňuje výpravca nákladnej stanice obsluhou 
zabezpečovacieho zariadenia na St.1 

Náhradné kľúče od výhybky V1 a výkoľajky Vk1 sú zapečatené v skrinke pre úschovu 
náhradných kľúčov na St.1 u výpravcu nákladnej stanice. 

Zamestnanci ZSSK CARGO pri obsluhe vlečky TEKO, a. s., neobsluhujú zabezpečovacie 
zariadenie ani výhybky a výkoľajku na vlečkových koľajach. 

Popis obsluhy zabezpečovacieho zariadenia pri obsluhe vlečky je prevzatý z Prílohy 3 
„Popis a obsluha vlečky Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s." Prevádzkového 
poriadku železničnej stanice Košice, ktorá je zároveň prílohou 1 k zmluve o styku 
s vlečkou. 

2.4 Oznamovacie zariadenie a komunikácia s vlečkárom 

S vlečkárom má prípojová stanica spojenie verejnou telefónnou sieťou (mimoželezničné 
spojenie). 

Komunikáciu s vlečkárom TEKO, a. s., zabezpečuje vozňový disponent ZSSK CARGO, 
dojednáva s výpravcom čas obsluhy a komunikuje s vedúcim posunu II. PZ ZSSK CARGO. 

Funkcia/ 1 Telefón 1 e-mail
Meno a priezvisko 

vlečkár 
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2.5 Náčrtok vlečky 

l 

1 

3 

5 

7 

15 

s r s 

···J
1 1·'·. 
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ČLÁNOK 111 - OBSLUHA VLEČKY 

KAPITOLA 1 - Všeobecné ustanovenia 

ZSSK CARGO zabezpečuje prípojovú prevádzku na vlečke len pre vozne, ktoré 
prepravilo/prepraví po železnici ako jednotlivé vozňové zásielky, respektíve ucelenú skupinu 
vozňov. 

V rámci prípojovej prevádzky súvisiacej s jednou obsluhou vlečky bude na/z odovzdávkového 
miesta prisunutý/odsunutý maximálne počet vozňov (skupina vozňov) s celkovou dfžkou 
neprekračujúcou užitočnú dÍžku odovzdávkovej koľaje (koľají). 

Pre potreby opakovaných manipulácii súvisiacich s prístavbou, nakladaním, odsunom väčšej 
ucelenej skupiny vozňov, prípadne pre iné tu nešpecifikované obchodné zámery si zákazník 
dohodne so ZSSK CARGO osobitné podmienky a technológiu obsluhy vlečky pre konkrétny 
prípad. 

KAPITOLA 2 - Organizácia posunu 

3.1 Spôsob obsluhy vlečky 

Vlečka TEKO, a. s. odbočuje v ŽST Košice z rušňovej koľaje 160a výhybkou V1, hraničník v 
km O, 139, koncový styk výhybky V1. 

Prípojovú prevádzku zabezpečuje II.PZ ZSSK CARGO zo ŽST Košice v časoch pravidelných 
obslúh, resp. v čase mimoriadne dohodnutej obsluhy. 

ZSSK CARGO zabezpečuje prípojovú prevádzku pre vlečku TEKO, a. s., len pre vozne, ktoré 
sama prepravila/prepraví po železnici. 

Posunujúcim dielom sa na miesto vzájomnej odovzdávky a späť prepravuje okrem posunujúcej 
čaty aj VPP resp. VPP II, z dôvodu vzájomnej odovzdávky vozňov. 

Povinnosti posunujúcej čaty pred odchodom a pri jazde na vlečku sú dané Pravidlami 
železničnej prevádzky (Ž1) a Prevádzkovým poriadkom ŽST Košice. 

Vlečkovú prevádzku na vlečke zabezpečuje vlečkár vlastným HDV. 

Pri posune na vlečke je vozne povolené ťahať aj tlačiť. 

Vzhľadom na sklonové pomery musí byť posunujúci diel pri jazde na odovzdávkové koľaje 
vlečky TEKO, a. s. ťahaný, pričom vedúci posunu má stanovište na rušni. 

Pri jazde z vlečky TEKO, a. s., do ŽST Košice môže byť posunujúci diel ťahaný alebo tlačený. 
Pri tlačenom posunujúcom diele musí byť vedúci posunu alebo ním určený posunovač v čele 
posunujúceho dielu. 

Z dôvodu nepriaznivých sklonových pomerov musí byť posunujúci diel pri jazde na aj z vlečky 
priebežne brzdený. Posunujúca čata pred odchodom posunujúceho dielu zo ŽST na vlečku 
a rovnako aj pred návratom z vlečky musí vykonať skúšku brzdy posunujúceho dielu. 
Posunovač určený vedúcim posunu obsadí posledný priebežne brzdený vozeň s ručnou 
brzdou, ktorej správny účinok si preskúša ešte pred odchodom posunujúceho dielu. 

Vlečkár je povinný pred časom pravidelnej obsluhy odstrániť akékoľvek prekážky z koľaje vlečky 
prípadne z jej blízkosti, aby bol dodržaný voľný schodný priestor pri koľaji. Vstupná brána do 
vlečky musí byť otvorená a zaistená dostatočne včas pred každou pravidelnou obsluhou. 
Zabezpečuje zamestnanec vlečky. 

V čase pravidelnej alebo dohodnutej obsluhy vlečiek nie je dovolený pohyb hnacieho vozidla 
vlečkára na spojovacej koľaji a koľajach 1, 3 a 5. Na ostatných koľajach je posun dovolený len 
vtedy, ak nemôže ohroziť posunujúci diel ZSSK CARGO. 
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Súčasný posun na odovzdávkových koľajach náležitosťami ZSSK CARGO a vlečkára je možný 
len po vzájomnej dohode vedúceho posunu ZSSK CARGO a vlečkára, pričom zamestnanec 
vlečkára oprávnený riadiť posun sa riadi pokynmi vedúceho posunu ZSSK CARGO. 

3.2 Zabezpečenie vozňov na vlečke 

Zodpovednosť za zabezpečenie vozňov proti samovoľnému pohybu vozňov má zamestnanec, 
ktorý vozne odstavil. 

Zodpovednosť za zabezpečenie odstavených vozidiel po ukončení obsluhy a odchode 
posunujúcej zálohy z odovzdávkového miesta preberá vlečkár. 

Zodpovednosť za odstránenie zariadení zabezpečujúcich vozne proti samovoľnému pohybu 
vozňov a za odstránenie zariadení zasahujúcich do priechodného prierezu pred ich odsunom 
z vlečkovej koľaje zodpovedá člen vlakového personálu, ktorý vozne privesuje (spája). 

Vozne na vlečkovej koľaji sa zabezpečujú v zmysle predpisu V15/1 a podľa sklonových pomerov 
vlečkovej koľaji uvedených v článku II dokumentu. 

Na vlečkovej koľaji sa používajú zarážky vlečkára, ktoré sa nachádzajú v stojane pri 
odovzdávkovom mieste. Za ich dostatočný počet a funkčnosť zodpovedá vlečkár. Za uloženie 
zarážok zodpovedá zamestnanec, ktorý zarážky odstránil. 

Zarážky sú na odovzdávkovom koľajisku vlečky uložené na týchto miestach: 
- medzi koľajami 5 a 13, v úrovni stožiara elektrického osvetlenia 41
- medzi koľajami 5 a 7, v úrovni stožiara elektrického osvetlenia 40
- medzi koľajami 7 a 13, v úrovni stožiara elektrického osvetlenia 39
- vedľa koľaje 7, pri začiatku budovy rozmrazovne
- vedľa koľaje 7, pri konci budovy rozmrazovne
- medzi koľajami 7 a 7a, v úrovni stožiara elektrického osvetlenia 34
- vedľa koľaje 7, v úrovni námedznfka výhybky E21
- vedľa koľaje 1, asi 20 metrov pred výhybkou E6
- vedľa koľaje 7, v úrovni výhybky E6.

3.3 Nezjazdnosť koľají 

Za zjazdnosť vlečkových koľají zodpovedá vlečkár v zmysle Zákona o dráhach. 

Pri obsluhe vlečky za sťažených poveternostných podmienok posunovacia čata postupuje 
obzvlášť opatrne a posunujúci diel musí ísť podľa rozhľadových pomerov s pohotovosťou 
zastaviť pred spozorovanou prekážkou. 

Ak pred vykonaním obsluhy vlečky alebo počas obsluhy vlečky posunujúca čata zistí, že 
vlečková koľaj je v smere zamýšľanej jazdy nezjazdná, v záujme zachovania bezpečnosti 
železničnej dopravy, obsluhu vlečky nevykoná resp. v obsluhe vlečky nepokračuje a vráti sa 
späť do prípojovej stanice. O zmarení obsluhy vlečky vlečkára informuje podľa konkrétnej 
situácie vedúci PZ osobne alebo prostredníctvom kontaktného zamestnanca ZSSK CARGO 
v stanici Košice, ktorý údaje zaznamená v Knihe hlásení vozňovej služby. Vedúci PZ 
poznamená do OL približnú lokalizáciu nezjazdného miesta a stručný opis dôvodu 
nezjazdnosti. 

Vlečkár potvrdí svojim podpisom v Odovzdávkovom liste zmarenie vykonania obsluhy 
z príčin na strane vlečkára. 
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KAPITOLA 3 - Prepravná prevádzka 

3.4 Objednávka prepravy 

Objednávku prepravy predkladá vlečkár VD osobne alebo emailom na adresu uvedenú v bode 
2.4 tohto dokumentu, ktorý Objednávku prepravy eviduje v ISP. 

Zákazník má možnosť predložiť Objednávku prepravy aj elektronickou formou prostredníctvom 
ZP ISP. 

Objednávka prepravy musí pre požadovanú prepravu obsahovať všetky informácie v zmysle 
ŽPP/N. 

3.5 Vykonanie technickej, prepravnej prehliadky a prehliadky vozňov 

Na mieste vzájomnej odovzdávky vozňov (zásielok) sa vykonáva prepravná prehliadka 
a prehliadka vozňov v zmysle prepisu Z 1 za účasti oboch strán. 

Technická prehliadka 

Postup pre prísun vozňov do vlečky 

Technický stav vozňov určených do vlečky TEKO, a. s. sa posudzuje pri konečnej technickej 
prehliadke vykonávanej vozmajstrom po príchode vlaku, ktorým vozne prišli do ŽST Košice. 

V prípade zistenia technickej chyby na vozni, vozňový disponent poškodenie vozňa oznámi 
VPP resp. VPP II. VPP resp. VPP II informuje vlečkára a dohodne s ním ďalší postup so 
zásielkou. 

Postup pre odsun vozňov z vlečky 

V prípade podozrenia VPP resp. VPP II na technickú chybu vozňa, ktorý je určený na odsun 
z vlečky, zaznamená túto skutočnosť zamestnanec vlečkára v Návratovom liste. 

Technický stav vozňov odsunutých z vlečky posudzuje vozmajster pri technickej prehliadke 
v ŽST Košice. 

Ak vozmajster počas technickej prehliadky zistí na vozni technickú závadu, ktorá nebola 
zaznamenaná v Návratovom liste a ktorá vykazuje znaky, že bola spôsobená vo vlečke 
nešetrnou manipuláciou, oznámi to vozňovému disponentovi, ktorí o tejto skutočnosti informuje 
VPP resp. VPP II. 

Prepravná prehliadka 

Prepravná prehliadka sa vykonáva na mieste vzájomnej odovzdávky za účasti obidvoch strán. 

Prepravnú prehliadku a prehliadku vozňov zo strany ZSSK CARGO vykonáva VPP resp. VPP 
II. 

Je zakázané vykonať obsluhu vlečky bez účasti VPP resp. VPP II. 

Po vykonaní prepravnej prehliadky na vozňoch, odovzdávaných vlečkárovi, VPP resp. VPP II 
zistenia z prehliadok zaznamená vo Odovzdávkovom liste, ktorý podpíšu odovzdávajúca aj 
preberajúca strana. 

Vlečkár má právo kontrolovať správnosť údajov zapísaných v Odovzdávkovom liste 
o poškodení a chybách na vozňoch zistených zamestnancami ZSSK CARGO. Ak tak neurobí,
zistenia zamestnancov ZSSK CARGO sú záväzné aj pre vlečkára.

Po vykonaní prepravnej prehliadky na vozňoch určených na odsun z vlečky, výsledok 
prehliadok zaznamená zamestnanec vlečkára vo vyplnenom Návratovom liste. 

Podpisom v dokladoch (OL, Nal) obe strany potvrdia zistenia ku ktorým došlo počas 
vzájomnej odovzdávky (stav zásielky, stav vozňa, spôsob naloženia) a splnenie všetkých 
povinností uvedených v tomto dokumente pre vzájomnú odovzdávku vozňov - správne 
zabezpečenie vozňov, pristavenie podľa požiadaviek vlečkára a pod. 
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3.6 Manipulácia s dokladmi a tlačivami 

Vozne sa na vlečku odovzdávajú OL a z vlečky sa preberajú Nal. OL spisuje VD a Nal spisuje 
zamestnanec vlečkára. Údaje v OL a Nal si navzájom potvrdia zástupcovia obidvoch strán. 

VPP resp. VPP II po príchode na pracovisko odovzdá VD podpísaný OL/Nal na doplnenie 
údajov do ISP podľa skutočností zistených pri vzájomnej odovzdávke. 

Prepravné súpisy výkonov na vlečke vyhotovuje KPNP II prípojovej stanice Košice ako podklad 
pre fakturáciu podľa dohodnutého fakturačného obdobia a zamestnanec vlečkára si ich 
prevezme na pracovisku KPNP II prípojovej stanice Košice. 

Zamestnanec vlečkára odovzdáva na spracovanie riadne vyplnené sprievodné listiny na 
zásielky podané na prepravu (vozne) najneskôr jednu hodinu pred časom pravidelnej obsluhy 
KPNP II prípojovej stanice Košice. 

Sprievodné listiny od došlých (vozňov) zásielok si zamestnanec vlečkára preberá od KPNP II 
pracovisko Košice. 

Vozňové nálepky vyhotovuje VPP resp. VPP II, ktorý zabezpečí polepenie vozňov na mieste 
vzájomnej odovzdávky. 

Vozne z vlečky plombuje vlečkár podľa ustanovení ŽPP/N. 

Reklamačné činnosti zabezpečuje KPNP II prípojovej stanice Košice na základe hlásenia 
zamestnancov ZSSK CARGO alebo po telefonickom rozhovore so zamestnancami vlečkára. 

3.7 Zásielky pod colným dohľadom 

V súčasnosti zákazník nemá povolenie na pristavovanie vozňových zásielok pod colným 
dohľadom. 

Zákazníkovi, ktorý nemá povolenie, nesmie byť zásielka pod colným dohľadom pristavená na 
vlečku. Vozne budú zadržané v stanici Košice na schválenom mieste - určená koľaj č. 208a. 
Vozne so zásielkami pod colným dohľadom sa pristavujú na vlečku až po predložení originálu 
dielu 1 NL CIM, dielu 1 CIM/SMGS, dielu 1 NL SMGS alebo dielu 1 VNL, ktorý je potvrdený CÚ 
určenia (text „PREPUSTENÉ" a odtlačok pečiatky). 

Za vozne so zásielkami pod colným dohľadom určené na vlečku, ktoré sú zadržané v stanici 
príchodu z dôvodu colného konania, sa počíta poplatok v zmysle OP VS za zdržanie vozňa po 
príchode zásielky do stanice od času najbližšej obsluhy, ktorou mohol byť vozeň pristavený na 
vlečku do času najbližšej obsluhy nasledujúcej po doručení prepravného dokladu (OP VS 16.3 
a 16.4). 

Doručovanie prepravných dokladov na príslušnú pobočku CÚ v Košice zabezpečí oprávnený 
zamestnanec ZSSK CARGO. 

3.8 Mimoriadne zásielky 

Mimoriadne zásielky sa prepravujú za osobitných technických a prevádzkových podmienok. 
Požiadavku na prepravu mimoriadnej zásielky podáva vlečkár na ZSSK CARGO, Sekciu 
podpory predaja. O prepravu mimoriadnej vozňovej zásielky je povinný požiadať odosielateľ 
najneskôr tri týždne pred predpokladaným začiatkom prepravy. Údaje, ktoré je potrebné zadať 
do požiadavky a ďalšie podmienky prepravy mimoriadnych zásielok sú uvedené v ŽPP/N 
článok 33. 

3.9 Zásielky nebezpečného tovaru/nebezpečného odpadu 

Zásielkam nebezpečného tovaru je nutné venovať zvýšenú pozornosť. 

Preprava zásielok nebezpečného tovaru sa riadi Poriadkom pre medzinárodnú železničnú 
prepravu nebezpečného tovaru (Poriadok RIO) - je dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej 
železničnej preprave (COTIF 1999). Poriadok RIO je prístupný v elektronickej podobe: 
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✓ Pre zamestnancov ZSSK CARGO na dokumentačnom serveri a ISP portáli.
✓ Pre zákazníkov na www.zscargo.sk

Podmienky plánovanej prepravy nebezpečného tovaru je potrebné konzultovať 
s bezpečnostným poradcom RIO. Oblasť spadá pod bezpečnostného poradcu RIO v Košiciach. 

Kontakt:   
email:  

Na vlečke Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. sa realizujú prepravy zásielok 
nebezpečného tovaru. Ide spravidla o tovary: 

- UN 1789 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

- UN 1824 HYDROXID SODNÝ, ROZTOK

Za správne polepenie zásielok NT pri odovzdávaní vozňov na a z vlečky zodpovedá 
odovzdávajúca strana. Po prevzatí vozňov túto povinnosť preberá ten, kto chybu zistil. 

Zásielky NT/NO v ŽST Košice fyzicky preberá/odovzdáva zákazníkovi VPP resp. VPP II na 
odovzdávkovom mieste vlečky. 

Vlečkár si prepravné doklady od zásielok NT/NO preberá resp. odovzdáva na pracovisku KPNP 
II v stanici Košice. 

Pri prepravách NT/NO sa realizujú kontrolné postupy dopravcu v súlade s RIDNyhláškou UIC 
471-1 alebo prílohou 2 k SMGS. Konkretizované postupy sú rozpracované v interných
predpisoch dopravcu.

3.10 Zisťovanie hmotnosti na koľajovej váhe vlečkára 

Na vlečke sa nachádza koľajová váha. Zákazník nemá platnú Zmluvu o uznaní hmotnosti 
vozňových zásielok. 

KAPITOLA 4 - Bezpečnosť a ochrana, nehodové udalosti a mimoriadnosti na vlečke 

3.11 Zaistenie bezpečnosti pri práci vo vlečke 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom 
pracovisku (na vlečke) je povinný zabezpečiť vlečkár. 

Vznik pracovného úrazu nahlasuje telefonicky vlečkár výpravcovi železničnej stanice Košice (č. 
tel.: (055) 229 2113), alebo prednostovi železničnej stanice Košice (č. tel.: 0903730 602), resp. 
jeho zástupcovi - dopravnému námestníkovi (č. tel.: 0902 954 286). 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa riadi ustanoveniami zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a znení neskorších predpisov. Pri plnení úloh na
spoločnom pracovisku najmä podľa § 18 tohto zákona.

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vytvorí vlečkár. So 
stanovenými podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vlečkár 
písomnou formou oboznámi zamestnancov ZSSK CARGO. Povinnosťou vlečkára je oboznámiť 
zamestnancov ZSSK CARGO s náhle vzniknutými skutočnosťami, o ktorých vedel a ktoré 
môžu mať vplyv na ich bezpečný výkon pracovných činností. 

Vlečkár súhlasí s tým, že umožní vstup do obvodu vlečky kontrolným zamestnancom ZSSK 
CARGO vykonávajúcim kontrolu nad pracovným výkonom zamestnancov ZSSK CARGO. 

Pri vzniku pracovného úrazu, prípadne inej mimoriadnej udalosti na vlečke ohlási zamestnanec, 
ktorý túto skutočnosť zistil, vedúcemu zamestnancovi príslušného pracoviska a svojmu 
priamemu nadriadenému. Zamestnanci ďalej postupujú v zmysle vlastných platných predpisov. 
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KONTAKTY 

Funkcia/ 

1 Meno a priezvisko 

3.12 Nehodové udalosti a mimoriadnosti 

Telefón 
1 

e-mail 

vlečkár 

Vlečkár je povinný nahlásiť zamestnancovi ZSSK CARGO každé poškodenie vozňa 
a nehodovú udalosť, ako aj všetky ostatné udalosti vo vlečkovej prevádzke, ktoré by mohli 
mať za následok poškodenie vozňov a ohrozenie bezpečnosti železničnej prevádzky. 
Povinnosti vlečkára sú podrobne uvedené v č. 17, 18 a 19 OP VS. 

Vyšetrovanie nehodových a mimoriadností udalostí v obvode vlečky zabezpečuje a uzatvára 
vlečkár. Vyšetrovanie nehodovej udalosti sa vykonáva za účasti ZSSK CARGO. Vlečkár 
umožní vstup na pozemok vlečky zamestnancom ZSSK CARGO určeným na vyšetrovanie 
nehodovej udalosti. 

Na základe písomnej objednávky od vlečkára ZSSK CARGO môže byť poverené 
vyšetrovaním nehodovej udalosti, alebo mimoriadnej udalosti v zmysle predpisu B17. V takom 
prípade ZSSK CARGO po ukončení šetrenia príčin nehodovej udalosti, mimoriadnej udalosti 
doručí vlečkárovi záverečnú správu. 
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ČLÁNOK IV - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Gestorským útvarom tohto dokumentu je Sekcia prevádzky, prepravy a vozňovej služby. 

4.2 Garantom tohto dokumentu je Vedúci Oddelenia technológie a organizácie práce. 

4.3 Schvaľovateľom tohto dokumentu je Vedúci Oddelenia technológie a organizácie práce za 
Železničnú spoločnosť Carga Slovakia, a. s. a Ing. Ladislav Kach, predseda predstavenstva 
TEKO, a. s. a Ing. František Hazala, člen predstavenstva TEKO, a. s. za vlečkára. 

4.4 Originál dokumentu je vyhotovený v troch rovnocenných výtlačkoch a je uložený u vlečkára 
a na ZSSK CARGO u spracovateľa dokumentu a na Sekcii podpory predaja. 

4.5 Tento dokument je záväzný pre zúčastnené strany. 

4.6 Za kontrolu dodržiavania ustanovení tohto dokumentu zodpovedá Prednosta SP 
a prevádzkovateľ vlečky. 

4.7 Pri príprave, vydávaní, evidencii a dokumentácii utajovaných interných predpisov platia 
ustanovenia tohto dokumentu primerane tak, aby bol dodržaný zákon č. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.8 Týmto dokumentom sa ruší dokument Spoločné technologické postupy pre obsluhu vlečky 
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. (3_S22_TechPostup-4.136002.8_2013_v1.1) 
vydaný dňa 15.06.2016. 

4.9 Registratúrna značka tohto dokumentu je AD-16, znak hodnoty a lehota uloženia je A 10.

4.1 O Dátum 1. vydania tohto dokumentu je 04.10.2018. 

Verzia 1.0 nadobúda účinnosť dňom nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o poskytovaní 
vlečkových služieb č. 282024 v Centrálnom registri zmlúv. 
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