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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného  zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj len „zmluva o dielo“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ 

Názov: Múzeum mesta Bratislavy 
Sídlo Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava 
Zastúpený: Mgr. Zuzana Palicová, riaditeľka 
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Palicová, riaditeľa 
e-mail: 
IČO: 00 179 744 
DIČ: 2020801761 
IČ DPH: SK2020801761 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 
IBAN: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Názov: KOVAL SYSTEMS, a. s. 
Sídlo: Krížna 950/10, 018 61 Beluša 
Štatutárny zástupca: Ing. Eduard Koval, predseda predstavenstva 

Ing. Ján Michálek, člen predstavenstva 
Zodpovedná osoba: Ing. Marián Augustín 
e-mail: 
IČO: 31 602 029 
DIČ: 2020441676 
IČ DPH: SK2020441676 
IBAN: 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10531/R 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len: „zákon o VO“). Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom 
verejného obstarávania v zmysle zákona o VO na predmet zákazky „Vyhotovenie mobiliáru do 
depozitáru Galérie mesta Bratislavy a depozitáru Múzea mesta Bratislavy, Časť č. 2 - Mobiliár do 
depozitára Múzea mesta Bratislavy“ ,  zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 78/2022 zo 
dňa 28.03.2022 pod značkou 17660 – MST. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy vo vzťahu k 
objednávateľovi samostatne a nezávisle v zodpovedajúcom rozsahu a to podľa príslušnej prílohy k tejto 
zmluve. Objednávateľ je oprávneným užívateľom objektu vo vlastníctve BSSM, s.r.o.. Objekt sa 
nachádza na adrese Vajnorská 135, Bratislava, na parcele č. 17085. k.ú. Nové Mesto.  
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   Článok III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na svoje náklady zamerať, vyhotoviť, dopraviť, 
zmontovať a inštalovať  Regálový systém zakladania diel, bližšie špecifikovaný v Projektovej 
dokumentácii, ktorá je v prílohe č. 1 (ďalej len „dielo“) a previesť na objednávateľa vlastnícke práva 
k príslušnej časti diela a záväzok objednávateľov zaplatiť za zameranie, vyhotovenie, dopravu, 
zmontovanie diela a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv 
a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo v druhoch a počtoch uvedených v prílohe č. 1, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že 
dielo spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v odvolávkach prílohy č. 1. 

3.3 Dodávkou diela sa na účely tejto zmluvy rozumie zameranie, vyhotovenie, doprava, montáž 
a inštalácia v mieste a termíne dodania, vrátane základného predvedenia funkčnosti (na 
užívateľskej úrovni) a následné odovzdanie a prevzatie diela zodpovednou osobou objednávateľova, 
uvedenou v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „zodpovedná osoba“). 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať súčasne s dielom aj príslušnú dokumentáciu na jeho používanie. 

 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za dodanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Podrobná cenová špecifikácia dodávaného diela je uvedená v prílohe 
č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou ceny za dielo sú všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi 
v súvislosti s plnením záväzku vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, inštaláciu,  predvedenie  
revíznych správ (ak sa uplatňujú) a pod.  

4.2 Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým 
spôsobom v súlade s článkom III.  tejto zmluvy v mieste  a termíne dodania v súlade čl. V. tejto 
zmluvy. 

4.3 Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:  

Cena bez DPH       673 824,00 
DPH 20%        134 764,80 
Cena spolu s DPH       808 588,80 
 
(slovom: sedemstoštyritisícstodeväťdesiatjeden eur a dvadsať centov s DPH) 

 

4.4 Cena za dielo bude uhrádzaná na základe čiastkových faktúr vystavených v mesačných intervaloch 
v súlade so súpisom vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. 

4.5 V období od nadobudnutia účinnosti zmluvy do konca roka 2022 bude na základe čiastkových faktúr 
uhradených najviac 50% celkovej ceny za dielo, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ zrealizuje 
a objednávateľ preberie v roku 2022 práce vo väčšom rozsahu. Zvyšná časť ceny za dielo bude 
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uhrádzaná v súlade s ods. 4.4, pričom posledná faktúra vystavená po odovzdaní a inštalovaní celého 
diela bude vo výške min. 20% z celkovej ceny za dielo.  

4.6 Čiastkové faktúry budú odoslané najneskôr do 10 dní odo dňa odsúhlasenia a podpisu súpisu 
vykonaných prác na adresu objednávateľa podľa záhlavia zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Faktúra bude vystavená podľa zdroja financovania (viď príloha č. 1 zmluvy). K faktúre 
je zhotoviteľ povinný priložiť potvrdené dodacie a montážne listy, revízne správy (ak sa uplatňujú) 
a preberacie protokoly podľa článku V. tejto zmluvy. Na dodanie diela objednávateľ neposkytuje 
preddavok ani zálohovú platbu.  

4.7 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 
vystaveného zhotoviteľom, splatnosť prvej faktúry  je do 30 dní odo dňa jeho preukázateľného 
doručenia.  

4.8 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná. Nová 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

4.9 Na predídenie akýmkoľvek pochybnostiam zmluvné strany vyhlasujú, že v cene podľa bodu 4.3 
tohto článku je zarátaná aj cena dopravy diela do miesta dodania vrátane montáže, inštalácie 
a uvedenia do prevádzky, ako aj odvoz a likvidácia odpadu a pod.. Dopravu do miesta dodania 
zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo. 

 

Článok V. 
Miesto a spôsob dodania, dodacia lehota a dodacie podmienky 

5.1 Miesto plnenia : Objekt Hlavnej prevádzkovej budovy s.č. 1346, na p.č. 17085, k.ú. Bratislava - 
Nové Mesto, na adrese Vajnorská 135, vo vlastníctve BSSM, s.r.o. 

 
 

5.2 Termín plnenia: do 200 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

5.3 Zhotoviteľ má povinnosť pred začatím realizácie vykonať minimálne jedno zameranie najneskôr do 
troch pracovných dní od doručenia informácie o zverejnení zmluvy objednávateľom, pričom za deň 
doručenia informácie sa považuje deň nasledujúci po jej zaslaní v elektronickej podobe na e-mailovú 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  Na presnom termíne a čase zamerania sa zhotoviteľ dohodne  
so zástupcom objednávateľa uvedeným v záhlaví tejto zmluvy. 

5.4 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do omeškania 
s plnením zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ vyrozumie o termíne inštalácie diela zodpovednú osobu objednávateľa e-mailom.  

5.6 Termín inštalácie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť e-mailom zodpovednej osobe objednávateľa 
najmenej 3 pracovné dni vopred. Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená vykonať v mieste 
plnenia kontrolu úplnosti inštalovaného diela a dielo následne prevziať. 

5.7 Odovzdanie a prevzatie diela v mieste inštalácie bude potvrdené na dodacom liste, preberacom 
protokole, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, prípadne protokole o inštalácii zariadenia. Na 
dodacom liste a preberacom protokole bude uvedená jednotková cena zaokrúhlená na 2 desatinné 
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miesta, množstvo, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta 
jednotlivých druhov diela a jej celková výška, vrátane montáže, ktoré podpíšu zhotoviteľ 
a zodpovedná osoba objednávateľa. Kópiu objednávateľom potvrdeného dodacieho 
listu, preberacieho protokolu, prípadne protokolu o inštalácii diela, fotodokumentáciu obstaraného 
diela,  je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre.7 

 

Článok VI. 
Kvalita diela a reklamácie 

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v kvalite, druhu a množstve podľa prílohy č. 1. Dielo musí spĺňať 
všetky požadované parametre podľa technických podmienok schválených objednávateľom a spĺňať 
technické a právne normy. 

6.2 V prípade, ak zhotoviteľ plní záväzok z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný 
zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a nesie za ne záruku v plnom 
rozsahu tak, ako keby plnil sám. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a za vady, ktoré sa 
vyskytnú po prevzatí diela a jeho inštalácii počas záručnej doby. 

6.4 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada, je zhotoviteľ povinný začať jej 
odstraňovanie najneskôr do 24 hodín od jej nahlásenia objednávateľom.  

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodané dielo, ktoré je predmetom plnenia je novovyrobené, doteraz 
nepoužívané a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky, alebo normy budú 
uvedené na doklade (záručnom liste) k dielu, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby. 

6.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť predmetu plnenia. Dielo bude po záručnú 
dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Zhotoviteľ poskytuje 
objednávateľovi záruku na dielo a jeho inštaláciu v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom po  jeho inštalácii podľa tejto zmluvy. 

6.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ dodáva 
dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa odstránenia 
vzniknutej vady. Ak zhotoviteľ diela nepristúpi k odstráneniu vady a riadnemu dodaniu diela 
bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa ods. 6.4  tohto článku zmluvy, považuje sa takéto 
konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy a je objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
zmluvy. 

6.8 Objednávateľ resp. zodpovedná osoba objednávateľa je povinná reklamáciu písomne oznámiť 
zhotoviteľovi na adresu sídla uvedenú v článku I. zmluvy, bez zbytočného odkladu po zistení vád, 
najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi doručenie 
reklamácie. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť 
a začína znova plynúť dňom prevzatia a odovzdania vymeneného diela alebo jeho časti vrátane 
inštalácie bez vád.  

6.9 Oznámenie o reklamácii musí obsahovať: 

• číslo zmluvy, podľa ktorej bol dielo dodané  a inštalácia vykonaná, 
• číslo dodacieho listu diela, 
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• názov a označenie reklamovaného diela,  
• popis vady. 

6.10 Nároky objednávateľa z vád budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6.11 Do uplynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť opravu alebo výmenu diela, alebo 
jeho časti najneskôr  do 30 dní odo dňa oznámenia vád alebo reklamácie objednávateľom 
zhotoviteľovi.  

 

Článok VII. 
Subdodávatelia 

7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za podmienok 
stanovených v tejto zmluve.  

7.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce a dodávky a 
nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za 
škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Zhotoviteľ 
zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti 
vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.  

7.3 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 zákona o VO uviesť údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch tak, ako sú požadované v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou 
súčasťou (ďalej len „Príloha č. 3“).  

7.4 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 
pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej 
ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom  zástupcu objednávateľa do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. 
Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení zástupcu 
objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s 
navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 
zhotoviteľa.  

7.5 Zhotoviteľ ako aj každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.  

7.6 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný 
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 
subdodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a ktorý 
je v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO. 

7.7 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotoviteľ. 

7.8 Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 
prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa:  
za zhotoviteľa:  
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Článok VIII. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

8.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do okamihu odovzdania 
a prevzatia diela.  

8.2 Objednávateľ nadobudne užívacie právo a vlastnícke právo k dielu dňom jeho prevzatia 
a podpisom dodacieho listu a preberacieho protokolu. 

 
Článok IX. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu pre dodanie diela dohodnutú v tejto zmluve, môže si 
objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň 
omeškania. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty sú ceny s DPH. V prípade, ak omeškanie 
zhotoviteľa trvá dlhšie ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou 
objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že omeškanie 
zhotoviteľa  o viac ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie, pri ktorom objednávateľ nemá 
záujem na splnení záväzku po uplynutí tejto doby.  

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania 
vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov z neuhradenej sumy 
za každý aj začatý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. 

9.3 V prípade, že zhotoviteľ nevykoná opravu v rámci riadne uplatnenej oprávnenej reklamácie v dobe 
dohodnutej v článku VI. bod 6.10 zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
zodpovedajúcej 5% hodnoty dodanej časti diela na ktorú sa uplatňuje reklamácia. 

9.4 Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že uplatnením nároku na úhradu zmluvnej pokuty alebo 
úroku z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Nároky na úhradu zmluvných sankcií 
si oprávnená strana uplatní u druhej zmluvnej strany písomným podaním doručeným na adresu 
druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súčasťou podania je faktúra na 
nárokovanú sumu. 

9.5 Povinná zmluvná strana môže nárok rozporovať v lehote splatnosti sankčnej faktúry a vrátiť faktúru 
na dopracovanie alebo prepracovanie.  

 

Článok X. 
Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Od tejto zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných 
povinností druhou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené 
písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od 
zmluvy odstupuje. 

10.2 Za podstatné porušenie zmluvy sa okrem skutočností uvedených v ods. 6.7, ods. 7.8 a 9.1 považuje 
aj nedodanie celého súboru prvkov, alebo dodanie len  časti diela;  alebo ak zhotoviteľovi  bol na 
základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu 
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prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

10.3 Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, v súlade so zákonom o VO, podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

11.2 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.3 Písomnosti týkajúce sa zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, alebo inú adresu adresáta, uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi 
druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené tretí pracovný deň po dni odoslania 
na poštovú prepravu, alebo v deň odoslania e-mailovej správy, a to v oboch prípadoch aj vtedy, ak 
sa adresát o písomnosti nedozvedel. 

11.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Zmluvné strany súhlasia 
s tým, že prípadné organizačné zmeny na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa nie sú zmenami 
podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a nebudú predmetom dodatku k zmluve.  Takúto zmenu 
je však objednávateľ alebo zhotoviteľ povinný oznámiť bezodkladne druhej zmluvnej strane na e-
mailovú adresu.  

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akékoľvek dokumentácie súvisiace s predmetom plnenia na 
základe tejto zmluvy minimálne po dobu 10 rokov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným dielom, prácami a 
službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov 
Európskej únie, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku minimálne však 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť 
oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:  

• Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,  
• Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu  a ním poverené osoby,  
• Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
 
11.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany 

prehlasujú za rovnopis, z ktorých po podpise štyri rovnopisy prináležia objednávateľovi a dva 
rovnopisy zhotoviteľovi. 
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11.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.9 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia k predmetu zmluvy - MMB a podrobná cenová kalkulácia 
dodaného diela 

Príloha č. 2: Vzor preberacieho protokolu 
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

V Bratislave dňa:29.11.2022 V Bratislave  dňa: 29.11.2022
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
Mgr. Zuzana Palicová Ing. Ján Michálek  
riaditeľka člen predstavenstva 

........................................................... ........................................................... 
   Koval systems, a. s. 



R regály

Číslo 

prvku Názov

Počet 

(ks/m
2
/bm)

Jednotková 

cena bez DPH

Jednotková 

cena s DPH

Cena bez DPH       

spolu Cena s DPH spolu

R101 štandardný mobilný regál s jednou policou 176 620,00 € 744,00 € 109 120,00 € 130 944,00 €

R101a štandardný mobilný regál s jednou policou – pevný/koncový 18 650,00 € 780,00 € 11 700,00 € 14 040,00 €

R102 štandardný mobilný regál s dvoma policami 58 930,00 € 1 116,00 € 53 940,00 € 64 728,00 €

R102a štandardný mobilný regál s dvoma policami – pevný/koncový 8 995,00 € 1 194,00 € 7 960,00 € 9 552,00 €

R103 štandardný mobilný regál s dvoma policami 19 1 065,00 € 1 278,00 € 20 235,00 € 24 282,00 €

R103a štandardný mobilný regál s dvoma policami – pevný/koncový 2 1 320,00 € 1 584,00 € 2 640,00 € 3 168,00 €

R104 štandardný pevný regál policový s veľkým rozponom 4 2 720,00 € 3 264,00 € 10 880,00 € 13 056,00 €

R105

štandardný mobilný regál so závesnými sitami na menšie 

objekty 2 12 080,00 € 14 496,00 € 24 160,00 € 28 992,00 €

R105a

štandardný mobilný regál so závesnými sitami na menšie 

objekty – pevný/koncový 2 11 790,00 € 14 148,00 € 23 580,00 € 28 296,00 €

R106

štandardný mobilný regál s dvoma roštovými policami na 

vešanie objektov 19 5 175,00 € 6 210,00 € 98 325,00 € 117 990,00 €

R106a

štandardný mobilný regál s dvoma roštovými policami na 

vešanie objektov – pevný/koncový 1 5 175,00 € 6 210,00 € 5 175,00 € 6 210,00 €

R107 štandardný mobilný regál so zásuvkami a štyrmi policami 4 8 950,00 € 10 740,00 € 35 800,00 € 42 960,00 €

R107a

štandardný mobilný regál so zásuvkami a štyrmi policami – 

pevný/koncový 1 8 950,00 € 10 740,00 € 8 950,00 € 10 740,00 €

R108 štandardný pevný regál policový s veľkým rozponom 4 1 755,00 € 2 106,00 € 7 020,00 € 8 424,00 €

R109 štandardný pevný regál policový s veľkým rozponom 1 1 980,00 € 2 376,00 € 1 980,00 € 2 376,00 €

dorovnávacia podlaha s koľajnicami a nábehom               /m2/ 1023 185,00 € 222,00 € 189 255,00 € 227 106,00 €

nábehy /bm/ 288 122,00 € 146,40 € 35 136,00 € 42 163,20 €

645 856,00 € 775 027,20 €

R300

Cena spolu /€/

Regály

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia k predmetu zmluvy - MMB a podrobná cenová kalkulácia dodaného diela

Strana 1



D doplnkové prvky

Doplnkové prvky

Číslo 

prvku Názov

Počet 

(ks)

Jednotková 

cena bez DPH

Jednotková 

cena s DPH

Cena bez DPH       

spolu 

Cena s DPH       

spolu 

D1 skladový vozík 2 75,00 € 90,00 € 150,00 € 180,00 €

D2 paletový vozík ručný 1 620,00 € 744,00 € 620,00 € 744,00 €

D3 paletový vozík ručný 1 690,00 € 828,00 € 690,00 € 828,00 €

D4 paletový vozík ručný 1 320,00 € 384,00 € 320,00 € 384,00 €

D5 plastová lyžinová paleta 10 50,00 € 60,00 € 500,00 € 600,00 €

D6 rebrík s plošinou 2 580,00 € 696,00 € 1 160,00 € 1 392,00 €

D7 rebrík obojstranný 4 42,00 € 50,40 € 168,00 € 201,60 €

D8 rebrík rozkladací 1 180,00 € 216,00 € 180,00 € 216,00 €

D9 rezací stojan 1 950,00 € 1 140,00 € 950,00 € 1 140,00 €

D10 baliace centrum 1 1 450,00 € 1 740,00 € 1 450,00 € 1 740,00 €

D11 dielenský stôl s drevenou pracovnou doskou na kolieskach 4 505,00 € 606,00 € 2 020,00 € 2 424,00 €

D12 germicídny žiarič uzavretý 28 505,00 € 606,00 € 14 140,00 € 16 968,00 €

D13 germicídny žiarič uzavretý mobilný 4 580,00 € 696,00 € 2 320,00 € 2 784,00 €

D14 germicídny žiarič otvorený mobilný 1 2 450,00 € 2 940,00 € 2 450,00 € 2 940,00 €

D15 hydraulický zdvíhací stôl 1 850,00 € 1 020,00 € 850,00 € 1 020,00 €

27 968,00 € 33 561,60 €Cena spolu /€/
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 STUPEÒ

 FORMÁT

 ZÁKAZKA ±.

 DÁTUM

HL.PROJEKTANT

 ARCH. ±.

E-mail:TEL:

NOBELOVA 34

ARCHITEKTI

B.K.P.Š.A
spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02

NÁZOV STAVBY:

RP

 A  B.K.P.Š. spol. s.r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02

  INVESTOR:

  AUTORI  :  

  PROJEKTANT :

PD

12.2021

MIESTO STAVBY: areál KSP s.r.o., Vajonorská 135, Bratislava, è.p.: 17085

REGÁLOVÝ SYSTÉM ZAKLADANIA DIEL

KUSÝ II., PAÒÁK, KUSÝ III., KUSÁ-MICHALI±, PAÒÁKOVÁ J.

ZOD.PROJEKTANT + VYPRACOVAL

MMB

283 - 21 - 03

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, Radnièná ul. è. 1, Bratislava 815 18

REGÁLOVÝ SYSTÉM ZAKLADANIA DIEL

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY



R 101

R 102

R 103

R 104

R 105

R 106

R 107

R 108

R 101a

R 102a

R 103a

R 105a

R 106a

R 107a

R 109

R 110

R 300

D 2

D 1

D 3

D 4

D 5

D 6

D 7

D 8

D 9

D 10

D 11

D 12

D 13

D 14

rebrík s plošinou

germicídny žiariè uzavretý

germicídny žiariè uzavretý mobilný

germicídny žiariè otvorený mobilný

D 15 hydraulický zdvíhací stôl

baliace centrum

rezací stojan

rebrík rozkladací

rebrík obojstranný

plastová lyžinová paleta

paletový vozík ruèný

paletový vozík ruèný

skladový vozík

paletový vozík ruèný

6

10

6

1

1 2

1 1

2 4

1 1

4 4VÝKAZ VÝMERVV

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

MMB

01

TS TECHNICKÁ SPRÁVA

PÔDORYS  1.NP - výkres   M  1:100

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

dielenský stôl- s drevenou pracovnou doskou na kolieskach

dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami a nábehom

priestor pre vozy/koèe

štandardný pevný regál policový

štandardný pevný regál policový

štandardný mobilný regál so zásuvkami a štyrmi policami - pevný/koncový

štandardný mobilný regál so zásuvkami a štyrmi policami

štandardný mobilný regál s dvoma roštovými policami na vešanie objektov - pevný/koncový

štandardný mobilný regál s dvoma roštovými policami na vešanie objektov

štandardný mobilný regál so závesnými sitami na menšie objekty - pevný/koncový

štandardný mobilný regál so závesnými sitami na menšie objekty

štandardný pevný regál policový

štandardný mobilný regál s dvoma policami - pevný/koncový

štandardný mobilný regál s dvoma policami

štandardný mobilný regál s dvoma policami - pevný/koncový

štandardný mobilný regál s dvoma policami

štandardný mobilný regál s jednou policou - pevný/koncový

štandardný mobilný regál s jednou policou

ZOZNAM PRÍLOH:oznaèenie výkresov

poèet 

spolu A4

poèet 



 STUPEÒ

 FORMÁT

 ZÁKAZKA ±.

 DÁTUM

HL.PROJEKTANT

 ARCH. ±.

TEL

NOBELOVA 34

ARCHITEKTI

B.K.P.Š.A
spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02

NÁZOV STAVBY:
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 A  B.K.P.Š. spol. s.r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02

  INVESTOR:

  AUTORI  :  

  PROJEKTANT :
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-

KUSÝ II., PAÒÁK, KUSÝ III., KUSÁ-MICHALI±, PAÒÁKOVÁ J.
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  6 A

MMB
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Múzeum mesta Bratislava

Regálový systém zakladania diel

Technická správa

Projekt rieši usporiadanie úložných systémov pre deponovanie zbierkových predmetov 

Múzea mesta Bratislava (MMB). Je navrhovaný do už jestvujúcich priestorov depozitárov 

GMB a MMB . Adaptácia priestorov na depozitáre spočívala v realizácií zateplených 

panelov vložených do jestvujúcej haly depozitára. Táto predispozícia nasmerovala riešenie

tak, že celý skladový systém je navrhovaný ako samostojaci, keďže sa všetky nosné 

konštrukcie nachádzajú za „zatepľovacím“ plášťom. Budúci zhotoviteľ musí rátať s tým, že 

nové skladové systémy sa v žiadnom prípade nemôžu dotýkať zatepľovacieho plášťa a ani

stropu, v ktorom sú umiestnené vzduchotechnické technológie a rozvody. Jediný priestor 

na prípadné potrebné prichytenie je betónová podlaha. Kotvenie do podlahy je prípustné 

do hĺbky maximálne 150mm. 

Depozitáre primárne slúžia na uloženie zbierkových predmetov rôzneho charakteru 

a nárokov (obrazy, plastiky, umelecké remeslo, užité umenie, papierové nosiče). Keďže sú

všetky predmety súčasťou kultúrneho dedičstva kladieme dôraz a nárok na vysoké 

remeselné a technologické spracovanie regálov, napr. jemný a hlavne plynulý chod pri 

posúvaní regálov, aby nedochádzalo k mikro-otrasom (spôsobujú mikrotrhliny, cez ktoré 

potom predmety degenerujú), kultivovaný a funkčný vzhľad.

Projekt rieši sadu rôznych regálov (položky R), navrhovaných podľa druhu zbierkových 

predmetov , ktoré budú uložené. Regále sú navrhnuté, ako hotové výrobky. Každý druh 

regálu má priradenú položku. Každá položka má svoj samostatný list s názvom, popisom 

základnými rozmermi a parametrami, materiálovým a konštrukčným riešením, jeho 

grafickým vyobrazením, fotkou a niekedy aj odkazom na referenčný výrobok. Uvedenie 

referenčného výrobku slúži ako pomôcka pre uchádzača, aby mal čo najlepšiu predstavu o

kvalite požadovaného výrobku. Tieto listy neslúžia ako dielenská dokumentácia, je to 

základný popis nárokov na funkčnosť a kvalitu prvku, keďže ide o už hotové výrobky. 

Každý prvok obsahuje aj fotografie už realizovaných prvkov, z ktorých sú čitateľné 

kvalitatívne nároky ako napr. spôsob použitých zvarov a spojov, spracovanie detailov, 

masívnosť materiálov, funkčnosť prvkov). 

Dodávateľ môže poskytnúť aj alternatívne riešenie, ktoré spĺňa popísanú kvalitu 

a funkčnosť, napr. reťaz v podlahe môže byť nahradená iným dômyselným a v praxi 



overeným mechanizmom, ktorý zabraňuje mikro-otrasom a vibráciám, zároveň nemá vyšší

nárok na údržbu, zároveň sa dá naraz posúvať 10 regálov tj. 35 000kg . Z pôdorysov je 

zrejmé  navrhované rozmiestnenie jednotlivých regálov. 

Dodávateľ je povinný si pred realizáciou premerať všetky rozmery na stavbe a prejsť 

skutkový stav osadenia rozvodov a koncových prvkov a tomu prispôsobiť následnú 

realizáciu.  

Súčasťou projektu sú aj doplnkové predmety (položky D), primárne sú to tovary, ktoré 

slúžia na manipuláciu s dielami mimo regálov a iné súvisiace činnosti. 

V technickom liste sú uvedené základné rozmery a parametre k požadovaným výrobkom, 

okrem toho uvádzame aj všeobecne podmienky pre všetky regále:

 všetky prvky sú navrhnuté ako hotové výrobky od renomovaných výrobcov, ktorí sa 

dlhodobo zaoberajú výrobou úložných depozitárnych riešení pre múzeá a galérie. 

Projekt nie je dielenskou dokumentáciou;

 dodávateľ si je povinný pred realizáciou premerať všetky rozmery priamo na stavbe,

preštudovať všetky rozvody a umiestnenia koncových prvkov, aby regále neboli 

navzájom a so stavbou v kolízii a neobmedzovali funkčnosť už zrealizovanej stavby

a technológii;

 prípadné odchýlky voči projektu je dodávateľ povinný konzultovať s investorom 

a projektantom;

 nie sú určené presné veľkosti konštrukčných prvkov, tieto si výrobca dimenzuje 

podľa potreby, aby bola zaručená férovosť súťaže;

 rozmery regálov sú orientačné, drobné odchýlky budú tolerované,  kľúčové je 

množstvo úložného priestoru. Prípadné odchýlky voči projektu je dodávateľ povinný

konzultovať s investorom a projektantom;

 rovnako súčasťou projektu nie sú pomocné konštrukcie, tie si každý výrobca určuje 

podľa potreby výrobkov, tak aby produkt spĺňal všetky potrebné parametre a bol 

bezpečný; sú súčasťou dodávky;

 nosné a pomocné konštrukcie sú realizované tak, aby nezasahovali do úložného 

priestoru regálov, komunikácií a neznemožňovali komfortnú manipuláciu s 

uloženými predmetmi;  sú súčasťou dodávky;

 väčšina prvkov je navrhnutá z ocele, je to kvôli pevnosti, z dôvodu optimálneho 

požiarneho zaťaženia, ale aj preto, že oceľ najmenej reaguje s väčšinovými 

materiálmi, z ktorých sú zbierkové predmety;

 bočné panely nie sú požadované, ideálne riešenie pozostáva z rámových 



konštrukcii. Ak je z konštrukčného hľadiska potrebný bočný panel, tento je 

navrhnutý ako perforovaný, aby sa v priestore nenarušilo potrebné prúdenie 

vzduchu. Okrem zásuvkových dielov, je preferované všetky ostatné regále 

realizovať ako otvorené;

 všetky mobilné regále sú navrhnuté na prisadenú podlahu s koľajnicami a 

nábehom;

 vysoký dôraz je kladený na remeselné spracovanie všetkých položiek, ako napr. 

hrúbka použitých materiálov, začistené hrany a rohy;

 všetky povrchy oceľových prvkov sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým 

práškovým náterom v RAL9002. Rámy, hrany a otvory sú práškované rovnomerne 

s epoxy-polyesterovým náterom. Pozinkované rámy nie sú povolené z dôvodu 

emisií znečisťujúcich látok;

 pre vytvorenie jednotného systému ideálne všetky výrobky sú od rovnakého 

výrobcu, pre kompatibilitu a následnú údržbu. Všetky dodávané regále sú 

jednotnom štýle a dizajne;

 všetky diely sú ľahko dostupné a vymeniteľné. Všetky diely sú odolné proti vlhkosti;

 súčasťou dodávky je označenie jednotlivých regálov. Označenie je realizované tak, 

aby sa dal zoznam uložených predmetov ľahko aktualizovať- vymieňať. veľkosť 

označenia zodpovedá formátu A4 ( 210x 297mm).

 súčasťou dodávky je doprava, montáž a osadenie na určené miesto, uvedenie do 

prevádzky, poučenie o prevádzke a starostlivosti, odstránenie a odvoz obalov, 

upratanie po sebe

 pri montáži treba použiť odsávanie, aj pri bežnom vŕtaní, v priestore sa nesmie šíriť 

prach. 

 dodávateľ počas realizácie dodávky musí dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu

jestvujúcich  povrchov,  rozvodov,  koncových  prvkov,  dodaných  prvkov.  Prípadné

vzniknuté škody musí vo vlastnej réžii uviesť do pôvodného stavu.

Položky sú rozdelené podľa svojho druhu na systém štandardných mobilných regálov s

rôznym vybavením  a pevné policové regále s veľkým rozponom. V princípe pre všetky

položky platí, že musia byť odolné, bezúdržbové, všetky diely musia byť ľahko dostupné a

vymeniteľné,  odolné  voči  vlhkosti.  Musia  mať  certifikát  RAL-RG614  a  GS  a  zároveň

označenie  CE.   Všetky  povrchy  sú  pokryté  100%  epoxy-polyesterovým  práškovým

náterom. 

Samostatnou skupinou sú prvky Doplnkové. Sú to rôzne prepravné vozíky, rebríky, rezací



stojan, germicídne žiariče a pod. Tieto musia spĺňať predpísané technické parametre ako

aj príslušné normy, resp. byť certifikované, ako je uvedené v listoch jednotlivých prvkov. 

štandardné mobilné regále -položka R101-R4103a, R105-R107a

Jedná sa o systém štandardných mobilných regálov posuvných po vodiacich koľajniciach

na  mobilných  podvozkoch  s  reťazovým  pohonom.  Ovládanie/posúvanie  regálov  je

manuálne,  pomocou  ručnej  ergonomickej  kľuky,  ovládanie  možné  jednou  rukou  s

minimálnou  fyzickou  námahou.  Plynulý  ľahký  posun  minimálne  10  regálov  naraz  s

vysokou  kvalitou  chodu  pri  posúvaní  -bez  vibrácií.  Vodiace  koľajnice  sú  uložené   na

jestvujúcej betónovej podlahe a sú dorovnané do roviny zvýšenou podlahou z laminovanej

DTD.  Koľajnice  s  dorovnávacou  podlahou  s  nábehom,  reťazou  pre  pohon  kolies

podvozkov  a  všetkými  potrebnými  súčasťami  pre  plynulý  chod  regálov  tvoria  spolu

položku R300. Presný počet, dimenzie koľajníc a nosnosť podlahy si určí dodávateľ so

zreteľom na požadované budúce zaťaženie.  Koľajnice  a podlaha musia zabezpečovať

vysokú  kvalitu  chodu  mobilných  regálov  bez  vibrácií  a  zároveň  musia  byť  odolné  a

bezúdržbové.

Samotné mobilné regále sú pevnej oceľovej konštrukcie, do ktorej je osádzané jednotlivé

vybavenie podľa typu regálu /oceľové plné police, oceľové roštové police, sitá na vešanie

objektov, zásuvkové diely/. Všetky tieto komponenty musia byť systémové a sú súčasťou

dodávky. Každý regál musí mať okrem označenia nosnosti aj označenie obsahu na pevnej

podložke  zo  strany  uličky/prístupu  formátu  A4.  Uchytenie  označovacej  tabuľky,

uchytávanie políc, konštrukcie regálov a všetky potrebné montúry nesmú zasahovať do

priestoru uskladňovaných predmetov. Všetky police sú oceľové, veľkorozponové, najvyššej

kvality, výškovo prestaviteľné po max 50mm, čo zabezpečí vysokú flexibilitu. Police sú v

dĺžke regálu delené na presnú polovicu, aby boli navzájom jednoducho meniteľné. Všetky

časti regálu musia byť bez výstupkov a ostrých hrán, aby sa zabránilo poškodeniu diel a

zraneniam obsluhy pri manipulácii. Všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým

práškovým náterom RAL 9002.  Rámy mobilných podvozkov  sú pokryté 100% epoxy-

polyesterovým práškovým náterom RAL 9005.  Nosnosť podvozku šírky 800mm je min

600kg/bežný meter, nosnosť police 300kg/polica. Sada mobilných posuvných regálov je

ukončená  pevným  regálom,  osadeným  na  rovnakom  mobilnom  podvozku  ale  bez

vodiacich kolies, s možnosťou prerobiť prvok na mobilný. Všetky položky R101-R4103a,

R105-R107a musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu, musia mať rovnakú výšku.

Vždy sa dajú dva regále spojiť do jedného tak, že vytvoria jeden posuvný 1600mm široký s



dvojnásobnou nosnosťou.

V regáloch so sitami na vešanie obrazov sú vykázané háčiky na vešanie obrazov, ktoré sú

tiež súčasťou dodávky.

pevné policové regále s veľkým rozponom -položka R104, R108, R109

Sú to  štandardné  policové  regále  oceľové s  vysokou nosnosťou  a  veľkým rozponom.

Nosnosť je min 300kg/polica. Výrobok nesmie mať žiadne výstupky, ostré hrany, aby sa

predišlo poškodeniu diel, resp. zraneniam pri manipulácii s dielami. Regál musí mať čo

najmenej deliacich stĺpikov tak, aby bola dodržaná požadovaná nosnosť. Všetky dimenzie

konštrukcií,  výstuhy a zavetrenia si  určí  dodávateľ.  Všetky položky R104, R108, R109

musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu, v jednotnom štýle a dizajne.

Záver:

Neoddeliteľnou  súčasťou  prípravy  cenovej  ponuky  sú  všetky  časti  dokumentácie

rovnocenne. To znamená technická správa, výkresová časť, technické listy a výkaz/výmer.

Projekt  nemôže  obsiahnuť  potrebné  pomocné  konštrukcie,  prípadné  vystuženia,  ani

komplexný  popis  k  profesionálnemu  spracovaniu  a  technologický  postup  výroby  a

povrchových úprav jednotlivých prvkov. Tieto by mohli predikovať výrobcu, čo je v rozpore

s metodikou obstarávania. Musia byť však zakalkulované do ceny, predpokladom je, že sa

jednotlivým položkám pri spracovávaní cenovej kalkulácie vzhľadom na význam zadania

budú venovať profesionáli.

Ku každému prvku si preto dodávateľ vypracuje dielenskú dokumentáciu, ktorú predloží

pred  výrobou  na  schválenie  investorovi  a  projektantovi.  K  hotovým  výrobkom  treba

predkladať  na  schválenie  minimálne  katalógové  listy.  Zmeny  vyplývajúce  z

technologických  podmienok  výrobcu  a  montážnych  okolností,  budú  odsúhlasné

investorom a projektantom. Pri prípadnej úprave rozmerov musí byť zachovaná kapacita

regálov.

Výsledkom dodávky má byť plne funkčný uskladňovací systém pre historické artefakty.

Všetky prvky musia zodpovedať platným normám, byť bezpečné a zdraviu nezávadné.

Ing. arch. Martin Kusý

december 2021  
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MIESTO STAVBY: areál KSP s.r.o., Vajonorská 135, Bratislava, è.p.: 17085

REGÁLOVÝ SYSTÉM ZAKLADANIA DIEL

KUSÝ III, KUSÁ-MICHALI±, PAÒÁKOVÁ J.

KUSÝ II., PAÒÁK, KUSÝ III., KUSÁ-MICHALI±, PAÒÁKOVÁ J.

ZOD.PROJEKTANT + VYPRACOVAL

 10 A

MMB

NÁZOVOZNA±. m2

LEGENDA MIESTNOSTÍ   1.NP

1.01

1.02

1.03

1.04

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

DEPOZITÁR MMB

DEPOZITÁR MMB

DEPOZITÁR MMB

DEPOZITÁR MMB

PRACOVÒA PRE KURÁTOROV A KUSTÓDOV - MMB

KARANTÉNNA MIESTNOS• - MMB

PRÍJMOVÝ DEPOZITÁR - MMB

FOTO MIESTNOS• - GMB + MMB

STRÁŽNA SLUŽBA - GMB + MMB

CHODBA - GMB + MMB

VSTUP PRE ZAMESTNANCOV - GMB + MMB 7,5

18,0

17,0

51,0

47,5

110,0

480,0

526,0

558,0

481,0

30,0

1.21

ELEKTROROZVODÒA

STROJOVÒA

13,5

213,5

283 - 21 - 03

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, Radnièná ul. è. 1, Bratislava 815 18

LEGENDA TYPU REGÁLU:

R 101

R 102

R 103

R 104

R 105

R 106

R 107

R 108

R 101a

R 102a

R 103a

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca 435 m2 (1 polica) - spájatelné šírky 800mm - dåžka 3500mm

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca 159 m2 (2 police) - spájatelné šírky 800mm - dåžka 3500mm

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca   61 m2 (2 police) - spájatelné šírky 800mm - dåžka 4000mm

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca   50 m2 (1 polica) - spájatelné šírky 800mm - dåžka 3500mm    -  PEVNÉ

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca    25 m2 (6 políc) -                   šírky 800mm - dåžka 8000mm    -  PEVNÉ

R 105a

ŠTANDARDNÉ REGÁLE so SIE•OU cca 44 m2 siete -          šírky 800mm - dåžka 4000mm

ŠTANDARDNÉ REGÁLE so SIE•OU cca 44 m2 siete -          šírky 800mm - dåžka 4000mm    -  PEVNÉ

R 106a

R 107a

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca 12 m2 (so šuflíkmi 3x250mm + 3x 100mm a 4 policami) - šírky 800mm - dåžka 3500mm

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca 12 m2 (so šuflíkmi 3x250mm + 3x 100mm a 4 policami) - šírky 800mm - dåžka 3500mm    -  PEVNÉ

R 109

R 110 PRIESTOR PRE VOZY/KO±E 3ks šírka 2500mm dåžka 4000mm - BEZ ÚPRAV A NIAKEJ DODÁVKY

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca    11 m2 (6 políc) -                   šírky 800mm - dåžka 3500mm    -  PEVNÉ

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca      3 m2 (6 políc) -                   šírky 800mm - dåžka 4000mm    -  PEVNÉ

R 300 KOLAJNICE S DOROVNÁVACOU PODLAHOU + NÁBEHOVÉ RAMPY (šírky 250mm)

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca     6 m2 (2 police) -                  šírky 800mm - dåžka 4000mm    -  PEVNÉ

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca   22 m2 (2 police) -                  šírky 800mm - dåžka 3500mm    -  PEVNÉ

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca 53 m2 (2 police roštové) - pre LUSTRE šírky 800mm - dåžka 3500mm

ŠTANDARDNÉ REGÁLE cca   2 m2 (2 police roštové) - pre LUSTRE šírky 800mm - dåžka 3500mm    -  PEVNÉ

ABCD

POŽIARNY HYDRANT

DAŽÏOVÉ ZVODY

G
M

B

GMB GMB GMB GMB GMB

G
M

B
G

M
B

G
M

B

D 2

D 1

D 3

D 4

D 5

D 6

D 7

D 8

D 9

D 10

D 11

D 12

D 13

D 14rebrík s plošinou

germicídny žiariè uzavretý

germicídny žiariè uzavretý mobilný

germicídny žiariè otvorený mobilný

LEGENDA DOPLNKOVÉ VÝROBKY:

D 15

dielenský stôl- s drevenou pracovnou doskou na kolieskach

hydraulický zdvíhací stôl

Baliace centrum

rezací stojan

rebrík rozkladací

rebrík obojstranný

plastová lyžinová paleta

paletový vozík ruèný

paletový vozík ruèný

paletový vozík ruèný

skladový vozík

POZNÁMKY:

- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVA• S PROJEKTANTOM!!

- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽI• PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE.

   A SAMOTNEJ DODÁVKY MIESTA UMIESTNENIA REGÁLOV!!!

  S NIEKTORÝMI KONCOVÝMI PRVKAMI A ROZVODMY - DODÁVATE¼ SI MUSÍ PREVERI• PRED DODANÍM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE

- PROJEKT BOL ROBENÝ PRED ÚPLNÝM DOKON±ENÍM PRIESTOROV - MÔŽE SA STA• ŽE NÁVRH BUDE KOLIDOVA• 

  (výnimoène sa môže prichyti• do jestvujúcich ŽB ståpov po konzultácii s projektantom)

- UCHYTENIE PRVKOV SA MÔŽE LEN DO PODLAHY A TO DO HÅBKY max 150mm!!

- DO ZATEPLENÉHO SEDVI±U SA NESMIE ZASAHOVA•!

- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU!!!

- VŠETKY ROZMERY TREBA PREMERA• NA STAVBE A PRÍPADNÉ ODCHÝLKY KONZULTOVA• S PROJEKTANTOM!!!
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- bez žiadnej dodávky a úpravy

miesto na 3 vozy - koèe
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R regále/ úložný systém

R101

ovládanie

podvozok a ko¾ajnice s re•azou

mobilný podvozok

mobilné regály 

podlahou a nábehom
ko¾ajnice s dorovnávacou 
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3 500

pevná èas•

R30

ovládanie

stena,alebo iná prekážka

poh¾ad èelný

ovládanie

stena,alebo iná prekážka

R30

R101

zároveò menite¾né medzi stranami ( ¾avá/pravá) a regálmi
police sú delené na presnú polovicu, aby boli všetky rovnaké

R101

R101a

R101

R30

1x polica

aby nezasahovali do úložného priestoru
urèí dodávate¾  pod¾a potreby, 

potrebné zavetrenia

š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm rozmery:

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

pohon:

podvozky:

mobilné 

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

rámy:

ovládanie:

zavetrenie:

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaistenie

musí by• pre ¾ahké ovládanie umiestnené na každej ko¾ajnici a regáloch

priamy pohon kolies (trecí pohon), umožòuje re•az umiestnená v podlahe pozdåž ko¾ajníc. poháòané koleso 

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

vého bloku je minimálna- maximálne 10kg.

pohybu regálov jednou rukou v akejko¾vek pozícii. potrebná fyzická zá•až a námaha vynaložená na posun regálo-

ovládanie regálov je umožnené pomocou ruènej ergonomickej trojramennej k¾uky, ktorá je vhodná pre ovládanie 

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

kov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

( cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ruène posuniem až do váhy 35000kg. S možnos•ou spájania dvoch podvoz-

S re•azovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej ko¾ajnici, ktoré umožòujú plynulý ¾ahký pohon minimálne 12 bm podvozkov 

štandardné mobilné regále spájate¾né, s jednou oce¾ovou policou. Manuálne ovládané priamym pohonom kolies v ko¾ajniciach.

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

štandardný mobilný regál s jednou policou
výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

podvozok

mobilný

PO±ET KUSOV

176 ks

regála
oznaèenie 

ako u políc. nosnos• police 300 kg/ polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

2 police 1750x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-

          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa

800mm min 600 kg/ bežný meter.  Možnos• spojenia 2ks podvozku do jedného tj. šírka 1600mm a dvojnásobná nosnos•.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných gulièkových ložísk,sú bezúdržbové. 



R regále/ úložný systém

R101a

š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm rozmery:
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pevná èas•

R30
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stena,alebo iná prekážka

R30

zároveò menite¾né medzi stranami ( ¾avá/pravá) a regálmi
police sú delené na presnú polovicu, aby boli všetky rovnaké

R101
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samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

rámy:

zavetrenie:

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaistenie

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

800mm min 600 kg/ bežný meter. Pri spojení dvoch podvozkov dosahujú nosnos• 1200kg/bm.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily bez vodiacich kolies, ale s možnos•ou kedyko¾vek ich prida• a prvok prerobi• na mobilný. podvozky:

mobilné 

štandardný mobilný regál s jednou policou - pevný/koncový pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

podvozok

PO±ET KUSOV

18 ks

regála
oznaèenie 

Pod¾a potreby sa dá ¾ahko prerobi• na mobilný. Je súèas•ou zostavy R101 mobilný regál a R300 dorovnávacej podlahy s ko¾ajnicami.

štandardné mobilné regále spájate¾né, s jednou oce¾ovou policou. Tento diel je koncový regál sady mobilných regálov, preto je pevný. 

          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa

ako u políc. nosnos• police 300 kg/polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

2 police 1750x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-



R regále/ úložný systém

R102

ovládanie
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mobilný podvozok

mobilné regály 

podlahou a nábehom
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poh¾ad èelný

ovládanie

stena,alebo iná prekážka

R30R30

2x polica

aby nezasahovali do úložného priestoru
urèí dodávate¾  pod¾a potreby, 

potrebné zavetrenia
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3 500

pevná èas•

R30

ovládanie

stena,alebo iná prekážka

zároveò menite¾né medzi stranami ( ¾avá/pravá) a regálmi
police sú delené na presnú polovicu, aby boli všetky rovnaké

R102
R102

R102

R102a

š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm rozmery:

kov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

( cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ruène posuniem až do váhy 35000kg. S možnos•ou spájania dvoch podvoz-

S re•azovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej ko¾ajnici, ktoré umožòujú plynulý ¾ahký pohon minimálne 12 bm podvozkov 

štandardné mobilné regále spájate¾né, s dvoma oce¾ovými policami. Manuálne ovládané priamym pohonom kolies v ko¾ajniciach.

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

pohon:

podvozky:

mobilné 

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

rámy:

ovládanie:

zavetrenie:

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaistenie

musí by• pre ¾ahké ovládanie umiestnené na každej ko¾ajnici a regáloch

priamy pohon kolies (trecí pohon), umožòuje re•az umiestnená v podlahe pozdåž ko¾ajníc. poháòané koleso 

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

vého bloku je minimálna- maximálne 10kg.

pohybu regálov jednou rukou v akejko¾vek pozícii. potrebná fyzická zá•až a námaha vynaložená na posun regálo-

ovládanie regálov je umožnené pomocou ruènej ergonomickej trojramennej k¾uky, ktorá je vhodná pre ovládanie 

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

štandardný mobilný regál s dvoma policami pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

podvozok

mobilný

PO±ET KUSOV

58 ks

regála
oznaèenie 

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

ako u políc. nosnos• police 300 kg/ polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

4 police 1750x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-

800mm min 600 kg/ bežný meter.  Možnos• spojenia 2ks podvozku do jedného tj. šírka 1600mm a dvojnásobná nosnos•.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných gulièkových ložísk,sú bezúdržbové. 
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š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm rozmery:

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

rámy:

zavetrenie:

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaistenie

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

800mm min 600 kg/ bežný meter. Pri spojení dvoch podvozkov dosahujú nosnos• 1200kg/bm.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily bez vodiacich kolies, ale s možnos•ou kedyko¾vek ich prida• a prvok prerobi• na mobilný. podvozky:

mobilné 

štandardný mobilný regál s dvoma policami - pevný/koncový pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

podvozok

PO±ET KUSOV

8 ks

regála
oznaèenie 

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

ako u políc. nosnos• police 300 kg/polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

4 police 1750x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-

Pod¾a potreby sa dá ¾ahko prerobi• na mobilný. Je súèas•ou zostavy R102 mobilný regál a R300 dorovnávacej podlahy s ko¾ajnicami.

štandardné pevné regále spájate¾né, s jednou oce¾ovou policou. Tento diel je koncový regál sady mobilných regálov, preto je pevný. 



R regále/ úložný systém

R103

ovládanie

podvozok a ko¾ajnice s re•azou

mobilný podvozok

mobilné regály 

podlahou a nábehom
ko¾ajnice s dorovnávacou 

2 0002 000

4 000

poh¾ad èelný

ovládanie

stena,alebo iná prekážka

R30

2x polica

pôdorys- èas•

2 0002 000

8
0
0

3
0

8
0
0

3
0

8
0
0

3
0

4 000

pevná èas•

R30

ovládanie

stena,alebo iná prekážka

zároveò menite¾né medzi stranami ( ¾avá/pravá) a regálmi
police sú delené na presnú polovicu, aby boli všetky rovnaké
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š= 800mm, d= 4000mm, v= 3000mm rozmery:

kov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

( cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ruène posuniem až do váhy 35000kg. S možnos•ou spájania dvoch podvoz-

S re•azovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej ko¾ajnici, ktoré umožòujú plynulý ¾ahký pohon minimálne 12 bm podvozkov 

štandardné mobilné regále spájate¾né, s dvoma oce¾ovými policami. Manuálne ovládané priamym pohonom kolies v ko¾ajniciach.

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

pohon:

podvozky:

mobilné 

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

rámy:

ovládanie:

zavetrenie:

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaistenie

musí by• pre ¾ahké ovládanie umiestnené na každej ko¾ajnici a regáloch

priamy pohon kolies (trecí pohon), umožòuje re•az umiestnená v podlahe pozdåž ko¾ajníc. poháòané koleso 

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

vého bloku je minimálna- maximálne 10kg.

pohybu regálov jednou rukou v akejko¾vek pozícii. potrebná fyzická zá•až a námaha vynaložená na posun regálo-

ovládanie regálov je umožnené pomocou ruènej ergonomickej trojramennej k¾uky, ktorá je vhodná pre ovládanie 

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

štandardný mobilný regál s dvoma policami pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

podvozok

mobilný

PO±ET KUSOV

19 ks

regála
oznaèenie 

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

ako u políc. nosnos• police 300 kg/ polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

4 police 2000x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-

800mm min 600 kg/ bežný meter.  Možnos• spojenia 2ks podvozku do jedného tj. šírka 1600mm a dvojnásobná nosnos•.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných gulièkových ložísk,sú bezúdržbové. 
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R103a

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

rámy:

zavetrenie:

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaistenie

800mm min 600 kg/ bežný meter. Pri spojení dvoch podvozkov dosahujú nosnos• 1200kg/bm.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily bez vodiacich kolies, ale s možnos•ou kedyko¾vek ich prida• a prvok prerobi• na mobilný. podvozky:

mobilné 

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

štandardný mobilný regál s dvoma policami - pevný/koncový pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

podvozok

PO±ET KUSOV

2 ks

regála
oznaèenie 

          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa

ako u políc. nosnos• police 300 kg/ polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

4 police 2000x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-

Pod¾a potreby sa dá ¾ahko prerobi• na mobilný. Je súèas•ou zostavy R103 mobilný regál a R300 dorovnávacej podlahy s ko¾ajnicami.

štandardné pevné regále spájate¾né, s dvoma oce¾ovými policami. Tento diel je koncový regál sady mobilných regálov, preto je pevný. 
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300kg/á polica
nosnos•

konštrukcia:

úprava:

povrchová

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. 

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

pevná a odolná oce¾ová rámová konštrukcia, samostojace oce¾ové regále, s výškovo nastavite¾nými policami

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaisteniezavetrenie:

samostojace oce¾ové regále s policami s vysokou nosnos•ou

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne
položky R104,  R108, R109  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

nosnos• 300 kg/ á polica

ako u políc

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhové nosníky pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre ne rovnaké pravidlá

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

regálu 800x8000x3000mm/ , oce¾ové najvyššej kvality 

nutný poèet) v regálovej zostave tak, aby bola dodržaná nosnos• 300kg/polica a celkový rozmer 

30 políc 1600x800mm /celkový poèet a maximálna možná dåžka políc závisí od poètu deliacich ståpikov (min. 

nosnosti 300kg/polica

deliacich ståpikov pri zachovaní 

minimálne nutný poèet

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

PO±ET KUSOV

4 ks

štandardný pevný regál policový s ve¾kým rozponom

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa
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stena,alebo iná prekážka

pôdorys- èas•

stena,alebo iná prekážka
800 30 800 30 800 30 800

poh¾ad boèný / z ulièky

pevná èas•
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boèný

ovládanie

mobilný podvozok

3
 0

0
0

R105

R30

R105a

R105

R30

R105

R30

š= 800mm, d= 4000mm, v= 3000mm rozmery:

8
0
0

3
0

8
0
0

3
0

8
0
0

3
0

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

pohon:

podvozky:

mobilné 

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

rámy:

ovládanie:

zá•až a námaha vynaložená na posun regálového bloku je minimálna- maximálne 10kg.

vhodná pre ovládanie pohybu regálov jednou rukou v akejko¾vek pozícii. potrebná fyzická

ovládanie regálov je umožnené pomocou ruènej ergonomickej trojramennej k¾uky, ktorá je

panely:

sie•ované 

musí by• pre ¾ahké ovládanie umiestnené na každej ko¾ajnici a regáloch

priamy pohon kolies (trecí pohon), umožòuje re•az umiestnená v podlahe pozdåž ko¾ajníc. poháòané koleso 

boèné oce¾ové perforované panely

kov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

( cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ruène posuniem až do váhy 35000kg. S možnos•ou spájania dvoch podvoz-

S re•azovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej ko¾ajnici, ktoré umožòujú plynulý ¾ahký pohon minimálne 12 bm podvozkov 

štandardné mobilné regály spájate¾né, so závesnými sitami na menšie objekty. Manuálne ovládané priamym pohonom kolies v ko¾ajniciach.

panel
sie•ovaný

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti
štandardný mobilný regál so závesnými sitami na menšie objekty

800mm min 600 kg/ bežný meter

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných gulièkových ložísk,sú bezúdržbové. 

podvozok

mobilný

PO±ET KUSOV

2 ks

regála
oznaèenie 

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Artestore Compactus

ve¾ký háèik O 4mm /nosnos• 100kg/
malý háèik O 2,5mm /nosnos• 50kg/

háèiky: súèas•ou položky sú systémové nerezové háèiky v dvoch ve¾kostiach

ve¾ký háèik O 4mm /nosnos• 100kg/ - 30 kusov

malý háèik O 2,5mm /nosnos• 50kg/ - 30 kusov

systém dvojitého sita a háèik na vešanie -

          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa

nosnos•: jednostranná 25kg/m2, obojstranná 50kg/m2

bez obmedzenia (preènievajúce háèiky)

dvojitá sie• 50x 50x 3mm v každom ráme, pre umožnenie vešania objektov z každej strany



R regále/ úložný systém

R105a

š= 800mm, d= 4000mm, v= 3000mm rozmery:

pevná èas•

4 00085

poh¾ad èelný

stena,alebo iná prekážka

pôdorys- èas•

stena,alebo iná prekážka

R105

R30

R105a

R105

R30

poh¾ad boèný / z ulièky

pevná èas•

panel
boèný

3
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0
0

R105

R30

800

6
0
0

R105a

konštrukcia:

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukcia

boèné oce¾ové perforované panelyrámy:

panely:

sie•ované 

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

panel
sie•ovaný

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti
štandardný mobilný regál so závesnými sitami na menšie objekty - pevný/koncový

800mm min 600 kg/ bežný meter. Pri spojení dvoch podvozkov dosahujú nosnos• 1200kg/bm.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily bez vodiacich kolies, ale s možnos•ou kedyko¾vek ich prida• a prvok prerobi• na mobilný. 

podvozky:

mobilné 

podvozok

PO±ET KUSOV

2 ks

regála
oznaèenie 

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Artestore Compactus

ve¾ký háèik O 4mm /nosnos• 100kg/
malý háèik O 2,5mm /nosnos• 50kg/systém dvojitého sita a háèik na vešanie -

háèiky: súèas•ou položky sú systémové nerezové háèiky v dvoch ve¾kostiach

ve¾ký háèik O 4mm /nosnos• 100kg/ - 30 kusov

malý háèik O 2,5mm /nosnos• 50kg/ - 30 kusov

          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa

nosnos•: jednostranná 25kg/m2, obojstranná 50kg/m2

bez obmedzenia (preènievajúce háèiky)

dvojitá sie• 50x 50x 3mm v každom ráme, pre umožnenie vešania objektov z každej strany

je pevný. Pod¾a potreby sa dá ¾ahko prerobi• na mobilný. Je súèas•ou zostavy R105 mobilný regál a R300 dorovnávacej podlahy s ko¾ajnicami.

štandardné pevné regále spájate¾né, so závesnými sitami na menšie objekty. Tento diel je koncový regál sady mobilných regálov, preto



R regále/ úložný systém
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ovládanie
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mobilné regály 
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R30
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stena,alebo iná prekážka

R106

R106

R106a

3
 0

0
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2x polica

800 30 800 30 800 30 800

poh¾ad boèný / z ulièky

pevná èas•

ovládanie

mobilný podvozok

R30

aby nezasahovali do úložného priestoru
urèí dodávate¾  pod¾a potreby, 

potrebné zavetrenia

R106

2x polica

stranami ( ¾avá/pravá) a regálmi
všetky rovnaké, zároveò menite¾né medzi 
police sú delené na presnú polovicu, aby boli

rozmery: š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm 

objektov
na vešanie 
roštové police

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukciakonštrukcia:

pohon:

musí by• pre ¾ahké ovládanie umiestnené na každej ko¾ajnici a regáloch

priamy pohon kolies (trecí pohon), umožòuje re•az umiestnená v podlahe pozdåž ko¾ajníc. poháòané koleso 

podvozky:

mobilné 

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforovanérámy:

ovládanie:

vého bloku je minimálna- maximálne 10kg.

pohybu regálov jednou rukou v akejko¾vek pozícii. potrebná fyzická zá•až a námaha vynaložená na posun regálo-

ovládanie regálov je umožnené pomocou ruènej ergonomickej trojramennej k¾uky, ktorá je vhodná pre ovládanie 

police:

objektov/
/na vešanie 
roštová

objektov/
/na vešanie 

roštová

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

podvozok

mobilný

PO±ET KUSOV

19 ks

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

regála
oznaèenie 

štandardný mobilný regál s dvoma roštovými policami na vešanie objektov

kov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

( cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ruène posuniem až do váhy 35000kg. S možnos•ou spájania dvoch podvoz-

v ko¾ajniciach. S re•azovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej ko¾ajnici, ktoré umožòujú plynulý ¾ahký pohon minimálne 12 bm podvozkov 

štandardné mobilné regály spájate¾né, s dvoma roštovými policami na vešanie objektov. Manuálne ovládané priamym pohonom kolies

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

nosnos• police- bodové za•aženie min 100kg

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, police sa dajú ¾ahko vybera• bez nutnosti použitia akéhoko¾vek náradia. 

držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému

4 police 1750x800mm, oce¾ové roštové/drôtové najvyššej kvality, oká cca 60x60mm

800mm min 600 kg/ bežný meter.  Možnos• spojenia 2ks podvozku do jedného tj. šírka 1600mm a dvojnásobná nosnos•.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných gulièkových ložísk,sú bezúdržbové. 



R regále/ úložný systém
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police sú delené na presnú polovicu, aby boli
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poh¾ad boèný / z ulièky
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R106a
R106a

8
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objektov
na vešanie 
roštové police

rozmery: š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm 

konštrukcia:

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukcia

rámy: oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

police:

800mm min 600 kg/ bežný meter. Pri spojení dvoch podvozkov dosahujú nosnos• 1200kg/bm.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily bez vodiacich kolies, ale s možnos•ou kedyko¾vek ich prida• a prvok prerobi• na mobilný. 

podvozky:

mobilné 

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

 objektov/
/na vešanie

roštová

objektov/
/na vešanie 
roštová

podvozok

PO±ET KUSOV

úprava:

povrchová

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

1 ks

regála
oznaèenie 

štandardný mobilný regál s dvoma roštovými policami na vešanie objektov - pevný/koncový

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

nosnos• police- bodové za•aženie min 100kg

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, police sa dajú ¾ahko vybera• bez nutnosti použitia akéhoko¾vek náradia. 

držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému

4 police 1750x800mm, oce¾ové roštové/drôtové najvyššej kvality, oká cca 60x60mm

s ko¾ajnicami.

preto je pevný. Pod¾a potreby sa dá ¾ahko prerobi• na mobilný. Je súèas•ou zostavy R106 mobilný regál a R300 dorovnávacej podlahy

štandardné pevné regále spájate¾né, s dvoma roštovými policami na vešanie objektov. Tento diel je koncový regál sady mobilných regálov,
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rozmery: š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm 
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nákres - poh¾ad èelný/

/delenie zásuviek pozri

konštrukcia:

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukcia

pohon:

rámy:
ovládanie:

podvozky:

mobilné 

regálu/police:
horná èas• 

regálu/zásuvky:
spodná èas• 

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

vého bloku je minimálna- maximálne 10kg.

pohybu regálov jednou rukou v akejko¾vek pozícii. potrebná fyzická zá•až a námaha vynaložená na posun regálo-

ovládanie regálov je umožnené pomocou ruènej ergonomickej trojramennej k¾uky, ktorá je vhodná pre ovládanie 

1 7501 750

1 7501 750

3 50085

musí by• pre ¾ahké ovládanie umiestnené na každej ko¾ajnici a regáloch

priamy pohon kolies (trecí pohon), umožòuje re•az umiestnená v podlahe pozdåž ko¾ajníc. poháòané koleso 

podvozok

mobilný

zásuvky 100mm + 3x výška zásuvky 250mm, håbka zásuviek cca 400mm/, celkovo spolu 48 zásuviek na regál

4x diel s obojstrannými zásuvkami /každý diel obsahuje 6 zásuviek z každej stany (spolu 12) - 3x výška

oce¾ový rám opláštený oce¾ovým plechom

diely obojstranné

spodná èas• - zásuvkové

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

PO±ET KUSOV

úprava:
povrchová

4 ks

štandardný mobilný regál so zásuvkami a štyrmi policami

kov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

( cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ruène posuniem až do váhy 35000kg. S možnos•ou spájania dvoch podvoz-

v ko¾ajniciach. S re•azovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej ko¾ajnici, ktoré umožòujú plynulý ¾ahký pohon minimálne 12 bm podvozkov 

štandardné mobilné regále spájate¾né, so štyrmi oce¾ovými policami a zásuvkovými dielmi. Manuálne ovládané priamym pohonom kolies

regála
oznaèenie 

súèas•ou zásuviek bude penová podložka hr.10mm, uložená na celom dne zásuvky

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

ako u políc. nosnos• police 300 kg/ polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

8 políc 1750x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-

zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9005.

práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povolené z dôvodu emisií 

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany a otvory sú 

výsuvu 80-100%, nosnos• zásuvky výšky 100mm- 15-20 kg/m2, zásuvka výšky 250mm- nosnos• 35-40 kg/m2

zásuvky so skrytým madlom z oce¾ového plechu, vybavené teleskopickými výsuvmi s hladkým chodom, s možnos•ou 

možnos• blokovania otvárania zásuviek pri posúvaní regálov

800mm min 600 kg/ bežný meter.  Možnos• spojenia 2ks podvozku do jedného tj. šírka 1600mm a dvojnásobná nosnos•.

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných gulièkových ložísk,sú bezúdržbové. 
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podlahou a nábehom
ko¾ajnice s dorovnávacou 

horná èas•- police

R30

800

R107a R107a

R 107

R 107a

rozmery: š= 800mm, d= 3500mm, v= 3000mm 

nákres - poh¾ad èelný/

/delenie zásuviek pozri

podvozok

diely obojstranné

spodná èas• - zásuvkové

konštrukcia:

samostojace oce¾ové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na ko¾ajniciach

pevná a odolná oce¾ová konštrukcia

800mm min 600 kg/ bežný meter

po oboch stranách podvozkov musia by• umiestnené nárazníky.nosnos• mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 

maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia ma• modulárnu konštrukciu pre možnos• budúceho rozšírenia. 

oce¾ové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných gulièkových ložísk,sú bezúdržbové. 

podvozky:

mobilné 

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforovanérámy:

regálu/police:

horná èas• 

regálu/zásuvky:

spodná èas• 

zásuvky 100mm + 3x výška zásuvky 250mm, håbka zásuviek cca 400mm/, celkovo spolu 48 zásuviek na regál

4x diel s obojstrannými zásuvkami /každý diel obsahuje 6 zásuviek z každej stany (spolu 12) - 3x výška

oce¾ový rám opláštený oce¾ovým plechom

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

referenèný výrobok: mobilné archívne regály Compactus

PO±ET KUSOV

rovým práškovým náterom v RAL9005.

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyeste-

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany úprava:

povrchová

1 ks

štandardný mobilný regál so zásuvkami a štyrmi policami - pevný/koncový

regála
oznaèenie 

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa          

táto položka musí by• kompatibilná/rovnakého systému ako položka R300- dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami

ako u políc. nosnos• police 300 kg/ polica

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhový nosník pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre neho rovnaké pravidlá,

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

povrch bez výstupkov, alebo ostrých hrán. držiaky políc musia zosta• na svojich miestach aj po odstránení políc zo systému. 

priehybu. výška políc je minimálne 33mm. držiaky políc musia by• zapustené do police, èo zabezpeèuje úplne rovný 

tatné police. dlhé strany políc sú ohnuté trikrát, krátke strany dvakrát, èo vytvára pevný celok a zais•uje minimalizáciu 

8 políc 1750x800mm, oce¾ové najvyššej kvality, mobilný podvozok/spodná polica je z rovnakého materiálu ako os-

súèas•ou zásuviek bude penová podložka hr.10mm, uložená na celom dne zásuvky
výsuvu 80-100%, nosnos• zásuvky výšky 100mm- 15-20 kg/m2, zásuvka výšky 250mm- nosnos• 35-40 kg/m2

zásuvky so skrytým madlom z oce¾ového plechu, vybavené teleskopickými výsuvmi s hladkým chodom, s možnos•ou 

podlahy s ko¾ajnicami.

regálov, preto je pevný. Pod¾a potreby sa dá ¾ahko prerobi• na mobilný. Je súèas•ou zostavy R107a mobilný regál a R300 dorovnávacej

štandardné pevné regále spájate¾né, so štyrmi oce¾ovými policami a zásuvkovými dielmi. Tento diel je koncový regál sady mobilných
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300kg/á polica
nosnos•

konštrukcia:

samostojace oce¾ové regále s policami s vysokou nosnos•ou

pevná a odolná oce¾ová rámová konštrukcia, samostojace oce¾ové regále, s výškovo nastavite¾nými policami

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

úprava:

povrchová

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. 

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

police:

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaisteniezavetrenie:

nosnos• 300 kg/ á polica

ako u políc

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhové nosníky pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre ne rovnaké pravidlá

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

regálu 800x3500x3000mm/ , oce¾ové najvyššej kvality 

nutný poèet) v regálovej zostave tak, aby bola dodržaná nosnos• 300kg/polica a celkový rozmer 

12 políc 1750x800mm /celkový poèet a maximálna možná dåžka políc závisí od poètu deliacich ståpikov (min. 

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne
položky R104,  R108, R109  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

PO±ET KUSOV

nosnosti 300kg/polica

deliacich ståpikov pri zachovaní 

minimálne nutný poèet

4 ks

štandardný pevný regál policový s ve¾kým rozponom

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa
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6x polica

300kg/á polica
nosnos•

š= 800mm, d= 4000mm, v= 3000mm rozmery:

konštrukcia:

police:

pevná a odolná oce¾ová rámová konštrukcia, samostojace oce¾ové regále, s výškovo nastavite¾nými policami

oce¾ové ståpiky dimenzované pod¾a potreby nosnosti, môžu by• perforované

samostojace oce¾ové regále s policami s vysokou nosnos•ou

úprava:

povrchová

né z dôvodu emisií zneèis•ujúcich látok. 

a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povole-

všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany 

stability systému v pozdåžnom smere diagonálami musí spåòa• bezpeènostné požiadavky RAL- RG614

krížové vystuženie potrebné pre tuhos• a stabilitu jednotlivého po¾a, ako aj celého systému. zaisteniezavetrenie:

nosnos• 300 kg/ á polica

ako u políc

nosti použitia akéhoko¾vek náradia. výstuhové nosníky pod¾a potreby urèí dodávate¾, platia pre ne rovnaké pravidlá

a ostrých hrán, to bráni zraneniu používate¾a a poškodeniu diel pri manipulácii. police sa dajú ¾ahko vybera• bez nut-

výšková nastavite¾nos• políc je max 50mm, aby sa zabezpeèila vysoká flexibilita. dno políc je hladké bez výstupkov 

regálu 800x4000x3000mm/ , oce¾ové najvyššej kvality 

nutný poèet) v regálovej zostave tak, aby bola dodržaná nosnos• 300kg/polica a celkový rozmer 

18 políc 1330x800mm /celkový poèet a maximálna možná dåžka políc závisí od poètu deliacich ståpikov (min. 

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne
položky R104,  R108, R109  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

PO±ET KUSOV

nosnosti 300kg/polica

deliacich ståpikov pri zachovaní 

minimálne nutný poèet

1 ks

štandardný pevný regál policový s ve¾kým rozponom

podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladòovaných premetov.každý jeden regál má vlastné oznaèenie.

dá vklada• hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ¾ahko meni•, aby sa obsah mohol pod¾a potreby aktualizova•. spôsob uchytenia pevnej 

súèas•ou dodávky regálu je jeho oznaèenie. oznaèenie je formátu A4 ( 210x 297mm). pevná podložka s prieh¾adným obalom, do ktorého sa
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rozmery:

priestor pre vozy/koèe

š= 2500mm, d= 4000mm

ponechaný vo¾ný priestor pre umiestnenie vozov/koèov, bez úprav a dodávky

PO±ET KUSOV

3 ks



R regály/ úložný systém

R300

MNOŽSTVO

nábehy-      288bm
podlaha-  1023m2

1/2dorovnávacia podlaha s ko¾ajnicami a nábehom

re•az pozdíž ko¾ajnice

oce¾ová ko¾ajnica

podlaha z laminovanej DTD

re•az pozdíž ko¾ajnice

oce¾ová ko¾ajnica

ko¾ajnica, re•az, podlaha 

prisadená ko¾ajnica vyrovnaná do roviny zvýšenou podlahou z laminovanej DTD

ko¾ajnica

podlaha z laminovanej DTD

podlahový nábeh podlahový nábeh- spájanie

ukážka mobilného podvozku na ko¾ajnici s re•azou

všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ¾ahko dostupné a vymenite¾né.

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

statické a mobilné regály musia ma• rovnakú výšku ( oba sú umiestnené na podvozku)

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveò má CE oznaèenie

položky R101 - R103a a R105 - R107a  musia by• z rovnakej série od rovnakého výrobcu

          

s ko¾ajnicami

a musia by• kompatibilné- rovnakého systému s položkou R300-dorovnávacia podlaha

ko¾ajnice zabezpeèujú vysokou kvalitou chodu mobilných regálov pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

nosnos• podlahy z laminovanej DTD musí zodpoveda• regálom a to na aké váhy sú dimenzované

poèet ko¾ajníc nastaví dodávate¾ pod¾a požadovanej nosnosti regálov, ktoré sú tu navrhnuté

povrchová úprava a farba: ko¾ajnica- galvanizovaná oce¾, podlaha - neutrálna svetlosivá

podlahový nábeh

podlaha z laminovanej DTD

s ko¾ajnicou a nábehom 
ukonèenie prisadenej podlahy

mimo strany obsluhy
ukonèenie prisadenej podlahy

4
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profil ko¾ajnice musí umožòova• bezproblémové udržiavanie a èistenie, nemá zložitý tvar, v ktorom by sa zachytával prach a špina

presnú håbku si urèí dodávate¾, prièom musí zoh¾adni• jej budúce za•aženie a možnosti už realizovaného betónového podkladu.

alebo pohyb vozíkov. výška podlahy a ko¾ajnice je 40mm od betónovej podlahy. håbka kotvenia ko¾ajnice je min 80mm a max 150mm, 

použité ko¾ajnice a podlaha sú vhodné pre zabezpeèenie rovného povrchu podlahy tak, aby nevznikli prekážky pre personál 

Prisadená podlaha je zo strany prístupu do regálu ukonèené hliníkovým nábehom, ktorý umožòuje ¾ahkú manipuláciu s dielami.

po uložení ko¾ajníc na hotovú podlahu je priestor medzi ko¾ajnicami vyrovnaný do roviny zvýšenou podlahou z laminovanej DTD. 

tlmièom, tak, že zastavia mobilné regále v koneènej polohe každej podlahovej ko¾ajnice.

vèítane zárezov a vàtaných dier je galvanizovaná. Na všetkých koncoch ko¾ajníc sú umiestnené základné oce¾ové dorazy s gumovým 

podlahu. Súèas•ou položky je pozdåž ko¾ajnice umiestnená re•az  pre priamy pohon kolies ( trecí pohon). pevná oce¾ová ko¾ajnica 

prisadené vodiace oce¾ové ko¾ajnice s dorovnávacou podlahou pre mobilné regále. ko¾ajnice sú upevnené na jestvujúcu betónovú 

     

výškový rozdiel 40 mm preklenutý Al rampou/nábehom šírky 250 mm 

ko¾ajnice sú uložené na existujúcej betónovej podlahe, do roviny dorovnané zvýšenou podlahou z laminovanej DTD. zo strany prístupu je
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D  - položky  - prvky doplnkové



D prvky doplnkové

štandardskladový vozík

popis:

 
rozmer:

celková dåžka 920 mm
celková šírka 620 mm
vlastnáhmotnos• 19 kg
nosnos• 300 kg

kolesá gumené, èelo sklopné
skladový vozík s nosnos•ou 300 kg ideálny do kancelárií a skladov

referenèný výrobok: DELTALIFT,  PH300x

PO±ET KUSOV

2 ks

ilustraèný obrázok

D1



D prvky doplnkové

štandard

popis:

 
rozmer:

paletový vozík ruèný

PO±ET KUSOV

1 ks
referenèný výrobok: DELTALIFT, paletový vozík BF-1500m/ PREDÅŽENÝ

predåžený
polyuretánovými kolesá
možno zdvíha• a manipulova• s bremenami až do hmotnosti 2000kg.
zosilnená konštrukcia so silnejším plechom a masívnejšia hydraulika, vïaka èomu s ním 
Paletový vozík na manipuláciu s europalietami

polomer otáèania 1625 mm
celková dåžka 1900mm
rozmer vidlíc 1500x540mm
zdvih 200 mm
nosnos• 2000 kg

ilustraèný obrázok

D2



D prvky doplnkové

štandard

popis:

 
rozmer:

paletový vozík ruèný

PO±ET KUSOV

1 ks

polomer otáèania 2125 mm
celková dåžka 2420mm
rozmer vidlíc 2000x540mm
zdvih 200 mm
nosnos• 2000 kg

referenèný výrobok: DELTALIFT, paletový vozík BF-2000-2m/ DLHÝ

dlhý
polyuretánovými kolesá
možno zdvíha• a manipulova• s bremenami až do hmotnosti 2000kg.
zosilnená konštrukcia so silnejším plechom a masívnejšia hydraulika, vïaka èomu s ním 
Paletový vozík na manipuláciu s europalietami

ilustraèný obrázok
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D prvky doplnkové

štandard

popis:

 
rozmer:

paletový vozík ruèný

PO±ET KUSOV

1 ks

polyuretánovými kolesá
až do hmotnosti 1000kg.
klasická konštrukcia s ohladom na životnos•, možnos• zdvíha• a manipulova• s bremenami 
Nízkoprofilový paletový vozík na manipuláciu s europalietami 

rozmer vidlíc 1150x540mm
nosnos• 1000 kg

referenèný výrobok: vozík ACN10

ilustraèný obrázok

D4



D prvky doplnkové

štandard

popis:

 
rozmer:

PO±ET KUSOV

10 ks

plastová lyžinová paleta

hmotnos•  14kg
výška 150mm
rozmer vidlíc 1200x800mm
nosnos• vo vysokom regáli 600 kg

Horná plocha plná - vcelku! nie rebrá
bez oce¾ového zosilnenia.
Plastová lyžinová paleta vyrobená s recyklovaného polyetylénu,

referenèný výrobok: EUROKRAFTpro – Plastová lyžinová paleta

ilustraèný obrázok
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D prvky doplnkové

 
 
konštrukcia:
 
rozmery:

štandardrebrík s plošinou

ilustraèný obrázok

Jednostranný hliníkový rebrík s plošinou s malým pôdorysom. 

 

Jednostranný hliníkový rebrík s plošinou s malým pôdorysom. 
d¾a EN 131-7
dodané v predmontovanej konštrukcii
dve kolieska umožòujú ¾ahký posun
stabilná konštrukcia
s ochranným zábradlím z troch strán
pracovných výšok s malým pôdorysomdrážkované, hlboké prieèky pre bezpeèný výstup hore a zostup dole
Rôzne dåžky traverz a závažia umožòujú bezpeèné dosiahnutie vysokých 
ve¾ká platforma s drážkovaným povrchom
stojanová výška: cca 1380 mm
pracovná výška: cca 3380 mm
6 stupòov 
rebrík vyrobený z hlinníkových profilov

š. x d plošiny= cca 600 x 650 mm, v.plošiny=cca1380 mm

D6

PO±ET KUSOV

2 ks



D prvky doplnkové

štandardrebrík obojstranný

ilustraèný obrázok

PO±ET KUSOV

4 ks
napríklad ako Obojstranný schodíkový rebrík DHR 1403, 3+3 stupne

Obojstranný hliníkový rebrík 3+3 stupne.

 
 
konštrukcia:

hmotnos•: 3,4kg
nosnos•: 120kg
dosah pri státi navrchu rebríka: 2,649m
výška zloženého rebríka: 0,720m
výška rozloženého rebríka: 0,649m
poèet schodíkov: 3
vyrobený pod¾a normy EN131

D7



D prvky doplnkové

štandard

popis:

 
rozmer:

Zodpovedá norme EN 131.

protišmykové gumové krytky 
prieèky zo štvorcových profilov,s protišmykovými drážkami, s rozmermi 29 x 29 mm. 
konštrukcia výluène z hlinníka
Rebrík , ktorý sa dá predåži• alebo rozdeli• na dva samostatné rebríky

rebrík rozkladací

hmotnos• 11 kg
poèet prieèok 18
šírka prieèok vonkajšieho rebríka 510 mm
šírka prieèok vnútorného rebríku je 430 mm
vzdialenos• medzi prieèkami 300 mm
výška zloženého 2800 mm
výška 5000 mm

PO±ET KUSOV

1 ks

ilustraèný obrázok

D8



D prvky doplnkové

štandardD9 rezací stojan

popis:

rozmer:

PO±ET KUSOV

1 ks
referenèný výrobok: FEIFER rezací stojan RHD-1000

¾ahkých materiálov ako je napr.penový polyethylen alebo bublinková fólia.
Súèas•ou bude aj modifikácia s pozdåžnym orezávaním a špeciálnym pridržovaèom pre rezanie 
Stojan bude na pojazdných kolieskach s brzdou.
(napr. papier, vlnitá lepenka, fólia, penový PE, bublinková fólia, apod.).
pre rezanie vetšiny bežných baliacich materiálov 
Rezací stojan musí by• dodávaný s univerzálnym èepe¾ovým nožom, který ide bez zámeny použi• 
ve¾kosti baliaceho materiálu. 
Pridržovaè baliaceho materiálu a rezacia kazeta zaruèujú ¾ahke a presné odrezanie požadovanej
Pro balenie sa používá vlnitá lepenka, obalový papier, PE- fólia, atï. 
Rezací stojan s dvojitým osadením pre rolované baliace materiály (papier a fólia) nad sebou.

maximálna nosnos• rolky - dolná rolka:
maximálna nosnos• rolky - horná rolka:
maximálny priemer návinu - dolná rolka:
maximálny priemer návinu - horná rolka:
maximálna pracovná šírka:
hmotnos•:
rozmery d x š x v:

80 kg
25 kg
700 mm
300 mm
1000 mm
80 kg
1425 x 980 x 2220 mm

ilustraèný obrázok



PO±ET KUSOV

1 ks
referenèný výrobok: FEIFER Baliace centrum RHB-1000

D prvky doplnkové

štandardBaliace centrum

popis:

rozmer:

poèet roliek nad sebou:
hmotnos•:
rozmery d x š x v:
maximálna nosnos• rolky:
maximálny priemer návinu:
maximálna pracovná šírka:

2 ks
46 kg
1400 x 950 x 1500 mm
80 kg
900 mm
1000 mm

robustná pracovníá doska výškovo nastavitelná od 750 do 900 mm
opatrený je sadou výsuvných nôh pre nastavenie výšky pracovnej dosky
súèas• dodávky je aj sada nastavitelných horných políc pre odkladanie kartonov alebo šanónov
naváïací valèek pre ¾ahšie odvíjanie papiera z hornej rolky
maximálna šírka baliacich materiálov je 1000 mm
znižuje priestorovú nároènos• balenia
optimalizáciu baliaceho procesu
baliaci stôl / baliace centrum má vyhovova• a obsahova•:

Odvíjacie tyèe sú vybavené kuželovými držiakmy pre optimálne vycentrovanie dutinky baliaceho materiálu.
požadovanej ve¾kosti baliaceho materiálu. 
Pridržovaè baliaceho materiálu a rezacia kazeta zaruèujú ¾ahké a presné odrezanie
kde se pre balenie využíva vlnitá lepenka, obalový papier, PE- fólia, bublinková èi penová fólia, atï. 
Tento univerzálny baliaci stôl je urèný hlavne pre baliace a expedièné centrá,

ilustraèný obrázok
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D prvky doplnkové

štandardD11 dielenský stôl- s drevenou pracovnou doskou na kolieskach

popis:

rozmer:

hrúbka dosky stola:
maximálna výška:
minimála výška:

 dåška/ šírka:

40 mm
1050 mm
840 mm
1700x 685 mm

priemer koliesok:
typ podnožia:
materiál stolovej dosky:
nosnos•:

o 100 mm
oce¾, nastavite¾né podnožie s kolieskami
buková škárovka
200 kg

ným lakom.
z tvrdého dreva. nohy stola sú zvárané z oce¾ových profilov hr. 2mm, lakované práškova-
vysoko stabilný stôl na kolieskach. pracovná doska stolov je vyrobená z masívnej škárovky 

PO±ET KUSOV

4 ks



D prvky doplnkové

štandardD12

popis:

technické parametre:

PO±ET KUSOV

28 ks

rozmer:
množstvo ozónu: 
životnos• zdroja UVC:
zdroj UVC 120 uW/sek/cm2:
krytie:
príkon:
napájanie:

napríklad ako PROLUX G M30WSPH02

je programovate¾nými spínacími hodinami. 
gramovate¾nými spínacími hodinami. Uzavretý germicídny žiariè,ventilátorový,ovládanie 
žiarenie- tj. ultrafialové žiarenie vlnovej dåžky 253,7 nm spektrum UVC. ovládanie je pro-
germicídny žiariè na dezifekciu za prítomnosti ¾udí.  na dezifekciu používa germicídne

Výrobca je držite¾om certifikátu kvality: ISO 9001 SK a ISO 13485 SK

germicídny žiariè uzavretý

1020x o85mm
bezozónové
18000 hod
253,7nm
IP20
30W
230 V/50Hz

ilustraèný obrázok



D prvky doplnkové

štandardD13

popis:

technické parametre:

PO±ET KUSOV

4 ks
napríklad ako PROLUX G M30WSPH02

rozmer zariadenia:
množstvo ozónu: 
životnos• zdroja UVC:
zdroj UVC 120 uW/sek/cm2:
krytie:
príkon:
napájanie:

Výrobca je držite¾om certifikátu kvality: ISO 9001 SK a ISO 13485 SK

Súèas•ou dodávky je aj mobilný stojan a kábel na pripojenie do zásuvky min dåžka 4m.
žiariè, mobilný ventilátorový,ovládanie je programovate¾nými spínacími hodinami. 
žiarenie- tj. ultrafialové žiarenie vlnovej dåžky 253,7 nm spektrum UVC. Uzavretý germicídny
germicídny žiariè na dezifekciu za prítomnosti ¾udí.  na dezifekciu používa germicídne

germicídny žiariè uzavretý mobilný

1020x o85mm
bezozónové
18000 hod
253,7nm
IP20
30W
230 V/50Hz

ilustraèný obrázok



D prvky doplnkové

štandardD14

popis:

technické parametre:

množstvo ozónu: 
životnos• zdroja UVC:
zdroj UVC 120 uW/sek/cm2:
krytie:
príkon:
napájanie:

PO±ET KUSOV

1 ks

Výrobca je držite¾om certifikátu kvality: ISO 9001 SK a ISO 13485 SK

germicídny žiariè otvorený mobilný

bezozónové
18000 hod
253,7nm
IP20
300W
230 V/50Hz

napríklad ako PROLUX G M300W SP DO

Súèas•ou dodávky je aj mobilný stojan a kábel na pripojenie do zásuvky min dåžka 4m.
je programovate¾nými spínacími hodinamia snímaèom pohybu ( 360 ). 
253,7 nm spektrum UVC. Otvorený germicídny žiariè, mobilný ventilátorový,ovládanie 
na dezifekciu používa germicídne žiarenie- tj. ultrafialové žiarenie vlnovej dåžky 
germicídny žiariè na dezifekciu na priame ožiarenie miestnosti bez prítomnosti ¾udí .  

ilustraèný obrázok



D prvky doplnkové

štandardhydraulický zdvíhací stôl

ilustraèný obrázok

popis:

rozmer:

¾ahko ovládate¾ný.
ovládanou nohou. základné vlastnosti vozíka: zdvih pedálom, zníženie ruènou pákou, 
mi, 2 pevné a 2 otoèné s brzdou. výška zdvihu nožnicovej konštrukcie sa nastavuje pumpou
ovláda nohou, pohyb nadol sa riadi ruèným ovládaním-pákou. podvozok so štyrmi kolesa-
stabilný a ¾ahko ovládate¾ný hydraulický stôl, výška zdvihu sa nastavuje pumpou, ktorá sa 

PO±ET KUSOV

1 ks
napríklad ako DELTALIFT  SPF700n

montáž:
hmotnos•: 
ovládanie:
typ kolies:
poèet cyklov do max výšky:

           min. nosnos•

zmontované
195 kg
pedálom
2 otoèné s brzdou, 2 pevné 
27
700 kg

1500 mm
460 mm
1220x 610 mm

maximálna výška:
minimálna výška:

 ložná plocha (d+ š):

D15



Príloha č.2 – Vzor preberacieho protokolu 

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

 

Odovzdávajúci:   

Názov: ........................................................................ 

Sídlo: ........................................................................ 

IČO: ........................................................................ 

Zodpovedná osoba: ........................................................................ 
 

 

Preberajúci:  

Názov: ........................................................................ 

Sídlo: ........................................................................ 

IČO: ........................................................................ 
 

 

 

Dňa DD.MM.RRRR uzavreli odovzdávajúci ako zhotoviteľ a preberajúci ako objednávateľ 

zmluvu o dielo č. ..........(uviesť zmluvu, ktorej prílohu tento protokol tvorí). 

 

Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa DD.MM.RRRR dielo prevzal, a to 

v stave opísanom v tomto protokole.  

 

Stav diela v čase prevzatia: 

P. č. Názov položky Počet Jednotková cena 

položky 

Cena celkom Poznámka/Stav 

položky 

      

      

      

      

 
 

V ......................... dňa ......................... 

 

 

              Odovzdávajúci 
 

                 Preberajúci 

....................................................... 
 

....................................................... 

 

 

 
 



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

 

 

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH  

NA PREDMET ZMLUVY 

 

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

   

Por. 

č.  

 

 

Subdodávateľ  

Identifikačné 

číslo 

Hodnota plnenia 

vyjadrená 

v percentách  (%) 

k ponukovej cene 

Osoba oprávnená 

konať 

za subdodávateľa 

(meno 

a priezvisko, 

funkcia) 

Predmet 

subdodávky 
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