
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O 
ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

uzavretá podľa § 289 a nasl. zákona č. 5 1 3 / 1 9 9 1 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník) 

v spojitosti s § 151n a nasl. zákona č. 40 /1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník) 

CEZ ¿ 7 / 2 0 2 3 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

Budúci povinný z vecného bremena: 
Názov: Mesto Ružomberok 
Sídlo: Nám. A. Hlinku 1, 034 0 1 Ružomberok 
V ktorého mene koná: JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta 
IČO: 00315737 
DIČ: 2021339265 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 
samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom gramatickom tvare) 

Budúci oprávnený z vecného bremena: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

ICO: 
DIČ: 
Zápis v registri: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina 
JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ sekcie Právne, poverený 
k podpisu na základe poverenia zo dňa 24.11.2021 
36442151 
2022187453 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom gramatickom tvare) 

a 
Investor: 
Obchodné meno: FISCHER & PARTNERS, s.r.o. 
Sídlo: Poľná 40 /26 , 034 0 1 Ružomberok 
V ktorého mene koná: Mgr. Barbora Čiljaková, konateľ 
IČO: 36416533 
Zápis v registri: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14731/L 

(ďalej len „investor" v príslušnom gramatickom tvare) 

(spolu budúci oprávnený z vecného bremena, budúci povinný z vecného bremena a investor ďalej aj 
ako „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) 



sa v súlade so zákonom SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zákonom SNR č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a 
na základe rozhodnutia Primátora Mesta Ružomberok zo dňa 21.11.2022 v zmysle § 3 ods. 2 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 12, platné od 31.12. 2021 a účinné 
od 01.01. 2022 dohodli na nasledujúcom znení tejto zmluvy: 

ČI. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností: 
EKN pare. č. 2027/593 o celkovej výmere 747 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 
2027/592 o celkovej výmere 248 m2, druh pozemku orná pôda, E K N pare. č. 2027/331 
o celkovej výmere 829 m2, druh pozemku orná pôda, E K N pare. č. 1254/2 o celkovej výmere 
556 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 2027/330 o celkovej výmere 275 m2, druh 
pozemku orná pôda, E K N pare. č. 2027/328 o celkovej výmere 3065 m2, druh pozemku orná 
pôda, EKN pare. č. 30287/502 o celkovej výmere 517 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, EKN pare. č. 30429/314 o celkovej výmere 225 m2, druh pozemku vodná plocha, 
EKN pare. č. 1256/2 o celkovej výmere 132 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1252/2 
o celkovej výmere 27 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1250/2 o celkovej výmere 59 
m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1248/501 o celkovej výmere 307 m2, druh pozemku 
orná pôda, EKN pare. č. 1245/301 o celkovej výmere 107 m2, druh pozemku orná pôda, EKN 
pare. č. 1243/301 o celkovej výmere 90 m2, druh pozemku orná pôda, E K N pare. č. 1240/501 
o celkovej výmere 505 m2, druh pozemku orná pôda, E K N pare. č. 1237/501 o celkovej 
výmere 442 m2, druh pozemku orná pôda, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 17033, 
vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. 
Ružomberok, 

(ďalej len ako „nehnuteľnosti" alebo „pozemky"). 
2. Budúci oprávnený z vecného bremena pripravuje realizáciu stavby „14476 Ružomberok - Cesta 

na Vlkolínec - Rozšírenie N N K", ktorou budú dotknuté pozemky EKN pare. č. 2027/593 
o celkovej výmere 747 m2 , druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 2027/592 o celkovej výmere 
248 m2 , druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 2027/331 o celkovej výmere 829 m2, druh 
pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1254/2 o celkovej výmere 556 m2 , druh pozemku orná pôda, 
EKN pare. č. 2027/330 o celkovej výmere 275 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 
2027/328 o celkovej výmere 3065 m2 , druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 30287/502 
o celkovej výmere 517 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, EKN pare. č. 30429/314 
o celkovej výmere 225 m2 , druh pozemku vodná plocha, EKN pare. č. 1256/2 o celkovej výmere 
132 m2 , druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1252/2 o celkovej výmere 27 m2, druh pozemku 
orná pôda, EKN pare. č. 1250/2 o celkovej výmere 59 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 
1248/501 o celkovej výmere 307 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1245/301 o celkovej 
výmere 107 m2, druh pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1243/301 o celkovej výmere 90 m2, druh 
pozemku orná pôda, EKN pare. č. 1240/501 o celkovej výmere 505 m2 , druh pozemku orná 
pôda, EKN pare. č. 1237/501 o celkovej výmere 442 m2, druh pozemku orná pôda, ktoré sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 17033, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny 
odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok, podľa projektu stavby vypracovaného 
Milanom Michtalíkom, zodpovedný projektant Milan Michtalík z 03.03.2022, v prílohe tejto 
zmluvy. Investorom stavby „14476 Ružomberok - Cesta na Vlkolínec - Rozšírenie NNK" je 



spo ločnosť FISCHER & PARTNERS, s.r.o., so s í d l om Poľná 40 /26 , 034 0 1 Ružomberok , IČO: 
36416533 . 
P r imá to r mesta Ružomberok R o z h o d n u t í m p r i m á t o r a m e s t a R u ž o m b e r o k zo dňa 21,11,2022» 
rozhodo l o prebytočnosti n e v y h n u t n e j čast i majetku Mes ta Ružomberok uvedeného v bode 1. 
t o h t o č lánku na základe ustanovenia § 14 ods. 1 a 2 Zásad hospodáren ia a nakladania s m a j e t k o m 
M e s t a Ružomberok , verzia 12 a zámere zr iadenia vecného b r e m e n a na časti t o h t o p r e b y t o č n é h o 
m a j e t k u na základe us tanoven ia § 15 ods. 1 a § 28 Zásad hospodáren ia a nakladania s majetkom 
Mes ta Ružomberok , verzia 12. a v súlade s § 9a zákona SNR č. 1 3 8 / 1 9 9 1 Zb. o ma je t ku obcí v 
znení neskorších predpisov. Žiadosť budúceho o p r á v n e n é h o z vecného bremena na uza tvoren ie 
t e j t o zm luvy o budúce j zmluve o zr iadení vecného b remena bo la p r e r o k o v a n á v e d e n í m mes ta 
R u ž o m b e r o k dňa 21,11,2022. 
Tá to zmluva sa uzatvára za ú č e l o m real izácie s tavby „ 14476 Ružomberok - Cesta na Vlkol ínec -
Rozšírenie N N K" podľa p r o j e k t u s tavby vyp racovaného M i l a n o m M ich ta l í kom, zodpovedný 
p r o j e k t a n t M i l an Michtalík z 03 .03 .2022. 
Budúci o p r á v n e n ý z vecného b remena má v e d o m o s ť o p r ípadných ťarchách na pozemkoch 
d o t k n u t ý c h vyššie uvedenou s tavbou a v zmysle zápisu na pr ís lušnom liste v lastníctva a t i e t o je 
pov i nný akceptovať . 

Či. 11. 
P r e d m e t z m l u v y 

P r e d m e t o m t e j t o zm luvy j e záväzok z m l u v n ý c h s t rán uzav r ie ť v b u d ú c n o s t i z m l u v u o z r iaden í 
v e c n é h o b r e m e n a s p o d s t a t n ý m i o b s a h o v ý m i náležitosťami, d o h o d n u t ý m i v t e j t o z m l u v e . 
Predmetom budúcej zmluvy bude zr iadenie vecného b remena v prospech budúceho 
o p r á v n e n é h o z vecného bremena, ktoré bude spočívať v pov innost i budúceho p o v i n n é h o z 
v e c n é h o b remena ako vlastníka pozemkov špec i f i kovaných v č lánku I. bod 1. t e j t o zmluvy na častí 
týchto nehnuteľností: 
« „ s t r p i e ť u ložen ie inž in ie rskych s iet í NN k á b l o v é h o veden ia a t r a f o s t a n i c e v rámc i s t avby : 

„ 1 4 4 7 6 - R u ž o m b e r o k - Cesta na V lko l ínec - Rozšírenie N N K", p r í s tup a údržba u ložených 
inž in ie rskych s iet í a t r a f os tan i ce , a t o na časti pozemkov : 
E K N pa re . č . 2027/593 o ce l kove j v ý m e r e 747 m 2 , d r u h p o z e m k u o r n á pôda , E K N pa re . č , 
2027 /592 o ce lkove j v ý m e r e 248 rn2 , d r u h p o z e m k u o rná pôda , E K N pare . č. 2027 /331 
o ce l kove j v ý m e r e 829 m 2 , d r u h p o z e m k y o r n á pôda , E K N pare , č . 1254/2 o ce l kove j 
v ý m e r e 556 m ' , d r u h p o z e m k u o rná pôda , E K N pa re , č , 2027/330 o ce l kove j v ý m e r e 275 
m 2 , d r u h p o z e m k u o rná pôda , E K N pa re . č . 2027/328 o ce l kove j v ý m e r e 3085 m 2 , d r u h 
p o z e m k u o rná pôda , E K N pare . č. 30287 /502 o ce l kove j v ý m e r e 517 >n?, druh p n í e n 4 u 
zas tavaná p locha a n á d v o r i e , E K N pare . č . 30429 /314 o ce l kove j v y n v u ' '?'» m , r?«^ 
p o z e m k u v o d n á p locha , E K N pare . č . 1258/2 o ce l kove j v ý m e r e 132 m 1 , d r u h p o z e m k u 
o r n á pôda , E K N pare . č . 1252/2 o c e l k o v e j v ý m e r e 27 m ; , d r u h p o z e m k u o rná pôda , E K N 
pa re , č . 1250/2 o ce lkove j v ý m e r e 53 m 2 , d r u h p o z e m k u o r n á pôda , E K N pa re . č . 1248 /501 
o ce l kove j v ý m e r e 307 m 2 , d r u h p o z e m k u o r n á pôda , E K N pare . č . 1245/301 o ce l kove j 
v ý m e r e 107 m 2 , d r u h p o z e m k u o r n á pôda , E K N pa re , č . 1243/301 o ce l kove j v ý m e r e 90 m ' , 
d r u h p o z e m k u orná pôda , E K N pare . č . 1240 /581 o ce l kove j v ý m e r e 505 m \ d r u h 
p o z e m k u o rná pôda , E K N pare . č , 1237 /501 o ce l kove j v ý m e r e 442 m 2 , druh p o z e m k u o r n á 
pôda , k to ré sú zapísané na l iste v lastn íc tva č. 17033, v e d e n o m Okresným ú r a d o m 
Ružomberok , katast rá lny o d b o r p re okres a obec Ružomberok , k,ú. Ružomberok , pod ľa 
p r o j e k t u s tavby vyp racovaného M i l a n o m M ich ta l í kom, zodpovedný p ro jek tan t M i l an 
Michtalík z 03.03.2022, a t o v rozsahu u r č e n o m g e o m e t r i c k ý m p lánom, k to rý bude 
v y h o t o v e n ý po realizácii s tavby. 

Vecné bremeno podľa bodu 1. t o h t o č lánku bude v budúce j zmluve o zr iadení vecného b r e m e n a 
z r iadené podľa § 28 ods. 2 Zásad hospodáren ia a nak ladania s m a j e t k o m Mesta Ružomberok , 
verzia 12, za o d p l a t u s t a n o v e n ú z n a l e c k ý m p o s u d k o m , p r i č o m úhradu za zr iadenie vecného 
b r e m e n a bude hradiť investor v p lne j výške. Budúci povinný z vecného b remena nemá z t o h t o 



t i t u l u nárok na posky tnu t ie náhrady za zr iadenie vecného b remena zo s t rany o p r á v n e n é h o 
z vecného b remena . 

3. Práva zodpoveda júce vecnému b r e m e n u b u d ú spo jené s v las tn íc tvom nehnu te ľnos t í b u d ú c e h o 
pov inného z vecného b remena , a p re to b u d ú prechádzať s v las tn íc tvom nehnuteľností na ich 
nadobúdate ľa , t . z. zmluvné s t rany b u d ú c o u z m l u v o u zr iad ia vecné b r e m e n o s ú č i n k a m i - i n 
r e m . 

4. Budúci pov inný z vecného bremena súhlasí s real izáciou stavby uvedene j v bode 2. článku I. 5 

zmluvy a za t ý m t o úče lom so v s t u p o m a p rácami na d o t k n u t e j nehnute ľnos t i . 
5. Investor sa zaväzuje: 

® dod rža ť p o d m i e n k y príslušných n o r i e m pri realizácií prác, úprav t e rénu a po zreal izovaní prác 
vykonať úp ravu t e rénu a pozemok uviesť clo p ô v o d n é h o stavu, 

• s t avbu rea l izovať v súlade s p r o j e k t o v o u d o k u m e n t á c i u odsúh lasenou v s t a v e b n o m konaní , 
• p r i real izáci i s tavby ud rž iavať na s taven isku č is to tu a por iadok , pos tupovať s o d b o r n o u 

spôsobi losťou a dodrž iavať všetky všeobecné záväzné predpisy ako aj p o d m i e n k y t e j t o 
zmluvy. Budúci op rávnený z vecného b r e m e n a p lne zodpovedá za bezpečnosť pr i práci 
a bezpečnosť techn ických zar iadení podľa pr ís lušných právnych predpisov, 

• dod rž i ava ť p o d m i e n k y spä tných p o v r c h o v ý c h ú p r a v zo dňa 04.07.2022 podľa pr í lohy č.2 
k t e j t o zmluve. 

6. Investor podp i som na t e j t o zmluve vys lovene súhlasí so vše tkými p o d m i e n k a m i u v e d e n ý m i 
v t e j t o zmluve. 

Či. III. 
Podmienky uza tvo ren ia budúcej zmluvy o zriadení vecného b r e m e n a 

1. Riadna zmluva o zr iadení vecného b r e m e n a bude uzatvorená až po realizácii s tavby a zameran í 
rozsahu vecného bremena porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného 
rozsahu vecného bremena. 

2. Investor vyzve budúceho povinného z vecného bremena na uzavretie zmluvy o zriadení vecného 
bremena podľa čl. II. tejto zmluvy do 1 mesiaca odo dňa právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia k prís lušnej stavbe, najneskôr však po obdržaní potrebných podkladov k uzatvoreniu 
riadnej zmluvy (geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena), k toré investor zabezpečí 
bez zbytočného odkladu od kolaudácie stavby. O právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je 
investor povinný povinného z vecného bremena bez zby točného odkladu písomne informovať. 

3. Vyhotovenie geometrického plánu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy zabezpečí i nves to r na 
vlastné náklady. Geometrický plán overený príslušným katastrálnym odborom v potrebnom 
počte k uzatvoreniu zmluvy, bude prílohou výzvy na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena, inak sa výzva nebude považovať za kompletnú a povinnosť zaslať výzvu sa nebude 
považovať za r iadne splnenú. 

4. V prípade, ak investor nesplní povinnosť zaslať riadne a v lehote výzvu na uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena, je budúci povinný oprávnený vyzvať investora na uza tvo ren ie 
zmluvy. Ak investor na základe výzvy nezabezpečí potrebné podklady k uzatvoreniu zmluvy 
a nesplní záväzok uzavrieť zmluvu, môže povinný z vecného bremena požadovať, aby obsah 
zmluvy určil súd. Nárok na náhradu škody, ktorá by tým vznikla, ostáva povinnému z vecného 
bremena zachovaný. 

5. Budúci povinný z vecného bremena, investor a budúci oprávnený z vecného b remena uzatvoria 
riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena v lehotách a postupom určeným podľa p l a tných 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mes ta Ružomberok a v príslušných interných 
predpisoch. 

6. Návrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnu te ľnos t í je 
oprávnený podať budúci povinný z vecného bremena. Náklady na zápis práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu do katastra nehnu te ľnos t í znáša investor , ktorý bude uhrádzať správny 



poplatok za vkladové konanie na základe výzvy z pr ís lušného Okresného ú radu - ka tas t rá lneho 
o d b o r u . 

ČI. IV. 
Doba t r v a n i a z m l u v y a skončen ie z m l u v y 

1. Záväzok zmluvných strán uzavr ieť v budúcnos t i zm luvu o zr iadení vecného b remena t rvá po 
d o b u 3 r o k o v o d o dňa n a d o b u d n u t i a ú č i n n o s t i t e j t o z m l u v y . 
P r á v o / n á r o k budúceho pov inného z vecného b r e m e n a a t ó m u zodpoveda júc i záväzok budúceho 
o p r á v n e n é h o a investora na uza tvoren ie zmluvy ostáva zachovaný aj po up l ynu t í t e j t o doby . 

2. Z m l u v n é s t rany sa ďale j dohodli, že zmluvu o budúce j zm luve o zr iadení vecného bremena je 
m o ž n é ukončiť aj: 

d o h o d o u zmluvných s t rán d ň o m n a d o b u d n u t i a úč innost i dohody , p r ípadne ku dňu 
u v e d e n é m u v dohode , 
ods túpen ím budúceho pov i nného o d zm luvy z d ô v o d o v a za p o d m i e n o k s tanovených 
v prís lušných us tanoven iach Občianskeho zákonníka a lebo z d ô v o d o v uvedených v te j t o 
zmluve: 

a) budúc i pov inný z vecného b r e m e n a je o p r á v n e n ý ods túp i ť o d t e j t o zmluvy v pr ípade, ak: 
investor nebude realizovať stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou, odsúh lasenou 
príslušným stavebným úradom, 
i nves tor poruší podmienky uvedené v čl. il. bod 5, tejto zmluvy. 

Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov 
zmluvných strán, ktoré sa stali splatnými za trvania zmluvy (najmä nárok na náhradu škody a na 
zaplatenie zmluvnej pokuty). 

Čl. V. 
Sankcie a náhrada škody 

1. V prípade, ak investor nesplnení alebo poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. II. bod 5. tejto 
zmluvy sa investor zaväzuje uhradiť budúcemu povinnému z vecného b remena zmluvnú pokutu 
v o výške 200 € (s lovom: dves to eur) za každé porušen ie pov innos t i j edno t l i vo . V pr ípade, ak 
investor na výzvu budúceho povinného nevykoná nápravu v leho te určene j budúcim povinným z 
v e c n é h o b remena , sa investor zaväzuje uh rad i ť b u d ú c e m u p o v i n n é m u z vecného b remena 
zmluvnú pokutu vo výške 50 € (slovom: päťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškan ia 
budúceho op rávneného s vykonaním nápravy. 

2. Zaplatením zmluvnej pokuty sa investor nezbavuje svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý p r ípadný nárok budúceho 
povinného z vecného bremena na náh radu škody, a t o v plnom rozsahu. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť preukázateľnú škodu, ktorá vznikne druhej zm luvne j s t rane v 
prípade nedodržania podmienok uvedených v t e j t o zmluve, ako aj porušením zákona a iných 
právnych predpisov. 

4. Zmluvné strany považujú zmluvnú pokutu a os ta tné sankcie podľa tejto zmluvy za p r imerané , čo 
potvrdzujú podpisom tejto zmluvy. 

ČI. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva j e uzavretá podľa slovenského právneho por iadku . V prípade, ak sa n iek to ré z 
ustanovení t e j t o zmluvy, či už vzhľadom k platnému právnemu por iadku a lebo vzh ľadom k jeho 
zmenám, stanú neplatnými, nep la tné časti sa nahradia príslušnými us tanoven iam i všeobecne 
záväzného právneho predpisu. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, pre budúceho povinného z vecného bremena tri 
v y h o t o v e n i a a budúceho oprávneného z vecného bremena dve vyhotovenia totožného znenia 
a jedno vyhotovenie zmluvy pre investora. 



3. Táto zmluva sa povinne zvere jňu je v zmysle § 47a Obč ianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona 
č ,211 /2000 Z. z. o s l o b o d n o m pr ís tupe k i n f o r m á c i á m v znení p la tných právnych predp isov . 
Zm luvné s t rany súhlasia so zvere jnen ím tejto zm luvy na webovom sídle budúceho pov i nného 
z vecného b remena a v CRZ. 

4. Tá to zm luva n a d o b ú d a platnosť d ň o m jej podp ísan ia z m l u v n ý m i s t r a n a m i a ú č i n n o s ť d ň o m 
nasledujúcim p o dn i j e j zve re jnen ia . 

5. Zmluva sa môže men i ť a dop ĺňať vý lučne formou p ísomných doda tkov , podpísaných z m l u v n ý m i 
s t ranami . V pr ípade akéhokoľvek nedo rozumen ia , sporu a lebo sporného ná roku sa zm luvné 
s t rany zaväzujú riešiť ich p rednos tne cestou vzá jomne j dohody , 

6. Všetky nároky a úkony vyp lýva júce z tejto zmluvy musia byť voč i d ruhe j zm luvne j s t rane 
up la tnené písomne d o p o r u č e n ý m l i s tom a lebo odovzdané osobne. 

7. Budúci op rávnený z vecného b remena a investor nie sú oprávnen í pos túp i ť svoje práva, nároky, 
pohľadávky alebo pov innost i , či záväzky z t e j t o zmluvy na iný subjekt . 

8. Povinnosť zmluvných st rán doruč i ť p ísomnosť sa splní, len čo druhá zmluvná strana p ísomnosť 
p revezme a lebo len čo j u poš tový podn i k v rá t i odos ie la te ľov i ako nedoruč i te ľnú , a l ebo ak 
do ručen ie p ísomnost i bo lo zmarené konan ím a lebo o p o m e n u t í m adresáta. Účinky do ručen ia 
nas tanú aj v tedy , ak adresát pr i ja t ie p ísomnos t i o d m i e t n e . Doručovan ie pre účely t e j t o zm luvy sa 
považuje za p la tne a účinne vykonané v tedy , ak sa doruču je na adresu sídla zmluvne j s t rany. 

9. Zm luvné s t rany sa zaväzujú, že na pož iadan ie si posky tnú vše tku p o t r e b n ú súčinnosť na sp lnen ie 
p r e d m e t u a účelu tejto zmluvy. 

10. Zmluva bola účastníkmi prečí taná, vzá jomne vysvet lená, zm luvné st rany je j obsahu p o r o z u m e l i a 
keďže vy jadru je ich s lobodnú a vážnu vôľu , p re javenú u rč i t ým a z rozumi te ľným spôsobom, 
naznak súhlasu s j e j o b s a h o m pr ipá ja jú v las tno ručné podpisy a prehlasujú, že j u neuzavre l i v 
t iesn i ani za nápadne nevýhodných p o d m i e n o k . 

Za budúceho pov inného z vecného b remena : Z* buduccho o p r á v n e n é h o z vecného b r e m e n a : 
V Ružofjá»ef+tWr4ňa: V , dňa: 

p r i m á t o r mesta 
r iád i te ľ sekcie Právne 

Za investora : 
V Ružomb^Fktt r-dQa: 

FISCHER & PARTľ?ERS, s.r.o. 
Mgr. Barbora Čiljaková, konateľ 



Z-D-00080524-2021 

P O V E R E N I E 

Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10514/L (ďalej aj ako 
„Poverovateľ"), zastúpená pánom Ing. Františkom Čuprom, MBA, predsedom predstavenstva 
a pánom Ing. Romanom Hušťavom, podpredsedom predstavenstva, týmto 

p o v e r u j e 

pána JUDr. Mariána Cesneka, riaditeľa sekcie Právne spoločnosti SSD, a.s., nar. 13.07.1970, 
Nededza 147, 013 02 Nededza, (ďalej len „Poverený zástupca") na zastupovanie Poverovateľa 
v nižšie uvedenom rozsahu. 
Na základe tohto udeleného poverenia je pán JUDr. Marián Cesnek oprávnený: 
1) na podpisovanie nasledovných dokumentov zaväzujúcich Poverovateľa jednotlivo do hodnoty 
10 000,- EUR, v prípade, že je cena určená znaleckým posudkom a v prípade ceny stanovenej 
dohodou do hodnoty 2000,- EUR: 

- zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, 
- zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena, 
- bezodplatných zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena, 
- budúcich nájomných zmlúv, 
- kúpnych zmlúv, 
- zmlúv o zriadení vecného bremena, 
- zmlúv o zrušení vecného bremena, 
- bezodplatných zmlúv o zriadení vecného bremena, 
- nájomných zmlúv, 
- dohôd o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade za zriadenie vecného 
bremena v zmysle § 11 ods. 5, 9. a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a § 151 ods. 1 
Občianskeho zákonníka 

- dohôd o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená 
v zmysle ust. 7 ods. 3, § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
a ustanovení Občianskeho zákonníka 

2) na podpisovanie dohôd o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade za 
zriadenie vecného bremena v zmysle § 11 ods. 5. 9, a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a § 
151 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmlúv o zriadení vecného bremena, pri ktorých odplatu v mene 
Poverovateľa hradí tretia strana 

Stredoslovenská distr ibučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, te ľ : +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575 
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453. DiČ: 2022187453. I8AN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIČ; SUBASKBX 
Stredoslovenská distr ibučná, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žil ina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L 
www.ssd.sk 

http://www.ssd.sk


•í 

í 
3) na podpisovanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a návrhov rj 

vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností a všetkých zmlúv, ktoré tento vklad vyžaduj 

v zmysle platných právnych predpisov. j 

4) na podpisovanie návrhov na vykonanie zápisu vecného bremena v súlade s ust. §11 zákona č 

251/2012 Z. z. o energetike. 

5) na podpisovanie čestného vyhlásenia, že sa na Poverovateľa ako na nadobúdateľa nehnuteľnost 

nevzťahujú podmienky uvedené v ustanovení §59a Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonní| 
t 

v spojení s ustanovením §30 ods. 4 písm. e) Zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon. \ 

Toto poverenie je platné a účinné od 01,01.2022 do 31.12.2023 a môže byť kedykoľvek odvolané 

Poverovateľom. 

V Žiline dňa 24.11.2021 * 

Za spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s.: 

x r x 
Ing. František Cupr, MBA Ing. Roman H u šťava 

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva 

Udelené poverenie prijímam v celom rozsahu. Zároveň sa zaväzujem predkladať na vyžiadanie 

informácie o činnosti vykonanej v mene Poverovateľa a to osobe, ktorá je na to oprávnená. 

Oprávnenou osobou je Ing. František Čupr, MBA, predseda predstavenstva. 

J U D I Marián Cesnek > 
ái 

riaditeľ sekcie Právne 

poradové číslo poverenia: 156-001/2021 



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA) 

Osvedčujem, že: In g. František Čupr, dátum narodenia: rodné číslo: , pobyt: 
Žitenická č.p. 871/1, Praha, Prosek, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 
spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: 209336976, listinu predo mnou vlastnoručne 
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 1082391/2021. 

Žilina dňa] .s....-.../... 
Mgr. Miroslava Páchniková 

zamestnanec 
poverený notárom 

Upozornenie: 
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť 
skutočností uvádzaných v listine 
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku) 



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA) 

Osvedčujem, že: Ing. Roman H u šťav a, dátum narodenia: , rodné číslo: ' pobyt: 
175, Dolný Vadičov, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad 
totožnosti - občiansky preukaz, číslo uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo 
knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 1089344/2021. 

Žilina dňa 26.11.2021 f 

Mgr. Miroslava Páchniková 
zamestnanec 

poverený notárom 

Upozornenie: 
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť 
skutočností uvádzaných v listine 
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku) 



Mestský ú rad - oddelenie technicke j správy 

Mestský úrad Ružomberok 
Oddelenie právnych služieb 
Mgr. Michaela Buková 

Váš list číslo/zo dňa 07.06.2022 
Interný doklad 

Naše číslo Vybavuje/linka 
!ng. Dávid Žerebák/ 

R u ž o m b e r o k 
0 4 . 0 7 . 2 0 2 2 

Vec: Podmienky spätných povrchových úprav. 

Listom zo dňa 07.06.2022 ste nás požiadali o stanovisko a špecifikáciu spätných povrchových úprav 
komunikácií, chodníkov, spevnených plôch , zelených pásov z hľadiska technickej infrastruktúry. 

Stanovisko k žiadosti spoločnosti FISCHER & PARTNERS, s. r. o., zhotoviteľa stavby "14-476 -
Ružomberok - Cesta na Vlkolínec - Rozšírenie N N K" v katastrálnom území Mesta Ružomberok, 
Vám dávame z hľadiska technickej infraštruktúry nasledovné podmienky: 

Samotná stavba bude podliehať stavebnému konaniu. 
Stavebník podľa zákona 135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MK je povinný- dodržať 
podmienky uvedené v rozhodnutí. 
Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné trasu prejsť so zodpovedným pracovníkom 
zhotoviteľa stavby 14476 - Ružomberok - Cesta na Vlkolínec - Rozšírenie NNK a 
zodpovedným pracovníkom Mestského úradu Ružomberok. 
Na plochách, kde má MK živičný kryt je žiadateľ povinný narezať okraj ryhy v mieste výkopu. 
Živičný kryt MK pri priečnom prekopaní vozovky žiadateľ obnoví v šírke o 20cm väčšej na 
každú stranu od okraja ryhy výkopu. 
Živičný kryt M K pri pozdĺžnom prekopaní vozovky žiadateľ obnoví v šírke jedného jazdného 
pruhu alebo chodník, v celej jeho šírke (v prípade ak nebude dohodnuté inak). 
Povrchová úprava novo položeného živičného krytu s pôvodným bude zaliata asfaltovou 
zálievkou po celej dĺžke, aby nedochádzalo k zatekaniu a následnému poškodzovaniu M K. 
Zásyp ryhy v spevnených plochách MK žiadateľ vykoná štrkodrvou, pričom je povinný zásyp 
zhutňovať po vrstvách. 
Zásyp výkopu v plochách cestnej zelene vykoná žiadateľ zeminou, pričom vrchnú vrstvu 
výkopu o hrúbke 30cm zasype ornicou. Žiadateľ po vykonaní zásypu ryhy v cestnej zeleni je 
povinný obnoviť pôvodnú zeleň. 
Ku kontrole kvality vykonanie zásypu rýh je žiadateľ povinný prizvať povereného pracovníka 
Mestského úradu. V prípade, že zásyp rýh žiadateľ vykonal bez prítomnosti správcu M K, je 
povinný potvrdiť správnosť kvality zásypu ryhy sondami, vykonanými za prítomnosti správcu 
M K. Počet sond sa určí na tvare miesta. 

- Pred uvedením spevnených častí MK do pôvodného stavu je žiadateľ povinný predložiť 
správcovi MK doklad o vykonaní merania kvality zhutnenia podložia. 
Poškodené obrubníky a dlažbu žiadateľ vymení za nové z toho istého materiálu, farby a tvaru. 

- Opravu poškodených častí M K žiadateľ vykoná podľa zákona 135/1961 Zb. pre zvláštne 
užívanie M K, podľa ktorého je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí. 

Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, Tel.: • 
www.ruzomberok.sk,ruzomberok@ruzomberok.sk, IČO: 00315737 DIČ: 2021339265 

Ing. Dávid Žerebák 
Oddelenie technickej správy 

mailto:ruzomberok@ruzomberok.sk
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510998 Ružomberok 

Ružomberok 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 17033 - čiastočný 

4: MAJETKOVÁ PODSTATA 
Parcely registra "C" (celkom parciel Z?....) 

{NŠUÍLNÉ^ VÝMERA DRUH CHARAKTE- PRÍSLUŠ. ČÍSLO L.M. 

ČÍSLO v f n i 2 ] POZEMKU RISTIKA K Z U O EL 

* * * Parcely registra "C" nevyžiadané * * * 

Parcely registra "E" 
(celkom parciel 1150 

;>.\RC::LNE VÝMERA DRUH CHARAKTE- PRÍSLUŠ. ČÍSLO L.M. 
ČÍSLU v [m2] POZEMKU RISTIKA K Z U O EL 

1237/501/0 442 Orná pôda 1 0 27 
1240/501/0 505 Orná pôda 1 0 27 
1243/301/0 90 Orná pôda 0 27 
1245/301/0 107 Orná pôda 1 0 27 
1248/501/0 307 Orná pôda 1 0 8 
1250/002/0 59 Orná pôda 1 0 8 . 
1252/002/0 27 Orná pôda 1 0 8 
1254/002/0 556 Orná pôda 1 0 8 
1256/002/0 132 Orná pôda 1 0 8 
2027/328/0 3065 Orná pôda 1 0 8 
2027/330/0 275 Orná pôda 1 0 8 
2027/331/0 829 Orná pôda 1 0 8 
2027/592/0 248 Orná pôda 1 0 8 
2027/593/0 747 Orná pôda 0 8 

30287/502/0 517 Zastavaná plocha a nádvorie 1 0 8 
30429/314/0 225 Vodná plocha 1 0 8 

* * * Ostatné parcely registra "E." nevy iiadatié * * * 

Č̂ASŤ B: VLASTNÍCI (celkomvlastníkov ... 1 ' 

Priezvisko, meno (názov) Podiel 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Podiel 

1 Mesto Ružomberok, Mámestie A. Hlinku 1, Ružomberok, PSČ 034 01, SR 1/1 
IČO/RČ: 00315737 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

Č"Aô C. ŤARCHY POL.VZ. 

J í ^ O Z N Á M K Y 
/áp.su 

* * * farchy nevyžiadané * * * 

POL.VZ. 

VÝPIS JE NEPOUZITEĽNYPRE PRA VNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 72/1997 Z.z.) 

Mgr. Michaela Buková 



Projekt stavby: 

14476 - Ružomberok - Cesta na Vlkolínec 
Rozšírenie NNK 

Číslo stavby IM: 444223 
Technický návrh: 14476 

Investor: 

Stredoslovenská distribučná, a. s., 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

IČO 36 442 151 

Stredoslovenská 
distríbučiiá 

Stavbu realizuje: 

Marek Michtalík SPRE-M, 
Západ 1053/5, 028 01 Trstená 

tel: +421 917 311 116 

Projekcia - dodávka - montáž - revízie 
elektrozariadení + do 52 KV 

Dátum vypracovania: 
Zodp. projektant: 
Vypracoval: 

03/2022 
Milan Michtalík 
Milan Michtalík 
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Správa o vyhlásení zodpovednosti projektanta 
podľa STN 33 2000-6: 2018, čl. 6.4.4.4 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízia 

Názov projektovej 
dokumentácie: 
(stavby) 

14476 - Ružomberok - Cesta na Vlkolínec- Rozšírenie NNK 

Projektant: Milan Michtalík 

Ja, dolu podpísaný projektant, zodpovedný za návrh elektrickej inštalácie, ktorej podrobné 
informácie sú uvedené v predmetnej projektovej dokumentácií, s využitím primeraných poznatkov 
a zodpovedného prístupu pri vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie týmto vyhlasujem, že 
predmetná projektová dokumentácia, za ktorú som bol zodpovedný, je podľa môjho najlepšieho 
svedomia a presvedčenia v súlade s IEC 60364 (STN 33 2000). 

Odporúčam, aby sa na predmetnej inštalácii vykonala periodická revízia v časovom intervale 
v zmysle prílohy č.8 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

Rozsah zodpovednosti podpísanej osoby je obmedzený na vyššie uvedenú projektovú 
dokumentáciu a platí len pre účely východiskovej revízie elektrickej inštalácie vyhotovenej podľa 
predmetnej projektovej dokumentácie. 

V Trstenej, dňa 03.02.2022 

ipis projektanta 

Marek Michtalík SPRE-M 
Západ 1053/5 
028 01 Trstená 
tel: + 



A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1. Identifikačné údaje: 

Názov stavby: 14476 - Ružomberok - Cesta na Vlkolinec- Rozšírenie NNK 

Technický návrh: 14476 

Miesto stavby: KÚ Ružomberok 
Okres: Ružomberok 
Kraj: Žilinský 

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Projektant: Milan Michtalík 

Dodávateľ: Marek Michtalík SPRE-M, Západ 1053/5, 028 01 Trstená 

Prevádzkovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina 

A.2. Základné údaje: 

Rozvodná sústava: NN - 3+PEN; 50Hz 230/400V, TN-C 

Prostredie: VI. vonkajšie, STN 33 2000-5-51 

Námrazová oblasť: "S" - stredná. 

Charakter stavby: Nová 

Zariadenie EZ: Podľa vyhlášky MPSVR Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. patrí 
projektované elektrické zariadenie medzi silnoprúdové elektrické 
zariadenia s vyššou mierou ohrozenia skupiny B. 

Stupeň dodávky: Podľa STN 34 1610 - Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných 
prevádzkach, bude projektované elektrické zariadenie zabezpečovať 
dodávku elektrickej energie 3. stupňa (§16107). 

Stup, dok,: Projekt stavby pre územné, stavebné povolenie a realizáciu. 

Projekt, kapacita: NN zemné káblové vedenia: 
(N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, trasa cca 263 m 

Optická chránička: 
HDPE 40, trasa cca 263 m 

Istiace skrine: 
1-PRIS 8.1 č. 1421 - HASMA PRIS 8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP2X 
2-PRIS 5 č. 1422 - HASMA PRIS 5 DIN1 VV 6/0 P2 IP2X 



A.3. Odôvodnenie stavby: 

Dôvodom na rozšírenie existujúcej zemnej siete NN bola požiadavka na pripojenie nových 
odberných miest. 

A.4. Východiskové podklady: 

Východiskovým podkladom pre vypracovanie dokumentácie bola objednávka od 
Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina a zameranie v teréne. 

A.5. Členenie stavby: 

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt; Rozšírenie NNK 

A.6. Užívatelia a prevádzkovatelia: 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

A.7. Termíny zahájenia a ukončenia: 

Zahájenie projekčných prác: 02/2022 
Ukončenie projekčných prác: 03/2021 
Zahájenie stavby: 09/2022 
Ukončenie výstavby: 10/2022 
Uvedenie do prevádzky: 11 /2022 

A.8. Odovzdanie do užívania: 

Do trvalého užívania sa stavba odovzdá naraz ako jeden celok. 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1. Charakteristika územia: 

Nový zemný NN káblový rozvod je situovaný v katastrálnom území KÚ Ružomberok. Terén 
územia, kde bude stavba realizovaná, je neupravený a mierne členitý. Do výkopu sa spolu s novým NN 
zemným vedením sa uloží v celej trase optická chránička HDPE 40. Miesto osadenia nových istiacich 
skríň PRIS sa nachádza v zeleni v neupravenom teréne. Územie, ktorým bude vedenie prechádzať, sa 
nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani v ochrannom pásme zdroja pitnej vody. 

Územné podmienky: 
Námrazová oblasť: "S" - Stredná. 
Záber LPF a PPF: Pri realizácii stavby nedôjde k záberu pôdneho fondu. 

B.2. Použité mapové podklady: 

Pri spracovaní dokumentácie stavby bolo použité geodetické zameranie predmetného územia 
navrhovanej oblasti v súradnicovom systéme SJTSK. 

B.3. Účel výstavby: 

Rozšírením existujúcej NN zemnej siete sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre nových 
odberateľov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami napätia. Do výkopu sa spolu s navrhovaným NN 
vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40. 

B.4. Technické riešenie: 

Z NN rozvádzača existujúcej trafostanice Baničné 243/ts/720 sa pripojí nový NN zemný kábel 
(N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorým sa postupne pripoja nové istiace skrine 1-PRIS 8.1 č.1421 a 2-
PRIS 5 č.1422. 

Do novej istiacej skrine 2-PRiS 5 č.1422 sa zokruhuje existujúci NN zemný kábel AYKY-J 
3x240+120. Existujúci kábel sa v úseku medzí istiacimi skriňami SR č. 1090 a SR č,1091 rozreže. Konce 
rozrezaného vedenia sa pre pripojenie do novej istiacej skrine 2-PRIS 5 č.1422 predĺžia cez nové 
káblové spojky 2x SVCZ 185-240 novými NN zemnými káblami 2x (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. 
Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia. 

Priebežná skriňa vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemnenia Rz<15Q, koncová 
skriňa vo vedení Rz<5Q. Uzemnenie sa vyhotoví uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do 
výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením. 

Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90 do káblového lôžka podľa sprievodného 
výkresu uloženia káblov. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická 
chránička HDPE 40. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC 
červenej farby. Uložením kábla do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania 
vedení, t, j. min. hodnoty súbehu a križovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005. 

B.4.1 Dĺžka nových vedení: 

Celková trasa nových N N vedení káblom (N)AYY-J 3x240+120 je cca 263 m. 
Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 263 m. 



B.5. Vplyv na životné prostredie: 
Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

B.6. Bezpečnosť práce: 
Montáž všetkých stavebných objektov sa bude vykonávať v beznapäťovom stave. Je potrebné 

dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, vrátane vydania "B" príkazu pre práce na vedení NN a v jeho 
blízkosti. Pred každým začatím prác na vedení je potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia a 
zaistiť ho skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Otázky zaistenia bezpečnosti pr i práci 
sa budú riešiť v spolupráci so SSD, a. s , Žilina-SÚ Dolný Kubín. Všetci pracovníci musia byť poučený o 
postupe montážnych prác a bezpečnosti pri práci, čo potvrdia svojim podpisom v stavebnom denníku, 
alebo v zápise o prevzatí staveniska. 

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovuje 
vyhláška MPSV č. 508/2009 Z. z. 

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a vykonávaní stavebných prác 
ustanovuje SÚBP a SBU vo vyhláške č. 374/1990 Z. z. 

Z hľadiska dodržiavania zásad v oblasti bezpečnosti práce pri montážnych prácach a prevádzke 
energetických zariadení je potrebné postupovať v zmysle týchto noriem: PNE 38 0800, PNE 38 0801, 
PNE 38 0804, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3102, STN 34 3103, STN 34 3108. 

Je potrebné, aby dodávateľ stavby rešpektoval pri prácach Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. 
z, o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v požadovanom rozsahu. 

Skúšky elektrického zariadenia sa budú vykonávať v zmysle nižšie uvedených noriem, pričom 
kritériom úspešnosti vykonávaných skúšok je vydanie správy o prvej odbornej prehliadke a skúške v 
zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z . : 
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy, Revízie elektrických zariadení. 
STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízie. 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov pre činnosť na elektrických 
zariadeniach sú určené vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. podľa tejto vyhlášky môžu činnosť na 
elektrických zariadeniach vykonávať len odborne spôsobilí pracovníci. Viď vyhlášku. 

Projektované elektrické zariadenie sa výstroji bezpečnostnými tabuľkami podľa STN EN 61310-
1 a STN EN 61310-2. 

B.7. Ochrana pred úrazom el. prúdom: 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
- ochrana izolovaním živých častí 
- ochrana zábranami alebo krytmi 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
- ochrana samočinným odpojením napájania 
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou 

Uzemnenie sa vyhotoví podľa STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54: 
V sústave NN sa pri ochrane samočinným odpojením napájania využíva ochranný vodič NN 

siete(PEN), Hodnota zemného odporu jednotlivých uzemnení ochranného vodiča nesmie presiahnuť 15 
Ohm, koniec vedenia 5 Ohm, rozpojovacích a istiacich skríň 15 Ohm (nie je však potrebné klásť dlhšie 
zemniace pásiky FeZn 30x4 mm ako 20 m, resp. 50 m) umiestnením mimo dosahu. 

B.8. Ochrana pred atmosférickým prepätím: 
Ochrana nie je predmetom realizácie tejto stavby. Ochrana voči prieniku prepätia je 

zabezpečená aj v napájacej trafostanici Baničné 243/ts/720. 



B.9. Protipožiarne zabezpečenie stavby: 

Nakoľko sa stavba bude realizovať v beznapäťovom stave a pri montážnych prácach nebudú 
používané horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne 
zabezpečenie stavby. 

B.10. Zemné práce: 

Zemné práce sa budú realizovať strojne i ručne. Treba dávať pozor, aby nedošlo k porušeniu 
inžinierskych sieti. Zemina, v ktorej sa budú robiť zemné práce, je tretej triedy zaťažiteľnosti. 

B.11. Odpady: 

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 
s odpadmi. Všetky údaje o odpadoch je potrebné uviesť v zmysle Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov. 

Tabuľka odpadov v zmysle horeuvedených vyhlášok a zákonov: 
č. druhu odpadu názov odpadu množstvo kateg. odpadu spôsob likvidácie 

74 05 04 prebytočná zemina Ot O Rozhrnie sa v 
1 terene 

Prebytočná zemina sa rozhrnie v teréne. Navrhovaná stavba mont. aj dem. práce neobsahujú 
PCB látky. 



1 
C. TECHNICKÁ SPRÁVA * 

14476 - Ružomberok - Cesta na Vlkolínec • Rozšírenie NNK 

Rozvodná sústava: 

Prostredie: 

Námrazová oblasť: 

NN - 3+PEN; 50Hz 230/400V, TN-C 

VI. vonkajšie, podľa STN 33 2000-5-51 

"S" - stredná. 

Trasa: 

Vodiče: 

Ukončenie kábla: 

Káblové chráničky: 
Optická chránička: 

Istiace skrine: 

Trasa navrhovaného NN rozvodu je určená z exisí. trafostanice Baničné 
243/ts/720. Rozšírenie NN zemnej siete je zrejmé z priloženého situačného 
plánu, výkres č.01. 

Nový zemný celoplastový 4-žilový kábel s PVC izoláciou, hliníkovým jadrom, 
typu (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, v celkovej trase cca 263 m, 
NN káble sa ukončia v navrhovaných istiacich skriniach na svorkách 
príslušných vývodoch. 

N N káblové chráničky HDPE 90, v celkovej trase cca 50 m 
HDPE 40 - Optická chránička, materiál HDPE, vonkajší priemer 40mm, 
vnútorný priemer 33mm, v trase cca 263 m. 

Pilierové rozvodné istiace skrine, 2 ks: 
1-PRIS 8.1 č. 1421 - HASMA PRIS 8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP2X 
2-PRIS 5 č. 1422 - HASMA PRIS 5 DIN1 VV 6/0 P2 IP2X 

Označenie trasy: Kábel sa označí štítkami s označením čísla, typu, dĺžky a smeru kábla. 

Vzdialenosti kábla: Navrhovaný 1 kV kábel musí byť vzdialený: 
- od kábla do 1 kV min. 5 cm 
- od kábla do 10 kV min. 15 cm 
- od kábla do 35 kV min. 20 cm 
-od budovy min. 60 cm 

Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri súbehu podzemných vedení: STN 73 6005 

Križovatky: Križovatky s cudzími podzemnými sieťami budú urobené tak, že sa navrhovaný 
1 kV kábel uloží do plastových chráničiek. Chráničky musia presahovať 1 m za 
križovatku na každú stranu. Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti pri krížení 
podzemných vedení stanovuje STN 73 6005. 

Uloženie kábla: NN káble sa uložia do ryhy hlbokej 0,8 m a širokej 0,5 m. Najmenšie dovolené 
krytie tohto podzemného vedenia určuje STN 73 6005 a pre silový kábel do 1 
kV stanovuje na 0,7 m. V celej trase sa použije výstražná fólia šírky 33 cm. 

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
- ochrana izolovaním živých častí 
- ochrana zábranami alebo krytmi 



Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
- ochrana samočinným odpojením napájania 
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou 

Uzemnenie sa vyhotoví podľa STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54: 
V sústave NN sa pri ochrane samočinným odpojením napájania využíva ochranný vod ič NN 

siete (PEN). Hodnota zemného odporu jednotlivých uzemnení ochranného vodiča nesmie presiahnuť 15 
Ohm, koniec vedenia 5 Ohm, rozpojovacich a istiacich skríň 15 Ohm (nieje však potrebné k lásť dlhšie 
zemniace pásiky FeZn 30x4 mm ako 20 m, resp. 50 m) umiestnením mimo dosahu. 

Ochrana pred prepätím: 
Ochrana nie je predmetom realizácie tejto stavby. Ochrana voči prieniku prepätia je 

zabezpečená aj v napájacej trafostanici. Baničné 243/ts/720. 

Istenie: 
Istenie celej zemnej NN rozvodnej siete je zabezpečené v trafostanici nožovými výkonovými 

poistkami typu PNA veľkosti 2 s charakteristikou max. 200A gG. 

Doprava: 
Zariadenia NN siete sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami, za dodržania príslušných 

prepravných a dopravných predpisov. Manipulácia s monolitmi je možná len zavesením za pripravené 
závesné oká (záves, laná, min. 6 m, uhol lana voči vodorovnej rovine nie menej ako 45°). Istiace skrine 
musia byť pri preprave chránené proti mechanickému poškodeniu a proti atmosférickým vplyvom podľa 
STN 60 439. 

Uvedenie do prevádzky: 
Vykonáva elektrotechnik - špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred 

uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku 
zariadenia - o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške 
("východiskovú revíznu správu"). 

NN sieť je vyhradeným technickým zariadením skupiny B v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. -
je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať, či realizácia zodpovedá konštrukčnej 
dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú spoľahlivú prevádzku. 

Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať s 
prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 

Základné parametre: 
Skratové pomery: Sú zrejmé z výpočtu. 
Prostredie: Viď protokol o stanovení vonkajších vplyvov 
Stupeň dodávky eí. energie: rešpektujúc STN 34 1610, § 16107 sa požaduje stupeň č. 3. 

Kontrola impedančných slučiek pre plánované NN vývody je vypočítaná v počítačovom 
programe SICHR 21.0. Navrhované prierezy vodičov vyhovujú kontrole na oteplenie vodičov pri skrate, 
a tiež skratovým prúdom vyhovujú navrhované rozvádzače NN, ktorých skratové odolnosti sú 
prezentované v predchádzajúcom texte. Prípadné zmeny a nejasnosti prerokovať s projektantom. 

Trasa: 
Trasa navrhovaných NN vedení a chráničiek je navrhnutá pod a vedľa cestnej komunikácie s 

ohľadom na miestne pomery a usporiadanie parciel, vozovky a pod. Navrhnutá je vo voľnom teréne 
a popri vozovke v blízkosti existujúcej cestnej komunikácie. Vo voľnom teréne a pri súbehu s 
podzemnými zariadeniami sa navrhovaný NN kábel uloží do chráničky HDPE 90. 



F. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

F.1.1. Všeobecné údaje - viď A.1. - A.2. 

F,1.2. Členenie stavby - viď A.4. 

F.1.3. Rozhodujúce termíny • viď A.7. 

F.2. Stavenisko 

F.2.1. Upozornenie: 

Povinnosťou investora je zaistiť dodávateľovi nerušený priebeh montáže právami tretích osôb. 
Stavbu bude viesť stavbyvedúci - odborne spôsobilá osoba pre výstavbu v zmysle zákona SR č. 136/96 
Z. z. Na stavbu bude pridelený stavebný dozor. Autorský bude vykonávať autor projektu alebo ním 
poverená osoba s príslušnou kvalifikáciou. 

F,2.2. Miesto stavby: 

Miesto stavby: KÚ Ružomberok 
Okres: Ružomberok 
Kraj: Žilinský 

F.2.3. Popis staveniska: 

Trasa navrhovaných vedení a chráničiek je daná existujúcimi vedeniami VN, NN a možnosťou 
nového rozšírenia NN siete a možnosťou osadenia istiacich skríň. 

F.2.4, Popis z hľadiska POV: 

Istiace skrine: 
Prípojkové skrine: 
Dĺžka trasy VN káb. vedenia: 
Dĺžka trasy NN káb. vedenia: 
Dĺžka trasy optickej chráničky 
Depónia prebytok zeminy: 

Výrub stromov: 

V trase návrhov, vedení nie sú potrebné výruby. 

Údaje o prístupných cestách: 

Celá stavba je prístupná pre kolesové vozidlá, a to z existujúcich miestnych komunikácii a 
štátnych ciest. 

F.5. Vypínanie vedenia: 

Predmetné vedenie NN je možné odopnúť istiacimi prvkami v trafostanici a istiacich skriniach. 
Vedenie sa bude montovať v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti 
pri práci, vrátane vydania "B" - príkazu pre prácu na zariadení VN a v jeho blízkosti. Podľa možností sa 

2 ks 
Oks 
Om 
cca 263 m 
cca 263 m 
viď bod B.3. 



vždy po skončení prác uvedie vedenie do prevádzky. Pred každým začatím prác sa skontroluje 
beznapäťový stav vedenia. Otázky spojené s vypínaním vedenia sa budú riešiť v spolupráci s S S D , a. s. 
Žilina - SÚ Dolný Kubín. Všetci pracovníci budú oboznámený s každodennou situáciou napájania siete i 
s bezpečnostnými predpismi, čo každý pracovník potvrdí podpisom v podpisovom denníku O B P . 

F.6. Časový postup prác: 

Najskôr sa uloží do výkopu nové NN vedenie a optická chránička HDPE 40. Potom sa vybudujú 
nové istiace skrine, do ktorých sa nové NN zemné káblové vedenie pripojí. Po ukončení montážnych 
prác a označení elektrického zariadenia štítkami sa vykoná elektrická revízia nového vedenia. 

F.7 Montážna správa: 

Vzhľadom na krátkosť trvania stavebno-montážnych prác, nie je nutné zriaďovať kancelárske, 
ubytovacie, skladové a sociálne zariadenia. 

F.8 Betonárka: 

Najbližšie miesto pre zásobovanie betónom sa nachádza v meste Ružomberok. 

F.9 Ostatné: 

Pred realizáciou stavby a zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie cudzích 
inžinierskych sietí príp. iných podzemných zariadení, ktoré by mohli byť realizáciou dotknuté. Počas 
výstavby je potrebné dodržiavať všetky normy STN a PNE, prípadne ďalšie podnikové smernice, ako i 
všetky zásady bezpečnosti pri práci. Po ukončení výstavby je potrebné terén uviesť do pôvodného 
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť užívateľom resp. majiteľom. 



1 
H, Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení. 
Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení sa pri tomto objekte rozdeľuje do troch častí: 
a) Prvá časť je súčasťou pri návrhu - projekčnom riešení danej rozvodnej elektrickej inštalácie (ďalej v texte REI), 
b) Druhá časť je súčasťou fyzickej realizácie projekčného riešenia danej REI, 
c) Tretia časť je súčasťou následného prevádzkovania samotnej REI po jej realizácii. 

Jednotlivé časti sa nedajú navzájom presne a jednoznačne oddeliť, ale sa navzájom buď prekrývajú , 
alebo sa opakovane vyskytujú v dvoch, ale pravdepodobnejšie vo všetkých troch častiach. 
Preto ich v ďalšom texte uvádzame spoločne. 

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení, bez rozdelenia do vyššie uvedených častí, 
sa dosiahne pri tomto objekte hlavne podľa nasledovného: 

1. Montáže, rekonštrukcie, opravy, údržbárske a prevádzkové práce, odborné prehliadky a odborné skúšky 
na vyhradených technických zariadeniach elektrických a inštaláciách, môžu vykonávať len osoby s 
príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

2. Pri stavebno-montážnych prácach na REI je potrebné dodržiavať a riadiť sa vyhláškou č. 374/1990 Z. z. 
- o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, NV 
č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a NV č. 
3922006 o minimálnej bezpečnosti a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

3. Pri práci a obsluhe na REI a v ich blízkosti sa budú pracovníci k tomu určený riadiť ustanoveniami STN 
353100 (08/2001) - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na EZ, ako aj s ňou súvisiacimi STN 
343101,343102, 343103 a 343108. 

4. Pri prácach v blízkosti nebezpečného napätia ako aj pod napätím, musia sa použiť vhodné pracovné a 
ochranné prostriedky v rozsahu minimálne podľa STN 3819 81, ako aj schválené pracovné postupy na 
takúto prácu učené. 

5. Pred rozvodnicami - rozvádzačmi musí byť dostatočne veľký voľný priestor podľa STN 333220 78.3. 
6. Dvere, kryty, veká, prekážky, elektrických zariadení, rozvodníc a rozvádzačov, rozvodných zariadení, 

ktoré umožňujú prístup k živým častiam, musia byť pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť 
len pomocou špeciálneho nástroja, alebo kľúča, ak nie je iným spôsobom zamedzená možnosť prístupu 
osôb ku živým častiam, alebo bezpečnosť osôb obsluhy REI. 

7. Ochrana živých a neživých častí REI je uvedená v samotnej technickej správe PD daného diela -
technických údajoch. 

8. Pri práci vo výškach musia byť pracovníci zabezpečený na to určenými alebo záchytnými konštrukciami, 
alebo osobnými ochrannými pomôckami. Za prácu vo výškach sa považuje práca, pri ktorej môžu byť 
pracovníci ohrození pádom z výšky viacej ako 1,5m. 

9. REI musia byť pod pravidelným odborným dohľadom v predpísanom časovom cykle a v rozsahu podľa 
príslušných STN noriem a prevádzkových predpisov. 

10. Pri zistení poruchy na REI, je potrebné zvoliť taký technologický postup, ktorý zaistí jej odborné 
odstránenie v súlade s požiadavkami na jeho bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, prevádzkovú 
hospodárnosť, krytie v danom prostredí a skratovú odolnosť v danom mieste. 

11. REI sa musí udržiavať v stave, ktorý zodpovedá príslušným normám a legislatíve o bezpečnej 
prevádzke. 

12. Osoby poverené obsluhou, ako aj údržbou na REI, musia byť preukázateľne oboznámené s 
prevádzkovými predpismi a musia preukázať znalosť z: 
a) prevádzkových predpisov pre obsluhu REI, 
b) bezpečnostných predpisov 
c) opatrení, ktoré je potrebné vykonať pri haváriách, poruchách a podobných udalostiach, 
d) protipožiarnych opatrení 
e) opatrení pri úrazoch 
f) poskytovania prvej pomoci 
g) spôsobu a postupu pri hlásení porúch na zverenej REI a zverenom zariadení, o čom musí byť 
urobený aj príslušný písomný záznam. 



13. Pri realizácii tu projektovaných prác na REI je potrebné dodržať aj nasledovné bezpečnostné predpisy, 
ako aj s nimi súvisiace požiadavky vyplývajúce z právnych a legislatívnych predpisov a STN noriem: 
a) zo Zákona č. 124/06 Z. z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
b) z Vyhl. č. 208/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti t i akových, 
zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti. 
c) z normy PNE (OEG) 383011 - Prevádzkové pravidlá, pre elektrárne a siete, časť B. 
d) z ostatných tu neuvádzaných bezpečnostných predpisov, platných pre rozvodnú el. inštaláciu REI, 
e) z používania ochranných a pracovných pomôcok potrebných a určených pre daný druh 
stavebnomontážnych a údržbárskych prác, použitých pri schválených technologických postupoch na 
realizácii, alebo pri prevádzkovaní, oprave a údržbe projektovaného, alebo daného diela, 
f) realizačná stavebno-montážna organizácia a investor musia pri vykonávaní prác v ochrannom pásme 
zariadení REI, ale aj iných inžinierskych sietí: 

f , ! Písomne oboznámiť svojich príslušných pracovníkov o polohe týchto zariadení a udaním príslušných 
dovolených vzdialeností, ako aj ostatných dôležitých informáciách o nich, 
f.2. Poučiť svojich pracovníkov, aby pri prácach na trase REI postupovali s najväčšou opatrnosťou a 
používali len také nástroje, ktorými nebudú tieto poškodené ani ináč ovplyvnené, 
f.3. Pri zemných prácach všetky odkryté inžinierske siete zabezpečiť proti ich poškodeniu a prípadnému 
možnému úrazu osôb vyplývajúcemu z tohto stavu. 

g) Pre zaistenie bezpečnosti práce je potrebné ďalej zaistenie - zabezpečenie pracoviska pred možným 
a aj náhodným výskytom nebezpečných elektrických prúdov a napätí. 
h) Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej vykonanie I. odbornej 
prehliadky a skúšky (revízie) namontovaného el. zariadenia, 
i) Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej vykonanie Prvej úradnej 
skúšky pre zariadenie skupiny "A" podľa Vyhl. č. 508/2009. Tento objekt je zaradený do skupiny "B" 
podľa Vyhl. č. 508/2009, preto úradnú skúšku nepotrebuje. 
j) Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej fyzicky realizovať dielo 
podľa schválenej projektovej dokumentácie, pričom sa schvaľovanie PD vykonáva predpísaným 
postupom a spôsobom. 
k) Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení sa musia pri realizovaní diela - tejto stavby 
použiť len stavebno-montážne a elektrotechnické materiály, vyhovujúce technickým, technologickým a 
legislatívnym predpisom, platným v Slovenskej republike v čase projektovania diela a aj v dobe jeho 
realizácie. 
I) Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej dodržiavať kvalitu a 
bezpečnosť zrealizovaného diela, ako aj čo možno najväčšiu elimináciu neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a ohrození realizovaného diela, ktoré sa dosiahnu jeho realizáciou podľa: 

- uvádzaných a citovaných STN 
- dodržaním schválených technologických postupov, 
- realizovaním všetkých prác pracovníkmi s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou minimálne podľa § 
21, Vyhl. č, 508/2009 Z. z. 
- realizovaním všetkých prác podľa schválenej požiarnej ochrany, 
- realizovaním všetkých prác aj podľa platných legislatívnych predpisov tu citovaných, ako aj s nimi 
súvisiacich, 

m) Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení na realizovanej REI musia byť použité 
predpísané a aj schválené príslušné technologické postupy elektromontážnych prác. 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození tu projektovanej elektrickej inštalácie: 

1.) V zmysle zákona č. 124/06 Z. z. sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú hlavne 
nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia: 
a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1 000 V, nad 1 000 V, 
b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom, 



c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom, 
d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok, 
e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok, 
f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných po môcok, 
g) Možnosť úrazu osôb ich pádom, 
h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa, 
i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne, 
j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov, 
k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov, 
m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok, 
n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok, 
0) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok, 
p) Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných 
zdrojov, zariadení a inštalácií. 

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia sa nedajú z RE! úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo 
obmedzenie pre tu projektovanú rozvodnú elektrickú inštaláciu sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a 
prostriedkami: 
a) Realizovaním projektového diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN. 
b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov 
osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, 
prevádzkujúcej tieto práce. 
c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z. a ostatných 
súvisiacich legislatívnych predpisov. 
d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a 
zariadeniami s príslušnými atestmi - zhodou s CE. 
e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej 
montážne práce. 
f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa 
projektovaného zariadenia. 
g) Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním -
odstránením uzemňovacie z tejto prehliadky. 
h) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok - revízií projektovaného REI a jeho 
inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých uzemňovacie v nej uvedených. 
1) Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými 
úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi. 
j) Realizovaním opatrení podľa samostatnej prílohy technickej správy tejto PD "Bezpečnosť práce a technických 
zariadení", ako aj postupov, vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu 1.) a zahrnutých v prevádzkových 
predpisoch na montáž, obsluhu, údržbu a prácu na REI. 
k) Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov. 
I) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich z platnej legislatívy, 
m) Kontrolou dodržiavania: 

1) schváleného projektového riešenia diela, 
2) používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení, 
3) bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení, 
4) schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania. 

3.) Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia 
REI je potrebné v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto 
priebežne dopĺňať a určovať ich elimináciu do prevádzkových pravidiel pre REI. 



Použité normy a predpisy: 

Zákon 124/2006 Z. z. 

Vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

STN EN 60909-0 
STN 333320/2002 
STN 343100 
STN EN 60 529 
STN IEC 61140 
PNE 33 2000-1 
STN 33 2000-4-41 

STN 33 2000-4-473 

STN 33 2000-5-51 

STN 33 2000-5-52 

STN 33 2000-5-523 

STN 33 2000-5-54 

STN 33 2000-6 

NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení n iektorých 
zákonov 
vyhláška MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení 
Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách 
Elektrické prípojky 
Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu na ei. zariadeniach 
Krytie elektrických zariadení 
Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v prenosovej sústave 
Elektrické inštalácie budov 
časť 4: Zaistenie bezpečnosti 
Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
Elektrické inštalácie budov 
časť 4: Zaistenie bezpečnosti 
kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti 
Oddiel 473 : Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
Elektrické inštalácie budov 
časť 5:Výber a stavba el. zariadení 
Kapitola 51: Spoločné pravidlá 
Elektrické inštalácie budov 
časť 5:Výber a stavba el. zariadení 
Kapitola 52: Elektrické rozvody 
Elektrické inštalácie budov 
časť 5:Výber a stavba el. zariadení 
Kapitola 52:Elektrické rozvody 
Oddiel: Dovolené prúdy 
Elektrické inštalácie budov 
časť 5:Výber a stavba el. zariadení 
Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízie 



Príloha č.1: 

Výpočet uzemnenia: 

Podmienky: 
Pôda hlinito, piesčitá, íi 
Ro v hĺbke 0,7 m = 17,21 

Výpočet rezistivity pôdy 
K = 3,14 
Rmer = 1,37 
Ro= 17,21* 3,14 = 54,04 
Ruz = Rmer * Ro = 54,04*1,38=74,57= 74,6 

| Výpočet uzemnenia: 

Ruz obsahuje páskový zemnič 4x30 trasa cca i =50m 

Horizontálny zemnič pásový 50m 

p i 74,6 2 * 50 50 
RE = 2^1 ( ln + In ) = 2 * 3 /14 * 50 { In 0,04 + In 2 * 3/14 ) =2,34 # 



Protokol č, 03/03/2022 
Protokol o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou 

Zloženie komisie: Predseda: Miian Michtalík, revízny technik 
Členovia: Marek Michtalík, elektrotechnik 

Ing. Dušan Vráb, projektant E Z 

Názov stavby: 14476 - Ružomberok • Cesta na Vlkolínec- Rozšírenie NNK 

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: 
1. STN 33 2000-3: Elektrické inštalácie budov. Stanovenie základných charakteristík 
2. STN 33 2000-5-51: Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 

pravidlá 
3. PNE 33 2000-2: Stanovenie základných charakteristík vonkajších vplyvov pôsobiacich na 

elektrické zariadenia prenosovej a distribučnej sústavy 
4. Stavebná dokumentácia 
5. Obhliadka objektu 

Charakteristika objektu: 
Jedná sa o rozšírenie NNK zemného vedenia pre pripojenie nových odberných miest. 

Upozornenie: 
Ak sa zmení charakter využívania priestorov, technologický postup, používané látky alebo 

zariadenie, musia byť vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51 znovu prehodnotené, či elektrická 
inštalácia zmeneným podmienkam vyhovuje. 

Rozhodnutie: Číslo objektu: 1 
Názov objektu: Rozšírenie NNK 
Prostredie podľa STN33 2000-5-51: VI vonkajšie 

Podľa PNE 33 2000-2, STN 33 2000-3. STN 33 2000-5-51: 

Rozvádzače PRIS: 
AA4, AB8, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AR2, AS2, AT3 
AU3, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1.CB1 

Káble a optická chránička v káblovej ryhe : 
AA4,AC1,AD7, AE3.AG1, AH1, AK1, AL1, AM1.AP1.AQ2, BC2, BD1, BE1.CA1, CB1 

Zdôvodnenie: 
Rozhodnutie bolo vynesené na základe vyjadrenia členov komisie v zmysle príslušných 

predpisov a STN. 

V Ružomberku, dňa 25.3. 2022 
preds/^a komisie 



Vysvetlenie kódových značení určených vonkajších vplyvov STN 33 2000-5-51:2010 

Vonkajšie vplyvy 
A- Prostredie 
Teplota okolia 

Atmosférické podmienky 

Nadmorská výška 
Výskyt vody 
Výskyt cudzích pevných telies 
Korozívne alebo znečisťujúce látky 

Mechanické namáhanie- nárazy 

Mechanické namáhanie- vibrácie 

Výskyt rastlín alebo plesní 
Výskyt živočíchov 
Elektromagnetické javy 
Slnečné žiarenie 
Seizmické účinky 

Búrková činnosť 

Pohyb vzduchu 
Vietor 

Snehová pokrývka 

Námraza 
B • Využitie 
Schopnosť osôb 
Odpor ľudského tela 
Kontakt osôb s potenciálom zeme 
Podmienky v prípade 
nebezpečenstva 
Povaha spracovaných a 
skladovaných látok 
C • Využitie 
Stavebné materiály 

Konštrukcia budovy 

Kód Stanovené podmienky Charakteristika 

(normálna) 

(prídavné opatrenia) 

(normálna) 
(voľne padajúce kvapky) 
(veľmi malé predmety) 
(atmosférický) 
(vhodné opatrenia) 
(normálne) 
(vhodné opatrenia) 
(normálne) 
(normálne) 
(zvýšené krytie) 
(normálne) 
(riadená hladina) 
(vhodné opatrenia) 
(normálne) 
(viac ako 25 búrkových dní 
v roku) 
(časti mimo budov) 
(vhodné opatrenia) 
(vhodné opatrenia) 
(snehová pokrývka 
nad 40 cm) 
(námraza do 2 kg/m) 

(normálne) 
(normálne 

(normálne) 

(normálne) 

(normálne) 

(normálne) 

AA4 -5°C až +40°C 
-50°C až +55°C 

AB8 Rel. vlhkosť 15-100% 
Abs. vlhkosť 0,04-36g/m3 

AC1 <= 2000 m 
AD2 krytie IPX1, IPX2 
AE3 krytie IPX4 
AF2 soľná hmla 
AG2 stredné 
AG1 mierne 
AH2 stredné 
AH1 mierne 
AK2 bez nebezpečenstva 
AK1 nebezpečný 
AL1 bez nebezpečenstva 
AM1 normálne 
AN3 vysoké 
AP1 zanedbateľné 

AQ2 nepriame ohrozenie 
AQ3 priame ohrozenie 

AR2 stredne 
AS2 stredne 

AT3 významné 

AU3 ťažké 

BA1 laici 
BB2 štandardné podmienky 
BC2 zriedkavý 

BD1 malá hustota / ľahký únik 

g ^ bezvýznamného 
nebezpečenstva 

CA1 nehorľavé 
zanedbateľné 
nebezpečenstvo 

POZNAMKA: Prostredie vonkajšie - je tam , kde na elektrické zariadenie pôsobia bez obmedzenia všetky 
klimatické vplyvy mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť, mráz, slnečné žiarenie, ozón, piesok, prach, znečistenie 
atmosféry korozívnymi látkami a pod.) 
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