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ZABEZPE±I• VYTÝ±ENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ! 

PRED ZA±IATKOM REALIZA±NÝCH PRÁC INVESTOR V SPOLUPRÁCI S REALIZÁTOROM STAVBY SÚ POVINNÍ 

    UPOZORNENIE:

PRI KRIŽOVANÍ NADZEMNÝCH PRÍPOJOK S CESTNOU KOMUNIKÁCIOU JE MINIMÁLNA VÝŠKA NAD CESTNÝM TELESOM 5,5m!

NA EXISTUJÚCICH PODPERNÝCH BODOCH SÚ UMIESTNENÉ SVIETIDLÁ VEREJNÉHO OSVETLENIA A ROZHLAS.

POZNÁMKY:

ROZVADZA± SR

L13.1004.22.0001 6xA4 ZPDkÚRaSP

SO 04 - STAVEBNÁ ±AS• TRANSFORMÁTOROVEJ STANICE

SO 03 - NN NADZEMNÉ VEDENIE

SO 02 - NN PODZEMNÉ VEDENIE

SO 01 - VN PODZEMNÉ VEDENIE + UOK

NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA

UOK - ÚLOŽNÝ OPTICKÝ KÁBELP.B.±. - PODPERNÝ BOD ±ÍSLO

VO - VEREJNÉ OSVETLENIETS - TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA

DB - DVOJITÝ BETÓNOVÝ STÅPVN - VYSOKÉ NAPÄTIE

JB - JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STÅPNN - NÍZKE NAPÄTIE

SKRATKY:

STAVBA: NA_OKS_Po¾ný Kesov èas• Pereš,VNK,TS,NNK

MIESTO STAVBY: K.Ú.: Po¾ný Kesov

EXISTUJÚCA PRIEHRADOVÁ TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA (PTS)
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Výkres 
è.2.3

STLPY (TELEKOM, VEREJNÉ OSVETLENIE, ROZHLAS)

NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN / VN NADZEMNÉHO VEDENIA

EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ STOŽIAR NN / VN NADZEMNÉHO VEDENIA

POLOHOPIS

HRANICA PARCELY "E"

HRANICA PARCELY REGISTRA "C"

EXISTUJÚCE NADZEMNÉ TELEKOMUNIKA±NÉ VEDENIE

EXISTUJÚCE PODZEMNÉ TELEKOMUNIKA±NÉ VEDENIE (TCOM)

EXISTUJÚCI PLYNOVOD - VYTÝ±ENÁ TRASA

EXISTUJÚCI VODOVOD - VYTÝ±ENÁ TRASA

EXISTUJÚCA NADZEMNÁ NN PRÍPOJKA

NAVRHOVANÁ NADZEMNÁ NN PRÍPOJKA

NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE V CHRÁNI±KE

NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE

EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE

NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE

NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE V CHRÁNI±KE

NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE

EXISTUJÚCE VN NADZEMNÉ VEDENIE 

LEGENDA:

- NN - AC, 3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C

- VN - AC, 3, 22 000V, 50 Hz, IT

NAPA•OVÁ SÚSTAVA:ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

2.2

SITUÁCIA SO 01, SO 02 a SO 03 - 2.èas•
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PO¼NÝ KESOV

z
e
le

ò

betonovy chodnik

zeleò

zeleò

zeleò
zeleò

les

r

(1
-2

7
7
8
)

(1
-2

7
7
7
/
3
0
1)

2
7
8
1/
8

2
7
8
1/
2

2
7
8
1/
1

r

2
7
8
1/
3

r

(1
-2

7
5
8
/
1)

2
7
8
6
/
1

(1-2758/2)

r
o

¾a

asfaltova cesta

zeleò

r
o

¾a

zeleò

les

les les les

r
o

¾a

r
o

¾a

r
o

¾a

2
7
5
9
/
1

3
,0

m

3
,0

m 3
,0

m

3
,0

m

3
,0

m

89,2m

RIADENÉ PRETLÁČANIE
DĹŽKA: 89,2 m

UKLADANÉ DO VÝKOPU
DĹŽKA: 51,6 m

UKLADANÉ DO VÝKOPU
DĹŽKA: 316 m

DĹŽKA TRASY: 1125 m

NAVRHOVANÝ VN KÁBEL 3 x NA2XS(F)2Y 1x240
OD EXISTUJÚCEHO P.B.Č.1961
PRÍPOJKA PRE KIOSKOVÚ TS
SO 01 - NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE

DĹŽKA TRASY:  245 m
NAVRHOVANÉ NN KÁBLE NAYY 4x240
OD NAVRHOVANEJ TS PO P.B Č. 123
VÝVOD  Č. 2
SO 02 - NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE

DĹŽKA TRASY:  240 m
TYP VODIČA: 4xAlFe6 25
OD P.B Č. 214 PO P.B Č. 123
SO 03 - DEMONTÁŽ NN NADZEMNÉHO VEDENIA

RIADENÉ PRETLÁČANIE
DĹŽKA: 11,5 m
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