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Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71Trnava
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SO 04 Odvodnenie žľabom

SO 05 Rozvody silnoprúdu

SO 04 Odvodnenie žľabom SO 04 Odvodnenie vpustomSO 04 Odvodnenie vpustom SO 05 NN prípojkaSO 05 Verejné osvetelenie

SO 05 Rozvádzač TAT, fontána

SO 03 Rozvody závlah SO 02 Rozvody fontány

SO 02 Strojovňa fontány SO 04 Šachta studne

SO 04 Napojenie odvodnenia do VKSO 04 Kanalizačná prípojka zo strojovne fontány

Riešené objekty

SO 01A  Cesty a spevnené plochy Mesto Trnava
SO 01B  Cesty a spevnené plochy Jednota SD
SO 02    Fontána stavebná časť
SO 03    Sadové úpravy
SO 04    Zdravotechnika stavebná časť
SO 05    Verejné osvetlenie a NN stavebná časť
SO 06    Úprava jestvujúcich šachiet stavebná časť
SO 07    Mobiliár

POZNÁMKY:
- pred realizáciou vytýčiť a vyznačiť všetky inžinierske siete a rešpektovať podmienky  ich ochranného  pásma!
- zhotoviteľ je povinný o zistených chybách, zmenách a rozdieloch a v dokumentácii neodkladne informovať zodpovedného projektanta!
- zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe!
- dielenskú dokumentáciu výrobkov, spôsob kladenia dlažby, detail uloženia  konzultovať a odsúhlasiť so zodpovedným projektantom!
- pred zahájením výroby výrobkov je potrebné overiť skutočne dosiahnuté rozmery na stavbe!
- počas realizácie HSV koordinovať stavebnú výrobu s P.D. a dodavateľom technologických častí (ZTI,  EL, ZÁVLAHY, ..)!
- všetky materiály a  zmeny materiálov a predpísaných povrchov, ktoré budú pri stavebných prácach použité je nutné zápisnične odsúhlasiť so zodpovedným projektantom!
- všetky použité materiály a výrobky použité pri realizácii prác musia mať certifikát platný pre Slovenskú republiku!
- zhotoviteľ stavby a jej jednotlivých technologických častí pred realizáciou prác prekonzultuje zápisnične dokumentáciu so  zodpovedným projektantom príslušnej časti
realizačného projektu!
- búracia práce v dotyku so objektom OD Jednota vo vzdialenosti 3 metrov realizovať ručne bez použitia mechanizmov tak, aby sa predišlo deštrukcii konštrukcií budovy-
výklady, Milánska stena v suteréne
- podkladné vrstvy spevneých plôch v tomto priestore vybúrať v čo najmenšej vrstve tak, aby sa dala nalepiť dlažba do hrúbky max 12 mm
- RAL všetkých kovových prvkov mobiliáru 7022!


