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----------------------  NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA

NAVRHOVANÁ PRENOSNÁ DOPRAVNÁ ZNAÔKA 
VZDIALENOSŤ OD ZAČIATKO [KONCA] PRAC. MIESTA

Ť EXISTUJÚCA ZVISLÁ DOPR. ZNAČKA

PRACOVNÉ MIESTO

NAVRHOVANE PRENOSNÉ DOPR. ZARIADENIE

VÝSTRAŽNÉ SVETLO TYPU VS1 [POUŽIŤ 
V ČASE ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI]

POZNÁMKA
1. TYP PRACOVNÉHO MIESTA: V OBCI, DLHODOBÉ PEVNÉ
2. zúženie šírky priľahlého jazdného pruhu
3. MUSÍ BYT ZACHOVANÁ MIN. ŠÍRKA JAZDNÉHO PRUHU 3,0 m
4. PRACOVNÉ MIESTO JE POTREBNÉ OHRADIŤ, RESP. ZABEZPEČIŤ PROTI VSTUPU CHODCOV !

POSTUP PRÁC
1. VYKONAJÚ SA VÝKOPOVÉ PRÁCE V MIESTE CHODNÍKA, PRIČOM SA VYTVORÍ BEZPEČNÝ KORIDOR 

PRE CHODCOV CEZ PARKOVACÍ PRUH
2. CEZ VÝKOP SA OSADÍ MOSTÍK PRE CHODCOV VYBAVENÝ OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM. NÁSLEDNE SA 

DOKONČÍ VÝKOP CEZ PARKOVACÍ PRUH AŽ PO VODOVODNE POTRUBIE. OTVORENÝ VÝKOP
JE NEVYHNUTNÉ OHRADIŤ ALEBO OPLOTIŤ !
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