Z-D-2019-001794-00

Zmluva
o poskytovani sluzby STN-online

(dalej len ,zmluva®)

uzatvorena podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika

Zmluvné strany:

Urad pre normalizaciu, metrolégiu a skusobnictvo Slovenskej republiky

v zastupeni:

Sidlo: Stefanovicova 3, P. O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15
ICO: 30810710

DIC: 2020850711

IC DPH: SK2020850711 (registracia podla § 7 zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH)
Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

IBAN:

SWIFT:

E-mail (pre ucely fakturacie): shop_pdf@normoff.gov.sk

Cislo zmluvy: UNMS/04233/2019-700 013828/2019

Urad pre normalizéciu, metrolégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky nie je platitelom DPH
/d’alej len ,,poskytovatel™/

a

Stredoslovenska distribuéna, a.s.

v zastapeni:

Sidlo: Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina
ICO: 36 442 151

DIC: 2022187453

IC DPH: SK2022187453

IBAN:

SWIFT:

E-mail (pre ucely fakturacie): @sse-d.sk

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
/d'alej len ,,prijimatel*/

Iposkytovatel a prijimatel d’alej spolu len ,,zmluvné strany“/

(o]
PREDMET ZMLUVY

1.1 Touto zmluvou sa poskytovatel zavazuje poskytnut 82 pristupov k sluzbe STN-online (z toho 71
pristupov s moznostou &itania slovenskych technickych noriem a technickych normalizaénych in-
formacii (dalej spolu ako ,STN) a 11 pristupov s mozZnostou €itania, prenosu textu alebo grafiky
atlae STN) uzivatelom prijimatela k suboru vybranych STN v elektronickom formate PDF
a poskytnuté STN pravidelne aktualizovat' a prijimatel sa zavazuje zaplatit poskytovatelovi Uhra-

du stanovenu v Cl. 1lI.
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Subor spristupnenych STN tvoria normy, ktoré su uvedené v Prilohe - Zoznam STN poskytova-
nych poskytovatefom prijimatelovi, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Za 1 pristup k sluzbe STN-online sa povazuje poskytnutie STN vyhradne pre 1 pracovnu stanicu,
t. j. 1 operacny systém na kazdej pracovnej stanici, pri€om pracovnou stanicou sa rozumie za-
kladny pocita¢, na ktorom sa priamo otvaraju PDF subory, a ktory neposkytuje sietovu sluzbu
subezného pristupu z viacerych pocitacov. Pristupom k sluzbe STN-online rozSirenym o moz-
nost tlace STN sa rozumie jedno vytlacenie celej STN v jednej tlaCovej davke pre 1 pristup. Ak-
tualizaciou STN sa rozumie poskytovanie STN, ktorymi sa meni, opravuje a nahradza alebo rusi
poskytnuta STN podla ods. 1.2.

Poskytovanie STN vratane ich aktualizacie je formou pristupu k serveru poskytovatela. Pristup
podlieha autentifikacii uzivatelov.

Pojmom norma STN sa na ucely tejto zmluvy rozumie samotny dokument v PDF formate, ktory
ma samostatny zaznam v elektronickom Zozname noriem STN a v objednavkovom systéme na
internetovych strankach poskytovatefla.

cL
DOBA PLNENIA

Rozsah STN podla Cl. | ods. 1.2. spristupni poskytovatel prijimatelovi poas Géinnosti zmluvy.

Pristupy k sluzbe STN-online budu technicky umoznené najneskér do 10 pracovnych dni odo
dnia ucinnosti tejto zmluvy. Prijimatel sa zavazuje oznamit poskytovatelovi e-mail, meno a priez-
visko uzivatelov a typ ich pristupu podla Cl. 1 ods. 1.1, ktorym ma byt umozneny pristup k STN-
online, najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfa uc€innosti tejto zmluvy. V pripade zmien médze ten-
to zoznam prijimatel aktualizovat' poCas uc€innosti zmluvy pisomnym oznamenim zmien zaslanym
poskytovatelovi.

Aktualizacia STN je poskytovatelom poskytovana pocCas trvania tejto zmluvy 1-krat
v kalendarnom mesiaci, a to vzdy najneskér k 1. diu platnosti prislusnej STN vyhlasenej vo Ves-
tniku poskytovatela.

CL.
VYSKA UHRADY ZA POSKYTNUTIE SLUZBY A PODMIENKY UHRADY

Uhrada za poskytovanie pristupov podla Cl. 1 ods. 1.1 k STN-online za 1 rok je stanovena
vo vySke 15 756,00 eur (slovom: patnasttisicsedemstopatdesiatSest eur) v sulade s vyhlaskou
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skugobnictvo Slovenskej republiky &. 76/2019 Z. z. o vyske
uhrady za poskytovanie technickej normy (dalej len ,vyhlaska &. 76/2019 Z. z.*). Uhrada za po-
skytovanie pristupov podla prvej vety je stanovena bez DPH, nakolko poskytovatel nie je platite-
fom DPH. Ak bude prijimatel v priebehu roka pozadovat pristup k sluzbe STN-online pre viac
uzivatefov, ako je dohodnuté na prisludny rok, oznami tuto skuto€nost’ prijimatel pisomne posky-
tovatelovi a poskytovatel si vyhradzuje pravo upravy vysky uhrady formou pisomného dodatku k
zmluve podpisaného opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.

Fakturacia za poskytnutie pristupov k sluzbe STN-online bude realizovana formou faktary vysta-
venej na obdobie jedného roka, pric¢om faktdra bude vystavena najneskér do 30 dni odo dna na-
dobudnutia uc€innosti zmluvy.

Ak bude mat prijimatel zaujem o spristupnenie dalej STN nad rozsah dojednany podfa ClI.
| ods. 1.2 zmluvy, prijimatel zaSle poskytovatelovi individualnu pisomnu objednavku na spristup-
nenie takejto STN, za ktorej spristupnenie poskytovatel raz mesacne vystavi prijimatelovi samo-
statnu fakturu. Ak by prijimatel zaslal v jednom kalendarnom mesiaci viac ako jednu objednavku
podla predchadzajucej vety, tak poskytovatel vystavi len jednu faktdru v prisluSnom kalendarnom
mesiaci. VySka uhrady za STN spristupnené na zaklade individualnych objednavok sa urci
v sulade s vyhlaSkou €. 76/2019 Z. z. alikvotne za obdobie, po€as ktorého budu STN spristupne-
né, t. j. od mesiaca, v ktorom boli STN spristupnené do mesiaca, v ktorom zmluva zanikne.

STN objednané podfa ods. 3.3 spristupni poskytovatel prijimatefovi defi nasledujdci po dni doru-
Cenia pisomnej, resp. e-mailovej objednavky poskytovateflovi.
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Prijimatel je povinny pre ulely fakturdcie zabezpelit komunikaciu s poskytovatefom
elektronickou formou (e-mailom).

Poskytovatel zasiela fakturu prijimatelovi sluzbou postového doru€ovatefa a elektronickou for-
mou (e-mailom).

Faktura je splatna do 14 kalendarnych dni odo dna jej doru€enia prijimatefovi.

Faktdra sa povazuje za doru¢enu odoslanim faktury elektronickou formou z e-mailovej adresy
poskytovatela na e-mailovu adresu prijimatela.

Za den splnenia penazného zavazku prijimatela sa povazuje den pripisania dlznej sumy na ucet
poskytovatela.

V pripade omeskania prijimatela so zaplatenim faktury podla tejto zmluvy v lehote splatnosti, si
poskytovatel vyhradzuje pravo pozastavit pristupy k sluzbe STN-online prijimatelovi az do jej za-
platenia a poskytovatel ma pravo uplatnit' si u prijimatela Urok z omeskania podla § 1 ods. 1 na-
riadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika.

CLIv
PODMIENKY PRiISTUPU K SLUZBE STN-ONLINE

Prijimatel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze:

a) poskytovatel je vyhradnym poskytovatefom STN na uzemi Slovenskej republiky;

b) STN vo formate PDF su umiestnené na WWW serveri poskytovatela;

c) pristup k PDF suborom je zabezpe€eny prostrednictvom protokolu http, resp. https, a podlie-
ha autentifikacii, pri€om autentifikaciou sa rozumie overenie identity registrovaného uzivatela
pomocou kontroly pridelenych pristupovych udajov;

d) na ochranu PDF suborov su pouzité technické prvky, ktoré zabrafuju neopravnenému pristu-
pu k STN, pricom systém ochrany vyzaduje pristup uzivatefov prijimatela na internet;

€) subory je mozné otvorit’ priamo zo servera poskytovatela alebo ich je mozné stiahnut na disk
uzivatefla a otvorit' v ,offline rezime*, pri€om vyraz ,offline rezim“znamena, ze pocita¢ uzivate-
la nie je v danom okamihu pripojeny na internet a nie je pre neho dostupny server poskytova-
tefa; takto stiahnuty subor je mozné otvarat’ po€as 30 dni odo dna stiahnutia a uloZenia subo-
ru na disk uZivatela bez toho, aby bol pocita¢ pripojeny na internet; po uplynuti tejto doby je
potrebné sa znovu pripojit na internet, tym sa moznost' otvorenia suboru znovu obnovi;

f) Kk prezeraniu PDF suborov vyZaduje poskytovatel pouZitie bezplatného softvéru Internet Ex-
plorer verzia 7 alebo vy3Sia (Mozilla Firefox 3.5 alebo vy$Sia), Acrobat Reader CZ/SK/EN ver-
zia 7,8, 9, 10, 11, DC a inStalaciu zasuvného modulu (plugin) firmy File Open; potrebny sof-
tware je mozné stiahnut zo servera poskytovatela po prihlaseni uzivatela do systému alebo
priamo u vyrobcu pluginu na stranke http://plugin.fileopen.com, podporovany operacny sys-
tém je MS Windows 2000/XP/Vista/7/8/10;

g) podmienkou pristupu kazdého uzivatela prijimatela je suhlas s podmienkami pouzivania sluz-
by STN-online, ktoré musi odsuhlasit’ pri prvom prihlaseni do sluzby STN-online;

h) tla€ je umoZnena len tym uzZivatelom prijimatefla, ktorych e-mail, meno a priezvisko oznami
prijimatel poskytovatelovi v stlade s Cl. Il ods. 2.2 tejto zmluvy;

i) pristupovym menom do systému je e-mailova adresa uzivatela prijimatela a pristupové heslo
je generované systémom a rozosielané automaticky e-mailom;

j) pristup k sluzbe STN-online je zabezpeceny prostrednictvom zoznamu noriem STN, ktory sa
zobrazi na webovej stranke poskytovatela prostrednictvom vyhladavania.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy suhlasia s tym, Ze uzivatel prijimatela

a) moéze prostrednictvom Acrobat reader otvarat stiahnuté subory len na svojom zakladnom po-
¢itaci, pricom pod pojmom zakladny pocita¢ sa rozumie pracovna stanica, na ktorej sa priamo
otvaraju PDF subory a ktora neposkytuje sietovu sluzbu subezného pristupu z viacerych poci-
tacov;

b) ma pravo mat zaregistrovany aj jeden zalozny podita€ pod tym istym prihlasovacim menom,
pri¢om nesmie byt subezZne prihlaseny na zakladnom a zaloZnom pocitadi;

c) nesmie vykonavat hromadné stahovanie PDF dokumentov na svoj disk, pri¢om z dévodu za-
medzenia takejto &innosti je pocet stiahnuti technicky obmedzeny na 50 STN pre jedného
uzivatela pocas 1 dnia;
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d) ma pravo pouzivat spristupnené STN na prislusSnom pocitaci, ktory si sam zvoli a na ktorom
bude PDF subory otvarat, a to tym, Ze na nich prislusny subor PDF uZivatel prijimatela otvori;
tym je pocita€ zaevidovany do systému a dalSie pocCitae uz systém nasledne neakceptuje;
e) nesmie vykonavat Ziadne kroky smerujuce k odstrdneniu ochrannych prvkov v PDF subore,
rovnako nesmie vykonavat Ziadne kroky k deSifrovaniu PDF alebo iné €innosti k naruseniu
systému a jeho ochrany; je povinny pristupové udaje uchovavat pred stratou alebo zneuzitim.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak déjde k zmene hardvéru, programového vybavenia alebo na-
stavenia pocitaca uzivatela sluzby STN-online, ktoré vyzaduje nové zaregistrovanie pocitaca
v sluzbe STN-online, uzivatel prostrednictvom prijimatela poziada administratora systému STN-
online na strane poskytovatela (osoba uvedena v Cl. VIl ods. 7.7 tejto zmluvy) o odblokovanie
svojho registrovaného pocitaca v sluzbe STN-online. Administrator na strane prijimatela odovzda
poziadavku administratorovi sluzby STN-online na strane poskytovatela, ktory po posudeni
opravnenosti poziadavky uvolni zaznam v sluzbe STN-online. Uzivatel prijimatela sa nasledne
prihlasi do sluzby STN-online na pozadovanom pocitaci a otvori prisluSny PDF subor. Takto opa-
tovne zaregistruje novy pocita¢ v sluzbe STN-online.

ClL.v
POVINNOSTI POSKYTOVATELA

V pripade nedostupnosti sluzby na strane poskytovatela prijimatel ohlasi bezodkladne poskyto-
vatelovi nedostupnost prostrednictvom poverenej osoby podla Cl. VIl ods. 7.7.

Poskytovatel sa zavazuje odstranit zavadu podla ods. 5.1. tohto ¢lanku do dvoch pracovnych dni
od jej nahlasenia. Naklady na odstranenie zavad podla ods. 5.1 tohto ¢lanku znasa poskytovatel.

V pripade omeskania poskytovatela s odstranenim zavad v lehote uvedenej v ods. 5.2 tohto
¢lanku sa poskytovatel zavazuje uhradit’ prijimatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 1/365 (jedna tri-
sto$estdesiatpatina) dohodnutej Ghrady podrfa Cl. Il ods. 3.1. za kazdy defi omes$kania
s odstranenim zavad.

Cl.vi
POVINNOSTI PRIJIMATELA

Prijimatel je povinny oznamit poskytovatefovi e-mail, meno a priezvisko uZivatefov, ktorym ma
byt spristupnena sluzba STN-online podfa Cl. Il ods. 2.2.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby STN a ich &asti boli spristuprfiované len uzivatefovi prihla-
senému k pristupu k sluzbe STN-online v sulade s Cl. IV ods. 4.2. Prijimatel berie na vedomie, Zze
STN alebo ich €asti nesmu byt podfa § 14 ods. 2 a 3 zakona &. 60/2018 Z. z. o technickej norma-
lizacii (dalej len ,zakon €. 60/2018 Z. z.) rozmnoZované alebo roz8irované bez suhlasu poskyto-
vatela.

V pripade poruSenia povinnosti podla ods. 6.2 tohto &lanku uZivatelom prijimatela alebo
v pripade, ak poskytovatel zisti, ze uzivatel bol subezne prihlaseny na zakladnom aj zaloznom
pocitaCi po dobu prekracujicu 20 kalendarnych dni v priebehu kalendarneho Stvrtroka, je posky-
tovatel opravneny pozastavit pristup k sluzbe STN-online uzivatelovi na dobu nevyhnutnu na
preukazanie porusenia povinnosti. Prijimatel v takom pripade nema narok na vratenie alikvotne;j
Casti uz zaplatenej uhrady.

V pripade, ak sa preukaze poruSenie povinnosti podla ods. 6.2 alebo ods. 6.3 tohto ¢lanku uziva-
tefom prijimatela, je poskytovatel opravneny zrusit uZivatelovi prijimatefla pristup k sluzbe STN-
online, a to odo diia preukazania porusenia tejto povinnosti do zaniku zmluvy; tym nie je dotknuté
pravo poskytovatefa na nahradu Skody.
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. CLvu
DALSIE USTANOVENIA

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu do 21.01.2021
Zmluva moze byt kedykolvek ukon&ena pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade hrubého poruSenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran je druha zmluvna strana
opravnena od tejto zmluvy odstupit. Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a je u¢inné dnom
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Za hrubé porusenie zmluvy sa povaZuje konanie v rozpore s Cl. IV ods. 4.1, porusenie Cl. IV ods.
4.2 viac ako jedenkrat alebo poruenie povinnosti podia Cl. VI ods. 6.2 prvej vety alebo poruse-
nie Cl. VI ods. 6.2 druhej vety zo strany prijimatela a v pripade nefungovania sluzby STN-online
po dobu viac ako 30 kalendarnych dni alebo stalych vypadkov sluzby STN-online zo strany po-
skytovatela.

Zasielka sa na uUcely tejto zmluvy povazuje za dorucenu aj vtedy, ak sa ju nepodari dorudit' pro-
strednictvom poStového podniku na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, a to dfiom vratenia
zasielky zmluvnej strane. Zasielka sa povazuje za doru¢enu aj dilom odmietnutia prijatia zasielky
zmluvnou stranou, ktorej je adresovana.

Po zaniku tejto zmluvy je uZivatel povinny zmazat na vSetkych nosi¢och vSetky spristupnené
STN v elektronickom formate PDF, a to najneskér v nasledujiuci den po skonéeni tejto zmluvy.
K tomuto dnu poskytovatel odoberie uzivatelovi pristupové prava k STN. Uzivatel prijimatela po-
vinnost podla prvej vety nema, ak bude prijimatel pokracovat vo vyuzivani sluzby STN-online na
zaklade objednavky alebo zmluvy najneskér do 30 dni od zaniku tejto zmluvy.

K zabezpedeniu technickych zalezitosti suvisiacich s plnenim tejto zmluvy je za poskytovatela

povereny (shop_pdf@normoff.gov.sk), v ekonomickych veciach

( @normoff.gov.sk) avzmluvnych veciach (
@normoff.gov.sk) aza prijimatefa je povereny
@sse-d.sk).

Poskytovatel ma pravo pouzivat’ data o registrovanom uzivatelovi len na ucely dané touto zmlu-
vou. V pripade zaniku tejto zmluvy je poskytovatel povinny data o registrovanom uzivatelovi od-
stranit zo systému do 10 pracovnych dni. Poskytovatel povinnost podfa predchadzajucej vety
nema, ak prijimatel bude pokraovat vo vyuZivani sluzby STN-online na zaklade objednavky ale-
bo zmluvy najneskér do 30 dni od zaniku tejto zmluvy.

Prijimatel vyhlasuje, Ze poskytovatelovi poskytuje osobné udaje uZivatelov, ktori su jeho zamest-
nancami vrozsahu meno, priezvisko a pracovna e-mailova adresa v sulade s ustanovenim
§ 78 ods. 3 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len “zakon o ochrane osobnych udajov”). Ak prijimatel poskytuje poskytovatelovi
osobné udaje uzivatelov v inom pripade ako podla § 78 ods. 3 zakona o ochrane osobnych uda-
jov alebo v rozsahu nad ramec ustanoveny v § 78 ods. 3 zakona o ochrane osobnych udajov, pri-
jimatel vyhlasuje, Ze osobné Udaje uzivatelov poskytuje poskytovatelovi s predchadzajucim pi-
somnym suhlasom uzivatelov, ktorym prijimatel disponuje. Osobné uUdaje uzivatelov budu zhro-
mazdované, pouzivané, zdielané a archivované vyluéne na ucely poskytovania sluzby STN-
online.

cL.vil
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve, podpisanych
zastupcami oboch zmluvnych stran na jednej listine a v pripade zmeny rozsahu spristupnenych
STN podfa Cl. | ods. 1.2 formou samostatnej objednavky.

Tato zmluva a pravne vztahy z nej sa po dohode zmluvnych stran riadia predovsetkym ustano-

veniami Obchodného zakonnika, zakonom &. 60/2018 Z. z. a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Tato zmluva je uzatvorena dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami; ak opravneni za-
stupcovia oboch zmluvnych stran nepodpiSu tato zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den
neskorSieho podpisu. Prijimatel berie na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou
zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informa-
ciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
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predpisov, ktora v zmysle § 47a ods. 2 Obdianskeho z&konnika nadobudne u&innost dna
22.01.2020.

8.4 Zmluvné strany si zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli, vyhlasuju, Ze vyjadruje ich
vélu, ktora je slobodnd, vazna a bez omylu a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

8.5 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, ktoré maju platnost’ originalu. Kazda zmluvna strana
obdrzi jeden rovnopis podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

V Bratislave, dfia ..........cccccveueuee... V Ziline, dfia .....cooveeeeeeeeeee.
Poskytovatel: Prijimatel:
Priloha:

- Zoznam STN poskytovanych poskytovatefom prijimatelovi
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Prilloha k Zmluve o poskytovani sluzby STN-online
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Zoznam STN poskytovanych poskytovatelom prijimatelovi

Katalégové Triediaci
&islo Oznacenie znak Dat_zv Jazyk
60165 | STN 37 0911 37 0911 04.12.1952 | cs
58034 | STN 34 5660 34 5660 09.07.1953 | cs
60195 | STN 37 1620 37 1620 24.08.1953 | cs
60196 | STN 37 1621 37 1621 24.08.1953 | cs
60199 | STN 37 1625 37 1625 24.08.1953 | cs
60200 | STN 37 1626 37 1626 24.08.1953 | cs
60198 | STN 37 1624 37 1624 24.08.1953 | cs
60223 | STN 38 0451 38 0451 26.05.1956 | cs
60261 | STN 38 2153 38 2153 21.12.1957 | cs
60143 | STN 37 0606 37 0606 04.05.1959 | cs
57988 | STN 34 5545 34 5545 28.09.1959 | cs
60148 | STN 37 0611 37 0611 09.01.1960 | cs
60146 | STN 37 0610 37 0610 09.01.1960 | cs
60149 | STN 37 0612 37 0612 09.01.1960 | cs
59414 | STN 36 0015 36 0015 22.01.1960 | cs
60181 | STN 37 1355 37 1355 10.03.1960 | cs
60179 | STN 37 1348 37 1348 10.03.1960 | cs
60180 | STN 37 1350 37 1350 10.03.1960 | cs
57982 | STN 34 5352 34 5352 06.06.1960 | cs
59061 | STN 35 7611 357611 23.12.1960 | cs
59065 | STN 357619 357619 23.12.1960 | cs
59072 | STN 35 7630 357630 23.12.1960 | cs
59074 | STN 357633 357633 23.12.1960 | cs
59075 | STN 357634 35 7634 23.12.1960 | cs
59077 | STN 35 7636 35 7636 23.12.1960 | cs
59079 | STN 35 7641 35 7641 23.12.1960 | cs
59071 | STN 35 7629 357629 23.12.1960 | cs
59076 | STN 35 7635 35 7635 23.12.1960 | cs
59078 | STN 35 7638 35 7638 23.12.1960 | cs
59066 | STN 35 7620 35 7620 23.12.1960 | cs
59067 | STN 35 7621 357621 23.12.1960 | cs
59068 | STN 35 7622 357622 23.12.1960 | cs
59064 | STN 357616 357616 23.12.1960 | cs
59069 | STN 35 7623 35 7623 23.12.1960 | cs
59060 | STN 357610 357610 23.12.1960 | cs
59063 | STN 35 7615 357615 23.12.1960 | cs
59062 | STN 357612 357612 23.12.1960 | cs
59070 | STN 357624 357624 23.12.1960 | cs
59073 | STN 35 7632 357632 23.12.1960 | cs
60150 | STN 37 0640 37 0640 05.01.1961 | cs
57997 | STN 34 5568 34 5568 18.01.1961 | cs
51395 | STN 02 4305 02 4305 18.03.1961 | cs
57862 | STN 34 1610 34 1610 27.02.1963 | cs
57947 | STN 34 3321 34 3321 28.12.1963 | cs
57946 | STN 34 3278 34 3278 04.03.1964 | cs
60183 | STN 37 1357 37 1357 28.03.1964 | cs
59080 | STN 35 7645 357645 12.05.1964 | cs
57813 | STN 34 0350 34 0350 26.06.1964 | cs
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58771 | STN 35 3054 35 3054 18.11.1964 | cs
60204 | STN 37 5053 37 5053 24.11.1965 | cs
60203 | STN 37 5051 37 5051 24.11.1965 | cs
59408 | STN 36 0004 36 0004 08.06.1966 | cs
57931 | STN 34 3104 34 3104 09.02.1967 | cs
57929 | STN 34 3103 34 3103 09.02.1967 | cs
60205 | STN 37 5054 37 5054 15.03.1967 | cs
60174 | STN 37 1343 37 1343 13.12.1967 | cs
60176 | STN 37 1345 37 1345 13.12.1967 | cs
60177 | STN 37 1346 37 1346 13.12.1967 | cs
60178 | STN 37 1347 37 1347 13.12.1967 | cs
60175 | STN 37 1344 37 1344 13.12.1967 | cs
60173 | STN 37 1342 37 1342 13.12.1967 | cs
60182 | STN 37 1356 37 1356 13.12.1967 | cs
50004 | STN 01 0101 010101 28.12.1967 | cs
57935 | STN 34 3108 34 3108 02.05.1968 | cs
58533 | STN 34 8340 34 8340 26.06.1968 | cs
58571 | STN 34 9090 34 9090 22.01.1969 | cs
50014 | STN 01 0111 010111 09.07.1969 | cs
62803 | STN 42 5570 42 5570 09.07.1969 | cs
51468 | STN 02 4385 02 4385 12.11.1969 | cs
58006 | STN 34 5613 34 5613 08.04.1970 | cs
58009 | STN 34 5614 34 5614 08.04.1970 | cs
58013 | STN 34 5616 34 5616 08.04.1970 | cs
58004 | STN 34 5611 34 5611 08.04.1970 | cs
58002 | STN 34 5610 34 5610 08.04.1970 | cs
57836 | STN 34 1050 34 1050 09.09.1970 | cs
57952 | STN 34 5101 34 5101 04.03.1971 | cs
51074 | STN 02 1741 02 1741 20.04.1971 | cs
51105 | STN 02 1940 02 1940 04.08.1971 | cs
69061 | STN 73 1328 73 1328 22.09.1971 | cs
59081 | STN 35 7905 35 7905 29.06.1972 | cs
57942 | STN 34 3205 34 3205 17.01.1973 | cs
60238 | STN 38 1754 38 1754 10.07.1974 | cs
60259 | STN 38 1981 38 1981 24.10.1974 | cs
57842 | STN 34 1330 34 1330 27.11.1974 | cs
59402 | STN 35 9752 35 9752 30.01.1975 | cs
59401 | STN 35 9751 35 9751 30.01.1975 | cs
58026 | STN 34 5639 34 5639 09.04.1975 | cs
60272 | STN 38 5422 38 5422 28.05.1975 | cs
59400 | STN 35 9750 359750 30.07.1975 | cs
59405 | STN 35 9755 35 9755 30.07.1975 | cs
59406 | STN 35 9756 35 9756 30.07.1975 | cs
59403 | STN 35 9753 359753 30.07.1975 | cs
59404 | STN 35 9754 359754 30.07.1975 | cs
58015 | STN 34 5617 34 5617 29.09.1975 | cs
51069 | STN 02 1739 02 1739 17.12.1975 | cs
58310 | STN 34 7476 34 7476 09.11.1976 | cs
58298 | STN 34 7446 34 7446 09.11.1976 | cs
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58321 | STN 34 7604 34 7604 09.11.1976 | sk 57847 | STN 34 1382 34 1382 13.06.1988 | cs
58311 | STN 34 7477 34 7477 09.11.1976 | cs 57653 | STN 33 0360 330360 01.02.1989 | cs
57744 | STN 33 3080 33 3080 13.03.1978 | cs 57670 | STN 33 1310 331310 06.04.1989 | cs
58317 | STN 34 7503 34 7503 19.12.1978 | cs 57672 | STN 33 1335 331335 14.04.1989 | cs
50269 | STN 01 3109 013109 24.01.1979 | cs 64229 | STN 49 0617 49 0617 18.05.1989 | cs
50264 | STN 01 3105 013105 12.04.1979 | cs 69111 | STN 73 1374 73 1374 31.05.1989 | sk
57706 | STN 33 2180 332180 27.04.1979 | cs 66215 | STN 64 6011 64 6011 21.09.1989 | sk
58162 | STN 34 6541 34 6541 26.09.1980 | cs 57676 | STN 33 1500 33 1500 16.06.1990 | cs
50267 | STN 01 3107 013107 03.09.1981 | cs 57693 | STN 33 2033 332033 29.08.1990 | cs
50265 | STN 01 3106 013106 24.10.1981 | cs 57999 | STN 34 5608 34 5608 21.12.1990 | cs
69106 | STN 73 1370 73 1370 24.12.1981 | cs 69245 | STN 73 6006 73 6006 04.01.1991 | sk
69110 | STN 73 1373 731373 24.12.1981 | cs 58955 | STN 35 6415 35 6415 06.05.1991 | sk
69108 | STN 73 1371 73 1371 24.12.1981 | sk 58956 | STN 35 6416 35 6416 06.05.1991 | sk
69109 | STN 73 1372 731372 24.12.1981 | sk 57624 | STN 33 0050-471 | 33 0050 01.05.1992 | cs
58018 | STN 34 5621 34 5621 28.02.1982 | cs 60235 | STN 38 1140 38 1140 01.05.1992 | cs
62765 | STN 42 5350 42 5350 21.04.1982 | cs 58925 | STN IEC 60736 | 356115 01.09.1992 | sk
50294 | STN 01 3180 013180 13.08.1982 | cs 57765 | STN 33 3270 33 3270 01.09.1992 | cs
57766 | STN 33 3300 33 3300 27.01.1983 | cs 57675 | STN 33 1345 33 1345 01.10.1992 | cs
57696 | STN 33 2130 33 2130 26.05.1983 | cs 57741 | STN 33 3051 33 3051 01.11.1992 | cs
51777 | STN 03 8009 03 8009 24.06.1983 | cs 57704 | STN 33 2160 33 2160 01.04.1993 | cs
58794 | STN 35 3632 35 3632 14.07.1983 | cs 50008 1SJ1N IEC 60050- 33 0050 01.09.1993 | sk
51844 | STN 03 8260 03 8260 08.11.1983 | cs 50285 | STN 013142-2 | 013142 01.09.1993 | cs
58011 | STN 34 5615 34 5615 21.05.1984 | cs 58944 | STN IEC 60414 | 35 6212 01.10.1993 | cs
58958 | STN 35 6501 35 6501 29.06.1984 | cs 57651 | STNEN 60529 | 33 0330 01.11.1993 | cs
57688 | STN 33 2030 33 2030 30.08.1984 | cs STN IEC 60068-5-

58059 | 1 34 5791 01.11.1993 | cs
58016 | STN 34 5618 34 5618 26.11.1984 | cs

59393 | STN 35 9701 35 9701 01.12.1993 | sk
60169 | STN 37 1330 37 1330 17.01.1985 | cs STN IEC 60050-
69064 | STN 73 1330 73 1330 30.01.1985 | cs S7798 | 161 33 0050 01.12.1993 } cs
69240 | STN 73 6005 73 6005 30.01.1985 | os 62773 | STN 42 5510-1 42 5510 01.02.1995 | cs

STN 33 2000-4-

59107 | STN 358071-3 | 35 8071 30.01.1985 | cs 57683 | 473 33 2000 01.02.1995 | cs
60171 | STN 37 1340 37 1340 08.05.1985 | cs 62780 | STN 42 5522-1 42 5522 01.04.1995 | cs
50271 | STN 01 3111 013111 04.07.1985 | cs 57625 | STN 33 0050-601 | 33 0050 01.06.1995 | cs
62136 | STN 42 0901 42 0901 16.11.1985 | cs 65886 | STN 64 0001 64 0001 01.09.1995 | cs
57751 | STN 33 3210 33 3210 18.03.1986 | cs 57626 | STN 33 0050-602 | 33 0050 01.10.1995 | cs
60214 | STN 37 6605 37 6605 21.05.1986 | cs 57627 | STN 33 0050-603 | 33 0050 01.10.1995 | cs
69042 | STN 73 1317 731317 18.06.1986 | cs 57628 | STN 33 0050-604 | 33 0050 01.10.1995 | sk
60226 | STN 38 0810 38 0810 01.09.1986 | cs 57629 | STN 33 0050-605 | 33 0050 01.10.1995 | cs
57752 | STN 33 3220 33 3220 16.00.1986 | cs 57059 | STN ISO 7591 300105 01.09.1996 | sk
58967 | STN 35 6533 35 6533 16.09.1986 | cs 57678 | STN 33 1600 33 1600 01.12.1996 | sk
57692 | STN 33 2032 33 2032 10.11.1986 | cs 58538 | STN EN 40-1 34 8340 01.02.1997 | sk
57708 | STN 33 2190 332190 19.12.1986 | cs 57963 fgﬁﬁc 60050- 34 5123 01.06.1997 | s
57925 | STN 34 3101 34 3101 02.02.1987 | sk 51942 | STN EN 60721-3-0 | 03 8900 01.08.1997 | sk
57652 | STN 33 0340 33 0340 10.04.1987 | cs 50018 | STN ISO 6357 010144 01.09.1997 | sk
57690 | STN 33 2031 33 2031 10.08.1987 | ¢s 50036 | STN ISO 2145 010184 01.09.1997 | sk
60262 | STN 38 2156 38 2156 19.08.1987 | os 50272 | STN EN ISO 5455 | 013112 01.10.1997 | sk
57760 | STN 33 3240 33 3240 12.10.1987 | cs 58166 | STN EN 60454-1 | 34 6542 01.12.1997 | sk
50287 | STN 01 3146 013146 26.10.1987 | cs 72406 | STN IEC 602455 | 34 7470 22.07.1998 | sk
50295 | STN 01 3187 013187 17.12.1987 | cs 72684 | STN 37 5711 37 5711 01.10.1998 | sk
60187 | STN 37 1363 37 1363 20.01.1988 | sk 72738 | STN EN 10056-2 | 42 0032 01.11.1998 | sk
60189 | STN 37 1365 37 1365 20.01.1988 | sk 12717 | STN EN 61008-2-1 | 35 4182 01.12.1998 | sk
60191 | STN 37 1367 37 1367 20.01.1988 | sk 12735 | STN EN 61009-2-1 | 35 4183 01.12.1998 | sk
60188 | STN 37 1364 37 1364 20.01.1988 | sk STN IEC 60050-

13106 | 448 33 0050 01.03.1999 | sk
60190 | STN 37 1366 37 1366 20.01.1988 | sk STN IEC 60050-
60172 | STN 37 1341 37 1341 20.01.1988 | sk 13108 | 436 33 0050 01.04.1999 | sk
57764 | STN 33 3265 33 3265 11.04.1988 | cs 13067 | STN ISO 8992 02 1002 01.04.1999 | sk
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STN IEC 60050- 48
13826 | 704 33 0050 12.10.1999 | sk SN EN G058
14393 | STN EN 61242 35 4130 01.11.1999 | sk 16795 | 136 34 6553 01.01.2001 | en
STN EN 60721-
12298 | 142 03 8900 01.11.1999 | sk 80241 | STN 34 7409 34 7409 01.01.2001 | sk
13677 | STN 49 0600-1 49 0600 01.11.1999 | sk 16876 | STN EN 60317-42 | 34 7307 01.01.2001 | en
STN IEC 60050- 16771 | STN EN 61000-2-9 | 33 3432 01.01.2001 | en
13951 | 441 33 0050 01.12.1999 | sk STNEN 610004-
STN IEC 60050- 16774 | 14 33 3432 01.01.2001 | en
14325 | 195 33 0050 01.12.1999 | sk STN EN 60068-2-
STN EN ISO 3098- 16784 | 40 34 5791 01.01.2001 | en
14102 | 5 013116 01.12.1999 | sk
STN IEC 61008-2- 16790 | STN EN 60672-1 34 6301 01.01.2001 | en
14614 | 2 354182 01.12.1999 | en 17000 | STN EN 60454-3-1 | 34 6542 01.04.2001 | en
14348 | STN EN 60071-2 | 33 0400 01.01.2000 | sk 17004 | STN EN 60454-3-5 | 34 6542 01.04.2001 | en
STN IEC 60050-
13783 | 421 33 0050 01.02.2000 | sk 79597 | STN EN 62262 33 0330 01.04.2001 | sk
STN P ENV
14660 | 501661 33 2040 01.04.2000 | sk 80000 | STN 33 2042 33 2042 01.04.2001 | sk
STN IEC 60050~ 17005 | STN EN 60454-3-6 | 34 6542 01.04.2001 | en
79050 | 426 33 0050 01.06.2000 | sk
TNIECATR 17006 | STN EN 60454-3-7 | 34 6542 01.04.2001 | en
78671 | 60909-2 33 3020 01.08.2000 | sk STN EN 60454-3-
17009 | 10 34 6542 01.04.2001 | en
79315 | STN EN 60851-1 | 34 7010 01.08.2000 | sk
17226 | STN EN 60674-3-2 | 34 6542 01.05.2001 | en
13678 | STN EN 61284 34 8740 01.08.2000 | sk
17225 | STN EN 60674-3-1 | 34 6542 01.05.2001 | en
78675 | STN EN 60068-3-3 | 34 5791 01.08.2000 | sk STN EN 60674-3-4
TNIIEC/TR 17228 | a2 6 34 6542 01.05.2001 | en
20587 | 60909-1 33 3020 01.08.2000 | sk
17231 | STNEN 61198 34 6712 01.05.2001 | en
79840 | STN 37 0181 37 0181 01.09.2000 | sk
STN IEC 60050- 17232 | STN EN 61065 34 6714 01.05.2001 | en
13159 | 701 33 0050 01.09.2000 | sk 17235 | STN EN 60867 34 6733 01.05.2001 | en
16369 | STN EN 196403 | 35 4111 01.11.2000 | en 17259 | STN EN 60352-3 | 35 4061 01.05.2001 | en
16402 | STN EN 140200 | 35 8121 01.11.2000 | en 82723 | STN EN 61142 35 6131 01.05.2001 | cs
16334 | STN EN 116000-3 | 35 3410 01.11.2000 | en 17227 | STN EN 60674-3-3 | 34 6542 01.05.2001 | en
16365 | STN EN 100114-1 | 35 4011 01.11.2000 | en 17233 | STN EN 61197 346715 01.05.2001 | en
80729 | STN EN ISO 5457 | 01 3110 01.11.2000 | sk 17262 | STN EN 60352-6 | 35 4061 01.05.2001 | en
78663 | STN EN 61293 33 0150 01.12.2000 | sk 17257 | STN EN 60352-1 | 35 4061 01.05.2001 | en
79495 | STN EN 61543 354183 01.12.2000 | sk 17229 | STN EN 60674-3-7 | 34 6542 01.05.2001 | en
82467 | STN 92 0201-3 92 0201 01.12.2000 | sk 82727 | STN EN 62053-61 | 35 6133 01.05.2001 | cs
79052 | STN 92 0201-1 92 0201 01.12.2000 | sk 17236 | STN EN 60465 34 6735 01.05.2001 | en
79053 | STN 92 02014 | 92 0201 01.12.2000 | sk 17260 | STN EN 60352-4 | 35 4061 01.05.2001 | en
STN EN 61000-4-
16773 | 10 33 3432 01.01.2001 | en 82766 | STN EN 61620 34 6717 01.06.2001 | sk
STN EN 61000-2-
16772 | 10 33 3432 01.01.2001 | en 82903 | STN EN 60320-2-2 | 35 4508 01.06.2001 | sk
16778 | STN EN 61000-5-5 | 33 3432 01.01.2001 | en 80175 | STNEN 61032 | 330333 01.06.2001 | sk
STN EN 60068-2- 17673 | STN EN 50109-1 | 34 3891 01.07.2001 | en
16781 | 13 34 5791 01.01.2001 | en
17676 | STN EN 50109-2-3 | 34 3891 01.07.2001 | en
16793 | STN EN 60455-1 | 34 6509 01.01.2001 | en
STN EN 60684-3- 17714 | STN 34 7406 34 7406 01.07.2001 | en
16806 | 409 34 6553 01.01.2001 | en 82585 | STN 73 1369 73 1369 01.07.2001 | sk
STN 34 6553-3-
16810 | 201 34 6553 01.01.2001 | en 83236 | STN EN 50195 331336 01.07.2001 | cs
16845 | STN EN 60317-7 | 34 7307 01.01.2001 | en 83069 | STN 35 4720 35 4720 01.07.2001 | cs
16854 | STN EN 60317-19 | 34 7307 01.01.2001 | en 82538 | STN EN 62053-31 | 356132 01.07.2001 | sk
16861 | STN EN 60317-26 | 34 7307 01.01.2001 | en 17684 | STN EN 60343 34 6423 01.07.2001 | en
16864 | STN EN 6031729 | 34 7307 01.01.2001 | en 17709 | STN 34 7024 347024 01.07.2001 | en
16865 | STN EN 60317-30 | 34 7307 01.01.2001 | en 83241 | STN EN 50225 331340 01.07.2001 | cs
16878 | STN EN 60317-44 | 34 7307 01.01.2001 | en 17682 | STN EN 606722 | 34 6301 01.07.2001 | en
16896 | STN 34 7616 347616 01.01.2001 | en 17708 | STN 34 7023 34 7023 01.07.2001 | en
STN EN 60068-2- STN IEC 60050-
16785 | 41 34 5791 01.01.2001 | en 83177 | 845 33 0050 01.07.2001 | cs
16791 | STN EN 60672-3 | 34 6301 01.01.2001 | en 17675 | STN EN 50109-2-2 | 34 3891 01.07.2001 | en
STN EN 610004-
16776 | 17 33 3432 01.01.2001 | en 17677 | STN EN 50109-2-4 | 34 3891 01.07.2001 | en
16932 | STN EN 61429 36 4395 01.01.2001 | en 17721 ) STN 34 7659 34 7659 01.07.2001 | en
STN EN 60684-3- 17711 | STNEN 60317-4 | 34 7307 01.07.2001 | en
16796 | 151 34 6553 01.01.2001 | en
17720 | STN 34 7614 34 7614 01.07.2001 | en
16877 | STN EN 60317-43 | 34 7307 01.01.2001 | en
17674 | STN EN 50109-2-1 | 34 3891 01.07.2001 | en
16786 | STN EN 60068-2- | 34 5791 01.01.2001 | en
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17678 | STN EN 50109-2-5 | 34 3891 01.07.2001 | en 82913 | STN IEC 60331-25 | 34 7021 01.09.2001 | en
17707 | STN 34 7022 347022 01.07.2001 | en 18361 | STN 34 6417 34 6417 01.09.2001 | en
83421 | STN EN 50047 35 4162 01.08.2001 | sk 18362 | STNEN 612342 | 34 6475 01.09.2001 | en
STN EN 60068-2- STN EN 60068-2-
58055 | 61 34 5791 01.08.2001 | cs 83515 | 66 34 5791 01.09.2001 | cs
STN EN 60068-2-
58060 | STN EN 60068-5-2 | 34 5791 01.08.2001 | cs 83511 | 4541 34 5791 01.09.2001 | cs
17882 | STN EN 61334-4-1 | 33 4730 01.08.2001 | en
SThEronsse 18580 | STN EN 50182 34 7506 01.10.2001 | en
17883 | 32 334730 01.08.2001 | en 84888 | STN EN ISO 2064 | 03 8155 01.10.2001 | cs
STN EN 61334-4-
17886 | 22 33 4730 01.08.2001 | en 13142 | STNEN ISO 6428 | 01 3100 01.10.2001 | sk
17898 | STN EN 60852-4 | 34 5840 01.08.2001 | en 83426 | STN EN 60555-1 | 33 3443 01.10.2001 [ cs
17915 | STN EN 60168 34 8175 01.08.2001 | en 18581 | STN EN 50183 34 7507 01.10.2001 | en
STN EN 1SO 5845-
18015 | STN EN 501862 | 35 9740 01.08.2001 | en 83708 | 1 013150 01.10.2001 | sk
83438 | STN 34 3100 343100 01.08.2001 | sk 72611 | STN EN 60674-1 | 34 6542 01.10.2001 | sk
83263 | STN EN 61067-2 | 34 6543 01.08.2001 | cs 18574 | STN EN 60317-11 | 34 7307 01.10.2001 | en
83267 | STN EN 61068-3-1 | 34 6544 01.08.2001 | cs 18829 | STN 34 6464 34 6464 01.11.2001 | en
83153 | STN EN 60719 34 7408 01.08.2001 | cs 18852 | STN EN 187200 | 35 9222 01.11.2001 | en
82609 | STN EN 62019 354190 01.08.2001 | sk 84235 | STN EN ISO 1460 | 03 8552 01.11.2001 | sk
83403 | STN 73 0002 73 0002 01.08.2001 | sk 84142 | STN EN 60309-2 | 354513 01.11.2001 | sk
83262 | STN EN 61067-1 | 34 6543 01.08.2001 | cs 84565 | STN EN 61115 35 6540 01.11.2001 | cs
83265 | STN EN 61068-1 | 34 6544 01.08.2001 | cs 84670 | STN EN 50075 354519 01.11.2001 | cs
83417 | STN EN 60799 34 7502 01.08.2001 | sk 18833 | STN 34 6713 34 6713 01.11.2001 | en
STN EN 61334-3-
17881 | 1 33 4730 01.08.2001 | en 84873 | STN EN 61100 34 6701 01.11.2001 | cs
17903 | STN EN 60889 34 7504 01.08.2001 | en 84141 | STN EN 60309-1 | 354513 01.11.2001 | sk
17966 | STN EN 61028 35 6220 01.08.2001 | en 79446 | STN EN 62020 354184 01.12.2001 | sk
STN 33 2000-4- 19387 | STN EN 60320-2-3 | 35 4508 01.12.2001 | en
82974 | 482 332000 01.08.2001 | sk
84876 | STN IEC 60076-8 | 35 1100 01.12.2001 | cs
83266 | STN EN 61068-2 | 34 6544 01.08.2001 | cs
83374 | STN EN 61773 333305 01.12.2001 | cs
58058 | STN EN 60068-3-2 | 34 5791 01.08.2001 | sk
STNEN613344- 85197 | STN EN 60947-5-5 | 35 4101 01.12.2001 | cs
17885 | 41 33 4730 01.08.2001 | en 84636 | STN EN 61897 34 8741 01.12.2001 | cs
17902 | STN EN 61395 34 7474 01.08.2001 | en 84637 | STN EN 61264 348119 01.12.2001 | os
17904 | STN EN 61232 34 7505 01.08.2001 | en 84870 | STN EN 61243-2 | 359724 01.12.2001 | cs
STN EN 60068-2-
58067 | 11 34 5791 01.08.2001 | cs 19384 | STN 35 3890 35 3890 01.12.2001 | en
17905 | STN EN 60437 34 8030 01.08.2001 | en 19367 | STN EN 50189 34 7508 01.12.2001 | en
STNEN
17964 | STN EN 60618 35 6209 01.08.2001 | en 85402 | 50068+A1 357178 01.01.2002 | os
82971 | STN 33 2000-4-45 | 33 2000 01.08.2001 | sk STNEN
85401 | 50064+A1 357177 01.01.2002 | cs
83147 | STN 34 7701 34 7701 01.08.2001 | cs STNEN
17879 | STN 33 4690-2 33 4690 01.08.2001 | en 85403 | 50069+A1 357179 01.01.2002 | cs
STN EN 61334-4- 85406 | STN EN 50209 350011 01.01.2002 | cs
17884 | 33 33 4730 01.08.2001 | en
STNEN613344- 85410 | STN EN 61166 35 4221 01.01.2002 | cs
17887 | 61 33 4730 01.08.2001 | en 85411 | STN 35 7110 35 7110 01.01.2002 | cs
58056 | STN EN 60068-2-7 | 34 5791 01.08.2001 | cs STNEN
85404 | 50089+A1 357175 01.01.2002 | cs
17911 | STN EN 61325 34 8121 01.08.2001 | en
85405 | STN EN 50187 357183 01.01.2002 | cs
18014 | STN EN 50186-1 35 9740 01.08.2001 | en STN EN 61334-4-
83264 | STN EN 61067-3-1 | 34 6543 01.08.2001 | cs 19580 | 511 334730 01.01.2002 | en
83420 | STN EN 50041 35 4163 01.09.2001 | sk 19581 | STNEN 61334-6 | 33 4730 01.01.2002 | en
STN EN 61000-4-
18375 | STN 34 6714 346714 01.09.2001 | en 85565 | 28 333432 01.01.2002 | cs
STN EN 60695-2-
83687 | 40 34 5630 01.09.2001 | os 19583 | STN EN 60317-0-6 | 34 7307 01.01.2002 | en
STN EN 60068-2- 58135 | STN 34 6465 34 6465 01.02.2002 | sk
83516 | 67 34 5791 01.09.2001 | cs
84962 | STN EN 60834-1 | 33 4690 01.02.2002 | cs
83851 | STN EN 61621 34 6471 01.09.2001 | cs
85088 | STN EN 61235 359719 01.02.2002 | cs
83858 | STN EN 61234-1 | 34 6475 01.09.2001 | cs
84978 | STNEN 61143-2 | 356222 01.03.2002 | cs
82911 | STN IEC 60331-21 | 34 7021 01.09.2001 | en
85086 | STN EN 60984 359715 01.03.2002 | cs
18418 | STN EN 10279 425573 01.09.2001 | en
83732 | STN 33 3320 333320 01.03.2002 | sk
82910 | STN IEC 60331-11 | 34 7021 01.09.2001 | en
84976 | STN EN 61143-1 | 356222 01.03.2002 | cs
18363 | STN EN 60216-4-2 | 34 6502 01.09.2001 | en STN EN 606843-
18364 | STN EN 60216-4-3 | 34 6502 01.09.2001 | en 85977 | 100 a2 105 34 6553 01.04.2002 | en
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STN EN 60684-3-

85979 | 145 az 147 34 6553 01.04.2002 | en 88546 | 403 az 405 34 6553 01.11.2002 | en
STN EN 60454-3-
85975 | 15 34 6542 01.04.2002 | en 88267 | STN EN 50216-5 | 35 1400 01.11.2002 | en
STN EN 60454-3- 88268 | STN EN 50216-6 | 35 1400 01.11.2002 | en
85976 | 17 34 6542 01.04.2002 | en
STN EN 606843- 88485 | STN EN 62056-42 | 35 6131 01.11.2002 | en
85978 | 121 az 124 34 6553 01.04.2002 | en 87220 | STN IEC 60471 34 8114 01.11.2002 | cs
82644 | STN EN 61466-2 | 34 8054 01.04.2002 | sk 88269 | STN EN 502167 | 35 1400 01.11.2002 | en
STN EN 60454-3-
85974 | 14 34 6542 01.04.2002 | en 87868 | STN 33 1610 331610 01.11.2002 | cs
85090 | STN ISO 10015 | 01 0372 01.04.2002 | sk 88280 | STN EN 62219 34 7509 01.11.2002 | en
STN EN 60068-2-
85787 | 68 34 5791 01.06.2002 | cs 88264 | STN EN 50216-2 | 35 1400 01.11.2002 | en
STN EN 60068-2- 88265 | STN EN 50216-3 | 35 1400 01.11.2002 | en
85789 | 70 34 5791 01.06.2002 | cs
88486 | STN EN 62056-46 | 35 6131 01.11.2002 | en
85896 | STN 34 8110 34 8110 01.06.2002 | cs STNIEC 60050-
STN EN 60068-2- 82950 | 715 33 0050 01.11.2002 | sk
85796 | 17 34 5791 01.06.2002 | cs
87219 | STN EN 60372 34 8113 01.11.2002 | cs
85811 | STN EN 60059 330125 01.06.2002 | cs STNEN 610004~
88499 | 25 333432 01.11.2002 | en
86065 | STN EN 61316 35 4590 01.06.2002 | cs e saaee-
85807 | STN 330175 330175 01.06.2002 | cs 88824 | 371 33 0050 01.12.2002 | cs
85825 | STN EN 60660 34 8122 01.07.2002 | cs 88361 | STN EN 40-5 34 8340 01.12.2002 | sk
STN IEC 60050- STN IEC 60050-
82345 | 442 33 0050 01.07.2002 | sk 13212 | 702 33 0050 01.12.2002 | sk
STN EN 60068-2-
85813 | 77 34 5791 01.07.2002 | os 89284 | STN EN 60068-3-7 | 34 5791 01.12.2002 | en
85815 | STN EN 600684 | 34 5791 01.07.2002 | os 89281 | STN EN 60068-3-4 | 34 5791 01.12.2002 | en
STN EN 60068-2- STN IEC 60050-
85812 | 74 34 5791 01.07.2002 | os 88825 | 351 33 0050 01.12.2002 | cs
86057 | STN EN 50286 359725 01.07.2002 | cs 88362 | STN EN 40-6 34 8340 01.12.2002 | sk
89520 | STN EN 60359 35 6525 01.01.2003 | en
29 | STN 34 804 4 804 1.07.2002
85829 | STN 34 8049 34 8049 01.07.2002 | cs TN G S
86891 | STN EN 50353 34 6716 01.08.2002 | en 88872 | 131+A1 33 0050 01.02.2003 | cs
STN EN 61000-3- STN IEC 60050-
86561 | 11 333432 01.09.2002 | cs 88783 | 466 33 0050 01.02.2003 | cs
STN EN 61000-4-
86562 | 23 33 3432 01.09.2002 | os 90192 | TNI ISO/TR 10013 | 01 0370 01.03.2003 | sk
STN EN 61000-4- 89261 | STN EN 60934 354175 01.03.2003 | sk
86563 | 27 333432 01.09.2002 | cs
STNEN 610004- 89560 | STN EN 50274 357108 01.04.2003 | sk
86564 | 29 333432 01.09.2002 | cs 90142 | STN EN 61000-2-4 | 33 3432 01.04.2003 | en
86026 | STN EN 61187 35 6506 01.09.2002 | cs 89975 | STN IEC 60331-12 | 34 7102 01.04.2003 | en
STN EN 61334-3-
87682 | 22 33 4730 01.09.2002 | en 89976 | STN IEC 60331-31 | 34 7102 01.04.2003 | en
87684 | STN EN 61334-5-1 | 33 4730 01.09.2002 | en 90054 | STN EN 60352-7 | 35 4061 01.04.2003 | en
STN EN 60684-3-
87675 | STN EN 60702-1 | 34 7471 01.09.2002 | en 89970 | 240 a3 243 34 6553 01.04.2003 | en
STN EN 60793-1-
87635 | 21 359213 01.09.2002 | en 90059 | STN EN 50326 34 7515 01.04.2003 | en
STN EN 60793-1-
87645 | 26 35 9213 01.09.2002 | en 90003 | STN EN 50249 37 7000 01.04.2003 | en
STN EN 60793-1- 89985 | STN EN 50375 34 6720 01.04.2003 | en
87636 | 22 359213 01.09.2002 | en
90002 | STN EN 60044-8 | 35 1308 01.04.2003 | en
87676 | STN EN 60702-2 | 34 7471 01.09.2002 | en
STNEN 613344- 90065 | STN EN 50336 34 8158 01.04.2003 | en
87683 | 512 334730 01.09.2002 | en STN IEC 60050-
88806 | 486 33 0050 01.05.2003 | cs
87687 | STN EN 50243 34 8158 01.09.2002 | en
89738 | STN EN 61479 359735 01.06.2003 | cs
87233 | STN EN 50334 34 7403 01.10.2002 | cs
90506 | STN EN 50307 34 7205 01.06.2003 | en
87751 | STN EN 60044-7 | 35 1307 01.10.2002 | cs
89734 | STN EN 61083-1 | 34 5649 01.06.2003 | cs
86615 | STN EN 1SO 7091 | 02 1721 01.10.2002 | cs
90636 | STN EN 60076-4 | 35 1100 01.06.2003 | en
79927 | STN EN 50178 332020 01.10.2002 | sk
STN IEC 60050- 90629 | STN EN 60052 34 5643 01.06.2003 | en
86680 | 731 33 0050 01.10.2002 | sk 90628 | STN EN 50387 34 8157 01.06.2003 | en
STN IEC 60884-2-
86955 | 6 35 4520 01.10.2002 | en 89158 | STN 34 7659-7C | 34 7659 01.06.2003 | cs
87681 | STN EN 60270 34 5641 01.10.2002 | cs 90761 | STN EN 60896-11 | 36 4332 01.07.2003 | en
86164 | STN EN 60999-1 | 37 0670 01.10.2002 | cs 89162 | STN 34 7659-3E | 34 7659 01.07.2003 | cs
87124 | STN EN 60715 35 4400 01.11.2002 | cs 89161 | STN 34 7659-3D | 34 7659 01.07.2003 | cs
87096 | STN EN 60204-11 | 33 2200 01.11.2002 | cs 89165 | STN 34 7659-3H | 34 7659 01.07.2003 | cs
STN IEC 60050-
83249 | 212 33 0050 01.11.2002 | cs 89175 | STN 34 7659-5B | 34 7659 01.08.2003 | cs
88500 | STN EN 61000-5-7 | 33 3432 01.11.2002 | en 89176 | STN 34 7659-5C | 34 7659 01.08.2003 | cs
STN EN 60684-3- 89183 | STN 34 7659-5H | 34 7659 01.08.2003 | cs
88547 | 420 az 422 34 6553 01.11.2002 | en
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91260 | STN EN 40-7 34 8340 01.08.2003 | en 81
89475 | STN EN 61243-5 | 35 9724 01.08.2003 | cs 93655 | STN EN 62155 34 8115 01.04.2004 | en
90349 | STN EN 60383-1 | 34 8052 01.09.2003 | cs 94881 | STN EN 60794-4 | 35 9213 01.05.2004 | en
90874 | STN EN 61219 359718 01.09.2003 | cs 93429 | STN EN 60898-1 | 35 4170 01.05.2004 | sk
90351 | STN EN 60383-2 | 34 8052 01.09.2003 | cs 94634 | STN EN 60999-2 | 37 0670 01.05.2004 | sk
STN EN 60793-1-
90689 | STN 35 4184 35 4184 01.10.2003 | sk
e 95257 | 40 359213 01.06.2004 | en
91848 | 229 34 6553 01.10.2003 | en 94623 | STN EN 1338 72 3216 01.06.2004 | sk
91111 | STN EN 60127-10 | 35 4730 01.10.2003 | sk 93383 | STN EN 60073 330170 01.06.2004 | sk
90593 | STN 34 7411 34 7411 01.10.2003 | sk 94625 | STN EN 1339 72 3212 01.06.2004 | sk
90876 | STN EN 61481 35 9736 01.10.2003 | cs 94668 | STN EN 60684-1 | 34 6553 01.06.2004 | sk
91385 | STN EN 61058-1 | 35 4107 01.11.2003 | sk 94663 | STN EN 60570 36 0570 01.06.2004 | sk
91371 | STN EN 61000-4-7 | 33 3432 01.11.2003 | sk 95650 | STN EN 62153-1-1 | 34 7012 01.07.2004 | en
TNI IEC/TR
91552 | 6205911 35 6139 01.11.2003 | sk 95827 | STN EN 60903 359716 01.07.2004 | en
STN EN 62271- 95826 | STN EN 60895 359712 01.07.2004 | en
91387 | 102 35 4220 01.12.2003 | sk
95828 | STN EN 60652 34 8205 01.07.2004 | en
91397 | STN EN 60433 34 8055 01.12.2003 | cs
58209 | STN EN 60885-2 | 34 7010 01.07.2004 | sk
92357 | STN EN 61850-9-1 | 33 4850 01.12.2003 | en
95104 | STN EN 60947-6-2 | 35 4101 01.07.2004 | sk
91396 | STN EN 60305 348118 01.12.2003 | cs
TNI IEC/TR 95829 | STN EN 60068-3-8 | 34 5791 01.07.2004 | en
91555 | 62089-21 356139 01.12.2008 | sk 94704 | STNES 59009 | 33 1620 01.07.2004 | sk
STN EN 61643-
02766 | 331 34 1395 01.01.2004 | en 85816 | STN EN 60027-1 | 33 0100 01.09.2004 | cs
93132 | STN EN 60375 330100 01.01.2004 | en 96512 | STN EN 50374 35 9741 01.10.2004 | en
91509 | STN EN 50107-1 | 36 0620 01.01.2004 | sk 96065 | STN EN 62021-1 | 34 6706 01.10.2004 | sk
STN EN 61000-4-
92116 | 13 33 3432 01.01.2004 | en 96691 | STN EN 60896-21 | 36 4332 01.11.2004 | en
92117 | STN EN 503702 | 33 3432 01.01.2004 | en 96692 | STN EN 60896-22 | 36 4332 01.11.2004 | en
92271 | STN 180 5127 010165 01.01.2004 | sk 96659 | STN EN ISO 4526 | 03 8512 01.11.2004 | en
92731 | STN EN 60455-3-2 | 34 6509 01.01.2004 | en 86854 | STN 332000-2 | 33 2000 01.11.2004 | sk
92734 | STN EN 60455-3-4 | 34 6509 01.01.2004 | en 96549 | STN EN 61386-22 | 37 0000 01.12.2004 | sk
STN EN 61000-2- 96516 | STN EN 60947-5-4 | 35 4101 01.12.2004 | sk
93131 | 12 33 3432 01.01.2004 | en
STN IEC 60050- 96544 | STN EN 61386-21 | 37 0000 01.12.2004 | sk
91375 25T1N e 33 0050 01.01.2004 | cs 96551 | STN EN 61386-23 | 37 0000 01.12.2004 | sk
-3 STN EN 1991-1-
92735 | 16 34 6542 01.01.2004 | en 95880 | 1/NA 73 0035 01.12.2004 | sk
STN EN 604543
02737 | 19 34 6542 01.01.2004 | en 97024 | STN EN 60076-11 | 35 1100 01.01.2005 | en
STN EN 60684-3- STN EN 60684-3-
92739 | 340 az 342 34 6553 01.01.2004 | en 97096 | 165 34 6553 01.01.2005 | en
92730 | STN EN 60455-3-1 | 34 6509 01.01.2004 | en 96911 | STN EN 60447 330173 01.02.2005 | sk
STN EN 61000-4-
92732 | STN EN 60455-3-3 | 34 6509 01.01.2004 | en 07476 | 11 33 3432 01.02.2005 | en
91938 | STN EN 62056-21 | 35 6131 01.01.2004 | sk STN EN 60684-3-
97400 | 228 34 6553 01.02.2005 | en
91765 | STN EN 50250 354513 01.01.2004 | sk
96981 | STN EN 61478 35 9734 01.03.2005 | sk
87785 | STN EN 61229 359720 01.02.2004 | sk
97737 | STN EN 60317-18 | 34 7307 01.04.2005 | en
92585 | STN EN 60695-5-1 | 34 5630 01.02.2004 | sk
97738 | STN EN 60317-22 | 34 7307 01.04.2005 | en
92703 | STN EN 60112 34 6468 01.02.2004 | sk
97736 | STN EN 60317-15 | 34 7307 01.04.2005 | en
92195 | STN EN 61000-2-2 | 33 3432 01.02.2004 | sk
97270 | STN EN 60247 34 6717 01.04.2005 | sk
02099 | STN EN 62094-1 | 35 4140 01.02.2004 | sk
97406 | STN EN 60998-1 | 37 0670 01.04.2005 | sk
90981 | STN EN 50216-1 | 35 1400 01.03.2004 | sk
97410 | STN EN 60998-2-2 | 37 0670 01.04.2005 | sk
92107 | STN IEC 60884-1 | 35 4520 01.03.2004 | sk
STNEN 600682 97412 | STN EN 60998-2-3 | 37 0670 01.04.2005 | sk
93528 | 43 34 5791 01.03.2004 | en STNENISO
STN EN 60068-2- 97707 | 10684 02 1014 01.04.2005 | sk
93527 | 42 34 5791 01.03.2004 | en 97408 | STN EN 60998-2-1 | 37 0670 01.04.2005 | sk
93196 | STN EN 62053-11 | 35 6133 01.04.2004 | sk 97269 | STN EN 50365 35 9726 01.04.2005 | sk
93200 | STN EN 62053-22 | 35 6133 01.04.2004 | sk 98245 | STN EN 60480 34 6727 01.05.2005 | en
93656 | STN EN 62193 35 9720 01.04.2004 | en 97761 | STN EN 12843 723008 01.05.2005 | sk
93203 | STN EN 62053-23 | 35 6133 01.04.2004 | sk 97704 | STN EN 10204 42 0009 01.05.2005 | sk
93274 | STN EN 62052-11 | 35 6134 01.04.2004 | sk STNENISO
98367 | 12683 03 8561 01.06.2005 | en
03674 | STN EN 61238-1 | 34 7405 01.04.2004 | en
96295 | STN 35 4516 354516 01.06.2005 | sk
93198 | STN EN 62053-21 | 35 6133 01.04.2004 | sk
97789 | STN ISO 704 010013 01.06.2005 | sk
93654 | STN EN 60068-2- | 34 5791 01.04.2004 | en
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98316 | 17050.2 01 5250 01.06.2005 | sk 100861 ?L:\II Eg/$§054-21 35 6122 01.06.2006 | sk
98106 | STN EN 10025-2 | 42 0904 01.07.2005 | sk 100863 | 62051-1 35 6101 01.06.2006 | sk
STN P CLC/TS
98393 | 50349 33 1400 01.07.2005 | sk 101033 | STN EN 62008 35 6520 01.06.2006 | en
98990 | STN EN 604011 | 34 5886 01.08.2005 | en 101050 | STN EN 50363-2-1 | 34 7480 01.06.2006 | en
98957 | STN EN 40.2 24 8340 01.09.2005 | sk 101055 | STN EN 50363-6 | 34 7480 01.06.2006 | en
STN EN 60068-2-
99033 | STN EN 60332-1-2 | 34 7101 01.09.2005 | sk 101096 | 30 34 5791 01.06.2006 | en
99034 | STN EN 60332-1-3 | 34 7101 01.09.2005 | sk 101057 | STN EN 50363-8 | 34 7480 01.06.2006 | en
99037 | STN EN 60332-2-2 | 34 7101 01.09.2005 | sk 100670 | STN EN 50396 34 7014 01.06.2006 | sk
99035 | STN EN 60332-2-1 | 34 7101 01.09.2005 | sk 101053 | STN EN 50363-4-2 | 34 7480 01.06.2006 | en
STN EN 50363-10-
99031 | STN EN 60332-1-1 | 34 7101 01.09.2005 | sk 101059 | 1 34 7480 01.06.2006 | en
99207 | STNEN 60228 | 34 7201 01.10.2005 | sk 101301 | STN 34 7006-1 34 7006 01.07.2006 | en
99364 | STN EN 61211 34 8032 01.10.2005 | en 101125 | STN EN 404 34 8340 01.07.2006 | sk
99365 | STNEN 62237 | 359742 01.10.2005 | en 101297 | STN EN 50363-3 | 34 7480 01.07.2006 | en
99369 | STN EN 50216-8 | 35 1400 01.10.2005 | en STN EN 60684-3-
101300 | 212 34 6553 01.07.2006 | en
99416 | STN EN 62044-2 | 34 5886 01.10.2005 | en
101302 | STN 34 7006-2 | 34 7006 01.07.2006 | en
99523 | STN EN 61442 34 7005 01.10.2005 | en
100483 | STN EN 1994-1-1 | 73 2089 01.08.20086 | sk
99478 | STN EN 60670-1 | 37 0100 01.11.2005 | sk
101352 | STN EN 60947-6-1 | 35 4101 01.08.20086 | sk
99607 | STNEN 10318 | 03 8532 01.11.2005 | en
101532 | STN EN 62053-52 | 35 6133 01.08.2006 | en
99661 | STNEN 1998-1 | 73 0036 01.12.2005 | sk
101531 | STN EN 62055-31 | 35 6135 01.08.2006 | en
99491 | STNISO 10019 | 010303 01.12.2005 | sk STN EN 60454-3-
99566 | STN EN 60695-6-1 | 34 5630 01.12.2005 | sk 101674 | 12 34 6542 01.09.2006 | en
99985 | STNEN 1998-3 | 73 0036 01.12.2005 | en 101681 | STN EN 60455-3-5 | 34 6509 01.09.2006 | en
99490 | TNIISO/TR 10017 | 010317 01.12.2005 | sk 101592 | STN EN 61243-1 | 35 9724 01.09.2006 | sk
99914 | STN EN 60998-2-4 | 37 0670 01.01.2006 | sk 101721 | STNEN 15042-2 | 03 8533 01.09.2006 | en
STN EN 60684-3-
100259 | STN ISO 10005 | 01 0324 01.01.2006 | sk 101671 | 233 34 6553 01.09.2006 | en
STN EN 60684-3-
100152 | 216 34 6553 01.01.2006 | en 101678 | STN EN 62329-1 | 34 6535 01.09.2006 | en
STN EN 60068-2- 101720 | STN EN 15042-1 | 03 8533 01.09.2006 | en
100391 | 80 34 5791 01.02.2006 | en
101569 | STN EN 60320-2-4 | 35 4508 01.09.2006 | sk
99963 | STNEN 61047 | 36 0581 01.02.2006 | sk
STN EN 60068-2- 101672 | STN EN 60454-3-8 | 34 6542 01.09.2006 | en
100390 | 47 34 5791 01.02.2006 | en
101673 | STN EN 60454-3-2 | 34 6542 1.09.2
e 01673 | S 60454-3-2 | 34 65 01.09.2006 | en
100389 | 10 34 5791 01.02.2006 | en 101863 | STN EN 10219-1 | 42 1052 01.10.2006 | sk
100011 | STN EN 60127-4 | 35 4730 01.02.2006 | sk 101570 | STN EN 60664-4 | 33 0420 01.10.2006 | sk
100437 | STN EN 60376 34 6728 01.03.2006 | en 101897 | STN EN 61212-1 | 34 6520 01.10.2006 | en
100318 | STN EN 61034-2 | 34 7103 01.03.2006 | sk 101915 | STN EN 60060-3 | 34 5640 01.10.2006 | en
100425 | STN EN 60216-2 | 34 6502 01.03.2006 S TNEN60793-1-
- BUSE en 101895 | 34 359213 01.10.2006 | en
100286 | STN EN 50370-1 | 33 3432 01.03.2006 | sk 101892 | STN EN 60216-4-1 | 34 6502 01.10.2006 | en
100317 | STN EN 61034-1 | 34 7103 01.03.2006 | sk 101642 | STN EN 61558-1 | 35 1330 01.12.2006 | sk
100525 | STN EN 50369 37 0200 01.04.2006 | sk STN EN 62271-
102205 | 108 35 4220 01.12.2006 | sk
100416 | STN EN 10080 | 42 1039 01.04.2006 | sk
102335 | STN EN 60352-2 | 35 4061 01.12.2006 | en
100400 | STN EN 50085-1 | 37 0010 01.04.2006 | sk
102352 | STN EN 60216-3 | 34 6502 01.12.2006 | en
100829 | STN EN 61000-6-2 | 33 3432 01.05.2006 | sk STN EN 60068-2-
100697 | STN EN 61058-2-4 | 35 4107 01.05.2006 | sk 102353 | 21 34 5791 01.12.2006 | en
100831 | STN EN 607401 | 35 1921 01.05.2006 | en 102623 | STN EN 62059-41 | 35 6139 01.01.2007 | en
101051 | STN EN 50363-2-2 | 34 7480 01.06.2006 | en 102739 | STN EN 60076-5 | 35 1100 01.02.2007 | sk
101054 | STN EN 503635 | 34 7480 01.06.2006 | en 102662 | STN EN 60127-1 | 35 4730 01.02.2007 | sk
STN EN 60793-1-
101058 | STN EN 50363-9-1 | 34 7480 01.06.2006 | en 102981 | 49 359213 01.03.2007 | en
STN EN 50363-10-
101060 | 2 34 7480 01.06.2006 | en 102910 | STN EN 61000-4-3 | 33 3432 01.04.2007 | sk
101122 | STN EN 62194 33 0260 01.06.2006 | en 103175 | STN EN 62384 36 0585 01.04.2007 | en
100669 | STN EN 50395 | 34 7013 01.06.2006 | sk 102993 | STN EN 1991-1-2 | 73 0035 01.04.2007 | sk
100860 | STN EN 62054-11 | 35 6122 01.06.2006 | sk 103005 | STN EN 1991-1-4 | 73 0035 01.04.2007 | sk
101049 | STN EN 50363-1 | 34 7480 01.06.2006 | en 102939 | STN EN 60071-1 | 33 0400 01.04.2007 | sk
100862 | STN EN 62052-21 | 35 6134 01.06.2006 | sk 102964 | STN EN 609472 | 35 4101 01.05.2007 | sk
101052 | STN EN 50363-4-1 | 34 7480 01.06.2006 | en 103133 | STNEN 1991-1-1 | 73 0035 01.05.2007 | sk
101056 | STN EN 50363-7 | 34 7480 01.06.2006 | en 103249 | STN EN 45020 010100 01.05.2007 | sk
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STN EN 60684-3-

103597 | STN EN 50214 34 7472 01.05.2007 | en 105042 | 211 34 6553 01.01.2008 | en
103598 | STN EN 50397-1 | 34 7412 01.05.2007 | en 105066 | STN EN 62230 34 7010 01.01.2008 | en
103391 | STN EN 13858 03 8555 01.05.2007 | en STN EN 61000-4-
105099 | 34 333432 01.01.2008 | en
103589 | STN EN 60216-6 | 34 6502 01.05.2007 | en
105029 | STN EN 50464-4 | 35 1122 01.01.2008 | sk
103220 | STN EN 10021 42 0905 01.05.2007 | sk STN EN 604543-
103134 | STN EN 1991-1-3 | 73 0035 01.05.2007 | sk 105058 | 11 34 6542 01.01.2008 | en
103591 | STN EN 623292 | 34 6535 01.05.2007 | en 105057 | STN EN 60454-3-4 | 34 6542 01.01.2008 | en
103331 | STN EN 60204-1 | 33 2200 01.06.2007 | sk 105048 | STN EN 60587 34 6472 01.01.2008 | en
103274 | STN EN 608982 | 354170 01.06.2007 | sk 105112 | STN EN 60970 34 6707 01.01.2008 | en
103007 | STN 73 0001 73 0001 01.06.2007 | sk 105028 | STN EN 50464-3 | 35 1122 01.02.2008 | sk
103164 | STN EN 60670-22 | 37 0100 01.06.2007 | sk 105095 | STN EN 603094 | 35 4513 01.02.2008 | sk
103793 | STN EN 1SO 2808 | 67 3061 01.07.2007 | sk 105265 | STN EN 60068-2-2 | 34 5791 01.02.2008 | en
STN EN 60068-2-
103886 | STN EN 62231 34 8070 01.07.2007 | en 105478 | 82 34 5791 01.03.2008 | en
103675 | STN EN 60076-13 | 35 1100 01.07.2007 | sk 105388 | STN EN 1991-1-6 | 73 0035 01.03.2008 | sk
103847 | STN EN 60317-0-5 | 34 7307 01.07.2007 | en 105494 | STN EN 60454-2 | 34 6542 01.03.2008 | en
STN EN 60598-2-
103792 | 13 36 0600 01.08.2007 | sk 105387 | STN EN 1991-1-5 | 73 0035 01.03.2008 | sk
103980 | STN EN 60947-5-8 | 35 4101 01.08.2007 | sk 105093 | STN EN 60269-1 | 35 4701 01.03.2008 | sk
103844 | STN EN 50085-2-1 | 37 0010 01.08.2007 | sk 105097 | STN EN 6067021 | 37 0100 01.03.2008 } sk
STN EN 61000-4- 105434 | STN EN 61558-2-7 | 35 1330 01.03.2008 | sk
104134 | 12 33 3432 01.09.2007 | sk TNI CLC/TR
STN 33 2000-7- 105735 | 50479 33 2000 01.04.2008 | en
104272 | 706 33 2000 01.09.2007 | sk
105659 | STN EN 60664-1 | 33 0420 01.05.2008 | sk
104213 | STN EN 61537 37 0002 01.09.2007 | sk
105933 | STN EN 60423 37 0000 01.06.2008 | sk
104303 | STN 33 2000-4-41 | 33 2000 01.10.2007 | sk
STN 33 2000-7 105714 | STN EN 50470-2 | 35 6134 01.06.2008 | sk
104271 | 704 33 2000 01.10.2007 | sk 105757 | STN EN 60947-1 | 35 4101 01.06.2008 | sk
104269 | STN EN 60027-3 | 33 0100 01.10.2007 | sk
105715 | STN EN 50470- 134 1.06.2 K
SR 05715 | s 50470-3 | 35613 01.06.2008 | s
104273 | 701 332000 01.10.2007 | sk 105898 | STN EN 50497 347010 01.06.2008 | en
104502 | STN EN 60426 34 6491 01.10.2007 | en 105880 | STN EN 60947-5-9 | 35 4101 01.06.2008 | sk
104477 | STN EN 61181 34 6750 01.10.2007 | en 105725 | STN EN 61557-6 | 35 6230 01.06.2008 | sk
STN EN 60684-3-
104504 | 248 34 6553 01.10.2007 | en 105901 | STN EN 61138 34 7506 01.06.2008 | en
STN EN 60684-3- 105711 | STN EN 50470-1 | 35 6134 01.06.2008 | sk
104514 | 246 34 6553 01.10.2007 | en
105949 | STN EN 61462 34 8121 01.06.2008 | en
104434 | STN EN 61558-2-1 | 35 1330 01.11.2007 | sk
106010 | STN EN 60664-5 | 33 0420 01.07.2008 | sk
104435 | STN EN 61558-2-2 | 35 1330 01.11.2007 | sk
106112 | STN EN 60085 33 0250 01.07.2008 | sk
104633 | STN EN 62056-53 | 35 6131 01.11.2007 | en STNEN 12385-
STNENISO 106138 | 3+A1 02 4401 01.07.2008 | sk
104723 | 16276-2 03 8030 01.11.2007 | en
105931 | STN ISO 6707-1 | 73 0000 01.07.2008 | sk
104410 | STN EN 61000-6-4 | 33 3432 01.11.2007 | sk STNEN 12385-
106153 | 10+A1 02 4401 01.07.2008 | sk
1044 TN EN 61000-6- 432 1.11.2007 | sk
04408 | s 61000-6-3 | 33 343 0 007 | s e
104621 | STN EN 61000-6-1 | 33 3432 01.12.2007 | sk 106154 | 4+A1 02 4401 01.07.2008 | sk
STN EN 61000-4- STN EN 12385-
104880 | 18 333432 01.12.2007 | en 106136 | 2+A1 02 4401 01.07.2008 | sk
STN EN 62271-
104613 | STN EN 61557-2 | 35 6230 01.12.2007 | sk 106266 | 209 35 4220 01.08.2008 | sk
104795 | STN EN 60068-2-1 | 34 5791 01.12.2007 | en 106267 | STN EN 60947-5-2 | 35 4101 01.08.2008 | sk
104839 | STN EN 620212 | 34 6706 01.12.2007 | en 106484 | STN EN 61310-1 | 33 2200 01.09.2008 | sk
104482 | STN EN 55020 | 33 4220 01.12.2007 { sk 106486 | STN EN 61310-3 | 33 2200 01.09.2008 | sk
104612 | STN EN 615571 | 35 6230 01.12.2007 { sk 106485 | STN EN 61310-2 | 33 2200 01.09.2008 | sk
104616 | STN EN 615575 | 35 6230 01.12.2007 | sk 106441 | STN EN 61915-1 | 35 4105 01.09.2008 | sk
104615 | STN EN 61557-4 | 35 6230 01.12.2007 | sk STN EN 60793-2-
106974 | 60 359213 01.10.2008 | en
104810 | STN EN 1994-1-2 | 73 2089 01.12.2007 | sk
106489 | STN EN 1991-1-7 | 73 0035 01.10.2008 | sk
104614 | STN EN 61557-3 | 35 6230 01.12.2007 | sk STNEN 60794-2-
STN EN 60068-3- 106975 | 40 359223 01.10.2008 | en
104796 | 11 34 5791 01.12.2007 | en TNICLCAR
104604 | STN EN 1993-3-1 | 73 1430 01.12.2007 | sk 106981 | 62125 34 7001 01.10.2008 | en
104617 | STN EN 615577 | 35 6230 01.12.2007 | sk 106626 | STN EN 60068-2-6 | 34 5791 01.10.2008 | en
105026 | STN EN 50464-2-2 | 35 1122 01.01.2008 | sk 106969 | STN EN 60216-5 | 34 6502 01.10.2008 | en
STN EN 62271-
105027 | STN EN 50464-2-3 | 35 1122 01.01.2008 | sk 106783 | 205 35 4220 01.12.2008 | sk
TNICLC/TR
105024 | STN EN 50464-2-1 | 35 1122 01.01.2008 | sk 107218 | 50473 35 3411 01.01.2009 | en
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TNI CLC/TR TNI CLC/TR
107216 | 50462 35 1100 01.01.2009 | en 108658 | 50481 33 4208 01.07.2009 | en
NI CLC/TR 108701 | STN EN 50216-9 | 35 1400 01.07.2009
107215 | 50453 35 1100 01.01.2009 | en - Bus en
107296 | STN EN 61326-3-2 | 35 6508 01.02.2009 | sk 108703 | STN EN 50508 359713 01.07.2009 | en
STN P CLC/TS 108596 | STN EN 62535 34 6729 01.07.2009 | en
107547 | 62271-304 35 4220 01.02.2009 | en
108702 | STN EN 50216-10 | 35 1400 01.07.2009 | en
107450 | STN EN 61318 35 9721 01.02.2009 | sk
108637 | STN EN 61000-4-2 | 33 3432 01.07.2009 | en
107539 | STN EN 62420 347510 01.02.2009 | en
108250 | STN EN 60670-23 | 37 0100 01.08.2009 | sk
107571 | STN 347010-82 | 34 7010 01.03.2009 | en
108661 | STN EN 1990 73 0031 01.08.2009 | sk
107280 | STN EN 61386-1 | 37 0000 01.03.2009 | sk
STNEN 607942 109073 | STN EN 15646 03 8510 01.09.2009 | en
107627 | 41 35 9223 01.03.2009 | en 108754 | STN EN 62271-1 | 35 4220 01.10.2009 | sk
STN EN 60794-2-
107629 | 42 359223 01.03.2009 | en 109386 | STN EN 10244-2 | 42 6470 01.10.2009 | en
STN EN 60794-2-
109089 | STN EN 61557-11 | 35 6230 01.11.2009 | sk
107630 | 50 359223 01.03.2009 | en e
107585 | STN EN 60851-5 | 34 7010 01.03.2009 | en 100422 | 27 34 5791 01.11.2009 | en
STN EN 12385-
107515 | 1+A1 02 4401 01.03.2009 | sk 109282 | STN EN 61095 35 4151 01.11.2009 | sk
STN EN 13411- STN EN 62271-
107517 | 3+A1 02 4402 01.03.2009 | sk 109283 | 109 35 4220 01.12.2009 | sk
107576 | STN EN 60229 347016 01.03.2009 | en 109635 | STN EN 61558-2-4 | 35 1330 01.12.2009 | sk
107155 | STN IEC 60076-7 | 35 1100 01.03.2009 | sk 109727 | STN EN 60851-3 | 34 7010 01.12.2009 | en
109740 | STN EN 61857-21 | 34 6220 01.12.2009 | en
107487 | STN EN 61557-12 | 35 6230 01.03.2009 | sk e
107574 | STN EN 60317-0-3 | 34 7307 01.03.2009 | en 109636 | 13 351330 01.12.2009 | sk
STN EN 62271-
107939 | STN EN 60137 34 8000 01.04.2009 | en 109527 | 100 35 4220 01.12.2009 | sk
107845 | STN EN 61039 34 6700 01.04.2009 | en 109691 | STN EN 12613 73 6007 01.12.2009 | sk
107438 | STN EN 61995-1 | 36 0572 01.04.2009 | sk 109762 | STN EN 61477 359733 01.01.2010 | sk
107756 | STN EN 62031 36 0585 01.04.2009 | sk
109923 | STN EN 62192 35 9741 01.01.2010
STN EN 60068-2- en
107862 | 31 34 5791 01.04.2009 | en 109970 | STN EN ISO 1461 | 03 8558 01.01.2010 | sk
107940 | STN EN 61109 34 8120 01.04.2009 | en 109837 | STN EN 50524 36 4660 01.01.2010 | en
STN EN 61850-7-
107941 | STN EN 50216-11 | 35 1400 01.04.2009 | en 109918 | 420 33 4850 01.01.2010 | en
STN EN 60068-2-
107863 | 64 34 5791 01.04.2009 | en 109526 | STN EN 61995-2 | 36 0572 01.01.2010 | sk
STN EN 13501-
107666 | STN EN 60076-6 | 35 1100 01.04.2009 | sk 109884 | 1+A1 92 0850 01.02.2010 | sk
107366 | STN 33 2000-1 33 2000 01.04.2009 | sk 109654 | STN EN 60947-7-2 | 35 4101 01.02.2010 | sk
107942 | STNEN 61952 | 34 8121 01.04.2009 | en 109653 | STN EN 60947-7-1 | 35 4101 01.02.2010 | sk
107990 | STNEN 62491 | 01 3381 01.05.2009 | sk 110037 | STN EN 60947-3 | 35 4101 01.02.2010 | sk
STN EN 60794-2-
108460 | 30 35 9223 01.06.2009 | en 110255 | STN EN 61111 359733 01.03.2010 | sk
STN EN 60068-2-
106495 | STN ISO 10001 | 01 0308 01.06.2009 | sk 109995 | 14 34 5791 01.03.2010 | sk
108455 | STN EN 61857-1 | 34 6220 01.06.2009 | en
1102 TN EN 61112 7 1.03.2010 | sk
S ENeieer L 0256 | S 6 359733 01.03.2010 | s
108461 | 50 35 9223 01.06.2009 | en 110419 | STN EN 12504-1 | 73 1303 01.04.2010 | sk
107894 | STN EN 50085-2-2 | 37 0010 01.06.2009 | sk 110208 | STN EN 60196 330125 01.04.2010 | sk
107994 | STN EN 60204-32 | 33 2200 01.06.2009 | sk 110447 | STN EN 81346-2 | 01 3710 01.04.2010 | en
STN EN 60068-2-
108263 | 20 34 5791 01.06.2009 | en 109655 | STN EN 50085-2-4 | 37 0010 01.04.2010 | sk
108218 | STN EN 50106 36 1055 01.06.2009 | en 110268 | STN EN 61869-1 | 35 1309 01.04.2010 | sk
108320 | STN EN 61230 35 9702 01.06.2009 | en 110446 | STN EN 81346-1 | 01 3710 01.04.2010 | en
108451 | STN EN 50483-4 | 34 7017 01.06.2009 | en 110440 | STN EN 503972 | 34 7412 01.04.2010 | en
108452 | STN EN 50483-5 | 34 7017 01.06.2009 | en 110296 | STNEN 1998-6 | 73 0036 01.04.2010 | sk
STN EN 60794-3- 110066 | STN EN 61558-2-6 | 35 1330 01.04.2010 | sk
108457 | 30 359223 01.06.2009 | en
110367 | STN EN 61535 37 0671 01.05.2010 | sk
108447 | STN EN 50483-1 | 34 7017 01.06.2009 | en
110522 | STN EN ISO 2080 | 03 8006 01.05.2010 | sk
108450 | STN EN 50483-3 | 34 7017 01.06.2009 | en STN EN 60068-2-
STN EN 60794-3- 110748 | 38 34 5791 01.05.2010 | en
108462 | 60 35 9223 01.06.2009 | en
STNEN 607943- 110368 | STN EN 50520 37 0011 01.05.2010 | sk
108458 | 40 36 9223 01.06.2009 | en 110762 | STN EN 62004 | 34 7504 01.05.2010 | en
106496 | STN ISO 10003 | 01 0309 01.06.2009 | sk 110764 | STN EN 62223 34 8001 01.05.2010 | en
STN EN 62059-31-
108162 | 1 356139 01.06.2009 | en 110427 | STN 33 2000-5-51 | 33 2000 01.05.2010 | sk
STN EN 60332-3-
108316 | STN EN 61467 34 8052 01.06.2009 | en 110568 | 10 34 7101 01.06.2010 | sk
108449 | STN EN 50483-2 | 34 7017 01.06.2009 | en STN EN 60332-3-
110569 | 21 34 7101 01.06.2010 | sk
108453 | STN EN 50483-6 | 34 7017 01.06.2009 | en
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STN EN 60332-3-
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STN EN 62329-3-

110571 | 22 347101 01.06.2010 | sk 112308 | 101 34 6535 01.12.2010 | en
STN EN 60332-3-
110572 | 23 347101 01.06.2010 | sk 111704 | STN 33 2000-4-43 | 33 2000 01.12.2010 | sk
STNEN 603353 STN EN 62329-3-
110573 | 24 347101 01.06.2010 | sk 112309 | 102 34 6535 01.12.2010 | en
STN EN 60332-3- 112281 | STN EN 60317-8 | 34 7307 01.12.2010 | en
110574 | 25 34 7101 01.06.2010 | sk STN EN 60794-3-
STN 33 2000-7- 112285 | 11 359223 01.12.2010 | en
110604 | 729 33 2000 01.06.2010 | sk STNENG1753-
110889 | STN EN 60947-7-3 | 35 4101 01.06.2010 | sk 112291 | 121-3 359223 01.12.2010 | en
110890 | STN EN 61000-4-8 | 33 3432 01.06.2010 | en 112276 | STN EN 60317-13 | 34 7307 01.12.2010 | en
STN P CLC/TS STN EN 62329-3-
110912 | 61643-12 34 1392 01.06.2010 | en 112284 | 100 34 6535 01.12.2010 | en
110903 | STN EN 60644 35 4792 01.06.2010 | en 112278 | STN EN 60317-25 | 34 7307 01.12.2010 | en
110932 | STN 34 7405 34 7405 01.06.2010 | en 112153 | STN 35 4517 354517 01.02.2011 | sk
110902 | STN EN 62080 354152 01.06.2010 | en 112510 | STN EN 50160 33 0121 01.02.2011 | sk
110842 | STN EN 15794 38 9685 01.06.2010 | sk 112548 | STN EN 60401-2 | 34 5886 01.02.2011 | en
STN P CLC/TS 112727 | STN EN 50181 34 8153 01.03.2011 | en
110910 | 61850-80-1 33 4850 01.06.2010 | en STN EN 610004~
110931 | STN EN 61935-1 | 33 2150 01.06.2010 | en 112853 | 20 333432 01.04.2011 | en
110935 | STN EN 60851-2 | 34 7010 01.06.2010 | en 112415 | STN EN 60695-7-1 | 34 5630 01.04.2011 | sk
111162 | STN EN 60282-1 | 35 4720 01.07.2010 | en 112767 | STNEN 61099 | 34 6732 01.04.2011 | en
TNICLC/TR 112974 | STN EN 14229 49 1582 01.05.2011 | sk
111165 | 62271-208 35 4220 01.07.2010 | en
113263 | STN EN 10029 42 5311 01.05.2011 | en
111009 | STN EN 60269-4 | 35 4701 01.07.2010 | sk
STNEN 615582 112768 | STN EN 61386-24 | 37 0000 01.05.2011 | sk
111060 | 16 35 1330 01.07.2010 | sk 113144 | STNEN 50191 | 33 1350 01.06.2011 | en
111159 | STN EN 61850-6 | 33 4850 01.07.2010 | en 113146 | STN EN 62475 34 5642 01.06.2011 | en
111265 gm Es 35870 73 2400 01.08.2010 | sk 113147 | STN EN 50386 34 8156 01.06.2011 | en
111354 | 147132 03 8261 01.08.2010 | sk 113375 | STN ISO 26000 | 01 0105 01.06.2011 | sk
STN 33 2000-7-
111172 | 717 33 2000 01.09.2010 | sk 112045 | STN 35 4701-3 | 35 4701 01.06.2011 | sk
STN 33 2000-5- 113145 | STN EN 61850-7-2 | 33 4850 01.06.2011 | en
111183 | 551 33 2000 01.09.2010 | sk
113097 | STN EN 600277 | 33 0100 01.06.2011 | sk
111219 | STN EN 50348 332038 01.10.2010 | en STN EN 60793-1-
111707 | STN EN 50540 34 7511 01.10.2010 | en 113399 | 32 359213 01.07.2011 | en
111709 | STN EN 60832-1 | 35 9713 01.10.2010 | en 113409 | STN EN 50551-1 | 35 9225 01.07.2011 | en
111508 | STN EN 50085-2-3 | 37 0010 01.10.2010 | sk 112666 | STN 010115 010115 01.07.2011 | sk
TNICLC/TR 113392 | STN EN 60317-58 | 34 7307 01.07.2011 | en
111718 | 50555 33 0126 01.10.2010 | en STN EN 60684-3-
111710 | STN EN 60832-2 | 35 9713 01.10.2010 | en 113394 | 283 34 6553 01.07.2011 | en
111714 | STN 33 2000-5-56_| 33 2000 01.11.2010 | sk 113461 | STN EN 61746-1 | 35 9207 01.07.2011 | en
111836 | STN EN 60317-12_| 34 7307 01.11.2010 | en 113411 | STNEN62614 | 359214 01.07.2011 ] en
111984 | STN EN 61850-7-4 | 33 4850 01.11.2010 | en 113447 | STN EN 50363-0 | 34 7480 01.07.2011 | en
113455 | STN EN 62562 34 6467 01.07.2011 | en
111986 | STN EN 50528 359734 01.11.2010
en STN EN 60793-1-
111811 | STN EN 62058-21 | 35 6143 01.11.2010 | en 113400 | 41 359213 01.07.2011 | en
111810 | STN EN 62058-11 | 35 6143 01.11.2010 | en 113391 | STN EN 60317-57 | 34 7307 01.07.2011 | en
STN 33 2000-4-
111983 | STN EN 60909-3 | 33 3020 01.11.2010 | en 112477 | 244 33 2000 01.07.2011 | sk
111985 | STN EN 50340 359726 01.11.2010 | en STN EN 61558-2-
113240 | 23 351330 01.07.2011 | sk
111835 | STN EN 50397-3 | 34 7412 01.11.2010 | en STNEN 607931~
111812 | STN EN 62058-31 | 35 6143 01.11.2010 | en 113466 | 30 359213 01.07.2011 } en
STN EN 60793-1- 113704 | STN EN 60068-2-5 | 34 5791 01.08.2011 | en
112310 | 31 359213 01.12.2010 | en
113383 | STN EN 50522 33 3201 01.08.2011 | sk
112154 | STN EN 31010 010380 01.12.2010 | en
113384 | STN EN 61936-1 | 33 3201 01.08.2011 | sk
112143 | STN EN 60666 34 6719 01.12.2010 | en STNEN 610004~
STN EN 60068-2- 113681 | 22 33 3432 01.08.2011 | en
112163 | 53 34 5791 01.12.2010 | en
113686 | STN EN 60352-8 | 35 4061 01.08.2011 | en
112166 | STN EN 50110-2 | 33 2100 01.12.2010 | en STNEN 610004~
112277 | STN EN 60317-17 | 34 7307 01.12.2010 | en 113680 | 21 33 3432 01.08.2011 | en
STN EN 60684-3- 113295 | STN EN 61210 37 0672 01.09.2011 | sk
112282 | 209 34 6553 01.12.2010 | en
STNEN 60684.3- 113635 | STN EN 61058-2-1 | 35 4107 01.09.2011 | sk
112305 | 280 34 6553 01.12.2010 | en 113776 | STN EN 60204-33 | 33 2200 01.09.2011 | en
STN EN 60684-3-
112306 | 281 34 6553 01.12.2010 | en 113774 | STN EN 62041 35 1331 01.09.2011 | sk
STN EN 60684-3-
112307 | 282 34 6553 01.12.2010 | en 113803 | STN EN 60060-1 | 34 5640 01.09.2011 | sk
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STN EN 50525-2- CEN/CLC/ETSITR
113742 | 42 34 7410 01.10.2011 | en 50572
113748 §3TN EN 50525-2- 347410 01.10.2011 | en 114149 | STN 33 2000-5-52 | 33 2000 01.04.2012 | sk
STN EN 50525-3- 114960 | STN EN 60068-3-1 | 34 5791 01.04.2012 | en
113750 | 21 34 7410 01.10.2011 | en
STN EN 505253- 114551 | STN EN 623051 | 34 1390 01.04.2012 | sk
113752 | 41 34 7410 01.10.2011 | en 114276 | STN 33 2000-4-42 | 33 2000 01.04.2012 | sk
113857 | STN EN 61850-7-3 | 33 4850 01.10.2011 | en STN EN ISO/IEC
TNICLC/TR 115213 | 17050-1 015259 01.05.2012 | sk
113861 2%6%',\5‘ s 35 4701 01.10.2011 | en 114699 | STN EN 50525-1 | 34 7410 01.05.2012 | sk
-2- STN EN 50525-2-
113737 132TN NP 34 7410 01.10.2011 | en 114704 | 51 34 7410 01.05.2012 | sk
-2- STN EN 50525-2-
113846 | 12 34 5630 01.10.2011 | sk 114705 | 71 347410 01.05.2012 | sk
114112 | STN EN 61058-2-5 | 35 4107 01.10.2011 | sk STN EN 50525-3-
STN EN 50525-2- 114707 | 11 34 7410 01.05.2012 | sk
113739 | 22 34 7410 01.10.2011 | en STN EN 60684-3-
115179 | 116 34 6553 01.05.2012 | en
113858 | STN EN 50216-12 | 35 1400 01.10.2011 | en
STN EN 61000-4- 115259 | STN EN 152 49 0712 01.05.2012 | en
113978 | 15 33 3432 01.10.2011 | en STN EN 50525-2-
STNEN505253- 114706 | 72 34 7410 01.05.2012 | sk
113751 | 31 34 7410 01.10.2011 | en STN EN 50525-2-
STN EN 50525-2- 114702 | 31 34 7410 01.05.2012 | sk
113746 | 81 34 7410 01.10.2011 | en 115263 | STN EN 60475 34 6708 01.05.2012 | en
STN EN 60695-2-
113847 | 13 34 5630 01.10.2011 | sk 115262 | STN EN 60567 34 6725 01.05.2012 | en
STN EN 50525-2- STN EN 50525-2-
113747 | 82 34 7410 01.10.2011 | en 114700 | 11 34 7410 01.05.2012 | sk
STN EN 61558-2- STN EN 1090-
114115 | 12 35 1330 01.11.2011 | sk 115235 | 1+A1 73 2601 01.05.2012 | sk
STN IEC 60884-2- STN EN 50525-2-
113889 | 7 35 4520 01.11.2011 | sk 114701 | 21 34 7410 01.05.2012 | sk
STN EN 50525-2-
114113 | STN EN 600602 | 34 5640 01.11.2011 | sk 114703 | 1 34 7410 01.05.2012 | sk
114374 | STN EN 60099-8 | 35 4870 01.12.2011 | en STN EN 62271-
115091 | 103 35 4220 01.06.2012 | sk
114281 | STN EN 60212 34 6401 01.12.2011 | en STNEN 62271~
STN EN 60793-1- 115092 | 204 35 4220 01.06.2012 | sk
114288 | 44 359213 01.12.2011 | en
115249 | STN EN 61869-3 | 35 1309 01.06.2012 | sk
114292 | STN EN 621292 | 359208 01.12.2011 | en
STN CLCTR 115389 | STN EN 61394 34 7515 01.06.2012 | en
114296 | 50480 33 2000 01.12.2011 | en 114844 | STN EN 62305-3 | 34 1390 01.06.2012 | sk
114371 | STNEN 618504 | 33 4850 01.12.2011 | en 115388 | STN EN 61850-9-2 | 33 4850 01.06.2012 | en
STN EN 60684-3-
114282 | 205 34 6553 01.12.2011 | en 115397 | STN EN 61386-25 | 37 0000 01.07.2012 | sk
114111 | STN EN 50550 34 1396 01.12.2011 | sk 115425 | STN EN 1SO 9223 | 03 8202 01.07.2012 | sk
114280 | STN EN 61236 359723 01.12.2011 | sk 115447 | STN EN 62208 357110 01.07.2012 | sk
STNEN SO
114285 | STN EN 62631-1 | 34 6460 01.12.2011 | en
11 1312 1.07.2012
STNEN e 5535 | 13123 03 8535 01.07.2012 | en
114429 | 206 35 4220 01.01.2012 | sk 115426 | STN EN ISO 9224 | 03 8203 01.07.2012 | sk
114364 | STN EN 60076-2 | 35 1100 01.01.2012 | sk 115487 | STN EN 60076-1 | 35 1100 01.07.2012 | sk
114507 | STN EN 61534-1 | 35 7120 01.02.2012 | sk 115597 | STN EN 614392 | 357107 01.08.2012 | sk
114672 | STN EN 60674-3-8 | 34 6542 01.02.2012 | en 115692 | STN EN 619152 | 354105 01.08.2012 | en
114717 | STN EN 61850-7-1 | 33 4850 01.02.2012 | en 115713 | STN EN ISO 9225 | 03 8209 01.08.2012 | en
STN EN 60684-3- STN EN 62059-32-
114674 | 247 34 6553 01.02.2012 | en 115740 | 1 356139 01.08.2012 | en
114671 | STN EN 60505 347390 01.02.2012 | en 115109 | STN 33 2000-5-54 | 33 2000 01.08.2012 | sk
TNICLC/TR STN EN 61000-3-
114720 | 62662 34 8080 01.02.2012 | en 115609 | 12 33 3432 01.08.2012 | sk
STN EN 60684-3-
114675 | 271 34 6553 01.02.2012 | en 115600 | STN EN 61439-1 | 35 7107 01.08.2012 | sk
STN EN 60794-2- 115714 | STN EN ISO 9226 | 03 8210 01.08.2012 | en
114676 | 10 359223 01.02.2012 | en
115731 | STN EN 60352-5 | 35 4061 01.08.2012 | en
114718 | STN EN 61850-8-1 | 33 4850 01.02.2012 | en
115659 | STN EN 50557 35 4191 01.09.2012 | sk
114719 | STN EN 50536 35 7640 01.02.2012 | en
115375 | STN EN 60695-6-2 | 34 5630 01.09.2012 | sk
114673 | STN EN 60684-2 34 6553 01.02.2012 | en STN EN 61558-2-
114744 | STN EN 12464-1 | 36 0074 01.03.2012 | sk 115572 | 15 35 1330 01.09.2012 | sk
114767 | STN EN 61557-13 | 35 6230 01.03.2012 | en 115651 | STN EN 60038 330120 01.09.2012 | sk
STN EN 60068-2- 115760 | STN EN 62549 370012 01.09.2012 | sk
114764 | 83 34 5791 01.03.2012 | en STN EN ISO/IEC
114768 | STN EN 61869-5 | 35 1309 01.03.2012 | en 115945 | 17020 01 5260 01.09.2012 | sk
STN EN 62271-
114765 | STN EN 50563 35 3020 01.03.2012 | en 115618 | 106 35 4220 01.09.2012 | sk
114597 | STN EN 50399 347104 01.04.2012 | sk 115374 | STN EN 60695-7-3 | 34 5630 01.09.2012 | sk
114958 | TNI 356102 01.04.2012 | en 115415 | STN EN 60695-7-2 | 34 5630 01.09.2012 | sk
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STN EN 60695-11- STN EN 60811-
115498 | 4 34 5630 01.09.2012 | sk 116616 | 405 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60811-
115947 | STN EN 60865-1 | 33 3040 01.10.2012 | sk 116618 | 207 34 7010 01.07.2013 | sk
116096 | STN EN 62034 36 0076 01.10.2012 | en STN EN 60811-
STNEN 62271~ 116621 | 410 347010 01.07.2013 | sk
115749 | 200 35 4220 01.10.2012 | sk STN EN 60811-
TNICLCATR 116622 | 411 347010 01.07.2013 | sk
116007 | 50579 356148 01.10.2012 | en STN EN 60811-
116694 | 505 347010 01.07.2013 | sk
116123 | STN EN 1ISO 6433 | 01 3108 01.11.2012 | sk STNEN 60871~
116204 | STN EN 60717 35 8020 01.11.2012 | en 116698 | 509 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60811-
116037 | STN EN 61439-3 | 357107 01.11.2012 | sk 116738 | 512 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60794-2- STN EN 60811-
116344 | 11 359223 01.12.2012 | en 116764 | 601 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60794-2- STN EN 60811-
116345 | 21 359223 01.12.2012 | en 116765 | 602 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 62271-
116145 | 203 35 4220 01.12.2012 | sk 117361 | STN EN ISO 898-1 | 02 1005 01.07.2013 | sk
116346 | STN EN 60851-6 | 34 7010 01.12.2012 | en 117459 | STNISO 38644 | 01 8012 01.07.2013 | en
STN EN 60811-
116342 | STN EN 60695-4 | 34 5630 01.12.2012 | en 116366 | 301 347010 01.07.2013 | sk
116341 | STN EN 60317-60 | 34 7307 01.12.2012 STN EN 60811-
- 12 en 116611 | 401 34 7010 01.07.2013 | sk
STN 33 2000-4- STNEN 60871-
115984 | 442 33 2000 01.01.2013 | sk 116619 | 408 34 7010 01.07.2013 | sk
STN 33 2000-7- STN EN 60811-
116193 | 714 33 2000 01.02.2013 | sk 116690 | 501 34 7010 01.07.2013 | sk
STN 33 2000-7- STNEN 60811-
116194 | 715 33 2000 01.02.2013 | sk 116696 | 507 34 7010 01.07.2013 | sk
114843 | STN EN 62305-4 | 34 1390 01.02.2013 | sk STN EN 60811-
116362 | 100 347010 01.07.2013 | sk
116699 | STN EN 12504-2 | 73 1303 01.03.2013 | sk STNEN 60811~
STN 33 2000-5- 116363 | 201 34 7010 01.07.2013 | sk
116414 | 559 33 2000 01.03.2013 | sk STNEN 608711~
116778 | STN EN 62697-1 | 34 6721 01.04.2013 | en 116364 | 202 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60811-
116781 | STN EN 60301 35 8021 01.04.2013 | en 116615 | 404 347010 01.07.2013 | sk
116776 | STN EN 61000-4-4 | 33 3432 01.04.2013 STN EN 60811-
- 22 en 116737 | 511 347010 01.07.2013 | sk
116780 | STN EN 60294 358022 01.04.2013 | en STN EN 60811-
STN EN ISO/IEC 116739 | 513 34 7010 01.07.2013 | sk
116893 | 17024 015258 01.04.2013 | sk STN EN 61850-7-
117464 | 410 33 4850 01.07.2013 | en
116876 | STN EN 61439-6 357107 01.05.2013 | sk STN EN 60811-
117129 | STN EN 60317-0-8 | 34 7307 01.05.2013 | en 116617 | 406 34 7010 01.07.2013 | sk
STN EN 60811-
117133 | STN EN 60317-50 | 34 7307 01.05.2013 | en 116623 | 412 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60794-1- STN EN 60811-
117138 | 23 35 9223 01.05.2013 | en 116767 | 604 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60811-
117057 | STN 35 8021 35 8021 01.05.2013 | en 116768 | 605 34 7010 01.07.2013 | sk
117135 | STN EN 60317-62 | 34 7307 01.05.2013 | en STN EN 60811-
116769 | 606 347010 01.07.2013 | sk
117131 | STN EN 60317-48 | 34 7307 01.05.2013 | en STNEN62271-
117132 | STN EN 60317-49 | 34 7307 01.05.2013 | en 117466 | 101 35 4220 01.07.2013 | en
STN EN 60811-
117045 | STN EN 62477-1 | 35 1531 01.05.2013 | en 116691 | 502 347010 01.07.2013 | sk
117134 | STN EN 60317-61 | 34 7307 01.05.2013 | en STN EN 60811-
0o e 116692 | 503 347010 01.07.2013 | sk
116646 | STN EN 62305-2 | 34 1390 01.05.2013 | sk STN EN 60811-
116736 | 510 347010 01.07.2013 | sk
117088 | STN EN 60900 35 9704 01.06.2013 | sk STN 150 3864
STN EN 62271- 117087 | 2+Amd 1 018012 01.07.2013 | sk
117075 | 107 35 4220 01.06.2013 | sk
117090 | STN ISO 3864-3 | 01 8012 01.07.2013 | sk
117070 | STN EN 60296 346733 01.06.2013 | sk STNEN 60811~
117418 | STN EN ISO 4034 | 02 1401 01.06.2013 | sk 116620 | 409 34 7010 01.07.2013 | sk
117220 | STNEN61056-1 | 36 4338 01.06.2013 | en 116685 | STN EN ISO 7010 | 01 8012 01.07.2013 | sk
STN EN 60695-11- STN EN 60811-
116949 | 3 34 5630 01.06.2013 | sk 116695 | 506 347010 01.07.2013 | sk
STNENTSO STN EN 60811-
117071 | 10209 013101 01.06.2013 | sk 116770 | 607 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60811-
117235 | STN EN 60688 356215 01.06.2013 | en 116693 | 504 347010 01.07.2013 | sk
STN EN 60811-
116977 | STN EN 60076-18 | 35 1100 01.06.2013 | sk 116697 | 08 34 7010 01.07.2013 | sk
STN EN 62271- STN EN 60811-
117165 | 207 35 4220 01.06.2013 | sk
STNEN GG 116766 | 603 347010 01.07.2013 | sk
116321 | 302 347010 01.07.2013 | sk 117089 | STN ISO 3864-1 | 01 8012 01.07.2013 | sk
STN EN 608711- STN EN 60794-4-
116365 | 203 347010 01.07.2013 | sk 117738 | 20 35 9223 01.08.2013 | en
STN EN 608711- STN EN 60794-2-
116613 | 402 347010 01.07.2013 | sk 117737 | 31 35 9223 01.08.2013 | en
STN EN 608711-
116614 | 203 34 7010 01.07.2013 | sk 117189 | STN EN 61643-11 | 34 1395 01.08.2013 | sk
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117549 | 14 35 1330 01.08.2013 | en 118723 | STN EN 62068 34 6222 01.04.2014 | en
STN EN 60793-1- 118770 | STN EN 50541-2 | 35 1110 01.04.2014 | sk
117734 | 42 359213 01.08.2013 | en
118459 | STN EN 50110-1 | 33 2100 01.04.2014 | sk
117297 | STNEN 61869-2 | 35 1309 01.08.2013 | sk
118744 | STNEN 62271-4 | 35 4220 01.04.2014 | en
117509 | STN EN 62423 354183 01.08.2013 | sk TNICLC/TR
STN EN 62271- 118746 | 50608 35 4520 01.04.2014 | en
117567 | 110 35 4220 01.09.2013 | sk
118741 | STN EN 60076-14 | 35 1100 01.04.2014 | en
117510 | STN EN 61008-1 | 35 4182 01.09.2013 | sk
118875 | STN EN 61496-1 | 33 2205 01.05.2014 | en
117846 | STN EN 61850-5 | 33 4850 01.09.2013 | en
118837 | STN EN 60204-31 | 33 2200 01.05.2014 | sk
117847 | STN EN 62488-1 | 33 4691 01.09.2013 | en
118842 | STN EN 61000-3-3 | 33 3432 01.05.2014 | sk
117848 | STN EN 62217 34 8070 01.09.2013 | en
118894 | STN EN 60743 359717 01.06.2014 | sk
116952 | STN 33 2312 332312 01.09.2013 | sk STN 33 2000-7-
STN EN 62271- 118665 | 718 33 2000 01.06.2014 | sk
117640 | 105 35 4220 01.10.2013 | sk
118951 | STN EN 50438 330122 01.07.2014 | en
117647 | STN EN 61326-2-3 | 35 6508 01.10.2013 | sk
118962 | STN EN 60947-5-3 | 35 4101 01.07.2014 | en
117994 | STN EN 40-3-3 34 8340 01.10.2013 | sk
STN EN 60794-3- 118958 | STN EN 60076-3 | 35 1100 01.07.2014 | en
118051 | 12 35 9223 01.10.2013 | en STN P CLC/TS
118966 | 50539-12 34 1392 01.07.2014 | en
117993 | STN EN 40-3-2 34 8340 01.10.2013 | sk
118955 | STN EN 62361-2 | 33 4622 01.07.2014 | en
117992 | STN EN 40-3-1 34 8340 01.10.2013 | sk
118957 | STN EN 62567 34 7516 01.07.2014 | en
117568 | STN EN 61009-1 | 35 4183 01.10.2013 | sk STN EN 61558-2-
117645 | STN EN 61326-2-1 | 35 6508 01.10.2013 | sk 118959 | 26 35 1330 01.07.2014 | en
118964 | STN EN 62606 354188 01.07.2014 | en
117644 | STN EN 61326-1 1.10.2013 | sk
644 | S 61326 35 6508 01.10.2013 | s STNEN 62571
117648 | STN EN 61326-2-4 | 35 6508 01.10.2013 | sk 118960 | 112 35 4220 01.07.2014 | en
117897 | STNEN 61439-4 | 35 7107 01.10.2013 | sk 119178 | STN EN 60794-1-2 | 35 9223 01.08.2014 | en
117649 | STN EN 61326-2-5 | 35 6508 01.11.2013 | sk 118929 | STN EN 60099-5 | 35 4870 01.08.2014 | sk
117646 | STN EN 61326-2-2 | 35 6508 01.11.2013 | sk 119159 | STN EN 60243-2 | 34 6463 01.08.2014 | en
117901 | STN EN 50341-1 | 33 3300 01.12.2013 | sk 119160 | STN EN 60243-3 | 34 6463 01.08.2014 | en
118008 | STN EN 61326-2-6 | 35 6508 01.12.2013 | sk 119163 | STN EN 60317-20 | 34 7307 01.08.2014 | en
STN EN 60068-2-
118186 | 65 34 5791 01.12.2013 | en 119165 | STN EN 60317-23 | 34 7307 01.08.2014 | en
STN EN 60068-2- 119166 | STN EN 60317-27 | 34 7307 01.08.2014 | en
118184 | 55 34 5791 01.12.2013 | en
119167 | STN EN 60317-28 | 34 7307 01.08.2014 | en
118099 | STN ISO 21500 010326 01.12.2013 | sk
STN EN 60068-2- 119174 | STN EN 60317-55 | 34 7307 01.08.2014 | en
118185 | 57 34 5791 01.12.2013 | en 119205 | STN EN 62198 010382 01.08.2014 | en
STN EN 60068-2-
118180 | 78 34 5791 01.12.2013 | en 119164 | STN EN 60317-21 | 34 7307 01.08.2014 | en
117226 | STN ISO 10004 010307 01.12.2013 | sk 119173 | STN EN 60317-47 | 34 7307 01.08.2014 | en
118396 | STN EN 62246-1-1 | 35 3460 01.01.2014 | en 119250 | STN EN 61000-4-6 | 33 3432 01.08.2014 | en
TNI CEN/TR
118472 | 16563 731377 01.01.2014 | en 119161 | STN EN 60317-0-1 | 34 7307 01.08.2014 | en
118032 | STN EN 60670-24 | 37 0100 01.01.2014 | sk 119169 | STN EN 60317-36 | 34 7307 01.08.2014 | en
119162 | STN EN 60317-0-2 | 34 7307 01.08.2014 | en
118373 | STNEN 1 7 1.01.2014 | sk
8373 (S 838 36 0075 01.01.2014 | s STNEN 606343
118395 | STN EN 61472 35 9728 01.01.2014 | en 119175 | 214 34 6553 01.08.2014 | en
118340 | STN EN 60455-3-8 | 34 6509 01.01.2014 | en 119083 | STN EN 62444 37 0180 01.08.2014 | sk
118394 | STN EN 60549 35 4724 01.01.2014 | en 119168 | STN EN 60317-35 | 34 7307 01.08.2014 | en
118337 | STN EN 60216-1 | 34 6502 01.01.2014 | en 119170 | STN EN 60317-37 | 34 7307 01.08.2014 | en
118339 | STN EN 60243-1 | 34 6463 01.01.2014 | en 119171 | STN EN 60317-38 | 34 7307 01.08.2014 | en
118386 | STN EN 61850-10 | 33 4850 01.01.2014 | en 119172 | STN EN 60317-46 | 34 7307 01.08.2014 | en
118391 | STNEN 61083-2 | 34 5649 01.01.2014 | en 119084 | STN 35 4701-2 35 4701 01.09.2014 | sk
118338 | STN EN 60216-8 | 34 6502 01.01.2014 | en 119387 | STN EN 60507 34 8031 01.09.2014 | en
TNICLC/TR
118399 | 50422 33 0124 01.01.2014 | en 119406 | STN EN 60068-1 | 34 5791 01.10.2014 | en
119407 | STN EN 62770 34 6733 01.10.2014 | en
11 TN EN 61557-14 2 1.02.2014 | sk
8506 | S 6155 35 6230 01.02.2014 | s STNEN 607947
118507 | STN 92 0205 92 0205 01.02.2014 | sk 119599 | 20 359223 01.11.2014 | en
STN EN 60794-5-
118382 | STN EN 60695-9-1 | 34 5630 01.02.2014 | sk 119602 | 10 35 9223 01.11.2014 | en
STN EN 60695-2-
118250 | 10 34 5630 01.02.2014 | sk 119641 | STN EN 50565-1 | 34 7402 01.11.2014 | en
118504 | STN EN 61557-10 | 35 6230 01.02.2014 | sk 119647 | STN EN 60317-51 | 34 7307 01.11.2014 | en
STN EN ISO 9692-
118688 | 1 05 0025 01.03.2014 | en 119648 | STN EN 60317-52 | 34 7307 01.11.2014 | en
STN EN 60695-11- 119652 | STN EN 61858-1 | 34 7391 01.11.2014 | en
118565 | 10 34 5630 01.04.2014 | sk STN EN 60793-1-
119655 | 52 359213 01.11.2014 | en
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STN EN 60684-3-

119657 | 20 359223 01.11.2014 | en 121115 | 285 34 6553 01.08.2015 | en
119597 | STN EN 61858-2 | 34 7391 01.11.2014 | en 121111 1SJN EN 60794-4- 35 9223 01.08.2015 | en
STN EN 60695-10- =
119649 | 2 34 5630 01.11.2014 | en 121126 | STN EN 60794-3 | 35 9223 01.08.2015 | en
119593 | STN EN 60695-9-2 | 34 5630 01.11.2014 | en 121025 | STN EN 62351-3 | 33 4622 01.08.2015 | en
119642 | STN EN 50565-2 | 34 7402 01.11.2014 | en 121034 | STN EN 62620 36 4360 01.08.2015 | en
119654 ;TN EN 60793-1- 359213 01412014 | en 121393 | STN EN 61285 36 6541 01.09.2015 | en

STN EN 60794-5- 120887 | STN EN 60754-2 | 34 7104 01.09.2015 | sk
119658 | 20 359223 01.11.2014 | en
STN EN 606951 121249 | STN EN 50216-4 | 35 1400 01.09.2015 | en
119592 | 40 34 5630 01.11.2014 | en STN EN 60793-1-
STN EN 60793-1- 121289 | 43 359213 01.09.2015 | en
119656 ?I’N NP 359213 01.11.2014 | en 121250 | STN EN 50299-1 | 35 1455 01.09.2015 | en
-2- STN EN 60794-1-
119722 | 11 34 5630 01.12.2014 | en 121290 | 21 359223 01.09.2015 | en
119714 | STN EN 61557-15 | 35 6230 01.12.2014 | en STN EN 61000-4-
STN EN 60794-2- 121385 | 30 33 3432 01.09.2015 | en
119723 | 51 35 9223 01.12.2014 | en 121480 | STN EN 100272 | 42 0012 01.09.2015 | en
119721 | STN EN 60317-53 | 34 7307 01.12.2014 | en 121251 | STN EN 502992 | 35 1455 01.09.2015 | en
119928 | STN EN 61000-3-2 | 33 3432 01.02.2015 | en 121258 | STN EN 622461 | 35 3460 01.09.2015 | en
119897 gm Es glggg'g 33 4850 01.02.2015 | en 121100 | STN EN 50575 347110 01.09.2015 | sk
-2- STN EN 62271-
119906 | 10 35 1330 01.02.2015 | en 121259 | 104 35 4220 01.09.2015 | en
119907 g“ Es g;gsi"“ 35 1309 01.02.2015 | en 121285 | STN EN 50393 34 7007 01.09.2015 | en
- STN EN 60794-3-
119910 | 211 35 4220 01.02.2015 | en 121291 | 10 359223 01.09.2015 | en
119929 | STN EN 61000-4-5 | 33 3432 01.02.2015 | en 120888 | STN EN 607541 | 34 7104 01.09.2015 | sk
120107 | STN EN 60947-4-3 | 35 4101 01.02.2015 | en 121248 | STN EN 601273 | 35 4730 01.09.2015 | en
120108 | STN EN 61534-21 | 35 7120 01.02.2015 | en 121286 | STN EN 60317-40 | 34 7307 01.09.2015 | en
120109 | STN EN 61534-22 | 35 7120 01.02.2015 | en STN EN 50341-2-
121540 | 19 333300 01.10.2015 | en
120105 | STN EN 60214-1 | 35 1451 01.02.2015 | en
STNEN 62271~ 121541 | STN EN 62271-3 | 35 4220 01.10.2015 | en
119908 | 201 35 4220 01.02.2015 | en STN EN 60068-2-
STN EN 61000-4- 121580 | 58 34 5791 01.10.2015 | en
119930 | 19 33 3432 01.02.2015 | en 121419 | STN EN 12464-2 | 36 0074 01.10.2015 | sk
120193 | STN EN 62116 36 4662 01.02.2015 | en 121563 | STN EN 62275 37 0510 01.10.2015 | en
120110 | STN EN 600994 | 35 4870 01.02.2015 | en 122178 | STN EN 60885-3 | 34 7010 01.01.2016 | en
120402 | STN EN 62021-3 | 34 6706 01.04.2015 | en 122176 | STN EN 60172 34 7304 01.01.2016 | en
120379 gm Em I1$3(§5371-236 36 5711 01.04.2015 | en 122061 | STN 34 7413 34 7413 01.01.2016 | sk
- STN EN 60695-11-
120390 | 1 010190 01.04.2015 | en 122175 | 20 34 5630 01.01.2016 | en
120403 | STN EN 62701 34 6734 01.04.2015 | en 121974 | STN EN 60063 35 8015 01.01.2016 | en
STN EN 60794-1-
120436 | 24 359223 01.04.2015 | en 121705 | STN EN 62626-1 | 35 4103 01.01.2016 | sk
STN P CLC/TS
120780 | 505491 330123 01.06.2015 | en 122286 | STN EN 50588-1 | 35 1130 01.02.2016 | en
STN P CLC/TS 122282 | STN EN 62559-2 | 33 0105 01.02.2016 | en
120781 | 50549-2 330123 01.06.2015 | en
STN EN 600682 122284 | STN EN 50180-2 | 34 8153 01.02.2016 | en
120747 | 75 34 5791 01.06.2015 | en 122287 | STN EN 50629 35 1140 01.02.2016 | en
120757 | STN EN 61243-3 | 35 9724 01.06.2015 | en 122449 | STN EN ISO 9001 | 01 0320 01.02.2016 | sk
120764 | STN EN 62053-24 | 35 6133 01.06.2015 | en 122285 | STN EN 501803 | 34 8153 01.02.2016 | en
120765 | STN EN 62196-1 | 35 4530 01.06.2015 | en 122283 | STN EN 501801 | 34 8153 01.02.2016 | en
120766 | STN EN 62196-3 | 35 4530 01.06.2015 | en 122358 | STN EN 603201 | 35 4508 01.03.2016 | en
120750 | STN EN 60320-3 | 35 4508 01.06.2015 | en 122354 | STN EN 60836 34 6731 01.03.2016 | en
120759 | STN EN 61481-1 | 35 9736 01.06.2015 | en 122356 | STN EN 60076-19 | 35 1100 01.03.2016 | en
120744 | STN EN 60071-5 | 33 0400 01.06.2015 | en 122351 | STNEN 611751 | 01 3381 01.03.2016 | en
120748 | STN EN 60127-2 | 35 4730 01.06.2015 | en 122589 | STN EN 62858 34 1390 01.05.2016 | en
120749 | STN EN 60127-6 | 35 4730 01.06.2015 | en STN EN 60068-2-
122680 | 60 34 5791 01.05.2016 | en
120760 | STN EN 61481-2 | 35 9736 01.06.2015 | en
STN EN 60793-1- 122706 | STN EN 614272 | 36 4365 01.05.2016 | en
121125 | 50 35 9213 01.08.2015 | en 122681 | STN EN 60599 34 6726 01.05.2016 | en
121130 | STN EN 61340-4-8 | 36 4604 01.08.2015 | en 122874 | STNEN 137575 | 36 5711 01.05.2016 | en
121024 | STN EN 61082-1 | 01 3380 01.08.2015 | en 122875 | STN EN 137576 | 36 5711 01.05.2016 | en
STN EN 60684-3-
121109 | 284 34 6553 01.08.2015 | en 123072 | STN EN ISO 9000 | 01 0300 01.06.2016 | sk
STN EN 60793-1-
121110 | 20 35 9213 01.08.2015 | en 122767 | STN EN 50577 347112 01.07.2016 | en
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122774 | STN EN 60317-59 | 34 7307 01.07.2016 | en 124018 | STN EN 60793-2 | 359213 01.01.2017 | en
122768 | STN EN 60317-0-4 | 34 7307 01.07.2016 STN EN 50341-2-
STNEN 60793‘2‘ 27 en 123046 | 23 33 3300 01.01.2017 | sk
-2- STN 33 2000-5-
122787 | 30 359213 01.07.2016 | en 124040 | 534 33 2000 01.02.2017 | sk
122770 | STN EN 60317-31 | 34 7307 01.07.2016 | en 124331 | STN EN 50310 36 9072 01.03.2017 | sk
122778 | STN EN 60455-2 | 34 6509 01.07.2016 | en 124368 | STN EN 61000-1-2 | 33 3432 01.03.2017 | en
122773 | STN EN 60317-39 | 34 7307 01.07.2016 | en STN 33 2000-4-
STN EN 60695-1- 124100 | 443 33 2000 01.03.2017 | sk
122779 | 11 34 5630 01.07.2016 | en STN EN 60068-3-
124361 | 13 34 5791 01.03.2017 | en
122769 | STN EN 60317-0-9 | 34 7307 01.07.2016 | en
124360 | STN EN 60990 33 2020 01.03.2017 | en
122771 | STN EN 60317-32 | 34 7307 01.07.2016 | en
124217 | STN 33 2000-5-53 | 33 2000 01.04.2017 | sk
122772 | STN EN 60317-33 | 34 7307 01.07.2016 | en
124333 | STN EN 50200 347105 01.04.2017 | sk
122298 | STN EN 61439-5 | 35 7107 01.08.2016 | sk STN 33 2000-5-
123098 | STN EN 601277 | 354730 01.08.2016 | en 124408 | 557 33 2000 01.04.2017 | sk
123121 | STN EN 61914 37 0200 01.08.2016 | en 124453 | STN EN 61180 34 5650 01.04.2017 | en
STN EN 61000-4- 124457 | STN EN 61058-1-1 | 35 4107 01.04.2017 | en
123187 | 16 333432 01.08.2016 | en
124458 | STN EN 61058-1-2 | 35 4107 01.04.2017 | en
123097 | STN EN 62231-1 | 34 8070 01.08.2016 | en
124223 | STN EN 61557-16 | 35 6230 01.04.2017 | sk
123183 | STN EN 60401-3 | 34 5886 01.08.2016 | en
STN EN 60068-2- 124455 | STN EN 60669-2-5 | 35 4108 01.04.2017 | en
123096 | 39 34 5791 01.08.2016 | en STN EN 60695-1-
124527 | 21 34 5630 01.04.2017 | en
123118 | STN EN 62722-1 | 36 0605 01.08.2016 | en
STN 33 2000-7- 124332 | STN EN ISO 2178 | 03 8181 01.04.2017 | sk
123264 | 722 33 2000 01.09.2016 | en STN EN 62361-
STN EN 60793-2- 124447 | 100 33 4622 01.04.2017 | en
123274 | 50 35 9213 01.09.2016 | en 124523 | STN EN 60851-4 | 34 7010 01.04.2017 | en
123266 | STN EN 61251 34 6223 01.09.2016 | en STN EN 60695-10-
124526 | 3 34 5630 01.04.2017 | en
123275 | STN EN 60794-1-1 | 35 9223 01.09.2016 | en
STN EN 60794-3- 124224 | STNEN 61557-9 | 35 6230 01.04.2017 | sk
123276 | 21 359223 01.09.2016 | en 124502 | STN EN 61000-4-9 | 33 3432 01.04.2017 | en
123269 | STN EN 62631-3-2 | 34 6460 01.09.2016 | en
1244 TN EN 1 47 1.04.2017
STNEN 607935 56 | S 6069 35 4735 01.04.2017 | en
123273 | 40 359213 01.09.2016 | en 124421 | STN EN 206+A1 | 73 2403 01.05.2017 | sk
STNEN ISO
123348 | 17668 03 8559 01.09.2016 | en 124491 | STNEN 16836-3 | 36 5712 01.05.2017 | en
STN EN 60793-2- 124622 | STN EN 50052 357176 01.05.2017 | en
123272 | 20 359213 01.09.2016 | en STN EN 62271-
STN 33 2000-7- 124624 | 212 35 4220 01.05.2017 | en
123263 | 712 33 2000 01.09.2016 | en
124490 | STNEN 16836-2 | 36 5712 01.05.2017 | en
123270 | STN EN 62631-3-3 | 34 6460 01.09.2016 | en STN EN ISO
122296 | STN 33 2000-8-1 | 33 2000 01.10.2016 | sk 124617 | 19598 03 8517 01.05.2017 | en
STN EN 60695-1- 124489 | STNEN 16836-1 | 36 5712 01.05.2017 | en
123387 | 20 34 5630 01.10.2016 | en
STN EN 607943 123953 | STN 35 4181 35 4181 01.05.2017 | sk
123392 | 70 35 9223 01.10.2016 | en STN P CLC/TS
TNICLC/TR 124672 | 50576 347111 01.06.2017 | en
123460 | 50656 34 1397 01.10.2016 | en STN EN 60794-3-
124683 | 20 35 9223 01.06.2017 | en
123479 | STNEN 62877-1 | 36 4333 01.10.2016 | en
124684 | STN EN 60794-5 | 35 9223 01.06.2017 | en
123468 | STN EN 60909-0 | 33 3020 01.10.2016 | en
124897 | STN EN 10056-1 | 42 0032 01.06.2017 | en
123480 | STN EN 62877-2 | 36 4333 01.10.2016 | en
124842 | STN EN 60062 358014 01.06.2017 | en
123646 | STN EN ISO 4519 | 03 8506 01.11.2016 | en
STNEN SO 124841 | STN EN 62772 34 8073 01.06.2017 | en
123647 | 15730 03 8536 01.11.2016 | en 124853 | STN EN 61869-6 | 35 1309 01.06.2017 | en
STN EN 62271-
122303 | 202 35 4220 01.01.2017 | sk 124856 | STN EN 62689-1 | 35 1370 01.06.2017 | en
TNI CEN/TR
123877 | STN EN 62052-31 | 356134 01.01.2017 | en 124667 | 17052 73 2601 01.07.2017 | en
123882 | STNEN 60195 | 358054 01.01.2017 | en 124832 | STN EN 60127-5 | 35 4730 01.07.2017 | en
123939 | STN EN 61000-6-5 | 33 3432 01.01.2017 | sk STN EN 61000-4-
124901 | 10 333432 01.07.2017 | en
124007 | STN EN 50582 347019 01.01.2017 | en STNEN 610004~
124014 | STN EN 62631-3-1 | 34 6460 01.01.2017 | en 124902 | 31 333432 01.07.2017 | en
125034 | STN EN 60695-8-2 | 34 5630 01.07.2017 | en
124024 | STN EN 62129-1 2 1.01.2017
024 | S 62129 35 9208 01.01.2017 | en STNEN 607945
122302 | STN EN 61557-8 | 35 6230 01.01.2017 | sk 125027 | 22 35 9223 01.07.2017 | en
124012 | STN EN 60702-3 | 34 7471 01.01.2017 | en 125036 | STN EN 60674-2 | 34 6542 01.07.2017 | en
124015 | STN 34 7605 34 7605 01.01.2017 | en 125000 | STN 92 0201-2 92 0201 01.07.2017 | sk
STNP CLC/TS STN EN 60695-1-
124027 | 50621 359292 01.01.2017 | en 125035 | 10 34 5630 01.07.2017 | en
123947 | STN EN 61000-6-7 | 33 3432 01.01.2017 | sk 125040 | STN EN 60695-8-1 | 34 5630 01.07.2017 | en
123873 | STNEN 61466-1 | 34 8054 01.01.2017 | en 125122 | STN EN 62351-11 | 33 4622 01.08.2017 | en
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TNI CLC/TR 60793-1-47
125246 | 50659 37 0020 01.08.2017 | en SNENES
125153 | STN EN 60076-10 | 35 1100 01.08.2017 | en 127041 | 60068-2-52 34 5791 01.08.2018 | en
STN EN IEC
125152 | STN EN 60855-1 | 35 9711 01.08.2017 | en 127042 | 80068.3.5 34 5701 01.08.2018 | en
125331 | STN EN 62281 36 4360 01.09.2017 | en STN EN [EC
127043 | 60068-3-6 34 5791 01.08.2018 | en
125328 | STN EN 61960-3 | 36 4360 01.09.2017 | en STNEN1SO
125463 | STN EN 62196-2 | 35 4530 01.10.2017 | en 126873 | 14917 03 8505 01.08.2018 | sk
125611 | STN EN 606643 | 33 0420 01.11.2017 | en 127118 | STN EN ISO 2081 | 03 8511 01.09.2018 | en
125759 | STN EN 625611 | 35 7605 0112.2017 | en 127160 | STN EN 60947-5-1 | 35 4101 01.09.2018 | en
125664 | STN EN 60793-1-1 | 35 9213 01.12.2017 | en 127162 | STN EN 60715 35 4400 01.09.2018 | en
125668 | STN EN 60794-1-2 | 35 9223 01.12.2017 | en 127172 | STN EN 50588-2 | 35 1130 01.09.2018 | en
STN EN 60068-2- 127173 | STN EN 50588-3 | 35 1130 01.09.2018 | en
125753 | 18 34 5791 01.12.2017 | en
127174 | STN EN 50588-4 | 35 1130 01.09.2018 | en
125827 | STN EN 61326-3-1 | 35 6508 01.01.2018 | en STNENIEC
STN EN 60695-11- 127179 | 62561-7 35 7605 01.09.2018 | en
125867 | 5 34 5630 01.02.2018 | en STN EN 62271-
125892 | STN EN 62090 34 6515 01.02.2018 | en 127158 | 110 35 4220 01.09.2018 | en
STN EN 60695-1- 127161 | STN EN 60669-1 | 35 4106 01.09.2018 | en
125868 | 30 34 5630 01.02.2018 | en STN EN IEC
126052 | STN EN 62561-3 | 35 7605 01.02.2018 | en 127177 gﬁfﬁéﬁ = 357605 01.09.2018 | en
126053 | STN EN 62586-2 | 35 6150 01.02.2018 | en 127178 | 62561-6 35 7605 01.09.2018 | en
126002 | STN EN ISO 2082 | 03 8509 01.02.2018 | en 127157 | STN EN 62271-1 | 35 4220 01.09.2018 | en
STN EN 61000-4- STN EN IEC
126147 | 12 333432 01.03.2018 | en 127073 | 60793-1-54 359213 01.10.2018 | en
126347 | STN EN 50588-1 | 35 1130 01.03.2018 | en 127408 | STN EN 13757-3 | 36 5711 01.11.2018 | en
126348 | STN EN 61057 359714 01.03.2018 | en 127409 | STN EN 137577 | 36 5711 01.11.2018 | en
125957 | STN EN 13501-2 | 92 0850 01.03.2018 | sk 127407 | STN EN 137572 | 36 5711 01.11.2018 | en
STN EN 60695-11-
127601 | STN EN 60445 330160 01.12.2018 | sk
126185 | 2 34 5630 01.03.2018
en STN EN ISO/IEC
126137 | STN EN 60947-2 | 35 4101 01.03.2018 | en 127538 | 17025 015253 01.12.2018 | sk
STN EN IEC
126349 | STN EN 62586-1 | 35 6150 01.03.2018 | en 127525 | 624852 36 4380 01.01.2019 | en
STN EN 1SO 2063- STNENTEC
126449 | 2 03 8715 01.04.2018 | en 127526 | 62485-4 36 4380 01.01.2019 | en
126628 gm Es ?82861'4 357605 01.05.2018 | en 127641 | STN EN 12665 36 0070 01.01.2019 | en
STN EN IEC
126270 | 13567-2 013104 01.05.2018 | en 127512 | 60071-2 33 0400 01.01.2019 | en
126624 | STN EN 60137 34 8000 01.05.2018 | en STNEN IEC
STNENTSO 127524 | 62485-1 36 4380 01.01.2019 | en
126268 | 13567-1 013104 01.05.2018 | en 127652 | STN EN 1090-2 | 73 2601 01.01.2019 | en
126629 | STN EN 62561-5 | 35 7605 01.05.2018 | en STN EN [EC
STN EN 60793-2- 127516 | 60068-2-5 34 5791 01.01.2019 | en
126442 | 10 359213 01.06.2018 | en 127855 | STN EN 60204-1 | 33 2200 01.02.2019 | en
126433 | STN EN 60317-0-7 | 34 7307 01.06.2018 | en STN EN [EC
STN EN 60793-1- 127805 | 60099-5 35 4870 01.02.2019 | en
126439 | 33 359213 01.06.2018 | en STN EN [EC
127826 | 62271-102 35 4220 01.02.2019 | en
126438 | STN EN 60794-2 | 35 9223 01.06.2018 | en STNEN IEC
126435 | STN EN 506552 | 34 7469 01.06.2018 | en 127908 g‘mé,ﬂﬁ;c 34 7101 01.02.2019 | en
126436 | STN EN 50655-1 | 34 7469 01.06.2018 | en 127914 | 60794-4 359213 01.02.2019 | en
STN EN IEC
125701 | STN EN 13201-5 | 36 0410 01.06.2018 | sk 127806 | 60099.8 35 4870 01.02.2019 | en
125629 | STN EN 61140 332010 01.06.2018 | sk STNEN [EC
127825 | 62246-1-1 35 3460 01.02.2019 | en
126432 | STN EN 60317-56 | 34 7307 01.06.2018 | en
127665 | STN ISO 45001 | 83 3000 01.02.2019 | sk
126434 | STN EN 50655-3 | 34 7469 01.06.2018 | en
STNEN SO 127799 | STN EN 63024 35 4191 01.02.2019 | en
126768 | 27830 03 8500 01.07.2018 | en STN EN [EC
127909 | 60332-3-22 34 7101 01.02.2019 | en
126251 | STN 33 2000-6 33 2000 01.07.2018 | sk STNEN IEC
STN 33 2000-5- 127912 | 60332-3-25 34 7101 01.02.2019 | en
126525 | 537 33 2000 01.07.2018 | sk STN EN IEC
126703 | STN EN 10027-1 | 42 0012 01.07.2018 | sk 127911 | 60332-3-24 34 7101 01.02.2019 | en
STN EN IEC
STNEN IEC
126749 | 60370 34 6415 01.07.2018 | en 127913 | 60695-6-2 34 5630 01.02.2019 | en
STN EN IEC STNEN [EC
126750 | 60793-1-45 359213 01.07.2018 | en 127780 | 61643-331 34 1395 01.02.2019 } en
STN EN IEC STN EN IEC
126753 | 60794-1-22 359223 01.07.2018 | en 127907 | 60332-3-10 34 7101 01.02.2019 | en
STN EN 60793-1- STNEN [EC
126745 | 48 359213 01.07.2018 | en 127910 | 60332-3-23 34 7101 01.02.2019 | en
STN EN IEC
126677 | STN 33 2000-4-46 | 33 2000 01.07.2018 | sk 127817 | 61058-1 354107 01.02.2019 | en
126752 | STN EN IEC 359213 01.07.2018 | en
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STN EN IEC
127940 | STN EN 1090-5 | 73 2601 01.03.2019 | sk 129679 | 50480 34 6727 01.11.2015 | en
127671 | STN 33 2000-4-41 | 33 2000 01.03.2019 | sk STNEN IEC
129694 | 62271-109 35 4220 01.11.2019 | en
127846 | STN1SO 31000 | 01 0381 01.03.2019 | sk STNEN IEC
STN EN IEC 129658 | 60794-2-31 35 9223 01.11.2019 | en
128064 | 60900 359704 01.03.2019 | en
STN ENIEC 50212 | STN EN 27574-1 | 01 1614 01.10.1997 | ¢s
128058 g‘ﬁjZN — 33 0100 01.03.2019 | en 94661 | STN EN ISO 899-2 | 64 0621 01.07.2004 | g
128062 | 60376 34 6728 01.03.2019 | en 94883 | STN EN 62148-6 | 35 9255 01.05.2004 | ¢
128607 | STN 33 2000-5-56 | 33 2000 01.05.2019 | en 95067 | STN EN ISO 294-3 | 64 0210 01.08.2004 | g
STN 33 2000-7- 03.07.1974
128608 | 722 33 2000 01.05.2019 | en 65899 | STN 64 0052 64 0052 cs
STNEN IEC 58934 | STN EN 60051-4 | 35 6203 01.10.2001 | ¢5
128395 | 61326-3-2 35 6508 01.05.2019 | en
STN ENIEC 59138 | STN 35 8205 35 8205 11.07.1986 | 5
128583 g(%?\l?gl 1IEC 35 1100 01.05.2019 | en 59142 | STN 35 8209 35 8200 13.03.1978 | oo
128600 | 60794-4-20 359223 01.05.2019 | en 59144 | STN 35 8211 35 8211 29.04.1986 | cg
STN EN IEC STNEN 01.10.1997
128598 | 60793-1-32 359213 01.05.2019 | en 59444 | 60155+A1 36 0295 e sk
TNI CEN/TR 59465 | STN 36 0452 36 0452 10.01.1986
128572 | 15868 73 2405 01.05.2019 | en cs
STN EN 60793-1-
STN EN IEC 95259 | 25 359213 01.06.2004
128599 | 60793-1-49 359213 01.05.2019 | en en
STN EN [EC 95265 | STN EN 62149-6 | 35 9255 01.06.2004 | ¢
128724 | 61000-3-2 33 3432 01.06.2019 | en 1 12,2008
STNEN IEC 96596 | STN EN 13130-4 | 64 0249 01.12.2004 | g
128725 g}%’%ﬁfm 33 3432 01.06.2019 | en 96597 | STN EN 131305 | 64 0249 01.12.2004 | o
128726 | 61000-6-2 33 3432 01.06.2019 | en 65928 | STN 64 0213 64 0213 05.04.1986 | g
STN 33 2000-7- 30.08.1984
128741 | 704 33 2000 01.06.2019 | sk 65947 | STN 64 0313 64 0313 cs
STN 33 2000-7- 65950 | STN 64 0316 64 0316 04.12.1984 | o
128740 | 708 33 2000 01.06.2019 | sk 27 02.1
STNEN ISO 65971 | STN 64 0344 64 0344 7.02.1979 | ¢s
128839 13%)\11 :EN — 010330 01.06.2019 | sk 65977 | STN 64 0351 64 0351 18.08.1982 | oo
128686 | 60204-11 33 2200 01.06.2019 | en 65985 | STN 64 0364 64 0364 21.09.1990 | g
128693 | STN EN ISO 6158 | 03 8508 01.06.2019 | en 65988 | STN EN 727 64 0522 01.04.1997 | g
128874 | STN EN 50549-1 | 330123 01.07.2019 | en 65992 | STN ISO 9113 64 0531 01.01.1993 | ¢g
128875 | STN EN 50549-2 | 33 0123 01.07.2019 | en 65996 | STN 64 0600 64 0600 01.01.1993 | ¢
128882 | STN EN 50068 35 7178 01.07.2019 | en 65998 | STN 64 0602 64 0602 20.11.1990 | g
128913 | STN EN 50551-1 | 35 9225 01.07.2019 | en 66006 | STN 64 0609 64 0609 10.10.1977 | ¢s
128884 | STN EN 60898-1 | 35 4170 01.07.2019 | en 96361 | STN EN 50377-7-1 | 35 9242 01.10.2004 | ¢
128917 | STN 34 7006-1 34 7006 01.07.2019 | en 96363 | STN EN 50377-7-3 | 35 9242 01.10.2004 | o,
128881 | STN EN 50064 357177 01.07.2019 | en 66014 | STN EN 802 64 0616 01.04.1997 | o
128883 | STN EN 50069 357179 01.07.2019 | en 66028 | STN EN 28659 64 0631 01.11.1997 | g
STNENIEC 01.11.1997
128915 | 60793-2-50 359213 01.07.2019 | en 66030 | STN EN 705+AC | 64 0633 sk
STN EN IEC 66033 | STN 64 0749 64 0749 23.12.1981 | g
129187 | 60793-1-31 359213 01.08.2019 | en 23121981
66035 | STN 64 0751 64 0751 A2. cs
129202 | STN EN ISO 9004 | 01 0320 01.09.2019 | sk 01.10.2004
96370 | STN EN 61290-5-2 | 35 9271 10. en
129203 | STN EN 13369 72 3001 01.09.2019 | sk 18.05.1979
STN EN I1SO 2063- 66042 | STN 64 0766 64 0766 e CS
129250 | 1 03 8715 01.09.2019 | en 66044 | STN 64 0770 64 0770 06.10.1983 | cg
128000 | STN EN 50321-1 | 35 9725 01.10.2019 | sk 96509 | STN EN 619683 | 33 4620 01.10.2004 | op,
STN EN [EC
129338 | 62271-209 35 4220 01.10.2019 | en 96548 | STN EN 13130-8 | 64 0249 01.12.2004 | g
STN EN [EC 22.10.1985
129657 | 60794-2-21 359223 01.11.2019 | en 67378 | STN 67 3903 67 3903 sk
STNEN IEC 67383 | STN 67 3914 67 3914 22.10.1985 |
129664 | 60793-1-40 359213 01.11.2019 | en 19101973
STN ENIEC 69401 | STN 74 2870 74 2870 10. cs
129667 | 60794-2-30 359223 01.11.2019 | en 79600 | STN EN 45003 01 5255 03.08.1998 | ¢
129210 gm Es I1Es(7;57-4 36 5711 01.11.2019 | en 13042 | STN EN 4854 427332 01.05.1999 | g
129649 | 60674-3-2 34 6542 01.11.2019 | en 13207 | STN EN 1120 64 0639 01.05.1999 | g
STN EN [EC 01.06.1999
129690 | 61558-1 35 1330 01.11.2019 | en 13208 | STN EN 1053 64 0634 sk
STN EN [EC STN ENISO 01.06.2002
129707 | 62281 36 4360 01.11.2019 | en 85882 | 10724-2 64 0667 e
STN EN SO 6721-
STN EN [EC 82880 | 3 64,0615 01.01.2002 |
129659 | 60794-2-11 359223 01.11.2019 | en
B 01.04.2002
129220 | STN EN 10219-2 | 42 1052 01.11.2019 | en 85949 | STN EN 60512-1 | 35 4055 en
01.06.2002
129636 | STN EN 13501-1 | 92 0850 01.11.2019 | sk 85883 | STN ENISO 180 | 64 0613 cs
g 01.07.2002
129656 | STN 33 2000-8-1 | 33 2000 01.11.2019 | en 85647 | STN 33 4600-3 33 4600 &
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85848 | STN 33 4600-4 33 4600 01.07.2002 | ¢ 17746 | STN EN 60874-19 | 35 9243 01.07.2001 | ¢y
86283 | STN EN 1122 64 0250 01.07.2002 | ¢g 17748 | STN EN 61313-1 | 35 9260 01.07.2001 | ¢y
86332 | STN EN 12814-6 | 64 0367 01.07.2002 | g 17755 | STN EN 61702 36 4612 01.07.2001 | g
86718 | STN ISO 4059 64 0850 01.07.2002 | ¢ 17759 | STN EN 61173 36 4620 01.07.2001 | ¢
86722 | STN ISO 13955 64 0854 01.07.2002 | ¢y 17859 | STN EN 60870-5-1 | 33 4600 01.08.2001 | ¢y
STN EN 60793-1- 01.08.2001
87639 | 33 359213 01.09.2002 | 17862 | STN EN 60870-5-4 | 33 4600 .08. en
STN EN 60870-6- 01.08.2001
88107 | STN ISO 18553 64 0315 01.10.2002 | ¢ 17868 | 501 33 4600 e en
STNEN ISO STN EN 60870-6-
88563 | 10724-1 64 0667 01.12.2002 | o 17871 | 601 33 4600 01.08.2001 | |
01.02.2003 STN EN 60870-6-
88781 | STN EN 61204 35 1536 cs 17872 | 701 33 4600 01.08.2001 | __
01.02.2003
88779 | STN EN 61204-3 | 35 1536 cs 18392 | STN EN 61753-2-1 | 35 9254 01.09.2001 | g
01.02.2003
89649 | STN EN 45510-2-5 | 38 0210 en 18638 | STN EN 1SO 6186 | 64 0109 01.10.2001 | gp
01.02.2003
89596 | STN EN 45510-2-7 | 38 0210 en 18943 | STN EN 1SO 2440 | 64 0775 01.11.2001 | g
01.04.2003
89982 | STN EN 61754-3 | 35 9244 en 18945 | STN EN 10 2556 | 64 0777 01.11.2001 | op,
01.08.2003
90T ST N oTee-s | 950228 en 19438 | STN EN 917 64 0368 01.12.2001 | en
91081 | 16 35 9252 01.08.2003 | | 19443 | STN EN 1393 64 0679 01.12.2001 | g
91186 1STN EN ISO 2039- 64 0130 01.08.2003 | 86920 | STN EN 61753-2-3 | 35 9254 01.08.2002 | oy
STN EN 1SO 3451- STN EN 61290-10- 01.01.2004
90730 | 64 0218 01.10.2003 | 92743 | 3 35 9271 e en
91860 | STN EN 61280-2-8 | 35 9270 01.10.2003 | 79429 | STNEN 12106 | 64 0644 01,09.2990 | sk
01134 | STNEN 11863 | 64 0247 01.12.2003 | g 79857 | STN EN ISO 4608 | 64 0347 01.10.2000 |
01136 | STNEN 11867 | 64 0247 01.12.2003 | & 80355 | STN EN ISO 3001 | 64 0332 01.12.2000 | sk
91137 | STNEN 1186-8 | 64 0247 01.12.2008 | g 79477 | STN EN 573-2 42 0673 01.01:2001 | sk
91406 | STN EN 1186-10 | 64 0247 01.12.2003 | g 80945 | STNENISO60 | 64 0804 01.02.2001 | sk
91409 | STN EN 1186-14 | 64 0247 01.12.2003 | g 82132 | STNEN 60051-1 | 356203 01.08.2001 | 5
91410 | STNEN 118615 | 64 0247 01.12.2003 | 80851 | STN EN ISO 2578 | 64 0283 01.04.2001 | sk
91144 | STN EN 1186-1 64 0247 01.12.2003 | & 83235 | STN EN 45510-8-1 | 38 0210 01.05.2001 | ¢
91106 | STN EN 14233 64 0252 01.12.2003 | g 83303 | STN EN 1979 64 0654 01.06.2001 | g
STN EN ISO 1183- 01.07.2001
16379 | STN EN 150001 | 35 5501 01.11.2000 | ¢ 83301 | 3 64 0110 Sl sk
16384 | STN EN 150008 | 35 5508 01.11.2000 | g 83304 | STN EN 12256 64 0656 01.07.2001 | g
01.11.2000 STNEN ISO
16388 | STN EN 150012 | 355512 en 83721 | 14125 64 0664 01.09.2001 |
16389 | STN EN 150013 | 35 5513 01.11.2000 | g STNENISO 01.04.2005
97446 | 14616 64 0610 il sk
16391 | STN EN 150015 | 35 5515 01.11.2000 | g
STN P CEN/TS 01.08.2005
16394 | STN EN 120002 | 35 5520 01.11.2000 | o 98544 | 13130-15 64 0249 - en
STN P CEN/TS 01.08.2005
16395 | STN EN 120003 | 35 5520 01.11.2000 | ¢ 98549 | 13130-20 64 0249 e en
01.11.2000 STN P CLC/TS
16396 | STN EN 120004 | 35 5520 en 08679 | 20429 35 9224 01.07.2005 |
16398 | STN EN 120006 | 35 5520 01.11.2000 | en STNP CLC/TS 01.07.2005
98680 | 50430 35 9224 S en
16559 | STN EN 186160 | 35 9241 01.11.2000 | g
STN P CLC/TS 01.07 2005
16561 | STN EN 186180 35 9241 01.11.2000 en 98681 | 50431 35 9224 i : en
16562 | STN EN 186210 35 9241 01.11.2000 en 98992 | STN EN 62124 36 4620 01.08.2005 en
16565 | STN EN 186240 | 35 9241 01.11.2000 | ¢, 99410 | STN EN ISO 2505 | 64 0815 01.11.2005 | ok
STN EN 61290-11- 01.10.2005
16666 | STN EN 61290-6-1 | 35 9271 01.12.2000 | ¢ 99531 | 2 35 9271 s en
17242 | STN EN 60512-1 | 35 4055 01.05.2001 | ¢ 99747 | STN EN 61215 36 4630 01.11.2005 | ¢
17490 | STN EN 617542 | 35 9244 01.06.2001 | ¢ 99748 | STN EN 62093 36 4620 01.11.2005 | ¢y
17494 | STN EN 61754-12 | 359244 01.06.2001 | ¢ STN ENISO 01.12.2005
99925 | 15310 64 0680 en
STN EN 61300-2- 01.06.2001
17510 | 13 35 9252 e en 100158 | STN EN 61754-23 | 35 9244 01.01.2006 | ¢
TN EN 61300-2-
17533 26 61300 35 9252 01.06.2001 | 100427 | STN EN 61754-22 | 35 9244 01.03.2006 | ¢n
STN EN 61300-2-
TN EN 61300-2-
17536 29 61300 35 9252 01.06.2001 | 100428 | 18 35 9252 01.03.2006 | .,
STN EN 61753-
STN EN 61300-2-
17537 | 21 35 9252 01.06.2001 | 105905 | 062-6 35 9254 01.06.2008 | o,
01.06.2001 101074 | STN EN 61300-3-1 | 35 9252 01.06.2006 | ¢y
17547 | STN EN 61300-3-8 | 35 9252 en
STN EN 61300-3- 01.06.2001 101075 | STN EN 61744 35 9206 01.06.2006 | gn
17559 | 19 35 9252 o en
STNEN 613003- 01.06.2001 101077 | STN EN 61754-10 | 35 9244 01.06.2006 | ¢
17562 | 23 359252 — en 101305 | STNEN 61315 | 35 9205 01.07.2006 | ¢n
01.06.2001
17572 | STN EN 61751 35 9281 en 101330 | STN EN 14741 64 0659 01.07.2006 | o
- 01.07.2001
17743 | STN EN 60875-1-1 | 35 9230 en 101621 | STN EN 15136 64 0256 01.10.2006 | g
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101661 | STN EN 15137 64 0257 01.10.2006 | g 109728 | STN EN 50377-2-2 | 35 9242 01.12.2009 | ¢
STN EN 61280-2- STN EN 61290-10-
101685 | 11 35 9270 01.09.2006 | o, 109730 | 1 35 9271 01.12.2009 | o)
01.09.2006 STN EN 61300-2-
101686 gm E: |681£80-4-4 35 9270 en 109739 | 34 34 6220 01.12.2009 |
01.09.2006 STN EN 60793-1-
101782 | 13468-2 64 0284 en 109743 | 27 35 9213 01.12.2009 |
STN EN 61300-3- 01.10.2006
101894 | 18 35 9252 s en 109749 | STN EN 61280-2-9 | 35 9270 01.12.2009 | ¢y
102097 | STN EN 61970-1 | 33 4621 01.11.2006 | ¢ 109750 ZIN EN 61300-2- 35 9252 01.12.2009 |
STNEN ISO
102869 | 22088-1 64 0744 01.02.2007 ] o, 109917 | STN EN 60870-5-6 | 33 4600 01.01.2010 | ¢
01.02.2007 STN EN ISO
102873 | STN EN 50461 36 4630 en 109960 | 220885 64 0744 01.01.2010 |
STN EN 61300-2- 01.03.2007
102982 | 46 35 9252 e en 110029 | STN EN 13012 | 42 1418 01.01.2010 | g
103486 | STN EN ISO 1269 | 64 0318 01.06.2007 | g 110030 | STN EN 1301-3 | 42 1418 01.01.2010 | g
103609 1SJEZEN 61753- 35 9254 01.05.2007 | 110228 | STN ISO 10468 64 0369 01.04.2010 | g
STN EN 61300-2- 01.10.2010
103849 | STN EN 61755-3-6 | 35 9246 01.07.2007 | ¢y 111226 | 21 35 9252 e en
STN EN 61300-3- STN EN 61753-
103857 | 24 35 9252 01.07.2007 ] o, 111227 | 1117 35 9254 01.10.2010 ] o,
104117 | STN EN ISO 1265 | 64 0217 01.08.2007 | g 111228 1S1T1'\fBEN 61753 35 9254 01.10.2010 | __
TNI CEN/TR
104470 | 15438 64 0060 01.11.2007 | o TNI CEN/CLCITR 01.08.2010
111347 | 16103 38 0003 en
STN EN 61300-3- 01.01.2008
105043 | 10 35 9252 Sl en 111559 | STN EN 50495 33 2330 01.12.2010 | g
105062 | STN EN 61290-7-1 | 35 9273 01.01.2008 | ¢y 111841 1SJN EN 50377-8- 35 9242 01.11.2010 |
STN EN 61300-2- 01.01.2008
105068 | 49 35 9252 Sl en 113108 | STN EN ISO 877-1 | 64 0771 01.05.2011 | ¢
105261 | STN EN 62402 010379 01.02.2008 | ¢y 113115 | STN EN ISO 877-2 | 64 0771 01.05.2011 | ¢
105369 13;{\'75'\' IS0 64 0642 01.02.2008 | 112060 | STN EN 62109-1 | 36 4641 01.12.2010 | g,
01.12.2010
105495 | STN EN 50377-6-2 | 35 9242 01.03.2008 | gp 112173 | STN EN 16000 64 0817 sk
STN EN 61753- 01.12.2010
105506 | STN EN 50377-8-2 | 35 9242 01.03.2008 | ¢y 112290 | 121-2 359223 e en
105508 | STN EN 50377-8-4 | 35 9242 01.03.2008 | ¢y 112293 | STN EN 62149-4 | 35 9255 01.12.2010 | ¢
105509 | STN EN 50377-8-6 | 35 9242 01.03.2008 | ¢y 112295 | STN EN 62496-3-1 | 35 9285 01.12.2010 | ¢
105510 | STN EN 50377-8-5 | 35 9242 01.03.2008 | ¢ 112401 | STN EN ISO 7231 | 64 0776 01.01.2011 | ¢
105511 | STN EN 50377-8-7 | 35 9242 01.03.2008 | ¢y 112909 | STNEN ISO 175 | 64 0241 01.04.2011 | ¢y
105512 | STN EN 50377-8-8 | 35 9242 01.03.2008 | ¢ 113406 | STN EN 62150-2 | 35 9256 01.07.2011 | ¢
105513 | STN EN 50377-8-9 | 35 9242 01.03.2008 | ¢ 113408 | STN EN 61746-2 | 35 9207 01.07.2011 | ¢
STNEN ISO 1167- STN EN 50377-15-
105805 | 3 64 0625 01.05.2008 | o, 113410 | 1 35 9242 01.07.2011 | o,
105806 | 4 OO 625 01.05.2008 | 113430 | STN EN 61010-1 _| 36 2000 01.07.2011 | o
STN EN 61300-2-
106043 1STN EN 50377-11 35 9242 01.06.2008 | 113462 | 23 35 9252 01.07.2011 1,
STN EN 61753- 01.06.2008 113728 | STN EN 60904-5 | 36 4601 01.08.2011 | oy
106044 | 083-2 35 9254 - en
113762 | STN EN 50377-4-4 | 35 9242 01.10.2011 | ¢
106362 | STN EN 61193-2 | 35 5535 01.08.2008 | ¢
113763 | STN EN 50377-7-4 | 35 9242 01.10.2011 | ¢
108463 | STN EN 61290-3 | 35 9271 01.06.2009 | n STNEN 50377-13-
TNI CLC/TS 01.06.2009 113765 | 3 35 9242 01.10.2011 | o,
108472 | 50378-2-1 35 9258 T en STN EN 61753-
STNEN ISO 01.05.2010 113766 | 087-2 35 9254 01102011 | en
110706 | 12162 64 0641 o sk
122373 | STN EN 16247-4 | 38 0001 01.04.2016 | g
106747 | STN EN 755-3 42 7511 01.09.2008 | ¢
122374 | STN EN 16247-3 | 38 0001 01.04.2016 | g
106972 | STN EN 50377-3-1 | 35 9242 01.10.2008 | ¢
STN EN 61300-3- 01.10.2008 114557 | STN EN 1127-1 38 9700 01.03.2012 | g
106977 | 42 35 9252 - en 114654 | STNEN 62253 | 36 4680 01.02.2012 | g
01.02.2009
107295 | STN EN 61326-3-1 | 35 6508 sk 114655 | STN EN 62509 36 4672 01.02.2012 |
107399 | STN EN ISO 6401 | 64 0328 01.03.2009 | g STN EN ISO
01.03.2012
STN EN 61970- 114896 | 13260 64 0657 en
107537 | 403 33 4621 01.022009 |, STN EN 50377-16- 01.05.2012
115181 | 1 35 9242 o en
107540 | STN EN 45510-2-9 | 38 0210 01.02.2009 | g
STN EN 61290-11- 115185 | STN EN 50516-1-1 | 35 9247 01.05.2012 | ¢
107621 | 1 35 9271 01.03.2009 | | TNI CEN/TR 01.06.2012
115329 | 12108 64 0678 -0 en
107625 | STN EN 61758-1 | 35 9231 01.03.2009 | en STNEN1SO 108201
107632 | STN EN 61291-6-1 | 35 9273 01.03.2009 | ¢, 115710 | 22007-3 64 0526 - en
01.09.2012
108804 | STN EN 50513 36 4629 01.08.2009 | g, 115928 | STN EN 60874-1-1 | 35 9243 en
STN P CLC/TS 01.09.2009 115929 | STN EN 61274-1 | 359236 01.09.2012 | oy
109144 | 61836 36 4621 Y- en ] ]
STN EN 1SO 115932 | STNEN 61291-4 | 35 9273 01.09.2012 | ¢
109513 | 11688-1 01 1649 01.12.2009 | ¢\ STN EN 61300-3- 01.09.2012
115934 | 28 35 9252 =9 en
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116098 | STN EN 60662 36 0240 01.10.2012 | ¢ 120099 f;'\fZEN 62325- 33 4860 01.02.2015 |
116179 | STN EN 62196-2 | 35 4530 01.12.2012 | g STN EN 62325- 01.02.2015
STN EN 61300-3- 120101 | 451-3 33 4860 T en
01.12.2012
116349 | 38 35 9252 en 120194 | STNEN 62670-1 | 36 4650 01.02.2015 | op,
116351 | STN EN 61754-28 | 35 9244 01.12.2012 | o STN EN 61753- 01.04.2015
STNEN1SO 0101201 120435 | 081-2 35 9254 il en
116473 | 16014-5 64 0180 - en 121160 | STN EN ISO 3459 | 64 0820 01.08.2015 | ¢
116492 | STN EN 16231 38 0003 01.01.2013 | o STNENISO 01.08.2015
01.08.2013 121161 | 22007-6 64 0526 He en
117059 | STN EN 60079-0 | 33 2320 -08. sk
STN EN 613002 01.05.2013 121277 | STN EN 60079-18 | 33 2320 01.09.2015 | oy
117142 10 359252 — en 121298 | STN EN 61755-2-5 | 35 9246 01.09.2015 | gn
STN EN 61753- 01.05.2013
117144 | 061-2 359254 o en 121302 | STN EN 60904-2 | 36 4604 01.09.2015 | g
TNICLC/TR 01.09.2015
117156 | 50510 35 9291 01.05.2013 | 121305 | STN EN 62817 36 4622 en
STNENISO 01.08.2013 121306 | STN EN 62852 36 4626 01.09.2015 | o
117209 | 25762 64 0762 e sk STNEN 62325- 01102015
117689 | STN EN 14364 64 0653 01.08.2013 | g 121539 ‘;K“EN — 33 4860 - en
117733 | STN EN 50411-3-6 | 35 9231 01.08.2013 | ¢y 121659 | 13927 64 0761 01.11.2015 |,
STN EN 61300-2- 01.12.2015
117741 | 11 35 9252 01.08.2013 | __ 121834 | STN EN 62056-1-0 | 35 6131 en
STN EN 61300-2- 01.08.2013 122076 | STN ISO 50003 | 38 0010 01.02.2016 | gk
117743 | 19 35 9252 e en
STNEN 61753- 1.08.2013 122190 | STN EN 61290-1-3 | 35 9271 01.01.2016 | o
117749 | 057-2 359254 — en 122192 | STN EN 62007-1 | 35 9282 01.01.2016 | en
117752 | STN EN 62343-1-3 | 35 9258 01.08.2013 | n 122196 | STN EN 62759-1 | 36 4637 01.01.2016 | g
STN EN 1SO 4892- 01.09.2013
117818 | 2 64 0152 e en 122375 | STN EN 16247-1 | 38 0001 01.04.2016 | g
117947 | STNEN ISO 75-2 | 64 0753 01.10.2013 | ¢ 125749 fgﬂfN 62325- 33 4860 01.12.2017 |
118052 | STN EN 60869-1 | 35 9233 01.10.2013 | g STN EN [EC 01.11.2019
129655 | 62892 36 4606 A en
118055 | STN EN 61300-3-4 | 35 9252 01.10.2013 | gy STNEN IEC 01112019
118354 | STN EN 13602 42 8419 01.12.2013 | 129661 | 61754-7-3 359244 - en
STN EN 62325- STN EN [EC 01.11.2019
01.01.2014 129665 | 61300-2-46 35 9252 S en
118389 | 450 33 4860 en
STN EN 61300-3- 01.07.2016
118724 | STN EN 50551-2 | 35 9225 01.04.2014 | ¢ 122792 | 35 359252 Sl en
118725 | STN EN 61280-1-1 | 35 9270 01.04.2014 | o 122794 | STN EN 61977 359278 01.07.2016 | ¢
STN EN 61300-2- 01.07.2016
118727 | 24 35 9252 01.04.2014 | 122797 | STN EN 50583-1 | 36 4690 07. en
STN EN ISO/IEC
STN EN61300-3 01.04.2014 123056 | 13273-2 38 0015 01.07.2016 | &,
118728 | 48 35 9252 en
STN EN 61753- 01.09.2016
118808 | STN EN 573-3 42 0673 01.04.2014 | ¢ 123277 | 381-2 35 9254 e en
118947 | STN EN 61754-4 | 35 9244 01.07.2014 | ¢ 123278 ?;EGEN 61753- 35 9254 01.09.2016 |
119296 | STNEN 12814-3 | 64 0367 01.08.2014 | en 123286 | STN EN 62446-1 | 36 4670 01.09.2016 | en
119385 | STN EN 61968-9 | 33 4620 01.09.2014 | ¢y STN EN ISO 4892- 01.09.2016
123352 | 3 64 0152 o9 en
119408 | STN EN 62056-3-1 | 35 6131 01.10.2014 | ¢
123400 | STN EN 13032-4 | 36 0401 01.01.2017 | g
119605 | STN EN 62148-17 | 35 9255 01.11.2014 | ¢
1110014 123471 | STN EN 61968-8 | 33 4620 01.10.2016 | ¢
119653 | STN EN 50516-3-1 | 35 9247 01.11.2014 | ¢
0111201 123778 | STN EN 755-1 42 7511 01.12.2016 | ¢
119662 | STN EN 62149-8 35 9255 S en STN EN 61300-2- 01.01.2017
119700 | STN EN ISO 6427 | 64 0236 01.11.2014 | o 124023 | 47 359252 - en
STNENISO 01.11.2014 124025 | STN EN 62343-1 | 35 9258 01.01.2017 | en
119702 | 11403-1 64 0010 S en
STN EN 61753- V1129012 124028 | STN EN 60904-3 | 36 4604 01.01.2017 | en
119729 gﬂ\;zEN — 35 9254 e en 124173 | STNEN 16247-5 | 38 0001 01.02.2017 | g
; 01.12.2014 STN EN ISO
119730 | 053-2 35 9254 en 124406 | 11357-1 64 0748 01.03.2017 |
119733 | STN EN 62148-15 | 35 9255 01.12.2014 | o STN EN 62325- 01.04.2017
124445 | 351 33 4860 D% en
119735 | STN EN 62149-3 | 35 9255 01.12.2014 | ¢
124678 | STN EN 61754-32 | 35 9244 01.06.2017 | o
119736 | STN EN 62149-9 | 35 9255 01.12.2014 | ¢ STN EN 61300-3-
STNEN 61753- 01.04.2015 124685 | 25 35 9252 01.06.2017 | ¢
120493 | 031-6 35 9254 O en
124691 | STN EN 61215-1 | 36 4630 01.06.2017 | g
120494 | STN EN 60904-8 | 36 4604 01.04.2015 | gy STNEN SO
STN EN 50377-17- 125009 | 29664 64 0773 01.07.2017 |,
01.08.2015
121123 | 2 35 9242 en STN EN 61970-
STN EN 50411-2- 125124 | 301 33 4621 01.08.2017 | ¢
01.08.2015
121124 | 10 359231 en TNI CEN ISO/TR 01.09.2017
121127 | STN EN 61290-1 | 35 9271 01.08.2015 | o 125251 | 17801 64 0790 - en
01.09.2017
123208 | STN EN 755-2 42 7511 01.09.2016 | o 125320 | STN EN 60051-1 35 6203 en
STN EN 1SO 1133- 01.10.2017
123216 | STN EN 59 64 0132 01.08.2016 | ¢ 125337 | 1 64 0861 s sk
STN EN 62325- STN EN 62325-
120098 | 301 33 4860 01.02.2015] o, 125545 | 451-1 33 4860 01.11.2017 | |
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STN EN ISO 4589- TNI CEN ISO/TR
125593 | 3 64 0756 01.11.2017 1 o, 128434 | 18486 64 0153 01.052019 |,
STN EN 60793-1- STNEN IEC
125665 | 60 359213 01.122017 | o, 128603 | 61753-1 35 9254 01.052019 |
STN EN 60793-2- STNEN IEC
125667 | 70 359213 01.122017 |, 128604 | 61757 35 9275 01.052019 | |
125672 | STN EN 61215-1-2 | 36 4630 01.12.2017 | g 128698 | STN EN ISO 4612 | 64 0327 01.06.2019 | g
125676 | STN EN 62788-1-6 | 36 4630 01.12.2017 | ¢ 128893 | STN EN ISO 2818 | 64 0208 01.07.2019 | ¢
STN EN 1SO 5659- STNEN IEC
125850 | 2 64 0755 01.01.2018 1, 129186 | 62496-4-1 35 9285 01.082019 |,
01.02.2018 STN EN 50377-18-
125870 | STN EN 60794-1-3 | 35 9223 en 129193 | 1 35 9242 01.08.2019 | __
125874 | STN EN 61291-5-2 | 35 9273 01.02.2018 | STN EN [EC 01.08.2019
STN EN 61300-2- 129196 | 62343-1 35 9258 e en
125875 | 55 35 9252 01.02.2018 | o, STNEN ISO 3451- 01.09.2019
129258 | 1 64 0218 9 en
125877 | STNEN 61724-1 | 36 4620 01.02.2018 | ¢
129259 | STN EN 17228 64 0030 01.09.2019 | g
126187 | STN EN 61280-4-4 | 35 9270 01.03.2018 | ¢ STNEN1SO 1183- 01102019
126189 | STN EN 62150-5 | 35 9256 01.03.2018 | ¢ 129356 | 1 64 0110 - en
STN EN 1SO 1183- 01.10.2019
126193 | STN EN 60904-1-1 | 36 4604 01.03.2018 | ¢ 129357 | 2 64 0110 s en
126194 | STN EN 60904-8-1 | 36 4604 01.03.2018 | ¢ 129358 | STN EN ISO 846 | 64 0781 01.10.2019 | ¢
STN EN 61753- 01.10.2019
126441 | 1212 35 9254 01.062018 | ., 129493 gm Em I1S383627-g1 36 0401 sk
STNEN ISO - 01.11.2019
126495 | 13255 64 0635 01.04.2018 | 129612 | 2 64 0615 en
STN EN ISO 2507- 01.04.2018 129646 | STN EN 50411-3-4 | 35 9231 01.11.2019 | en
126500 | 3 64 0522 s en STN EN IEC
STN EN ISO 2507- 01.04.2018 129650 | 60904-3 36 4604 01.11.2019 | o,
126501 | 2 64 0522 en
STNEN SO 2507- 58932 | STN EN 60051-2 | 35 6203 01.10.2001 | g
126502 | 1 64 0522 01.04.2018 | ¢, STNENISO 01.10.2004
95502 | 10012 01 0360 A9 sk
126642 | STN EN ISO 899-1 | 64 0621 01.06.2018 | g 22021991
STNEN SO 1.00.2018 65902 | STN 64 0090 64 0090 021991 | 5
126659 ng?\??zrl - 64 0526 - en 65917 | STN 64 0181 64 0181 27.10.1986 | cs
126751 | 61281-1 359272 01.07.2018 | | 65954 | STN 64 0324 64 0324 26.11.1980 | g
STNEN IEC 01.04.1997
126756 | 621481 35 9255 01.07.2018 | __ 66025 | STN EN 803 64 0627 sk
17.12.1982
126881 | STN EN 736-1 13 3001 01.08.2018 | g 66047 | STN 64 0803 64 0803 cs
01.12.2004
127009 | STN EN 62805-1 | 36 4604 01.08.2018 | ¢ 96595 | STN EN 13130-3 | 64 0249 sk
01.04.2003
127010 | STN EN 62805-2 | 36 4604 01.08.2018 | 89981 | STN EN 50377-6-1 | 35 9242 en
STN EN IEC 01.08.2018 90362 | STN EN 12814-7 | 64 0367 01.05.2003 | n
127049 | 60051-6 35 6203 e en 5.
STN EN 60870-5 01.10.2003
STNEN IEC 01.10.2018 91755 | 101 33 4600 Y en
127072 | 61754-7-2 35 9244 e en 1122
STNEN IEC 01102018 91408 | STN EN 1186-13 | 64 0247 01.12.2003 | g
127074 ngsr\??Eriis . 35 9258 e en 91147 | STNEN 1186-5 | 64 0247 01.12.2003 | g
127189 | 21225-1 64 0372 01.11.2018 | 16567 | STN EN 186270 | 35 9241 01.11.2000 | g
STNENISO 01.11.2000
127190 | 212052 64 0372 01.11.2018 | 16570 | STN EN 186310 | 35 9241 en
STNENISO 01.12.2018 16658 | STN EN 61280-2-5 | 35 9270 01.12.2000 | g
127192 | 13259 64 0372 e en X
STN EN 61300-2 01.06.2001
STNEN IEC 01.01.2019 17524 | 27 35 9252 0 en
127514 | 61970-456 33 4621 S en X
STN EN 61300-2 01.06.2001
STNEN IEC 01.01.2019 17527 | 30 35 9252 0 en
127543 | 61290-4-3 359271 T en STN EN 61300-3-
01.06.2001
STN EN IEC 01.01.2019 17552 | 13 35 9252 0 en
127545 | 62343-3-4 359258 T en STN EN 61300-3-
17571 | 40 35 9252 01.06.2001 | |
127581 | STN EN ISO 2555 | 64 0346 01.12.2018 | g e
STNENISO 01.01.2019 17760 | STN EN 61194 36 4620 01.07.2001 | g
127688 | 10927 64 0240 S en
STN EN IEC 01102019 18430 | STN EN 1228 64 0359 01.09.2001 | en
129328 | 61968-4 33 4620 e en 18854 | STN EN 62005-2 | 35 9253 01.11.2001 | g
STN EN IEC 01.02.2019
127811 | 61204-7 35 1536 e en 18859 | STN EN 61683 36 4640 01.11.2001 | ¢y
127822 | STN EN 50642 37 0000 01.02.2019 | ¢ 19594 | STN EN 62099 359277 01.01.2002 | ¢
STNEN IEC 01.08.2002
127915 | 6129044 35 9971 01.02.2019 | 86916 | STN EN 61754-9 | 35 9244 en
STNEN1SO 01.02.2019 86917 | STN EN 61754-19 | 35 9244 01.08.2002 | g
127963 | 12058-1 64 0321 De en 01.06.2004
STN EN ISO 01.02.2019 90117 STN EN 60081 36 0275 - " sk
128046 | 19892 64 0661 e en 92604 | STN EN 485-3 427332 01.05.2004 | o
STN ENISO 01.02.2019
128047 | 13056 64 0660 e en 79802 | STN EN 12061 64 0645 01.11.2000 | g
STN EN IEC STN EN 1ISO
128060 | 62325-451-6 33 4860 01.03.2019 | o 83725 | 13468-1 64 0284 01.09.2001 | o
STNEN IEC STN P CEN/TS
128066 | 61204-3 35 1536 01.03.2019 | o, 98557 | 13130-28 64 0249 01.08.2005 | o,
STNEN IEC 01.04.2006
128085 | 61853.3 36 4635 01.03.2019 | 100501 | STN EN ISO 293 | 64 0207 sk
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101071 | STN EN 61290-1-2 | 35 9271 01.06.2006 | ¢y 124021 | STNEN 61291-2 | 359273 01.01.2017 | ¢
01.09.2006 STN EN 61300-2-
101684 | STN EN 61755-1 | 35 9246 en 124022 | 37 35 9252 01.01.2017 | __
STN EN 60870-5- 01.04.2007
103192 | 104 33 4600 s en 124059 | STN EN 485-1 427332 01.02.2017 | g
01.06.2007 STN EN 303 609
103782 | STN EN 61204-7 | 35 1536 en 124085 | V12.5.1 87 3609 01.02.2017 | __
104499 | STN EN 14991 723014 01102007 | sk 124327 | STN EN 62343-3-1 | 35 9258 01.04.2017 | gy
STN EN 61300-2- 01.01.2008
105059 | 26 35 9252 ol en 124675 | STN EN 61290-4-1 | 35 9271 01.06.2017 | ¢
105060 §2TN EN 61300-2- 35 9252 01.01.2008 | 124679 | STN EN 61754-34 | 35 9244 01.06.2017 | o
STN EN 61300-2- 01.01.2008 124689 | STN EN 61853-2 | 36 4635 01.06.2017 | oy
105070 | 51 35 9252 e en STN EN ISO 4589-
STN EN 61970- 01.06.2008 125501 | 1 64 0756 0111.2017 | o
105946 | 404 33 4621 H0- en 0112.0017
STN EN 61970- 01.06.2008 125673 | STN EN 61215-1-3 | 36 4630 e en
105948 | 407 33 4621 0. en 125675 | STN EN 626703 | 36 4650 01.12.2017 | gp
106748 | STN EN 755-4 42 7511 01.09.2008 | o 126498 | STN EN 1SO 9852 | 64 0830 01.04.2018 | g
107665 | STN EN 61646 | 36 4630 01.02.2009 | ¢n 126619 | STN EN 62488-2 | 33 4691 01.05.2018 | g
108718 | STN EN 61300-2-2 | 35 9252 01.08.2009 | gn 126772 | STN EN 150 2945 | 64 0210 01.07.2018 | g
108721 | STN EN 61755-3-8 | 35 9246 01.08.2009 | ¢n STNEN IEC 01.09.2018
127168 | 61968-3 33 4620 =9 en
109742 | STN EN 50411-2-8 | 35 9231 01.12.2009 | g STN EN IEC 01.12.2018
110028 | STNEN 1301-1 | 42 1418 01.01.2010 | g 127548 | 61291-1 35 9273 - en
01.12.2018
110432 | STN EN 61280-2-3 | 35 9270 01.04.2010 | ¢ 127580 | STN EN1SO 877-3 | 64 0771 en
STN EN 61753 01.04.2010 127839 ngs'a\la:?;‘ =C 36 4400 01.02.2019
110435 | 086-2 35 9254 e en - en
STN ENIEC 01.03.2019
110437 | STN EN 62134-1 | 35 9266 01.04.2010 | ¢ 128086 | 61853-4 36 4635 o en
STN EN 50377-8- STNEN IEC
111842 | 11 35 9242 01.11.2010 | 128601 | 60869-1 35 9233 01.052019 |,
112910 | STN EN 1447+A1 | 64 0646 01.04.2011 | ¢y 128699 | STN EN ISO 294-2 | 64 0210 01.06.2019 | gy
113407 | STN EN 62149-5 | 35 9255 01.07.2011 | ¢ 129610 | STN EN ISO 307 | 64 0363 01.11.2019 | ¢
STNEN ISO STN IEC 60050-
113817 | 10350-2 64 0211 01.09.2011 1 57622 | 151 33 0050 01.10.1995 | o
114287 | STN EN 50411-6-1 | 35 9231 01.12.2011 | ¢ 57883 | STN 34 2100 34 2100 10.03.1977 | g
114792 | STN EN 60269-6 | 35 4701 01.04.2012 | g 58933 | STN EN 60051-3 | 35 6203 01.10.2001 | ¢g
01.09.2012 STN EN 61753-
115925 | STN EN 50411-2-4 | 35 9231 en 95972 | 053.3 35 9254 01.08.2004 | __
115930 | STN EN 61274-1-1 | 35 9236 01.09.2012 | ¢ 65951 | STN 64 0317 640317 19.06.1985 | oo
116352 | STN EN 61754-29 | 35 9244 01.12.2012 | e 66027 | STN EN 7614AC | 64 0630 01.11.1997 | g
116353 | STN EN 61757-1 | 35 9275 01.12.2012 | ¢ 06594 | STNEN 13130-2 | 64 0249 01.12.2004 | g
STN EN 61300-2- 01.05.2013
117143 | 33 35 9252 o en 94366 | STN EN 580 64 0830 01.07.2004 | g
117688 | STN EN ISO 472 | 64 0000 01.08.2013 | ¢y 85884 | STN EN ISO 2114 | 64 0343 01.06.2002 | ¢g
STN EN 61300-3- 01.06.2002
118056 | 49 35 9252 01.10.2013 | __ 86104 | STN EN 12814-2 | 64 0367 cs
01.07.2002
118347 | STN EN 6175427 | 35 9244 01.01.2014 | op 86331 | STN EN 12814-1 | 64 0367 cs
01.07.2002
118353 | STN EN 13601 428418 01.12.2013 | o 86721 | STNISO 13954 | 64 0853 en
01.09.2002
118588 | STN EN 62716 36 4636 01.02.2014 en 87664 | STN EN 61290-5-3 | 35 9271 en
STN EN 61300-2- 01.04.2014 89651 | STN EN 45510-4-5 | 38 0210 01.02.2003 | n
118726 | 28 35 9252 S en
89712 | STN EN ISO 4610 | 64 0220 01.05.2003 | g
STN ENISO 01.11.2014
119704 | 11357-4 64 0748 en 90609 | STN EN 13706-2 | 64 0665 01.06.2003 | o
STN EN 61753- 01.04.2015
120445 | 031-2 35 9254 o en 90610 | STN EN 13706-3 | 64 0665 01.06.2003 | g
STNENISO 01.12.2003
120949 | 13844 64,0673 01.08.2015 | 91135 | STNEN 1186-6 | 64 0247 sk
STNENISO 01.08.2015 16381 | STN EN 150004 | 35 5504 01.11.2000 | o
121165 | 13845 64 0671 e en 01.11.2000
STN EN 61300-3- 16386 | STN EN 150010 355510 s en
01.09.2015
121295 | 53 35 9252 en 16397 | STN EN 120005 | 35 5520 01.11.2000 | op
121304 | STN EN 62790 36 4624 01.09.2015 | en 17022 | STNEN 61269-1 | 35 9238 01.04.2001 | gp
121980 | STN EN 60968 36 0290 01.01.2016 | n 17501 | STN EN 61300-2-4 | 35 9252 01.06.2001 | gp
122194 | STN EN 62150-3 | 35 9256 01.01.2016 | en STN EN 61300-2- 01.06.2001
17526 | 29 35 9252 -0 en
58936 | STN EN 60051-6 | 35 6203 01.10.2001 | s STNEN 61300-3- 01.06.2001
STN EN 61754-4- 01.07.2016 17550 | 11 35 9252 0 en
122793 | 100 35 9244 o en
STNENTSO 01.00.2016 17753 | STN EN 61725 36 4610 01.07.2001 | gn
122915 | 16012 64 0209 o en 18946 | STN EN 150 7808 | 64 0778 01.11.2001 | g
123005 | STN EN 16795 | 64 0768 01.07.2016 | ¢ 19593 | STN EN 62005-3 | 35 9253 01.01.2002 | g
STN EN ISO/IEC 01.07.2016
123055 | 13273-1 38 0015 s en 91964 | STN EN 14481 64 0255 01.01.2004 | g
124017 | STN EN 62572-3 | 35 9256 01.01.2017 | g 93286 | STN ENISO 868 | 64 0129 01.05.2004 | o
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99530 | STN EN 62150-1 | 35 9256 01.10.2005 | ¢y 122798 | STN EN 50583-2 | 36 4690 01.07.2016 | ¢y
01.01.2013 STN EN 61753-
116493 | STN EN 16212 38 0006 en 123279 | 382.2 35 9254 01.00.2016 |
01.08.2001
83819 | STN EN 45510-1 | 38 0210 cs 124692 | STN EN 1839 38 9722 01.06.2017 | op,
01.02.2005
96775 | STNENISO 295 | 64 0206 sk 124693 | STN EN 14986 38 9724 01.06.2017 | oy
STN P CEN/TS 01.08.2005
98538 | 13130-9 64 0249 e en 125674 | STN EN 61215-1-4 | 36 4630 01.12.2017 | ¢
STN P CEN/TS STNEN I[EC
98543 | 13130-14 64 0249 01.08.2005 |, 126846 | 62688 36 4650 01.082018 |
98555 f;’ég_zcﬁEN/TS 64 0249 01.08.2005 | 126863 | STN EN 50645 351330 01.07.2018 | oy
STNEN I[EC
99285 | STN EN ISO 580 | 64 0816 01.10.2005 | g 127051 | 60051-7 35 6203 01.08.2018 | |
STN EN 61280-2- STNEN IEC
100165 | 10 35 9270 01.01.2006 | | 127513 | 61970-302 33 4621 01.01.2019 | |
101886 | STN EN 61754-13 | 35 9244 01.10.2006 | ¢y STN ENIEC 01.02.2019
127916 | 61755-6-2 35 9246 o en
102856 | STN ISO 10014 | 01 0371 01.05.2007 | ok STNEN IEC 01.05.2019
STN EN 61300-2- 01.05.2007 128606 | 62149-10 35 9255 T en
103606 | 38 35 9252 o en 128666 | STN 36 0410 36 0410 01.05.2019 | g
104579 | STN EN 61730-1 | 36 4634 01.11.2007 | en STNEN IEC 01.07.2019
STN EN 61753- 01.03.2008 128877 | 62351-4 33 4622 T en
105514 ggTZ’\fEN - 359254 - en 129093 | STN EN ISO 294-4 | 64 0210 01.08.2019 | gy
- 01.02.2009 STNEN ISO
107536 | 402 33 4621 en 129609 | 15512 64 0310 01.11.2019 | __
109962 | STN EN ISO 527-5 | 64 0605 01.01.2010 | ¢n STNEN IEC 01.11.2019
01.04.2010 129653 | 62148-19 35 9255 s en
110229 | STN ISO 10471 64 0358 -04. sk
1 06.201 94652 | STN EN 13559 914104 01.04.2004 | ¢
110728 | STN ISO 14828 64 0658 01.06.2010 | g
1 06.201 58938 | STN EN 60051-8 | 35 6203 01.10.2001 | ¢g
110938 | STN EN 61280-4-1 | 35 9270 01.06.2010 | ¢
01.09.2010 65901 | STN 64 0054 64 0054 28.12.1974 | g
111509 | STN EN 50530 36 4661 -09. en 06.10.1983
TNI CLC/TR 66018 | STN 64 0620 64 0620 Y cs
112336 | 62061-1 35 2220 01.01201 | en STN 64 0809 - ISO 16.10.1990
01.02.2011 66052 | 2577 64 0809 Y cs
112479 | STN EN ISO 179-1 | 64 0612 -02. sk
1 05,2011 90872 | STN EN 50321 359725 01.09.2003 | ¢g
113105 | STN EN ISO 4611 | 64 0772 01.05.2011 | ¢
01072011 85407 | STN EN 60948 36 9904 01.01.2002 | ¢g
113404 | STN EN 62148-2 | 35 9255 07. en 1112
STN EN 61300-2- 01072011 92094 | STN EN 50380 36 4630 01.11.2003 | ¢
113458 117 35 9252 — en 91108 | STNEN 1186-0 | 64 0247 01.12.2003 | o
- 01.07.2011
113459 | STN EN 62496-2-2 | 35 9285 en 16385 | STN EN 150009 | 35 5509 01.11.2000 | g
01.04.2015
120439 | STN EN 61280-4-2 | 35 9270 en 16557 | STNEN 186130 | 35 9241 01.11.2000 | gp,
STN EN 61753- 01.04.2015
120443 | 042-2 35 9254 s en 16560 | STN EN 186170 | 35 9241 01.11.2000 | ¢
120446 | STN EN 61754-7-1 | 35 9244 01.04.2015 | o 16568 | STN EN 186290 | 35 9241 01.11.2000 | g
114895 18;2’\125 N 64 0362 01.03.2012 | 17496 | STN EN 61754-16 | 35 9244 01.06.2001 | gy
STN EN 61300-2- 01.06.2001
115186 | STN EN 50516-2-1 | 35 9247 01.05.2012 | ¢y 17522 | 25 35 9252 o en
115927 | STN EN 60874-1 | 35 9243 01.09.2012 | ¢ 17569 ?gN EN 61300-3- 35 9252 01.06.2001 |
STN EN 61753- 01.09.2012
115938 | 087-6 359254 s en 17867 | STN EN 60870-6-2 | 33 4600 01.08.2001 | g
TN EN 61753-
117747 | oata OO s 01.082013 | 18431 | STN EN 1680 64 0360 01.09.2001 | g
STN EN 61970- 01.01.2014 18432 | STN EN 1705 64 0361 01.09.2001 | en
118388 | 456 33 4621 S en
18435 | STN EN 1704 64 0662 01.09.2001 | gy
118561 | STN EN 60422 34 6435 01.02.2014 | g
STNEN SO 01072012 18853 | STN EN 62005-1 | 35 9253 01.11.2001 | o
119086 | 15791-1 64 0757 ol en 18939 | STN EN 128145 | 64 0367 01.11.2001 | g,
01.08.2014
119179 | STN EN 61290-3-3 | 35 9271 en 20127 | STNEN 12814-8 | 64 0367 01.06.2002 | o
119379 | STN EN 16472 64 0160 01.09.2014 | en STN EN 61290-10- 01.01.2008
STN EN 61300-3- 105049 | 4 35 9271 T en
119603 | 52 35 9252 01.11.2014 | o STN EN 61753- 01.07.2011
STN EN 61300-2- 1112014 113457 | 131-3 35 9254 T en
119660 | 42 35 9252 01.11.2014 | on STN P CEN/TS 01.01.2004
STN EN 61280-2- 01.12.2014 92179 | 14235 64 0254 T sk
119725 | 12 35 9270 i en 80946 | STNENISO 61 | 64 0805 01.02.2001 | g
119737 | STN EN 62343-3-3 | 35 9258 01.12.2014 | ¢n STN EN ISO 2039- 01.09.2001
83719 | 2 640130 e cs
119763 | STN EN ISO 3167 | 64 0202 01.12.2014 | g STNEN SO
01.10.2001
STN EN 61300-3- 01.08.2015 83833 | 11468 64 0330 e sk
121113 | 14 35 9252 s en STN P CEN/TS
01.08.2005
STN EN 61300-3- 01.08.2015 98540 | 13130-11 64 0249 He en
121114 | 51 35 9252 " en STN P CEN/TS 01.08.2005
121299 | STN EN 62343-5-1 | 35 9258 01.09.2015 | 98546 | 13130-17 64 0249 - en
STN P CEN/TS
121941 SZT(;‘:)'?E';‘ IS0 64,0526 01.12.2015 | 98547 | 13130-18 64 0249 01.08.2005 | o,
STN P CEN/TS 01.08.2005
122786 | STN EN 50411-3-8 | 35 9231 01.07.2016 | g 98548 | 13130-19 64 0249 e en
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98550 ?;%g_;EN/TS 64 0249 01.08.2005 | 119734 | STNEN 62149-2 | 35 9255 01.12.2014 | oy
STN EN 61970- 01.02.2015
98601 | STNENISO 176 | 64 0243 01.07.2005 | g 119899 | 301 33 4621 He en
STN EN 50377-10- STN EN 61300-3-
99527 | 2 35 9242 01.10.2005 | | 120441 | 47 35 9252 01.04.2015 | |
STNEN ISO TNI CEN/CLC/TR
102870 | 22088-2 64 0744 01.02.2007 | | 120483 | 16567 38 0020 01.052015 | |
STNEN ISO STN EN 1ISO
102871 | 22088-3 64 0744 01.02.2007 | ., 121522 | 13802 64 0614 01.10.2015 | |
102983 | STN EN 61755-2-1 | 35 9246 01.03.2007 | ¢y 121933 | STN EN 60079-14 | 33 2320 01.05.2016 | g
105507 | STN EN 50377-8-3 | 35 9242 01.03.2008 | ¢y 121934 | STN 34 3085 34 3085 01.01.2016 | g
STN EN 61753- STN EN 1ISO
105911 | 021-6 35 9254 01.06.2008 | | 121939 | 21509 64 0128 01122015 |,
STN EN 61290-10- STNEN 1ISO
106042 | 2 35 9271 01.06.2008 | | 122308 | 11357-7 64 0748 01.022016 | |
106045 ggﬂzEN 61753- 25 9254 01.06.2008 | __ 123284 | STN EN 61829 36 4630 01.09.2016 | g
TNI CLC/TR 01.06.2017
107434 | STN EN 80000-6 | 01 1301 01.02.2009 | g 124690 | 50670 36 4699 o en
107619 | STN EN 60793-1-1 | 35 9213 01.03.2009 | ¢y 125039 | STN EN 61757-1-1 | 35 9275 01.07.2017 | ¢
01.04.2009 STNENISO
107938 gm E: I681368-13 33 4620 en 126005 | 22007-4 64 0526 01.02.2018 | __
01.05.2009 STNEN IEC
108181 ?r?\l%E S 64 0021 en 127840 | 62933.2-1 36 4400 01.02.2019 |
108606 | 1 64 0325 01.07.2009 | STN ENISO 01.06.2019
128413 | 13257 64 0636 en
STN EN 61300-3- 01.08.2009
108719 | 34 35 9252 e en 128835 | STN EN 485-2+A1 | 42 7332 01.06.2019 | gy
108720 | STN EN 61754-25 | 35 9244 01.08.2009 | ¢y 129608 | STN EN ISO 178 | 64 0607 01.11.2019 | ¢
01.08.2009 STNEN IEC
108805 | STN EN 60904-7 | 36 4604 en 120662 | 61315 35 9205 01.11.2019 | __
01.12.2009
109753 | STN EN 61300-3-6 | 35 9252 en 58935 | STN EN 600515 | 35 6203 01.10.2001 | o
01.06.2010
110941 | STN EN 62148-11 | 35 9255 en 58037 | STN EN 60051-7 | 35 6203 01.10.2001 | ¢
110942 | STN EN 62148-16 | 35 9255 01.06.2010 | gy STN ISO/IEC ISP 01.12.1997
01.06.2010 60087 | 10607-5 36 9907 e en
110943 | STN EN 62150-4 | 35 9244 -06. en
65891 | STN 64 0006 64 0006 30.01.1974 | ¢
111313 | STN EN 60904-10 | 36 4604 01.08.2010 | ¢
TNICEN/TR 01112010 65896 | STN 64 0011 64 0011 25.04.1991 | s
111977 | 15729 64 0371 _ en 65918 | STN 64 0201 64 0201 14.05.1990 | g
STN EN 61300-2- 01.12.2010
112289 | 24 35 9252 e en 65964 | STN 64 0337 64 0337 26.11.1984 | o5
113759 | STN EN 61300-2-6 | 35 9252 01.10.2011 | ¢y 65978 | STN 64 0352 64 0352 18.08.1982 | g
113767 | STN EN 50411-3-2 | 35 9231 01.10.2011 | ¢ 65981 | STN EN ISO 3219 | 64 0355 01.10.1997 | g
114291 ?IEZEN 61753- 35 9254 01.12.2011 | 65991 | STN 64 0528 64 0528 01.01.1993 | ¢s
1.10.2004
114806 | STN 92 0204 92 0204 01.03.2012 | 96365 | STN EN 62005-7 | 35 9253 01.10.2004 | ¢,
122183 | STN EN 62670-2 | 36 4650 01.01.2016 | ¢ 66022 | STN EN 744 64 0624 01.06.1997 | sk
STNENISO 01.04.2018 66040 | STN 64 0758 64 0758 16.03.1979 | ¢s
126493 | 13262 64 0654 S en 04.07.1985
STN EN 61300-3- 01.09.2012 66045 | STN 64 0774 64 0774 I [
115933 | 33 35 9252 - en 67380 | STN 67 3912 67 3912 22.10.1985 | g
STN EN 61300-3- 01.09.2012
115935 | 39 35 9252 9 en 67381 | STN 67 3913 67 3913 22.10.1985 | gk
115937 | STN EN 61314-1-1 | 35 9237 01.09.2012 | ¢ 70333 | STN 80 7700 80 7700 18.02.1977 | g
116337 | STN EN 50411-3-1 | 35 9231 01.12.2012 | ¢ 13069 | STN 35 6405 35 6405 01.12.1998 | g
- 5 927 -le en -2-. V0. S
116348 | STNEN 61291-1 | 35 9273 01.12.2012 82656 | STN EN 60870-2-2 | 33 4600 01.06.2002 | g
117261 | STN EN 62553 36 9920 01.06.2013 | ¢ 86282 | STN EN ISO 8795 | 64 0676 01.07.2002 | ¢g
117748 gsngEN 61753- 25 9254 01.08.2013 | __ 86724 | STNISO 13761 | 64 0858 01.07.2002 | g
STN EN 61753- 01.08.2013 86156 | STN EN 61733-1 | 35 3533 01.09.2002 | ¢s
117750 | 091-2 35 9254 08 en 01.09.2002
STN EN 61753- 87690 | STN EN 61204-6 35 1536 -JJ. en
118057 | 058-2 35 9254 01.10.2013 | STN EN ISO 3451- 01.02.2003
STN EN 61753- 01.10.2013 88835 | 4 64 0218 T sk
118060 | 088-2 35 9254 e en 00608 | STNEN 137061 | 64 0665 01.06.2003 | op,
01.01.2014
118345 | STN EN 61300-2-7 | 35 9252 en 16401 | STN EN 153000 | 35 5530 01.11.2000 | g
STN EN 61300-3- 01.01.201
118346 | 50 359252 ol en 16566 | STN EN 186260 | 35 9241 01.11.2000 | ¢
110381 | T1abe 'S0 o4 0748 01092014 | 18121 | STN EN 45510-2-6 | 38 0210 01.08.2001 | ¢n
119661 | STN EN 61754-30 | 35 9244 01.11.2014 | g 17505 | STN EN 61300-2-8 | 35 9252 01.06.2001 | en
TNI CEN ISO/TR 0111201 17520 §2TN EN 61300-2- 25 6952 01.06.2001
119672 | 22007-5 64 0526 S en en
STN EN 61300-2- 01.12.2014 17756 | STN EN 61721 36 4613 01.07.2001 | gy
119727 | 35 35 9252 e en 01.07 2001
STN EN 61753- 01.12.2014 17758 | STN EN 61727 36 4620 s en
119731 | 071-2 35 9254 e en 18433 | STN EN 12294 64 0660 01.09.2001 | g
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18434 | STN EN 12295 64 0661 01.09.2001 | ¢y 5
01.11.2001 STN EN 61300-3-
18937 | STN EN 1716 64 0366 en 119728 | 29 35 9252 01.12.2014 | __
01.08.2000
79075 | STN EN ISO 9773 | 64 0759 sk 119738 | STN EN 62522 35 9209 01.12.2014 | o,
79675 | STN EN ISO 1110 | 64 0222 01.12.2000 | gk STN EN ISO 01.04.2015
STNEN SO 120318 | 11358-1 64 0747 il en
113107 | 11337 64 0365 01.05.2011 | | STN EN 60870-6- 01.04.2015
120399 | 503 33 4600 O en
83234 | STN EN 45510-2-2 | 38 0210 01.05.2001 | g STN EN 60870-6-
STN EN ISO 1628- 01.08.2001 120400 | 702 33 4600 01.04.2015 | o,
80346 | 2 64 0325 e sk STN EN 60870-6-
STN P CEN/TS 01.08.2005 120401 | 802 33 4600 01.04.2015 | o
98541 | 13130-12 64 0249 98- en
STN P CENATS 01.08.2008 120444 | STN EN 60876-1 | 35 9245 01.04.2015 | o
98542 | 13130-13 64 0249 — en 120854 | STN 92 0206 92 0206 01.09.2015 | g
01.08.2005
98966 | STN EN 50090-5-1 | 35 8051 en 121297 | STN EN 61755-2-4 | 35 9246 01.09.2015 |
01.05.2006
100807 | STN EN ISO 483 | 64 0020 en 121932 | STNEN 600791 | 33 2320 01.10.2016 | g
STN EN 61970- 01.11.2006
102098 | 501 33 4621 S en 122785 | STN EN 50411-3-5 | 35 9231 01.07.2016 | ¢y
01.12.2006 STN EN 60793-2-
102357 | STN EN 61290-5-1 | 35 9271 en 123271 | 10 35 9213 01.09.2016 |
STNEN ISO 01.02.2007
102872 | 22088-4 64 0744 e en 123283 | STN EN 62077 359276 01.09.2016 | g
102985 §2TN EN 61300-3- 35 9252 01.03.2007 | . 123488 | STN EN 13201-4 | 36 0410 01.02.2017 | g
STN EN 62325- 01.04.2017
103850 | STN EN 61755-3-5 | 35 9246 01.07.2007 | g 124446 | 451-6 33 4860 i en
103856 185T N EN 61300-3- 35 0252 01.07.2007 | 124460 | STN EN 60384-1 | 35 8291 01.04.2017 | o
STN EN 61753- 01.06.2017
104119 | STN EN 14986 38 9724 01.09.2007 | g 124677 | 052-6 359254 0 en
104580 | STN EN 61730-2 | 36 4634 01.11.2007 | ¢ 124680 | STN EN 61300-1 | 35 9252 01.06.2017 | ¢
104679 | STN EN 14983 38 9723 01.01.2008 | g 124847 | STN EN 62056-4-7 | 35 6131 01.06.2017 | g
105361 | STN EN 61968-4 | 33 4620 01.02.2008 | gn 125102 | 151080 36 0460 01.10.2017 |
STN EN 50377-10-
01.03.2008 STN EN 60793-1-
105496 | 1 35 9242 en 125666 | 61 35 9213 01.12.2017 | __
STN EN 61753- 01.10.2008
106978 | 021-2 35 9254 s en 125750 | STN EN 62351-9 | 33 4622 01.12.2017 | ¢
107620 | aoma OO s 01.03.2009 | __ 126188 | STN EN 61757-2-2 | 35 9275 01.03.2018 | g
108726 | STN EN 61755-3-2 | 35 9246 01.08.2009 | ¢ 126440 | STNEN 62343 | 35 9258 01.06:2018 | en
STN EN1SO STNEN [EC 01.08.2018
108908 | 14896 64 0353 01.08.2009 | 127052 | 60051-8 35 6203 -He en
01.10.2018
109751 | STN EN 61300-3-3 | 35 9252 01.12.2009 | g 127233 Sm Em :2814'4 64 0367 en
STN EN 61300-3- 5 SO 01.10.2018
109752 | 43 35 9252 01.12.2009 | 127234 | 11357-6 64 0748 en
STNENISO 01.11.2018
109756 | STN EN 61754-15 | 35 9244 01.12.2009 | ¢ 127417 | 11357-3 64 0748 A en
110433 | STN EN 61300-2-1 | 35 9252 01.04.2010 | ¢ 128694 | STN EN ISO 527-3 | 64 0605 01.06.2019 | g
110726 | STN ISO 8483 64 0652 01.06.2010 | g 57722 | STN 33 2340 33 2340 24.07.1979 | ¢g
110845 | STN EN 60904-4 | 36 4604 01.06.2010 | g 59028 | STN 35 6872 356872 01.09.1986 | g
01.10.2010 STN P CEN/TS
111223 | STN EN 50411-2-9 | 35 9231 en 06061 | 14577 64 0260 01.11.2004 |
01.09.2010
111505 | STN EN 1119 64 0638 sk 65972 | STN 64 0345 64 0345 30.01.1985 | o
01.02.2012
114680 | STN EN 62496-2-1 | 35 9285 en 65980 | STN 64 0354 64 0354 18.08.1982 | oo
01.05.2012
115182 | STN EN 50411-2-2 | 35 9231 en 65993 | STN 64 0532 64 0532 01.01.1993 | ¢
01.05.2012
115183 | STN EN 50411-2-3 | 35 9231 en 06593 | STNEN 131301 | 64 0249 01.12.2004 | g
01.09.2012
115859 | STN EN 61701 36 4611 en 06600 | STNEN 131306 | 64 0249 01.12.2004 | g
01.10.2012
115992 | STN EN ISO 527-1 | 64 0605 sk 96601 | STNEN 131307 | 64 0249 01.12.2004 | g
STN EN 60794-1- 01.12.2012
116343 | 22 359223 e en 82655 | STN EN 60870-2-1 | 33 4600 01.06.2002 | g
01.04.2013 STN EN 1SO 1043-
116844 | STN EN ISO 9080 | 64 0857 en 85127 | 2 64 0003 01.03.2002 |
01.07.2013
117463 | STN EN 61968-1 | 33 4620 en 85759 | STN 64 0329 64 0329 01.04.2002 |
01.08.2013
117609 | STN EN 1796 64 0647 sk 85868 | STN 35 6202 35 6202 01.06.2002 | o
STN EN 61753- 01.08.2013
117751 | 143-2 35 9254 e en 87658 | STN EN 61754-18 | 35 9244 01.09.2002 | ¢
117753 | STN EN 62664-1-1 | 35 9250 01.08.2013 | ¢y 87663 | STN EN 62148-1 | 35 9255 01.09.2002 | ¢y
118387 | STN EN 61968-11 | 33 4620 01.01.2014 | ¢ 89650 | STN EN 45510-4-4 | 38 0210 01.02.2003 | ¢y
STN ENISO 01.03.2003
118678 | 800004 01 1301 01.08.2016 | 89248 | STN EN 60192 36 0250 sk
118949 | STN EN 61754-6 | 35 9244 01.07.2014 | ¢ 90516 | STN EN 61291-5-2 | 35 9273 01.06-2003 | en
STN EN 61300-3-
118054 | gat C22 | aso 01.07.2014 | __ 91082 | 30 35 9252 01.082003 | o,
01.11.2000
119080 | STN EN ISO 306 64 0521 01.07.2014 sk 16558 | STN EN 186150 35 9241 en
119726 | STN EN 61290-10- | 35 9271 01.12.2014 | ¢ 16393 | STN EN 120001 _ | 35 5520 01.11.2000 | en
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16399 | STN EN 120007 | 35 5520 01.11.2000 | ¢ 113460 | STN EN 62496-4 | 35 9285 01.07.2011 | ¢
16668 | STN EN 61281-1 | 359272 01.12.2000 | g 113465 | STN EN 62496-3 | 35 9285 01.07.2011 | ¢n
17264 | STN EN 60130-17 | 35 4602 01.05.2001 | ¢ 113758 | STN EN 61300-2-5 | 35 9252 01.10.2011 | ¢
STN EN 61300-2- 01.10.2011
17540 | 25 35 9252 01.06.2001 | 114133 gm EZ :3?288 5 38 0004 sk
STN EN 61300-3- e 01.12.2011
17566 | 27 35 9252 01.06.2001 | 114290 | 46 35 9252 en
01.09.2012
17861 | STN EN 60870-5-3 | 33 4600 01.08.2001 | o 115936 | STN EN 61314-1 | 35 9237 en
01.04.2015
17863 | STN EN 60870-5-5 | 33 4600 01.08.2001 | g 120442 | STN EN 62343-2 | 35 9258 en
STN EN 60870-5- 01.08.2001 122795 | STN EN 62005-9-1 | 35 9253 01.07.2016 | o
17866 | 103 33 4600 He en STNENISO 01.03.2013
18120 | STN EN 45510-2-4 | 38 0210 01.08.2001 | ¢ 116662 | 11403-2 64 0010 - sk
01.09.2013
18639 | STN EN ISO 3915 | 64 0131 01.10.2001 | g 117660 | STNEN 61193-3 | 35 5535 en
01.10.2013
18041 | STNEN IS0 5274 | 64 0605 01.11.2001 | g 117939 | STN EN ISO 2409 | 67 3085 sk
01.04.2014
92740 | STN EN 62148-4 | 359255 01.01.2004 | 118729 gm Em %2843 35 9258 en
STN EN 50377-8- 01.09.2014
111843 | 12 35 9242 01.11.2010 | 119380 | 11357-2 64 0748 en
STN EN 50377-8- 01.11.2010 119604 | STN EN 62074-1 | 35 9279 01.11.2014 | o
111844 | 13 35 9242 - en STN EN 61970-
STNEN SO 01.09.2001 119900 | 453 33 4621 01.022015 | o
83720 | 14130 64 0663 e cs 01.08.2015
STNENISO 01.09.2001 121128 | STN EN 62148-18 | 35 9255 08. en
83722 | 14129 64 0666 e cs 121657 | STN EN 1SO 3458 | 64 0821 01.11.2015 | op,
96916 | STNEN ISO 75-3 | 64 0753 01.03.2005 | o 122191 | STN EN 61290-1-1 | 35 9271 01.01.2016 | g
STN EN 61753- 01.04.2005
97744 | 061-3 35 9254 i en 122306 | STN EN 16465 64 0769 01.02.2016 | o
98197 | STN EN 10025-1 | 42 0904 01.07.2005 | g 122679 | STN EN 61968-6 | 33 4620 01.05.2016 | g
STN P CEN/TS 01.01.2017
98539 | 13130-10 64 0249 01.08.2005 | __ 124029 | STN EN 62788-1-2 | 36 4605 en
STN P CEN/TS 01.08.2005 124032 | STN EN 61215-1-1 | 36 4630 01.01.2017 | o
98553 | 13130-24 64 0249 T en STN EN ISO 4589-
STN P CENITS 01.08.200 125592 | 2 64 0756 01.11.2017 | &,
98556 | 13130-27 64 0249 He en STN EN 61755-3- 01122017
100333 | STNEN 50428 | 35 4108 01.04.2006 | g 125671 | 10 35 9246 - en
TNI CEN/TR 01.08.2006 126190 | STN EN 624962 | 35 9285 01.03.2018 | ¢
101501 | 15356-1 64 0251 B en 01.06.2018
STN EN ISO 1167- 126444 | STN EN 61745 35 9204 s en
01.09.2006
101567 | 1 64 0625 T sk STNENISO 01.06.2018
126658 | 10350-1 64 0211 b en
102356 | STN EN 61756-1 | 35 9257 01.12.2006 | ¢y STN EN SO
STN EN 61300-2- 01.01.2008 126491 | 13264 64 0656 01.04.2018 | o
105069 | 50 35 9252 T en STN EN ISO 01.04.2018
106073 | STNENISO62 | 64 0112 01.07.2008 | g 126497 1S]r1l\l73I;N — 64 0814 . en
106521 | STNEN IS0 201 | 64 0204 01.09.2008 | gk 128068 | 62477-2 35 1531 01.032019 |
STN EN ISO STNEN ISO
106561 | 13477 64 0649 01.09.2008 | ., 128127 | 50001 38 0005 01.03.2019 | o,
STN EN 61300-2- STNEN [EC
106976 | 15 35 9252 01.10.2008 | o, 128605 | 62005-9-4 35 9253 01.05.2019 1 o)
108464 | STN EN 61290-3-2 | 35 9271 01.06.2009 | g 128688 §2T EEN IEC 34 5904 01.06.2019 |
108725 | STN EN 61755-3-1 | 35 9246 01.08.2009 | o STN EN IEC 01.07.2019
128916 | 61300-2-4 35 9252 Hf en
109747 | STN EN 61073-1 | 35 9261 01.12.2009 | ¢ STNEN IEC
STN EN 61754-24- 01.12.2009 129199 | 62148-21 35 9255 01.08:2019 | ¢
109757 | 11 35 9244 e en 110.2004
95464 | STN EN ISO 604 | 64 0606 01.10.2004 | g
109759 | STN EN 61755-3-7 | 35 9246 01.12.2009 | ¢
STNEN SO 01012010 65910 | STN 64 0142 64 0142 19.09.1977 | ¢
109961 | 22088-6 640744 — en 65946 | STN 64 0312 64 0312 30.08.1984 | s
110727 | STN ISO 8533 64 0651 01.06.2010 | ok 65962 | STN 64 0335 64 0335 30.01.1985 | cg
110940 | STN EN 61754-24 | 35 9244 01.06.2010 | ¢n 65995 | STN EN 1SO 4577 | 64 0534 01.03.2000 | g
STN EN 61753- 01.10.2010
111229 | 111-9 35 9254 s en 96362 | STN EN 50377-7-2 | 35 9242 01.10.2004 | ¢y
112287 | STN EN 61280-1-3 | 35 9270 01.12.2010 | ¢y 67290 | STN 67 3068 67 3068 06.10.1983 | ¢g
TNICEN/TR 01.06.1999
112571 | 15932 64,0030 01.03.2011 | 13188 | STN EN 1055 64 0636 sk
STN EN 61300-2- 01.08.2013 14243 | STN EN 60156 34 6432 12.10.1999 | 5
117742 | 14 35 9252 He en
STN EN 613002 0108201 14229 | STN EN ISO 1264 | 64 0326 12.10.1999 | sk
17744 | 52 35 9252 — en 86016 | STN EN 50377-2-1 | 35 9242 01.04.2002 | ¢,
117754 | STN EN 61280-2-2 | 35 9270 01.08.2013 | en 86720 | STN1SO 13953 | 64 0852 01.07.2002 | gp,
124687 | STN EN 62788-1-5 | 36 4638 01.06.2017 | en 88345 | STN EN 1SO 1624 | 64 0219 01.11.2002 | g
1.06.2017
124688 | STNEN62108 | 36 4650 01.06.2017 | en 91835 | STNEN 1186-11 | 64 0247 01.12.2008 | o
112914 | TNICEN/TR 852 | 64 0677 01.04.2011 | ¢y STN P CEN/TS 01.12.2003
STN EN 61753- 01.07.2011 91105 | 14234 64 0253 T sk
113456 | 086-6 35 9254 S en 16382 | STN EN 150006 | 35 5506 01.11.2000 | g
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16400 | STN EN 120008 | 35 5520 01.11.2000 | ¢y 451-5
16556 | STN EN 186110 | 35 9241 01.11.2000 | ¢y 122187 | STN EN 60875-1 | 35 9230 01.01.2016 | ¢y
17548 | STN EN 61300-3-9 | 35 9252 01.06.2001 | g 122443 | STN EN 16247-2 | 38 0001 01.04.2016 | g
17745 | STN EN 60874-17 | 35 9243 01.07.2001 | ¢y 122790 | STN EN 61290-4-3 | 35 9271 01.07.2016 | ¢
17747 | STN EN 620054 | 35 9253 01.07.2001 | ¢y 122791 ;TN EN 61300-3- 35 9252 01.07.2016 |
17757 | STN EN 61724 36 4620 01.07.2001 | en 122796 | STN EN 62343-1-2 | 35 9258 01.07.2016 | o
17764 | STN EN 61345 36 4630 01.07.2001 | ¢ STN EN 61754-6- 01.09.2016
01.08.2001 123281 | 100 359244 e en
17860 | STN EN 60870-5-2 | 33 4600 -08. en STNEN 61755-3-
STN EN 60870-5- 01.08.2001 123282 | 32 35 9246 01.09.2016 | o,
17865 | 102 33 4600 e en
123390 | STN EN 62343-4-1 | 35 9258 01.10.2016 | g
17924 | STN EN 61007 35 1062 01.08.2001 | ¢
STNENISO 01.08.2001 123391 | STN EN 61754-31 | 35 9244 01.10.2016 | g
18126 | 13760 64 0831 e en 123642 | STNEN 132012 | 36 0410 01.02.2017 | g
STN EN ISO
18644 | 14126 64 0668 01.10.2001 |, 125001 | STN EN 62504 36 0293 01.03.2018 | g
STNENISO 01.07.2017
18645 | 13846 64 0669 01.10.2001 | 125008 | STN EN ISO 177 | 64 0244 en
01.07.2017
109996 | STN EN 61547 36 0090 01.03.2010 | g 125041 gm Es 215;2_2 36 4630 en
STN EN 61300-3- - 01.08.2017
17557 | 17 35 9252 01.06.2001 | 125123 | 552 33 4621 en
STN EN 61300-3- 01.08.2002 125669 | STN EN 61202-1 | 35 9270 01.12.2017 | en
86919 | 20 35 9252 e en
125760 | STN EN 62974-1 | 35 6240 01.12.2017 | ¢
79856 | STN EN ISO 1158 | 64 0323 01.11.2000 | g 103,201
126191 | STN EN 50380 36 4630 01.03.2018 | ¢
80801 | STNEN ISO 120 | 64 0235 01.05.2001 | sk STNENISO + 08201
STN ENISO 01.09.2001 126492 | 13263 64 0645 01.04.2018 | o,
83724 | 11248 64 0674 " cs STN EN ISO
STN P CENTTS 01.08.2005 126496 | 13254 64 0634 01.04.2018 | ¢
98552 | 13130-23 64 0249 T en STN EN 61970-
STN P CEN/TS 01.08.2005 126617 | 452 33 4621 01.05.2018 | o,
98554 | 13130-25 64 0249 e en
126618 | STN EN 62351-7 | 33 4622 01.05.2018 | ¢
111063 | STN ISO 871 64 0760 01.07.2010 | g STNEN IEC < 01201
STN EN 61970- 01.01.2016 127544 | 60794-1-31 35 9223 01.012019 | ¢
121971 | 452 33 4621 s en STN EN IEC 01.05.2019
104515 | STN EN 60794-5 | 35 9213 01.10.2007 | g 128575 | 62325-503 33 4860 - en
STN EN 60793-1- 01.06.2008 129647 | STN EN 50411-4-1 | 35 9231 01.11.2019 | en
105899 | 48 359213 e en 01.10.2001
58939 | STN EN 60051-9 | 35 6203 10. cs
107982 | STN EN 62428 011305 01.05.2009 | gy
95266 | STN EN 61290-3-1 | 35 9271 01.06.2004 | ¢
109810 | STN EN 62496-1 | 35 9285 01.12.2009 | ¢ 21.09.1
STN EN 613002 1.04.2010 62775 | STN 42 5512 42 5512 09.1977 | ¢
110434 | 12 35 9252 s en 16969 | STN EN 1394+AC | 64 0648 01.01.2001 | g
01.08.2010
111314 | STN EN 60891 36 4601 en 65945 | STN 64 0311 64 0311 20.07.1990 | o
01.07.2011
113405 | STN EN 62148-3 | 35 9255 en 65963 | STN 64 0336 64 0336 04.12.1984 | g
113761 | STN EN 50377-4-2 | 35 9242 01.10.2011 | en 66015 | STN 64 0617 64 0617 16.03.1979 |
STN EN 50377-13- 01.10.2011
113764 | 2 359242 s en 66020 | STN 64 0622 64 0622 04.08.1989 | g
STN EN 61300-3- 01.11.1997
114289 | 45 35 9252 01.12.2011 | 66026 | STN EN 28233 64 0629 sk
B 01.10.2004
114653 | STN EN 62109-2 | 36 4641 01.02.2012 | g 96366 gm Em ?82(1)48 12 | 359255 en
114679 | STN EN 61290-4-2 | 35 9271 01.02.2012 | o 94367 | 16871 64 0637 01.07.2004 | o
115188 | STN EN 61300-3-7 | 35 9252 01.05.2012 | ¢y 72767 | STN EN 1411 64 0814 01.11.1998 | o
116038 | STN EN 60669-2-6 | 35 4106 01.01.2013 | g 13209 | STN EN 1054 64 0635 01.06.1999 | g
116350 | STN EN 61754-20 | 35 9244 01.12.2012 | ¢ 17493 | STN EN 61754-8 | 35 9244 01.06.2001 | g
117146 | STN EN 61754-26 | 35 9244 01.05.2013 | ¢ 86719 | STN ISO 9624 64 0851 01.07.2002 | ¢y
STN EN 60793-1- 01.07.2002
117735 | 54 359213 01.08.2013 | __ 86723 | STN ISO 4065 64 0855 en
01.08.2002
117946 | STN EN ISO 75-1 | 64 0753 01.10.2013 | g 83656 | STN EN 60855 35 9711 sk
STN EN 61753- 01.10.2013 89231 | STN EN 60188 36 0230 01.03.2003 | g
118059 | 059-2 35 9254 T en STN EN 61300-3- 01.06.2003
118730 | STN EN 62496-2-4 | 35 9285 01.04.2014 | o 90514 | 26 359252 - en
STN EN 50377-17- 01.07.2014 90873 | STN EN 61057 359714 01.09.2003 | s
118943 | 1 359242 T en STN EN 61300-3- 01.10.2003
119256 | STN EN ISO 5826 | 35 1404 01.08.2014 | g 91856 | 31 35 9252 - en
STNENISO 01.11.2014 92050 | STN EN 62148-5 | 35 9255 01.11.2003 | g
119703 | 11403-3 64 0010 A en
91109 | STN EN 1186-12 | 64 0247 01.12.2003 | g
119732 | STN EN 61753-1-3 | 35 9254 01.12.2014 | ¢
TNICEN/TR 01.04.2015 91145 | STNEN 1186-2 | 64 0247 01.12.2003 | g
120473 | 13201-1 36 0410 s en 91146 | STNEN 1186-4 | 64 0247 01.12.2003 | g
STN EN ISO 1628- 01.08.2015
121162 | 5 64 0325 e en 16380 | STN EN 150003 | 35 5503 01.11.2000 | g
121538 | STN EN 62325- 33 4860 01.10.2015 | ¢ 16383 | STN EN 150007 | 35 5507 01.11.2000 | g
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16390 | STN EN 150014 | 35 5514 01.11.2000 | ¢y 115184 | STN EN 50411-3-3 | 35 9231 01.05.2012 | ¢
01.11.2000 STN EN 1SO 1043-
16569 | STN EN 186300 | 35 9241 en 115376 | 1 64 0003 01.06.2012 |
16657 | STN EN 61280-2-4 | 35 9270 01.12.2000 | g STN EN ISO 1043- 01.06.2012
115377 | 2 64 0003 -H0- sk
17023 | STN EN 61269-1-1 | 35 9238 01.04.2001 | ¢y
STN EN 608706- 01.08.2001 115940 | STN EN 62149-1 | 35 9255 01.09.2012 | ¢
17869 | 502 33 4600 - en 115994 | STN EN ISO 527-2 | 64 0605 01.10.2012 | g
TNI [EC/TR3 01.08.2001
17875 | 60870-1-4 33 4600 e en 116335 | STN EN 62149-7 | 35 9255 01.12.2012 | ¢
18119 | STN EN 45510-2-3 | 38 0210 01.08.2001 | ¢ 117145 13&')\' EN 61754-20- 35 9244 01.05.2013 |
STN EN 61300-2-
18391 | 40 35 9252 01.09.2001 STN EN 61753 01.08.2013
STNENTSP en 117745 | 021-3 35 9264 e en
01.03.2002 STN EN 61753-
19791 | 12064-1 36 9908 en 117746 | 022-2 35 9254 01.08.2013 | __
83087 | STN EN 60360 36 0019 01.07.2001 | ¢g STN EN 61753- 01.10.2013
118061 | 089-2 35 9254 A9 en
83293 | STNEN ISO 489 | 64 0281 01.09.2001 | g STN EN 61968- 01002012
83718 | STN EN 1SO 179-2 | 64 0612 01.09.2001 | ¢g 118740 | 100 33 4620 - en
01.07.2014
83840 | STN EN ISO 4615 | 64 0357 01.10.2001 | ¢ 118946 | STN EN 61754-1 | 35 9244 en
01.11.2014
97579 | STN EN 45510-2-8 | 38 0210 01.03.2005 | o, 119663 | STNEN 1127-2 | 38 9700 en
STN EN 61753- 01.04.2005 120437 | STN EN 61978-1 | 35 9274 01.04.2015 | en
97745 | 091-3 35 9254 s en STN EN 61300-2- 01.04.2015
97750 | STN EN 573-1 42 0673 01.05.2005 | g 120438 | 43 35 9252 - en
STN EN 61753- 01.09.2015
97786 | STN EN 60669-2-1 | 35 4106 01.06.2005 | g 121296 | 031-3 35 9254 e en
97861 | STN EN ISO 8256 | 64 0632 01.06.2005 | g 121925 | STN EN 60079-17 | 33 2320 01.12.2015 | g
STN P CEN/TS STN EN 61755-3-
98545 | 13130-16 64 0249 01.08.2005 | o, 122195 | 31 35 9246 01.01.2016 | |
STN P CEN/TS STN EN
98551 | 13130-22 64 0249 01.08.2005 | ., 122381 | 16325+A1 38 0007 01.032016 | |
STNEN ISO STN EN 60079-10-
110353 | 13479 64 0643 01.03.2010 ] o, 122760 | 1 33 2320 01.07.2016 | o,
01.10.2005 STN EN ISO 4892-
99528 | STN EN 61754-21 | 35 9244 en 123811 | 1 64 0152 01.12.2016 | __
01.11.2005
99781 | STN EN 62061 35 2220 en 124026 | STN EN 62343-3-2 | 35 9258 01.01.2017 | g
T e T 01.01.2006 STN EN ISO 01.03.2017
en 124405 | 11469 64 0004 s en
101076 | STN EN 61754-5 | 35 9244 01.06.2006 | ¢ STNEN ISO 1133- 01.10.2017
STNEN ISO 1167- 01.09.2006 125336 | 2 64 0861 T sk
101568 | 2 64 0625 — sk 125670 | STN EN 61300-2-9 | 35 9252 01.12.2017 | g
01.05.2007
103610 | STN EN 61755-2-2 | 35 9246 en 125677 | STN EN 62925 36 4605 01.12.2017 | op
103727 | STN EN 60904-1 | 36 4604 01.06.2007 | g STNEN IEC 01.02.2019
STN EN 61970- 01.06.2008 127835 | 61730-1 36 4634 T en
105947 | 405 33 4621 e en STN EN IEC 01.02.2019
01.06.2008 127836 | 61730-2 36 4634 be en
105980 | STN EN 60904-9 | 36 4604 -06. en
TNICLC/TR 01102008 125828 | STN EN 62680-3-1 | 35 8365 01.01.2018 | ¢
106965 | 50378-2-2 35 9258 — en 125849 | STN EN ISO 294-1 | 64 0210 01.01.2018 | ¢n
01.03.2009
107624 | STNEN 504112 | 35 9231 en 126499 | STN EN ISO 3127 | 64 0624 01.04.2018 | en
STNEN ISO 01.04.2009 STNEN IEC
107892 | 13968 64 0655 en 127048 | 60051-5 35 6203 01.08.2018 | __
108724 | STN EN 61300-3-2 | 35 9252 01.08.2009 | ¢ STNEN IEC 01.01.2019
01.08.2009 127515 | 62325-301 33 4860 St en
108728 | STN EN 62007-2 35 9282 VO, en TNI CLC/TR 01.01.2019
109741 | STN EN 50411-2-5 | 35 9231 01.12.2009 | g 127540 g(ﬁ\sz NP 35 9293 - en
TN EN 61754-24- -14-
109758 21 o7 35 9244 01.122009 | 127542 | 1 359242 01012019 | en
STN EN IEC 01.02.2019
110725 | STN ISO 7432 64 0650 01.06.2010 | g 127917 | 63032 35 9267 He en
- 01.10.2010 STN EN 1SO
111224 | STN EN 61280-1-4 | 35 9270 en 128433 | 20753 64 0203 01.05.2019 | __
STN EN 1SO 1628- 01.11.2010
111906 | 3 64 0325 e sk 128505 | STN EN ISO 4042 | 02 1008 01.05.2019 | ¢y
112288 | STN EN 61280-2-1 | 35 9270 01.12.2010 | ¢ 129611 1STN ENISO 6721- 64 0615 01.11.2019
en
STN EN 61753- 01.06.2017
124676 | 052-3 35 9254 - en
124686 | STN EN 62788-1-4 | 36 4605 01.06.2017 | g
STN EN ISO 1043-
124946 | 3 64 0003 01.07.2017 | o,
113018 | STN EN 60079-25 | 33 2320 01.07.2011 | g
113580 | STN EN 61853-1 | 36 4635 01.08.2011 | ¢y
STN EN 61300-3-
113760 | 22 35 9252 01.10.2011 1,
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