
Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Špecifikácia predmetu zákazky

spĺňa / nespĺňa hodnota ponúkaného 

ekvivalentného produktu

1. spĺňa 

2. spĺňa 

2.1 spĺňa 

3. spĺňa 

4. spĺňa 

5. spĺňa 

5.1 spĺňa 

6. spĺňa 

6.1 spĺňa 

6.2 spĺňa 

6.3 spĺňa 

6.4 spĺňa 

7. spĺňa 

1. spĺňa

2. spĺňa

2.1 spĺňa

3. spĺňa

4. spĺňa

5. spĺňa

5.1 spĺňa

6. spĺňa

6.1 spĺňa

6.2 spĺňa

6.3 spĺňa

6.4 spĺňa

7. spĺňa

1. spĺňa

2. spĺňa

2.1 spĺňa

3. spĺňa

4. spĺňa

5. spĺňa

5.1 spĺňa

6. spĺňa

6.1 spĺňa

6.2 spĺňa

6.3 spĺňa

Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:

dĺžka jedného otvoru: 1,20 cm (tolerancia +0,2/- 0,4 cm)

šírka jedného otvoru: 0,90 cm (tolerancia +0,2/- 0,3 cm)

rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)

hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

šírka jedného otvoru: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)

protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu

Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí

obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.

Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3

Veľkosť drénu: 30 - 32 CH

Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm

v celej dĺžke drénu RTG značenie

Vnútorný priemer drénu: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

Vonkajší priemer drénu: 1 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

Materiál: 100 % silicon

dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)

protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu

Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí

obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.

Položka č. 2 - Drenážny katéter, typ 2

Veľkosť drénu: 27 - 28 CH

Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm

v celej dĺžke drénu RTG značenie

Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

Vonkajší priemer drénu: 0,86 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

Materiál: 100 % silicon

hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:

rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)

Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1

Veľkosť drénu: 24 - 25 CH

Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm

v celej dĺžke drénu RTG značenie

Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

Vonkajší priemer drénu: 0,80 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)

Materiál: 100 % silicon

hrúbka silikónu: 0,10 cm

Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:

dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)

šírka jedného otvoru: 0,60 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)

Názov predmetu zákazky:

Drenážne katétre

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt 

spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom 

definované požiadavky na predmet zákazky 

(v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované 

požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného 

produktu)
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6.4 spĺňa

7. spĺňa

1. spĺňa

2. spĺňa

3. spĺňa

4. spĺňa

5. spĺňa

6. spĺňa

7. spĺňa

8. spĺňa

V:

Dňa: Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:

- povinné údaje vyplní uchádzač

E-mail: kavcakova@unomed.sk

Trenčíne

20.10.2023

Ing. Róbert Kútny, konateľ

Poznámka:

Telefónne číslo: +421911644155

Sídlo uchádzača: Zlatovská 2211 Trenčín 91101

IČO: 00612791

DIČ: 2020383222

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko: Bc. Gabriela Kavčáková

Pracovné zaradenie: obchodný zástupca

Eliptické bočné otvory a otvorený distálny koniec pomáhajú minimalizovať oklúziu a podporujú evakuáciu tekutín 

Proximálna časť katétra obsahuje modrý kontektor, ktorý sa môže formovať do požadovaného tvaru (napr. lievik) 

Sterilne balené, súčasťou balenia je bikónická spojka na pripojenie k hrudným drenážnym systémom

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: UNOMED spol. s.r.o.

Katéter obsahuje RTG kontrastné čiary, ktoré napomáhajú presnému umiesteniu katétra so stupnicou s 2 cm 

škálovaním

protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu

Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý Položka musí

obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.

Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 4

PVC katéter dĺžky 45 cm s vonkajším diametrom 9,3 mm (28CH)

Priehľadný 

Termosenzitívny 

Vysoko hemokompatibilný a s vynikajúcou biokompatibilitou

mailto:kavcakova@unomed.sk

