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Priloha €. 6

Popis a obsluha vlecky Sprava statnych hmotnych rezerv Slovenskej
republiky, zavod Kopaniciar Cachtice

A. VSEOBECNE UDAJE
1. Nazov viecky a miesta jej pripojenia — styk s vle€kou

e _Vlecka Sprava Statnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky, zavod Kopaniciar Cachtice je zaustena
do ZST Cachtice,

e vlecCka je zaustena do kolaje 4 vyhybkou dislo 4,

miesto odboé&enia je pridelené k ZST Nové Mesto nad Vahom,

e  prevadzkovatel vlecky je Sprava Statnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky, zavod Kopaniciar
Cachtice,

prevadzkovatel dopravy na vieCke: dopravcovia povereni vieCkarom,

hranica medzi drahou a vle¢kou je v km ZSR 4,460 (oznadena hraniénikom).

2. Popis viecky
e  Sklonové pomery na vleCke: maximalny sklon na vlecke je 2,5 %o,
e maximalna dovolena rychlost’ na vleCke je 10 km/hod,
e najmensi polomer oblukov je R = 150 m,
¢ dovolena hmotnost na os v tonach je 20 ton.
B. POPIS INFRASTRUKTURY
3. Kolaje
Koraj | Uzitocna . Trak¢éné - 5
- is Ohranicenie Ucel Poznamk
gislo [dlzkav m vedenie J
1 2 3 4 5 6
1 357.80 namedznik V)Zhybky 6. S2 - nie odovzdavkova
' zarazadlo
2 323,65 namedznik Y)Zhybky €. S2 - nie odovzdavkova
zarazadlo
Kolajova vyhybka €. S3 — vyhybka ¢&. :
d nie
spojka S4
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4. Vyhybky, vykolajky a kolajové zabrany

Obsluha 2ab cori | T ST
2 apbezpeceni svetiova -
Cislo | spss P kl’)’/E) Ohrev : Poznamka
odkial € uca nie
ob
1 2 3 4 5 6 7 8
4 rune | namieste |vymenovazamka| 4 nie odrazky Cisti, masti
jednoducha ZSR
S2 ruéne | na mieste - odrazky Cisti, masti
vleckar
S3 ruéne | na mieste - odrazky Cisti, masti
vleckar
S4 ruéne | na mieste - odrazky ¢isti, masti
vleckar
SVvk1l ruéne | na mieste kontrolna zamka 18 nie bez éiSt!", masti
navestidla ZSR

5. Zabezpecovacie zariadenie

VleCka je zabezpelena jednoduchou vymenovou zamkou na vyhybke &.4 a kontrolnou zamkou na
vykolajke €. SVk1. Vysledny kluc je zapevneny v hlavnej zamke zabezpecovacieho zariadenia KGS 93S,
ktoré je umiestnené v dopravnej miestnosti zelezni¢nej stanice Cachtice.

6. Priecestia

T
Poloha Druh yp Km poloha .
s a kategoria . F Poznamka
(km) komunikacie P77 ovladacich usekov
1 2 3 4 5
0,083 spojovacej olna GroviowY
kolaje vietky, potna k - y
. . komunikacia prechod
SP nepridelené

Od odboé&nej vyhybky €.4 po vle€kovu branu v km vlie€kara 0,250 sa v km vleCkara 0,083 nachadza
nezabezpedené priecestie v sprave vleCkara.
7. Telekomunikacné a informacné zariadenia

Vle&ka nie je zapojena do oznamovacich zariadeni ZSR.
Teleféonne spojenie sa realizuje prostrednictvom verejnej telefénne;j siete:

e vypravca ZST Nové Mesto nad Vahom: 032/7787288
e vleckar: 032/2291195, 0911998366

C. ORGANIZACIA DOPRAVY V STYKU
S VLECKOU

8. Obsluha zabezpecovacieho zariadenia

Na poziadanie zamestnanca dopravcu opravneného riadit posun, dispecer dialkovo ovladanej trate odovzda
ZST Cachtice na miestnu obsluhu.
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Po udeleni miestnej obsluhy zabezpecovacim zariadenim SIEMENS KGS 93S, opravneny zamestnanec
tlaCidlom ,Prevzatie obsluhy“ prevezme miestnu obsluhu, z elektromagnetickej zamky vyberie kfu¢
s oznacenim ,Vlakové cesty”, ktory uzamkne v Ustrednej zamke. Z uUstrednej zamky vyberie klu¢ SVk1/4,
odomkne prislusné zamky a vykona ru¢né prestavenie vykolajky a vyhybky pre zamyslany posun.

V pripade poruchy zariadenia dispeCer nariadi pouzitie nahradného kluc¢a SVk1/4, ktory je umiestneny
v 0sobitnej, uzamknutej a zapecatenej skrinke v sluzobnej miestnosti.

9. Obsluha vie¢ky
a) obsluha viec¢ky:

Pravidelna obsluha vie¢ky sa vykonava posunom, posunovacim ruSfhom a zamestnancami posunu
prislusného dopravcu. Pri obsluhe vle€ky sa vozne do vilecky tlaCia a z vleCky tahaju.

b) opatrenia pre jazdu na vieCku a z vlecCky:

Kazdu jazdu na vleCku alebo z vle€ky musi povolit vypravca. Povolenie jazdy veducemu posunu -
dopravcu na vle€ku alebo z vle¢ky dokumentuje vypravca v prevadzkovom zapisniku a veduci posunu
dopravcu v zapisniku na to ur€enom iba vtedy, ak pouzije spojenie takym zariadenim, ktoré nevyhotovuje
zaznam hovorov. Zaroven si obaja poznamenaju aj poradové Cislo zapisu druhej strany. Ak veduci
posunu dopravcu povolenie od vypravcu na jazdu na vle€ku, alebo z vleCky pisomne neeviduje, zapis
o povoleni jazdy na vlecCku, alebo z vleCky vykond len vypravca.

D. ORGANIZACIA POSUNU V STYKU S VLECKOU

10. Miestne ustanovenia pre posun

Zaistenie voziiov vo vleCke vykonava ten, kto vozne odstavil. Vozne sa zaistia tak, aby pri ich zaisteni
ruénymi (ustavovacimi) brzdami boli dosiahnuté 2 brzdiace percenta a pri ich zaisteni zarazkami 4 brzdiace
percenta. Na zaistenie voziiov na vleCke dozera vleCkar. Odraz, spustanie vozfiov a posun trhnutim
do vlec¢ky je zakazany

E. OSOBITNE OPATRENIA

11. Obsluha vleéky pri nemoznom dorozumeni
Pri nemoznom dorozumeni sa obsluha vle¢ky nevykonava.
12. Nehody a mimoriadne udalosti

Ak doéjde v pripojovej prevadzke k nehode alebo mimoriadnej udalosti za G&asti zamestnanca ZSR, je
tento povinny tito skuto&nost ohlasit v zmysle predpisu ZSR Z17. Vle&kar je povinny ohlasit’ prednostovi
pripojnej ZST vsetky nehody a mimoriadne udalosti (definované zakonom o drahach a Vyhlagkou
MDPaT, ktorou sa vydava dopravny poriadok drah) ku ktorym doslo na viecCke.

Nehody a mimoriadne udalosti ku ktorym doSlo na vlecke vySetruje vleckar.

Vleckar sa v tejto suvislosti zavazuje:

e umoznit zamestnancom ZSR zudastnit sa na vySetrovani neh6d a mimoriadnych udalosti, ku ktorym
do$lo na vle¢ke za udasti zamestnancov a zariadeni ZSR (zabezped&ovacie zariadenia, zariadenia,
na ktorych ZSR vykonavaju dohlad a pod.) a spolupracovat s nimi pri plneni ich dloh,

e umoznit tymto zamestnancom vstup do obvodu viecky.

Zaroven sa vleCkar zavazuje umoznit’ vykonavanie kontrolnej ¢innosti nad vykonom sluzby zamestnancov
ZSR ktori sa zu&astfiuji na vleGkovej a pripojovej prevadzke.
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13. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci sa riadi v stlade s ustanoveniami Zakona ¢&. 124/2006 Z.z. § 18,
odst. 1 a 2 (Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov).
Podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov vytvori vle¢kar. So stanovenymi
podmienkami na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia zamestnancov vleckar pisomnou formou
oboznami zmluvného partnera, prednostu pripojnej ZST a v pripade odborného dohladu odbornu zlozku
ZSR vykonavajucu dohlad na zariadenia vle¢ky. Povinnostou vleckara je oboznamit zamestnancov
zmluvného partnera s nahle vzniknutymi skutoénostami, o ktorych vedel a ktoré mézu mat vplyv
na bezpec¢ny vykon prace.

NACRTOK VLECKY
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