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Vec: INS_FTTH_ZLVC_00_Zelovce - vyjadrenie k uzemnému konaniu

Banskobystricka regiondina sprava ciest a.s., Banska Bystrica, ako spravca
cesty II/527 a 1II/2607 ajej sucasti vo vlastnictve Banskobystrického
samospravneho kraja v rdmci vykonu sprévy zaujima nasledovné stanovisko :

PredloZeny projekt stavby rie$i optickt siet ako zemné vedenie v stibeh s cestou
I11/527 a II1/2607 s kriZzovanim cesty v zastavanom a v sidelnom Gtvaru obce
Zelovce.

Trasa optickej siete v sidelnom Utvare obce Zelovce je navrhnuta v dotyku
s cestou I1/527 cca v km :

- 36,500 - 36,790 po pravej strane cesty

36,572 - 36,608 po pravej strane odlahlom svahu cestnej priekopy
¢.d. 315 - 316

- 36,783 - kriZovanie Mierova ulica

- 36,875 - 36,985 po pravej strane

- 36,917 - kriZovanie Zdravotnicka ulica

- 37,100 - 37,145 po pravej strane cesty

- 37,287 - kriZzovanie K. Gottwalda

- 37,287 - 37,310 po pravej strane

- 37,455 - 37,495 po pravej strane

- 37,495 - krizovanie Mikszatova

- 36,745 - 36,815 po lavej strane

- 36,852 - 37,495 po lavej strane
37,055 - 37,095 po lavej strane &.d. 294 - 293 min. 1 m od vozovky
37,148 - 37,495 po lavej strane &.d. 291 - 289 min. 1 m od vozovky

- 37,010 - 37,040 mostny objekt M 6223 - existujica chrani¢ka Slovak
Telekom v sibehu s cestou kriZuje tok. Chrani¢ka je umiestnena mimo
mostného objektu vo vzdialenosti 2,6 - 3,0 m od mosta, za
plynovodom od mosta

s cestou III/2607 cca v km :

- 0,000 - 0,504 po favej strane cesty
0,215 - 0,240 po lavej strane é.d. 19-21-126 v prilahlom svahu cestnej

priekopy
- 0,270 krizovanie cesty
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Cesta I1/527 je umiestnend na pozemkoch C KN 1200; 1185 v E KN 1320/3;
1320/4 a st vedené na liste vlastnictva &islo 1896 v prospech BBSK, viastnika
cesty.

1.

V plnej miere dodriat ustanovenia cestného zakona d&islo 135/1961 Zb.

o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov a vykondvacej

vyhlagky ¢&islo 35/1984 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon dalej

~CZ%).

Z majetkového hladiska poziadat o stanovisko Banskobystricky samospravny

kraj (dalej len BBSK).

Stavebnik v zmysle , Zasad hospodarenia s majetkom BBSK ” uzavrie

s vlastnikom pozemku zmluvu o zriadeni vecného bremena na stavebné

objekty a ich Cast, ked bud(i umiestnené na pozemkoch vo viastnictve BBSK.

Podimienkou sthlasu s realizéciou stavby: ,INS_FTTH_ZLVC_00_Zelovce", je

uzavretie ZMLUVY o zabezpe&eni vyvolanych (prav vyplyvajlcich z realizacie

telekomunikaénej stavby umiestnenej v cestnom telese a sticastiach pozemnej

komunikacie

Predmetom zmiuvy bude vymedzenie prav a povinnosti zmluvnych stran pre

pripad rekonstrukcie, modernizacie, opravy alebo inych Upravach pozemnej

komunikacie, jej sGasti, mostov a vybudovanej stavby, pricom prekladku

realizovanej stavby bude po celd dobu jej Zivotnosti financovat vlastnik

stavby.

Vedenia, ktoré svojim umiestnenim a technickym spracovanim nezodpovedaji

ustanoveniam zdkona 135/1961 Zb., sa musia postupne v rdmci planovanych

rekonstrukcii pozemnych komunikdcii alebo vedeni preloZit alebo odstranit na

naklady vlastnika alebo spravcu vedenia - §18 ods. 8.

Jestvujliice zariadenia Slovak Telekom, ktoré stratili svoju funkénost

pozadujeme odstranit.

Krizovanie cesty realizovat bezvykopovou technoldgiou kolmo na os vozovky

za podmienok :

- v hibke min. 1200 mm od povrchu telesa cesty s ulozenim v chranitke

- Startovacia a cielovéd jama pre kriZovanie musi byt umiestnena mimo
vozovku cesty min. 1 m od vozovky

- &ela chranidiek uzavriet napr. gumovymi manZetami

- zemina z vykopu ani stavebny materidl sa nemdZu ukladat na volnd Sirku
cesty a do odvodiiovacieho zariadenia (cestna priekopa)

Telekomunikaéné vedenie v sidelnom Utvare obce v zastavanom Gzemi obce
umiestnit :
- za cestnt priekopu, v pripade umiestnenia v cestnej priekope musi
byt spevnena diaZzbou
-  minimélne 2m od okraju asfaltovej vozovky cesty s vynimkou pre
Uiseky z priestorovych dévodov :
11/527 : 36,572 - 36,608 po pravej strane odlahlom svahu cestnej
priekopy ¢.d. 315 - 316 so spevnenim
37,055 - 37,095 po lavej strane ¢.d. 294 - 293
37,148 - 37,495 po lavej strane ¢.d. 291 ~ 289
11172607 : 0,215 - 0,240 po lavej strane &.d. 19-21-126 v prilahlom
svahu cestnej priekopy so spevnenim
- krizovanie cesty realizovat minimdlne 5 m od objektu mosta,
priepustu - opory, kridla, &elo
- v hibke min. 800 mm od povrchu zemného telesa cesty



9. Zariadenla suvisiace s telekomunikaénym vedenim nesmi :
- brénit modernizaénym dpravdm cesty
- tvorit pevni prekazku cesty § 20 CZ
- obmedzovat vykonavanie oprav a Gdrzbu na ceste a jej sucastiach
- ohrozovat pozemné komunikécie a ich sucasti, nardgat ich udrzbu, a to ani
pri drZbe a Gpravéach tychto vedeni

10. V pripade buducej rekonstrukcie cesty a jej suasti na vyzvu vlastnika alebo
sprévcu cesty bude reSpektovat vyvolani zmenu technického riefenia cesty
a na vlastné naklady zabezpedi prelozenia optickej siete.

11. Stavebnik pred zaatim prdc na telese cesty musi mat povolenie na
zvlastne uzivanie pozemnej komunikécie. Povolenie na zviditne uZivanie
pozemnej komunikacie podfa § 8 CZ a § 11 vyhlasky & 35/1984 Zb.
o pozemnych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov. Povolenie vydava
cestny spravny orgin - Okresny urad Zvolen, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii, Studentsk3 2084/12, 961 08 Zvolen.

12. Prace na telese cesty sa mozu vykonavat v obdobi od 01.04 - do 31.10.
prisludného roka pod ochranou uréeného do&asného dopravného
znadenia pripadne uzdvierky cesty. Stavebnik podas vystavby bude
zodpovedat za (drzbu dotknutého Gseku cesty uréenom dopravnym znacenim,
ktoré osadi na vlastné naklady. Pravidelne zabezpetovat prevddzky schopnost
jazdnych pruhov a dotknutych odvodiiovacich zariadeni cesty tak, aby bola
zabezpedena bezpecnost a plynulost cestnej premavky v dotknutom Gseku.

13. Na zrealizovan(i stavebnii Upravu sa viaZe zaruéna doba 36 mesiacov odo dia
zépisnitného prevzatia vykonanych prac.

14. Zacatie prac musi byt pisomne ozndmené miniméine 10 dni pred planovanym
zalatim préc na cestnom telese, pracovnikovi BBRSC a.s.,.

15. Po ukonleni prac je potrebné dotknut( &ast cestného pozemku uviest do
pbvodného - prevadzkyschopného stavu a zapisni¢ne odovzdat spravcovi
cesty BBRSC a.s.,. Vpripade, ak neddjde k pisomnému odovzdaniu a
prevzatiu prac na telese cesty povaZuje sa, %e prace nie st ukon&ené.

16. V pripade, Ze pri vystavbe nastane na pozemnej komunikdacii porucha
a vznikne nebezpecenstvo vieobecného ohrozenia, stavebnik tito skuto&nost
bezodkladne ozndmi cestnému sprdvnemu organu a spravcovi komunikacie.

17. BBRSC, a.s. ako spravca dotknutej pozemnej komunikacie si s ohfadom na jej
ochranu vyhradzuje prévo uréené podmienky kedykolvek doplnit alebo zmenit
ak si to vyzaduje véeobecny zdujem.
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Doruéuje sa :

-  Banskobystricky samosprdvny kraj, odbor cestnej infrastruktiry, Némestie
SNP &. 23, 974 01 Banskd Bystrica - scan

- Okresny Urad Velky Krti§, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
A.H.Skultétyho 11, 990 01 Velky Krti& - scan
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