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Špecifikácia objektu pripojeného na SRP G4S 
 

Názov objektu Slovenská záručná a rozvojová banka 
      

Adresa objektu Tržničné námestie 3, 945 01 Komárno 

Číslo objektu nevyplnať Číslo zmluvy  monitorovaní  

Kategória objektu Pobočka banky Spôsob prenosu signálov  tel. linka     GPRS   RDST 

 

Telefónne čísla na SRP:             

 e-mail:  

 

Typ monitorovaného zariadenia:  PSN  EPS Názov a typ PSN, EPS zariadenia:       

 

Druh prenášaných signálov a činnosti SRP po ich prijatí: 

 Vlámanie  Vyslanie ZS bez overovania  Vyslanie ZS a overovanie  Najskôr telefonicky overiť * 

 Sabotáž   Vyslanie ZS bez overovania  Vyslanie ZS a overovanie  Najskôr telefonicky overiť * 

 Porucha  Vyslanie ZS bez overovania  Vyslanie ZS a overovanie  Najskôr telefonicky overiť * 

 Požiar  Vyslanie ZS bez overovania  Vyslanie ZS a overovanie  Najskôr telefonicky overiť * 

 Prepad  Vyslanie ZS bez overovania  Vyslanie ZS a overovanie  Najskôr telefonicky overiť * 

 Výzva       

Poslať ZS ak        

Všetko OK       

• operátor SRP sa pokúsi o nadviazanie telefonického spojenia na každé z uvedených telefónnych čísel 1x  
 

Časový monitoring* Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

 Otvorenie (len celé hodiny)                      

 Zatvorenie (len celé hodiny)                      

* služba časový monitoring je spoplatňovaná podľa zmluvy samostatnou sadzbou 
 

KONTAKTNÉ OSOBY 

pč Meno a priezvisko Telefónny kontakt Heslo (max 
10 znakov) 

Poznámka 

1          
2     
3          
4      
5     
* poradové čísla určujú poradie, v ktorom sa operátor bude pokúšať nadviazať telefonické spojenie s kontaktnou osobou 
* pri komunikácii s operátorom SRP je kontaktná osoba objednávateľa povinná vždy sa identifikovať svojim heslom 

Telefón do objektu 8       9       10       
 

PREVZATIE KĽÚČOV OD OBJEKTU  (prípadne vstupné karty, magnetické čipy a pod.) 

Objednávateľ poskytol dodávateľovi kľúče pre prípad vykonania kontroly v počte kusov       

Kľúče sú od       

 

Zasielanie výpisov z SRP objednávateľovi 

Spôsob zasielanie výpisov:  Poštou  e-mailom Periodicita zasielania:  mesačne   Na vyžiadanie 
* služba zasielanie výpisov je spoplatňovaná podľa zmluvy samostatnou sadzbou 

ZHODNOTENIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK / odporúčané opatrenia 

      
 

 

Poverená osoba objednávateľa Poverená osoba dodávateľa (G4S) 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko  

Telefón  Telefón  

e-mail  e-mail  

dátum       dátum       

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis 

 
 
 

 
 
 

Prístupne polia vypĺňa poverená osoba objednávateľa len na strane č.1 špecifikácie! 
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TYPOVÝ  PROJEKT  ZÁSAHU 
(Vypĺňa pracovník G4S) 

NÁZOV OBJEKTU       Slovenská záručná a rozvojová banka  
ADRESA OBJEKTU Tržničné námestie 3, 945 01 Komárno 
KATEGÓRIA OBJEKTU       Pobočka banky 
TYP MONITOROVACIEHO ZARIADENIA  PSN  EPS 

PRÍSTUPOVA TRASA 

 

 
Postup pri prijatí signálu PREPAD: 

 
1. Po prijatí signálu PREPAD operátor SRP G4F podľa inštrukcií ihneď vysiela ZS, alebo signál tel. preveruje. 
2. Príchod ZS k objektu – vytvorenie si dostatočného priestoru na vykonanie zásahu – zisťovanie informácii o situácii zaznamenanej na 

mieste udalosti (vizuálne sa presvedčiť pokiaľ je to možné cez okno objektu či prevádzka v objekte má normálny priebeh, alebo sa 
skutočne jedná o prepad). 

3. V prípade, že ide o OSTRÝ PREPAD ZS informuje o skutočnostiach zistených na objekte operátora SRP, ktorý  ihneď  informuje 
POLÍCIU. 

4. ZS zabezpečí vonkajší priestor objektu a čaká na príchod POLÍCIE. 

 
Postup pri prijatí signálov VLÁMANIE, PORUCHA, POŽIAR, TAMPER 

 
1. Po prijatí signálu operátor SRP G4F podľa zvolených inštrukcií ihneď vysiela ZS, alebo signál telefonicky preveruje. 

•  Vyslanie ZS bez overovania - operátor vysiela ZS bez toho aby overoval výjazd u kontaktnej osoby 

•  Vyslanie ZS a overovanie - operátor vysiela ZS a v prípade dostupnosti overuje signál u kontaktnej osoby 

•  Najskôr telefonicky overiť *- operátor nevyšle ZS bez potvrdenia výjazdu kontaktnou osobou  

2. Príchod ZS k objektu – vykonanie vonkajšej vizuálnej kontroly objektu – okná, dvere, mreže, kovanie – v rámci dostupnosti. 
O zistených skutočnostiach ZS informuje operátora SRP, ktorý informuje kontaktnú osobu o zistených skutočnostiach na objekte 
a požiada ju o príchod na objekt za účelom vykonania vnútornej kontroly objektu.  

3. ZS sa ďalej riadi pokynmi operátora SRP. 
4. ZS čaká na kontaktnú osobu a po jej príchode vykoná vnútornú kontrolu objektu. Kontaktná osoba postupuje vždy za ZS. 
5. O zistených skutočnostiach na objekte sa informuje operátor G4F. 
 

NÁČRT OBJEKTU  

 

 

 
 

 

 
 
 

 


