Stredoslovenska distribuéna, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

‘ Stredoslovenska ICO: 36 442 151, IC DPH: SK2022187453, DIC: 2022187453
distribucnd tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

Vazeny zakaznik

Obec Myto pod Dumbierom
Hlavna 64

976 44 Myto pod Dumbierom

Zo dha Nasa znacka Vybavuje Zilina
18.12.2023 202312-TZ-0527-1 Jozef Tajbos 18.12.2023

Specifikacia poziadavky:

Nazov stavby: Sluzby

Ziadatel: Obec Myto pod Dumbierom

Popis stavby: Pripojka NN

Adresa Odberného miesta: Hlavna 64//01, 976 44 Myto pod Dumbierom

Katastralne Gzemie:

Parcelné cislo:

Cislo ziadosti, pre ktoré je toto

vyjadrenie vydané: 202312-TZ-0527-1

Na zéklade VaSej Ziadosti o udelenie vynimky k umiestneniu merania, Stredoslovenska distribuéna, a.s. (d'alej len ,SSD%)
stanovuje nasledovné technické podmienky pripojenia do distribuénej stistavy v majetku SSD ku Vasej ziadosti 0 zmenu
technickych parametrov na vy$sie uvedenom odbernom mieste:

SSD suhlasi s udelenim vynimky na ponechanie elektromerového rozvadzaca na siiéasnom mieste (fasada rodinného
domu).

SSD uvadza, ze v pripade, ak dané odberné miesto nebude spristupnené v pripade potreby pre pracovnikov SSD, bude tato
vynimka zruSena a odberatel si bude musiet’ zrealizovat  rekonstrukciu pripojky s umiestnenim elektromerového
rozvadzaca na verejne pristupnom mieste.

1.

3.2

Maximalna rezervovana kapacita (MRK):

Hlavny isti€ pred elektromerom s charakteristikou B:

e MRK existujuca: 3x90 A
e MRK pozadovana: 3x 80 A
e MRK odsuhlasena: 3x 80 A

Existencia elektroenergetickych zariadeni v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.
Zakreslenu orientaCnu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladame na situaénom vykrese ako prilohu tohto
vyjadrenia. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni je potrebné vytycit v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre oznacovanie vedeni, ktoré sa m6zu nachadzat na situatnom vykrese:

zelend preruSovana Ciara - NN vedenia vzdusné, zelena pina Ciara - NN podzemné vedenia.
Specifikacia pripojenia:

Bod pripojenia k distribuénej sustave SSD:

Poistkova skrinka VRIS1 v majetku SSD na podpernom bode ¢.30.
Uvedeny bod pripojenia je vyznageny v priloZenom situaénom vykrese, ktory Vam zasielame ako prilohu tohto vyjadrenia.

Spbsob pripojenia:
SSD suhlasi so znizenim odoberaného vykonu a montazou hlavného istica pred elektromerom v sulade s vy$Sie uvedenymi
hodnotami.

Pre potreby blokovania elektrospotrebiCov indtalovanych na danom odbernom mieste, musia byt spinené technické a
obchodné podmienky v zmysle aktualne platného cennika v Ease posudzovania Ziadosti o pripojenie tychto
elektrospotrebicov.
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Specifikacia elektrického privodu:

Elektricky privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvadzaca musi byt vyhotoveny kablom zodpovedajucim
maximalnemu prudovému zataZeniu a ubytku napétia v zmysle platnych STN EN, pri€om minimalny poZadovany prierez el.
privodu bude NAYY-J 4x95mm2 a maximalny prierez z dovodu pripojitelnosti elektrického privodu k uréenému bodu
pripojenia bude NAYY-J 4x95mm2 . Pre jednozna¢nu identifikaciu odberatela musi byt elektricky privod v mieste bodu
pripojenia oznaceny &islom zmluvy o pripojeni a EIC kédom odberného miesta. Elektricky privod musi byt mechanicky
chraneny pred poSkodenim, vedeny v ochrannej trubke (chranicke) a bude ukonceny na hlavnom isti¢i pred meranim
(plombovatelna ¢ast). VSetky potrebné tpravy na vybudovanie elektrického privodu vratane elektromerového rozvadzaca si
realizuje Ziadatel na vlastné naklady (odberatelov majetok). Upozoriiujeme, Ze pred vybudovanim elektrického privodu ste
povinny zabezpedit suhlasy majitelov dotknutych nehnutefnosti, na ktorych je tento elektricky privod umiestneny.

Meranie:

Meranie elektriny bude v elektromerovom rozvadzaci (dalej RE) umiestnenom na pdvodnom mieste. Vyhotovenie RE
musi vyhovovat platnému stboru noriem STN EN 61439-1-5, pre pripadné blokovanie elektrospotrebi¢ov musia byt
splnené technické a obchodné podmienky prisludnej sadzby. Pred elektromerovym rozvadzatom RE musi byt volny rovny
priestor aspon 800mm. V rozvadzaci RE dochadza k rozdeleniu napajacej sustavy z TN-C na ststavu TN-S, ktorl je
potrebné riesit mimo plombovanu ¢ast rozvadzaca RE. Prace na elektrickom privode ako aj montaz a potrebné upravy
smie realizovat' Vami vybrata odborne spdsobila osoba v zmysle VyhlaSky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach
merania néjdete na nadej internetovej strdnke www.ssd.sk .

Druh odsuhlaseného elekirického vykurovania:

Priamovyhrevné

Sadzba C7 je v zmysle aktualneho cennika vhodna pre odberné miesta s priamo vyhrevnym elektrickym vykurovacim
zariadenim. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby C7 v zmysle cennika:

- pripojenie elektrickych priamych vykurovacich spotrebi¢ov a pripojenie akumulagnych spotrebi¢ov ha samostatny elektricky
obvod so stykacom ovladanym povelom hromadného dialkového oviddania (HDO), prepinacimi hodinami alebo inteligentnym
meracim systémom (IMS), HDO musi byt istené plombovatelnym 2A istiCom.

Ku priznaniu prislusnej sadzby pre el. vykurovanie musia byt spinené technické a obchodné podmienky v zmysle
platného cennika, v Ease Ziadosti pripojenia elektrického vykurovania!

Vyjadrenie pre Ucely tzemného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Toto vyjadrenie slUZi aj pre ucely tzemného rozhodnutia pri spineni “VSeobecnych podmienok k vyhotoveniu stavby a k
pripojeniu odbernych miest do distribuénej sistavy SSD”, ktoré su zverejnené na strankach www.ssd.sk v sekcii
,Dokumenty*. Toto vyjadrenie neslizi pre ucely vydania stavebného povolenia. Vyjadrenie sa vztahuje vyluéne len na ucely
vybudovania odberného elektrického zariadenia Ziadatela v trase od bodu pripojenia definovaného v bode 3.1. po RE.
Odberné elektrické zariadenie bude do distribu¢nej ststavy pripojené elektrickou pripojkou, ktora je su¢astou distribucnej
sustavy SSD a zacina odbocenim elektrického vedenia od distribuénej sustavy. Elektricku pripojku zriaduje spoloénost SSD.
Pre vyli¢enie pochybnosti uvadzame, Ze toto vyjadrenie sa nevztahuje na budovanie ¢&i vystavbu akychkolvek objektov i
nehnutelnosti Ziadatela inych ako odberného elektrického zariadenia Ziadatela. SSD nezodpoveda, ani sa nijakym spdsobom
nevyjadruje k vybudovaniu a Udrzbe NN elektrického privodu.

Postup pre realizaciu pripojenia:

Najneskér do 75 kalendarnych dni podpiste navrh Zmluvy o pripojeni. Zmluvu o pripojeni mdZete podpisat elektronicky ak
ste podali Ziadost po 3.5.2022 prostrednictvom e-Ziadosti. Navod na elektronicky podpis najdete na nasej internetovej
stranke www.ssd.sk v ¢asti Online sluzby.

Ak ste nevyuZili elektronicky podpis potom névrh Zmluvy o pripojeni podpiste v dvoch vyhotoveniach a poSlite postou na
adresu nasej spolo¢nosti: Stredoslovenské distribuén, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina.

Najneskér do datumu uvedeného v Zmluve o pripojeni uhradte pripojovaci poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojeni
vycisleny. Vy$ka pripojovacieho poplatku, datum splatnosti ako aj ¢islo bankového uétu SSD je uvedeny v ¢lanku ,II. Faktara
— Zalohovy list* Zmluvy o pripojeni. Uhradu je mozné zrealizovat bankovym prevodom alebo prostrednictvom postove;
poukazky. Podpisom Zmluvy o pripojeni a zaplatenim pripojovacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre Vas aj
pre SSD stavaju zavazné.

Ak ste boli v &lanku 3 tohto vyjadrenia ,Specifikacia pripojenia“ poziadany prediozit PD pre tgely Gzemného rozhodnutia,
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alebo stavebného povolenia moZete v pripade elektronického podania Ziadosti nahrat PD v elektronickej forme v detaile
Ziadosti po prihlaseni sa na nadej internetovej stranke www.ssd.sk v sekcii ,Online Ziadosti / Overenie stavu Ziadosti“. Alebo
mbZete poslat poZadovanu dokumentaciu pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu listovou zésielkou, ktord odporu¢ame
zaslat ako doporuéenu zasielku. V dokumentécii uvedte Eislo Ziadosti ku ktorej ju zasielate. _Upozorfiujeme, Ze pred
vybudovanim elektrického privodu ste povinny zabezpegit suhlasy majitelov dotknutych nehnutelnosti, na ktorych je tento
elektricky privod umiestneny.

Najneskor do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojeni pripravte odberné miesto v zmysle tohto vyjadrenia a platnych
noriem, pricom pripravu odberného miesta by ste mali zrealizovat prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, ).
prostrednictvom elektrikara s prisluSnou odbornou spdsobilostou a opravnenim na takyto vykon prac podfa legislativy. V
pripade ak mate otazky, alebo potrebuje vysvetlit niektoru ¢ast vyjadrenia, je mozné konzultovat dané vyjadrenie s
pracovnikom nasej spolo¢nosti, ktory ho vystavil.

Po priprave a vybudovani elektrického privodu a meracieho miesta, t.j. po osadeni elektromerového rozvadzaca a zhotoveni
elektrického privodu od daného elektromerového rozvadzaca po bod pripojenia v sulade s tymto vyjadrenim ndm zaslite
.Cestné prehlasenie Ziadatela o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribu¢nej ststavy* a to
prostrednictvom nasho webového portalu (v detaile Ziadosti po prihlaseni sa na na$ej internetovej stranke www.ssd.sk

v sekcii ,Online ziadosti / Overenie stavu ziadosti“) ak ste podali Ziadost' elektronicky, alebo prostrednictvom vypisaného
tla&iva Eestného prehlasenia, ktoré najdete na www.ssd.sk , a ktoré je potrebné poslat na adresu SSD. Cestné prehlasenie
nahradza predkladanie Spravy o odbornej prehliadke a odbornej skiske (reviznej spravy) a atestu od elektromerového
rozvadzaca, ktoré je zakaznik povinny mat' vyhotovené, priom ich priame predloZenie je potrebné len ak o to SSD
dodatogne poziada. Cestnym prehlasenim zakaznik prehlasuje, Ze spinil technické podmienky pripojenia a je pripraveny na
pripojenie k distribuCnej sustave SSD.

V pripade, Ze po poziadavke Ziadatela o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribuénej sustavy SSD, a. s.,
povereny pracovnik SSD, a. s., zisti, Ze odberné elektrické zariadenie nespifia vy$sie uvedené podmienky a nie je mozné
vykonat jeho pripojenie do distribuénej sustavy SSD, a. s., jedna sa zo strany SSD, a. s., 0 zbytoény vyjazd a Ziadatel je
povinny uhradit SSD, a. s., poplatok za nezrealizovanu poZiadavku vo vySke uréenej podla platného a G¢inného Cennika
sluzieb a Cinnosti distribucie elektriny SSD, a. s., zverejneného na strankach www.ssd.sk. Pripojenie do distribuénej sustavy
SSD, a.s. bude zo strany SSD, a.s. mozné zrealizovat az po spineni vy$Sie uvedenych podmienok, predlozeni nového
Cestného prehldsenia a zaplateni faktury (poplatku) za nezrealizovanu poZiadavku.

Po prijati Cestného prehlasenia Vam zasle SSD potvrdenie o jeho prijati e-mailom alebo po3tou podla spdsobu ako bolo
Cestné prehlasenie doruCené. Nasa spoloénost na zéklade informacie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje
vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribuénej sustavy podfa bodu 3.2 tohto
vyjadrenia najneskér do terminu uvedeného v Zmluve o pripojeni, v ¢lanku I. ,Termin vybudovania elektroenergetického
zariadenia SSD* kde lehota plynie odo dnia spinenia vSetkych technickych a obchodnych podmienok pripojenia definovanych
v tomto vyjadreni a v Zmluve o pripojeni. Po realizacii pripojenia Va$ho odberného miesta do distribuénej sustavy Vam o tom
poSleme oznamenie e-mailom, alebo poStou.

Upozoriujeme, Ze ak do doby prijatia ¢estného prehlasenia nebude z Va3ej strany zaslana podpisana Zmluva o pripojeni,
zaplateny pripojovaci poplatok (ak bol stanoveny) a pripadne odsuhlasena PD (ak bola povinnd), nebude z naSej strany
realizované pripojenie Vasho odberného miesta do distribuénej ststavy, nakofko nebudu z Vasej strany spinené technické
a obchodné podmienky pripojenia.

V pripade nutnosti rozplombovania a nasledného zaplombovania niektorych &asti elektromerového rozvadzaca je odberatel
povinny o toto poZiadat prostrednictvom svojho dodévatela elektriny alebo v pripade rekonstrukcie odberného miesta bez
aktualne uzatvorenej Zmluvy o zdruzenej dodavke elektriny (odberné miesto bez zmluvného vztahu s dodavatelom elektriny),
poziada odberatel prostrednictvom nizSie uvedenej telefonnej linky SSD. _Po Uprave odberného miesta v zmysle vy3$Sie
Specifikovanych zmien je odberatel povinny kontaktovat svojho dodévatefa elektriny a aktualizovat si udaje o odbernom
mieste v platnej zmluve o zdruZenej dodavke a distribucii elektriny. Upozoriiujeme, ze manipulaciu s plombami SSD méze
vykonéavat' len pracovnik SSD.

PoZiadavku na pripojenie upraveného odberného miesta a prelozku merania (ak je v zmysle podmienok SSD potrebné
prelozku RE realizovat), je potrebné uplatnit aZ po priprave a oznaceni elektrického privodu a elektromerového rozvadzaca,
t.j. po priprave odberného miesta na pripojenie k distribuénej sustave SSD v stlade s podmienkami pripojenia definovanymi
v tomto vyjadreni a po potvrdeni prijatia dokladov v zmysle bodu 4.5 a 4.6 zo strany SSD. Potrebn( upravu si zabezpeduje
Ziadatel sam.

V pripade, Ze na odbernom mieste odberatela sa bude uskutocfiovat odber elektriny s charakterom nemeraného odberu v
sulade s podmienkami aktualne platného cenového rozhodnutia SSD, pri€om sa bude jednat o mesacénu fakturaciu v
zavislosti od vysky intalovaného prikonu, je nevyhnutné, aby odberatel prostrednictvom svojho dodavatela nahlasil SSD
vySku inStalovaného prikonu na danom odbernom mieste, a to pred zahajenim distriblcie elektriny do daného odberného
miesta. SSD upozorfiuje na skutoCnost, Ze je opravnena vykonavat kontrolu pinenia obchodnych a technickych podmienok
pripojenia, priom v pripade, ak sa odberatelom nahlasena hodnota prikonu ukaze ako nepravdiva, bude sa zo strany
odberatela jednat o podstatné porusenie podmienok pripojenia, v désledku ¢oho bude spoloénost SSD opravnena odstupit
od zmluvy o pripojeni v stilade s platnym rozhodnutim Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi, ktorym sa schvaluje
Prevadzkovy poriadok SSD a nasledne odpojit dané odberné miesto od distribuénej sustavy. Zaroven v pripade
nepravdivého nahlasenia intalovaného prikonu budu dotknutému odberatelovi spatne dotétované distribuéné poplatky, a to
v zavislosti od skutoéného indtalovaného prikonu na danom odbernom mieste.

Vseobecné podmienky:
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Upozoriiujeme, Ze akakolvek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti braniace k vypracovaniu projektovej dokumentacie
pripojky NN a naslednej fyzickej indtalacie elektrického privodu a osadenia rozvadzaca merania je potrebné riesit Ziadostou
o tato zmenu.

V zmysle stavebného z&kona je pre uréenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné fyzicky ju vytyéit. Presnu trasu
podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnenti na
internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vyty€i uréeny pracovnik prislusného strediska Udrzby SSD v
danej lokalite.

Od energetickych zariadeni Ziadame dodrzat ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z.z., a bezpe¢né vzdialenosti
podla prislusnych noriem STN. Pri NN vzdudnych vedeniach pozadujeme dodrzat’ manipulaény technicky priestor 1 meter od
krajného vodi¢a NN vzdusného vedenia na kazdu stranu. Pri realizacii vykopovych prac, Ziadame neporusit celistvost
uzemnovacej sUstavy. Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze v danej lokalite sa mdzu nachadzat aj podzemné vedenia
tretich oséb.

V pripade stbehu a krizovani zemnych kablovych vedeni Ziadame dodrzat manipula&ny priestor min. 1 meter na kazdu
stranu. V opacnom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za po$kodenie Vasho
zariadenia

Vlyhotovenie odberného elekirického zariadenia odberatela pre pripojenie do distribu¢nej ststavy SSD Ziadame realizovat

v zmysle platnych STN a zakona 251/2012 Z.z. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevadzkou ovplyviiovat
kvalitu elektriny v neprospech ostatnych odberatelov, inak moZe v zmysle Zakona €. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom
rozsahu obmedzit, alebo prerusit dodavku elektriny.

Elektricky privod definovany v bode 3.3 je su¢astou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vréatane RE
a ma byt vyhotoveny v sulade so “VSeobecnymi podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do
distribuénej stistavy SSD*, ktoré su zverejnené na www.ssd.sk v sekcii ,Dokumenty*.

Vyhotovenie RE musi vyhovovat platnému siboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre pripadné blokovanie tepelnych
elektrospotrebiov musia byt spinené technické a obchodné podmienky prislusnej sadzby. Pred elektromerovym
rozvadzaCom RE musi byt volny rovny priestor aspol 800 mm.V rozvadzadi RE dochadza k rozdeleniu napéjacej sustavy z
TN-C na sustavu TN-S, ktoru je potrebné riesit mimo plombovanu €ast rozvadzaca RE. V RE musi byt oznageny elektricky
privod od bodu pripojenia ako aj hlavny isti¢ menom odberatela, aby bolo mozné pri pripojeni odberatela do distribu¢nej
sustavy SSD a montaZi elektromera jednoznaéne identifikovat spravnost zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania
najdete na nadej internetovej strAnke www.ssd.sk v sekcii ,Dokumenty”. (Meranie spotreby elektriny priame do max. hodnoty
3x80Ampér, polopriame cez meracie transformatory pridu s hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VA/0,5s., nepriame , cez meracie
transformatory pradu s hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VA/0,2 a meracie transformatory napatia 3xMTN
22000/+/3//100/+/3/10VA/0,2. Meracie miesto musi vyhovovat prislusnym STN (EN) a Zakonu o metrolégii ¢.157/2018 Z.z.
§16 pouzivanie uréeného meradla, §17 pouzivanie povinne kalibrovaného meradia.)

Préce na elektrickom privode a jeho montéZ, ako aj ostatné prace na vyhradenom elektrickom zariadeni moze realizovat iba
odborne spdsobild osoba v zmysle Vyhlasky 508/2009 Z.z., ktoru si pre vykonanie prac zabezpeduje Ziadatel. Pre
vykonatelnost technického pripojenia elektrického privodu k vysSie uréenému bodu pripojenia k DS Ziadame, aby bol
dodrzany prierez vodi¢ov podfa bodu 3.3.

Kazdé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatela musi mat pred poZiadavkou na montaz uréeného meradla
vykonanu prehliadku a s fiou spojené merania izolaénych stavov elektrického zariadenia, ktorych vysledkom bude zaver, Ze
LZariadenie je schopné bezpecnej a spolahlivej prevadzky“. Nasledne po pripojeni odberného elektrického zariadenia k
distribu¢nej sistave SSD musi byt neodkladne vykonana revizia daného zariadenia a vystavena Spréva o odbornej
prehliadke a odbornej skuske elekirického zariadenia (revizna sprava od elektrického privodu z odovzdavacieho miesta po
elektromerovy rozvadzac) v sulade so zakonom ¢&. 124/2006 Z.z. a Vyhlaskou &. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skuske
elektromerového rozvadzaga, ktory je odberatel povinny predlozit do SSD na poZiadanie, v stlade s § 39 ods. 9 Zékona o
energetike.

SSD je potrebné poZiadat o samostatné vyjadrenie spojené s budlcou prevadzkou odberného miesta, ak o to uz nebolo
poZiadané, v pripade ak na odbernom mieste bude dodatocne:

e inStalovana technoldgia pre elektrické vykurovanie z dévodu posUdenia zataZenia sustavy, uréenia Specifickych podmienok
Upravy odberového zariadenia odberatela a odsthlasenie prislusnej distribuénej sadzby pre elektrické vykurovanie,

e inStalovana a prevadzkovand nabijacia stanica elektromobilov,

e inStalovany maly zdroj do 10 kW, n&hradny zdroj alebo podporny zdroj elektriny,

e zamer pre prevadzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribuénej sustavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je Specificka prevadzka odberného miesta zakézana a hodnotena ako zavazné poruSovanie
technickych podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribu¢nej sistave SSD.

SSD si Vs dovoluje upozomit, Ze v pripade Uprav v elektrickych rozvodoch na odbernych miestach v bytovych domoch
(napr. zmena hlavného isti¢a a pod.), je z hladiska bezpeénosti potrebné pred kaZzdou zmenou informovat spravcu bytového
domu o rozsahu danej zmeny. Nasledne by mal sprévca bytového domu posudit vplyv navrhovanych zmien na existujlce
inStalacné rozvody bytového domu (stupackové vedenia), ktoré su v jeho sprave tak, aby nedoslo k ohrozeniu Zivota, zdravia
a majetku 0sodb.




5.12. Platnost tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie straca platnost pri zmene tdajov, na
zaklade ktorych bolo vydané (zmena lokality, vstupnych udajov, suvisiacej legislativy a pod.). Pri dalSich Ziadostiach k
predmetnej veci Vas prosime o uvadzanie naSej znacky, resp. prilozenie fotoképie tohto vyjadrenia.

S pozdravom,
]

e

Jozef Tajbos
ManaZér distribuénej oblasti



