
KAISER NADSTAVBY 

Popis činnosti 

Práca auto-mechanik 
Práca auto-diagnostik: 
Práca auto-elektrikár: 
Práca auto-klampiar, auto-lakovač: 
klampiarske práce 
Zváranie PLAST, TIG AL, NEREZ ... iné 

-
SPOLU 
Iné služby: 
prevoz vozidla po vlastnej 2: 3,ST (zahŕňa prebratie alebo odovzdanie vozidla u zákazníka a 
prevoz do alebo zo servisu - jedna cesta) .,; � 
náhradné diely NADSTAVBY: 
odsávací nadstavec 
uhlový otočný klb 
Tlakový ventil KOU 
Vymedzovací krúžok tlakového ventilu 
Tesniaca gumička tlakového ventilu sada 
Sací ventil KOU 
Uloženie rotomaxu(púzdra) komplet 
Čistiace trysky Rotomaxu 
dialkové ovládanie 
hydraulický olej 1 liter 
filtre 
Predpísaný servis 
servisná prehliadka po 1000 Mth 
servisná prehliadka po 500 Mth 
príslušenstvo k NADSTAVBE zn. KAISER: - - -

tlaková hadica lcol 
tlaková hadica 5/4 
tlaková hadica pol col 
Hadica sacia 125mm 
hadica sacia 150mm 
Hadica sacia 105mm 
odťah vozidla: 
odťah vozidla od zákazníka do servisu 
Cena celkom za 12 mesiacov 

(cena celkom za 24 mesiacov 
*NO podľa výrobného čísla nadstavby z Prílohy č. l_NAOSTAVBY KAISER

predpokladané min. 
množstvo/12meslacov 

350 
50 
20 

30 

30 

2 

2 
s 

15 
15 
10 

2 
1 
s 

2 
150 
4 

2 
2 

120m 
120m 
20m 
22m 
20m 
13m 

- -

--

neposkytujeme 

JC 

35,00 
35,00 
35,00 

75,00 

35,00 

75,00 

243,00 
1630,00 
430,00 

35,00 
112,00 
490,00 

1245,00 
143,00 

6856,00 
4,50 

152,00 

945,00 
297,00 

---

cena celkom za 
12 mesiacov v
EUR bez DPH 

12 250,00€ 
l 750,00€ 

700,00€ 

2 250,00€ 

l 050,00€ 

150,00€ 

486,00€ 
8150,00€ 
6 450,00€ 

525,00€ 
1120,00 € 

980,00€ 
1245,00€ 

715,00 € 
13 712,00€ 

675,00€ 
608,00€ 

1890,00€ 
594,00€ 

4 522,00€ 
7 414,00€ 

460,00€ 
3 364,00€ 
2 698,00€ 

520,00€ 
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Kategória Výrobca Sériové čislo Najazdené km/mth Rok 
umiestnenie 

skrátená 
p.č. EČV Typ nadstavby popis 

MV nadstavby nadstavby stav k 31.01.2024 výroby 
VIN čislo vozidla, 

špecifikácia 
reoión 

Zdvihový objem valcov: 10 518m3,Najväčši výkon MAN TGS Kaiser 

motora: 294 kW/1900 min-lNajväčšia prípustná Eco 3.0 6X4 

100313 
ECO 3.0 

111 652 KM 1 N3 KAISER 2013   celková hmotnosť: 28000 kg,Najväčšia prípustná 
Objem_NAD2, 7m3Voda/7,6m3Kal hmotnosť pripadajúca na nápravu 

l/2/3/4:8000/13000/13000 ke 
BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčši MB Arocs Kaiser 

výkon motora: 315 kW/1600 min-1,Najväčšia ECO 3.0 6x2-4 

2 KAISER 101136 
EC03.0 

28 802 KM 2022 prípustná celková hmotnosť: 27000 kg,Najväčšia
N3 

Objem_NAD2, 7m3Voda/7,Sm3Kal prípustná hmotnosť pripadajť,ca na nápravu 

1/2/3/4: 8000/11500/7500 kg 
BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčši MB Arocs Kaiser 

výkon motora: 315 kW/1600 min-1,Najväčšia ECO 3.0 6x2-4 

3 N3 KAISER 1010611 
EC03.0 

45 690KM 2021 prípustná celková hmotnosť: 27000 kg.Najväčšia
Objem_NAD2, 7m3Voda/7,5m3 Kal prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 

1/2/3/4: 8000/11500/7500 kg 
- SE 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčší MB Arocs Kaiscr 

výkon motora: 315 kW/1600 min-1,Najváčšia ECO 3.0 6x2-4 

KAISER 101070 
ECO 3.0 

32 680 KM 2021 prípustná celková hmotnosť: 27000 kg,Najväčšia 4 N3 
Objem_NAD _2, 7m3Voda/7,5m3Kal prípustná hmotnosť pripadajuca na nápravu 

1/2/3/4: 8000/11500/7500 kg 
BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčší MB Arocs Kaiser 

výkon motora: 315 kW/1600 min-1,Najväčšia City Cycler 4x2 

5 N3 KAISER 101069 
City Cycler 

28 931 KM 2021 prípustná celková hmotnosť: 19000 kg.Najväčšia
Objem_NAD_lm3Voda/4,6m3 Kal prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 

1/2/3/4: 7500/12000 kg BA 

Zdvihový objem valcov: 12 809 cm3,NajväW MB Arocs Kaiser 

výkon motora: 350 kW/1600 min-1,Najväčšia AQUASTAR III 8x4 

G N3 KAISER 101139 
AQUASTAR III 

41 084 KM 2022 prípustná celková hmotnosť: 32000 kg.Najväčšia 4 
Objern_NAD_l,8m3Voda/12,6m3Kal prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 

1/2/3/4: 8000/8000/9500/9500 ke 
BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčši MB Arocs Kaiser 

výkon motora:290 kW/1600 min-1,Najväčšia ECO 3.0 6x6 

101137 
EC03.0 

46 741 KM 2022 prípustná celková hmotnosť: 33000 kg,Najväčšia7 N3G KAISER 
Objem_NAD_2,7m3Voda/7,Sm3Kal prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 

1/2/3/4: 8000/13000/13000 kg 
BA 
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p.č. EČV 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

číslo:1 

Kategória 
MV 

N3 

N3 

N3 

N3 

N3 

N3 

N3G 

Výrobca nadstavby 
Sériové číslo 

nadstavby 

KAISER 100313 

KAISER 101136 

KAISER 
.. 

101068 -"' 

KAISER 101070 

KAISER 101069 

KAISER 101139 

KAISER 101137 

Typ nadstavby 
Najazdené km/mth Rok 
stav k 31.01.2024 výroby 

ECO 3.0 

Objem_NAD2, 7m3Voda/7,6m3 Ka 1 

111 652 KM 2013 

ECO 3.0 

Objem_NAD2,7m3Voda/7,5m3Kal 

28 802 KM 2022 

ECO 3.0 

Objem_NAD2,7m3Voda/7,5m3Kal 

45 690 KM 2021 

ECO 3.0 

Objem_NAD _2, 7m3Voda/7,5m3Kal 

32 680 KM 2021 

City Cycler 

Objem_NAD_lm3Voda/4,6m3 Kal 

28 931 KM 2021 

AQUASTAR III 

Objem_NAD _1,8m3Voda/12,6m3Kal 

41 084 KM 2022 

ECO3.0 

Objem_NAD _2, 7m3Voda/7,5m3Kal 

46 741 KM 2022 
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umiestnen 
skrátená 

popis VIN číslo ie vozidla, 
špecifikácia 

región 

Zdvihový objem valcov: 10 518m3,Najväčši výkon motora: 294 kW/1900 min- MAN TGS Kaiser Eco 
lNajväčšia prípustná celková hmotnosť: 28000 kg,Najväčšia pripustná hmotnosť 

3.0 6X4 
pripadajúca na nápravu 1/2/3/4:8000/13000/13000 kg 

BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčší výkon motora: 315 kW/1600 min- MB Arocs Kaiser ECO 
l,Najváčšia prípustná celkovä hmotnosť: 27000 kg.Najväčšia prípustnä hmotnosť 

3.0 6x2-4 
pripadajúca na nápravu 1/2/3/4: 8000/11500/7500 kg 

BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčší výkon motora: 315 kW/1600 mm- MB Arocs Kaiser ECO 
l,Najväčšia prípustná celkovä hmotnosť: 27000 kg,NaJväčšia prípustná hmotnosť 

3.0 6x2-4 
pripadajúca na nápravu 1/2/3/4: 8000/11500/7500 kg 

- SE 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najväčši výkon motora: 315 kW/1600 min- MB Arocs Kaiser ECO 
1,Najväčšia prípustná celková hmotnosť: 27000 kg,Najväčšia prípustná hmotnosť 

3.0 6x2-4 
pripadajúca na nápravu 1/2/3/4: 8000/11500/7500 kg 

BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,Najváčši výkon motora: 315 kW/1600 min- MB Arocs Kaiser City 
l,Najväčšia prípustná celková hmotnosť: 19000 kg.Najväčšia pripustna hmotnosť 

Cycler 4x2 
pripadajúca na nápravu 1/2/3/4: 7500/12000 kg 

BA 

Zdvihový objem valcov: 12 809 cm3,Najväčší výkon motora: 350 kW/1600 min• MB Arocs Kaiser 
l,Najväčšia prípustná celková hmotnosť: 32000 kg,Najváčšia prípustná hmotnosť 

AQUASTAR III 8x4-4 
pripadajúca na nápravu 1/2/3/4: 8000/8000/9500/9500 kg 

BA 

Zdvihový objem valcov: 10 677 cm3,NaJväčši výkon motora:290 kW/1600 min- MB Arocs Kaiser ECO 
l,Najväčšia prípustná celková hmotnosť: 33000 kg,Najväčšia prípustná hmotnosť 

3.0 6x6 
pripadajúca na nápravu 1/2/3/4: 8000/13000/13000 kg 

BA 




