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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

 

1.1 Identifikátor produktu 

Obchodný názov : KEMIRA PIX-113 
Jendoznačný identifikátor 
zloženie (UFI) 
 

: 1E90-00M5-J00C-U901 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Použitie látky/zmesi 
 

: Chemikália na úpravu vody,  

Odporúčané obmedzenia z 
hľadiska používania 
 

: Nepoužívajte na iný účel, než bol určený použiť. 
 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Spoločnosť 
 

: KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 
36473251 
Volgogradská 13696/13 
080 01  Prešov 
 

Telefón 
 

: +42517721891 
 

Fax 
 

: +42517721891 
 

E-mailová adresa osoby 
zodpovednej za KBÚ 
 

:  

1.4 Núdzové telefónne číslo 

 
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
Národné toxikologické informačné centrum (Slovensko): 
+421 2 54 774 166 

 
 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Korozívnosť pre kovy, Kategória 1 
 

 H290: Môže byť korozívna pre kovy. 
 

Akútna toxicita, Kategória 4 
 

 H302: Škodlivý po požití. 
 

Dráždivosť kože, Kategória 2 
 

 H315: Dráždi kožu. 
 

Vážne poškodenie očí, Kategória 1  H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

         Priloha c. 1.2
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2.2 Prvky označovania 

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Výstražné piktogramy 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Výstražné slovo 
 

: Nebezpečenstvo 
 

Výstražné upozornenia 
 

: H290 Môže byť korozívna pre kovy. 
H302 Škodlivý po požití. 
H315 Dráždi kožu. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
 

Bezpečnostné upozornenia 
 

: Prevencia:  

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné 
okuliare/ ochranu tváre. 
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 

Odozva:  

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút 
ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 
šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. 
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM/ lekára. 
P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo 
materiálnym škodám. 
 

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku.: 

síran železitý 

Dodatočné označenie 

EUH208 
 

Obsahuje síran nikelnatý. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za stálu, hromadiacu sa v organizme, alebo 
toxickú (PBT). 
Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za veľmi stálu alebo veľmi sa hromadiacu v 
organizme (vPvB). 

 
Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú 
vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH 
alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 
2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 
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Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú 
vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH 
alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 
2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 
Môže znižovať pH vody a byť tak škodlivý pre vodné organizmy. 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.2 Zmesi 

Chemická povaha 
 

: Vodný roztok síranu železitého 
 

Zložky 

Chemický názov Č. CAS 
Č.EK 
Indexové č. 
Registračné číslo 

Klasifikácia Koncentrácia 
(% w/w) 

síran železitý 10028-22-5 
233-072-9 
01-2119513202-59 

Met. Corr. 1; H290 
Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
 
Akútna inhalačná 
toxicita 
 
Akútna orálna tox-
icita: 500 mg/kg 

>= 40 - <= 50 

Síran železnatý 7720-78-7 
231-753-5 
01-2119513203-57 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
 
Akútna inhalačná 
toxicita 
 
Akútna orálna tox-
icita: 500 mg/kg 

>= 0,1 - <= 1,5 

síran nikelnatý 7786-81-4 
232-104-9 
028-009-00-5 
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Acute Tox. 4; H332 
Resp. Sens. 1; H334 
Muta. 2; H341 
STOT RE 1; H372 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
Carc. 1A; H350i 
Repr. 1B; H360D 
 
M-koeficient (Akútna 

< 0,01 
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vodná toxicita): 1 
M-koeficient 
(Chronická vodná 
toxicita): 1 
 
 
špecifické 
koncentračné limity 
STOT RE 1; H372 
>= 1 % 
STOT RE 2; H373 
0,1 - < 1 % 
Skin Irrit. 2; H315 
>= 20 % 
Skin Sens. 1; H317 
>= 0,01 % 
 
 
Akútna inhalačná 
toxicita 
 
Akútna orálna tox-
icita: 500 mg/kg 
Akútna inhalačná 
toxicita: 2,48 mg/l 

Vysvetlenie skratiek viď oddiel 16. 
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné odporúčania 
 

:  Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrujúcemu 
lekárovi. 

 
Ochrana osôb poskytujúcich 
prvú pomoc 
 

:  Osoby poskytujúce prvú pomoc by mali dbať o vlastnú 
ochranu a nosiť odporúčané ochranné oblečenie 
 

Pri vdýchnutí 
 

:  Preneste na čerstvý vzduch. 
Držte v teple. 
Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie. 
 

Pri kontakte s pokožkou 
 

:  Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. 
Umývajte veľkým množstvom vody. 
Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie. 
 

Pri kontakte s očami 
 

:  Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami 
najmenej 30 minút. 
Zabráňte vniknutiu oplachocaej vody do druhého oka. 
Pokračujte vo vymývaní očí i počas prevozu do nemocnice. 
 

Pri požití :  Vypláchnite ústa vodou. 



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 
 
KEMIRA PIX-113 

 

 

Odkaz  2.0/SK/SK Dátum revízie: 
14.09.2022 

 

Dátum posledného vydania: 
02.02.2021 

Dátum tlače:30.01.2023 

 

5 / 50 
(c) Kemira Oyj. All rights reserved. Reproduction and distribution is not permitted, unless used for the sole purpose of REACH 
1907/2006 by customers of Kemira products only. 

 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc. 
 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Symptómy : Spôsobuje popáleniny/poleptanie. 
 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Zaobchádzanie 
 

: Umývajte veľkým množstvom vody. 

 
 

  Ošetrenie podľa príznakov 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky 
 

:  Nezápalný. 
 

 
 

  Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej 
situácii a okoliu. 
 

Nevhodné hasiace 
prostriedky 
 

:  Žiadne špeciálne požiadavky. 
 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Zvláštne nebezpečenstvá pri 
hasení požiaru 
 

:  Zahriatie nad teplotu rozkladu spôsobí uvoľňovanie toxických 
plynov. 
oxidy síry (SOx) 
 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Špeciálne ochranné 
prostriedky pre požiarnikov 
 

:  Expozícia rozkladným produktom môže byť zdraviu 
nebezpečná. Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj.  
 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Osobné preventívne 
opatrenia 
 

:  Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. 
 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Bezpečnostné opatrenia pre 
životné prostredie 
 

:  Zabráňte neriadenému úniku produktu do okolitého prostredia. 
 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Spôsoby čistenia 
 

:  Metódy čistenia - malý únik 
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  Zrieďte zbytky vodou a potom neutralizujte vápnom alebo 
práškovým vápencom do pevnej konzistencie. 
Pozberajte lopatkou alebo pozametajte. 
Musí byť použitý v súlade s miestnými a národnými predpismi. 
 

 
 

  . 
 

 
 

  Metódy čistenia - veľký únik 
 

 
 

  Uniknutú látku odstráňte čerpacím vozom. 
Zrieďte zbytky vodou a potom neutralizujte vápnom alebo 
práškovým vápencom do pevnej konzistencie. 
Zbytok materiálu pozhŕňajte lopatou alebo pozametajte. 
Musí byť použitý v súlade s miestnými a národnými predpismi. 
 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Pozri oddiel 7 a 8 pre správne nakladanie a ochranné opatrenia a oddiel 13 pre správne opatrenia na 
likvidáciu odpadu. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Technické opatrenia 
 

: Namontujte vhodné vybavenie a používajte vhodné osobné 
ochranné prostriedky (pozri "8. Kontrola expozície / osobná 
ochrana"). 
 

Pokyny pre bezpečnú 
manipuláciu 
 

: Nebezpečenstvo pošmyknutia 
Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. 
Pracovisko a pracovné metódy by mali byť organizované tak, 
aby sa zabránilo alebo bol minimalizovaný priamy kontakt s 
produktom. 
Uchovávajte oddelene od nekompatibilných materiálov. 
Kontakt s určitýmikovmi, napríklad hliník, zinok, môžu tvoriť 
plynný vodík, ktorý zase môže so vzduchom vytvárať výbušné 
zmesi plynov. 
 
 

Hygienické opatrenia 
 

:  Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a 
bezpečnosti práce. Pred pracovnými prestávkami a okamžite 
po manipulácii s produktom si umyte ruky.  
 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Požiadavky na skladovacie 
plochy a zásobníky 
 

:  Uchovávajte oddelene od nekompatibilných materiálov.  
 

 
 

  Z dôvodu kvality: Skladujte pri teplote nad 0°C. Skladujte pri 
teplotách pod 30°C.  
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Obalový materiál 
 

:  Vhodný materiál: plasty (PE,PP,PVC), sklolaminátový 
polyester,epoxidom natretý betón,titán, odolná nehrdzavejúca 
oceľ, elebo pogumovaná oceľ 
Nevhodný materiál: Zabráňte kontaktu s nelegovanou oceľou 
alebo pozinkovanými povrchami., materiály nie sú odolné voči 
kyselinám, Meď, Hliník, Železo 
 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Osobitné použitia 
 

:  Nepoužívajte na iný účel, než bol určený použiť. 
 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1 Kontrolné parametre 

Limitné hodnoty vystavenia 

Zložky Č. CAS Typ hodnoty 
(Forma 
expozície) 

Kontrolné parametre Podstata 

síran nikelnatý 7786-81-4 TSH (Merané 
ako 
inhalovateľná 
frakcia) 

0,5 mg/m³ 
(Nikel) 

SK OEL 

 Ďalšie informácie: Senzibilizujúce účinky, Technické Smerné Hodnoty, Trieda 
karcinogénov 1 

  TSH (Merané 
ako 
inhalovateľná 
frakcia) 

0,05 mg/m³ 
(Nikel) 

SK OEL 

 Ďalšie informácie: Kategória 1A - Dokázaný karcinogén pre ľudí, 
Senzibilizujúce účinky 

Odvodenej úrovne bez účinku (DNEL) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006: 

Názov látky Finálne 
použitie 

Spôsoby 
expozície 

Možné ovplyvnenie 
zdravia 

Hodnota 

síran železitý Pracovníci kožný Dlouhodobý, 
neustále účinky 

10 mg/kg/deň 

 Expozičný čas: 8 h 

síran nikelnatý Pracovníci Vdychovanie Akútne - systémové 
účinky 

16 mg/m³ 

 Pracovníci Vdychovanie Akútne - lokálne 
účinky 

0,7 mg/m³ 

 Pracovníci kožný Dlhodobé - lokálne 
účinky 

0,00044 
mg/cm² 

 Pracovníci Vdychovanie Dlhodobé - lokálne 
účinky, Dlhodobé - 
systémové účinky 

0,05 mg/m³ 

 Bežná 
populácia 

Vdychovanie Akútne - systémové 
účinky 

9,6 mg/m³ 

 Bežná orálne Akútne - systémové 0,012 mg/kg 
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populácia účinky bw/deň 

 Bežná 
populácia 

Vdychovanie Akútne - lokálne 
účinky 

0,4 mg/m³ 

 Bežná 
populácia 

orálne Dlhodobé - 
systémové účinky 

0,022 mg/kg 
bw/deň 

 Bežná 
populácia 

Vdychovanie Dlhodobé - 
systémové účinky, 
Dlhodobé - lokálne 
účinky 

0,00002 
mg/m³ 

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC) podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/2006: 

Názov látky Životné prostredie Hodnota 

síran železitý Čistička odpadových vôd  

 Poznámky:Železo je nevyhnutým stopovým prvkom pre ryby, 
vodné bezstavovce a rastliny. 
Priama toxicita sa pri skúškach nedokázala. Preto nebola 
odvodená žiadna predpovedaná koncentrácia bez účinku. 
 

8.2 Kontroly expozície 

Technické opatrenia 

Zabezpečte primerané vetranie. 

Prostriedok osobnej ochrany 

Ochrana zraku :  Tesne priliehajúce ochranné okuliare. 
Fľaša s čistou vodou na výplach očí 
. 
 

   (EN 166) 
 

Ochrana rúk 
Materiál : Nitrilkaučuk 
Doba prieniku : 480 min 
Hrúbka rukavíc : 0,35 mm 

 
Materiál : Polychloropén 
Doba prieniku : 480 min 
Hrúbka rukavíc : 0,5 mm 

 
Materiál : butylkaučuk 
Doba prieniku : 480 min 
Hrúbka rukavíc : 0,5 mm 

 
Materiál : Polyvinylchlorid 
Doba prieniku : 480 min 
Hrúbka rukavíc : 0,5 mm 

 
 
 

Poznámky 
 

: Dodržiavajte láskavo pokyny dodávateľa rukavíc, týkajúce sa 
priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiež do úvahy 
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špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, 
ako je nebezpečenstvo rezania, brúsenia a dlhá doba 
kontaktu.  
Ochranné rukavice vyhovujúce EN 374.  
 

Ochrana pokožky a tela :  V prípade potreby použite ochranný odev. 
Použite gumovú obuv. 
 

Ochrana dýchacích ciest : Za normálnych manipulačných podmienok sa nevyžaduje 
ochrana dýchacieho ústrojenstva. 
Ak sa tvoria aerosóly alebo hmla, použite polomasku s 
prachovým filtrom P2. 
 

Ochranné opatrenia :  Na pracovisku musí byť k dispozícii fľaša na výplach očí 
alebo očná sprcha. 
 

Kontroly environmentálnej expozície 

Pôda :  Zabrániť vstupu produktu do vonkajšieho prostredia. 
Zabráňte šíreniu uniknutej látky použitím inertného 
absorpčného materiálu (piesok, štrk). 
Zakryte odtoky. 
Musí byť použitý v súlade s miestnými a národnými 
predpismi. 

Voda :  Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, 
informujte príslušné úrady. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Fyzický stav : kvapalina 
 

Farba 
 

:  tmavohnedý 
 

Zápach 
 

:  nevýznamný 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  neurčené  
 

Bod kryštalizácie / rozmedzie 
 

: -20 °C 
 

Teplota topenia/tuhnutia 
 

 -15 °C 
 

Teplota varu/destilačné 
rozpätie 
 

: 100 - 105 °C 
 

Horľavosť 
 

: Nepoužiteľné 
 

Horný výbušný limit / Horná 
hranica horľavosti 
 

: Nepoužiteľné  
 

Dolný výbušný limit / Dolná 
hranica horľavosti 

: Nepoužiteľné  
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Teplota vzplanutia 
 

: Nepoužiteľné 
 

Teplota samovznietenia 
 

: nie je samozápalný  
 

Teplota rozkladu 
 

:  315 °C 
 

pH 
 

: cca. 1 
Koncentrácia: 100 % 
 

Viskozita 
Viskozita, dynamická 

 
: 30 mPa s (20 °C) 

 
 

 
 170 - 190 mPa s (-10 °C) 

 
Rozpustnosť (rozpustnosti) 

Rozpustnosť vo vode 
 

:  (20 °C) 
úplne rozpustný  

Rozpustnosť v iných 
rozpúšťadlách 

 

: Rozpúšťadlo: Rozpustnosť v tukoch 
Popis: nerozpustný 
 

 
Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: Nepoužiteľné  
anorganická zlúčenina  
 

Tlak pár 
 

: podobný vode  
 

Hustota 
 

: 1,46 - 1,58 g/cm³ 
 

Relatívna hustota pár 
 

: Nepoužiteľné  
 

9.2 Iné informácie 

Oxidačné vlastnosti 
 

: neokysličujúci  
 

Rýchlosť odparovania 
 

:  Údaje sú nedostupné  
 

Povrchové napätie 
 

: Údaje sú nedostupné 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Spôsobuje koróziu kovov. 

10.2 Chemická stabilita 

Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

Nebezpečné reakcie 
 

:  Zásady spôsobujú exotermické reakcie. 
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10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Podmienky, ktorým sa treba 
vyhnúť 
 

: Stabilný za normálnych podmienok. 
 

10.5 Nekompatibilné materiály 

Materiály, ktorým je potrebné 
sa vyhnúť 
 

:  nekyselonovzdorné kovy (napríklad hliník, meď, železo) 
Zásady 
Oxidačné činidla 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Produkty tepelného rozkladu: 
Oxidy síry (SOx). 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 

Akútna toxicita 

Produkt: 

Akútna orálna toxicita 
 

:  Akútna inhalačná toxicita: približne 1 000 - 1 500 mg/kg  
Poznámky: Škodlivý po požití. 
 

Zložky: 

síran železitý: 

Akútna orálna toxicita 
 

:  LD50 (Potkan): 500 mg/kg  
Metóda: OECD TG 423 
SLP (Správna laboratórna prax): áno 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
Č. CAS 
7758-94-3 
 

 
 

  LD50 (Potkan): 220 mg/kg  
Metóda: OECD TG 423 
Poznámky: Počítané ako Fe 
 

 
 

  Akútna inhalačná toxicita: 500 mg/kg  
 

Akútna inhalačná toxicita 
 

:  Úroveň expozície, pri ktorej sa nepozoruje nepriaznivý účinok: 
1,1 mg/l  
Metóda: EPA OPP 81-3 
 

Akútna dermálna toxicita 
 

:  LD50 (Potkan): > 2 000 mg/kg 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
Č. CAS 
7758-94-3 
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  LD50 (Potkan): > 881 mg/kg 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402 
Poznámky: Počítané ako Fe 
 

Síran železnatý: 

Akútna orálna toxicita 
 

:  LD50 (Potkan): 500 mg/kg  
Metóda: OECD TG 423 
SLP (Správna laboratórna prax): áno 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
Č. CAS 
7758-94-3 
 

 
 

  LD50 (Potkan): 220 mg/kg  
Metóda: OECD TG 423 
Poznámky: Počítané ako Fe 
 

 
 

  Akútna inhalačná toxicita: 500 mg/kg  
 

Akútna inhalačná toxicita 
 

:  Úroveň expozície, pri ktorej sa nepozoruje nepriaznivý účinok: 
1,1 mg/l  
Metóda: EPA OPP 81-3 
 

Akútna dermálna toxicita 
 

:  LD50 (Potkan): > 2 000 mg/kg 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
Č. CAS 
7758-94-3 
 

 
 

  LD50 (Potkan): > 881 mg/kg 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402 
Poznámky: Počítané ako Fe 
 

síran nikelnatý: 

Akútna orálna toxicita 
 

:  Akútna inhalačná toxicita: 500 mg/kg  
Metóda: Odhad hodnôt akútnej toxicity po prepočítaní 
 

 
 

  LD50 (Potkan): 275 - 325 mg/kg  
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 401 
 

Akútna inhalačná toxicita 
 

:  LC50 (Potkan): 2,48 mg/l  
Expozičný čas: 4 h 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 403 
 

 
 

  Akútna inhalačná toxicita: 2,48 mg/l  
 

Poleptanie kože/podráždenie kože 

Produkt: 

Poznámky : Dráždi kožu. 
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Zložky: 

síran železitý: 

Druh : Králik 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 404 
Výsledok : dráždivý 
SLP (Správna laboratórna 
prax) 

: áno 

Testovacia látka : heptahydrát síranu železnatého 
 

Síran železnatý: 

Druh : Králik 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 404 
Výsledok : dráždivý 
SLP (Správna laboratórna 
prax) 

: áno 

Testovacia látka : heptahydrát síranu železnatého 
 

síran nikelnatý: 

Hodnotenie : Dráždi kožu. 
 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Produkt: 

Poznámky : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
 

Zložky: 

síran železitý: 

Druh : Králik 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 405 
Výsledok : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
SLP (Správna laboratórna 
prax) 

: áno 

Poznámky : Čítať naprieč (analógia) 
7758-94-3 
suchá látka 

 

Síran železnatý: 

Druh : Králik 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 405 
Výsledok : mierne dráždenie 
SLP (Správna laboratórna 
prax) 

: áno 

Poznámky : 25% 
Vodný roztok 

 
Druh : Králik 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 405 
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Výsledok : Žieravý 
SLP (Správna laboratórna 
prax) 

: áno 

Poznámky : Čítať naprieč (analógia) 
Č. CAS 
7758-94-3 

 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia 

Produkt: 

Poznámky : Môže vyvolať u vnímavých osôb pri kontakte s pokožkou 
senzibilizáciu. 

 

Zložky: 

síran železitý: 

Typ testu : Skúška lokálnych lymfatických uzlín (TGLL) 
Druh : Myš 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 429 
Výsledok : Nesenzibilizujúci. 
Testovacia látka : síranu železnatého 

 

Síran železnatý: 

Typ testu : Skúška lokálnych lymfatických uzlín (TGLL) 
Druh : Myš 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 429 
Výsledok : Nesenzibilizujúci. 

 

síran nikelnatý: 

Typ testu : Maximalizačný test 
Druh : Morča 

 
Hodnotenie : Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s 

pokožkou. 
 

Mutagenita zárodočných buniek 

Produkt: 

Genotoxicita in vitro 
 

: Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie splnené. 
 

Zložky: 

síran železitý: 

Genotoxicita in vitro 
 

: Typ testu: Test podľa Amesa 
Testovací systém: Salmonella typhimurium 
Metabolická aktivácia: s a bez 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 471 
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Výsledok: negatívny 
Testovacia látka: chlorid železitý 
 

Síran železnatý: 

Genotoxicita in vitro 
 

: Typ testu: Test mutagenity buniek cicavcov in vitro 
Testovací systém: myšie lymfoidné bunky 
Metabolická aktivácia: s a bez 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 476 
Výsledok: negatívny 
Testovacia látka: heptahydrát síranu železnatého 
 

síran nikelnatý: 

Genotoxicita in vitro 
 

: Typ testu: Test chromozomálnej aberácie 
Výsledok: pozitívny 
 

Mutagenita zárodočných 
buniek- Hodnotenie 
 

:  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. 
 

Karcinogenita 

Produkt: 

Poznámky : Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 
splnené. 

 

Zložky: 

síran železitý: 

Druh : Potkan 
Aplikačný postup práce : Orálne 
Expozičný čas : 2 roky  
NOAEL : > 0,5 % 
Testovacia látka : chlorid železitý 

 

Síran železnatý: 

Druh : Potkan 
Aplikačný postup práce : Orálne 
Expozičný čas : 2 roky  
NOAEL : > 0,5 % 
Testovacia látka : chlorid železitý 

 

síran nikelnatý: 

Aplikačný postup práce : Orálne 
Testovacia látka : Nikel 

 
Aplikačný postup práce : Vdychovanie 
NOAEL : 0,11 mg/m³ 
Testovacia látka : Nikel 
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Karcinogenita - Hodnotenie 
 

:  Môže spôsobiť rakovinu. 
 

Reprodukčná toxicita 

Produkt: 

Účinky na plodnosť 
 

:  Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie splnené. 
 

Zložky: 

síran železitý: 

Účinky na plodnosť 
 

:  Typ testu: Účinky na reprodukčnú schopnosť 
Druh: Potkan 
Aplikačný postup práce: Orálne 
Všeobecná toxicita - rodičia: NOAEL: > 500 mg/kg telesnej 
hmotnosti 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 422 
 

Účinky na vývoj plodu 
 

:  Druh: Potkan 
Aplikačný postup práce: Orálne 
Teratogenita: NOAEL: > 1 000 mg/kg telesnej hmotnosti 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 422 
Výsledok: Nevykázali teratogénne účinky pri pokusoch na 
zvieratách. 
 

Síran železnatý: 

Účinky na plodnosť 
 

:  Typ testu: Účinky na reprodukčnú schopnosť 
Druh: Potkan 
Aplikačný postup práce: Orálne 
Všeobecná toxicita - rodičia: NOAEL: > 1 000 mg/kg telesnej 
hmotnosti/deň 
Všeobecná toxicita F1: NOAEL: > 1 000 mg/kg telesnej 
hmotnosti/deň 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 422 
SLP (Správna laboratórna prax): áno 
 

Účinky na vývoj plodu 
 

:  Druh: Potkan 
Aplikačný postup práce: Orálne 
Teratogenita: NOAEL: > 1 000 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 422 
Výsledok: Nevykázali teratogénne účinky pri pokusoch na 
zvieratách. 
 

síran nikelnatý: 

Účinky na plodnosť 
 

:  Typ testu: Dvojgeneračná štúdia 
Druh: Potkan 
Aplikačný postup práce: Orálne 
Všeobecná toxicita - rodičia: NOAEL: 10 mg/kg telesnej 
hmotnosti/deň 
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Všeobecná toxicita F1: NOAEL: 5 mg/kg telesnej 
hmotnosti/deň 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 416 
 
Aplikačný postup práce: Vdychovanie 
Všeobecná toxicita - rodičia: NOAEL: 0,002 mg/l 
 

Reprodukčná toxicita - 
Hodnotenie 
 

:  Môže poškodiť nenarodené dieťa. 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia 

Produkt: 

Poznámky : Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 
splnené. 

 

Zložky: 

síran železitý: 

Hodnotenie : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako škodlivina 
špecifická pre cieľové orgány, jednorazová expozícia. 

 

Síran železnatý: 

Hodnotenie : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako škodlivina 
špecifická pre cieľové orgány, jednorazová expozícia. 

 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia 

Produkt: 

Poznámky : Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 
splnené. 

 

Zložky: 

síran železitý: 

Hodnotenie : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako škodlivina 
špecifická pre cieľové orgány, opakovaná expozícia. 

 

Síran železnatý: 

Hodnotenie : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako škodlivina 
špecifická pre cieľové orgány, opakovaná expozícia. 

 

síran nikelnatý: 

Spôsoby expozície : Vdychovanie 
Cielené orgány : Pľúca 
Hodnotenie : Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 

expozícii. 
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Toxicita po opakovaných dávkach 

Produkt: 

Poznámky : Opakovaný alebo dlhodobý kontakt s pokožkou môže 
spôsobiť jej podráždenie alebo ekzém. 

 

Zložky: 

síran železitý: 

Druh : Potkan, samci 
NOAEL : 277 mg/kg  
LOAEL : 554 mg/kg  
Aplikačný postup práce : Orálne 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 408 
Poznámky : hmotnosť/deň 

90-dňový 
 

Druh : Potkan, samičky 
NOAEL : 314 mg/kg  
Aplikačný postup práce : Orálne 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 408 
Poznámky : hmotnosť/deň 

90-dňový 
Čítať naprieč (analógia) 
Č. CAS 
7705-08-0 

 

Síran železnatý: 

NOAEL : 54,6 mg/kg  
LOAEL : 163,9 mg/kg  
Aplikačný postup práce : Orálne 
Metóda : Usmernenie k testom OECD č. 422 
SLP (Správna laboratórna 
prax) 

: áno 

Poznámky : hmotnosť/deň 
 

síran nikelnatý: 

 : 0,12 mg/m³ 
Aplikačný postup práce : Vdychovanie 
Testovacia látka : Síran nikelnatý hexahydrát 

 

Aspiračná toxicita 

Produkt: 

Žiadna klasifikácia toxicity vdychovaním 
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Zložky: 

síran železitý: 

Žiadna klasifikácia toxicity vdychovaním 
 

Síran železnatý: 

Žiadna klasifikácia toxicity vdychovaním 
 

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti 

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

Produkt: 

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že 
majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s 
článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením 
delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením 
Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu 

Produkt: 

Všeobecné informácie :  Cielené orgány: Slizničné membrány 
Poznámky: Môže vyvolať dráždenie slizníc. 
 

Vdychovanie :  Symptómy: Vdychovanie môže vyvolať tieto symptómy:, kašeľ 
a dýchacie potiaže 
 

Kontakt s pokožkou :  Symptómy: Kontakt s pokožkou môže vyvolať tieto 
symptómy:, podráždenie 
 

Kontakt s očami :  Poznámky: Môže spôsobiť nezvratné poškodenie očí. 
 

Požitie :  Symptómy: Požitie môže vyvolať tieto symptómy:, Môže 
vyvolať dráždenie slizníc., popálenie horného zažívacieho 
traktu 
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1 Toxicita 

Produkt: 
Toxicita pre ryby 
 

:  Poznámky: Môže byť škodlivá pre vodné organizmy kvôli 
nízkej hodnote pH. 
S ohľadom na dlhodobé účinky vo vodných systémoch, kde 
rýchlo vznikajú nerozpustné hydroxidy, zlúčenina sa považuje 
za látku, ktorej sa záležitosť netýka. 
 

Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 

:  Poznámky: Údaj je založený na toxikologických vlastnostiach 
jednotlivých zložiek produktu. 
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Toxicita pre suchozemské 
organizmy 
 

: Poznámky: Žiadne nebezpečenstvo pre flóru a faunu. 
 

Zložky: 

síran železitý: 

Toxicita pre ryby 
 

:  Poznámky: S ohľadom na dlhodobé účinky vo vodných 
systémoch, kde rýchlo vznikajú nerozpustné hydroxidy, 
zlúčenina sa považuje za látku, ktorej sa záležitosť netýka. 
 

Síran železnatý: 

Toxicita pre ryby 
 

:  Poznámky: S ohľadom na dlhodobé účinky vo vodných 
systémoch, kde rýchlo vznikajú nerozpustné hydroxidy, 
zlúčenina sa považuje za látku, ktorej sa záležitosť netýka. 
 

Toxicita pre suchozemské 
organizmy 
 

: Poznámky: Údaje sú nedostupné 
 

síran nikelnatý: 

Toxicita pre ryby 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový)): 15,3 mg/l 
Expozičný čas: 96 h 
Typ testu: semistatická skúška 
 

Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 
 

:   (Ceriodaphnia dubia (perloočka)): 0,027 - 0,266 mg/l 
Expozičný čas: 48 h 
Typ testu: statická skúška 
 

M-koeficient (Akútna vodná 
toxicita) 
 

: 1 

M-koeficient (Chronická 
vodná toxicita) 
 

: 1 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Produkt: 

Biologická odbúrateľnosť 
 

:  Poznámky: Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie 
sú použiteľné pre anorganické látky. 
 

Stabilita vo vode 
 

:  Poznámky: Pri reakcii s vodou vznikajú zrazeniny hydroxidov 
železa. 
Toto prebieha hlavne pri pH nad 5. 
 

Zložky: 

síran železitý: 

Biologická odbúrateľnosť 
 

:  Poznámky: Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie 
sú aplikovateľné pre anorganické látky. 
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Síran železnatý: 

Biologická odbúrateľnosť 
 

:  Poznámky: Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie 
sú aplikovateľné pre anorganické látky. 
 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Produkt: 

Bioakumulácia 
 

:  Poznámky: Nehromadí sa v biomase. 
 

Zložky: 

síran železitý: 

Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: Poznámky: Nepoužiteľné 
anorganická zlúčenina 
 

Síran železnatý: 

Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: Poznámky: Nepoužiteľné 
anorganická zlúčenina 
 

12.4 Mobilita v pôde 

Údaje sú nedostupné 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Produkt: 

Hodnotenie 
 

: Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za stálu, 
hromadiacu sa v organizme, alebo toxickú (PBT). 
 

 
 

: Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za veľmi 
stálu alebo veľmi sa hromadiacu v organizme (vPvB). 
 

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

Produkt: 

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že 
majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s 
článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením 
delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením 
Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 

12.7 Iné nepriaznivé účinky 

Produkt: 

Doplnkové ekologické 
informácie 
 

:  Môže znižovať pH vody a byť tak škodlivý pre vodné 
organizmy. 
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

Produkt :  Klasifikovaný ako nebezpečný odpad. 
Musí byť použitý v súlade s miestnými a národnými predpismi. 
Zriedi zvyšky s vodou a potom neutralizujte s vápnom, alebo 
vypencovým práškom. 
 
Nezneškodňujte odpady vypúšťaním do kanalizácie. 
 

Znečistené obaly :  Klasifikovaný ako nebezpečný odpad. 
Musí byť použitý v súlade s miestnými a národnými predpismi. 
 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo 

ADN : UN 3264 

ADR : UN 3264 

RID : UN 3264 

IMDG : UN 3264 

IATA (Náklad) : UN 3264 

14.2 Správne expedičné označenie OSN 

ADN : ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N. 
  (síran železitý) 

ADR : ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N. 
  (síran železitý) 

RID : ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N. 
  (síran železitý) 

IMDG : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
  (síran železitý) 

IATA (Náklad) : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. 
  (síran železitý) 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

ADN : 8 

ADR : 8 

RID : 8 

IMDG : 8 

IATA (Náklad) : 8 

14.4 Obalová skupina 
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ADN  
Obalová skupina : III 
Klasifikačný kód : C1 
Identifikačné číslo 
nebezpečnosti 

: 80 

Štítky : 8 

ADR  
Obalová skupina : III 
Klasifikačný kód : C1 
Identifikačné číslo 
nebezpečnosti 

: 80 

Štítky : 8 
Kód obmedzenia prejazdu 
tunelom 

: (E) 

RID  
Obalová skupina : III 
Klasifikačný kód : C1 
Identifikačné číslo 
nebezpečnosti 

: 80 

Štítky : 8 

IMDG  
Obalová skupina : III 
Štítky : 8 
EmS Kód : F-A, S-B 

IATA (Náklad)   
Pokyny na balenie (nákladné 
lietadlo) 

: 856  

Pokyny pre balenie (LQ) : Y841  
Obalová skupina : III 
Štítky : Corrosive 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie 

ADN  
Nebezpečný pre životné 
prostredie 

: nie 

ADR  
Nebezpečný pre životné 
prostredie 

: nie 

RID  
Nebezpečný pre životné 
prostredie 

: nie 

IMDG  
Znečisťujúcu látku pre more : nie 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Poznámky : Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný tovar, pretože je 
slabo korozívny pre kovy. 
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Tu uvedená(é) prepravná(é) klasifikácia(e) slúži(a) len na informatívne účely a sú uvedené 
výlučne na základe vlastností nezabaleného materiálu a sú popísané v karte bezpečnostných 
údajov. Prepravné klasifikácie sa môžu líšiť od spôsobu prepravy, rozmerov obalov a znenia 
národných alebo miestnych nariadení. 

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 

Nie je aplikovateľné na dodané produkty. 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 
a životného prostredia 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 
 

: Nepoužiteľné 

 

Iné smernice.: 

Tento výrobok upravuje nariadenie (EÚ) 2019/1148: všetky podozrivé transakcie a zmiznutia a 
odcudzenia značného 
množstva by sa mali ohlásiť príslušnému vnútroštátnemu kontaktnému miestu. Pozri 
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-
terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/ 
list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 
 
 

Zložky tohto produktu sú uvedené v týchto katalógoch: 

 
 

:  

EINECS 
 

: Všetky zložky tohto produktu sú zahrnuté  do Európskeho 
súpisu existujúcich chemických látok /EINECS/, alebo 
nemusia  byť uvedené v EINECS. 
 

AIIC 
 

: Stav tohto produktu v Austrálskom zozname priemyselných 
chemikálií (AIIC) nebol stanovený. 
 

DSL 
 

: Všetky zložky tohto produktu sú uvedené v Zozname 
domácich chemických látok v Kanade alebo sa nevyžaduje, 
aby boli uvedené v Zozname domácich chemických látok v 
Kanade. 
 

IECSC 
 

: Všetky zložky tohto produktu sú uvedené v Inventári 
chemických látok v Číne alebo sa nevyžaduje, aby boli 
uvedené v Inventári chemických látok v Číne. 
 

ENCS 
 

: Stav inventára japonských produktov (ENCS) nie je určený. 
 

KECI 
 

: Stav zásob tohto produktu v Kórei (ECL) NIE JE určený. 
 

NZIoC 
 

: Produkt Novo Zelandskeho zoznamu chemických látok 
(NZlOC) s  nestanoveným štatútom. 
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PICCS 
 

: Stav inventára tohto produktu na Filipínach (PICCS) nie je 
určený. 
 

TSCA 
 

: Všetky zložky tohto produktu sú uvedené v Inventári 
chemických látok TSCA v Spojených štátoch alebo sa 
nevyžaduje, aby boli uvedené v Inventári chemických látok 
TSCA v Spojených štátoch. 
 

TCSI 
 

: Kvalifikácia tohto produktu podľa tchajwanského zoznamu 
podľa zákona o kontrole toxických chemických látok NEBOLA 
stanovená. 
 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti hlavnej prísady. 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Plný text H-prehlásení 

H290 : Môže byť korozívna pre kovy. 
H302 : Škodlivý po požití. 
H315 : Dráždi kožu. 
H317 : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H318 : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H332 : Škodlivý pri vdýchnutí. 
H334 : Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, 

alebo dýchacie ťažkosti. 
H341 : Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. 
H350i : Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu. 
H360D : Môže poškodiť nenarodené dieťa. 
H372 : Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 

expozícii. 
H400 : Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
H410 : Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Plný text iných skratiek 

SK OEL : Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v 
pracovnom ovzduší 

SK OEL / TSH : Technické smerné hodnoty 
 

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými 
vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými 
cestnými trasami; AIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká 
Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácií, 
označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna 
látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre 
Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra 
pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % 
reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - 



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 
 
KEMIRA PIX-113 

 

 

Odkaz  2.0/SK/SK Dátum revízie: 
14.09.2022 

 

Dátum posledného vydania: 
02.02.2021 

Dátum tlače:30.01.2023 

 

26 / 50 
(c) Kemira Oyj. All rights reserved. Reproduction and distribution is not permitted, unless used for the sole purpose of REACH 
1907/2006 by customers of Kemira products only. 

Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou 
rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú 
prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich 
nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - 
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v 
Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná 
námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - 
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; 
LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % 
testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu 
znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) 
účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol 
pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam 
chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad 
Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a 
jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - 
(Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho 
Parlamentu a Rady o Registrácií, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; 
RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - 
Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka 
vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECI - Zoznam 
existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA 
- Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených 
Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne 

Ďalšie informácie 

Odporúčania na odbornú 
prípravu 
 

:  Čítajte bezpečnostný list pred použitím produktu. 
 

Iné informácie 
 

:  Závažné zmeny musia byť označené kolmicami. 
Dodržiavajte návody na použitie vydané výrobcom. 
Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú 
správne podľa našich najlepších vedomostí, informácií a 
presvedčenia v čase jej vydania. Tu uvedené informácie sú 
navrhnuté len ako odporúčanie na správnu manipuláciu, 
použitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidáciu a 
odstránenie a nemôžu byť považované ako záruka alebo 
špecifikácia kvality. Informácie sa vzťahujú len na uvedenú 
špecifickú látku a nesmú byť považované za platné pre túto 
látku v kombinácií s akýmikoľvek inými látkami alebo 
akýmikoľvek procesmi, pokiaľ to nie je výslovne špecifikované 
v texte. 
 

Zdroje kľúčových údajov, 
ktoré sa použili na 
zostavenie karty 
bezpečnostných údajov 
 

:  Predpisy, databázy, literatúra, vlastné testy. 
 

 
Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich najlepších 
vedomostí, informácií a presvedčenia v čase jej vydania. Tu uvedené informácie sú navrhnuté len 
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ako odporúčanie na správnu manipuláciu, použitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidáciu 
a odstránenie a nemôžu byť považované ako záruka alebo špecifikácia kvality. Informácie sa 
vzťahujú len na uvedenú špecifickú látku a nesmú byť považované za platné pre túto látku v 
kombinácií s akýmikoľvek inými látkami alebo akýmikoľvek procesmi, pokiaľ to nie je výslovne 
špecifikované v texte. 

 
SK / SK 

 
Obsah: Expozičný scenár 

 
 

1. Výrobné a priemyselné použitia, Vodný roztok 
SU 3; SU8, SU9, SU 10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC1, ERC2, ERC4, 
ERC5, ERC6a, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15; PC12, PC20, PC37; AC4 

 
2. Generické profesionálne aplikácie, Vodný roztok 

SU 22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f; PROC2, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19; 
PC12, PC20, PC37; AC4 

 
3. Spotrebiteľské použitie, Vodný roztok 

SU 21; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a; PC14; AC4 
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1. Krátky názov expozičného scenára: Výrobné a priemyselné použitia, Vodný roztok 

 
Hlavné skupiny používateľov : SU 3: Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých 

alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch  
 

Úsek použitia : SU8: Výroba veľkoobjemových chemických látok vo 
veľkom rozsahu (vrátane ropných produktov)  
SU9: Výroba čistých chemikálií  
SU 10: Príprava [miešanie] prípravkov a/ alebo ich 
prebaľovanie (okrem zliatin)  
SU13: Výroba iných nekovových minerálnych produktov, 
napr. omietok, cementu  
SU14: Výroba základných kovov vrátane zliatin  
SU15: Výroba montovaných kovových produktov okrem 
strojných zariadení a vybavenia  
SU16: Výroba počítačových, elektronických a optických 
produktov, elektrické vybavenie  
SU19: Stavebné a konštrukčné práce  
SU24: Vedecký výskum a vývoj  
 

Kategória výrobku : PC12: Hnojivá 

PC20: Produkty ako látky na úpravu pH, vločkovacie 
látky (flokulanty), zrážacie látky, neutralizačné látky 

PC37: Chemikálie na úpravu vody 

 
Kategória procesu : PROC1: Použitie v uzavretom procese bez 

pravdepodobnosti expozície 
PROC2: Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 
príležitostnou kontrolovanou expozíciou 
PROC3: Použitie v uzavretom procese spracovania v 
šaržiach – syntéza alebo príprava (formulácia) 
PROC4: Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), 
kde je možnosť expozície 
PROC5: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese 
spracovania v šaržiach pre prípravu (formuláciu) 
prípravkov a výrobkov (viacstupňový a/ alebo značný 
styk) 
PROC7: Priemyselné rozprašovanie 
PROC8a: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ 
vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v 
neurčených zariadeniach 
PROC8b: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ 
vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v 
určených zariadeniach 
PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob 
(určená plniaca linka vrátane váženia) 
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PROC10: Použitie valčekov a štetcov 
PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím 
PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla 
 

Kategória tovaru : AC4: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika 
 

Kategória uvoľnenia do 
životného prostredia 

: ERC1: Výroba látok  
ERC2: Formulovanie prípravkov  
ERC4: Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v 
procesoch a produktoch, ktoré sa nestanú súčasťou 
výrobkov  
ERC5: Priemyselné použitie s výsledným začlenením do 
matrice alebo na matricu  
ERC6a: Priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej 
látky (použitie medziproduktov)  
ERC6b: Priemyselné použitie reaktívnych pomôcok pri 
spracovaní  
 

 

2.1 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o: ERC1, ERC2, 
ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b 

 
Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v 
zmesi/artikli 

:   

Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

 
 

Frekvencia a doba používania/expozície podľa doby použiteľnosti 
Trvalá expozice : 365 dni/rok 

 
Ekologické faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Riediaci Faktor (rieka) : 40 
Riediaci Faktor (pobrežné 
oblasti) 

: 400 

Poznámky : Vo vode soli železa okamžite disociujú do príslušných 
iónov. 

 
 

Technické podmienky a opatrenia / Organizačné opatrenia 
Ovzdušie : Mokrý kartáč na odstránenie prachu z odpadových 

plynov  
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa mestských čističiek odpadových vôd
Typ čistiarne odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd 
Prietoková rýchlosť vody z 
čistiarne odpadových vôd 

: 2 000 m³/d 
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Postupy na obmedzenie emisií 
z čistiarne odpadových vôd do 
ovzdušia 

:  

Poznámky : Látka sa oddelí pri kontakte s vodou, jediný účinok je pH 
účinok, teda po prechode STP expozície je považovaný 
zanedbateľný a bez rizika. 
 

 
 

2.2 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC1 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlaň jednej ruky (240 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Kde je to možné využite uzavrety proces systému. Tam kde sa nepoužíva uzavretý systém 
dobrý kryt a lokálna výfuková ventilácia by mala byť poskytnutá, pre minimalizovanie 
expozície. 
 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Pokiaľ nie sú hore uvedené technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, 
použite nasledujúce osobné ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., 
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.3 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC2 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 
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Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 
Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Kde je to možné využite uzavrety proces systému. Tam kde sa nepoužíva uzavretý systém 
dobrý kryt a lokálna výfuková ventilácia by mala byť poskytnutá, pre minimalizovanie 
expozície. 
 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Pokiaľ nie sú hore uvedené technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, 
použite nasledujúce osobné ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., 
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.4 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC3 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlaň jednej ruky (240 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Kde je to možné využite uzavrety proces systému. Tam kde sa nepoužíva uzavretý systém 
dobrý kryt a lokálna výfuková ventilácia by mala byť poskytnutá, pre minimalizovanie 
expozície. 
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Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Pokiaľ nie sú hore uvedené technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, 
použite nasledujúce osobné ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., 
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.5 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC4 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so ´základným´ 
školením zamestnancov. (Účinnosť: 90 %)Pokiaľ nie sú hore uvedené 
technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, použite nasledujúce osobné 
ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., Noste ochranné okuliare/ 
ochranu tváre. 

 

2.6 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC5 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 
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Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov
Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 

 
Technické podmienky a opatrenia 

Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Pokiaľ nie sú hore uvedené technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, 
použite nasledujúce osobné ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., 
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.7 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC7 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Miestna odťahová ventilácia (Účinnosť: 95 %) 
 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so ´základným´ 
školením zamestnancov. (Účinnosť: 90 %)Pokiaľ nie sú hore uvedené 
technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, použite nasledujúce osobné 
ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., Noste ochranné rukavice/ 
ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.8 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC8a 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase : Vodný roztok 
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používania) 
 

Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 
Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Obe ruky (960 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

 
Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so ´základným´ 
školením zamestnancov. (Účinnosť: 90 %)Pokiaľ nie sú hore uvedené 
technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, použite nasledujúce osobné 
ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., Noste ochranné rukavice/ 
ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.9 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC8b, PROC9 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 
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Pokiaľ nie sú hore uvedené technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, 
použite nasledujúce osobné ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., 
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.11 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC10 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlaň jednej ruky (240 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so ´základným´ 
školením zamestnancov. (Účinnosť: 90 %)Pokiaľ nie sú hore uvedené 
technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, použite nasledujúce osobné 
ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., Noste ochranné rukavice/ 
ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

3. Odhad expozície a odkaz na jej pôvod 

 
 

Pracovníci 

Čiastkový 
scenár  

Metóda 
hodnotenia 
expozície 

Špecifické 
podmienky 

Typ hodnoty Hladina 
expozície 

Pomer 
charakterizujúci 

riziko 
(PEC/PNEC): 

PROC1 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,001 mg/m³  

PROC1 MEASE  Robotník - 0,0017 mg/kg 0,000171 
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dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

bw/deň 

PROC2 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,001 mg/m³  

PROC2 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0034 mg/kg 
bw/deň 

0,000343 

PROC3 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,01 mg/m³  

PROC3 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0017 mg/kg 
bw/deň 

0,000171 

PROC4 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC4 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,3429 mg/kg 
bw/deň 

0,0343 

PROC5 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC5 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0034 mg/kg 
bw/deň 

0,000034 

PROC7 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

1 mg/m³  

PROC7 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,3429 mg/kg 
bw/deň 

0,0343 

PROC8a MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC8a MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,6857 mg/kg 
bw/deň 

0,0686 
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PROC8b, 
PROC9 

MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,01 mg/m³  

PROC8b, 
PROC9 

MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0034 mg/kg 
bw/deň 

0,000034 

PROC10 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC10 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,1714 mg/kg 
bw/deň 

0,0171 

 
 
Táto látka je žieravá. Pri manipulácii s korozívnymi látkami a formuláciami sa okamžité dermálne 
kontakty vyskytujú len príležitostne a predpokladá sa, že opakovaná denná dermálna expozícia 
môže byť zanedbateľná. Preto sa kožná expozícia tejto látky nevyčíslila., Pri dodržaní 
odporúčaných opatrení pre manažment rizika (RMM) a prevádzkových podmienok sa neočakáva 
sa, že  expozície prekročia DNEL a výsledné ukazovatele charakterizovania rizika sa 
predpokladajú nižšie ako 1. 

 
 

4. Návod pre následného užívateľa na vyhodnotenie, či pracuje v medziach daných 
scénarom expozície 

 
Kde sú iné riziká manažment prijíma meracie/operačné podmienky,použivatelia by 
mali zabezpečiť, že riziká sú na minimálne rovnakej úrovni. 
, Ak škálovanie odhalí stav nebezpečného používania (napr. RCRs> 1) sú 
nevyhnutné ďalšie opatrenia na riadenie rizík, alebo miestne ho
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1. Krátky názov expozičného scenára: Generické profesionálne aplikácie, Vodný roztok 

 
Hlavné skupiny používateľov : SU 22: Profesionálne použitia: Široká verejnosť 

(administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)  
 

Úsek použitia : SU1: Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov  
SU13: Výroba iných nekovových minerálnych produktov, 
napr. omietok, cementu  
SU19: Stavebné a konštrukčné práce  
SU24: Vedecký výskum a vývoj  
 

Kategória výrobku : PC12: Hnojivá 

PC20: Produkty ako látky na úpravu pH, vločkovacie 
látky (flokulanty), zrážacie látky, neutralizačné látky 

PC37: Chemikálie na úpravu vody 

 
Kategória procesu : PROC2: Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 

príležitostnou kontrolovanou expozíciou 
PROC5: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese 
spracovania v šaržiach pre prípravu (formuláciu) 
prípravkov a výrobkov (viacstupňový a/ alebo značný 
styk) 
PROC8a: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ 
vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v 
neurčených zariadeniach 
PROC8b: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ 
vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v 
určených zariadeniach 
PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob 
(určená plniaca linka vrátane váženia) 
PROC10: Použitie valčekov a štetcov 
PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie 
PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím 
PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla 
PROC19: Ručné miešanie s blízkym stykom. K 
dispozícii je iba osobné ochranné vybavenie 
 

Kategória tovaru : AC4: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika 
 

Kategória uvoľnenia do 
životného prostredia 

: ERC8a: Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri 
spracovaní v otvorených systémoch  
ERC8c: Široko disperzné vnútorné použitie s výsledným 
začlenením do matrice alebo na matricu  
ERC8d: Široko disperzné vonkajšie použitie pomôcok 
pri spracovaní v otvorených systémoch  
ERC8e: Široko disperzné vonkajšie použitie reaktívnych 
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látok v otvorených systémoch  
ERC8f: Široko disperzné vonkajšie použitie s výsledným 
začlenením do matrice alebo na matricu  
 

 

2.1 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o: ERC8a, 
ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

 
Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v 
zmesi/artikli 

:   

Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

 
 

Frekvencia a doba používania/expozície podľa doby použiteľnosti 
Trvalá expozice : 365 dni/rok 

 
Ekologické faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Riediaci Faktor (rieka) : 40 
Riediaci Faktor (pobrežné 
oblasti) 

: 400 

Poznámky : Vo vode soli železa okamžite disociujú do príslušných 
iónov. 

 
Iné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia

Trvalá expozícia   
Počet emisních dní za rok : 365 

 
Technické podmienky a opatrenia / Organizačné opatrenia 

Voda : Odpadová voda obsahujúca rozpustené soli železa, ako 
aj nečistoty z ťažkých kovov, sa recykluje v rámci 
procesu alebo sa zhromažďuje a spracúva, napríklad 
pomocou zrážania, pred vypustením na ďalšie 
spracovanie odpadovej vody alebo do prostredia.  

Pôda : Odpadová voda sa spracúva zrážaním, aby sa odstránili 
nečistoty vo forme zo železa a ťažkých kovov. Zvyšné 
tuhé látky, napríklad hydroxidy, sa likvidujú najmä na 
skládkach v súlade s miestnymi environmentálnymi 
predpismi.  

 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa mestských čističiek odpadových vôd

Typ čistiarne odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd 
Prietoková rýchlosť vody z 
čistiarne odpadových vôd 

: 2 000 m³/d 

Postupy na obmedzenie emisií 
z čistiarne odpadových vôd do 
ovzdušia 

:  
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Poznámky : Látka sa oddelí pri kontakte s vodou, jediný účinok je pH 
účinok, teda po prechode STP expozície je považovaný 
zanedbateľný a bez rizika. 
 

 
 

2.2 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC2 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Kde je to možné využite uzavrety proces systému. Tam kde sa nepoužíva uzavretý systém 
dobrý kryt a lokálna výfuková ventilácia by mala byť poskytnutá, pre minimalizovanie 
expozície. 
 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Pokiaľ nie sú hore uvedené technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, 
použite nasledujúce osobné ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., 
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.3 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC5 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 
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Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

 
Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste vhodné rukavice testované podľa EN 374. (Účinnosť: 90 %)Pokiaľ nie sú hore 
uvedené technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, použite nasledujúce 
osobné ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., Noste ochranné 
rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.4 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC8a 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Obe ruky (960 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so ´základným´ 
školením zamestnancov. (Účinnosť: 90 %) 

 

2.5 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC8b, PROC9 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase : Vodný roztok 
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používania) 
 

Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 
Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste vhodné rukavice testované podľa EN 374. (Účinnosť: 90 %) 
 

2.7 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC10 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so ´základným´ 
školením zamestnancov. (Účinnosť: 90 %) 

 

2.8 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC11 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 
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Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Miestna odťahová ventilácia (Účinnosť: 80 %) 
 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so ´základným´ 
školením zamestnancov. (Účinnosť: 90 %)Pokiaľ nie sú hore uvedené 
technické/organizačné kontrolné opatrenia realizovateľné, použite nasledujúce osobné 
ochranné prostriedky:, Používajte ochranu dýchacích ciest., Noste ochranné rukavice/ 
ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. 

 

2.9 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC13 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlane obidvoch rúk (480 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
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Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste vhodné rukavice testované podľa EN 374. (Účinnosť: 90 %) 
 

2.10 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC15 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Dlaň jednej ruky (240 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
 

Technické podmienky a opatrenia 

Miestne odsávanie a, alebo ventilácia je dobrou praxou. 
 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste vhodné rukavice testované podľa EN 374. (Účinnosť: 90 %) 
 

2.11 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC19 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Poznámky : Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Frekvencia a dĺžka použitia/expozície 

Dĺžka expozície : > 240 min 
Frekvencia použitia : 220 dni/rok 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponovaná oblasť pokožky : Obe ruky a predlaktia (1980 cm²) 
Dýchací objem : 10 m³/8 hours m³/8 hodiny 

 
Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov

Vonkajší / Vnútorný : Vnútorný 
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Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so školením o 
špecifickej činnosti. (Účinnosť: 95 %) 

3. Odhad expozície a odkaz na jej pôvod 

 
 

Pracovníci 

Čiastkový 
scenár  

Metóda 
hodnotenia 
expozície 

Špecifické 
podmienky 

Typ hodnoty Hladina 
expozície 

Pomer 
charakterizujúci 

riziko 
(PEC/PNEC): 

PROC2 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,001 mg/m³  

PROC2 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0034 mg/kg 
bw/deň 

0,000343 

PROC5 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,1 mg/m³  

PROC5 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0034 mg/kg 
bw/deň 

0,000343 

PROC8a MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC8a MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,6857 mg/kg 
bw/deň 

0,0686 

PROC8b, 
PROC9 

MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC8b, 
PROC9 

MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0034 mg/kg 
bw/deň 

0,000343 

PROC10 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC10 MEASE  Robotník - 
dermálna, 

0,3429 mg/kg 
bw/deň 

0,0343 
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dlhodobá - 
systemová 

PROC11 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,4 mg/m³  

PROC11 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,3429 mg/kg 
bw/deň 

0,0343 

PROC13 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC13 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0343 mg/kg 
bw/deň 

0,00343 

PROC15 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,01 mg/m³  

PROC15 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

0,0171 mg/kg 
bw/deň 

0,000171 

PROC19 MEASE  Robotník - 
inhalácia, 
dlhodobá - 
systémová 

0,05 mg/m³  

PROC19 MEASE  Robotník - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systemová 

1,4143 mg/kg 
bw/deň 

0,0707 

 
 
Táto látka je žieravá. Pri manipulácii s korozívnymi látkami a formuláciami sa okamžité dermálne 
kontakty vyskytujú len príležitostne a predpokladá sa, že opakovaná denná dermálna expozícia 
môže byť zanedbateľná. Preto sa kožná expozícia tejto látky nevyčíslila., Pri dodržaní 
odporúčaných opatrení pre manažment rizika (RMM) a prevádzkových podmienok sa neočakáva 
sa, že  expozície prekročia DNEL a výsledné ukazovatele charakterizovania rizika sa 
predpokladajú nižšie ako 1. 

 
 

4. Návod pre následného užívateľa na vyhodnotenie, či pracuje v medziach daných 
scénarom expozície 

 
Kde sú iné riziká manažment prijíma meracie/operačné podmienky,použivatelia by 
mali zabezpečiť, že riziká sú na minimálne rovnakej úrovni. 
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, Pre škálovanie pozri: http://www.ecetoc.org/tra, Ak škálovanie odhalí stav 
nebezpečného používania (napr. RCRs> 1) sú nevyhnutné ďalšie opatrenia na 
riadenie rizík, alebo miestne ho
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1. Krátky názov expozičného scenára: Spotrebiteľské použitie, Vodný roztok 

 
Hlavné skupiny používateľov : SU 21: Spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká 

verejnosť = spotrebitelia)  
 

Kategória výrobku : PC14: Produkty na úpravu kovových povrchov vrátane 
galvanických a galvanotechnických produktov 

 
Kategória tovaru : AC4: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika 

 
Kategória uvoľnenia do 
životného prostredia 

: ERC8a: Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri 
spracovaní v otvorených systémoch  
ERC8c: Široko disperzné vnútorné použitie s výsledným 
začlenením do matrice alebo na matricu  
ERC8d: Široko disperzné vonkajšie použitie pomôcok 
pri spracovaní v otvorených systémoch  
ERC8f: Široko disperzné vonkajšie použitie s výsledným 
začlenením do matrice alebo na matricu  
ERC10a: Široko disperzné vonkajšie použitie výrobkov a 
materiálov s dlhou životnosťou s nízkou úrovňou 
uvoľňovania  
 

 

2.1 Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o: ERC8a, 
ERC8c, ERC8d, ERC8f 

 
Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v 
zmesi/artikli 

:   - 100 % 

Zahrnuje obsah látky v produkte do 100% (pokiaľ nie je 
stanovené inak). 

 
Ekologické faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Riediaci Faktor (rieka) : 40 
Riediaci Faktor (pobrežné 
oblasti) 

: 400 

Poznámky : Vo vode soli železa okamžite disociujú do príslušných 
iónov. 

 
Iné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia

Trvalá expozícia   
Počet emisních dní za rok : 365 

 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa mestských čističiek odpadových vôd

Typ čistiarne odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd 
Prietoková rýchlosť vody z 
čistiarne odpadových vôd 

: 2 000 m³/d 
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Postupy na obmedzenie emisií 
z čistiarne odpadových vôd do 
ovzdušia 

:  

Poznámky : Látka sa oddelí pri kontakte s vodou, jediný účinok je pH 
účinok, teda po prechode STP expozície je považovaný 
zanedbateľný a bez rizika. 
 

 
 

2.2Scénar prispievajúci k riadeniu expozície spotrebiteľov, pokiaľ ide o: PC14 

 
Charakteristická vlastnosť produktu (artiklu) 

Vzťahuje sa na percentuálne 
látky v produkte do 40%. 

  

Fyzická forma (v čase 
používania) 

: Vodný roztok 

 
Použité množstvo

Množstvo použité na prípad : 0,5 kg  
 

Frekvencia a doba 
používania/expozície podľa 
doby použiteľnostiDĺžka 
aplikácie 

: 1,33 min 

 
Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Telesná hmotnosť : 60 kg 
Dýchací objem : 24,1 l/min 

 
Iné dané prevázkové 
podmienky ovplyvňujúce 
expozíciu spotrebiteľov 
počas doby upotrebiteľnosti 
artikluVeľkosť priestoru 

: 1 m³ 

Miera vetrania za hodinu : 0,6 
 

Miesto uvoľnenia : 20 cm² 
 

Podmienky a opatrenia súvisiace s ochranou spotrebiteľov (napr. rady týkajúce sa 
chovania, ochrana osôb a hygiena) 

Spotrebiteľské opatrenia : Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a 
tvár. 

 

3. Odhad expozície a odkaz na jej pôvod 
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Spotrebitelia 

Čiastkový 
scenár 

Metóda 
hodnotenia 
expozície 

Špecifické podmienky Typ hodnoty Hladina 
expozície 

RCR 

PC14 ConsExpo 
(v4.1) 

Máčanie, ponáranie a 
polievanie 

Spoterbiteľ - 
inhalácia, 

krátkodobá - 
systémová 

0,000057 
mg/m³ 

 

PC14 ConsExpo 
(v4.1) 

Máčanie, ponáranie a 
polievanie 

Spotrebiteľ - 
dermálna, 
dlhodobá - 
systémová 

0,067 mg/kg 
bw/deň 

0,0165 

 
Pri dodržaní odporúčaných opatrení pre manažment rizika (RMM) a prevádzkových podmienok 
sa neočakáva sa, že  expozície prekročia DNEL a výsledné ukazovatele charakterizovania rizika 
sa predpokladajú nižšie ako 1. 

 
 

4. Návod pre následného užívateľa na vyhodnotenie, či pracuje v medziach daných 
scénarom expozície 

 
Kde sú iné riziká manažment prijíma meracie/operačné podmienky,použivatelia by 
mali zabezpečiť, že riziká sú na minimálne rovnakej úrovni. 
, Ak škálovanie odhalí stav nebezpečného používania (napr. RCRs> 1) sú 
nevyhnutné ďalšie opatrenia na riadenie rizík, alebo miestne ho 

 
 




