
príloha č. 1 – Špecifikácia Diela 
 

1. Zdôvodnenie a účel: 
 

Existujúca prevádzková budova (stavebná unimobunka) je v zlom technickom stave najmä v spodnej časti 
stien, v styku s podkladným betónom (nemá vlastnú podlahu). Je potrebná jej výmena za novú stavebnú 
unimobunku s vlastnou podlahou, bez okien, so vstupnými dverami. 

Elektroinštalácia v existujúcej prevádzkovej budove (rozvádzače, vystrojenie a i.) je zastaralá, nespĺňa 
aktuálne legislatívne požiadavky, preto je potrebná jej kompletná výmena za novú v zmysle projektovej 
dokumentácie. 

 
2. Stručný opis existujúceho stavu: 

 
Prevádzkovú budovu ČOV Zlatnícka Dolina predstavuje unimobunka rozmerov 3600x2500x2500 mm (dxšxv). 

Unimobunka má už vyše 30 rokov, čomu zodpovedá aj jej technický stav najmä v spodnej časti stien, v styku 
s podkladným betónom (unimobunka nemá vlastnú podlahu).  

Elektroinštalácia v prevádzkovej budove bola realizovaná ešte v čase realizácie ČOV (vyše 30 rokov) a tým 
nespĺňa aktuálne požiadavky a je zastaralá. 
 

3. Technické riešenie: 
 
- Odpojenie a demontáž elektroinštalácie umiestnenej v prevádzkovej budove (rozvádzače, zobrazovacia 

jednotka prietokomeru, vystrojenie a i.). 
- Práce zorganizovať tak, aby od odpojenia existujúcej elektroinštalácie po zapojenie novej bola ČOV mimo 

prevádzky max. 96 hodín. 
- Odstránenie existujúcej prevádzkovej budovy. 
- Základ upraviť pre montáž (osadenie) novej prevádzkovej budovy - betónové pätky. 
- Osadenie novej prevádzkovej budovy – stavebná unimobunka bez okna so vstupnými dverami min. šírky 

800 mm. Pôdorysné rozmery zachovať podľa existujúcej unimobunky, t.j. cca 3600x2500x2500 mm (dxšxv). 
- Osadenie a inštalácia novej elektroinštalácie (rozvádzače, vystrojenie a i.) a zobrazovacej jednotky 

prietokomeru v zmysle projektovej dokumentácie.  
- Osadenie stola (min. 700x1200 mm, stoličky a min. 4. policového regálu (hliník alebo pozinkovaná oceľ). 
- Osadenie elektromerového rozvádzača  na hranicu pozemku (oplotenie) v zmysle projektovej 

dokumentácie.  
- Uvedenie novej elektroinštalácie do prevádzky, revízna správa, príp. iné doklady potrebné k uvedeniu do 

prevádzky. 
- Úprava terénu do pôvodného stavu. 

 


