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ZoZNAM TECHNICKEJ \^ŕBAVY
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V kabíne vozidla:
o k|imatizácia
o sedadlá vybavené tľojbodoým bezpečnostným pásom so samonavíjacím

mechanizmom
o sedadlá s opierkami hlavy, sedadlo vodiča odpružené
o lampička na čítanie máp, zásuvkaĺa I2Y, odkladací priestor pľe dokumentáciu
o vozidlová rádiostanica MoToRoLA DM4600e 1 ks

o pľípojné body, anténa k ľádiostanici
o ľučné rádiostanice MoToRoLA DP4600e 6 ks

. nabíjačky pre ručné ľádiostanice 6 ks
r ľučné svietidlá Stľeamight Suľvivor LED 6 ks

o nabíjačka pre ručné svietidlá 6 ks
o hasiaci prístľoj náplň 6 kg 1 ks (alebo alteľnatíva viac hasiacich pľístľojov s celkovou

náplňou ó kg)
o ľeflexné nehorl'avé vesty z mateľiálu Nomex Diamond Ultľa s nápisom ,,HASIČI" vo

vel'kostiach XL a XXL 5 ks
o ľeflexná nehoľl'avá vesta z materiálu Nomex Diamond Ultra s nápisom ,,VELITEĽ

ZÁSAHU" a,,HASIČI" 1 ks
. prenosná motorová striekačka s čeľpadlom spĺňa;úca podmienky STN EN 14466 +Al, so

zavodňovacím zariadením, s benzínoým motorom a elektrickým štaľtovaním 1 ks
. pľenosné primiešavacie zaľiadenie l ks
o nasávacie hadice celkovej dĺžky 10 m
o lopata 3 ks

o metla 2 ks

o ľámová pila 1 ks

. pľepľavný obal na penidlo (objem 20 l) 2 ks
o požiarnyvak 4 ks

o vedľo plechové 3 ks

o soľbčná látka (sypká) 10 kg
o tesniaci tmel Zkg
o látka na biologické odbúľanie ľopných látok l l
o tlaková požiarnahadica ,,B'15u dizuy zo m 10 ks

o tlaková požiamahadica ,,B75u aĺ*y s m 1 ks

o tlaková požiamahadica ,,C52" aizl<y zo m (6 ks v košoch) 8 ks

o tlaková poŽiarnahadica ,,D25u dizuy zo m 6 ks

o plávajúci nasávací kôš ." 1 ks
o zárchytné lano 1dizka20 m) 2 ks
o kl'uč na spojky B75ĺC52 2 ks
. kl'úč na nasávacie hadice 2 ks

o kl'úč na kanálové poklopy 2 ks
o rozdeľovaéB75lC52+B75+C52 l ks

o rozdelbvaé,,C52/D25+C52+D25" 1 ks

o pľetlakoý ventil ,,B75" 1 ks
. hydrantový nadstavec 1 ks

o kl'uč k nadzemnému hydľantu 1 ks
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kl'úč k podzemnému hydranfu
dopravné kužele
výstľažné svetlo Eflaľe HZ 53o s podstavcom
viazaé na hadice
prechod 875/CS2
pľechod C52/D25
pľechod ll0(z) /B75
zberaé (vystup kompatibilný s nasávacím hrdlom čeľpadla / vstup 2xB75)
objímky C52
objímky B75
4-dielny nastavovací hliníkový ľebľík s celkovou dĺzkou 8 m podl'a sTN EN 11
trhací hák 2-dielny, celková dizka q m
pľepravný obal na PHM pre motoľ vozidla (objem 10 l)
lekáľnička (nie autolekárnička)
ptejazdoý mostík
prúdnica B 75
pľúdnica C 52

nástavec na strednú penu na prúdnicu C52 kombinovanú
nástavec naťažkúpenu na prúdnicu C52 kombinovanú
pľúdnica D25
primiešavač na tuhé zmáéadlo so spojkami B75
tuhé zmáčadlo

záchranne lano dĺžky 30 m
pľenosný hasiaci pľístroj pľáškový s náplňou hasiaceho prášku 5 kg
pľenosný hasiaci prístroj snehoqý s náplňou 5 kg Coz
variabilný ručný vyslobodzovací nástroj
r ezaé bezpečnostných pásov
nádoba nazachýenie ľopných látok s objemom l5 l a s qýškou max. 150 mm
pákové nožnice
páčidlo ploché 1dizka700 mm)
sada zámočníckeho náľadia (plochý sekáč, hrotový sekáč, dláto, zámočnícke
kombinované kliešte, dľôtená kefa, izolačná páska, pílka na kov s náhľadnými
listami, sada obojstľanných vidlicovych kl'účov v rozsahu velkosti 8-32 mm)
hasičská sekeľa
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Súčasť dodávky vozid|a:

o plnohodnotné ľezeľvné koleso s pneumatikou vhodnpu pre pľednú nápravuo kompletné pľíslušenstvo potľebné pre qýmenu kolesa (zdviháks nosnostbu najmenej 3 tony)o príslušenstvo pľe t'ahanie a vlečenie v prípade poruchy (ťažnátyč v zmysle vyhlášky č. g/200g
Z. z. v znení neskorších predpisov)

o ostatná povinná ýbava motoľového vozidla pľedpísaná všeobecne záväzným pľávnym
pľedpisom
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