
Verejnri obstar5vatel Obec Hencovce�� S16dkovi�v Ova 1995/32�� 093 02 Hencovce

Ndzov predmetu zSkazky Sprdva, prevddzka a ddribo verejn1ho osvetlenia , 
"Oc-, 

Uencwc"

OPIS PREDMETU ZAKAZRY A TECH NICrA SPECI PITACN

Predmetom z6kazky je poskytnutie sluiby: ,,Sprdva, prevSdzka a fidriba verejn6ho osveilenia v obci
Hencovce, spoEivajfceho v:

1.1 Prev6dzke a rldribe s0stavy verejn6ho osvetlenia v obci Hencovce podas celej doby trvania zmluvy
- Prevzatie zodpovednosti za 0dribu sfstavyosvetlenia
- Reguliicia osvetlenia v nodn'ich hodindch od 22,00 - 4,0o, na 50% prikonu svietidla, pre

svietidlii in5ta lova n6 podas rekonStru kcie s0stavy verejn6ho osvetlenia

- Servis a 0drZba s0stavy verejn6ho osvetlenia, podas trvania zmluvy
- Do 24 hodin od prijatia ozndmenia o poruche zabezpedit' zahdjenie prdc na odstrdnenie poruchy,

pri ktorej m6ie d6jst k ohrozeniu zdravia alebo iivota zdsahom elektricktm pr6dom.
- Najnesk6r do 48 hodin od prijatia ozndmenia o poruche, zabezpedit zahdjenie prdc na odstrdnenje

poruchy pri bodovom rnipadku osvetlenia (1 a viac svetelnrfch miest), zadat a nepretriite
pokradovat'v odstrafiovaniporuchy sveteln6ho miesta a poruchu odstran11Oo s'dniod iahiijenia
priic.

- Pravideln6 vykoniivanie revlznych sprdv, podas trvania zmluvy
t.2 Prevzatie zodpovednosti za spotrebu elektrickej energie vrdtane distribudntch poplatkov, podas trvania

zmluvy (poskytovatef v rdmci plnenia zmluvy hradivSetky ndklady za spotrebu elektrickej energie vrdtane
d istribuEn'ich poplatkov)

- Prevzatie zodpovednosti za spotrebu elektrickej energie s0stavy verejn6ho osvetlenia min. 3900
hod in/rok, vrdta ne d istribudn,ich poplatkov

L.3 DemontiiZ jestvuj0cej s0stavy osvetlenia - svietidld, v'iloZniky, rozv1dza1,vedenie osvetlenia:- DemontAZ. L96 ks svietidiel
- Demontdie 4 ks reflektorov

- Demontdi ocelov6ho stoiiara vrfsky 5m s prirubou 5 ks

- Demontdi svorky prepichovacej 145 ks

- Demontdi stoZiarovej svorkovnice pre 1 poistku 42 ks

1'4 Montiii navrhovanej s0stavy osvetlenia - svietidtS, v'floiniky, rozvildza1verejn6ho osvetlenia, izolovan6
vedenie osvetlenia:

- Montdi LED svietidl6 verejn6ho osvetlenia v podte 19g ks

- Montdi LED reflektorov v podte 2 ks

- MontdZ rozvddzada verejn6ho osvetlenia v podte 5 ks

Montiii izolovan6ho vodida NFA2X 2x25 L6O m

- Montdi prepichovacej svorky s poistkov,fm spodkom 190 ks

- Montdi pripojkovej poistkovej skrinky 5 ks

- MontiiZ zdsuvky pre vianodn0 v,izdobu 43 ks

- Mont6Z ocelov6ho stoiiara v,iika Gm G ks

PRILOHA C.4



pOZeOOveruE reCurulCrf parametre sfstavy verejn6ho osvetlenia po vykonani
rekonitrukcie:

2.1 Celkov'i navrhovanyi v'i kon svietidiel musi byt v rozsahu:

navrhovan'f meran'i vrikon svietidla min. 1501m/W

0Einnik svietidla cosfl> 0;95

navrhovan'i mern'i sveteln'i tok svietidla min. 2800|m

ndhradnd teplota chromatidnosti LED musi byt max. 4000 K

stupefi ochranysvietidla protimechanick'im ndrazom min.lK08-vysokii mechanickd

pevnost svietidla zaruduje jeho odolnosf proti 0tokom vandalov, piidu koniirov stromov di

piidu fadu a snehu zo striech domov a pod.

svietidlii musia byt' vyroben6 v srilade s normami: sTN EN 60 598-1, sTN EN 60s98-2-3

index podania farieb musi byt minimdlne Ra = 70

typ, dizajn a rozmery svietidla musia byt identick6 pre v5etky prikony dodiivan6 v 16mci
projektu

v5etky svietidlti bud0 s k[bov'im uchytenlm a moZnos{ou nastavenia uhla vertikiilneho
natodenia svietidla

krytie svietidla mus[ byt minimdlne 1P65. Vysok6 krytie svietidla proti vniknutiu pevn'ich

dastia vody zaruduje stabilitu mechanick'ich i opticktch parametrov svietidla, odolnost

svietidla proti vniknutiu prachu a vlhkostidovoluje pouZitie modernrich elektronick'ich

komponentov do svietidla a zvyiuje prevddzkov0 spolahlivost' svietidla.

sveteln'i tok sveteln6ho zdroja nesmie klesn(t' pod 80% nomindlneho sveteln6ho toku po

dobu 100 000 previidzkov'ich hodin

rozvddza(, verejn6ho osvetlenia vybavi{ prvkami reguldcie programovateln6 spinacie

astrohodiny s moinost'ou nastavenia:

o zapnutia/vypnutia pri rnichode/z6padeslnka

o prednastaven6 s0radnice pre eur6pske mestd

o k uichodu a zdpadu slnka je moin6 pri programovani pridat' alebo odobrat t2O
min[t

o Dvojkandlov6 prevedenie, kedy kaZd'i kaniilje programovatefnrf nez6visle na
druhom.

o Automatick6 prepinanie zimn'i / letn'i das.

o Plombovatefn'i priehl'adn'i kryt predn6hopanelu.

o Zdlohovanie ddt a iasu pomocou bat6rie.

o Moinosf napojenia: AC 230 V alebo bat6ria

o Moinost' upevnenia na DIN listu

Harmonogram regulScie prikonu svetelnej s0stavy (stmievanie)- podet hodin svietenia

min.3900 hod/rok: pre obecn6 cestn6 komunikdcie : v dase od zapnutia do 22:00 hod. -
10OYo, od 22:00 do 04:00 -50%,od 04:00 hod. do vypnutia -LOO%.

Rozvddzad verejn6ho osvetlenia bude vybaven'i zariadenim pre inteligentn6

vyhodnocovanie v'ikonov'ich charakteristik jednotlivrich vetiev osvetlenia (inteligentn6

elektromery)- poiet 5 ks
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