Napatova sistava 3/PEN, AC, 50 HZ, 400/230V, TN-C
Ochrana pred trazom el.prddom (STN 33 2000-4-41, 03.2019)
-v normalnej prevadzke :Priloha A, kapitola A.1: Zakladna izolacia Zivych Casti

:Priloha A, kapitola A.2: Zabrany alebo kryty

Suradnicovy systém: JTSK
:Priloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu

Vyskovy systém: BpV
—
-pri poruche :61.411.4 - samocinné odpojenie napajania

2166

122 - mapa KN-C
122 - mapa KN-E
Legenda: ) o § N
— s jestv. VN vedenie kablom ulozenom v zemi v chranicke
—_— jestv. kablové vedenie NN ulozené v zemi v chranicke
—_——— navrh. kablové vedenie NN uloZené v zemi v chranicke KSX-PEG
—————— navrh. kablové vedenie NN ulozené v zemi v chranicke k elm. rozv. RE
—_——— —— uzemiiovacie vedenie pasom FeZn 30/4
:ﬁRg,g/e Plastova, rozpojovacia, pilierova, Sirka 790 mm, vyska do 850 mm, privod a vyvod na V-praporce
. a strmefiové svorky, privod avyvod do 240 mm?, 3x odpina¢ do 400A, 6x odpina¢ do 160A,
v kablovom priestore s materidlom na pohltenie vihkosti,
Hasma, typ: SR 8 DIN 1 VV 3/6 P2 IP2X+Keramzit, v=815;
== elm. rozvadzate Plastovy, pilierovy (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifny, trojfazovy, pre jeden istic do 63 A,
bez istica, privod a vyvod na skrutkové svorky, privod a vyvod do 25 mm?, vyska piliera min. 0,45
m, vySka zemnej Casti 0,6 m, vyska skrine do 500 mm,
2 POZNAMKA: typ: RE 1.0 25A P2, v=500;
Gj‘ Stibezne s NN vedenim uloZit rezervnti chranicku HDPE 40/33 pre budtice optické vedenie.
3 HDPE chranicka predstavuj icka rezervu distribuénej sistavy. Chranicka je sucastou distribucnej sustavy (ni afového kabl vedenia) vzmysle
ust. § 2 pism. b) bod 5 a slizi pre budiice umiestnenie vedeni a zariadeni prevadzkovatefa distribuénej sustavy, ktorych tgelom bude i
prevadzkovania distribuénej sustavy, jej meracich, riadiacich a ovladacich funkcii. HDPE chrénicka umoziiuje budovanie inteligentnych sieti (SMART Grid)
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>z >z Na projekt sa vztahuje autorsko-pravna ochrana v zmysle zakona €. 618/2003 Z.z. (Autorsky zékon), v zneni zdkona &. 84/2007 Z.z. a preto ma autor diela
z z 2 torské prévo na é projektové dielo a to je ditefné a Easovo obmedzené. Autor diela ma aj vyhradné prévo udefovat' siihlas na
|1 1S ép ie diela na vyuzivanie tretim osobam, resp. na pouzitie diela alebo jeho &asti na vytvorenie nového diela. Pod pouzitim projektového
| ﬁ diela sa rozumie jeho ie vo forme proj j ie a pravo autora nemozno zmluvne obmedzit' ani vylugéit'
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Z r e 8 A +0,00m U.T. o stavoa: SARISSKE MICHALANY, 7 RD - NN 9012807 Datum: 09.2024 Cislo sady:
Ochranné pasma podia zakona 251/2012 2.z, §43:  Ochranné pasma ostatnjch inZ. sieti a objeklov: | S k;":'._k ! - Z4kazka Sislo: 2P12808
P i ok - 3 oy chranicka
- nadzempe vonkajSie elektrické veder?ra’. L@ zelezmcpa trat ) 60m Marker MAR-2500 Stuperi P: DUR+DSP
\ od 1kV +35kV -10m od kra!m'aho vod!?a - cesta.l.gngdy od osi vozovky 50m chrénicka ohybna Objekt: SO 01 Silnopradové elektrické rozvody Fomit e
\ od 35kV+110kV -15m od krajného vodita - kanalizacia 3,0m vinita - optika .
\\ od 110KV-+220kV -20m od krajného vodica - vodovod 1,8m /), HDPE4U33 Mierka: M 1:1000
\ - podzemné kablové vedenia: - dialkovy kabel 1,5m 100 ., Vykres Eislo:
\ do 110kV -1m od krajného kabla - telekomunikacné kablové vedenie  1,5m | 350 ! Obsah:  Situacna schéma NN rozvodov a OEZ E-02
\ - NTL+ STL plynovod v obci 1m L )




