Priloha €. 2 k Obchodnej zmluve o nakupe a predaji &. 470372

TECHNICKA SPECIFIKACIA ODBERU TEPLA

Zmluvné strany:

Predavajuci:

Kupujuci:

Drienova 24

Zilinska teplarenska , a.s.
ul. KoSicka ¢. 11

011 87 Zilina

Zelezniéna spolognost Cargo Slovakia , a.s.
820 09 Bratislava

Odberné miesto: 1/032 Opravovria vozriov ul. Hviezdoslavova Zilina

V sulade s ustanoveniami Obchodnej zmluvy o nakupe a predaiji bude kupujuci odoberat
tepelnu energiu podla dole uvedenej Specifikacie od: 1.1.2013

Kontaktna osobe: [

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rok Vykurovanie TUV |Techno- Celkom
obostav [vykurov klimati- logia praca za
priestor [plocha byty | karenie |[zacia v zime | vlete |rok

m3 m2 poget MW MW MW MW MW MW kWh
2013| 43852 3936 0 0,5 0 0,2 0 0,7 0,2 |1256948

Udaje o vlastnych tepelnych zdrojoch kupujuceho:

Rok Vyhrev.

Pocet |Druh a systém vyroby |plocha | Vykon Parametre Vyuzitie |Prevadzka

m2 MW MPa °C h/rok

Udaje o zariadeniach vymennikovej stanice kupuijtceho:

Pocet |Druh a popis zariadenia Parametre VS Planov. |Celkovy
pre kurenie, klimatizaciu |para horuca voda prevadz |prikon
pripravu TUV a tlak teplota [privod [vratka |tlak ka
technolégiu MPa °C °C °C MPa h/rok MW

1|Vym.PV-2UH, 4,5m2 0,594
PN1,6/2,5 Mpa DN300

1|Ohr.TUV OVS 10001 PN 0,6/0,6 Mpa 0,012

1|Dochladzovaé kondenzatu Vym. VV-2UN , 8m2 2,5/2,5 Mpa DN200

Zariadenie na odber tepelnej energie je pripojené na tepelnu siet predavajuceho

v mieste: Sachta ¢.22 ul. Hviezdoslavova




Udaje o pripojke: Udaje o podruznom odbere:

Priemer pripojky:
para DN 65 mm Nazov odberatela: Zelezniéna spoloénost Cargo Slovakia,a.s.
kondenzat DN 40 mm VySka odberu: 400 590 kWh
hortica voda 2xDN Charakter odberu: UK, TUV

Dizka pripojky 207,2 m Nazov odberatela: MTH Slovakia, s.r.o.

Vlastnik pripojky  kupujuci Vyska odberu: 15 650 kWh

Charakter odberu: UK, TUV

Kupujuci bude vracat’ kondenzat v nasledovnych parametroch:

Mnozstvo - % vahového mnozstva dodanej pary:

v zimnom obdobi .. 100 %
Maxim. teplota 65 °C v letnom obdobi 100 %
Neprekrocitelné hodnoty znedistenia
Vapnik, horgik .......... 0,050 mmol/l (o] - I 0
vodivost.........cceeeen.... 15 uS/cm PH oo 6,5-8,5
zelezo.....ccoeeccveeennnnnn. 0,1 mg/I kremik (SiO2).... 0,1 mg/l

Parametre doddavaného média:

Zariadenie kupujuceho je pripojené na tepelnu siet predavajucého :
a) parnu s tlakom od ...... 0,4....do ....0,8.....MPa abs. a teplote od ...152.....do.....185........ °C

b) vodnu s teplotou v zimnom obdobi od.....-........ do...-......... °C
v letnom obdobi od.....-........ do....-........ °C

Teplota vratnej vody nemdze prekrodit .....-......... °C

Tlak v horucovodne;j sieti je v rozsahu......... e MPa abs.

Odobrana tepelna energia bude merana:

V mieste : vymenikovej stanice
Fakturac¢né meradlo : Ultrazvukovy mera¢ 2WR6 na strane kondenzatu

O upravu v tejto zmluve je kupujuci povinny poziadat pri zmene udajov v nej obsiahnutych.
Kupuijuci svojim podpisom potvrdzuje spravnost uvedenych Udajov. Zaroven potvrdzuje, ze jeho
odberné zariadenie vyhovuje platnym legislativnym normam, bezpe€nostnym a prevadzkovym
predpisom.

V Ziline difia XXXXXXXXXXXXX V Bratislave dfia XXXXXXXXXXXX
Predavajuci: Kupujuci:

Ing. Igor Stalmasek Ing. Vladimir Luptak

predseda predstavenstva predseda predstavenstva a generalny riaditrel
Ing. Jaroslav Ondak Ing. Jaroslav Daniska

podpredseda predstavenstva podpredseda predstavenstva



